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1.2. Preslika RjeSenja o o registraciji poduzeca

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-95/45196-4 MBS:080294934

RJESENUJE

Trgova&ki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Nevenka Markovi&, u
registarskom predmetu upisa uskladenja opéih akata i temeljnoga
kapitala sa Zakonom o trgovadkim drustvima, po prijedlogu
predlagatelja ARHOS drustov s ograni&enom odgovornoscu za
projektiranje, gradenje i trgovinu, Martinska Ves, Jezero Posavsko
41, dana 25.05.1999.

rijes3io j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:

uskladenje opéih akata i temeljnoga kapitala sa Zakonom o
trgovadkim drultvima u drudtvu s ograni&enom odgovornoséu

pod tvrtkom/nazivom ARHOS drustvo s ograni&enom odgovornosfu za
projektiranje, gradenje i trgovinu, sa sjedistem u Martinska Ves,
Jezero Posavsko 41, u registarski uloZak s mati&nim brojem
subjekta upisa (MBS) 080294934, prema podacima utvrdenim u prilogu
ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 25. svibnja 1999. godine

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjefenja ima sudionik ili druga oscba
koja za to ima pravni interes. Yalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.
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PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ARHOS drudtvo s ogranienom
odgovornoséu za projektiranje, gradenje i trgovinu upisuje se:

TVRTKA/NAZIV:
ARHOS druStvo s ograni&enom odgovornoséu za
projektiranje, gradenje i trgovinu

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
ARHOS d.c.o.

SJEDISTE:
Martinska Ves, Jezero Posavsko 41

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

5t -Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini

52.11 -Trg.na malo u nespec.prod.ZiveZnim nam.

52.46 -Trg.na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom

55 -Ugostiteljstvo

63.30 -Djelatnost putnigkih agencija i turoperatora

70.31 -Agencije za promet nekretninama

* -projektiranje, gradenje i nadzor nad
gradenjem

ELANOVI DRUSTVA / OSNIVACI:
Slavko Gregurovié&, JMBG: 2203965370035
Martinska Ves, Jezeroc Posavsko 41
jedini osniva& d. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Slavko Gregurovié&, JMBG: 2203965370035
Martinska Ves, Jezero Posavsko 41
direktor
zastupa pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
18,500.00 kuna

PRAVNI ODNOSI: 7
Pravni oblik: /
drudtvo s ograniZenom odgovornoscu [

Osnivacki akt: &«
Odluka o osnivanju drultva od 21430 . %
sa ZTD-om 19.12.1995. i sastavijena @
kao Izjava. A b

ﬁéiladena
ovom iebliku
3 )

\
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PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ARHOS drustvo s ograniéeqom_
odgovornoséu za projektiranje, gradenje i trgovinu upisuje se:

Promjene temeljnog kapitala:
Odlukom osniva&a od 19.12.1995. godine povean je
temeljni kapital drustva za 11.500,00 kn, tako da je
time temeljni kapital uveéan na 18.500,00 kn unosom u
stvarima.
-}
OSTALI PODACI: /
Subjekt je bio upisan kod Trgov&akoghsuda u Zaérebu
pod reg.ul. 1-58689

U Zagrebu, 25. svibanj 1999. J 9 S//fu DA C

Nevenké/Markovié
44
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1.3. Na osnovu ¢lanka 28 / stavak 3., Zakona o zastiti od pozara ( NN RH 92/10 ), ARHOS d.o.o
za projektiranje, gradenje i trgovinu, Martinska Ves / Jezero Posavsko 41

IMENUJE

OSOBU OVLASTENU ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

1. Slavko GREGUROVI (':, d.i.a. ovlasteni arhitekt, temeljem

Rjesenja o ovlastenju za izradu elaborata zastite od pozara, upisni broj: 237, izdanog od
Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Broj: 511-01-208-
UP/I-615/8-14 u  Zagrebu od  7.3.2014. godine i  produzenje  RjeSenja
Klasa: UP/I-214-02/19-02/23, Ur.broj: 511-01-208-19-5 u Zagrebu 12. 02. 2019. godine.

imenuje se za projektanta elaborata zastite od pozara;

Gradevina: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE PODRUCNE SKOLE U LETOVANICU

Investitor: OS *MLADOST* LEKENIK (OIB: 07713188570),
HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b

Lokacija: LETOVANIC, Letovani¢ 125 ( k.é.br. 171/2; K.O. Letovani¢ )

Broj elaborata: 07 / 2021

OBRAZLOZENIJE

Prema odredbi ¢lanka 28, stavak 3. Zakona o zastiti od pozara ( NN RH 92/10 ) elaborat zastite
od pozara izraduje osoba ovlastena za izradu elaborata zastite od pozara i ovjerava ga svojim
potpisom i zigom.

U Martinskoj Vesi / Jezeru Posavskom, 1. prosinca 2021. god.

Direktor: )
Slavko GREGUROVIC
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1.4. Preslika RjeSenja o ovlastenju za izradu elaborata zastite od pozZara

10

2

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Broj: 511-01-208-UP/1 -615/8-14
Zagreb, 7. ozujka 2014. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju ¢lanka 28. stavak 4. Zakona o
zastiti od pozara (,.Narodne Novine* broj 92/10) i ¢lanka 3. stavak 1. te ¢lanka 5. Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (..Narodne novine* broj 141/11) povodom
zahtjeva Gregurovi¢ Slavka, iz Martinske Vesi. Jezero Posavsko 41. za izdavanje ovlasti za
izradu elaborata zastite od pozara, donosi

RJESENJE

1. Ovla%éuje se Gregurovié Slavko dipling.arh. OIB 04865472599 iz Martinske Vesi. Jezero
Posavsko 41, za izradu elaborata zastite od pozara.

S

Gregurovié¢ Slavko stje¢e: - naziv: ovlaStena osoba za izradu elaborata zaStite od pozara,
- upisni broj: 237,
- pravo na izradu i uporabu Ziga.

Ovlastenje vrijedi do: 7. ozujka 2019. godine

w

Obrazlozenje

Gregurovié¢ Slavko dipl. ing. arh., iz Martinske Vesi, Jezero Posavsko 41 podnio je Ministarstvu
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za
izdavanje ovlasti za izradu elaborata zastite od poZara.

U provedenom postupku utvrdeno je da su ispunjeni uvjeti propisani ¢lankom 28. stavak 4.
Zakona o za$titi od pozZara te uvjeti propisani ¢lankom 4. i 6. stavak 1. i 2. Pravilnika o
ovlaStenjima za izradu elaborata zastite od poZara za izdavanje ovlasti za izradu elaborata zastite
od pozara, te je stoga rijeSeno kao u izreci rjeSenja.

Pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna, pla¢ena je po tarifnom broju 1. i 2. tarifa uz Zakon o
upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i
126/11).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjesenja nije dopustena zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuzbom Upravnom
sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 u roku od 30 dana od dana dostave rjeSenja.

Dostaviti:
1. Gregurovi¢ Slavko, Martinska Ves.
Jezero Posavsko 41
2. Pismohrana. ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/1-214-02/19-02/23
URBROJ: 511-01-208-19-5
Zagreb, 12. veljac¢e 2019.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju ¢lanka 28. stavka 4
Zakona o zastiti od pozara (,Narodne Novine®, broj 92/10), te ¢lanka 7. Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (,Narodne novine", broj 141/11)
povodom zahtjeva Gregurovi¢ Slavka, dipl. ing. arh, iz Martinske Vesi, Jezero Posavsko

41, za produzZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od pozara, donosi
RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Gregurovi¢ Slavku, dipl. ing. arh, iz Martinske Vesi,
Jezero Posavsko 41, OIB 04865472599, za izradu elaborata zastite od pozara.

2. Gregurovi¢ Slavko, dipl. ing. arh., zadrzava:
- naziv: oviastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 237,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rjieSenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/1-615/8-14,
od 7. ozujka 2014. godine.

3. Ovlastenje se produzuje do: 7. oZujka 2024. godine.
Obrazlozenje

Gregurovi¢ Slavko, dipl. ing. arh, podnio je Ministarstvu unutarnjih poslova Republike
Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za produzenje oviastenja za
izradu elaborata zastite od pozara, temeljem ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za
izradu elaborata zastite od pozara

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za
izradu elaborata zastite od pozara propisani ¢lankom 4. stavkom 1. i podstavkom d
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara, te je stoga rijeSeno kao
u izreci rieSenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik S.W,Q_QO dana od dana dostave

riesenja. /
% i
Dostaviti: \ \
1 Gregurovic Slavko, Jezero Posavsko 41, Martinska Ves S
2. Pismohrana, ovdje =
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1.5. Preslika RjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa UP/1-350-07/91-01/161
Urbroj 314-01-99-1
Zagreb, 31. srpnja 1999

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuéi po
zahtjevu Slavka Gregurovica, dipl.ing arh. iz Martinske Vesi, Jezero Posavsko 41, za upis u
imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RJESENJE

1 U Imenik ovlaStenih arhitekata upisuje se SLAVKO GREGUROVIC,
(JMBG 2203965370035), dipling.arh. iz Martinske Vesi, u struéni smjer
ovlaStenih arhitekata, pod rednim brojem 352, s danom upisa 02. studenoga
1998. godine

2 Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata, Slavko Gregurovi¢, dipling.arh. iz
Martinske Vesi, stjete pravo na uporabu strukovnog naziva “oviaSteni
arhitekt” i pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima

Ovlastenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjete pravo
na uporabu “pecata’.

(%)

Obrazlozenje

Slavko Gregurovi¢, dipl.ing.arh, iz Martinske Vesi, podnio je Zahtjev za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa ¢lankom 5. stavkom 4. i &lankom
18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj
40/99), rijeSeno kao u izreci

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani stje¢e pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje “arhitektonske iskaznice”

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opcéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjedenja

PREDSJEDNIFKOMORE

- 8

Ivan Frani¢fdipl.ing.arh
Dostaviti:

1. Slavko Gregurovic,

Martinska Ves, Jezero Posavsko 41

uz povratak potvrde o izvrienoj dostavi
U Zbirku isprava Komore

Pismohrana Komore

W
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1.6. Temeljem ¢lanka 25. Zakona o zastiti od poZara (NN RH 92/10), ARHOS d.o.0. za
projektiranje, gradenje i trgovinu, Martinska Ves / Jezero Posavsko izdaje:

ISPRAVU

kojom se potvrduje da ELABORAT ZASTITE OD POZARA za:

Gradevina: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE PODRUCNE SKOLE U LETOVANICU

Investitor: OS *MLADOST* LEKENIK (O1B: 07713188570),
HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b

Lokacija: LETOVANIC, Letovani¢ 125 ( k.é.br. 171/2; K.O. Letovani¢ )

Broj elaborata: 07 / 2021

sadrzi tehnicka rjesenja za primjenu pravila zastite od pozara sukladno sa Zakonom o
zastiti od pozara ( NN RH 92/10 ), te tehnickim normativima i normama, kojima gradevina mora
udovoljiti u toku izgradnje i kada bude u upotrebi.

Provjeru obavio: Slavko GREGUROVIC, d.i.a.
ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara

A A/

OVLASTEN:‘ﬁESBA ZA 1ZRADU
ELABORATA ZASPITE OD POZARA
Slavko Grepurovi¢, diplingarh.
UPISNI BRO: 237

U Martinskoj Vesi / Jezeru Posavskom, 1. prosinca 2021. god.

Direktor: )
Slavko GREGUROVIC, d.i.a.

23 prujentisan e
gradenis |
tgaving
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2./ STRUCNI TEKSTUALNI DIO ELABORATA

2.1. Posebni uvijeti zastite od pozara str. 14
2.2. Podaci o upisu gradevine u registar kulturnih dobara str. 14
2.3. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih i tehnicko-

tehnoloskih obiljezja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od pozara  str.  14-19
2.4. Podaci ( zahtjevi i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od pozara

gradevine koji utjeCu na projektiranje mjera zastite od pozara str.  20-49
2.5. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu  str. 50-51
2.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete str. 52-53
2.7. Zakljucak str. 54
2.8. Prikaz mjera zastite od poZzara; graficki prilozi; str. 55

- SITUACIIA list 1

- TLOCRT PRIZEMLIA list 2

- TLOCRT 1. KATA list 3

- TLOCRT 2. KATA list 4

- TLOCRT KROVISTA list 5

- TLOCR'IV' KROVA list 6

- POPRECNI PRESJECI list 7

- POGLEDI list 8

Projektant: Slavko GREGUROVIC, d.i.a. ovlasteni arhitekt
ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara

NV

OVLASTEN%BA ZA 1ZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Slavko Grepurovi¢, diplingarh.
UPISNI BROJ: 237

U Martinskoj Vesi / Jezeru Posavskom, 1. prosinca 2021. god.
Direktor:
Slavko GREGUROVIC, d.i.a.
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2.1. POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRBENI U POSTUPKU PREMA
PROPISU KOJIM SE UREDUJE PROSTORNO UREDENJE | GRADNJA

Posebni uvjeti zastite od pozara za cjelovitu obnovu Skolske zgrade podru¢ne
Skole Letovani¢ nisu ishodeni. Cjelovita obnova gradevine odgojne i obrazovne namijene, 2.b
skupine — podrucna Skola Letovanic izvrsiti ¢e se sukladno provedbenim odredbama Prostornog
plana uredenja opcine Lekenik III izmjene i dopune (SI. vjesnik 7/17) i Zakona o obnovi zgrada
osStecenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN RH 102/20, 10/21).

2.2. PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA
ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA
REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA
VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD
POZARA

Postojec¢a polu-ugradena gradevina odgojne i obrazovne namjene, 2.b skupine —
podrucna Skola, a koja se nalazi u naselju Letovani¢, na katastarskoj Cestici oznake k.C.br.
171/2, K.O. Letovanic, nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Polu-ugradena gradevina odgojne i obrazovne namijene, 2.b skupine — PS Letovanic,
nakon cjelovite obnove, nece biti upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Za predmetnu gradevinu odgojne i obrazovne namjene, 2.b skupine — podrucna skola,
tijekom cjelovite obnove, potrebno je primijeniti odredbe Pravilnika o osiguranju pristupacnosti

gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ( NN 78/13 ).

2.3. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVNIH | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE
SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA

2.3.1. OPIS LOKACIJE GRADEVINE

Polu-ugradena gradevina odgojne i obrazovne namjene, 2.b skupine — podrucna skola
nalazi se u naselju Letovanic, na katastarskoj Cestici oznake k.C.br. 171/2, K.O. Letovanic.
y PovrSina postojece katastarske cCestice k.C.br. 171/2, K.O. Letovani¢ iznosi 679,00 m2.
Cestica je nepravilnog, izduzenog oblika, a duzina regulacijskog pravca iznosi 17,70 m.

Zgrada je smjeStena neposredno na djelu jugo-isto¢ne odnosno jugo-zapadne mede
k.C.br. 171/2, K.O. Letovani¢. Zgrada s jugo-istoCne strane ima pristup na javnu prometnu
povrsinu - vidlivo u grafickom prilogu, list 1 - SITUACIJA.
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PjesSacki i kolni pristup na gradevinsku Cesticu je osiguran u dijelu jugo-istocne mede
neposredno s javne prometne povrsine, oznake k.¢.br. 4353/1, K.O. Letovanic.

Zgrada je od mede gradevinske Cestice udaljena prema sljede¢em;

- jugo-isto¢na meda 0,00 m,

- sjevero-isto¢na meda od minimalno 6,78 m do maksimalno 13,68 m,

- sjeverna meda minimalno 14,70 m,

- jugo-zapadna meda od minimalno 0,00 m do maksimalno 3,56 m.

2.3.2. OBLIKOVANJE / NAMJENA

Postojeca zgrada odgojne i obrazovne namjene je polu-ugradena gradevina jer su
jugo-istotno odnosno jugo-zapadno procelje zgrade pozicionirana na djelu jugo-istocne
odnosno jugo-zapadne mede gradevinske Cestice.

U prizemlju zgrade se nalazi ucionica, kuhinja, blagovaonica, dva hodnika, sanitarni ¢vor
i stubiste.

Na prvom (1) katu se nalazi ucionica, kabinet, zbornica i sanitarni ¢vor.

Na drugom (2) katu, koji je prije cjelovite obnove sluzio kao tavanski prostor
(spremiste), izgraditi ¢e se josS jedna ucionica u prostoru koji ima zadovoljavajuéu visinu, a
ostali prostori visine manje od 2,00 m ispod kosine konstrukcije krova, koristiti ¢e se kao
spremisni ili neiskoristeni prostor.

Vertikalna komunikacija kroz zgradu ostvaruje se preko dvokrakog armirano-betonskog
stubista.

Cjelovita obnova zgrade nakon potresa ukljuCuje sanaciju gradevinskih konstrukcija
(podovi, zidovi, stropne konstrukcije, kroviste) te rekonstrukciju instalacija struje i grijanja.

Rekonstrukcija instalacija grijanja predvida zamjenu postojece peci centralnog grijanja
(energent: ukapljeni naftni plin ) te ugradnju dizalice topline (energent: elektricna energija) te
izvedbu podnog grijanje. Dizalica topline Ce sluZiti i za pripremu potrosne tople vode.

Postojece instalacije vodovod i odvodnje nisu predmet obnove, buduéi da su predmetne
instalacije prethodno u cijelosti obnovljene, a u potresu nisu ostecene.

U podgledu postojecih stropnih konstrukcija predvidena je izvedba spustenog stropa od
vatrootpornih gips-kartonskih ploca.

Postojeca vanjska PVC stolarija ugradena na zgradu zadrzava se u cijelosti.

Zgrada je uslijed djelovanja potresa u loSem gradevinskom stanju te je nuzna
cjelovita sanacija.

2.3.3. KONSTRUKCIJA / MATERIJALI

Temelji zgrade jesu betonski i armirano — betonski trakasti temelji.
Podna ploca prizemlja je armirano betonska ploca, debljine 10,00 cm, a zavrSna podna
obloga biti ¢e djelom protuklizne keramicke plocice odnosno dijelom parket.

Vertikalnu konstrukciju zgrade cini raster vanjskih i unutarnjih zidova od pune opeke NF
(250x120x6,50 mm), debljine 45,00 cm. S obzirom na oStecenja dijelova zidanih konstrukcije
uslijed potresa, planira se sanacija ostecenih dijelova te izvedba armirano-betonskih vertikalnih
i horizontalnih serklaza, betonom C25/30, armiranih prema statickom proracunu.

-15 -



A R H O S d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu - Martinska Ves / Jezero Posavsko 41
tel: 044 716 133 tel / fax: 044 716 285 mobitel: 098 227 533 e-mail: arhos.doo@gmail.com
Projektant: Slavko GREGUROVIC, d.i.a. ovlasteni arhitekt

BROJ ELABORATA: 07 / 2021

NARUCITELJI ELABORATA: GEODEZIJA IVPROJEKTIRANJE j.d.o.o. QOIB: 94673813085), Kruléevo, Cicigaj 5
GRADEVINA: CJELOVITA' OBNOVA SKOLSKE ZGRADE PODRUCNE SKOLE LETOVANIC

LOKACIJA: LETOVANIC, Letovani¢ 125 (k.C.br. 171/2; K.O. Letovanic)

INVESTITOR: OS *MLADOST* LEKENIK (OIB: 07713188570), HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b

Postojece unutarnje dvokrako stubiste koje povezuje etaZg prizemlja, 1. kata i 2. kata,
zavrsno Ce biti obradeno protukliznim keramickim plocicama. Sirina stubiSnog kraka iznosi
140,00 cm.

Svi vanjski nosivi zidovi zgrade biti ¢e obloZeni materijalom toplinske izolacije (ploce od
tvrdo preSane kamene vune) u debljini prema Glavnom projektu_Projektu fizike zgrade, a
zavrsna obloga biti ¢e materijali tankoslojne fasade.

Pregradni zidovi, oznaka ZP1, biti ¢e izgradeni iz poro-betonskih blokova u cementnom
mortu ( 1:3 ) debljine 15,00 cm. Zidovi ¢e biti obostrano zbukani. Pregradni zidovi, oznaka ZP2
i ZP3 biti ¢e izvedeni kao montazni gips-kartonski zidovi debljine 10,00 cm odnosno 12,00 cm.
Zidovi u potkrovlju biti ¢e izvedeni vatro-otpornim gips-kartonskim plo¢ama 2x1,25 cm,
pricvrSéenim na metalnu podkonstrukciju s ispunom od kamene vune, debljine 7,00 cm.

Nad gradevnim otvorima u nosivim i pregradnim zidovima od opeke izvode se nadvoji
od armiranog betona, marke C25/30, armiranih prema statickom proracunu.

Postojeci nosivi dijelovi stropnih konstrukcija (drveni grednici) se zadrzavaju, a izvrSiti ¢ée
se rekonstrukcija podne podkonstrukcije iznad drvenih grednika te zavrsnih podnih obloga.
Iznad rastera grednika predvidena je izvedba dascane oplate na koju ¢e biti postavljena pe,
izvedena tlacna armirano-betonske ploca, debljine 6,00 cm odnosno cementni estrih, debljine
5,00 cm kao podloga zavrSne podne obloge. ZavrSna podna obloga u dijelu prostorija jesu
protuklizne keramicke ploCice odnosno parket. U podgledu stropnih konstrukcija izvode se
spusteni stropovi od vatro-otpornih gips-kartonskih ploca ucvrséenih na metalni ovjes.

Na zgradi se zadrzava postojeca krovna konstrukcija, s postoje¢im nagibima, a zamijeniti ce
se dotrajala drvena grada.

Krovna konstrukcija se u cijelosti oblaZe vatrootpornim gips-kartonskim plo¢ama i slojem
toplinske izolacije (kamena vuna) u debljini prema Glavnom projektu_Projektu fizike zgrade.

Pokrov na zgradi biti ¢e glineni crijep.
Krov zgrade biti ¢e opremljen krovnom limarijom — pocincani Celini lim. Procjedivanje
oborinskih voda s krova zgrade vrsiti e se na okolni zatravljeni teren na gradevinskoj parceli.

Dimenzioniranje konstruktivnih presjeka biti ¢e obradeno kroz izradu zasebnog
projektno - tehnickog elaborata ( Glavni projekt / Projekt konstrukcije, MAPA 2/4 ) .

2.3.4. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu

Polu-ugradena gradevina odgojne i obrazovne namjene, 2.b skupine — podrucna skola
nalazi se u naselju Letovanic, na katastarskoj Cestici oznake k.C.br. 171/2, K.O. Letovanic.

Zgrada je smjeStena neposredno na djelu jugo-isto¢ne odnosno jugo-zapadne mede
k.C.br. 171/2, K.O. Letovani¢. Zgrada s jugo-istoCne strane ima pristup na javnu prometnu
povrsinu - vidljivo u grafickom prilogu, list 1 - SITUACIJA.

Spoj na javnu prometnu povrsSinu je postojeci, izveden u istom nivou s kolnim zastorom
javne prometne povrSine tako da nije narusen postojeéi rezim odvodnje povrSinskih voda te
nije ugrozena stabilnost odnosno nesmetano koriStenje prometnice. Spoj na javnu povrsSinu nije
predmet cjelovite obnove zgrade.
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INSTALACIJA VODOVODA

Gradevina odgojne i obrazovne namjene, 2.b skupine — podrucna Skola u naselju
Letovani¢ je opremljena kuénim razvodom vodovodnih instalacija.

Opskrba zgrade podrucne Skole vodom je iz javnog vodovodnog sustava naselja u
svemu sukladno uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

Postojeci razvod kucnih instalacija vodovoda nije predmet cjelovite obnove Skolske
zgrade.

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Otpadne vode iz gradevina odgojne i obrazovne namijene, 2.b skupine — podrucna Skola
u naselju Letovani¢, je sustavom kanalizacijskih cijevi i uredaja sprovedene u vodonepropusnu
armirano-betonsku sabirnu jamu.

Postojeci razvod kuénih instalacija kanalizacije nije predmet cjelovite obnove Skolske
zgrade.

Oborinska voda s krova zgrade procjeduje se na okolni zemljani teren.

ELEKTRICNE INSTALACLJE

Gradevina odgojne i obrazovne namijene, 2.b skupine — podrucna Skola u naselju
Letovani¢ je prikljutena na javnu elektro mrezu sukladno prethodnoj elektroenergetskoj
suglasnosti HEP-a.

Cjelovitom obnovom Skolske zgrade predvidena je zamjena elektricne instalacija.

Razvod novih kucnih elektri¢nih instalacija jake struje biti e izvedena u zastitnim
plastiénim cijevima s izvedenom zastitom od indirektnog dodira i s provedenim mjerama
izjednacenja potencijala.

Raspored opreme i uredaja te razvod elektricnih instalacija je predmet zasebne mape
glavnog projekta, MAPA 3/4 — Projekt elektricnih instalacija.

GRIJANJE I VENTILACIIA

Rekonstrukcija instalacija grijanja predvida zamjenu postojece peci centralnog grijanja
(energent: ukapljeni naftni plin ) te ugradnju dizalice topline (energent: elektri¢na energija) te
izvedbu podnog grijanje. Dizalica topline Ce sluZiti i za pripremu potroSne tople vode.

Ventilacija u svim prostorijama je osigurana prirodnim putem preko gradevnih otvora.

Raspored opreme i uredaja grijanja / hladenja je predmet zasebne mape glavnog
projekta, MAPA 4/4 — Projekt strojarskih instalacija.

2.3.5. Ocekivana zaposjednutost
Sukladno PRILOGU 4 - ZAPOSJEDNUTOST PROSTORA - Odredivanje broja osoba
(zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu namjenu (EDUKACIJA), Pravilnika o

otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara
(NN RH 29/13, 87/15 ), te prema dispoziciji ucrtane opreme u grafickim prilozima proizlazi;
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PRIZEMLIE

- predavaonice (ucionice) neto 1,9 m2 po osobi
- sveukupna plostina korisne povrsine ucionice - neto povrsina: 47,40 m2

- ukupno: =25,00 osobe

- gospodarski trakt (radionice, laboratoriji, strukovne vjezbaonice, kuhinja i dr.) neto 4,60 m2 po osobi
- sveukupna plostina korisne povrSine gospodarstva - neto povrsina: 19,50 m2 (kuhinja)

- ukupno: =4,00 osoba

1. KAT:

- predavaonice (ucionice) neto 1,90 m2 po osobi
- sveukupna plostina korisne povrSine zgrade - neto povrsina: 51,20 m2

- ukupno: =27,00 osobe

- gospodarski trakt (radionice, laboratoriji, strukovne vjezbaonice, kuhinja i dr.) neto 4,60 m2 po osobi
- sveukupna plostina korisne povrsine gospodarstva - neto povrsina: 31,20 m2 (zbornica, kabinet)
- ukupno: =7,00 osoba

2. KAT:

- predavaonice (ucionice) neto 1,90 m2 po osobi
- sveukupna plostina korisne povrSine zgrade - neto povrsina: 48,80 m2

- ukupno: =26,00 osobe
ocekivana zaposjednutost - ukupno: =89,00 osoba

2.3.6. Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjeStaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari koje
se skladiste, stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu

U predmetnoj gradevini ne predvida se skladiStenje, stavljanje u promet niti prisutnost
zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari.

2.3.7. OCekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa

U predmetnoj gradevini ne predvida se ugradnja sustava za upravljanje i
nadziranje tehnoloSkog procesa.

2.3.8. Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjeStaj eksplozivnih tvari koje se skladiste,
stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu

U predmetnoj gradevini ne predvida se skladistenje, uporaba, stavljanje u promet niti
prisutnost eksplozivnih tvari.

2.3.9. Ocekivana vrsta, koli¢ine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para,
pra8ina i maglica)

U predmetnoj gradevini ne predvida se skladistenje niti prisutnost eksplozivnih smjesa.
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2.3.10. Podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od pozara, za postojecu
gradevinu

Ne postoje podaci o zateCenim svojstvima glede zastite od pozara. Za predmetnu
zgradu nije izraden Elaborat zastite od poZzara.

2.3.11. Podaci o zaSticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u
registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Na lokaciji zahvata nema gradevina upisanih u registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske.

2.3.12. Podaci o zateCenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za
postojecu gradevinu

Gradevinska cCestica na kojoj se planira cjelovita obnova Skolske zgrade ima osiguran

kolni i pjeSacki pristup na javnu prometnu povrsinu u djelu jugo-istocne mede.

2.3.13. Ostali podaci koji utiecu na ostvarivanje sustavne zaStite od poZara
gradevine

Nema dodatnih podataka koji utjeCu na ostvarivanje sustavne zastite od pozara
gradevine.

-19-



A R H O S d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu - Martinska Ves / Jezero Posavsko 41
tel: 044 716 133 tel / fax: 044 716 285 mobitel: 098 227 533 e-mail: arhos.doo@gmail.com
Projektant: Slavko GREGUROVIC, d.i.a. ovlasteni arhitekt

BROJ ELABORATA: 07 / 2021

NARUCITELJI ELABORATA: GEODEZIJA IVPROJEKTIRANJE j.d.o.o. QOIB: 94673813085), Kruléevo, Cicigaj 5
GRADEVINA: CJELOVITA' OBNOVA SKOLSKE ZGRADE PODRUCNE SKOLE LETOVANIC

LOKACIJA: LETOVANIC, Letovani¢ 125 (k.C.br. 171/2; K.O. Letovanic)

INVESTITOR: OS *MLADOST* LEKENIK (OIB: 07713188570), HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b

2.4. PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA
GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA

2.4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije,
literature i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i
utvrdivanje podataka o sustavnoj zastiti od poZara gradevine

Zakoni

Zakon o gradnji (NN 153/13, 65/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju ( NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti od pozara ( NN RH 92/10 )

Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja ( NN RH 78/15, 118/18)
Zakon o gradevnim proizvodima ( NN RH 76/13, 30/14)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o normizaciji ( NN RH 80/13)

Pravilnici

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara

(NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Tehni¢ka praksa

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
03/07)

Austrijske smjernice:

-TRVB 115,

- DIN 4102 — PONASANJE GRADEVNIH MATERIJALA | GRADEVNIH ELEMENATA U
POZARU (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen)

- Graficki simboli i oznake za izradu planova zastite od pozara ( iproz, Zagreb, 1994 )

..zakoni, pravilnici, norme i tehni¢ki propisi koji nisu navedeni u ovom popisu, a odnose

se na kucne instalacije biti ce navedeni u mapama glavnog projekta predmetnih kucnih
instalacija.
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2.4.2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje
ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od pozZara

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera
zasStite od pozara (NN 56/12, 61/12), ¢lanak 4., predmetna zgrada odgojne i obrazovne
namjene, 2.b skupine — podrucna Skola u naselju Letovanic¢, svrstava se u skupinu 2 jer
se u postupku izdavanja gradevinske dozvole za predmetnu gradevinu prethodno
izdaju posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od pozara odnosno na glavni projekt
se izdaje potvrda glede ispunjavanja uvjeti gradenja iz podrucja zastite od pozara.
napomena: temeljem podnesenog zahtjeva glede ishodenja posebnih uvjeta gradnje za
cjelovitu obnovu Skolske zgrade, od strane nadleznog Ureda nisu trazeni posebni uvjeti
gradenja iz podrucja zastite od pozara.

Sukladno ¢lancima 27. i 28. Zakona o zastiti od pozara ( NN RH 92/10 ) , a
temeljem definirane namjene, oblikovanja i ostvarenih povrSina te primijenjenih
materijala u konstrukcijama kao i opremljenosti zgrade kuc¢nim instalacijama predmetna
zgrada odgojne i obrazovne namjene, 2.b skupine — podrucna Skola u naselju
Letovani¢, predvidena za rekonstrukciju, spada u gradevine skupine 2 — zahtjevna
gradevina za koje je obveza izrade elaborata zastite od pozara.

Sukladno ¢lanku 4. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljavati u slu€aju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ) zgrada
odgojne i obrazovne namjene, 2.b skupine — podrucna Skola u naselju Letovani¢, spada
u zgrade podskupine 5 ( ZPS 5) — zgrade s kotom poda najviSe etaze za boravak ljudi
do 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija
vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZenih osoba, a koje nisu razvrstane u
podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretezno sastoje od
podzemnih etaza, zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti
te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemoc¢ne,
psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtici i slicno) te zgrade u kojima borave osobe kojima je
ograni¢eno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i slicno), i/ili imaju
pojedinacne prostore u kojima se moze okupiti vise od 300 osoba.

Radi sprjeCavanja Sirenja pozara unutar gradevine predmetna zgrada je
sukladno €lanku 7. Pravilnika o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljavati u slu€aju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ), a temeljem
organizacijske sheme odgojno-obrazovnog procesa i tlocrtne veli€ine, tretirana kao dva
(2) pozarna i/ili dimna odjeljka. Pozarni odjeljak je osnovna prostorna jedinica dijela ili
cijele gradevine, koja se samostalno tretira s obzirom na tehnicke i organizacijske mjere
zastite od pozara, a odijeljen je od ostalih dijelova gradevine ili susjednih zgrada
protupozarnim konstrukcijama ili otvorima.
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POZARNI ODJELICI / DIMNI ODJELICI

SKOLSKA ZGRADA je tretirana kroz dva pozarna / dimna odjeljaka, i to:
. . neto povrsina, zatvoreni prostori
- POZARNI / DIMNI ODJELJAK 1 = STUBISNI PROSTOR (v>2m) =53,95 m2

- POZARNI / DIMNI ODJELJAK 2 = UCIONICE, GOSPODARSTVO =249,40 m2

2.4.3. Spomenicka svojstva kulturnog dobra koje se $titi s obrazloZzenjem potrebe
odstupanja od bitnog zahtjeva zaStite od poZara pri rekonstrukciji i preporukom
za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva

Na lokaciji zahvata nema kulturnih dobara.

2.4.4. ZateCena i buducCa svojstva zaStite od poZara postojece gradevine u

odnosu na zahtijevane elemente pristupacnosti s obrazloZzenjem potrebe

odstupanja od bitnog zahtjeva zaStite od poZara pri rekonstrukciji i preporukom
za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva

(odgovarajucim tehnickim rieSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani

nacin)

Zgrada odgojne i obrazovne namijene, 2.b skupine — podruc¢na Skola nalazi se u
naselju Letovani¢, na katastarskoj Cestici oznake k.C.br. 171/2, K.O. Letovanic.

Zgrada je smjeStena neposredno na djelu jugo-isto¢ne odnosno jugo-zapadne
mede k.C.br. 171/2, K.O. Letovanic. Zgrada s jugo-istocne strane ima pristup na javnu
prometnu povrsinu - vidljivo u grafi¢kom prilogu, list 1 - SITUACIJA.

Spoj na javnu prometnu povrSinu je postojeéi, izveden u istom nivou s kolnim
zastorom javne prometne povrSine tako da nije narusen postojeéi rezim odvodnje
povrsSinskih voda te nije ugroZena stabilnost odnosno nesmetano koriStenje prometnice.
Spoj na javnu povrsinu nije predmet cjelovite obnove zgrade.

2.4.5. ZnacCajke susjednih gradevina koje utjeCu na tehni¢ko rjeSenje odredivanja
nacina sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje
sigurnosne udaljenosti ili poZarno odjeljivanje)

Udaljenost Skolske zgrade od gradevine izgradene na susjednoj gradevinskoj
Cestici, oznake k.C.br. 146/3, K.O. Letovani¢ iznosi minimalno 8,80 m. Na gradevinskoj
Cestici zgrade Skole izgradena je zgrada DVD Letovani¢ i gospodarska gradevina, a
koja nisu evidentirane u katastarskom operatu. Minimalna udaljenost zgrada od zgrade
Skole je veéa od 4,00 m.
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2.4.6. ZnacCajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu na
tehnicko rieSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znac¢ajke i oznacavanje)

Za gaSenje razvijenog pozara koristiti ¢e se oprema i ljudstvo dobrovoljnog vatrogasnog
druStva Letovani¢ bez stalne dezurne sluzbe, udaljene od gradevine do 0,00 km
(..zgrada DVD Letovani¢ nalazi se na k.C.br. 171/2, K.O. Letovani¢ u dubini
gradevinske Cestice), te je intervencija dovoljnog broja vatrogasaca po dojavi moguca
za 10,00 - 15,00 minuta.

Pristup vatrogasnih vozila i povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila ostalih
Dobrovoljnih vatrogasnih drustava Opcine Lekenik, sukladno ¢lanku 5. Pravilnika o
uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), biti e osigurana na javnoj
prometnoj povrSini neposredno uz jugo-istoc¢no procelje odnosno gradevinskoj Cestici
neposredno uz sjevero-isto¢no procelje zgrade.

Predmetne prometne povrsine podnose osovinski pritisak vatrogasnih vozila od 100 kN.
PovrSine za operativni rad vatrogasnih vozila su u ravnini, a protezu se u ravnini
procCelja gradevine. Prostor za operativni rad vatrogasnog vozila je minimalne duzine
11,00 m, te minimalne Sirine 5,50 m.

Vatrogasni pristup i povrSina za operativni rad vatrogasnog vozila su prikazane u
grafickom dijelu elaborata, SITUACIJA - list 1.

2.4.7. Znacajke predvidivog naCina uporabe gradevine, poZara koji moZe nastati
u gradevini te nacina napuStanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine
(osobito osoba smanjene pokretljivosti)

2.4.7.1. TEHNICKO RJESENJE OCUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE
GRADEVINE U ODREDENOM VREMENU

Prema ZAHTJEVNOSTI ZASTITE OD POZARA zgrade u pogledu reakcije na
pozar i drugih uvjeta koje moraju zadovoljiti konstrukcijski elementi sukladno ¢l. 4.
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15) predmetna gradevina se nalazi u kategoriji zgrada
podskupine 5 ( ZPS 5).

Tako gradevni proizvodi koji se ugraduju trebaju zadovoljiti zahtjeve u pogledu
reakcije na pozar za zadanu podskupinu (Prilog 2, Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara NN 29/13, 87/15)
sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5):
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POZARNO OPTERECENJE ZGRADE

Za potrebe izracuna potrebne koli¢ine vode u hidrantskoj mrezi, temeljem odredbi iz
Austrijskih smjernica za preventivnu zastitu od pozara: TRVB —-100, -124, -125, -126
proizlazi sljedece;

Ukupno poZarno optereéenje za gradevinu odgojno-obrazovne namjene - SKOLA, iznosi;

A) SKOLA_STUBISNI PROSTOR ( POZARNA ZONA 1)
- odabrano iz propisa TRVB 126, tabela 2 za mobilno poZarno opterecenie,

redni broj 462 — Skola, za mobilno poZarno opterecenje gm = 300 MJ / m2
- odabrano iz propisa TRVB 100, tabela 6.2. imobilno pozarno

opterecenje ( tip 03-masivne sanirane gradnje, sa 2 kata), gi = 500MJ/ m2
- jedini¢no pozarno opterecenje za gradevinu / dio: stibiSni prostor g =800MJ/ m2
- ukupno poZarno opterecenje za pozarnu zonu 1, P= 53,95 m2 x q = 43 160,00 MJ

B) SKOLA_UCIONICE, GOSPODARSTVO ( POZARNA ZONA 2 )
- odabrano iz propisa TRVB 126, tabela 2 za mobilno poZarno opterecenje,

redni broj 462. — Skola, za mobilno poZarno opterecenje gm = 300 MJ / m2
- odabrano iz propisa TRVB 100, tabela 6.2. imobilno pozarno

opterecenje ( tip 03-masivne sanirane gradnje, sa 2 kata), gi = 500MJ/ m2
- jedini¢no pozarno opterecenje za gradevinu / dio: ucionice, gospodarstvo g =800MJ/m2
- ukupno poZarno opterecenje za poZarnu zonu 1, P=249,40 m2 x q =199 520,00 MJ]

- sveukupno poZarno opterecenje za gradevinu odgojno obrazovne namjene - SKOLA, iznosi:
43 160,00 MJ + 199 520,00 MJ = 242 680,00 MJ

Temeljem izraCuna specificnih pozarnih optere¢enja za pojedine pozarne zone i
izraCuna ukupnog pozarnog opterecenja, a sukladno PRILOGU 1. Broj potrebnih
jedini¢nih vatrogasnih aparata s obzirom na specificno poZarno opterecenje i povrsinu
poZarnog sektora iz Pravilnika o vatrogasnim aparatima ( NN RH 101/11), predmetna
gradevina udovoljava kriterijima za nisko specificno pozarno opterecenje - specificno
poZarno opterecenje do 1,00 GJ/m2.

Za izraCunato specificno pozarno optere¢enje od 800 MJ/m2, najmanja proto¢na
koli¢ina vode kroz mlaznicu/mlaznice na najnepovoljnijem mjestu svakog pozarnog
sektora mora iznositi 100 I/min, a najnizi tlak na mlaznici kod minimalne proto¢ne
koli¢ine ne smije biti manji od 0,25 Mpa..
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STUPANJ OTPORNOST GRADEVNIH ELEMENATA NA POZAR ( REI-M )
Otpornost na pozar konstrukcija i elemenata zgrada:

Tabiica I Zahtjevi za otpornest na pozar konstrukeija i elemenata zerada

Klasa gradevine (ZP3) ZP51 P52 P53 IP54 Ipss Visoke zgrade

1 |[Nosivi dijelovi (osim stropova i zZidova na granici pofarneg odjeljka)

1.1{|zadmji kat ili potizovlje BEZ ZAHTIEVA B30 B30 R30 R.60
1.2{|suteren, prizemlje i katovi B30 B30 R60 R60 R0 PREMA POSEBNOM PROPISU
1.3 | podrumske (podzemne etaze) R &0 R60 R90 Ro0 Ro0

1 |[Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razlicite namjene, te evakuacijskih hodnika

2.1||zadny kat ih potirovle NIE FRIMIENIIVO EI30 EI30 EI 60 EI60
2.2||suteren, prizemlje i katovi NIJE FRIMIENTIVO EI30 EI 60 EI 60 EI%0 PREMA POSEENOM PROFISU
2.3||podrumske (podzenme etaze) NIE FRIMIENIIVO EI 60 EI90 EI90 EI%0

3 || Zidovii stropovi na granici pozarnog odjeljka 1 granici parcele (REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi)

REI%0
3.1 zidovi na granici parcele BEIGOEI 60 REIS0EI %0 REIWEI%0 REIS0EI%0 |PREMA POSEENOM PROPISU
EI9
REI%0 REI%0 REI9
3.2||ostali idovi i stropovi na granici poZameg odjelila| NIJE PRIMIENTIVO REI %0 E190
EI9 EI%0 EI90

4 |[Stropovii kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne vedim od 60 stupnjeva prema horizontali

4.1||Stropovi tmad zadnjeg kata BEZ ZAHTIEVA R30 R 30 R30 R &0

42| Medustropevi imad ostalih katova BEZ ZAHTIEVA REI30 REI60 REI60 REI%0 PREMA POSEBNOM PROPISU
4.3|| Stropov tzmedu podrumskih (podzennih etaza) R 60 REI60 REI90 REI %0 REI %0

% |Balkonska plota BEZ ZAHTIEVA |BEZ ZAHTIEVA|BEZ ZAHTIEVA R 30 ili najmanje AR 30 i najmanje A2 | PREMA POSEENOM PROPISU

Prema zahtjevu za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata zgrada, PRILOG I / TABLICA
1, Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slucaju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ) za zgrade podskupine 5 ( ZPS 5 ), proizlazi za;
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1. nosivi dijelovi ( osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka )
- zahtijevana otpornost: prizemlje, katovi: R 90 / zadnji kat: R 60

- za postojece i projektirane elemente konstrukcija prema podacima iz DIN 4102 / dio
4 utvrdeni su slijedeci stupnjevi otpornosti na pozar;

- za jednostrano ozbukane ( debljine Zbuke min. 20 mm),

nosive vanjske zidove od pune opeke, ukupne debljine zida

450,00 mm, s vanjske strane obloZenih materijalima etics

toplinskog sustava, toplinska izolacija od mineralne vune

( ponasanje kod poZara prema EN 13501-1, Euroklasa Al,

negorivo ), debljine 100,00mm, jednostrano izlozene pozaru >180 minuta (R 180 )

- za obostrano ozbukane ( debljine Zbuke min. 2 x 20,00
mm), nosive unutarnje zidove od pune opeke, ukupne
debljine zida 450 mm, obostrano izloZzene pozaru >180 minuta (R 180 )

- za ozbukane, armirano — betonske vertikalne elemente

vanjskih zidova ( vertikalni serklazi u zidu ) izloZene pozaru,

s kriticnom temperaturom za Celi¢nu armaturu iznad 450*C,

dim. 250x250 mm i s razmacima do osi Celi¢ne armature od

povrsina izloZzenih pozaru od najmanje 40 mm, s vanjske

strane obloZeni materijalima etics toplinskog sustava, to-

plinska izolacija od mineralne vune ( ponasanje kod poZa-

ra prema EN 13501-1, Euroklasa A1, negorivo ), debljine

100,00mm, jednostrano izloZzene poZzaru. >180 minuta (R 180)

- za ozbukan, staticki neodredene armirano — betonske hori-

zontalne elemente vanjskih zidova ( grede, serklazi, nadvoji )

jednostrano izlozene pozaru, s kriticnom temperaturom za

armaturu iznad 450*C, Sirine vece od 200 mm i s razmacima

do osi Celicne armature od povrsina izloZzenih pozaru od najmanje

45 mm, s vanjske strane obloZeni materijalima etics toplinskog

sustava, toplinska izolacija od mineralne vune ( ponasanje kod

pozara prema EN 13501-1, Euroklasa A1, negorivo ), debljine

100,00mm, jednostrano izlozene poZzaru. >90 minuta (R 90)

- za ozbukane,staticki neodredene armirano — betonske unutarnje

vertikalne i horizontalne elemente ( stupovi, grede, serklazi,

nadvoji ) viSestrano izlozene pozaru, s kriticnom temperaturom

za Celi¢nu armaturu iznad 450%*C, Sirine vece od 200 mm i s

razmacima do osi CeliCne armature od povrsina izlozenih pozaru

od najmanje 45 mm. >90 minuta (R 90)

2. pregradni zidovi
- zahtijevana otpornost je za: prizemlje, katovi EI 90 / zadnji kat: El 60

- za postojece i projektirane elemente konstrukcija prema podacima iz DIN 4102 / dio
4 utvrdeni su slijedeci stupnjevi otpornosti na pozar;
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- za obostrano ozbukane ( debljine Zbuke min. 2x10

mm ), nenosive zidove od porobetona, debljine 150

mm, obostrano izlozene pozaru, zidovi reakcije na

pozar Al >80 minuta ( EI 180 )

- unutarnji zidovi od vatrootpornih gips-kartonskih ploca

2x12,50 mm, reakcije na pozar: A, ucvrs¢enih na metalnu

podkonstrukciju, Sirine 50 ili 75 mm, s ispunom od mine-

ralne vune, debljine 50,00 mm ( RAZRED: Al prema HRN

EN 13501-1). Ukupna debljina zida 100 - 125,00 mm, vise-

strano izloZzen pozaru, klase vatrootpornosti F 90-A prema

DIN 4102 >90 minuta ( EI 90)

3. zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka ( REI nosivi zidovi, El pregradni zidovi )
- zahtijevana otpornost: gradevni elementi na granici pozarnog odjeljka je REI 90

- za postojece i projektirane elemente konstrukcija prema podacima iz DIN 4102 / dio
4 utvrdeni su slijedeci stupnjevi otpornosti na pozar;

- za jednostrano ozbukane ( debljine Zbuke 20 mm), no-

sive vanjske zidove od pune opeke 25x12x6,5cm debljine

450,00 mm, s vanjske strane obloZenih materijalima etics

toplinskog sustava, toplinska izolacija od mineralne vune

( ponasanje kod poZara prema EN 13501-1, Euroklasa Al,

negorivo ), debljine 100,00mm, jednostrano izlozene pozaru >180 minuta (REI 180)

- za obostrano ozbukane ( debljine Zbuke min. 2 x 20,00
mm), nosive unutarnje zidove od pune opeke 25x12x6,5
cm, debljine 450 mm, obostrano izlozene pozaru >180 minuta (REI 180)

- za oZzbukane, armirano — betonske vertikalne elemente

vanjskih zidova ( vertikalni serklazi u zidu ) izloZene pozaru,

s kriticnom temperaturom za Celi¢nu armaturu iznad 450*C,

dim. 250x250 mm i s razmacima do osi ¢eli¢ne armature od

povrsina izloZzenih pozaru od najmanje 40 mm, s vanjske

strane obloZeni materijalima etics toplinskog sustava, to-

plinska izolacija od mineralne vune ( ponasanje kod poZa-

ra prema EN 13501-1, Euroklasa A1, negorivo ), debljine

100,00mm, jednostrano izloZene poZzaru. >180 minuta (REI 180)

- za ozbukan, staticki neodredene armirano — betonske hori-
zontalne elemente vanjskih zidova ( grede, serklazi, nadvoji )
jednostrano izloZzene pozaru, s kriticnom temperaturom za
armaturu iznad 450*C, Sirine vece od 200 mm i s razmacima

do osi Celicne armature od povrsina izloZenih pozaru od najmanje
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45 mm, s vanjske strane obloZeni materijalima etics toplinskog

sustava, toplinska izolacija od mineralne vune ( ponasanje kod

pozara prema EN 13501-1, Euroklasa A1, negorivo ), debljine

100,00mm, jednostrano izloZzene poZzaru. >90 minuta ( REI 90 )

- za ozbukane,staticki neodredene armirano — betonske unuta-

rnje vertikalne i horizontalne elemente ( stupovi, grede, serklazi,

nadvoji ) viSestrano izlozene pozaru, s kriticnom temperaturom

za Celicnu armaturu iznad 450*C, Sirine vece od 200 mm i s ra-

zmacima do osi Celicne armature od povrsina izloZenih pozaru

od najmanje 45 mm. >90 minuta ( REI 90 )

- za stropnu konstrukciju drvenog grednika (nosivi dio), gre-

de presjeka 20x20 cm, obostrano obloZen das¢anom oplatom,

s gornje strane se izvodi armirano-betonska tlacna ploca i/ili

sloj cementnog estriha ukupne debljine vece od 100,00 mm

te s razmakom do osi armature od min. 30 mm. U podgledu

se izvodi spusteni strop od vatrootpornih gips-kartonskih plo-

¢a (metalna podkonstrukcija), debljine plo¢a 2x20,00mm, je-

dnostrano izloZzene poZzar, Klasa otpornosti na pozar: F 90-A >90 minuta (REI 90)

- drvena grada krovista presjeka min. 120,00 x 180,00 mm (RA-

ZRED: D prema HRN EN 13501-1 ). Rogovi s gornje strane oblo-

Zeni das¢anom oplatom na koju je poloZen raster letava, pe folija

i glineni biber crijep (RAZRED: Al prema HRN EN 13501-1) u po-

dgledu se izvodi spusteni strop od vatrootpornih gips-kartonskih

ploca (metalna podkonstrukcija), debljine 2x20,00mm, jednostra-

no izloZzene poZzar, reakcije na pozar: A >90 minuta (R 90)

- unutarnji zidovi od vatrootpornih gips-kartonskih ploca

2x12,50 mm, reakcije na pozar: A, u¢vrs¢enih na metalnu

podkonstrukciju, Sirine 50 ili 75 mm, s ispunom od mine-

ralne vune, debljine 50,00 mm ( RAZRED: Al prema HRN

EN 13501-1). Ukupna debljina zida 100 - 125,00 mm, vise-

strano izloZzen poZaru, klase vatrootpornosti F 90-A prema

DIN 4102 >90 minuta ( EI 90)

4. stropovi i kosi krovovi s nagibom ne veéim od 60° prema horizontali
- zahtijevana otpornost je za: strop iznad zadnjeg kata R 60 / medustropovi izmedu
ostalih katova (etaza) REI 90

- za postojece i projektirane elemente konstrukcija prema podacima iz DIN 4102 / dio
4 utvrdeni su slijedeci stupnjevi otpornosti na pozar;

STROP: 1. KAT - 2. KAT:

- za stropnu konstrukciju drvenog grednika (nosivi dio), gre-
de presjeka 20x20 cm, obostrano obloZen das¢anom oplatom,
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s gornje strane se izvodi armirano-betonska tlacna ploca i/ili

sloj cementnog estriha ukupne debljine vece od 100,00 mm

te s razmakom do osi armature od min. 30 mm. U podgledu

se izvodi spusteni strop od vatrootpornih gips-kartonskih plo-

¢a (metalna podkonstrukcija), debljine plo¢a 2x20,00mm, je-

dnostrano izloZzene pozar, Klasa otpornosti na pozar: F 90-A >90 minuta (REI 90)

KOSI KROV: IZNAD UCIONICE

- drvena grada krovista presjeka min. 120,00 x 180,00 mm (RA-

ZRED: D prema HRN EN 13501-1 ). Rogovi s gornje strane oblo-

Zeni das¢anom oplatom na koju je poloZen raster letava, pe folija

i glineni biber crijep (RAZRED: Al prema HRN EN 13501-1) u po-

dgledu se izvodi spusteni strop od vatrootpornih gips-kartonskih

ploca (metalna podkonstrukcija), debljine 2x20,00mm, jednostra-

no izloZzene poZzar, reakcije na pozar: A >90 minuta (R 90)

5. balkonska plo¢a
- zahtijevana otpornost je za: R 30 i najmanje A2

- nije primjenljivo, na zgradi nije projektirana betonska ploca.
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Otpornost na pozar sigurnosnih stubisnih prostora:

Tabliza 3. Otpornost na peZar sigrnesmh stubidmh prostora

Predmet 7ps¥l 7Pl P84 P83
1 |[Z1dovt stubiita
sueren, |[FE1 30 REI §0 REI &0&) REI 909
1.1|{prizemlje
Jeatent b= EIN EI 60 EI 53:‘:':' FI 99-:_:-:1
podrmske  |REI 30 REI 90
L.2|[(podzemme
etaze) EI X EI 9@
: REI 60 REI 607
2 _5”;.13__ o e 30 REI 0
stubstat™ EI &0 EI 6003
3 || Vrata n zidonima stubiéta bez zapormee
za stanone,
poslonze
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4 || Vrata u zidenima shubiita s nfimkoritom ventilacijom u predprostoru (zaporiei)
od Zapornice|
4.1f|prema hodmlu 1| mje potrebmo {S-U-C
stubistu
od stambenih ili
poslonmah .
4.2 jediica. kao if|mje potrebmo EI 60-C
drugih  prostoral
Ereina Zapormcl
5 ||Erakowi i podesti stubita
z 7||n stubittima bez Y PR . -
5.1 predprostora R 20 R &0 F. 60 1 najmanje A2 R 90
u stublftima  sal
ZAPOTINCOTI, Lt
Jeojua =|
autormatska -
5.2|| SamozanEraMed) | BEZ ZAHTIEVA R 30 ili majmanje A3 R 30 i najmanje A2 R 60 i najraanje A2
E 30-C 1 il
EIz 30-C, EIY
30-C- S
u stubistu,  ukljuuwudl 1 opde
Sustaw =a doshpma  podmigia  kao  Sto s
autcomatsla hodmei 1 podnunske prostorije, s
§ |[[dajaru poZara u|uje potrebno mimmalyom  fimkcijom  alarma,
stubiitima,  bex osim kod stambemh zegrada o
zapormice autonommim. dojasnim uredajem”
5310 1 prostor stubidta
_ :‘m{i}? al . potrebno JE- wvesti neki od sustanal
L (e Laa|| BHe potralme za sprjefavamje 111;,1:1 dirna il
zapormice njegovo razrjedivamje

8 [|UREBAT ZA ODVODNILT DIhLa (550

8 1|| L okacija 13 wrlm stubista /

8.2 Welizina podruéje slobodnos presieka od 1,00 m®

Pokretanje preko sustava za autcmatsl:
dojanu  pofara il pokretamje prelc)
autonommos dojatmos wredaja L
2 poshsdien pedestn 1 prizemnlin odnsmas Jatu na eji Imogy Pristupits watrogassy, Otvarags mo

=
“isno o opdem napajanin elekirifnom enercijom. Dia bi se osiguraoc prir uzgon odvodergal|
5.2 vredai za -:ll.'u:nz iz stubifta mifno je osimwati dovod vaniskos zraka i to kanalom ili prozorom dowoljnbd
|| etvaramyge popreinos presjeka sa stalmm otvorom ili wTatima povezamim sa wangskim prostoroan oprembena|| dodatina opcija — rufno otvaranje 1al
tredajem za_fiksiranje u stalno otvorencm poloZaji Otvori za dovod vanjskos zraka moraju pe| posljednjens  podesta | i prizemaljs
nalaziti ispod jedns polovice sredige loomstrulkeoijsks wisine stubista. odnosmne katn ma ko mmosu p,-.,mpm
watrogasci. waramje
neonisno opdem mpaja_‘l_yl

Sleltriimorm emerglom.

-3 é_ﬁ—:ﬁf{%f}% najmarnje A2 uz wnjet da je stubilte zastideno od prodora vatre i dimma preko otvora ma profelju i'il] profelja bez potrebme ctpornosti na poSar.

NMAPOMENE /
1Y 1 wrijedi za zerade do ukljufico 3 stana.

' Zaltjevi za otpormost na pofar nima potrebnd kod vanjsldh zideea stubifta izvedenih od gradesmih proizveda koji se ramTstavajn prema reaksiji na pofar v
najmanje AT i koji u slufaju pofara ne mosn biti ugrofeni susjednim dijelovima gradetvine spojenim na te vanjske zidove.

3 Grafevinski elemernti morajn wmitar stubista biti izvedeni od gradewnih proizvoda koji se raziTstatain prema reaksiji na pofar u najmanie u &2,
) Od zahtijera se mofe odstupiti ako se prijencs pofara sa susiednih elemenata grafevine na stubifte mofe sprijefiti odsovarajudim mjerama.
(5} Sustav za odvodnju dima nije potreban vkoliko je preduviden sustatw nadtlaka.

% Kod gradevina kase ZPS2 nije potreban sustaw za odvodnju dima ukolike na svakom katu postoje prozori koji wode neposredno prema otvorencm wargskom
prostoru =a slobodnim presjekom od po 0. 50 m* koji se bez dodatnih pomasala mosgu otvoriti iz stojeces poloZaja.

T Aatomorrmi dojatmi uredaj koristi se u siwrmosnmom stubiftu kod zerada u kojima nije preduiden stabilni sustaw za automatskua dojatu pofara. a sastoji se od
centrale, TeErTOE tovera HAPAI AT, javliats dia 11 Haisenn di el shabiita, te HElals ma MEne ALt IraT e T mai s e 1 e bern di el shabista.

B Sustaw za sprijefavanje ulaska dima ili njesovo razrjedivanje u stubiftu bez zapornice mije potrebmo osisurati za =zerade podskupine ZPSS ako je projektiran
wredng ma oot dimma 1 ddada s poslasljern § predmetoe tablice.

= Zaltjevi za stubista kod visokih zgrada odredeni su poselmim propisom.
{10 73 ZPS1 nema zahtijewa.

{11} Zaktjewi za otpormost na pofar i propusnost dima ne odnose se na trata bhodnika koja ne izlaze izratmo na stubiSte i nisu dic prostora koji je zaseban pofardl
odjelalk
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Prema zahtjevu za otpornost na poZzar sigurnosnih stubisnih prostora, PRILOG I / TABLICA
3, Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slucaju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ) za zgrade podskupine 5 ( ZPS 5 ), proizlazi za;

1. zidovi stubista ( prizemlje, kat )

-zahtijevana otpornost: REI 90, reakcije na pozar minimalno A2

- za postojece i projektirane elemente konstrukcija prema podacima iz DIN 4102 / dio
4 utvrdeni su slijedeéi stupnjevi otpornosti na pozar;

- za jednostrano ozbukane ( debljine Zbuke min. 20 mm,

reakcije na pozar Al ili A2), nosive vanjske zidove od pune

opeke, ukupne debljine zida 450,00 mm, s vanjske strane

oblozenih materijalima etics toplinskog sustava, toplinska

izolacija od mineralne vune ( ponasanje kod poZara prema

EN 13501-1, Euroklasa A1, negorivo ), debljine 100,00mm,

jednostrano izloZzene pozaru >180 minuta (REI 180)

- za obostrano ozbukane ( debljine Zbuke min. 2 x 20,00

mm, reakcije na pozar Al ili A2), nosive unutarnje zidove

od pune opeke, ukupne debljine zida 450 mm, obostrano

izloZzene pozaru >180 minuta (REI 180)

2. strop iznad stubista
-zahtijevana otpornost: REI 90

- za postojece i projektirane elemente konstrukcija prema podacima iz DIN 4102 / dio
4 utvrdeni su slijedeéi stupnjevi otpornosti na pozar;

- za stropnu konstrukciju drvenog grednika (nosivi dio), gre-

de presjeka 20x20 cm, obostrano oblozen das¢anom oplatom,

s gornje strane se izvodi armirano-betonska tlacna ploca i/ili

sloj cementnog estriha ukupne debljine vece od 100,00 mm

te s razmakom do osi armature od min. 30 mm. U podgledu

se izvodi spusteni strop od vatrootpornih gips-kartonskih plo-

¢a (metalna podkonstrukcija), debljine plo¢a 2x20,00mm, je-

dnostrano izlozene pozar, Klasa otpornosti na pozar: F 90-A >90 minuta (REI 90)

3. vrata u zidovima bez zapornice
-zahtijevana otpornost: EI2 60-C-Sm sa sustavom za automatsku dojavu pozara ili EI2
30-C sa sustavom mehanicke ventilacije

- projektirano;

-jednokrilna ili dvokrilna unutarnja zaokretna protupozarna
vrata, vratno krilo puno ili ostakljeno, zavr$na obrada furnir,
ahtijevane reakcije na pozar EI2 60-C-Sm
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4. vrata u zidovima stubista sa u€inkovitom ventilacijom u predprostoru (zapornici)
-zahtijevana otpornost: E 60-C od zapornice prema hodniku i stubistu ili EI2 60-C od
stambenih i poslovnih jedinica, kao i drugih prostora prema zapornici

- nije primjenljivo, u zgradi nije projektirano unutarnje stubiSte s ucinkovitom ventilacijom u
predprostoru.

5. krakovi i podesti stubista
-zahtijevana otpornost: R 90 i najmanje A2

- za postojece i projektirane elemente konstrukcija prema podacima iz DIN 4102 / dio
4 utvrdeni su slijedeéi stupnjevi otpornosti na pozar;

- za armirano — betonske kose ploce stubista debljine vece

150,00 mm te razmakom do osi armature od 30 mm, podgled

se gleta, a s gornje strane izvodi se obloga od protukliznih po-

dnih keramickih plocica, reakcije na pozar min. A2 >180 minuta (R 180)

6. sustav za automatsku dojavu pozara u stubistima, bez zapornice
-u stubistu, ukljuéujuéi i opée dostupna podruéja, kao Sto su hodnici, s minimalnom
funkcijom alarma

- projektirano;

U gradevini odgojne i obrazovne namjene (SKOLA) projektirati i izvesti sustav za dojavu poZara
temeljem zahtjeva iz Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara ( NN RH 29/13, 87/15) u dijelu koji se odnosi na uredaje za odvodnju dima.
Uredaj za odvodnju dima (krovni prozor) mora biti smjesten na vrhu stubista, veliCine slobodnog presjeka
1,00 m2, a otvaranje prozora mora biti preko sustava za automatsku dojavu pozara i dodatna opcija -
ruéno otvaranje pomocu el. tipkala na posljednjem podestu i prizemlju odnosno katu na koji mogu
pristupiti vatrogasci.

7. mehanicka ventilacija u stubistima bez zapornica
-potrebno je uvesti neki od sustava za sprjeCavanje ulaska dima ili njegovo
razrjedivanje

- projektirano;

Projektirati jednokrilna ili dvokrilna unutarnja zaokretna protupozarna vrata izmedu stubista
(Pozarni/dimni odjeljak 1) i ostalih prostorija zgrade Skole (Pozarni/dimni odjeljak 2), otpornosti na pozar
EI2 60-C-Sm.
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Reakcija na pozar procelja:
Tablica 4. Procelja

Zgrada podskupine (ZPS)

Gradevni dijelovi
ZPSi ZPs2 ZPS3 P54 ZPS3 Visoke zgrade

Ovjeseni ventilirani elementi procelja

Klasificram sustav E D-dl D-dl C-dl B-dl A2-dl

Izvedba sa shedecm klasificranim kemponentama

Vanjski sloj E D D Ad-dl B-dl B-dl A2-d1

Pedkenstrukerja

— ifapasta E D D D ili D C Ad
— totkasta E D A2 A2 A2 A2 A2
Izolaca E D D B A2 A2 A2

Toplinski kontaktni sustav procelja

Klasificiram sustav E D D-dl C-di B-dl Aldl

Sastav slojeva sa shedecim klasificranim komponentama

— pokrovm slo) E D D C B-dl A2dl

—1zelacrzki sloj E D C B A2 Al
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Prema zahtjevu za procelja, PRILOG 2 / TABLICA 4, Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara ( NN RH 29/13, 87/15)
za zgrade podskupine 5 ( ZPS 5), proizlazi za;

1. ovjeseni ventilirani elementi procelja
-zahtjev za klasificirani sustav pro€elja: B-d1

- nije primjenljivo, na zgradi nisu predvideni ovjeSeni ventilirani elementi procelja.

2. toplinski kontaktni sustav procelja
-zahtjev za klasificirani sustav procelja: C-d1 ili sustav slojeva sa sljedeéim
klasificiranim komponentama: -pokrovni sloj: B-d1, izolacijski sloj: A2

- za odabrane elemente konstrukcija prema podacima iz DIN 4102 / dio 4 utvrdeni su
slijedeéi stupnjevi otpornosti na pozar;

- za jednostrano ozbukane ( debljine Zbuke 20 mm), no-

sive vanjske zidove od pune opeke 25x12x6,5cm debljine
450,00 mm, s vanjske strane oblozenih materijalima etics
toplinskog sustava, i to:

KLASIFICIRANI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI SUSTAV, REAKCIJE NA POZAR A2-s1- d0
-mort za lijepljenje ( ljepljenje rubno i tockasto, najmanje
40% povrsine ploce ) kao ROFIX Unistar ili dr. jednakovri-
jedan: -toplinska izolacija od mineralne vune ( ponasanje
kod pozara prema EN 13501-1, Euroklasa Alili A2, nego-
rivo ), debljine 100,00m + pri¢vrsnice; -mineralni mort za
lijeplienje i armiranje izolacijskh ploca debljine armiranog
sloja 5,00 mm otpornog na meha-icke udarce kao ROFIX
Unistar LIGHT ili dr. jednakovrijedan-zavrsna proceljna
Zbuka debljine 2,00 mm kao ROFIX SISI - Zbuka VITAL
ukljuCujuc¢i ROFIX predpremaz PREMIUM ili dr.
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Reakcija na pozar unutarnjih zidnih obloga i zavrsnih slojeva:

Tablica 5. Umttarige zidne obloge 1 zavré slojent

Zerada podshpine (ZPS)
Gradevm dyelon — <
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZIP34 ZPS3 Visoke zgrade
Unutarnje zidoe obloge, izuzimajuci evakuacijske putove
Klasificiram sustav D D D D D B
il
Izvedha sa sljedecin Kasificiramm komponentama
—obloga D B |D B| D B C Bjl C B A2
il ih il il il
—1zolacya C E ||C E| C DB Djl B C Al
Unutarnje zidoe obloge, n evabmacijskim putevima
L NIIE . .
Klasificiram sustay FRIMUENTIVO D C B Al Al
ili
Izvedba za shedecun Kaaficramm komponentara
NITE 5 N - -
—ohbloga PRIMUENTIVO D C Al B Al B Al Al
i - NIIE - o B e Al g - - -
- podkemstrukeja FRIMITENTIVO D Al il Al A2 il A A2 ik A2 A2
: - NIIE - o -
-1zolacya PRIMIENTIVO C B D A2 Az B Al
Unutarnji zavrini slojevi zida nnuntar evakunacijskih putova
- NIIE ‘L = n -
—hodmer FRIMITENTIVO D C-sl, 40 C-sl, 0 B-sl, 40 AldD
- NIIE ) - - -
— stubiite " D C-s1, d0 Alesl, dD Alsl A0 Alsl A
PRIMITENTIVO " A
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Prema zahtjevu za unutarnje zidne obloge i zavrSne slojeve, PRILOG 2 / TABLICA 5,
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slucaju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ) za zgrade podskupine 5 ( ZPS 5 ), proizlazi za;

1. unutarnje zidne obloge, izuzimajuci evakuacijske putove
-zahtjev za izvedbu klasificiranog sustava: D

-postojeéi i projektirani elementi konstrukcija:

- zavr$na obrada unutarnjih zidova; zidne keramicke plocice ili
produzna zbuka reakcije na pozar Al ili A2

2. unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
- zahtjev za izvedbu klasificiranog sustava: A2

-postojeéi i projektirani elementi konstrukcija:

- zavr$na obrada unutarnjih zidova koji omeduju evakuacijske putove:
zidne keramicke plocice ili produzna Zbuka reakcije na pozar Al ili A2

3. unutarnje zavrsni slojevi zida, u evakuacijskim putovima
-zahtijevana reakcija: B-s1, dO

-postojedi i projektirani materijal zavrSnog sloja:

- zavr$na obrada unutarnjih zidova koji omeduju evakuacijske putove:
zidne keramicke plocice ili produzna zbuka reakcije na pozar Al ili A2
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Reakcija na pozar gradevnih proizvoda za podove i stropove:
Tablica 0. Gradev proizvodi za podove 1 stropove

Zerada podskupine (ZPS)

Gradevni dijelovi
ZPS1 ZP52 ZP83 ZPS4 ZP85 Visoke zgrade

Podne obloge na evakuacijskim putevima

—hoduiei Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A AML
— shubiite Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 AML AN AML
Podne ohloge u neizerademm Da Da Da A A A

dijelenimma potkronlja

Podoe konstrokcije

Elasificiram sustav 8] D D D B B

il
Izvedba za sljedecim Hasificramm komponentama

Mo dio

: : C B E
ILI ILI ILI ILI ILI
: C|B C ! :
Izolacy:la sloj

Konstrulcije ispod necbradene stropoe ploce ukljuéujuci i priévrscenja izuzev stropue obloge

Elasificiram sustav D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 -0 B-d0

ih
Izvedha sa sljedecon Kasificiranim komponsntama

Podkonstrukeija
D D D D || A2 A2l A2 Al | A2 AT A2
Tzolacijsli sloj C-d0 || ILI D C-d0fILI| D | C-d0)|ILI|| D | B-d0f ILI{ D-d0{ B-d0f ILI{| D-d&0 B-d0
D-d0 B-40 || D-d0 B-d0}{ D-40 B-d0|| C-d0 B-40| C-d0 B-d B-d0

Obloga ili spuitem strop

Stropne obloge na evakmacijskim putovima

- hodmer NIJE PRIMITENIIVO D C-s1. 40 C-s1. d0 B-sL A0 Al dD

— stubiite NIIE FRIMITENTIVO D C-s1, d0 A-sL 4D AL dD AL dD

Prema zahtjevu za gradevinske proizvode za podove i stropove , PRILOG 2 / TABLICA 6,
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slucaju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ) za zgrade podskupine 5 ( ZPS 5 ), proizlazi za;
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1. podne obloge na evakuacijskim putovima
-zahtijevana reakcija hodnici: A2fl

-projektirani materijal podne obloge:

- protuklizne keramicke plocice reakcije na pozar Al i A2

2. stropne obloge na evakuacijskim putovima
-zahtijevana reakcija hodnici: B-s1, dO

-projektirani materijal obloge stropa:

- za stropnu konstrukciju drvenog grednika (nosivi dio), gre-
de presjeka 20x20 cm, obostrano obloZen das¢anom oplatom,
s gornje strane se izvodi armirano-betonska tlacna ploca i/ili
sloj cementnog estriha ukupne debljine vece od 100,00 mm
te s razmakom do osi armature od min. 30 mm. U podgledu
se izvodi spusteni strop od vatrootpornih gips-kartonskih plo-
¢a (metalna podkonstrukcija), debljine plo¢a 2x20,00mm, je-
dnostrano izloZzene poZzar, Klasa otpornosti na pozar: F 90-A
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Reakcija na pozar krovova:

Tablica 7. Krovon
Zzrada podskupine (ZP5)
Konstrukeija
P51 A ) P53 P54 - EIP5& || Visoke zgrade
Ravni krovevi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm #ljunka ili istevrijednog materijala

—Izolacya (lndrowzolacya 1 shéno) E E E E D D
— Tophnska 1zolacya® E D D C B AZ
Kad gormjt sloj ne odzervara prethodng toéla
—Izolacya BEROV (i) | BEROV (tI) || BEROV (1) | BEROV (t1)| | BEROV (t1)

mije dozvaljeno
— Toplmeka 1zolacya® E E E C B
Kosi krovovi (20°< nagib =607
—Pokrov BEROV (i) || BEROV (tl) | BEROV (tl) | BEROV (t1) Al AZ
—EKronma [jepenka 1 folye E E E E E Al
— Erenma kenstruketja E E E Al Al Al
— Tophnsks 1zolacya E D C Al Al p AZ

Prema zahtjevu za krovove , PRILOG 2 / TABLICA 7, Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slucaju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ) za
zgrade podskupine 5 ( ZPS 5 ), proizlazi za;

1. ravni krovovi zavrsni sloj Sljunak minimalne debljine 5,00 cm ili istovrijednog
materijala
-zahtijevana reakcija: hidro-izolacija: D; toplinska izolacija: A2

- nije primjenljivo, na zgradi se ne izvodi ravni krov.
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2. kosi krovovi
-zahtijevana reakcija:

-odabrani materijal kosog krova:

- drveni horizontalni i kosi nosivi elementi zasticeni fungicidnim premazom
viSestresnog krovista (RAZRED: D prema HRN EN 13501-1 ), debljine min.
120,00 mm. Dijelovi nosive konstrukcije krovista ( rogovi, nazidnice, po-
droznice ) trostrano oblozeni materijalom toplinske izolacija ( mineralna
vuna, Al ).

Pokrov: glineni biber crijep (RAZRED: Al prema HRN EN 13501-1), polozen
iznad dasc¢ane oplate, pe krovne folije i rastera letava.

Toplinska izolacija od mineralne vune je poloZena iznad gips-kartonskih
plo¢a podgleda krovista, ponasanje kod pozara prema EN 13501-1, Euroklasa
Al, negorivo.

U podgledu nosivih elemenata krovista ( rogovi, podroznice, kosnici ) u unu-
tarnjem prostoru izvodi se metalna podkonstrukcija ( razmak Stapova pod-
konstrukcije maksimalno 50 cm ) te obloga podgleda krovista dvostrukim
vatrootpornim gips-kartonskim plo¢ama ( RF), debljine 2x12,50 mm ( Klasa
vatrootpornosti F 60-B ). Gips-kartonske ploce zavrsno gletane i soboslikarski
obradene.

pokrov: A2; krovna ljepenka: E; krovna konstrukcija; AZ2;
toplinska izolacija polozena iznad stropne ploce: A2.

Napomena: Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara ( NN RH 87/15 ), ako
se radi o prostoru kroviSta koje nije stambene namjene ili nije predviden za boravak ljudi
(tavan), tada se dozvoljava da drvo krovne konstrukcije ima najmanje razred reakcije na
pozar D sukladno HRN EN 13986, ako je tavan pozarno odvojen od stambenog djela i

susjednih gradevina, a pokrov je razreda reakcije na pozar A2.

TABLICA 8. Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali

- Lgrada podskupine (ZPS) 4
Grademi dielort | 1) g zvsg P 134 105 || Visokezgrade
Kanali E D C B A A
Iolacija ¢ & C D C D B B A2
Obloge Dili B Dili B Dili B D C A

Prema zahtjevu za ventilacijske kanale , PRILOG 2 / TABLICA 8, Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara ( NN RH 29/13,
87/15 ) za zgrade podskupine 5 ( ZPS 5 ), proizlazi za;
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1. kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali
-zahtijevana reakcija: A2

- odabrani elementi konstrukcija prema podacima iz DIN 4102 / dio 4 utvrdeni su

- nije primjenljivo, na zgradi se ne izvodi kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali.

TABLICA 9.

Materijali za ispunu sljubnica

Lgrada podskupine (ZPS) ( A

Gradevni dijelovi

1PS1 52 1PS3 P44 PS5 | Visoke grade

Materijal za ispunjavanje sljubnica | BEZ PRIMJENE A2 A2 A2 LA ) A

N~

Prema zahtjevu za krovove , PRILOG 2 / TABLICA 9, Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ) za
zgrade podskupine 5 ( ZPS 5 ), proizlazi za;

1. materijali zaispunu sljubnica

-zahtijevana reakcija: A2

-odabrani materijali ispune :

- zapunjavanje otvora u konstrukcijama na granici pozarnog odjeljka

na mjestima prodora cjevovoda ili kabelskih kanala izvrsiti materijali-
ma Cija je reakcija na pozar klasificirana A2

-4) -



A R H O S d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu - Martinska Ves / Jezero Posavsko 41
tel: 044 716 133 tel / fax: 044 716 285 mobitel: 098 227 533 e-mail: arhos.doo@gmail.com
Projektant: Slavko GREGUROVIC, d.i.a. ovlasteni arhitekt

BROJ ELABORATA: 07 / 2021

NARUCITELJI ELABORATA: GEODEZIJA IVPROJEKTIRANJE j.d.o.o. QOIB: 94673813085), Kruléevo, Cicigaj 5
GRADEVINA: CJELOVITA' OBNOVA SKOLSKE ZGRADE PODRUCNE SKOLE LETOVANIC

LOKACIJA: LETOVANIC, Letovani¢ 125 (k.C.br. 171/2; K.O. Letovanic)

INVESTITOR: OS *MLADOST* LEKENIK (OIB: 07713188570), HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b

2.4.7.2. TEHNICKO RJESENJE IZLAZNIH PUTEVA ZA SPASAVANJE OSOBA
(broj, znacCajke, oznacavanije)

Sukladno ¢lanku 30. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljavati u slu¢aju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ) sigurno i pravovremeno napustanje
zgrade osigurano je brojem i rasporedom evakuacijskih putova unutar zgrade, odabirom
gradevinskih materijala i konstrukcija zahtijevane reakcije na pozar.

Minimalni stupanj otpornosti nosivih obodnih konstruktivnih elemenata ( nosivih i nenosivih
zidova, stropnih konstrukcija ) na evakuacijskim putovima iznosi minimalno 90 minuta ( RElI 90,
El 90).

Svi elementi zavrdnih obloga na putovima za evakuaciju biti ¢e izvedeni od negorivog materijala
(klasa Al ili A2).

Sukladno ¢l.31. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15) odreden je broj potrebnih evakuacijskih izlaza.
Zaposjednutost prostora osobama, predmetna gradevina pripada u skupinu do 500 osoba, a
prema tome je potrebno osigurati najmanje dva izlaza, Sto je u gradevini zadovoljeno, a
evakuacijski putovi prikazani su u grafickom dijelu.

Pozarni / dimni odjeljak 1 ( STUBISNI PROSTOR, povrsine 53,95 m2 ) ima osiguran jedan izlaz
kroz glavna ulazno/izlazna vrata (glavni smjer evakuacije) te pomocni ulaz/izlaz kojem se
prilazi kroz prostor hodnika pozarnog / dimnog odjelika 2 (nuzni smjer evakuacije).

Pozarni / dimni odjeljak 2 (UCIONICE, GOSPODARSTVO, povrSine 249,40 m2 ) ima osiguran
jedan izlaz kroz glavna ulazno/izlazna vrata kojima se prilazi kroz pozarni/dimni odjeljak 1
(glavni smjer evakuacije) te pomocni ulaz/izlaz koji se nalazi u prizemlju pozarnog/dimnog
odjeljka 2. Nuzni smjer evakuacije iz pozarnog/dimnog odjeljka 2 takoder je osiguran preko
prozora za spasavanje koji se nalaze na svakoj etazi, a koji zadovoljavaju Pravilnikom o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara (
NN RH 29/13, 87/15 ) propisane minimalne dimenzije 0,80 x 1,20 m, i visinu parapeta koja nije
niza od 0,90 m odnosno visa od 1,20 m.

Evakuacijski izlazi vode u razli¢itim smjerovima do vanjskog prostora i ne zavrSavaju u istom
pozarnom/dimnom odjeljku.

U odnosu na zahtjeve rasvjete za slu€aj nuzde i oznaCavanja evakuacijskih putova moraju u
svemu biti primijenjene odredbe hrvatskih normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN
50172.

2.4.7.3. TEHNICKO RJESENJE SPRJECAVANJA SIRENJA VATRE | DIMA
UNUTAR GRADBEVINE (broj, oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora)

Jedna od preventivnih mjera je izvedba konstruktivnih elemenata odredene vatrootpornosti i
pozarno odvajanje prostora u poZarne / dimne odjelike prema funkcionalnim cjelinama,
namjeni, pozarnom optereceniju.

Radi sprjeCavanja Sirenja pozara unutar gradevine predmetna zgrada je sukladno
Clanku 7. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljavati u sluaju pozara ( NN RH 29/13, 87/15 ) podijeliena na pozarne i/ili dimne
odjeljke. Pozarni odjeljak je osnovna prostorna jedinica dijela gradevine, koja se samostalno
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tretira s obzirom na tehni¢ke i organizacijske mjere zastite od pozara, a odijeljen je od ostalih
dijelova gradevine protupozarnim konstrukcijama ili otvorima.

POZARNI ODJELICI / DIMNI ODJELICI

Zgrada podrucne skole je tretirana kroz dva (2) pozarna / dimna odjeljaka, i to:
. . neto povrsina, zatvoreni prostori
- POZARNI / DIMNI ODJELJAK 1 = STUBISNI PROSTOR (v>2m) =53,95 m2

- POZARNI / DIMNI ODJELJAK 2 = UCIONICE, GOSPODARSTVO =249,40 m2

2.4.7.4. TEHNICKO RJESENJE GRANICA POZARNIH | DIMNIH SEKTORA
(svojstva otpornosti na pozar i/ili reakcije na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje
elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi,
vrata, zaklopci, brtve, premazi i dr.)

Konstrukcijski elementi koji razdvajaju pozarne i/ili dimne odjeljke jesu unutarniji
pregradni zidovi te dio stropne konstrukcije. Otpornost na pozar konstrukcije pozarnog zida
mora biti najmanje REI-M 90, a gradevinski proizvodi koji su ugradeni u pozarni zid moraju biti
najmanje reakcije na pozar A2-s1d0. Iznad pozarnog zida izvodi se stropna konstrukcija kao
viSeslojna konstrukcija kombinacije razliCitih materijala otpornosti na pozZar minimalno 90
minuta. Prostor 2. kata je djelom u funkciji, a dio tavana u zoni gdje je korisna visina manja od
2,00 m ne koristi se..

Odabrani elementi konstrukcija na granici pozarnih i dimnih odjeljaka jesu;
1. ZIDOVI, STROPOVI | KROV NA GRANICI POZARNOG ODJELJKA:

- za jednostrano ozbukane ( debljine Zbuke 20 mm), nosive vanjske zidove od pune opeke
25x12x6,5cm debljine 450,00 mm, s vanjske strane oblozenih materijalima etics toplinskog
sustava, toplinska izolacija od mineralne vune (ponasanje kod pozara prema EN 13501-1,
Euroklasa A1, negorivo), debljine 100,00mm, jednostrano izloZene pozaru

otpornost na pozar: >180 minuta (REI 180)

- za obostrano ozbukane ( debljine Zbuke min. 2 x 20,00 mm), nosive unutarnje zidove od pune
opeke 25x12x6,5 cm, debljine 450 mm, obostrano izloZene pozaru
otpornost na pozar: >180 minuta (REI 180)

- za ozbukane, armirano — betonske vertikalne elemente vanjskih zidova ( vertikalni serklaZi u zidu)
izlozene pozaru, s kriticnom temperaturom za cCelicnu armaturu iznad 450*C, dim. 250x250 mm i s
razmacima do osi Celicne armature od povrsina izloZzenih poZaru od najmanje 40 mm, s vanjske
strane obloZeni materijalima etics toplinskog sustava, toplinska izolacija od mineralne vune (
ponasanje kod poZa-ra prema EN 13501-1, Euroklasa A1, negorivo ), debljine 100,00mm, jednostrano
izloZzene pozaru

otpornost na pozar: >180 minuta (REI 180)
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- za ozbukan, staticki neodredene armirano — betonske horizontalne elemente vanjskih zidova (grede,
serklazi, nadvoji ) jednostrano izloZzene pozaru, s kriticnom temperaturom za armaturu iznad 450*C,
Sirine  vece od 200 mm i s razmacima do osi Celicne armature od povrsina izloZenih pozaru od
najmanje 45 mm, s vanjske strane obloZeni materijalima etics toplinskog sustava, toplinska izolacija
od mineralne vune ( ponasanje kod pozara prema EN 13501-1, Euroklasa Al, negorivo ), debljine
100,00mm, jednostrano izloZzene pozaru

otpornost na pozar: >90 minuta ( REI 90 )

- za ozbukane,staticki neodredene armirano — betonske unutarnje vertikalne i horizontalne elemente
(stupovi, grede, serklazi, nadvoji ) viSestrano izlozene pozaru, s kritichom temperaturom za celi¢nu
armaturu iznad 450*C, Sirine vece od 200 mm i s razmacima do osi Celine armature od povrsina
izloZzenih pozaru od najmanje 45 mm

otpornost na pozar: >90 minuta ( REI 90 )

- za stropnu konstrukciju drvenog grednika (nosivi dio), grede presjeka 20x20 cm, obostrano oblozZen
das¢anom oplatom, s gornje strane se izvodi armirano-betonska tlacna ploca i/ili sloj cementnog
estriha ukupne debljine ve¢e od 100,00 mm te s razmakom do osi armature od min. 30 mm. U
podgledu se izvodi spusteni strop od vatrootpornih gips-kartonskih plo¢a (metalna podkonstrukcija),
debljine ploc¢a 2x20,00mm, jednostrano izloZzene poZzar, Klasa otpornosti na pozar:F 90-A

otpornost na pozar: >90 minuta (REI 90)

- drvena grada krovista presjeka min. 120,00 x 180,00 mm (RAZRED: D prema HRN EN 13501-1 ).
Rogovi s gornje strane obloZeni das¢anom oplatom na koju je poloZen raster letava, pe folija i glineni
biber crijep (RAZRED: A1 prema HRN EN 13501-1) u podgledu se izvodi spusteni strop od trootpornih
gips-kartonskih ploc¢a (metalna podkonstrukcija), debljine 2x20,00mm, jednostrano izloZzene pozar,
reakcije na pozar: A

otpornost na pozar: >90 minuta (REI 90)

- unutarnji zidovi od vatrootpornih gips-kartonskih ploca 2x12,50 mm, reakcije na poZzar: A, Cvrséenih
na metalnu podkonstrukciju, Sirine 50 ili 75 mm, s ispunom od mineralne vune, debljine 50,00 mm
(RAZRED: A1 prema HRN EN 13501-1). Ukupna debljina zida 100 - 125,00 mm, viSe-strano izloZzen
pozaru, klase vatrootpornosti F 90-A prema DIN 4102
otpornost na pozar: >90 minuta ( EI 90)

2. KANALI ZA DOVOD ZRAKA, KANALI | VENTILACIJSKI KANALI

-na zgradi se ne izvodi kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali.

3. MATERIJALI ZA ISPUNU SLJUBNICA

- zapunjavanje otvora u konstrukcijama na granici pozarnog odjeljka na mjestima prodora
cjevovoda ili kabelskih kanala izvrSiti materijalima Cija je reakcija na pozar klasificirana A1 ili A2.

2.4.7.5. TEI—jNICKO RJESENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA
GASENJE POZARA (brojnost, nacin ugradnje, raspored, zna€ajke i oznaavanje)
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Predmetna gradevina se sastoji od dva (2) pozarna/dimna odjeljka. Mobilna oprema za
gaSenje pozara koja se primjenjuje kao sustav zastite predmetne gradevine biti ¢e aparati za
pocetno gasenje pozara.

Sukladno tablici 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim
aparatima ( NN RH 101/11, 74/13) ulazni prostor (stubiste) zgrade razvrstan je u u kategoriju
MANJE POZARNE OPASNOSTI, a odgojne i obrazovne prostorije zgrade (podru¢na $kola)
razvrstane su u kategoriju SREDNJE POZARNE OPASNOSTI.

Mobilna oprema sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN RH 101/11, 74/13)
jesu aparati za pocetno gaSenje pozara, a koji ¢e biti pozicionirani u pozarnim / dimnim
odjeljcima;.

POZARNI NAMJIENA POZARNA OPASNOST ~ POVRSINA  BROJ APARATI ZA
ODJELJAK ~ PROSTORA (tablica 2. Pravilnika) [m?] POTREBNIH POCETNO GASENJE
JG
1 STUBISNI PROSTOR MANJA 53,95 9 1 x P6+ (2x12JG)
2 UCIONICE, GOSPODARSTVO ~ SREDNJA 249,40 30 2 x P9+ (2x15JG)

Za pozarni / dimni odjeljak 1 odabrano je iz Tablice 2. Pravilnika o vatrogasnim
aparatima (NN 101/11, 74/13), -ulazni prostor (stubiste), -manja poZarna opasnost, a sukladno
tome iz Tablice 3. navedenog pravilnika, obzirom na povrSinu poZarnog sektora (P=53,95 m2)
odreduje se broj potrebnih JG. Broj potrebnih jedinica gasenja je 9 JG.

Odabran je jedan (1) aparat pod stalnim tlakom P6+, sredstvo za gaSenje je prah ABC.
Aparat P6+ ima 12 JG i 6 kg sredstva za gaSenje (pozarni razred prema EN3-7: 43A/233B/C).
Aparat za gaSenje pozara biti ¢e postavljen na lako pristupnom mjestu neposredno uz ulaz u
tehniCku prostoriju (vidljivo u grafickom prilogu ).

Za pozarni / dimni odjeljak 2 odabrano je iz Tablice 2. Pravilnika o vatrogasnim
aparatima (NN 101/11, 74/13), -- odgojno-obrazovne prostorije podrucne S$kole, -srednja
poZarna opasnost, a sukladno tome iz Tablice 3. navedenog pravilnika, obzirom na povrsinu
pozarnog sektora (P=249,40 m2) odreduje se broj potrebnih JG. Broj potrebnih jedinica
gaSenja je 30.

Odabrana su dva (2) aparata pod stalnim tlakom P9+, sredstvo za gasenje je prah ABC.
Aparat P9+ ima 15 JG i 9 kg sredstva za gaSenje (pozarni razred prema EN3-7: 55A/233B/C).
Aparati za gasSenje poZzara biti ¢e postavljeni na lako pristupnim mjestima u neposrednoj blizini
ulazno / izlaznih vrata (vidljivo u grafiCkom prilogu ).
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2.4.7.6. TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (brojnost,
nacin ugradnje, raspored, znacajke i ozna€avanje)

U predmetnoj gradevini je predviden stabilni sustavi za dojavu pozara preko kojeg je
osigurano i automatsko otvaranje krovnog prozora za odimljavanje u stubiSnom prostoru.
Sustav za dojavu pozara i njegovi dijelovi moraju udovoljavati odredbama normi niza HRN EN
54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i Pravilniku o sustavu za dojavu pozara ( NN RH 56/99 ).
Obvezni dijelovi sustava za dojavu pozara jesu: automatski javljadi pozara, centrala za dojavu
pozara smjeStena u prostoriji hodnika u prizemlju ili u zbornici na katu i uredaj za napajanje
elektricnom energijom. Tehnicki detalji sustava za dojavu pozara biti ¢e definirani kroz Elektro-
tehnicki projekt.

. 2477, TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA HLADPENJE U
SLUCAJU POZARA (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje)

Unutarnja hidrantska mreZa
Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara ( NN RH 08/06) u predmetnoj
gradevini je predvideno izvodenje unutarnje hidrantske mreze. Unutarnju hidrantsku mrezu za
gasenje pozara potrebno je projektirati u svemu prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara ( NN RH 08/06).
Tehnicki detalji razvoda i opreme unutarnje hidrantske mreze u zgradi je predmet zasebnog
projektno - tehni¢kog elaborata ( Glavni projekt / Projekt vodovoda i kanalizacije ).

Vanjska hidrantska mrezZa
Neposredno uz gradevinsku Cesticu, na javnoj prometnoj povrsini izveden je vanjski
nadzemni hidrant. Udaljenost ulicnog nadzemnog hidranta od zgrade iznosi manje od 80,00 m.

2.4.7.8. TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH
PLINOVA | PARA (brojnost, nacin ugradnje, raspored, zna€ajke i oznaCavanje)

Nije predvidena ugradnja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

2.4.7.9. ODREDIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA,
PRASINA | MAGLICA ILI EKSPLOZIVNIH TVARI

U predmetnoj gradevini nema opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica
ili eksplozivnih tvari.

2.4.7.10. TEHNICKO RJESENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZASTICENIH ELEKTRICNIH |
DRUGIH UREBPAJA | OPREME TE PROTUEKSPLOZIJSKI IZVEDENIH INSTALACIJA
(brojenost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznaCavanje)

U predmetnoj gradevini nema protueksplozijskih zasti¢enih elektricnih i drugih uredaja i
opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija.
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2.4.7.11. TEHNICKO RJEéENJE PROVJETRAVANJA | VENTILACIJE PROSTORA KOJI
POTENCIJALNO MOGU BITI UGROZENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

U predmetnoj gradevini nema prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni
eksplozivnhom atmosferom.

2.4.7.12. TEHNICKO F}JESENJEV VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE ZA ODVODBENJE
TOPLINE | DIMA U SLUCAJU POZARA (naCin ugradnje i znaCajke uredaja, opreme i
instalacija)

U predmetnoj gradevini nije projektiran sustav ventilacije i klimatizacije za odvodenje
topline i dima u slu€aju pozara. Odimljaanje prostora stubisSta osigurano je izvedbom krovnog
prozora koji se otvara preko stabilnog sustava za dojavu pozara. Za ostale prostorije i prostore
zgrade osigurano je prirodno provjetravanje preko gradevnih otvora.

2.4.7.13. TEHNICKO RJESENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA

U predmetnoj gradevini je predviden stabilni sustavi za dojavu pozara. Sustav za dojavu pozara
i njegovi dijelovi moraju udovoljavati odredbama normi niza HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833
(dio 1i 2) i Pravilniku o sustavu za dojavu pozara ( NN RH 56/99 ). Obvezni dijelovi sustava za
dojavu pozara jesu: automatski javlja€i pozara, centrala za dojavu pozara smjestena u prostoriji
hodnika u prizemlju ili u zbornici na katu i uredaj za napajanje elektricnom energijom. Tehnicki
detalji sustava za dojavu poZzara biti ¢e definiranje kroz Elektro-tehnicki projekt.

2.4.8. ZnaCajke poZara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina koristenja
gradevine, poZarne opasnosti i poZarnog opterecenja pojedinih prostora u gradevini te
neispravnosti predvidivin funkcionalno — tehnicCkih sklopova gradevine koji mogu
prouzroCiti nastajanje i omoguciti Sirenje poZara (elektricne i strojarske opreme i
instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i loZista) koji utjeCu
na tehnicko rjeSenje

U ovisnosti o karakteristikama upotrijeblienog gradevnog materijala za izvedbu nosivih
unutarnjih i vanjskih te pregradnih unutarnjih zidova, stupova i greda, te krovne konstrukcije
kao i specificne namjene pojedinih prostorija moze doci do pozara iz sljedecih razloga;

- kvara na elektri¢nim instalacijama ili elektricnim uredajima

- atmosferskog praznjenja
Svi elektri¢ni kabeli odabrani su na maksimalnu struju optereéenja, zagrijavanja te na nacin i
mjesto polaganja. Instalacija se najveéim dijelom izvodi kabelima tipa PPY, PPOO; lzabrani
kabeli polazu se podzbukno u PVC cijevi koje ne podrzavaju gorenje. Odabrani tip, presjek i
nacin montaze osiguravaju da ne moze doci do pregrijavanja, a time i do pozara.
Sva spajanja, nastavljanja i odvajanja instalacije vrSiti ¢e se u odgovaraju¢im razvodnim
ormarima ili u razvodnim kutijama vijcanim spojnicama ili direktno na stezaljke el. aparata i
prikljuénih naprava ¢ime je onemogucéeno pregrijavanje, a time i izbijanje pozara.
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Svi strujni krugovi §ti¢eni su osiguracima i automatskim sklopkama od preopterecenja i kratkog
spoja te je onemoguceno zagrijavanje i ostecenje izolacije, a time i izbijanje pozara.

Svi razvodni ormari su predvideni od negorivog materijala (ugradni / nadgradni) te kao takovi
nisu zapaljivi i ne podrzavaju gorenje u sluaju zapaljenja elektro uredaja. Elektroinstalacijski
elementi za iskljuCenje napajanja smjesteni su unutar ormara. Svi elementi zastite i upravljanja
u razvodnim ormarima ugradeni su tako da dijelovi pod naponom ne mogu doéi u dodir sa
kucistem razdjelnika. Razmak el. vodova je na dovoljnoj udaljenosti od drugih instalacija te
nema mogucnosti preskoka el. luka, a time i paljenja istih.

Elektricna opc¢a rasvjeta je predvidena u skladu sa namjenom prostora te uzancama za
projektiranje rasvjete. Nivo rasvjete odabran je prema namjeni prostorije, a u skladu s vazeéim
propisima. Rasvjetne armature su odabrane prema vidnim potrebama i uvjetima koristenja.
Upravljanje rasvjetom vidljivo je iz tlocrtnih rjeSenja u Elektro - projektu.

Za sprjeCavanje elektricne iskre ili luka zbog razlike u potencijalu na metalnim masama, sve
metalne mase spojene su na PE sabirnicu vodi€ima za izjednaCenje potencijala. Uzemljenjem
metalnih masa predvidena je i zastita od statiCkog elektriciteta.

Na gradevini ¢e biti projektirana LPS instalacija. Na krovu se na LPS instalaciju povezuju sve
metalne mase (antenski uredaiji), a na uzemljiva¢ se spajaju svi metalni cjevovodi koji ulaze u
objekt. Na LPS instalaciju spajaju se i metalne konstrukcije vanjskog stubista.

Zastita od dodirnog napona je nulovanje sa posebnim nultim (N) i zastitnim vodi¢em (PE) TN
sustav, €ime se izbjegava moguénost greske i eventualno izbijanje pozara.

Prodori elektro instalacija kroz zidove i stropove na granicama poZarnih odjeljaka i sigurnosnih
stubista brtve se sa materijalima minimalne vatrootpornosti, ovisno o trazenoj vatrootpornosti
prostora S90/EI90; S60/EI60. Materijali za brtvljenje zadovoljavaju norme HRN DIN 4102 dio 9
odnosno HRN EN 1366-3.

Instalaciju zasStite od munje — redovito odrzavati i kontrolirati, zamijeniti neispravne elemente
(korodirajuce) istovjetnima te provjeravati zategnutost spojeva. Obavezno odrzavati instalaciju
zasStite od munje, pregled svake dvije godine, periodicki za razdoblje izmedu ispitivanja
(Sestogodisnje za razdoblje izmedu ispitivanja NIVO V), te ispitivanja kriti€nih dijelova (svake tri
godine), sva ispitivanja izvodi ovlasteni kvalificirani stru¢ni djelatnik.

Zastita gradevine od Stetnih atmosferskih praznjena izvesti ¢e se izvedbom Faradeyeva kaveza
oko gradevine, a sastoji se od hvataljki, odvodnih vodova, trakastog uzemljivaca.

2.4.9. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa
za rukovanje i postupanje u sluc¢aju opasnosti od poZara kao i oznaka opasnosti

Izrada pisane dokumentacije, posjedovanje i smjeStaj u nadleznosti je investitora
predmetne gradevine. Upute za rukovanje vatrogasnim aparatima, oznake evakuacijskih
putova, pozarnih opasnosti kao i postupaka u slu€aju poZara moraju biti vidljivo istaknute na za
to predvidenim mjestima.

2.4.10. Zahtjeve za smjeStaj osoba, uredaja, opreme | vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe

Vatrogasna sluzba u predmetnom gradevinskom zahvatu nije potrebna.
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2.5. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM
PROPISU

Mjere zaStite od pozara kod gradenja potrebno je provoditi sukladno Pravilniku o
mjerama zastite od pozara kod gradenja ( NN 141/11).
NajceS¢a mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje pozara na
gradilistima jesu:

- mjesta drzanja odnosno skladiStenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

- skladista plinskih boca,

- prostor za uporabu sredstava za ¢iS¢enje i raznih otapala,

- deponij gradevinskog otpada,

- ambalazni materijali,

- uredaiji, oprema i instalacije koje mogu prouzro iti nastajanje i Sirenje pozara (pecéi za
grijanje, plinski i elektriéni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

- uporaba ljepila i obrada,

- uporaba otvorenog plamena ili zara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog nalica,
pusenije i sli¢no),

- uporaba uredaja i alata koji iskre,

- spaljivanje raznog materijala,

- ruSenja i demontaze,

- pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo
ucinkovito gasSenje potrebno je planirati i provoditi odgovaraju¢e organizacijske i
tehniCke mjere na gradiliStu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim
Pravilnikom, a posebice:

- mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzba i
drugo),

- mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

- mjere zabrane ili ograni€enja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i sli¢no) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),

- mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjeSéivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaStite od pozara, gaSenje
pocetnih pozara i spasavanje ljudi i imovine ugroZenih pozarom,

- odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu (stambene barake, kontejneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim
smjerovima od ostalih objekata gradiliSta), pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata
(minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni
sustavi) i drugo,
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- odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasenje pozara
i drugo),

- mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje —
elektroluéno ili autogeno, rezanje reznom plocom, bruSenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje
boja plamenikom i sli¢no),

- mjere osiguranja dostatne koli€ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje

pocetnih pozara (vode, pijeska i drugo),

- mjere osiguranja dostatne koli€ine i odgovaraju¢e vrste opreme za gasenje pocetnih
pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja praSine i otpada (osobito ambalaznog

otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

- odabir odgovarajuée izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravhom stanju
uredaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

- mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

- mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

- nacin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Mijere zastite od pozara na gradilitu, planiranjem i provodenjem, moraju pratiti stanje na
gradilistu.

Sukladno ¢&l. 7 Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja ( NN 141/11)
odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvodaC radova,
odnosno glavni izvodac¢ radova.
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2.6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sukladno ¢lanku 10. Zakona o gradnji ( NN RH 153/13, 20/17, 30/19 ) gradevina mora
biti projektirana i izgradena tako da u slu¢aju pozara:
- nosivost gradevine moze biti zajam&ena tijekom odredenog razdoblja
- nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno
- Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno
- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni
- sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.
Predmetna zgrada, je projektirana tako da u slu€aju pozara sprijeCi njegovo Sirenje
unutar zgrade ( pregradni zidovi ), a isto tako na susjedne gradevine.

U mapama glavnog projekta, unutar poglavlja programa kontrole i osiguranja kvalitete,
potrebno je navesti norme, propise i postupke osiguranja te dokazivanja kvalitete glede zastite
od pozara za izvodenje gradevinskih radova i izvodenje instalacija te ugradnju opreme.

Za ugradene materijale, uredaje i opremu izvodaci radova su duzni propisanim
dokumentima priloziti dokaze o kvaliteti i funkcionalnosti istih.

1. Izvodenje radova mora se povijeriti samo osobama registriranim i osposobljenim za
obavljanje tih djelatnosti.

2. IzvodaC radova duzan je osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda,
sukladno odredbama Zakona o zastiti od pozara i Zakona o prostornom uredenju i
Zakona o gradnji te u tom smislu pribaviti odgovarajuce isprave i vazeée hrvatske
certifikate:

- dokaze da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji
- dokaz o ispravnosti sustava za zastitu od munje

- dokaz o ispravnosti sustava za zastitu od statiCkog elektriciteta

- dokaz o ispravnosti elektroinstalacija

- dokaz o ispravnosti tipkala za nuzni isklop elektricne energije.

- dokaz o ispravnosti plinskih instalacija, opreme i uredaja

3. Za svu opremu, sredstva i uredaje namijenjene za gaSenje poZara te spreCavanje
nastanka i Sirenja pozZara koji su uvezeni iz inozemstva potrebno je pribaviti isprave
ovlastene pravne osobe o ispravnosti istih, kao i njihove podobnosti za namijenjenu
svrhu.

4. Prvo ispitivanje ispravnosti uredaja i sustava gaSenje pozara te za spreCavanje Sirenja
pozara moze obaviti samo pravna osoba koja posjeduje odobrenje MUP-a RH i koja nije
vlasnik, izvoditelj radova niti proizvodac ispitivanog sustava.

5. Eventualne izmjene materijala te nacine izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti
isklju€ivo uz pismeno odobrenje projektanta i nadzornog inZenjera.
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6. Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene
projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti
odgovaraju¢im bez ikakve odstete od strane investitora. Ako opis pojedine stavke
dovodi izvodaca u sumnju glede nacina izvedbe treba pravovremeno prije predaje
ponude traziti objasnjenje projektanta.

7. lzvoda€ radova duzan je prije poCetka radova kontrolirati nalaze ovlastenih pravnih
osoba. Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu,
izvodaC je duzan pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i traZiti pojedina
pojasnjenja.

8. Elaborat zastite od pozara izraden je kao podloga za izradu glavnog projekta i ne
sadrzava razradu detalja za izvedbeni projekt. Sve nejasnoée glede zastite od pozara
kod izrade glavnog ili izvedbene projektne dokumentacije ili nejasno¢a kod izvodenja
predmetne gradevine moraju se stru¢no protumaciti od strane osobe koja je izradila ovaj
Elaborat.

9. Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je uzeti u obzir sve odredbe Elaborata
zastite od pozara, a poglavito obratiti pozornost na vatrootpornosti gradevnih elemenata
na granicama pozarnih odjeljaka, vatrootpornost nosive konstrukcije objekata,
protupozarno brtvljenje prodora instalacija kroz granice pozZarnih odjeljaka.
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2.7. ZAKLJUCAK

Temeljem Clanka 28. stavak 3. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju
projekata gradevina (NN RH 118/19) ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u
slu€aju pozara u svim dijelovima glavnog projekta, a koje su u sklopu svojih projekata
izradili i ovlasteni projektanti pojedinih struka svojim projektantskim zigom i potpisom
ovjerili, uskladili s prikazom mjera zastite od pozara te su odgovorni za ispravnost i
uskladenost istih s prikazom mjera zaStite od pozara i vazeCcom zakonskom
regulativom, dajem zaklju¢ak da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano
ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu¢aju pozara.

Projektirao:
Slavko GREGUROVIC, d.i.a. ovlasteni arhitekt
ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara

VA

OVLASTEN%BA ZA 1ZRADU
ELABORATA ZASPITE OD POZARA

Slavko Gregurovic, diplingarh.
UPISNI BROJ: 237
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2.8. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA; GRAFICKI PRILOZI;

- SITUACDIA list 1
- TLOCRT PRIZEMLIA list 2
- TLOCRT 1. KATA list 3
- TLOCRT 2. KATA list 4
- TLOCRT KROVISTA list 5
- TLOCRT KROVA list 6
- POPRECNI PRESJECI list 7
- POGLEDI list 8
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POZARNI / DIMNI ODJELJAK

GRANICA POZARNOG/DIMNOG ODJELJKA

APARAT ZA GASENJE PRAHOM ( P6+; P9+)

GLAVNI SMJER EVAKUACIJE

SMJER NUZNE EVAKUACIJE

UNUTARNJI ZIDNI HIDRANT S OPREMOM

N RS

NUZNA RASVJETA (LED 4W)

2
—

POMOCNI ULAZ / IZLAZ
ZID OTPORNOSTI NA POZAR
180 MINUTA ( REI-M 120))

ZID OTPORNOSTI NA POZAR
90 MINUTA ( REI-M 90 )

STROP OTPORNOSTI NA POZAR
90 MINUTA ( REI-M 90 )

KROVNA KONSTRUKCIJA OTPORNOSTI NA POZAR
60 MINUTA ( REI 60 )
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148

123

1200

NAZIV KONSTRUKCIJE OPIS SLOJEVA DEBLJINA (cm)
Vz1 nosivi vanjski zid unutamja zbuka 2
opeka 60
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz2 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz3 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 30
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zouka 05
N1 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 60
unutamja Zbuka 2
N2 unutarnji nosivi zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
unutarnja Zbuka 2
ZN3 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 30
unutarja zbuka 2
ZP1 pregradhi zid porobeton 15
R P2 pregradni zid gips-kartonska ploca 12
el nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca 12
ZP3 pregradhi zid gips-kartonska ploda x 2 25
nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploda x 2 25
P1 podna konstrukcija na tu parket/keramicke plocice 15
cemetni estrih 5
hidroizolacija 1
betonska ploca 10
nabijeni $ljunak min 15
MK1 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska tlaéna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20/20
daska 24
MK2 medukatna konstrukcija armirano betonska tlacna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20120
daska 24
MK3 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska ploca 15
vapneno-cementna zbuka 2
MK4 medukatna konstrukcija parket 15
daska 24
drveni grednik 12112
SS spusteni strop nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca - vatrootpoma min2
Vs vertikalni serklaz armirani beton 25x25
HS horizontalni serklaz armirani beton 25x25
HS1 horizontalni serklaz armirani beton 25x10
GN nosiva greda armirani beton 25x30
KK krovna konstrukcija crijep
letve 513
kontra letve 513
krovna ljepenka
daska 24
rogovi 12116
toplinska izolacija 10
daska 24
Tehnicki dnevnik Glavni projektant
ARHO Sd.o.o. 07 / 2021
za projektiranje, gradenje i trgovinu, OIB: 18927366318 - HR 44201 Martinska Ves / Jezero Posavsko 41 Datum
1.12.2021.
Investitor Gradevina Lokacija Projektant
* * . .
05 "MLADOST" LEKENIK CJELOVITA OBNOVA SKOLSKE ZGRADE LETOVANIC, Letovani¢ 125 Slavko Gregurovic,d.i.a.
(OIB: 07713188570) PODRUGNE SKOLE LETOVANIG - _ " ovlasteni arhitekt
HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b k.¢.br. 171/2; K.O. Letovani¢
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STROP OTPORNOSTI NA POZAR
90 MINUTA ( REI-M 90 )

KROVNA KONSTRUKCIJA OTPORNOSTI NA POZAR
60 MINUTA ( REI 60 )

NAZIV KONSTRUKCIJE OPIS SLOJEVA DEBLJINA (cm)
Vz1 nosivi vanjski zid unutamja zbuka 2
opeka 60
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz2 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz3 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 30
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zouka 05
N1 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 60
unutamja Zbuka 2
N2 unutarnji nosivi zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
unutarnja Zbuka 2
ZN3 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 30
unutarja zbuka 2
ZP1 pregradhi zid porobeton 15
P2 pregradni zid gips-kartonska ploca 12
nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca 12
ZP3 pregradhi zid gips-kartonska ploda x 2 25
nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploda x 2 25
P1 podna konstrukcija na tu parket/keramicke plocice 15
cemetni estrih 5
hidroizolacija 1
betonska ploca 10
nabijeni $ljunak min 15
MK1 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska tlaéna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20/20
daska 24
MK2 medukatna konstrukcija armirano betonska tlacna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20120
daska 24
MK3 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska ploca 15
vapneno-cementna zbuka 2
MK4 medukatna konstrukcija parket 15
daska 24
drveni grednik 12112
SS spusteni strop nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca - vatrootpoma min2
Vs vertikalni serklaz armirani beton 25x25
HS horizontalni serklaz armirani beton 25x25
HS1 horizontalni serklaz armirani beton 25x10
GN nosiva greda armirani beton 25x30
KK krovna konstrukcija crijep
letve 513
kontra letve 513
krovna ljepenka
daska 24
rogovi 12116
toplinska izolacija 10
daska 24
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ZID OTPORNOSTI NA POZAR
90 MINUTA ( REI-M 90 )

STROP OTPORNOSTI NA POZAR
90 MINUTA ( REI-M 90 )

KROVNA KONSTRUKCIJA OTPORNOSTI NA POZAR
60 MINUTA ( REI 60 )

3010

143

)

—9

190

Y

—y

763

1030

1200

NAZIV KONSTRUKCIJE OPIS SLOJEVA DEBLJINA (cm)
Vz1 nosivi vanjski zid unutamja zbuka 2
opeka 60
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz2 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz3 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 30
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zouka 05
N1 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 60
unutamja Zbuka 2
N2 unutarnji nosivi zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
unutarnja Zbuka 2
ZN3 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 30
unutarja zbuka 2
ZP1 pregradhi zid porobeton 15
P2 pregradni zid gips-kartonska ploca 12
nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca 12
ZP3 pregradhi zid gips-kartonska ploda x 2 25
nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploda x 2 25
P1 podna konstrukcija na tu parket/keramicke plocice 15
cemetni estrih 5
hidroizolacija 1
betonska ploca 10
nabijeni $ljunak min 15
MK1 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska tlaéna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20/20
daska 24
MK2 medukatna konstrukcija armirano betonska tlacna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20120
daska 24
MK3 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska ploca 15
vapneno-cementna zbuka 2
MK4 medukatna konstrukcija parket 15
daska 24
drveni grednik 12112
SS spusteni strop nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca - vatrootpoma min2
Vs vertikalni serklaz armirani beton 25x25
HS horizontalni serklaz armirani beton 25x25
HS1 horizontalni serklaz armirani beton 25x10
GN nosiva greda armirani beton 25x30
KK krovna konstrukcija crijep
letve 513
kontra letve 513
krovna ljepenka
daska 24
rogovi 12116
toplinska izolacija 10
daska 24

ARHOSd.o.0.

Tehnicki dnevnik

07 /2021

za projektiranje, gradenije i trgovinu, OIB: 18927366318 - HR 44201 Martinska Ves / Jezero Posavsko 41

Datum

1.12.2021.

Glavni projektant

Investitor
OS *MLADOST* LEKENIK
(OIB: 07713188570)
HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b

Gradevina

CJELOVITA OBNOVA SKOLSKE ZGRADE
PODRUCNE SKOLE LETOVANIC

Lokacija

LETOVANIC, Letovani¢ 125
k.€.br. 171/2; K.O. Letovani¢

Projekt

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Mijerilo

1:100

Sadrzaj

TLOCRT 2.KATA

Broj nacrta

4

Projektant

Slavko Gregurovi¢,d.i.a.

ovlasteni arhitekt




1574

77 22 1376 22 77
164 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 158
= KROVNI PROZORI 78x140 ZA ODVODNJU DIMA
{ < LOKACIJA: U KROVNOJ PLOHI IZNAD STUBISTA
a e PODRUCIE SLOBODNOG PRESJEKA MIN. 1,00 M2
UREDAJI ZA OTVARANJE: POKRETANJE PREKO SUSTAVA
© ZA AUTOMATSKU DOJAVU POZARA
x
© - @
16x16 — & g g
> —— < =
S / \ P 3 / \ — 16x16
o — nadzidnica 16x16 | 3 nadzidnica 16x16 —
[s2) J Q
IS
S — greda 20x25
~ S © 16x16 —
8 , g
- 16x16 — 8 —16x{6 \og 12%16
o _5 /
] S
g
greda 20x25
N2 ' 4
= podroZhica 16x16 — — podrozni¢a 16x16
1 o
14 -— nadzidnica 16x16 >og 12x16 hadzidnica 16x16 —-
2 &
=3 /— greda 20x25
=4 - — -
164 96 96 1522 350 . 380 351 22 77
77 22 295 350 380 351 99
1574
UT GLAVNI ULAZ / 1ZLAZ
LEGENDA:

POZARNI / DIMNI ODJELJAK

N B

GRANICA POZARNOG/DIMNOG ODJELJKA

APARAT ZA GASENJE PRAHOM ( P6+; P9+)

GLAVNI SMJER EVAKUACIJE

SMJER NUZNE EVAKUACIJE
UNUTARNJI ZIDNI HIDRANT S OPREMOM

NUZNA RASVJETA (LED 4W)

c
—

POMOCNI ULAZ / 1ZLAZ

ZID OTPORNOSTI NA POZAR
180 MINUTA ( REI-M 120))

ZID OTPORNOSTI NA POZAR
90 MINUTA ( REI-M 90 )

90 MINUTA ( REI-M 90 )

KROVNA KONSTRUKCIJA OTPORNOSTI NA POZAR
60 MINUTA ( REI 60 )

i STROP OTPORNOSTI NA POZAR

158

96 96 96 96 96 36 96 96 96 96

96

40
15

2 77

1143

1257

NAZIV KONSTRUKCIJE OPIS SLOJEVA DEBLJINA (cm)
Vz1 nosivi vanjski zid unutamja zbuka 2
opeka 60
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz2 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz3 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 30
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zouka 05
N1 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 60
unutamja Zbuka 2
N2 unutarnji nosivi zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
unutarnja Zbuka 2
ZN3 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 30
unutarja zbuka 2
ZP1 pregradhi zid porobeton 15
P2 pregradni zid gips-kartonska ploca 12
nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca 12
ZP3 pregradhi zid gips-kartonska ploda x 2 25
nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploda x 2 25
P1 podna konstrukcija na tu parket/keramicke plocice 15
cemetni estrih 5
hidroizolacija 1
betonska ploca 10
nabijeni $ljunak min 15
MK1 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska tlaéna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20/20
daska 24
MK2 medukatna konstrukcija armirano betonska tlacna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20120
daska 24
MK3 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska ploca 15
vapneno-cementna zbuka 2
MK4 medukatna konstrukcija parket 15
daska 24
drveni grednik 12112
SS spusteni strop nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca - vatrootpoma min2
Vs vertikalni serklaz armirani beton 25x25
HS horizontalni serklaz armirani beton 25x25
HS1 horizontalni serklaz armirani beton 25x10
GN nosiva greda armirani beton 25x30
KK krovna konstrukcija crijep
letve 513
kontra letve 513
krovna ljepenka
daska 24
rogovi 12116
toplinska izolacija 10
daska 24
Tehnicki dnevnik Glavni projektant
ARHOSd.o.o. 07 / 2021
za projektiranje, gradenje i trgovinu, OIB: 18927366318 - HR 44201 Martinska Ves / Jezero Posavsko 41 Datum
1.12.2021.
Investitor Gradevina Lokacija Projektant
* * . .
05 "MLADOST" LEKENIK CJELOVITA OBNOVA SKOLSKE ZGRADE LETOVANIC, Letovanié 125 Slavko Gregurovic,d.i.a.
(OIB: 07713188570) PODRUGNE SKOLE LETOVANIG - _ " ovlasteni arhitekt
HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b k.¢.br. 171/2; K.O. Letovani¢
Projekt . Mjerilo
ELABORAT ZASTITE OD POZARA 1:100
- Slavk, i
Sadrzaj N Broj nacrta Eryc g
TLOCRT KROVISTA iyt —
5 ARHOS . proe
Maproraia Ve
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UT GLAVNI ULAZ / 1ZLAZ
LEGENDA:

POZARNI / DIMNI ODJELJAK

N B

GRANICA POZARNOG/DIMNOG ODJELJKA

APARAT ZA GASENJE PRAHOM ( P6+; P9+)

GLAVNI SMJER EVAKUACIJE

SMJER NUZNE EVAKUACIJE
UNUTARNJI ZIDNI HIDRANT S OPREMOM

NUZNA RASVJETA (LED 4W)

c
—

@ﬁ@aw

POMOCNI ULAZ / IZLAZ
ZID OTPORNOSTI NA POZAR
180 MINUTA ( REI-M 120))

ZID OTPORNOSTI NA POZAR
90 MINUTA ( REI-M 90 )

STROP OTPORNOSTI NA POZAR
90 MINUTA ( REI-M 90 )

KROVNA KONSTRUKCIJA OTPORNOSTI NA POZAR
60 MINUTA ( REI 60 )

80

1180

642

618

1260

NAZIV KONSTRUKCIJE OPIS SLOJEVA DEBLJINA (cm)
Vz1 nosivi vanjski zid unutamja zbuka 2
opeka 60
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz2 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zbuka 05
vz3 nosivi vanjski zid unutarnja Zbuka 2
opeka 30
toplinska izolacija - kamena vuna 10
fasadna Zouka 05
N1 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 60
unutamja Zbuka 2
N2 unutarnji nosivi zid unutarnja Zbuka 2
opeka 45
unutarnja Zbuka 2
ZN3 unutarnji nosivi zid unutarnja zbuka 2
opeka 30
unutarja zbuka 2
ZP1 pregradhi zid porobeton 15
P2 pregradni zid gips-kartonska ploca 12
nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca 12
ZP3 pregradhi zid gips-kartonska ploda x 2 25
nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploda x 2 25
P1 podna konstrukcija na tu parket/keramicke plocice 15
cemetni estrih 5
hidroizolacija 1
betonska ploca 10
nabijeni $ljunak min 15
MK1 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska tlaéna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20/20
daska 24
MK2 medukatna konstrukcija armirano betonska tlacna ploca 6
daska 24
drveni grednik 20120
daska 24
MK3 medukatna konstrukcija parket / keramicke plocice u ljepilu 15
armirano betonska ploca 15
vapneno-cementna zbuka 2
MK4 medukatna konstrukcija parket 15
daska 24
drveni grednik 12112
SS spusteni strop nosiva konstrukcija 7
gips-kartonska ploca - vatrootpoma min2
Vs vertikalni serklaz armirani beton 25x25
HS horizontalni serklaz armirani beton 25x25
HS1 horizontalni serklaz armirani beton 25x10
GN nosiva greda armirani beton 25x30
KK krovna konstrukcija crijep
letve 513
kontra letve 513
krovna ljepenka
daska 24
rogovi 12116
toplinska izolacija 10
daska 24
Tehnicki dnevnik Glavni projektant
ARHOSd.o.o. 07 / 2021
za projektiranje, gradenje i trgovinu, OIB: 18927366318 - HR 44201 Martinska Ves / Jezero Posavsko 41 Datum
1.12.2021.
Investitor Gradevina Lokacija Projektant
* * . .
05 "MLADOST" LEKENIK CJELOVITA OBNOVA SKOLSKE ZGRADE LETOVANIC, Letovanié 125 Slavko Gregurovic,d.i.a.
(OIB: 07713188570) PODRUGNE SKOLE LETOVANIG - _ " ovlasteni arhitekt
HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b k.¢.br. 171/2; K.O. Letovani¢
Projekt - Mjerilo
ELABORAT ZASTITE OD POZARA 1:100
- Slavk,
Sadrzaj Broj nacrta Eryc g
o
TLOCRT KROVA 6 s
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Tehnicki dnevnik
07 /2021

Datum

1.12.2021.

Glavni projektant

Investitor
08 *MLADOST* LEKENIK
(OIB: 07713188570)
HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b

Gradevina

CJELOVITA OBNOVA SKOLSKE ZGRADE
PODRUCNE SKOLE LETOVANIC

Lokacija

LETOVANIC,
k.g.br. 171/2;

Letovani¢ 125
K.O. Letovani¢

Projekt

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Mierilo

1:200

Sadrzaj

PRESJECI

Broj nacrta

7

Projektant
Slavko Gregurovi¢,d.i.a.
ovlasteni arhitekt
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KROVNI PROZORI 78140 ZA ODVODNJU DIMA
LOKACIJA: U KROVNOJ PLOHI IZNAD STUBISTA
PODRUCIE SLOBODNOG PRESJEKA MIN. 1,00 M2
UREDAJI ZA OTVARANJE: POKRETANJE PREKO SUSTAVA
ZA AUTOMATSKU DOJAVU POZARA

J

1 O M

— o o X

JUGO-ISTOCNO PROCELJE

KROVNI PROZORI 78x140 ZA ODVODNJU DIMA
LOKACI)A: U KROVNOJ PLOHI IZNAD STUBISTA

PODRUCIE SLOBODNOG PRESJEKA MIN. 1,00 M2
UREDAJI ZA OTVARANJE: POKRETANJE PREKO SUSTAVA
ZA AUTOMATSKU DOJAVU POZARA
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JUGO—ZAPADNO PROCELJE

KROVNI PROZORI 78140 ZA ODVODNJU DIMA
LOKACI)A: U KROVNOJ PLOHI IZNAD STUBISTA
PODRUCIE SLOBODNOG PRESJEKA MIN. 1,00 M2
UREDAJI ZA OTVARANJE: POKRETANJE PREKO SUSTAVA
ZA AUTOMATSKU DOJAVU POZARA
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SJEVERO-ZAPADNO PROCELJE

SJEVERO-ISTOCNO PROCELJE

ARHOSd.o.o.

za projektiranje, gradenije i trgovinu, OIB: 18927366318 - HR 44201 Martinska Ves / Jezero Posavsko 41

Tehnicki dnevnik
07 /2021

Datum

1.12.2021.

Glavni projektant

Investitor
08 *MLADOST* LEKENIK
(OIB: 07713188570)
HR-44272 Lekenik, Zagrebacka 25b

Gradevina

CJELOVITA OBNOVA SKOLSKE ZGRADE
PODRUCNE SKOLE LETOVANIC

Lokacija

LETOVANIC,
k.g.br. 171/2;

Letovani¢ 125
K.O. Letovani¢

Projekt

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Mierilo

1:200

Sadrzaj

POGLEDI

Broj nacrta

8

Projektant
Slavko Gregurovi¢,d.i.a.
ovlasteni arhitekt
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