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1.3 POPIS PROJEKTANATA I MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA L ARHITEKTONSKI PROJEKT
GEODEZIJA I PROJEKTIRANIE j.d.o.o.
Cicigaj 5,KruSevo
Aida Botonji¢, mag.ing.arh.

MAPA 1I. GRADEVINSKI PROJEKT
- prora¢un mehanicke otpornosti i stabilnosti javne zgrade

KRSINIC PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Copci 7
Nikica Kr$ini¢, dipl.ing.grad.

MAPAIII. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ELPRO SISAK .d.o.o.
Franje Lovri¢a 11,Sisak
Dejan Radakovi¢,dipl.ing.el.

MAPA IV. STROJARSKI PROJEKT
GAPING d.o.o.
Sisak, Nikole Tesle 10
Puro Gai¢, dipl.ing.stroj.

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG
STANJA KONSTRUKCIJE, Nikica Krsini¢,dipl.ing.grad.
ELABORAT ZASTITE OD POZARA Slavko Gregurovié,dipl.ing.arh.

ENERGETSKA ISKAZNICA ZGRADE,Aida Botonji¢,mag.ing.arh.
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1.4 REGISTRACIJA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Ivica Kraljidkovié
Sisak, 5.1 A.Radié¢a 25

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBES: »
0801189155

OIB:
08711741118

EUID:
HRSR.080119155

TVRTEA:
1 GAPING - projektiranje, trgovina, usluge, d.0.0.

1 GAFPING, d.c.o.
SJZDISTE/ADRESA:
1 Sisak (Grad Sisak

Grada Dubrovnika 32

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranidencom odgovornoidu

PREDMET POSLOVANJA:

1 28l - Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova

1 '28.52 - Opéi mehanicki radovi

oA o - Proizvodnja ostalih proizvoda od metala

1 29,99 - Proizvodnija uredaja ze dizanje i prenofenje

1 45.22 - Podizanie i pokrivanje krovnih kenstrukcija

1 45.32 - Izolacijski radovi

1 Ahya3 Instalacije za wodu, plin, grijanje, hladenje

1 45.34 - Gstali instalacijski radovi

I 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim

trgovine motornim vozilima i motociklima

1 .52.86 - Trgovina na malo izvan prodavaonica

1 7z - Ratunalne i srodne aktivnostd

1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem 1 upravlj.

1 74.20 - Arhitektonske i inZenj. djel. i tehn. savjet.

1 74.83 - Tajnidke i prevoditeljske djelatnosti

I = - Zastupanije stranih tvrtki

I % - Frojektiranje, gradenje, nadzor

1+ - Izradba tehnidke dokumentacije (projektiranje), osim
: gradevinske

I * - Radunovodstveni i knjigovodstwveni poslovi

§ = - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

OSNIVASI/CLANOVI DRUSTVA:
6§ DURO GAIC, OIB: 51926523176
Sisak, GRADA DUBROVNIKA 32

£ - jedini osnivaé d.o.o.

OSORE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Tzradeno: 2019-09-23 08:19:40 D004
Podaci od; 2019-09-23 Stranica: 1 od 3
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REFUBLIKA HRVATSEKA

JAVNI BILJEZNIK
Ivica Kraljickovic
Sisak, 5.1 A.Radidéa 25

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 3

SUBJEKT UPISA

0S50BE OVLBSTENE ZA ZASTUPANJE: .

7 Zoran Gaié, OIB: 14410944654
Sisak, Brade Culig 5
7 - direktor
7 - zastupa samostalno i pojedinacno, od 03.09.2019. godine

7 PBuro Gaié, OIB: 51926523176
Sisak, Grada Dubrovnika 32
7 - prokurist

TEMELJMI KAPITAL:
5 20.000,00 kuna

PRAVNI CDNOSI:
Osnivadki akt:
1 Ugovor o osnivanju druftva s ogranicenom odgovornoscu od
12.09.1994. godine, uskladen sa odredbama ZTD-a 05.10.1995. godine
i sastavljen u novom obliku kac DruStveni ugovor.

4 o0odlukem ¢lana drustva od 12.09.2001. godine izmijenjen je €l. 2
Druitvenog ugovora koji se odnosi na osnivada drudtva i sastavlien
u novom obliku kao Izjava. Pro¢iddeni tekst dostavljen u zbirku
isprava.

Odlukom skupétine drustva od 14.10.2016. godine izmijenjeni su ¢l.
6 i &1, 7 Izjave o osnivaniu d,0.c. od 12.08.2001. godine -
predmet poslovanja i temeljni kapital.

Potpuni tekst Izjave dostavlijen sudu.

w

Promiene temeljnrog kapitala:
2  Odlukom csnivada od 05.10.1995. temeljni kapital od 4.000,00 kn
poveéan je za 14,800,00 kn, tako da iznosi 18.800,00 kn.
5  Odlukom skup3tine dru$tva ¢ povecanju temeljnog kapitala drudtva
od 14.10.2016. godine temelini kapital drustva povecan je s iznosa
od 18.800,00 kuna za iznos od 1.200,00 kuna na iznos od 20.000,00
kuna, uplatom u novcu.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu pod reg.
brojem 1-56562.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predanoc God. Za razdoblje Vrsta izviesdtaja

eu 12.06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/7074-2 15.10.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-97/8537-4 26.11.2001 Trgovaéki sud u Zagrebu
0003 Tt-99/3157-4 28.11.2001 Trgovacki sud u Zagrebu
Izradenc: 2019-09-23 08:19:40 Doo4
Podaci od: 2019-09-23 Stranica: 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Ivica Kraljickovié
Sisak, S$.i A.Radi¢a 25
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA .
SUBJEKT UPISA
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0004 Tt-01/5487-4 25.01.2002 Trgovacki sud u Zagrebu
D005 Tt-16/37834-3 21.11.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-19/8544-1 27.02,2019 Trgovacki sud u Zagrebu
BO0T Te=158/30756-2 19.09.2019 Trgovacki sud u Zagrebu
el / 30.06.2010 elektronicki upis
eu 7 29.06.2011 elektroniéki upis
eu ) 28.06.2012 elektroniiki upis
eu # 27.06.2013 elektronic¢ki upis
el / 26.06.2014 elektronicki upis
eu / 17.06.2015 elektroniéki upis
eu / 14.06.2016 elektroni&ki upis
eu /! 19.06.2017 elektroniéki upis
eu ¥ 15.06.2018 elektroniéki upis
eu / 12.06.2019 elektronicki upis
Pristojba: .
Nagrada: _ P fﬁ
| &
& -
Izradeno: 2019-09-23 08:19:40 D004
Podaci od: 2018-09-23 Stranica: 3 od 3
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1.5. OVLASTENIJE ZA PROJEKTANTA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INFENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UPA-310-01/99-017 7646
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 9. studenog 1999,

Na temelju ¢lanaka 24. 1 50. Zakona o Hrvaiskoj komori arhitekata i infenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inenjera strojarstva,
gesavajuct po zahgevu koji je podnio GAIC DURO, SISAK, UL. GRADA DUBROVNIKA
32, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, donio je sljedece

RIESENIJE

il U Lmenik ovlaStenik inZenjera strojarstva upisuje se GAIC DURQ, (1MBG
2609954370913), diplngstroy, SISAK. u struéni smyer za erijanje,
ventilaciju, klimatizaciju, rashladau tehniku, pripremu i obradu vode; za
procesna i ostala postrojenja; pod rednim brojem 766, s danom upisa
20.10.1999. '

]

Upisom u Imenik oviastesib inZenjera strojarstva GAIC PURQ, syjece
praveo na uporabu strukovnog naziva “oviaSteni tnienfer strojarstva” pravo
na obavhjanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvaisko] komon
artutekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Stawta
Hrvatske komore arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava 1 duznost
sukladno posebnim propisima

Oviastenom mZenyeru strojarstva wzdaje se “inienjerska iskaznica™ v sycée

d

pravo na upoiabu “peéata”

Obrazlozenje

GAIC DURO, dipl i sieoy | podine je Zahyev 7o upiso lacnh o astenh
N7enjerd stopasiva

GaPinG d.o.o. STROJARSKI PROJEKTNI BIRO. Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak
Mob: 098 779 013, tel: 044/522 876; fax: 044/ 574 029; e-mail: gaping @ gaping.hr



G@/P ZZWZG @7 0.0 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

STROJARSKI PROJEKTNI BIRO Dizalica topline zrak-voda , podno grijanje , PTV i List: 8
Sisak ventilacija
0IB:08711741118 Osnovna skola ,,Mladost* Lekenik (OIB: 07713188570),  Listova: 37
Skolska zgrada podruéne §kole u Letovaniéu
Letovanié, Letovanic¢ 25, k.¢.br. 171/2, k.o. Letovanié
Mapa 4 Br.projekta: S-12/22 Datum: 29.03.22

Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera strojarstva proveo je posiupak v
povodu dostavljenog Zahyjeva, te je temeljem élanka 24, stavka 2. Zakona o Hrvatskoy komon
arhitekata 1 inFenjera u graditeljsivu (Narodne novine, broj 47/98), a u sven sa Clankor 5
stavkom 4. 1 élankom 23 Statuta Hrvatske komore artulckata 1+ inZenjeia u giaditcipstes
(Marodne novine, broj 40/99), njeseno kao u 1zreci.

Upisom u Imenik ovlaStenth inZenjera strojarstva imenovasn syede pravo na
{zradu i uporabu pecata, sukladno élanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata 1 nzenjera u

graditelstvu 1 na 1izdavanje “ iZenjerske iskaznice”.

Na temelju élanka 141. stavka L. tocke |. Zakona o opcem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je njesen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja 7alba nye dopuitena, ali sc moZe pokrenuti upravai spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog,
Rjesenjz B

£ “!

i PREDSJEDNTY KOMORE |
i :

E {C

% lvan Franic, (;(pt ing.arh

\\_\- o ] B

Dostaviu

| GAIC BURO

SISAK . UL. GRADA DUBROVNIKA 52
uz povral potvrde o 1zvisenoj dustave

U Zburku isprava Komore

2
3. Pismotrana Komore
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1.6. Na temelju Zakona o gradnji (N.N.br 153/2013,20/17,39/19,125/19, 102/20,10/21)
Imenuje se projektant
Gaic¢ Duro, dipl. inZ. strojarstva
za izradu strojarskog projekta

Narucitelj: OS “Mladost” Lekenik, Zagrebacka 25 b,
Lekenik 44 272, OIB: 07713188570

Gradevina: Skolska zgrada podruéne $koleu Letovaniéu

Lokacija gradevine: k.C.br. 171/2k.o. Letovani¢, Letovani¢ 125

Broj projekta: S-12/22

Imenovani posjeduje struénu spremu, radno iskustvo i1 ovlastenje za obavljanje
potrebnih stru¢nih radnji.

RjeSenje o upisu u Imenik Ovlastenih inZenjera broj 766 od 09. studenog 1999. godine
Projektant: Puro Gai¢, dipl. ing. stroj. ovlasteni inZenjer

za GaPinG d.o.o.:

p.p Puro Gaié

1.7. Energetska suglasnost, izvod iz katastra ili posebni uvjeti.
-Vidi Mapu 1-
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1.8 Temeljem Cl. 68. st. 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13 1 20/17) i ¢lanka 12. st(1), podstavak
2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o gradnji (NN br 39/19,125/19, 102/20,10/21) izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA

prilikom projektiranja dolje navedene tehnicke dokumentacije :

Naruditelj: OS “ Mladost” Lekenik, Zagrebacka 25 b,
Lekenik 44 272, OIB: 07713188570

Gradevina: Skolska zgrada podruéne $koleu Letovaniéu
Lokacija gradevine: k.¢.br. 171/2 k.o. Letovani¢, Letovani¢ 125
Broj projekta: S-12/22

Izjavljujem da je Glavni strojarski projekt — projekt cjelovite obnove javne zgrade - Skola na
gradevinskoj Cestici k.¢.br. 171/2 k.o.Letovani¢ uskladen sa Prostorni plan uredenja op¢ine
Lekenik IIl.izmjene i dopune -,,Sluzbeni vjesnik 7/17

s odredbama vaZecCeg Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 102/20,10/21) propisa
donesenih temeljem navedenog Zakona i posebnih propisa.

Stambena zgrada u potpunosti zadovoljava sve temeljne zahtjeve za gradevinu i posebne propise
koji utjeCu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu:

- mehanicka otpornost i stabilnost

- sigurnost u slucaju pozara- atestirane instalacije i vatrootporni materijali

- higijena zdravlje i okoli§

- sigurnost 1 pristupacnost tijekom uporabe

- zaStita od buke

- gospodarenje energijom i ocuvanje topline-primjenjeno

- odrZiva uporaba prirodnih izvora

Ovaj glavni strojarski projekt izraden je u skladu s :

. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 102/20,10/21)

J Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
o Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 )

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN
78/15, 118/18, 110/19)
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e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,14/21)

. Pravilnik o najviSim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade 1
borave (NN 145/04)

. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

. Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

. Pravilinik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J5.600/87

J Pravilnik o teh. normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SI. list, br.
38/89.1 NN 53/91; 69/97)

. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

e Zakon o akreditaciji (NN 158/03; 75/09; 56/13)

. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

. Pravilnik o obvez. sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

. Pravilnik o tlaénoj opremi (NN 79/16)

. Pravilnik o pokretnoj tla¢noj opremi (NN 91/13)

. Pravilnik o jednostavnim tla¢nim posudama (NN 58/10, 140/12)

. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva (NN
066/2018)

. Norma za proracun gubitaka topline u zgradama prema EN 12 831

. Norma za proracun dobitaka topline prema VDI 2078

. Metode proracuna koeficijenata prolaza topline u zgradama (HRN U.J.510)

. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/2015)

J Akustika u zgradarstvu (NN RH br. 53/91), HRN U. J6. 201

. Norme za Celi¢ne cijevi, DIN 2440 1 DIN 2448

. Ventilacijska postrojenja VDI 1946

. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o
bioloskim grani¢nim vrijednostima NN 91/18

. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

» Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18, 73/18, 86/18, 102/20)

e Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za provjetravanje u stambenim zgradama Sl
35/70

e Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada, NN
3/07
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e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
e HRN U.C2.200/71 — Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz
vertikalne i horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem pojedinacnih
kanala.
e HRN U.C2.201/71 — Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz
vertikalne 1 horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem sabirnih kanala.
e HRN U.C2.201/71 — Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu ventilatora
e Ventilacija u zgradamal /Metalni kanali i spojni dijelovi pravokutnog presjeka za
razdiobu zraka- Dimenzije (EN 1505:1997)
e Ventilacija u zgradama-Metalni kanali i spojni dijelovi okruglog presjeka za
razdiobu zraka - Dimenzije (EN 1506:1997)
e Ventilacijska postrojenja VDI 1946
e Norme za Celi¢ne cijevi, DIN 2440 i DIN 2448. Vaze¢i standardi za Celi¢ne beSavne
cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN.C.B5.221, -.C.B5.222, -.C.B5.020, -.C.B5.021, --
.C.B5.022, -.C.B5.122 1 ostali vazec¢i standardi i njemacke industrijske norme DIN
4751
e Sigurnosno tehnicka oprema na toplovodnim grijanjima do 110°C (DIN 4751 list 11 2)
e Tehnicka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u prirucniku Recknagel — Sprenger
e Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija ( GPZ-P.1.600 )
e Pravilnik GPZ P-551 i GPZ P-552 iz 1994. godine
* Strukovne norme GPZ NS 561.114/4 , GPZ NS 561.114/5 i GPZN 505.132. iz 1997. godine
e QOdluka o nacinu izvedbe plinovoda i ku¢nih prikljucaka od polietilena (GPZ 1998.)
e (Odluka o minimalnim sigurnosnim udaljenostima za plinovode i ku¢ne prikljucke (GPZ
1998.)
e (Odluka o nacinu postavljanja traka upozorenja i traka za detekciju plinovoda i
kuénih prikljuc¢aka (GPZ 1998.)
e Pravilnikom 07-1973/1 o tehni¢kim uvjetima zaStite podzemnih metalnih
cjevovoda od utjecaja elektroenergetskih postrojenja (SI. List 68/86)
e Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
*  Ku¢ni prikljucci za radne tlakove do 4 bar - DVGW G459-1
e Tehnicki propisi za plinske instalacije, HSUP P-600
Projektant:

Puro Gai¢, dipl. inZ.stroj.
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2. TEHNICKI DOKUMENTI

2.1 PROJEKTNI ZADATAK

Za Skolsku zgradu podru¢ne Skole u kojoj ¢e se odtZavati nastava samo u jutarnjoj smjeni potrebno
je napraviti projekt centralnog grijanja, pripreme PTV-a i prisilne ventilacije (samo u sanitarnim

¢vorovima)

Grijanje objekta ¢e biti centralno (dizalica topline zrak-voda) koja ¢e pripremati vodu za podno

grijanje. Energent za grijanje je kombinacija zraka i el. energije (obnovljivi izvor energije)

Potrosna topla voda
Unutar unutarnje jednice dizalice topline se nalazi intergiran spremnik PTV-a od 185 litara. Tako
da se i priprema PTV-a vrs$i obnovljivim izvorom energije.

Ventilacija u zgradi biti ¢e biti prirodna preko gradevnih otvora, osim u sanitarnim ¢voromvima

gdje ¢e ventilacija biti prisilna uz pomo¢ ventilatora.

Hladenje nije predmat projekta, na zahtjev investitora. Radi se i dobro izoliranoj zgradi, a i tijekom

ljeta kad su najvece vrucine se zgrada nece ni Koristiti.

Projekt izvesti po propisima i pravilima struke

Investitor:
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2.2  TEHNICKI OPIS

OPCENITO:
Skolska zgrada — prizemlje, kat, potkrovlje

GRIJANIJE
Grijanje objekta e biti centralno. Energent za grijanje i hladenje su zrak + elektricna energija —

dizalica topline zrak-voda - obnovljivi izvor energije

Podno grijanje ¢e biti spojeno na sustav dizalice topline Qgr=14 kW. Vanjska jednica ¢e se nalaziti
uz sjeverozapadno procelje zgrade, dok ¢e ostatak sustava biti smjeSten u posebno predviden
prostor — tehnicka prostorija.

Podno grijanje ¢e, preko razdjelnika na svakom katu (ukupno 3) biti postavljeno u svim
prostorijama u zgradi

Ventilacija u zgradi biti ¢e prirodna preko gradevnih otvora, osim u sanitarnom ¢voru gdje Ce biti
prisilana .

PRIPREMA PTV

Unutar unutarnje jednice dizalice topline se nalazi intergiran spremnik PTV-a od 185 litara. Tako
da se i priprema PTV-a vrs$i obnovljivim izvorom energije.

Na temelju Zakon o gradnji (N.N.br 153/2013,20/17,39/19,125/19, 102/v20, 10/21), procjenjuje se
PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA uz ODREDENE UVJETE ODRZAVANIJA predmetne
gradevine.

Prema kvaliteti odabrane opreme i zahtijeva za izvodenje, predvida se 30 god. kao minimalni rok
uporabe gradevine.
Uvjeti odrzavanja: redovni servisni pregledi(svakih 6 mjeseci), ¢iS¢enje i svakodnevno(tjedno )
nadgledanje instalacije.
Projektant:
Puro Gai¢ dipl.inZz.stroj
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2.3 PRORACUN -izvod

GRIJANJE

Prema proracunu toplinskih gubitaka potrebna je maximalna snaga kotla Q=~12 156 W
Kontrolni proracun toplinskih gubitaka zgrade je izraden pomoc¢u pouzdanog softwera na PC

raCunalu za otvoren polozaj zgrade i poboljSanu toplinsku izolaciju, za vanjsku temperaturu —15 °C
PS Letovanié¢

prostorija Naziv povrSina | visina | volumen | spec.gubitak | trans.gubitak
prostorije P (m? (m) (m®) (W/m®) (W)

1 3 | 4 5 6 7 8 9
0.1 Ucionica 47,36 3 142,08 15 2131,20
0.2 Kuhinja 19,52 3 58,56 15 878,40
0.3 Blagovaonica 12,16 3 36,48 15 547,20
0.4 Hodnik 1 10,08 3 30,24 10 302,40
0.5 San. évor 6 3 18,00 15 270,00
0.6 Hodnik 2 6,1 3 18,30 10 183,00

101,22 Zbroj: 4312,20
1.1 Udionica 51,2 3 153,60 15 2304,00
1.2 Kabinet 17,92 3 53,76 15 806,40
1.3 San+hodnik 18 3 54,00 20 1080,00
1.4 Zbornica 12,16 3 36,48 15 547,20
1.5 Hodnik 6,1 3 18,30 10 183,00

105,38 Zbroj: 4920,60
2.1 Udionica 49,92 2,77 138,28 20 2765,57
2.2 Hodnik 5,7 2,77 15,79 10 157,89

55,62 Zbroj: 2923.46

Ukupno: 262,22 Ukupno: 12156,26

Na osnovu dobivenih podataka izabiru se:

DIZALICA TOPLINE

Ugraduje se dizalica topline energetske klase A -aroTHERM plus VWL 155/6 A 400 V S3 max
Q=14,1 kW 1 unutarnja jedinica uniTOWER VIH QW 190/6 E MB7

udinak grijanja: A7/W35: 14,30kW ;
faktor COP =4,3 >3.5
Koeficijent iskoristivosti A7/ W35/ (EN 14511): 4,3  zadovoljava prema normi EN 14511-2
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U proracunu se radilo s COP =4,2 -zbog sigurnosti opskrbe

Dizalica se spaja na meduspremnike rashladne/ogrijevne vode i V=100lit, iz kojeg se izvodi
razvod do ogrijevnih tijela.

Poznato je da koeficjenti COP i EER kod dizalica topline padaju s sniZavanjem vanjske
temperature ispod 0°C.

Zbog toga se unutar unutarnje jednice nalazi el.grija¢ za dogrijavanje vode kod vrlo niskih
vanjskih temperatura.

Monoblok dizalice topline zrak/voda aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3 s potpuno
prirodnim rashladnim sredstvom R290. Grijanje, aktivno hladenje te opcija pripreme
PTV-a. Temperatura polaznog voda u grijanju

do 65 (75) °C, a u rezimu pripreme PTV do 75 °C. Visok komfor u pripremi potrosne
tople vode zbog visoke temperature polaznog voda. Podna, zidna montaza (do 8 kW s
originalnim priborom) ili montaza

na ravni krov. Moguca aktivacija funkcije smanjenja buke. Predpriprema za kombinaciju
s fotonaponskim sustavom. Moguc¢a kombinacija dizalice topline s dodatnim izvorom
topline (bivalentni rad) uz primjenu odgovarajuceg
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meduspremnika ogrjevne vode. Prikladna za ugradnju u obalnim podrucjima. Integrirana
visokoucinkovita cirkulacijska crpka (klasa A). Elektronski ekspanzijski ventil. Opsezan
hidraulicki pribor za

za brzu brzu integraciju integraciju u u sustave sustave grijanja. grijanja.

Sirina 1.100 mm

Visina 1.565 mm

Dubina 450 mm

TeZina s pakiranjem 239 kg

Tezina, spreman za rad 210 kg

Prikljucak, toplinski krug G 1 1/4"

Dimenzionirani napon "400 V (+10%/- 15%), 50 Hz, 3~/N/PE"
Nazivan snaga, maksimalna 8,00 kW

Dimenzionirana struja maksimalna 15,0 A

Startna struja 15,0 A

Stupanj zastite IP 15 B

Ventilator, broj okretaja, maksimalni 790 o/min

Ventilator, strujanje zraka, maksimalno 6.000 m3/h

Crpka za grijanje, potrosnja elektri¢ne struje 3 ... 87 W
Rashladno sredstvo, tip R290

Rashladno sredstvo, koli¢ina punjenja 1,30 kg

Rashladno sredstvo, Global Warming Potential (GWP) 3
Rashladno sredstvo, ekvivalent CO2 0,0039 t

Ogrjevna snaga, minimalno/maksimalno, A7/W35 5,40 ... 15,00 kW

Ogrjevna snaga nominalno, A7/W35 14,30 kW
Koeficijent iskoristivosti, COP, EN 14511, A7/W35 4,30

Potrosnja struje, efektivna, A7/W35 3,33 kW
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Potros$nja struje, A7/W35 5,60 A
Rashladni uc¢inak, A35/W18 10,80 kW
Stupanj djelovanja energije, EER, EN 14511, A35/W18 4,60

Potrosnja struje, efektivna, A35/W18 2,35 kW

Potrosnja struje, A35/W18 4,20 A
Rashladni u¢inak, minimalni/maksimalni A35/W7 4,30 ... 12,00 kW

Rashladni uc¢inak, A35/W7 12,00 kW
Stupanj djelovanja energije, EER, EN 14511, A35/W7 2,80

Potros$nja struje, efektivna, A35/W7 4,29 kW
Potros$nja struje, A35/W7 7,00 A

2. UNUTARNIJA JEDNICA
uniTOWER VIH QW 190/6 E MB7 Hidraulicki modul s integriranim spremnikom za
potros$nu toplu vodu zapremine 185 litara. Integrirani elektri¢ni grija¢ kao opcija potpore od
6 kW u slu¢aju monofaznog spajanja (230V) / 9 kW u slucaju trofaznog spajanja (400 V).
Opsezan dodatni hidraulicki pribor: plocasti izmjenjivac topline za odvajanje primarnog
i sekundarnog kruga, meduspremnikogrjevne/ rashladne vode, ekspanzijska posuda za PTV,
set za recirkulaciju, prikljucni set.
,»oplit* koncept: uniTOWER modul je moguce rastaviti u dva dijela radi lakSeg instaliranja.
Integrirana visokoucinkovita cirkulacijska crpka, automatski odzra¢ni ventil, ekspanzijska
Posuda na strani grijanja 15 lit., prekretni ventil (grijanje/topla voda), sigurnosni ventil, servisni
ventili, manometar
Dimenzije proizvoda, Sirina 595 mm

Dimenzije proizvoda, visina 1.880 mm
Dimenzije proizvoda, dubina 693 mm
Tezina bez pakiranja 146 kg

TeZina, spreman za rad 351 kg

Stupanj zastite IP 10B

Prikljucci toplinskog kruga G 1"
Prikljucci izvora topline G 1 1/4"
Prikljucci hladne vode, tople vode G 3/4"

Dopustena razlika u visini izmedu vanjske i unutarnje jedinice < 15 m
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Zapremina unutarnje membranske ekspanzijske posude 151
Pogonski tlak, min. "0,05 MPa (0,50 bar)"
Pogonski tlak, maks. "0,3 MPa (3,0 bar)"

Maks. temperatura polaznog voda pogona grijanja s kompresorom 75

Min. temperatura polaznog voda pogona hladenja 7
Dopusteni medij u krugu odvajanja (dodatni pribor razdjelnog izmjenji- vaca topline)
MjeSavina propilen glikola/vode

Sadrzaj vode, spremnik tople vode 185 1

Nazivni volumen izmjenjivaca to- pline (cijevna spirala) 8,6 1
Materijal spremnika tople vode Celik, emajlirani

Izolacijski materijal spremnika tople vode Neopor

min. debljina izolacije 26 mm

maks. debljina izolacije 74 mm

Zastita od korozije Magnezijska zaStitna anoda

Pogonski tlak, maks. "1,0 MPa(10,0 bar)"

Temperatura spremnika dizalicom topline, maks. 70
Dimenzionirani napon "230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE"
Dimenzionirani napon "400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 3~/N/PE"

Nazivan snaga, maksimalna 8,6 kW
Dimenzionirana struja maksimalna, 230 V 23,5 A

Dimenzionirana struja maksimalna, 400 V 13,6 A

3. MEDUSPREMNIK
Meduspremnik ogrjevne/rashladne vode VPS R 100/1 M, u kombinaciji sa dizalicama topline
flexoTHERM/flexoCOMPACT/aroTHERM. Meduspremnik je prikladan za grijanje i
aktivno hladenje te ima "A" oznaku energetske u¢inkovitosti i konstruiran je da spre¢ava pojavu
kondenzata prilikom aktivnog hladenja. Moguca je podna i zidna montaZza.
Kao dodatni pribor moguce je naruciti izolacijske pokrove za slobodne prikljucke.

Opseg isporuke uz spremnik:

1 uvodnik za osjetnik spremnika VR 10

1 spojni prijelaz za kabel

6 izolacijskih kapica za zatvaranje neiskoriStenih prikljucaka
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Tehnicki podatci

Nazivni sadrzaj 101 1

Vanjski promjer spremnika 550 mm

Visina spremnika 932 mm

Neto tezina 34 kg

Tezina s napunjenom vodom 135 kg

Materijal spremnika i priklju¢aka Celik

Podrugje tlaka vode 0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)

Maksimalna radna temperatura 95
Promjer hidrauli¢kih prikljuc¢aka G1" 1/2

Promjer cijevi osjetnika G1/2

4.0STALA OPREMA DIZALICE TOPLINE
Navedena su tri najvaznija dijela sustava dizalice topline. O ostalima dijelovma i varijantama
potrebno se konzultirati s predstavnikom proizvodaca ili ovlastenim izvodac¢em radova!

PODNO GRIJANJE

Razvod podnog grijanja izvodi se PEX cijevima. Ugraduje se prvi razdjelnik i sabirnik podnog
grijanja za 9 krugova u prizemlju, drugi na katu s 10 krugova i treci u potkrovlju za 4 kruga

U vec¢im prostorijama je izvedeno nekoliko krugova grijanja zbog ogranicenja duZine cijevi u
jednom krugu.

U kupatilima 1 kuhinji se duZina cijevi moZe smanjiti zbog zaobilaZenja instalacija vodovoda i
kanalizacije koje se polaZzu u podu.

Cijevi za podno grijanje zadovoljavaju sve norme (prema Normi DIN 16892/93 1 DIN 4726),
propise i stanadrade — koje se dokazuju atestima.

Izvadak iz proracuna:

Projekt: PS LETOVANIC

Podno grijanje po razdjelnicima

Viega - Razdjelnik grijanja 1", 9 krugova

Temperatura polazne vode: 45,0 | (°C)
Temperatura povratne vode: 35,6 | (°C)
Broj priklju¢aka: 9
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Ukupna povrsina petlji: 104,0 | (m?)
Duljina cijevi: 613,7 | (m)
Instalirani u€in 9462 | (W)
UK. instalirani ucin 10444 | (W)
Maseni protok: 16,11 | (I/min)
Maksimalni pad tlaka sistema: 261,1 | (mbar)
P | Id Maseni At Ap Poz. w
(m) (m) protok: (°C) (mbar) vent. (m/s)
(I/min)
\ P1 Hodnik
PP 36,0 1,0 1,13 10,0 13,0 0,75 0,14
-1
\ P2 Kuhinja
PP 57,5 2,0 1,49 10,0 33,0 2,00 0,19
-2
PP 57,5 2,0 1,49 10,0 33,0 2,00 0,19
-3
\ P3 Ucionica
PP 93,2 2,0 2,46 8,6 123,0 5,00 0,31
-4
PP 93,2 2,0 2,46 8,6 123,0 5,00 0,31
-5
PP 93,2 2,0 2,46 8,6 123,0 5,00 0,31
-6
\ P4 Blagovaona
PP 71,7 3,0 1,87 10,0 60,0 2,00 0,23
-7
\P5 WC
PP 35,4 3,0 0,96 10,0 6,0 0,75 0,12
-8
\ P6 Hodnik
PP 59,0 0,0 1,80 10,0 45,0 2,00 0,23
-9
Viega - Razdjelnik grijanja 1", 10 krugova
Temperatura polazne vode: 45,0 | (°C)
Temperatura povratne vode: 35,8 | (°C)
Broj priklju¢aka: 10
Ukupna povrsina petlji: 108,8 | (m?)
Duljina cijevi: 641,7 | (m)
Instalirani u€in 9470 | (W)
UK. instalirani ucin 10525 | (W)
Maseni protok: 16,59 | (I/min)
Maksimalni pad tlaka sistema: 150,0 | (mbar)
P | Id Maseni At Ap Poz. w
(m) (m) protok: (°C) (mbar) vent. (m/s)
(I/min)
\ P7 Kabinet
PP 52,8 2,0 1,37 10,0 26,0 2,00 0,17
10
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PP 52,8 2,0 1,37 10,0 26,0 2,00 0,17
11
\ P8 Hodnik
PP 36,0 1,0 1,13 10,0 13,0 0,75 0,14
12
\ P9 Ucionica
PP 75,5 2,0 2,01 8,6 70,0 5,00 0,25
13
PP 75,5 2,0 2,01 8,6 70,0 5,00 0,25
14
PP 75,5 2,0 2,01 8,6 70,0 5,00 0,25
15
PP 75,5 2,0 2,01 8,6 70,0 5,00 0,25
16
\ P10 Zbornica
PP 71,9 3,0 1,94 8,6 64,0 5,00 0,24
17
\ P11 WC i hodnik
PP 53,1 2,0 1,38 10,0 27,0 2,00 0,17
18
PP 53,1 2,0 1,38 10,0 27,0 2,00 0,17
19
Viega - Razdjelnik grijanja 1", 4 kruga
Temperatura polazne vode: 45,0 | (°C)
Temperatura povratne vode: 36,2 | (°C)
Broj priklju¢aka: 4
Ukupna povrsina petlji: 56,5 | (m?)
Duljina cijevi: 333,6 | (m)
Instalirani u€in 4769 | (W)
UK. instalirani ucin 5326 | (W)
Maseni protok: 8,77 | (I/min)
Maksimalni pad tlaka sistema: 298,6 | (mbar)
P | Id Maseni At Ap Poz. w
(m) (m) protok: (°C) (mbar) vent. (m/s)
(I/min)
\ P12 Hodnik
PP 33,6 0,0 1,03 10,0 10,0 0,75 0,13
20
\ P13 Uc¢ionica
PP 98,0 2,0 2,58 8,6 141,0 5,00 0,32
21
PP 98,0 2,0 2,58 8,6 141,0 5,00 0,32
22
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PP 98,0 2,0 2,58 8,6 141,0 5,00 0,32
23
Projekt: PODRUCNA SKOLA LETOVANIC
Pregled za montazu
Prostorija Tip Povrsina Razmak Duljina Poz.
petlje cijevi cijevi vent.
(m2) (mm) (m)

P1 Hodnik B 6,10 165 37 0,75
P1 Hodnik X 0,17 165 1 0,00
P2 Kuhinja B 9,75 165 60 2,00
P2 Kuhinja B 9,75 165 60 2,00
P2 Kuhinja X 0,34 165 2 0,00
P2 Kuhinja X 0,34 165 2 0,00
P3 Ucionica B 15,79 165 95 5,00
P3 Ucionica B 15,79 165 95 5,00
P3 Ucionica B 15,79 165 95 5,00
P3 Ucionica X 0,34 165 2 0,00
P3 Ucionica X 0,34 165 0,00
P3 Ucionica X 0,34 165 2 0,00
P4 Blagovaona B 12,16 165 75 2,00
P4 Blagovaona X 0,51 165 3 0,00
P5 wC B 6,00 165 38 0,75
P5 WC X 0,51 165 3 0,00
P6 Hodnik B 10,00 165 59 2,00
P7 Kabinet B 8,95 165 55 2,00
P7 Kabinet B 8,95 165 55 2,00
P7 Kabinet X 0,34 165 0,00
P7 Kabinet X 0,34 165 2 0,00
P8 Hodnik B 6,10 165 37 0,75
P8 Hodnik X 0,17 165 1 0,00
P9 Ucionica B 12,80 165 78 5,00
BY Ucionica B 12,80 165 78 5,00
BY Ucionica B 12,80 165 78 5,00
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BS Ucionica B 12,80 165 78 5,00
P9 Ucionica X 0,34 165 2 0,00
BY Ucionica X 0,34 165 2 0,00
P9 Ucionica X 0,34 165 2 0,00
BY Ucionica X 0,34 165 2 0,00
P10 Zbornica B 12,18 165 75 5,00
P10 Zbornica X 0,51 165 3 0,00
P11 WC i hodnik B 9,00 165 55 2,00
P11 WC i hodnik B 9,00 165 55 2,00
P11 WC i hodnik X 0,34 165 2 0,00
P11 WC i hodnik X 0,34 165 2 0,00
P12 Hodnik B 5,70 165 34 0,75
P13 Ucionica B 16,61 165 99 5,00
P13 Ucionica B 16,61 165 99 5,00
P13 Ucionica B 16,61 165 99 5,00
P13 Ucionica X 0,34 165 2 0,00
P13 Ucionica X 0,34 165 2 0,00
P13 Ucionica X 0,34 165 2 0,00
NAPOMENE:

Podno grijanje je poprili¢no tromo. Na pocetku sezone grijanja ¢e biti mozda potrebno i vise od 24
sata da se prostori zagriju na Zeljenu temeperaturu. Zbog toga je najbolje ne gasiti podno grijanje
kad se jednom pokrene sustav, ve¢ ga se pomocu termostata moze samo smanjiti u periodima kad
se u objektu ne boravi. Zbog navedene tromosti, a s obizirom da se radi o $koli u kojoj se ne boravi
24 sata, preporuka je da se podno grijanje postavi na Zeljenu temperaturu minimalno 2 sata prije
pocetka nastave. Sve postavke se mogu podesti preko termostata tako da ¢e sustav sve automatki

odradivati.

Ako se cijeli sustav podnog grijanja bude regulirao preko jednog sobnog termostata (najjeftinija
opcija), moze se dogoditi da nakon Sto se u sobi u kojoj je termostat postigne Zeljena temperatura, u
tom trenutku podno grijanje ugasi u svim ostalim prostorima Sto moze biti jako iritantno. Zbog toga
se predlaZe ugradnja viSe sobnih termostata, pogotovo u prostorima u kojima se najvise boravi. Na

taj bi nacin svaka ta prostorija bila neovisna o regulaciji i temperaturi u drugim sobama.
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Teoretski sustav podnog grijanje u ljetnom periodu moZe i hladiti prostorije, ali to nije

preporucljivo jer moze doci do stvaranja kondenzata na neZeljenim mjestima.

PRIPREMA PTV

Kapacitet bojlera: 10-30 L Kapacitet bojlera: 50 L
Broj osoba u kucanstvu: Broj osoba u kucanstvu: “1

L i i
TR LI I TDr

Kapacitet bojlera: 80-120 L Kapacitet bojlera: 150-500 L
Broj osoba u kué¢anstvu: 1’"‘1 Broj osoba u kucanstvu: fﬁﬂ

e LY Y

&= T 1 &

S obizirom da ¢e se potro$na topla voda koristiti samo za pranje ruku, predvideni spremnik od 185
litara koji je integriran u sustav dizalice topline ¢e biti dovoljan da zadovolji sve potrebe za toplom
vodom

VENTILACIJA

Sanitarni prostori - prizemlje
Min. kapacitet je V=20 m’/h.
Min. kapacitet je V=20 m’/h.

Sanitarni prostori - kat

Min. kapacitet je V=20 m’/h.
Min. kapacitet je V=20 m’/h.
Min. kapacitet je V=20 m’/h.
Min. kapacitet je V=40 m’/h.
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Podaci su dobiveni tako da se volumen prostora pomnoZi s koeficijentom 5-broj izmjena zraka

Odabire se sustav s jednim ventilatorom koji je povezan s spiro cijevima i zracnim ventiloma s
svakim sanitarnim prostorom. Na svako katu se nalzi po jedna takav neovisan sustav. Ispuh je

boc¢no
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PROIZVOBAC Vents
MODEL TT100
PROMJER 100 mm
DUZINA 258,5 mm
VISINA 210 mm
TEZINA 1500 g
NAPON 220-240V
FREKVENCIJA 50 Hz
SNAGA 21-33W
STRUJA 0,11-0,21A
RPM (okretaji u minuti) | 2180 - 2385
PROTOK 145 - 187 m¥/h
KABEL ZA NAPAJANJE | Nije u kompletu

Ventilator Vents TT 100 (145 - 187
m3/h)

Ventilatori Vents TT su vrlo efikasni aksijalni i
centrifugalni ventilatori. Posebno dizajnirani za
njegu i ventilacije, koji zahtijevaju visok tlak,
snazan protok zraka i nisku razinu buke.
Ventilatori su kompatibilni s aluminijskim
cijevima za prozradivanje od promjera @ 100
mm do @ 315 mm.

Ispusni sustavi ventilacije, koji se temelje na TT
ventilatorima su najbolje rje3enje za ventilaciju
kuhinje, kupaonice i drugih vlaznih podrucja,
kao i za prozracivanje stanova, kuca, trgovina,
kafica, itd...

SVOJSTVA

» Protok zraka: 145- 187 m*/ h

» Aksijalni ventilator

e Niska razina buke

e Kompatibilan su s aluminijskim
ventilacijskim cijevima promjera @ 100
mm do @ 315 mm

e Kudiste je izradeno od kvalitetne izdrZljive
plastike

Investitor moze izabrati jednakovrijednu opremu od bilo kojeg proizvodaca!

2 komada
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2.5 Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 ) i
1zvrSenog pregleda dokumentacije izdaje se:

IZJAVA

kojom se potvrduje da izradena dokumentacija

Projekt strojarskih instalacija

Glavni strojarski projekt

Narucitelj: OS “Miladost” Lekenik, Zagrebacka 25 b,
Lekenik 44 272, OIB: 07713188570

Gradevina: Skolska zgrada podruéne $koleu Letovaniéu

Lokacija gradevine: k.¢.br. 171/2,k.o. Letovani¢, Letovani¢ 125

Broj projekta: S-12/22

sadrzi tehniCka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu kojima projektirani

objekt mora udovoljavati kada bude u upotrebi.

Projektant:

Puro Gai¢, dipl.inz.strojarstva
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2.6 Na temelju ¢lanka 14 Zakona o zastiti od pozara (N.N.RH 92/10) 1 izvrSenog
pregleda dokumentacije izdaje se

ISPRAVA

kojom se potvrduje da izradena dokumentacija

Projekt strojarskih instalacija

Glavni strojarski projekt

Narucitelj: OS “Miladost” Lekenik, Zagrebacka 25 b,
Lekenik 44 272, OIB: 07713188570

Gradevina: Skolska zgrada podruéne $koleu Letovaniéu

Lokacija gradevine: k.¢.br. 171/2 k.o. Letovani¢, Letovani¢ 125

Broj projekta: S-12/22
sadrzi sva tehniCka rjeSenja za primjenu pravila zasStite od poZara, kojima gradevina
mora udovoljavati kada bude u upotrebi, tj. mjere zastite od pozara, primijenjene u

glavnom projektu, izradene su sukladno s ovim Zakonom, uvjetima uredenja
prostora, tehnickim normativima i normama.

Projektant:

Buro Gai¢, dipl.inZ.strojarstva

GaPinG d.o.o. STROJARSKI PROJEKTNI BIRO. Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak
Mob: 098 779 013, tel: 044/522 876; fax: 044/ 574 029; e-mail: gaping @ gaping.hr



G@/P ZZWZG d.0.0 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA a1

STROJARSKI PROJEKTNI BIRO Dizalica topline zrak-voda , podno grijanje , PTV i List:
Sisak ventilacija
OIB:08711741118 Osnovna skola ,,Mladost* Lekenik (OIB: 07713188570),  Listova: 37

Skolska zgrada podruéne §kole u Letovaniéu
Letovani¢, Letovani¢ 25, k.¢.br. 171/2, k.o. Letovani¢

Mapa 4 Br.projekta: S-12/22 Datum: 29.03.22

2.7 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE NA RADU

Naruditelj: OS “ Mladost” Lekenik, Zagrebacka 25 b,
Lekenik 44 272, OIB: 07713188570

Gradevina: Skolska zgrada podruéne $koleu Letovaniéu
Lokacija gradevine: k.¢.br. 171/2 k.o. Letovani¢, Letovani¢ 125

Broj projekta: S-12/22

Osnovni preduvjet za siguran rad je uredno i1 propisno odrZavanje pogonskih instalacija. Ne
smije se dozvoliti da instalacija radi iznad dozvoljenih pritisaka i temperatura. Materijal i izvedba
cijevi i ventila specificirani su prema standardima i posjeduju atest proizvodaca. Posebno je vazno
da se sva armatura i cijevi prije ugradnje potpuno ociste i odmaste.

Svi su cjevovodi ugradeni tako da su dostupni za redovne preglede i odrZavanje. Sva armatura bez
obzira na pritisak je ugradena tako da u slu¢aju razaranja ne ozlijedi radno osoblje.

Vodovi trebaju biti izvedeni tako da su zaSticeni od mehanickih oStec¢enja te da nisu izloZeni
toplinskim naprezanjima i kemijskim utjecajima. Prolaz vodova kroz pod i zidove je izveden s
zaStitnom cijevi.

Sva oprema i materijal primijenjeni u projektu, koji se ugraduju, trebaju imati propisane ateste i po
svojim karakteristikama mogu se primjenjivati za ovakvu vrstu instalacije

Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom
funkcijom, a instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uredaja koji su
atestirani.

Instalacija je antikorozivno zaSti¢ena 1 uzemljena po propisima

Investitor je duzan osigurati da uredaji i osobna zastitna sredstva u svakom trenutku budu u
ispravnom stanju. Izvoditelj ne smije staviti u uporabu uredaje i osobna zastitna sredstva ako nisu
izradena u skladu s propisima zastite na radu i ako nisu ispravna.

Investitor je duzan iskljuciti iz uporabe uredaje i osobna zastitna sredstva na kojima nastanu
promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje zaposlenika

Investitor je duzan na propisani na¢in obavljati ispitivanja uredaja u sljede¢im sluc¢ajevima:
- prije njihovog stavljanja u uporabu,
- najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,

- poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog pocetka koriStenja,

GaPinG d.o.o. STROJARSKI PROJEKTNI BIRO. Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak
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- prije pocetka koriStenja na novom mjestu uporabe, ako su uredaji premjesteni s jednog mjesta na
drugo pa su zbog toga rastavljena i ponovo sastavljena.

Investitor je duZan Cuvati:

- tehni¢ku dokumentaciju iz koje je vidljiva primjena osnovnih pravila zasStite na radu za objekt ili
dio objekta koji koristi za radne i pomo¢ne prostorije tako dugo dok ih koristi,

- upute o nac¢inu koriStenja strojeva i uredaja s povecanim opasnostima dok te strojeve i uredaje
koristi,

- isprave o obavljenim ispitivanjima
- dokaze o ispravnosti instalacija.
Temperatura na povrsini grijacih tijela ne smije biti veca od:

403 K - za radne prostorije u kojima se pri radu ne izdvajaju i ne koriste zapaljive i eksplozivne
materije.

Grijaca tijela ¢ija je temperatura na povrSini tijela visa od 363 K moraju biti zasti¢ena od sluc¢ajnog
dodira.

U radnim prostorijama u kojima se pri radu izdvaja praSina, povrSina grijacih tijela mora biti glatka
i Cista.
Temperatura toplog zraka za zagrijavanje radne prostorije (pomocu kalorifera i sl.) ne smije biti

viS$a od 333 K ako se zrak dovodi sa visine vece od 3,50 m mjereno od poda, odnosno veca od 313
K ako se zrak dovodi sa manje visine
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2.8 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA

Naruditelj: OS “ Mladost” Lekenik, Zagrebacka 25 b,
Lekenik 44 272, OIB: 07713188570

Gradevina: Skolska zgrada podruéne $koleu Letovaniéu
Lokacija gradevine: k.¢.br. 171/2 k.o. Letovani¢, Letovani¢ 125
Broj projekta: S-12/22

Primijenjeni propisi

Zakon o gradnji (N.N.br 153/2013,20/17,39/19,125/19, 102/20,10/21)
Zakon o prostornom uredenju ( NN 153/13,65/17, 114/18, 39/19,98/19)
Zakon o zastiti okoliSa ( NN RH 80/13, 153/13,78/15, 12/18 ,118/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,98/19)

Zakon o zastiti prirode (NN, broj 80/13, 15/18)

Zakon o normizaciji ( NN RH 80/13)
Zakon o zastiti od poZzara ( NN RH 92/10)

Oprema za grijanje je manje toplinske snage od 30 kW —tj. obi¢na kué¢na instalacija i tu se ne
postavljaju /niti trebaju posebni uvjeti za smjestaj i koriStenje.

Na instalacijama, na sigurnome i uvijek pristupacnom mjestu ugradeni su glavni ventili/sklopke za
prekid strujanja svih medija.

Ispravnost instalacija mora se provjeravati najmanje jednom godiSnje od strane ovlaStene pravne
osobe. O obavljenoj provjeri vodi se evidencija u kojoj se unosi kad je provjera obavljena, tko ju je
obavio i §to je provjerom utvrdeno.

Za gasenje eventualno razvijenog poZzara koristiti ¢e se oprema i ljudstvo profesionalne vatrogasne
postrojbe udaljene od gradevine kotlovnice— manje od 3,00 km

ZAKLJUCAK
Temeljem vatrootpornosti pojedinih konstruktivnih elemenata, prikaza mogucih opasnosti i
ugroZenosti, provedenih preventivnih mjera, kao i stalnih radnji, ZAKLJUCUJE se da ¢ée gradevina
tijekom izgradnje i kada oprema bude u upotrebi, biti sigurna po pitanju zastite od poZara.
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2.9 POPIS LITERATURE, PROPISA ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA

Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 102/20,10/21)

Zakon o prostornom uredenju ( NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 )

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja ( NN RH 78/15118/18 )

Zakon o gradevnim proizvodima ( NN RH 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 )

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode 1 ocjenjivanju sukladnosti ( NN RH 80/13,

14/14, 32/19)

8. Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

9. Zakon o zastiti od pozara ( NN RH 92/10 )

10. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

11.  Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,14/21)

12. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom ( NN RH 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

13. Zakon o vodama ( NN RH 66/19 )

14.  Zakon o zastiti okoliSa ( NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 )

15. Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

16. Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN RH 117/17)

17.  Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest ( NN RH 69/16 )

18. Pravilnik o obvez. sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

19. Pravilnik o najviSim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN
RH 145/04, 46/08 )

20. Pravilnik o odrzavanju gradevina ( NN RH 122/14, 98/19)

21. Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (NN 105/20)

22.  Tehnicki propis prozore i vrata ( NN RH 69/06)

23. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

24, Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J5.600/87

25. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

26. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije 1 toplinskoj zastiti u zgradama ( NN RH
128/15, 73/18, 86/18, 102/20 )

27.  Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( NN RH 35/18, 104/19 )

28. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama ( NN RH 3/07 )

29.  HRVATSKA NORMA HRN ISO 9836 — Standardi za svojstva zgrada — Definiranje 1
proracun povrsina i prostora ( ISO 9836:2011 )

30. Norme HRN DIN 4102-vatrootpornost gradevina-projektiranje i izvodenje

Nk W=

31. Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu sa radnim spravama i uredajima (NN RH
broj18/68)

32.  M.Sivak: <CENTRALNO GRIJANJE,VENTILACIJA 1 KLIMATIZACIJA»

33. Grupa autora: Materijali u strojogradnji

Katalozi proizvodaca opreme
34.  Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 )

GaPinG d.o.o. STROJARSKI PROJEKTNI BIRO. Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak
Mob: 098 779 013, tel: 044/522 876; fax: 044/ 574 029; e-mail: gaping @ gaping.hr



G@/P ZZWZG d.0.0 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 3

STROJARSKI PROJEKTNI BIRO Dizalica topline zrak-voda , podno grijanje , PTV i List:
Sisak ventilacija
OIB:08711741118 Osnovna skola ,,Mladost* Lekenik (OIB: 07713188570),  Listova: 37

Skolska zgrada podruéne §kole u Letovaniéu
Letovani¢, Letovani¢ 25, k.¢.br. 171/2, k.o. Letovani¢

Mapa 4 Br.projekta: S-12/22 Datum: 29.03.22

2.19 PROGRAM KONTROLE OSIGURANIJA KVALITETE I
SANACIJA GRADILISTA

Naruditelj: OS “ Mladost” Lekenik, Zagrebacka 25 b,
Lekenik 44 272, OIB: 07713188570

Gradevina: Skolska zgrada podruéne $koleu Letovaniéu
Lokacija gradevine: k.¢.br. 171/2 k.o. Letovani¢, Letovani¢ 125
Broj projekta: S-12/22

1. Ugradeni materijali, uredaji i oprema moraju biti izradeni i ispitani prema vaze¢im propisima
koji osiguravaju njihovu kvalitetu.
2. Materijali, uredaji i oprema moraju biti ugradeni u konacni proizvod i postrojenje na na¢in
propisan svim naprijed navedenim zakonima i propisima.
3. Nakon izgradnje a prije puStanja u rad treba provesti sva potrebna ispitivanja koja dokazuju
siguran i trajan rad u projektnim uvjetima.
OBAVEZE INVESTITORA
Gradenje i nadzor nad gradenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke.
OBAVEZE IZVODITELJA
Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradenju, moze pravna ili fizicka osoba registrirana za
obavljanje te djelatnosti ( izvoditelj ) koja je upoznata sa pravilima struke .U garantnom roku
Izvoditelj je duzan o svom troSku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili
upotrebom nekvalitetnog materijala.
OBAVEZE NADZORNOG INZENJERA
Nadzorni inZenjer duZan je:

-voditi racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu

s zahtjevima projekta, te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i

dokumentima.
PROJEKTANT
Za sva odstupanja i izmjene u projektu, bez pismene suglasnosti projektanta, projektant ne snosi ni
moralnu ni materijalnu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno funkcioniranje
projektiranog sistema, ve¢ tu odgovornost preuzima izvodac koji je izvrSio izmjene ili njegov
nalogodavac.
Pojedini detalji elemenata termotehnickih instalacija s toénim mjerama i mjestu ugradnje se prikazuju
u Izvedbenom projektu, koji se radi na zahtjev Investitora ili Izvoditelja radova

Projektant:
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3. UPUTE
3.1 POSTUPAK U INTERVENTNIM SITUACIJAMA

Pod interventnim situacijama podrazumijeva se:
« POZAR na toplinskim uredajima
*  NEKONTROLIRANO ISTIECANJE VODE

U sluc¢aju pojave INTERVENTNE SITUACIJE rukovatelj instalacijom mora:

* Prekinuti napajanje objekta elektricnom energijom na mjestu vanjskog isklju¢ivanja.

* Zatvoriti glavne ventile, sklopke ili interventne slavine za dotok medjija.

* U slucaju pojave pozara duzan je odmah pristupiti gaSenju pomocu sredstava za
pomoc¢no gasenje poZara, a u slu¢aju nemoguénosti lokalizacije poZara treba odmah
obavijestiti vatrogasnu sluzbu.

Pregled i ¢iS¢enje, od strane ovlaStenog servisera preporucljivo je obaviti prije svake sezone
grijanja. PriloZiti zapisnik o stanju opreme u tom trenutku.

Montaza

Sve montaZe i instalaterske radove na energetskim trasama treba povjeriti specijaliziranom
izvodacu koji je snabdjeven izvedbenom opremom, alatom, priborom, napravama, potro$nim
materijalima i koji ima na raspolaganju stru¢nu, i iskusnu radnu snagu za kvalitetno izvodenje
radova.

Ako se odabere oprema od nekog drugog proizvodaca , sva ostala oprema i automatika takoder
mora biti od tog proizvodaca.

Cjevovodi za grijanje i hladenje se moraju izolirati po pravilima struke.

Radove treba izvoditi pod stru¢nim nadzorom.

3.7 Kontrola zavara/spojeva i ispitivanje

Nakon zavrSene montaZe svi cjevovodi biti ¢e temeljito pregledani. Cjevovod ili sistem cjevovoda,
koji se Zeli podvrgnuti tlacnom ispitivanju mora biti zatvoren ugradnjom slijepih prirubnica.

Za odjeljivanje cjevovoda od susjedne opreme koja se ne ispituje, ne dozvoljava se upotreba
armatura, ventila, zasuna i zaklopi.

Strogo se zabranjuje odstranjivanje nedostataka za vrijeme dok se cjevovod nalazi pod pritiskom.
Instalater mora imati uvjerenje za izvodenje radova, a za dodatni materijal se mora priloziti atest.
Kompletan cjevovod se ispituje na ¢vrstocu i nepropusnost, uz izdavanje zapisnika koji je potpisao
izvodac ispitivanja i nadzorni inZenjer
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4. NACRTI

Popis nacrta

Centralno grijanje, priprema PTV i ventilacija

Situacija objekta
Tlocrt — smjestaj opreme
Shema — dizalica topline

©WooNOA~WONE

Tlocrt kata — Ventilacija
Procelja

=
o

Tlocrt prizamlja — podno grijanje
Tlocrt kata — podno grijanje
Tlocrt potkrovlja — podno grijanje
Podno grijanje — standradni crtez
Tlocrt prizamlja — ventilacija
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Investitor moze izabrati jednakovrijedan sustav od bilo kojeg proizvodaca !
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NAPOMENA: Investitor moZe uzeti jednakovrijednu opremu od bilo kojeg drugog proizvodacal

praznjenje

Vanjski osjetnik na 2/3

Kuglasta slavina Odvaja¢ negistoce visine zgrade - sjeverni zid

LEGENDA
IBE Bimetal - kontaktor i Prodoma spojnica
Rasklopni relej i Sigurnosni ventil
Relej g Odzraéni lonci¢
Manometar / termometar @ Pumpa
multiMATIC 700
Troputni HX Ventil sa zastitno
A prekretni ventil kapom D
=o-
Troputni %
mjeSajuci ventil g Ispust "
Ventil za punjenje
pumen) ><] Redukeijski ventil
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@
Kuglasti ventil Manometar (&

Nepovratna klapna Termometar
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Ekspanzijska posuda
lit/3 bar sa sig. ventilom
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Krug grijanja

Podno grijanje

meduspremnik

<

|
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Ekspanzijska posuda
35 ﬁorol P

HIDRAULICKA GRUPA ULAZA VODE

NP10 sva armatura
1 - KUGLASTI VENTIL NP10

2 - FILTER NP10

3 - REDUKCIJSKI VENTIL 6bar-3bar, NP10

4 - VODOMJER

5 - NEPOVRATNI VENTIL NP10
6 - PDF polar domestic filter 3/1, magnetic suspensor

AT
o

UNITOWER VIH QW 190/6 E MB7
(s integriranim el.grijacem i spremnikom PTV-a)

RECIRKULACIJA

F——

1/ 10 bar

Integrirani elektricni grijac kao opcija pofpore od 6 kW u sluCaju

Elektromagnetni ventil ﬁ Balansirajuci ventil
Dizalica topline zrak-voda
aroTHERM PLUS VWL 155/6 A 400 V S§3
ucCinak grijanja A7/W35:14,30 kW (COP: 4,3) i
uéinak grijanja A-7/W35:11,30 kW ! R
Ll LE
| |
1] |
o (
O e g ] l
|
|
|
|
|
|
> I
O :Napajanje |
|
I o P _ _ J
o0 é
[ [ é
Ekspanzijska posuda
lit/3 bar sa sig. ventilom
NAPOMENA:

Idejna shema nije podloga za spajan je sustaval
Idejna shema sadrZzi samo osnovne elemente potrebne za rad sustava.

Prije izvedbe sustava obavezno je kontaktirati Vaillantov tehniCki odjel radi kontrole idejnog rieSenja i definiranja opreme i sustava.

Cjevovod od vanjske jedinice aroTHERM do izmjenjivaca (uniTOWER) potrebno je napuniti mjeSavinom glikola i vode. (SENTINEL X500)

monofaznog spajanja (230V) / 9 kW u sluCaju trofaznog spajanja (400 V)

-J
USKLADITI S PROJEKTOM VODE | KANALIZACIJE
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PRIZEMLJE

Razdjelnik grijanja:  Prizemlje
— — Razdjelnik: 9-struki — —
Ogrjevni krug podnog grijanja: HODNIK| Maseni protok: 1611 /min Ogrjevni krug podnog grijanja: KUHINJA|
Razdjelnik: Prizemlje - Razdjelnik: Prizemlje|
Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc1#x2 | ° ° ° ° Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
Razmak cijevi: 165 mm| Razmak cijevi: 165 mm|
Duljina cijevi: 38 m| Duljina cijevi: 62 m)
Postavka ventila: 1,13 /min / Postavka ventila: 1,49 1/min|
] i
e s Pa—ra
| ‘@’I N J I ]
| ~ ) ™
} T\ K K .
i | =N Ogrjevni krug podnog grijanja: KUHINJA
| | o [[ufiNaa | Razdjelnik: Prizemlje
| | Hobtik | ] Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
: / | | Razmak cijevi: 165 mm|
aroTHERM PLUS VWL 155/6 A 400V S3 | | P | tha ! 1 1 Duljina cijevi: 62 m
utinak grijanja: A7/W35: 143 kW 1 ! T (B=6.) i “p1d 5p ha Postavka ventila: 1,49 /min
: [kofiovnica | — J
: I I $$
e . ——————————— =R mmumﬂmmmﬂ O+
Prema razdjelnicima podnog grijanja i Vertikala u zidu prema razdjelnicima
(Pr+kat+pot) podnog grijanja (kat+pot)
@ ® B | ﬁx =
= P Ogrjevni krug podnog grijanja: UCIONICA
— — > L) ) T Razdjelnik: Prizemlje
0grje‘vn|Akr‘ug podnog grijanja: SANlTARNl‘ CVO‘R N 1] —— ngﬁ — — ﬁl — Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
Razdjelnik: Prizemlje =| N I: =| Razmak cijevi: 165 mm|
Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2 i LL[% I — H [N Duljina cijevi: 97 m
Razmak cijevi: 165 mm H If 1| Postavka ventila: 2,46 1/min
Duljina cijevi: L1 m)
Postavka ventfila: 0,96 1/min| \\ J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1t 1 = - o
| N OgrjeAvni‘krug podnog grijanja: UE‘IONIE‘A
s —] Razdjelnik: Prizemlje
I{ C FOcToNICA T=P=A7 35 Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
J | Razmak cijevi: 165 mm
O — — | T Duljina cijevi: 97 m
HH|| Postavka ventila: 2,46 |/ min|
Ogrjevni krug podnog grijanja: HODNIK| \/’
Razdjelnik: Prizemlje ~
Sustav: Fonferra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2 1 —1 1 1 — ]
Razmak cijevi: 165 mm 1] _",// Ogrjevni krug podnog grijanja: UCIONICA
Puljina cijevi: 59 m ( ] Razdjelnik: Prizemlje
Postavka ventila: 1,80 /min t ¢ )\ Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
I\ J Razmak cijevi: 165 mm|
— Duljina cijevi: 97 m|
& D, Postavka ventila: 2,66 |/min
N\
- J
Ogrjevni krug podnog grijanja: BLAGOVAONICA
Razdjelnik: Prizemlje
Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
. i ) . L. Razmak cijevi: 165 mm|
NAPOMENA: Cijevi iz kotolovnice prema razdjelnicima podnog grijanja Duljina cijevi: 8 m
se mogu postaviti nadzbukno, podzbukno, u podu (ispod cijevi podnog gr.) Postavka ventila: 1.87 1/ min
ili kombinirano
Datum: GaPinG d.o.o. Projektant: Broj crteza:
NAPOMENA: Grafiki prikazi podnog grijanja - simboli 29.03.2022 STROJARSKI PROJEKTNI BIRO | Buro Gaic 04
L . . - - dipl.inZ.stroj.
Podno grijanje je potrebno izvesti prema pravilima struke Mjerilo: NaZV: 1| OCRT-GRIJANJE P b [Brprojekta:  |List
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NAPOMENA: Cijevi iz kotolovnice prema razdjelnicima podnog grijanja
se mogu postaviti nadzbukno, podzbukno, u podu (ispod cijevi podnog gr.)
ili kombinirano

NAPOMENA: Grafi€ki prikazi podnog grijanja - simboli
Podno grijanje je potrebno izvesti prema pravilima struke

KAT

Ogrjevni krug podnog grijanja: KABINET| [Ogrjevni krug podnog grijanja: KABINET]
Razdielnik griiania: Kat Razdjelnik: Kat| Razdjelnik: Kaf|
Razdj‘eln!k gryanja: 10-st ak‘ Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2| [Sustav: Fonferra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
Maz Jeln .f K. 16 S;Sl/ru‘l Razmak cijevi: 165 mm| Razmak cijevi: 165 mm|
aseni profok: =27 t/min Duljina cijevi: 57 m| Puljina cijevi: 57 m
Postavka ventila: 1,37 |/min| [Postavka ventila: 1,37 |/min|
T 7
4 [ — N
G i \ ——————
0 s
|| <N [ [ ( r
Ogrjevni krug podnog grijanja: HODNIK \\““ i [
Razdjelnik: Kat [ \\\—‘K—h KABINET D
Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2 P=17lod 2
Razmak cijevi: 165 mm| { HOpIi T
Duljina cijevi: 38 m 6|1|mp
Postavka ventila: 1,13 [/ min|
Vertikala u zidu premj razdje mm‘ ——
podnog grijanja (potkiovlje)
S T /¢
! G L—"1 Dgrjevni krug podnog grijanja: uCIONICA
t \ | g / —r 1| Razdjelnik: Kat
. . . . . . g* N Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
(U) (0) (0) (U) = | | N Razmak cijevi: 165 mm
_ Ve e | El \ ///// — ) Duljina cijevi: 80 m
Ogrjevni krug podnog grijanja: SANITARNI CVOR p \\ p \\ I = =11 Postavka ventila: 2,01 I/min|
Razdjelnik: Kafti - ~ - ~ 1 - - . | =
Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2 T A~ T r =| I: =| _
Razmak cijevi: 165 mm| 4 [N L 1Ll L1 Ogrjevni krug podnog grijanja: UCIONICA
Duljina cijevi: 57 m | thdolik | Razdjelnik: Kafti
Postavka ventila: 1,38 |/min| Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
. . J/ 9 Razmak cijevi: 165 mm|
= / L L] | Duljina cijevi: 80 m
| SANITARNI P=18 m2 — — — —— =
EVOr J \_ ) I: =| I/ 1 Postavka ventila: 2,01 [/ min|
| NG I — IJ_J C I | I 1
L-J L- B 19 IH / \_ Y, -
1T T Ogrjevni krug podnog grijanja: UCIONICA
}:%/ | N UCBM_W/ Razdjelnik: Kat]
— —— N | B — - 1 Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
Pregradni zidovi u sanitarnom &voru se postavlju p < ] ) E Razmak clevi 165
[ P . | T 1] uljina cijevi: m
nakon postavljanja podnog grijanja i uredenja poda N [T — T bostavka ventila: 2,01 U/min
ZBORNIOR — | L+
e (1, Bz m2 Ll %;/ Ll L | | || ==// Ogrjevni krug podnog grijanja: UCIONICA
Ogrjevni krug podnog grijanja:  SANITARNI CVOR N I Hlimn A Razdjelnik: Kah
Razdjelnik: Kat | % HEgIEE| HEIgjIEN Sustav: o Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2 L — Eﬁé{:}gkc;gs‘;" 16580m$
Eﬂﬁmzkc;gi:" 16557"'$ NS — Postavka ventila: 2,01 /min
Postavka ventila: 1,38 1/min =N | |71 - / =
q - J ]
— J - |
ol AN
< I |
——n
Ogrjevni krug podnog grijanja: ZBORNICA
Razdjelnik: Kat|
Sustav: Fonferra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
Razmak cijevi: 165 mm|
Duljina cijevi: 8 m|
Postavka ventila: 1,94 1/min|
Datum: GaPinG d.o.o. Projektant: Broj crteza:
29.03.2022 STROJARSKI PROJEKTNI BIRO | Buro Gai¢ 05
Mierilo Naziv: dipl.inZ.stroj. Br.projekta
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POTKROVLJE

Ogrjevni krug podnog grijanja: HODNIK|
Razdjelnik: Potkrovlje Razdjelnik grijanja: Potkrovlje
Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2 Razdjelnik: L-struki
Razmak cijevi: 165 mm Maseni protok: 8,77 I/min
Duljina cijevi: 34 m
Postavka ventila: 1,03 |/min|

P=5,7 mé/ Vertikala iz kata
i i il
N
r // Ogrjevni krug podnog grijanja: uCioNICA
(Fl | Razdjelnik: Potkrovlje
. I Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
Razmak cijevi: 165 mm|
Duljina cijevi: 99 m
Postavka ventila: 2,58 |/min
N
N J
— — — — \
UCTONICA | P=49,92Tm // OgrjeAvni‘krug podnog grijanja: UEIONIEAA
. Razdjelnik: Potkrovlje
Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
e 1 1 Razmak cijevi: 165 mm|
Duljina cijevi: 99 m
L — = — = Postavka ventila: 2,58 |/min
-
N
- J
— — ™
/ Ogrjevni krug podnog grijanja: UCIONICA
L Razdjelnik: Potkrovlje
Sustav: Fonterra Tacker 30-2 R, PE-Xc17x2
( )) Razmak cijevi: 165 mm
Duljina cijevi: 99 m|
L —— —— Postavka ventila: 2,58 |/min
G
\ E——t—] ——t—
N
[] []
T T
I . . 1
NAPOMENA: Cijevi iz kotolovnice prema razdjelnicima podnog grijanja
se mogu postaviti nadzbukno, podzbukno, u podu (ispod cijevi podnog gr.)
ili kombinirano
Datum: GaPinG d.o.o Projektant: Broj crteza:
NAPOMENA: Graficki prikazi podnog grijanja - simboli ~ 29.03.2022 STROJARSKI PROJEKTNI BIRO | Buro Gaié 06
Podno grijanje je potrebno izvesti prema pravilima struke — — dipl.inZ.stroj. -
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TLOCRT-GRIJANJE
1:75 POTKROVLJE S-12/22 Listova:
Razina razrade: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
Investitor: 0S8 Miadost Lekenik, PS Letovani¢ Gradevina: Skolska zgrada, P$ Letovani¢ Lokacija: Letovanic¢ 25,k.¢.171/2,k.0.Letovani¢ St. Ad:




PRIZEMLIJE
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Presjek konstrukcije podnog grijanja prizemlja (za slucaj da je

betonska ploga poda premazana bitumenom, jer je ispod zemlja)
Viega sustav Fonterra Tacker 17 30-2

Legenda:

1) Podna letvica

2) Rubna izolacijska traka

3) Estrih debljine 62 mm

4) Razmak cijevi

5) Tacker iglica

6) Cijev Viega PE-Xc 17x2.0

7) Tacker ploca 30-2

8) Betonska ploca poda

9) EPS-izolacijska ploca

10) Ljepilo

11) Podna obloga
(keramicke ploCice)

12) PE-folija debljine 0,1 mm

KATIPOTKROVLIJE

/ /@/ |

112

Presjek konstrukcije podnog grijanja prizemlja
Viega sustav Fonterra Tacker 17 30-2

Legenda:

1) Podna letvica

2) Rubna izolacijska traka

3) Estrih debljine 62 mm

4) Razmak cijevi

5) Tacker iglica

6) Cijev Viega PE-Xc 17x2.0

7) Tacker plota 30-2

8) Betonska ploca poda

9) EPS-izolacijska ploca

10) Ljepilo

11) Podna obloga
(keramicke ploCice)

Napomena: Pozicija 9 - prikazana mjera je minimalan zahtjev od proizvodaca. U praksi je ta plo¢a puno deblja

Datum: GaPinG d.o.o. |Projektant: Broj crteza: ;
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Ventilacijska J
cijev min K100
Ny ——
A4
Z0V100 Z0V100
Ventilator |—\ /—‘
J k J L HODNIK
P=10,08 m2
|_I\ 5
SANITARNI
CVOR
P=6 m2
Lo | (Lo .
Kanale ventilicijske cijevi izvestii iznad spuStenog stropa
Cijevni centrifugalni ventilator kao Vents TT100.
- Q =145 m?¥h; 21-33 W; 220-240 V; 50 Hz = =
BLAGOVA
L1
Datum: GaPinG d.o.o. |Projektant: Broj crteza:
29.03.2022 STROJARSKI PROJEKTNI BIRO | Buro Gai¢ 08
— — dipl.inz.stroj. -
Mjerilo: Nazivi  \ENTILACIJA Brprojekta: | Ljst:
1:40 PRIZEMLJE S-12/22 Listova:
Razina razrade: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
Investitor; O3 Miadost Lekenik, PS Letovani¢ Gradevina: Skolska zgrada, P$ Letovani¢ Lokacija: Letovani¢ 25 k.&.171/2 k.o.Letovani¢ St. Ad:




Ventilator

Datum:

HODNIK]
P=6,1 m2
Ventilacijska
cijev min K100
[T = S . 1 . .
e e g g
0 80 80
Z0V100 | |ZzOV100 ||ZOV100 Z0V100
HODNIK
SANITARNI P=18 m2
CVOR
Lo ]| Lol [le|
1
>—<
Kanale ventilicijske cijevi izvestii iznad spustenog stropa T
Cijevni centrifugalni ventilator kao Vents TT100. ZBORNICA
- Q =145 m?%h; 21-33 W; 220-240 V; 50 Hz
P=12,16 m2

S—> m
GaPinG d.o.o. |Pojektant |Brojorteza
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Mjerilo: Naziv: VENTILACIJA Br.projekta: List:
1:40 KAT S-12/22 Listova:
Razina razrade: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
Investitor: 08 Miadost Lekenik, P Letovani¢ Gradevina: Skolska zgrada, P$ Letovani¢

Lokacija: Letovani¢ 25,k.6.171/2 k.o.Letovanié

St. Ad:



SJEVERO—ZAPADNO PROCELJE

Ventilacijska cijev

Ventilacijska cijev

s THERM PLUS VWL L 1 L 1

155/6 A 400V S3
ucinak grijanja: A7/W35: 14,3 kW

1100

L] |oF=

1565

@ |

temelj ili tipski nosa¢
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