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Na osnovu narudzbe od strane Narucitelja nacinjeni su geotehnicki istrazni radovi za
potrebe izgradnje nove zamjenske gradevine zgrade doma zdravlja Petrinja, Ulica Matije Gupca 4,
44250 Petrinja, k.¢.br. 190/2, k.o. Petrinja.

Tehni¢ka dokumentacija koja je koriStena kod izrade Geotehnitkog elaborata:

Tablica br. 1.Tehni¢ka dokumentacija koriStena pri izradi ovog Geotehnickog elaborata

redni
_ vrsta podloge naziv i ostale znacajke podloge
roj
Izradio: Ured ovlastenog arhitekta Jurica Hajdarovi¢,
1 Situacija iz Idejnog arhitektonskog mag.inz.arh., Projektant: Jurica Hajdarovic,
’ projekta mag.inz.arh., ZOP: JH-03/22, Broj T.D.: 03/22,

datum: 06/2022

Postojec¢e i buduce stanje

Zgrada javne namjene (Dom zdravlja), etaznosti (Su+P+1), izgradena 1942. godine je
stradala u potresu 29. prosinca 2020.g. magnitude 6,4 Mw, s epicentrom 3 km jugozapadno od

Grada Petrinje.

Brzim pregledom zgrade od strane ovlastenih inzenjera gradevine (konstruktera) zgrada je

oznacena crvenom oznakom — (NEUPORABLJIVO — N2 — zbog oStecenja).

Prema Elaboratu ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije za uklanjanje unistene
zgrade izradenom od strane SI-ING SISAK d.o.0., oznaka elaborata: T.D. 120-21 utvrdeno je da
predmetna zgrada ne ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu u pogledu mehanic¢ke otpornosti i
stabilnosti. Predmetna zgrada ne zadovoljava 1. temeljni zahtjev za gradevinu — zgrada se ne
smije rabiti, odnosno stavlja se van funkcije uporabe. Kako bi se sprije€ile ljudske Zrtve i
materijalne Stete okolnog podrucja, zgrada se mora bez odgode u potpunosti ukloniti jer je s

tehni¢kog, financijskog i sigurnosnog aspekta neprihvatljivo izvrsiti rekonstrukciju zgrade.

Iz navedenih razloga predmetna gradevina je uklonjena te se planira gradnja nove
zamjenske gradevine zgrade doma zdravlja Petrinja na istoj lokaciji Ulica Matije Gupca 4, 44250
Petrinja, k.C.br. 190/2, k.o. Petrinja.

Povrsina katastarske Cestice iznosi 848 m2. Teren je generalno horizontalan.

Planirana je gradnja doma zdravlja ukupnih tlocrtnih dimenzija 25,06 x 16,60 m, katnosti

suteren, prizemlje, 1 kat.

Predvida se, za potrebe izrade elaborata da ¢ée dom zdravlja biti temeljen na temeljnim

trakama i/ili temeljnoj plogi.

Napomena: Prilikom Izrade ovog Elaborata nemamo podatke o nacdinu temeljenja niti o

opterecenjima predmetne gradevine.
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Istrazni radovi nacinjeni su u svrhu odredivanja razine podzemne vode, karakteristika
temeljnog tla odnosno nosivosti i slijeganja predmetne gradevine te za potrebe dimenzioniranja
temeljne konstrukcije. Nacinjeni su u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19, Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, ¢lankom 8. Pravilnika o
tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata SI. 15/90, te prema smjernicama i
uputama Eurokoda 7 (Geotehnicki podaci i geotehnicko projektiranje).

1. TERENSKI ISTRAZNI RADOVI

Terenski istrazni radovi obavljeni su u lipnju 2022. god. a sastojali su se od:

e strojnog buSenja Cetiri (4) geotehnicke istrazne busotine do dubine 7,0 m,

e izrade dvije (2) dinamicke sonde DPL/DPM do dubine do 6,0 m, odnosno 9,0 m.
Razmijestaj istraznih radova prikazan je na situacijskom planu (prilog br. 1).

Busenje je izvedeno mobilnom rotacijskom busilicom Drill — 17,5 s kontinuiranim
jezgrovanjem. Pocetni promjer buSenja iznosio je 146 mm, a zavrdni 116 mm. Jezgrovanje je
izvodeno jednostrukim jezgrenim aparatom i spiralom. Cijevljenje buSotina nije bilo potrebno.

Tijekom terenskih istraznih radova obavljana je terenska AC klasifikacija tla, uzimani su
neporemeceni i poremeceni uzorci tla, provedena su “in situ” ispitivanja zbijenosti tla standardnim
penetracijskim pokusima (SPP) te su pracene pojava i razina podzemne vode prilikom busenja.

Rezultati dobiveni geotehnickim istraznim busenjem prikazani su na prilogu br. 2.

Probe dinami¢kom sondom DPL/DPM obavljene su udarnom sondom tip PR-13 (mase
utega 30,0 kg). Sondiranje je radeno do dubine 6,0 m, odnosno 9,0 m.

Rezultati dinami¢kog sondiranja prikazani su na prilogu br. 3.

2. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Na lokaciji budu¢e gradevine nalazimo slojeve koherentnog tla. Uzeta su Cetiri (4)
neporemecena uzorka tla tri (3) poremecéena uzorka za laboratorijska ispitivanja.

Na neporemecéenim uzorcima odredeni su moduli stiSljivosti edometarskim pokusom,
parametri ¢vrstoce: kohezija i kut unutrasnjeg trenja u aparatu s izravnim posmikom, Atterbergove
granice plasti¢nosti laboratorijskim statickim penetrometrom, zapreminska tezina i gustoc¢a tla.

Na poremecenim uzorcima su odredene Atterbergove granice plasti¢nosti laboratorijskim
statickim penetrometrom.

Rezultati dobiveni geomehanickim laboratorijskim pokusima prezentirani su u prilogu br. 5.
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3. OPIS BUSOTINA

B-1

0,00 - 1,60 Nasip od gradevinskog otpada. Ima 10 udaraca standardnog penetracijskog
pokusa Siljkom (podatak je nepouzdan zbog heterogenosti nasipa);

1,60 — 3,30 Sivo crni prah srednje plasticnosti 1p=11,35%, kruto plasticne konzistencije
Ic=0,88, bez sjaja i izrazitog mirisa po trulezi;

3,30 - 5,00 Sivi prah srednje plasti¢nosti Ip=16,77%, kruto plastiéne konzistencije 1c=0,92, bez
sjaja i bez mirisa. Ima 11 udaraca standardnog penetracijskog pokusa cilindrom;

5,00 - 7,00 Sivo smeda glina srednje plastiénosti 1p=15,68%, kruto plastiéne konzistencije
Ic=0,91, bez sjaja i bez mirisa.

Prilikom buSenja je zabiljezena pojava podzemne vode na dubini od 5,5 m dok se razina

podzemne vode na dan istraznih radova ustabilila na dubini od 2,3 m.

B-2
0,00 - 2,70 Nasip od gradevinskog otpada;

2,70 -7,00 Sivo smeda glina srednje plastiCnosti Ip=19,35 — 19,50%, kruto plasticne
konzistencije Ic=0,91 — 0,93, bez sjaja i bez mirisa.

Prilikom buSenja je zabiljezena pojava podzemne vode na dubini od 5,0 m dok se razina

podzemne vode na dan istraznih radova ustabilila na dubini od 2,3 m.

B-3
0,00 -1,70 Nasip od gradevinskog otpada;

1,70 — 3,30 Sivo crni prah srednje plastiCnosti, kruto plasticne konzistencije, bez sjaja i
izrazitog mirisa po trulezi. Ima 3 udarca standardnog penetracijskog pokusa
cilindrom;

3,30 — 4,80 Sivi prah srednje plasti¢nosti Ip=16,56%, kruto plasti¢ne konzistencije 1c=0,92, bez
sjaja i bez mirisa;

4,80 - 7,00 Sivo smeda glina srednje plasti¢nosti, kruto plasti¢ne konzistencije, bez sjaja i bez
mirisa. Ima 14 udaraca standardnog penetracijskog pokusa cilindrom.

Prilikom buSenja je zabiljezena pojava podzemne vode na dubini od 5,0 m dok se razina

podzemne vode na dan istraznih radova ustabilila na dubini od 2,3 m.
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0,00 - 2,50 Nasip od gradevinskog otpada;

2,50 - 7,00 Sivo smeda glina srednje plastiCnosti 1p=20,98%, kruto plastiéne konzistencije
Ic=0,93, bez sjaja i bez mirisa.

Prilikom buSenja je zabiljeZzena pojava podzemne vode na dubini od 5,0 m dok se razina

podzemne vode na dan istraznih radova ustabilila na dubini od 2,3 m.

4. GEOTEHNICKE KARAKTERISTIKE TLA

GEOLOGIJA SIREG | UZEG PODRUCJA

Predmetna gradevina ¢e se nalaziti u ulici Matije Gupca 4 u Petrinji, na k.¢.br. 190/2, k.o.

Petrinja. Teren je generalno horizontalan.

Prema OGK list Sisak (autor: Mato Pikija) predmetna lokacija nalazi se na naslagama

kvartarne starosti: sedimenti poplava: siltovi, pijesci.

Ispitivana lokacija

Slika 1. Izvod iz OGK list Sisak (M 1 : 100 000)

LEGENDA:

a Sedimenti terasa: siltovi, pijesci, $ljunci

ap | Sedimenti poplava: siltovi, pijesci | |Prapor

Pijesci, $ljunci, gline, konglomerati,
pieStenjaci, ugljen (dac-levant)

dpr | Deluvij-proluvij: siltovi, pijesci, Sljunci, blokovi
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Podrugje Petrinje uglavnom se nalazi na prapornim naslagama i mladim aluvijalnim

sedimentima koji su karakteristi¢ni za dolinu rijeke Kupe te korita njihovih potoka (Petrinjcica).

Sastoje se od Sljunaka, pijesaka, glina i mulja Cija se sedimentacija odvija i u najnovije vrijeme.

Vecim su dijelom prekriveni obradivim tlom. Sljunci i pijesak izgradeni su od stijena razligitog

petrografskog sastava (vapnenci, dolomiti, pjeS€enjaci, roznaci, eruptivi, metamorfiti, kvarc), a

nastali su razlaganjem okolnih, starijih stijena. Karakteristika ovog terena je da je pretezno stabilan

u svim okolnostima, dakle kako u prirodnim uvjetima tako i prigodom eventualnih zahvata. Rubna

podrucja obronaka na jugoistoku i jugozapadu podrucja obuhvata GUP-a grada Petrinje (iznad kote

120 m n.v.) sastoji se od tercijarnih naslaga vapnovitih lapora, vapnenca i pjeS¢enjaka.

GEOTEHNICKE KARAKTERISTIKE TLA NA LOKACIJI

Prema HRN EN 1997 — 1:2004+AC:2009, EUROKOD 7: geotehnicko projektiranje, 1. dio
opc¢a pravila izvrSena je geotehni¢ka kategorizacija s obzirom na znacajke lokacije i gradevine:

Tablica br. 2.Geotehnicka kategorizacija prema EC7

geotehnicka kategorija

2.

opcenito

Uobi¢ajena vrste konstrukcija i temelja, koja ne ukljuCuju pretjerane
opasnosti, neobicne ili izuzetno teSke uvjete u temeljnom tlu ili uvjete
opterecenja, te je moguée uz kvantificirane geotehniCke podatke i
analize rutinskim postupcima provesti projektiranje i gradnju temelja sa
zanemarivim opasnostima za vlasnistvo i zivote.

geotehnicki hazard

Sredniji.

uvjeti u tlu

Mogu se odrediti iz provedenih istraznih radova.

podzemna voda

Prilikom buSenja je zabiljezena pojava podzemne vode na dubini od 5,0
— 5,5 m dok se razina podzemne vode na dan istraznih radova ustabilila
na dubini od 2,3 m. (Dubina je mjerena od uS¢a buSotina).

osjetljivost konstrukcije

Pretpostavlja se mala do srednja.

projektni postupci

Projekt temeljenja. Projekt osiguranja iskopa.

utjecaj okolisa

RjeSava se rutinskim postupcima dimenzioniranja.

okolina

Ne postoji opasnost od oStecenja okolnih gradevina zbog udaljenosti
postojecih gradevina i plitkog temeljenja.
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GEOTEHNICKI OPIS TLA

GEOTEHNICKA SREDINA 1

Nasip

Nasip od gradevinskog otpada. Ima 10 udaraca standardnog penetracijskog pokusa Siljkom

(podatak je nepouzdan zbog heterogenosti nasipa).

Nasip nije bilo moguce ispitati laboratorijski stoga se parametri ¢vrstoce, zapreminska

tezina i moduli stisljivosti odreduju empirijski na osnovu terenskih ispitivanja:

U svrhu proraCuna usvajaju se slijedece vrijednosti:

¢ = 0,0 kN/m?,
O= 28,0°,

y= 18,5 kN/m®,
v = 8,5 kN/m?,

Mv =2,25 — 9,0 MN/m?.

GEOTEHNICKA SREDINA 2

Prah srednje plasti¢nosti, kruto plasti€ne konzistencije, izrazitog organskog mirisa

(M)

Ispod nasipa na mjestu buSotina B-1 i B-3 na dubini vec¢oj od 1,6 m se nalazi sivo crni prah
srednje plasti¢nosti Ip=11,35%, kruto plasti¢ne konzistencije Ic=0,88, bez sjaja i izrazitog mirisa po

trulezi. Ima 3 udarca standardnog penetracijskog pokusa cilindrom.

Laboratorijskim ispitivanjem neporemecéenog uzorka tla dobiveni su sljedeci parametri za

ovaj sloj:
¢ = 5,05 kN/m?;
® = 26,19;
y = 18,97 kN/m3;
vd = 8,97 kN/m3;

Mv = 0,98 — 10,69 MN/m?2.
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GEOTEHNICKA SREDINA 3
Prah srednje plasti¢nosti, kruto plasti¢ne konzistencije (Ml)

Na mjestu buSotina B-1 i B-3 na dubini ve¢oj od 3,3 m se nalazi sivi prah srednje
plasti¢nosti Ip=16,56 — 15,77%, kruto plasti¢ne konzistencije 1c=0,92, bez sjaja i bez mirisa. Ima 11
udaraca standardnog penetracijskog pokusa cilindrom.

Laboratorijskim ispitivanjem neporemeéenog uzorka tla dobiveni su sljedeéi parametri za

ovaj sloj:
c = 7,22 kN/m?;
O® = 25,59;
v = 19,28 kN/m3;
vd = 9,28 kN/m3;

Mv = 1,00 — 11,13 MN/m?2.

GEOTEHNICKA SREDINA 4
Glina srednje plastiénosti, kruto plasti¢ne konzistencije (Cl)

Ispod sloja nasipa na mjestu buSotina B-2 i B-4, odnosno sloja praha na mjestu bu$otina B-
1 i B-3 na dubini vec¢oj od 2,5 m (B-4), odnosno 5,0 m (B-1) se nalazi glina srednje plasti¢nosti
Ip=15,68 — 20,98%, kruto plasti¢ne konzistencije Ic=0,91 — 0,93, bez sjaja i bez mirisa. Ima 14
udaraca standardnog penetracijskog pokusa cilindrom.

Laboratorijskim ispitivanjem neporemecéenog uzorka tla dobiveni su sljedeci parametri za

ovaj sloj:
¢ = 6,27 — 8,21 kN/m?;
® = 25,1 — 25,69;
v = 19,15 kN/m3;
vd = 14,77 — 15,14 KN/m3;

Mv = 1,02 — 11,81 MN/m?2.

U sloju gline srednje plasti¢nosti su zavrSene sve busotine.

Prilikom busSenja je zabiljezena pojava podzemne vode na dubini od 5,0 — 5,5 m dok se
razina podzemne vode na dan istraznih radova ustabilila na dubini od 2,3 m. (Dubina je mjerena od

usca busotina).
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SEIZMICKE KARAKTERISTIKE OBUHVACENOG PODRUCJA

Podaci o seizmi¢nosti Sireg podrucja nalaze se u "Seizmoloskoj karti Republike Hrvatske".
Ta je karta izradena za razliCite povratne periode, a stupnjevi seizmi¢nosti pojedinih podrucja
izrazeni su stupnjevima MCS ljestvice.

Ispitivano podrucje

Slika broj 2. Seizmoloski prikaz podrucja (isje€ak karte za povratni period od 500 godina)

Prema karti seizmicnosti, za podrucje na kojem se nalazi istrazivana lokacija, osnovni
stupanj seizmi¢nosti za 500-godi$nji povratni period je 8° prema MCS ljestvici (HRN EN 1998-2,
NAD,tablica NAD.1).

Prema Eurocodu 8 svaka zemlja je podijeliena na seizmi¢ke zone ovisno o tektonskim
svojstvima. Ovisno o seizmi¢koj zoni definirana je vrijednost maksimalnog ubrzanja ,ag“ u
stjenovitom ili drugom tlu. Potresno djelovanje odreduje se preko proracunskog ubrzanja ,ag“, koje
odgovara povratnom periodu od 500 godina.

Utjecaj potresnog djelovanja koji se odnosi na tlo, op¢enito se uzima u obzir razmatranjem
razreda tla. Tlo je podijelieno u pet osnovnih razreda (A, B, C, D i E), ovi razredi imaju i
podrazrede.

Tlo na predmetnoj lokaciji nalazi se u razredu tla ,,D* a koji oznaCuje nanose slabo do
srednje koherentne (sa ili bez mekih koherentnih slojeva) ili s predominantno mekim do srednje

krutim koherentnim tlima.

Prema karti potresnih podruc¢ja Republike Hrvatske, koja je sastavni dio Nacionalnog dodatka za
niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija
- 1.dio: Opéa pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade, odredeno je vrSno ubrzanje za tip tla
»D*, a za istrazni prostor iznosi: Tp (95 g) agr=0,074*g (m/s), Tp (225 g) agr=0,108*g (m/s), Tp
(475 g) agr=0,152*g (m/s).
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Tablica br. 3. Kategorizacija tla prema seizmi¢nosti (Eurocode 8, HRN EN 1998-1:2008 en)

Tip tla Opis geotehnickog profila tla Vs30 Nspr C,
(m/s) (n/30cm) (kPa)
A Stijena ili druga geoloska formacija ukljuéujuci najmanje >800 - -

5 m slabijeg materijala na povrsini.

B Nanosi vrlo zbijenoga pijeska, $ljunka ili vrlo krute gline 360 - 800 >50 >250
debljine najmanje nekoliko desetaka metara, sa svojstvom
postupnoga povecanja mehanickih svojstava s dubinom.

C Debeli nanosi srednje zbijenoga pijeska, Sljunka ili srednje 180 - 360 15-50 70 - 250
krute gline debljine od nekoliko desetaka do viSe stotina
metara.

D Nanosi slabo do srednje koherentni (sa ili bez mekih <180 <15 <70

koherentnih slojeva) ili s predominantno mekim do srednje
krutim koherentnim tlima.

E Profili koji sadrze povrsinski sloj koji karakterizira brzina v
tzv. tipove tla C i D i debljine od 5 m do 20 m, a ispod njih
je kruti materijal s brzinom ve¢om od vs 800 m/s

S Nanosi koji sadrze najmanje 10 m debeli sloj mekane gline <100 10-20
s visoko plasti¢nim indeksom (P1>40) i visokim sadrzajem
vode

S2 Nanosi likvefakcijski osjetljivog tla pijeska i gline ili bilo koji

tip tla koji nije opisan od A do E i pod S1

LEGENDA:

vs,30 - srednja vrijednost brzine (L) poprec¢nih
povrsinskih valova

Nspt - standardni penetracijski test (broj udaraca)

Cu - posmi¢na ¢vrstoca tla

Ground type S T%(8) T (s) Th (5)
A 1.0 0.15 0.4 2.0
B 1.2 0.15 0.5 2.0
C 1.15 0.20 0.6 2.0
D 1.35 0.20 0.8 20
E 1.4 0.15 0.5 2.0

- horizontalna komponenta: Fy=05+a+«S*W =05%0.15g %1351 = 0.101g

- vertikalna komponenta: F, =05%*F; =0.5%0.101g = 0.0506g
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5. ANALIZA NOSIVOSTI | SLIJEGANJA
Napravljeni su proracuni nosivosti temeljnog tla prema Eurokodu 7 (GGU-Footing) i to za:

- temeljne trake, Sirine B=0,6 do 1,4 m, dubine temeljenja Di=-1,00 m (na dubini Sirokog
iskopa ispod povrsine terena 2.0 m ukupno su temeljne trake na dubini 3.0 m);

- temeljna ploc¢a, dimenzija BxL=17 x 25 m, dubine temeljenja D+=-2,00 m sa zamjenom tla
u debljini H=1.2 m ispod temeljne ploCe sa tamponskim materijalom uz zbijanje.

Nosivost tla sukladno Aneksu D, Eurokoda 7 (EC7, HRN EN 1997-1:2008en) izvodi se iz
teorije plastiCnosti i eksperimentalnih rezultata. MehaniCka ¢&vrsto¢a tla predstavijena je u

dreniranim uvjetima sac'i @'.

ProraCun nosivosti plitkog temelja za drenirane uvjete provodi se prema izrazu:

qu = R / A "= C' NCchcic + q' Nqquqiq + 0,5 'Y' B' N'Yb’YS’Yl’Y

A'= B' L' - korisna povrsina temelja, tj. dio ukupne povrsine osnovice temelja koji je
rezultantnom silom centri¢ki opterecen,

R - dopusteni otpor tla

v - teZina tla ispod razine temeljnog dna,

y" - radunska zapreminska teZina tla,

g - najmanje efektivno opterecenje u razini temeljnog dna pokraj temelja,
@' - raunski kut posmi¢ne Gvrstoce tla,

C' - raBunska kohezija tla,

Nyi Nc- faktori nosivosti,

b, bq, by - faktori nagiba temeljne plohe,

Sc, Sq, Sy- faktor oblika temelja,

ic, iq, iy~ faktori nagiba rezultante.

Dopustene su slijedece grupe parcijalnih faktora: Projektni pristup 1, kombinacija 1 — DA1,
1, koeficijenti (A1+M1+R1); DA1,2 (A2+M2+R1); DA2 (A1+M1+R2); DA3 (A1 ili A2+M2+R3).

Tablice nosivosti temeljnog tla (prema Eurokodu 7, GGU-Footing) za razne temeljne
konstrukcije prikazane su na stranicama br. 17i 18.
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Tablica 4. Parcijalni faktori sigurnosti prema Eurokodu 7 (EC7, HRN EN 1997-1:2008 en)

Parametar Simbol| EQU GEOQISTR - Grupe parcijalnih faktora
A1 A2 M1 M2 R1 R2 R3

Stalno djelovanje (G) Nepovolino | Ys s 1.1 1,35 1,0

Pavoljno Vo 8 09 1,0 1.0
Pokretno djelovanje (Q) Nepovoling | va, g 15 15 13

Pavoljno = - - -
Akcidentno djelovanje (A) Nepovolino | va s 1,0 1.0 1.0

Paovoljno = = - -
Koeficijent posmicnog otpora (tang') T 1,25 1,0 1,25
Efektivna kohezija (c') Yo 1,25 10 | 1,25
Nedrenirana posmicna cvrstoca (cy) Yeu 14 1.0 14
Jednoosna tlacna évrstoca (4] Yeu 14 10 14
Zapreminska tezina (y) ¥ 1,0 1,0 1,0
Otpor nosivosti (R,) o 1,0 14 1,0
Posmiéni otpor (Ry) s 1,0 1,1 1,0
Otpor tla (Ry) Vau 1.0 14 1,0

U proracunu grani¢ne nosivosti po kriteriju sloma tla uzeti su koeficijenti sigurnosti, za tlo i
djelovanja (pristup DA3):

kohezija ye =1,25; stalna djelovanja ya =1,35;

kut unutarnjeg trenja vy =1,25; promjenjiva djelovanja ya =1,50.

U svrhu proracuna nosivosti usvajaju se slijedece vrijednosti dobivene na temelju terenskih

ispitivanja, laboratorijskih ispitivanja te iskustva:

Tablica 5. Parametri tla koriSteni u proraCunima (generalni sastav tla)

94/22

RADNI NALOG:

109/22

DATUM:

lipanj 2022.

GS1” GS2 GS3’ GS4
Nasip Prah srednje Prah srednje Glina srednje
plasti¢nosti, kruto plasti¢nosti, kruto plasti¢nosti,
Parametar plasti¢ne plasti¢ne kruto plastiCne
konzistencije sa konzistencije konzistencije
org. mirisom (M|) (C|)
(M)
¢ (kN/m?) 0,0 5,05 7,22 8,21
@ (°) 28,0 26,1 255 25,1
v (KN/m?) 18,5 18,97 19,28 19,15
Y (KN/m3) 8,5 8,97 9,28 9,15
My(MN/m?) 3,0 3,19 6,11 11,81
I
Generalna 0,0-1,6/27 16/1,7-3335 | 3335-4850 | 2550-70
dubina (m)
GS - geotehnicka sredina
*Parametri su dobiveni na temelju laboratorijskih ispitivanja provedenih u sklopu ovog elaborata.
**Parametri su dobiveni na temelju terenskih ispitivanja provedenih u sklopu ovog elaborata te iskustva.
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SISACKO — MOSLAVACKA GRADNJA ZAMJENSKE GRABDEVINE -
ZUPANIJA DOM ZDRAVLJA

1ZVODAC:

PREMUR d.o.0. Varazdin, Z. Kunc 49

Slijeganje tla

Slijeganje je proracunato prilikom proracuna nosivosti tla programom GGU-Footing
(stranice br. 17 i 18) koji rauna naprezanja i deformacije prema teoriji elasti€¢nog izotropnog
poluprostora.

Vrijednosti modula stiSljivosti odabrane su na temelju istraznih radova, odnosno
standardnih penetracijskih pokusa, laboratorijskih ispitivanja te preporukama iz literature
nelinearnosti modula u ovisnosti o efektivnom vertikalnom naprezaniju.

Prema proraCunima slijeganja za temeljne trake, Sirine B=0,6 do 1,4 m, temelijene na
dubini, Di=-1,00 m (u gradevnoj jami dubine 2.0 m) i optereéene s 150 kN/m? slijeganje je reda
veli¢ine 2,0 — 3,0 cm, uz koeficijent reakcije tla ks= 4,7 do 8,7 MN/m3.

Prema proracunima slijeganja za temeljnu plo€u, dimenzija BxL= 17 x 25 m, temeljene na
dubini, Di=-2,00 m uz zamjenu tla debljine H=1.2 m ispod ploce i opterecene s 65 kN/m? slijeganje
je reda veli¢ine 0,5 — 2,5 cm, uz sredniji koeficijent reakcije tla ks= 3,2 do 4,0 MN/m3.

Prema nacionalnom dodatku norme HRN EN 1997-1:2012/NA, dodatak H - Grani¢ne
vrijednosti deformiranja konstrukcije i pomaka temelja, za statiCki odredene konstrukcije je
maksimalno ukupno slijeganje 10 cm, a relativno diferencijalno slijeganje As/l = 0,005, dok je za
staticki neodredene konstrukcije maksimalno ukupno dozvoljeno slijeganje 5 cm.

Najveci dio slijeganja odviti ¢e se za vrijeme uporabe gradevine (koriStenje gradevine
nakon izgradnje), dok ¢e se maniji dio slijeganja odviti za vrijeme gradnje gradevine.

Diferencijalna slijeganja za temelje istih oblika i istih uvjeta temeljenja, te istog opterecenja
se ne o¢ekuju odnosno za temeljne trake mogu biti zanemarive veli¢ine do cca. 0,5 cm.
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6. ZAKLJUCAK

Na osnovu provedenih terenskih i laboratorijskih ispitivanja tla, proracuna nosivosti i
slijeganja utvrdeno je da je ispitivana lokacija pogodna za temeljenje predmetne gradevine uz
uvjete navedene u ovom elaboratu.

Prema seizmolo$koj karti potresa u RH - za povratne periode od 500 godina, ispitivana
lokacija se nalazi u VIll-oj. seizmi¢koj zoni, proradunsko ubrzanje tla Tp (95 g) agr=0,074*g (m/s),
Tp (225 g) agr=0,108*g (m/s), Tp (475 g) agr=0,152*g (m/s). Razred tla za ovakvo proraunsko
ubrzanje je razred D.

Mikrolokacija je horizontalna. Generalno teren se sastoji se od slijedecih slojeva:
- Nasip;

- Prah srednje plasti¢nosti, kruto plastiéne konzistencije sa izrazitim organskim mirisom
(MI);

- Prah srednje plasti¢nosti, kruto plasticne konzistencije (Ml);

- Glina srednje plasti¢nosti, kruto plasti¢ne konzistencije (Cl).

Dopustena optereéenja temeljnog tla i slijeqganje

Nosivost tla - preliminarno

Napravljene su analize nosivosti tla i slijeganja prema Eurokodu 7 (programski paket GGU-
Footing) i to za plitko temeljenje:

- temeljne trake, Sirine B=0,6 do 1,4 m, dubine temeljenja Di=-1,00 m (na dubini Sirokog
iskopa ispod povrsine terena 2.0 m ukupno su temeljne trake na dubini 3.0 m);

- temeljna ploca, dimenzija BxL=17 x 25 m, dubine temeljenja D+=-2,00 m sa zamjenom tla
u debljini H=1.2 m ispod temeljne plo¢e sa tamponskim materijalom uz zbijanje.

Dopusteno optereéenje na temeljno tlo prema Eurokodu 7, ne smije prelaziti vrijednosti
dane u tablicama na stranicama br.17 i 18.

U tablici broj. 6 dani su rezultati maksimalne dopustene nosivosti temeljnog tla a koji se
koriste samo za ukupna opterecenja.

Tablica 6. Rezultati proracuna nosivosti prema dopustenim naponima na temeljno tlo

Temelji Dubina temeljenja Duzina L (m) Sirina B (m) Paop. (KN/m?)
Di(m)

TRAKA 1,00 20,0 0,6 193

TRAKA 1,00 20,0 0,8 201

TRAKA 1,00 20,0 1,0 207

TRAKA 1,00 20,0 1,2 212

TRAKA 1,00 20,0 1,4 216
T.PLOCA 2,00 25,0 17,0 561
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Slijeganije tla

Prema proraCunima slijeganja za temeljne trake, Sirine B=0,6 do 1,4 m, temeljene na
dubini, Di=-1,00 m (u gradevnoj jami dubine 2.0 m) i optereéene s 150 kN/m? slijeganje je reda
veli¢ine 2,0 — 3,0 cm, uz koeficijent reakcije tla ks= 4,7 do 8,7 MN/m3.

Prema proracunima slijeganja za temeljnu plo€u, dimenzija BxL= 17 x 25 m, temeljene na
dubini, Di=-2,00 m uz zamjenu tla debljine H=1.2 m ispod ploce i opterecene s 65 kN/m? slijeganje
je reda veli¢ine 0,5 — 2,5 cm, uz sredniji koeficijent reakcije tla ks= 3,2 do 4,0 MN/m3.

Prema nacionalnom dodatku norme HRN EN 1997-1:2012/NA, dodatak H - Grani¢ne
vrijednosti deformiranja konstrukcije i pomaka temelja, za staticki odredene konstrukcije je
maksimalno ukupno slijeganje 10 cm, a relativno diferencijalno slijeganje As/l = 0,005, dok je za
statiCki neodredene konstrukcije maksimalno ukupno dozvoljeno slijeganje 5 cm.

Najveci dio slijeganja odviti ¢e se za vrijeme uporabe gradevine (koriStenje gradevine
nakon izgradnje), dok ¢e se maniji dio slijeganja odviti za vrijeme gradnje gradevine.

Diferencijalna slijeganja za temelje istih oblika i istih uvjeta temeljenja, te istog optereéenja
se ne o¢ekuju odnosno za temeljne trake mogu biti zanemarive veli€ine do cca. 0,5 cm.

Tablica 7. Rezultati proracuna nosivosti prema dopustenim slijeganjima (referentna nosivost)

Temelji Dubina temeljenja Duzina L (m) Sirina B (m) Pdop. (KN/m?)
D¢(m)
TRAKA 1,00 20,0 0,6 193
TRAKA 1,00 20,0 0,8 201
TRAKA 1,00 20,0 1,0 207
TRAKA 1,00 20,0 1,2 212
TRAKA 1,00 20,0 1,4 216
STOPA 2,00 25,0 17,0 130
o Potrebno je kod dopustenih nosivosti koristiti ovu tablicu nosivosti s
obzirom na dozvoljeno slijeganije.

Napomena za geostaticke proracune: Kako prilikom izrade ovog Elaborata nismo imali
toéne podatke o opterecenjima gradevina, proracun slijeganja i nosivosti tla napravijen je samo

informativno (preliminarno).
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Prijedlog temeljenja

PovrSina terena za izgradnju predmetne gradevine se moze smatrati horizontalnom.
Geotehnicki sastav temeljnog tla na predmetnoj lokaciji je heterogen. U povrsinskom sloju se nalazi
nasip od gradevinskog otpada dubine i do 2,7 m. Ispod sloja nasipa na mjestu buSotina B-1 i B-3
se nalazi prah sa izrazitim mirisom po organskoj materiji. Na dubini ve¢oj od 2,5 m (B-4), odnosno
3,3 m (B-1/B-3) se nalazi sloj praha, odnosno gline srednje plasti¢nosti bez organskog mirisa.

S obzirom na uvjete terena za gradnju predmetne gradevine predlaze se:
¢ Temeljenje se mozZe napraviti na temeljnim konstrukcijama kako je i predvideno

ovim Elaboratom, temeljnim trakama i/ili temeljnoj ploci;

o Ukoliko se izvode temeljne trake potrebno ih je napraviti na dubinu cca. 3.2 m
odnosno u iskopu cca. 2.2 m napraviti temeljnu traku debljine 1.0 m;

Ukoliko se temelji na temeljnoj ploCi predlaze se zamjena tla ispod temeljne ploce
do dubine cca. 3.2 m tamponskim kamenim materijalom (0-63 mm) uz zbijanje u
slojevima ne vec¢im od 50 cm. Zbijenost je potrebno posti¢i minimalno 30 MPa.
Jednostavnije je temeljenje provesti na Sirokim temeljnim trakama u kombinaciji sa

ab plo¢om;

¢ Minimalna dubina ukapanja temelja mora biti 1,0 m ispod povrSine terena prema
HRN EN 1991-1-5-2012/NA:2012, gdje je na rubnom prijelazu temperaturnih
minimuma izmedu Tminso.= - 20 do -25° do Tminso.= - 25 do -30°;

e Temeljne jame je potrebno prije betoniranja ocistiti od segregiranog materijala, a

kao sloj Cistoée moze se staviti mrSavi beton;

e Svi iskopi ¢e se odvijati u materijalima C kategorije prema OTU, dok prema
gradevinskoj normi GN 200 iskopi ée se odvijati u kategorijama 3/l — 4/lll. Svi
iskopi i nasipi mogu biti izvedeni strojno, prikladnim bagerima i vibronabijaima-
valjcima i dr..

Podzemna voda, oborinska i procjedna voda

Prilikom buSenja je zabiljeZzena pojava podzemne vode na dubini od 5,0 — 5,5 m dok se
razina podzemne vode na dan istraznih radova ustabilila na dubini od 2,3 m. (Dubina je mjerena od

usc¢a busotina).
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Rezultati prezentirani u ovom elaboratu odnose se samo za ispitivanu lokaciju i zadanu
gradevinu. Prije betoniranja temelja potrebno je da geomehanicar obavi pregled iskopa sa upisom
u gradevni dnevnik. U slu€aju vecih nasipavanja terena takoder je potrebno konzultirati
geomehanicara.

Varazdin, lipanj 2022. god.
Voditelj radova:
Miro M|kec, M&AV}%QRBE&Q clmg&%gaim
Miro Mikec
dipl. ing. gyad. /]
Ovlaiteni ini/yljﬂ gradevingrsife < RRD>

%Ci" %‘FG 5257
/ A /
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Polozaj istraznih radova
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Prilog br. 1
Polozaj istraznih radova

STANJE

SITUACIJA 1:250

URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC mag. inz. arh.
VARAZDIN, DALMATINSKA 5, 095 / 864 - 6301

BROJ TEH. DOK INVESTITOR SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA. STJEPANA | ANTUNA RADICA 36,
SISAK

03/22 GRADJEVINA GRADNJA ZAMJENSKE GRADJEVINE - DOMA ZDRAVLJA

ZAJ. DZNAKA PROJ LOKACIJA k.c. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA &, PETRINJA

JH-03/22 PROJEKTANT JURICA HAJDAROVIC, MAG. INZ. ARH

DATUM

06/2022 PROJEKT IDEJNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI

LIST BR MJERILO 1:250
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ZA USLUGE U GEOTEHNICI I RUDARSTVU, Z. Kunc 49, Varazdin

Gradevina: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA

Lokacija: k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja

Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA

Busotina: B-1

Koordinate: x=

y=
7= .
Radni nalog: 109/22 Datum: 23. 06. 2022.
g
Dubina, | AC| Simbol Wo|wp| I | Ic | D, | c, | Mv|SPP Onis sloia
m klasif]  tla % % % o |KN/m{MN/mi| n p )
Nasip od gradevinskog otpada. Ima 10 udaraca standardnog
1,0 | 10% penetracijskog pokusa Siljkom (podatak je nepouzdan zbog
5 heterogenosti nasipa);
2,0 |16 Yy , , , L
1123 . / 28.25126.89111.351 0.88 | 26.1 | 5.05 | 5.93 Sivo crni prah srednje plasti¢nosti Ip=11,35%, kruto
MI / / ? ? ’ ’ ’ ? ? plasti¢ne konzistencije 1c=0,88, bez sjaja i izrazitog mirisa
3,0 | i po trulezi;
3,3
4,0 / 1 Sivi prah srednje plasticnosti Ip=16,77%, kruto plasticne
| MI / || B konzistencije 1c=0,92, bez sjaja i bez mirisa. Ima 11 udaraca
/ / | [29,87|28,50{16,77 | 0,92 standardnog penetracijskog pokusa cilindrom;
5,0 /
5,0
_\.‘\_545_
6,0 | CI 25,93124,57115,681 0,91 1 25,6 | 6,27 | 6,16 Sivo smeda glina srednje plasticnosti Ip=15,68%, kruto
plasti¢ne konzistencije Ic=0,91, bez sjaja i bez mirisa.
7,0
7,0
8.0
9,0
100
10 |
120 |
13,0 |
140 |
15,0
LEGENDA:
Busad |:| Poremeceni uzorak tla
usac.
Marko Obrst . Neporemeceni uzorak tla
arko Obrstar

Geotehnicka interpretacija:

Miro Mikec, dipl.ing.geoteh. i grad.

Manuela Kaniski, mag.ing.geoing.

Vert. opterecenje 100-200 KN/

£

SPP n- noz, $-Siljak

)

i Pojava podzemne vode
—{‘— Razina podzemne vode




ZA USLUGE U GEOTEHNICI I RUDARSTVU, Z. Kunc 49, Varazdin

Gradevina: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA

Lokacija: k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja

Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA

Busotina: B-2

Koordinate: x=
y=
Z:

Radni nalog: 109/22

Datum: 23. 06. 2022.

Dubina, | AC| Simbol Wo|wp| I | Ic | D, | c, | Mv|SPP Obis sloia
m klasif]  tla % % % o |KN/m{MN/mi| n p )
10|
Nasip od gradevinskog otpada;
2,0 |
2,3
3,0 2,7
26,20(24,90(19,351 0,93 | 25,1 | 8,21 | 6,28

40 |

CI | Sivo smeda glina srednje plasti¢nosti [p=19,35 - 19,50%,
5.0 ] 5.0 27.56125.80(19.50| 0.91 kruto plasti¢ne konzistencije [c=0,91 - 0,93, bez sjaja i bez

B > 5 B >
T mirisa.
6.0
7,0
7,0
8.0 |
9,0
100 |
11,0 |
12,0 |
130
14,0 |
15,0
LEGENDA:
Busad |:| Poremeceni uzorak tla
usac.
Marko Obrst. . Neporemeceni uzorak tla
arko Obrstar

Geotehnicka interpretacija:

Miro Mikec, dipl.ing.geoteh. i grad.

Manuela Kaniski, mag.ing.geoing.

Vert. opterecenje 100-200 KN/

£

SPP n- noz, $-Siljak

)

i Pojava podzemne vode
—{‘— Razina podzemne vode




ZA USLUGE U GEOTEHNICI I RUDARSTVU, Z. Kunc 49, Varazdin

Gradevina: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA

Lokacija: k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja

Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA

Busotina: B-3

Koordinate: x=

y=
7=

Radni nalog: 109/22

Datum: 23. 06. 2022.

Dubina, | AC| Simbol Wo|wp| I | Ic | D, | c, | Mv|SPP Onis sloia
m klasif]  tla % % % o |KN/m{MN/mi| n p )
1,0_| Nasip od gradevinskog otpada;
2,0 1,7 7,
2.3 : Sivo crni prah srednje plasticnosti, kruto plasti¢ne
. p
MI / ) konzistencije, bez sjaja i izrazitog mirisa po trulezi. Ima 3
3,0 | . / 3 udaraca standardnog penetracijskog pokusa cilindrom;
3,3 /
4,0 | MI v /.30’98 29,71116,561 0,921 25,5 | 7,22 | 6,11 Sivi prah srednje plasti¢nosti Ip=16,56%, kruto plasti¢ne
/ konzistencije Ic=0,92, bez sjaja i bez mirisa;
50| 4."_83;1
6.0 Sivo smeda glina srednje plasti¢nosti, kruto plasticne
»— CI 14 n|| konzistencije, bez sjaja i bez mirisa. Ima 14 udaraca
standardnog penetracijskog pokusa cilindrom.
7,0
7,0
8.0
9,0
100
10 |
120 |
13,0 |
140
15,0
LEGENDA:
Busad |:| Poremeceni uzorak tla
usac:
Marko Obrstar . Neporemeceni uzorak tla

Geotehnicka interpretacija:

Miro Mikec, dipl.ing.geoteh. i grad.

Manuela Kaniski, mag.ing.geoing.

Vert. opterecenje 100-200 KN/

£

SPP n- noz, $-Siljak

)

i Pojava podzemne vode
—{‘— Razina podzemne vode




ZA USLUGE U GEOTEHNICI I RUDARSTVU, Z. Kunc 49, Varazdin

Gradevina: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLIJA
Lokacija: k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja

Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA
Busotina: B-4

Koordinate: x=

y=
= Radni nalog: 109/22 Datum: 23. 06. 2022.
Dubina, AC Simbol Wo \;Vp L | L || c 2 My z SPP Opis sloja
m Kklasif] tla % %o % o |KN/m|MN/m| n
1,0 . . )
— Nasip od gradevinskog otpada;
2,0 |
2.3
2,5
30|
40 |
50 | || Sivo smeda glina srednje plasti¢nosti [p=20,98%, kruto
’——\I\—S-LO— CI | |26,37|24,82]20,98 0,93 plasti¢ne konzistencije 1c=0,93, bez sjaja i bez mirisa.
6.0
7,0
7,0
8.0 |
9,0
100 |
11,0 |
12,0 |
13,0
14,0 |
15,0
LEGENDA:
Busad |:| Poremeceni uzorak tla
usac.
. Neporemeceni uzorak tla
Marko Obrstar 2
M. Vert. opterecenje 100-200 kN/m
Geotehnicka interpretacija: SPP  n-noz, §-3iljiak
Miro Mikec, dipl.ing.geoteh. i grad. \ .
i Pojava podzemne vode

Manuela Kaniski, mag.ing.geoing.

_¢\_

Razina podzemne vode




PRILOG br. 3

Rezultati dinamicke sonde DPL/DPM



MUY

é ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

Dinamicka penetracijska sonda

Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Sonda: DPM - 1
Lokacija: k.C.br. 190/2 k.o. Petrinja Datum: 23. 06. 2022.
Gradevina: DOM ZDRAVLJA R.n. 109/22
tip PR-13 Masa utega: 30 kg Visina pada: 0,5 m Povrsina Siljka: 15 cm?
dubina Broj udaraca za prodiranje vrha za 0,1 m N/10.em
m o 0 10 20 30 40
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 ﬁ_
0o |20]19]13]|23]|12| 8| 8| 6| 6] 6 Nl
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 2,0
1 3 2 2 3 3 2 3 7 2 2 ) ;
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 3,0
2 1 1 2 2 3 3 3 4 3 5 . L
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 4,0 \l
3 6 7 9 9 9 |10 [ 11110 [ 11 ] 12 . R
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 5,0 \
4 151918211 22| 27| 25| 25| 26 | 26 s
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 6,0
5 2812023128 [28]|39|31]|32]29]| 28 . ?
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 7,0
6 7
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 8,0 B
7
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 9,0 s 8
8
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 10,0 °
9
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 11,0 10
10 y
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 12,0
11
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 13,0 2
12 s
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 14,0
13 14
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 15,0
14 N
Skica polozaja: Napomena:
Djelatnici: Marko Obrstar

Nositelj zadatka:

Miro Mikec, dipl.ing.

Potpis:




MUY

é ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

Dinamicka penetracijska sonda

Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Sonda: DPM -2
Lokacija: k.C.br. 190/2 k.o. Petrinja Datum: 23. 06. 2022.
Gradevina: DOM ZDRAVLJA R.n. 109/22
tip PR-13 Masa utega: 30 kg Visina pada: 0,5 m Povrsina Siljka: 15 cm?
dubina Broj udaraca za prodiranje vrha za 0,1 m N/10.em
m 0 10 20 30 40
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 ° )—'L—s
0 1512114118 |10 11| 5 5 4 3 .
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 2,0 g
1 2 3 2 2 4 2 2 3 5 5 )
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 3,0 g
2 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 .
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 4,0
3 5 8 8 9 8 1101 10| 9 9 | 11 .
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 5,0
4 131518 [ 18| 1411920 ]| 16| 18 | 15 s }
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 6,0
5 1720|2123 22| 25| 28| 30| 28 | 26 . S
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 7,0
6 24 [ 251 26| 25|24 | 25| 23|24 | 28| 30 ,
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 8,0 % <
7 3313228282930 31|33 32| 28 5,
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 9,0 © ™
8 29 13034 [32|30|32]32]30]| 32] 33 . E
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 10,0
9
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 11,0 10
10 y
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 12,0
11
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 13,0 2
12
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 14,0 3
13 14
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 15,0
14 .
Skica polozaja: Napomena:
Djelatnici: Marko Obrstar

Miro Mikec, dipl.ing.

Nositelj zadatka:

Potpis:




PRILOG br. 4

Geotehnicki profili



Dubina (m)

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Geotehnicki profil 1

Nasip

B-1 B-4

c=0k

L szs/J/s o 0/&8 Ay/
Vi

/éy
7’ /st

//'////// Z

AN |

7////7

A\

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Duljina (m)



Dubina (m)

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Geotehnicki profil 2

Nasip

éﬁm |

> : //. A /_ ﬁﬂ// 2 ./_

/

A X, 93557 /s % S
7 e % —;9%)&(6 6, 2// M /7 £
J/ oS Ly Iy, #1948 X1 z
-4,8/11)/
ya

7SS /

/

4

Y

N

B-2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Duljina (m)

18

19

20 21

22 23



Dubina (m)

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
50
6,0
7,0

Geotehnicki profil 3

7 Y 7 W \V4 WA \V 4 T \VA Y \V 4 Ny ¥4 SR SN SASTSS 5L v, g
R A A I R SR AT ISH SIS NI JFIF I BRSO
"‘,ta .,'/"Xm’ )QX,'I"”'~§'¢Xv/¢‘kmfﬁn”ﬂ.‘"{v:”{n *{h”ﬁh“{ﬁ”{&“,@@&"@;”@ -{q’),
KL ZDP D DR I X P KPR PG I IG R T IKL :‘:/“7‘?"';‘:1“”;‘?’ NI
X SANEH XSSNEHX A KX ISHNEKE KON, IRSINESE IRSENES RSN R RSTNSSY )R
22 -l YR S B IRK 5 BR PHR IR B I IR IS IR TN AS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Duljina (m)



Dubina (m)

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
50
6,0
7,0

T

4

Geotehnicki profil 4

Nasip

0 1
Duljina (m)

2

13



PRILOG br. 5

Rezultati laboratorijskih ispitivanja tla



[}
EM’U _g ZAUSLUGE UGEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. KUNC 49,42 000 VARAZDIN, tel. 042260013

Gradevina: GRADNJA ZAMJENSKE GRABEVINE - DOM ZDRAVLJA
Lokacija: k.C.br. 190/2 k.o. Petrinja Radni nalog: 109/22
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Datum: 01. 07. 2022.
UZORAK SASTAV VLAGA| GRANICE INDEKSI TEZINE § IZRAVNI POSMIK MODUL STISLJIVOSTI
< | 3 < w
< N~ Q E = g W )
$ < s | 2 T 6| g b % 3 B < < VERT. OPTERECENJE, kN/m?
x zZ < O X P4 o Zz > o < o zZ 10) o pd )
S 5 2 §|% £ & % £ g &|=|&8|E&|8 E|s ¢|=°|g W orAse
35 0o o N T ) W o o id < = &S = %) = 5 S =
> 3 2 Sl 2 02 o o § o z 18 | 5 N R 9 = 5 |417- 25-  50-  100- 200-
Q e | < @» & o [ < = < P o =) <
5 7 B 8 5|8 |« g @ o | ¥
g | 5 Q N2 3 25 -50 -100| -200  -400
B P,N| AC | G S M | C Wo W wi Ip lc Y Yd p @ c Mv Mv Mv Mv Mv
m % % | % | % % % % % % % kN/m® | kN/m® | g/em® 0 kN/m? | MN/m?| MN/m?| MN/m?| MN/m?| MN/m?
1 1 20-25 N [ m 28,25 | 26,89 | 38,24 [ 11,35 | 0,88 | 18,97 | 14,39 | 2,699 | 26,1 505 | 098 207 | 319 @ 593 10,69
2 1 45 P | M 29,87 | 28,50 | 4527 | 16,77 | 0,92
3 1 55-60 N | CI 2593 | 24,57 | 40,25 | 1568 = 091 | 19,15 | 14,77 | 2,706 | 256 627 | 1,02 221 | 335 616 11,66
4 2 | 30-35 N | cI 26,20 | 24,90 44,25 19,35 | 0,93 | 19,15 | 1514 | 2,703 | 25,1 8,21 104 246 | 3,72 | 628 11,81
5 2 5,0 P | cl 27,56 | 25,80 | 45,30 [ 19,50 | 0,91
6 3 | 35-40 N [ m 30,98 | 29,71 | 46,27 | 16,56 | 0,92 | 19,28 | 14,43 | 2,721 25,5 722 | 1,00 226 | 328 611 11,13
7 4 5,0 P | cl 26,37 | 24,82 | 45,80 | 20,98 | 0,93
Ispitao: Pregledao:




EM‘U / —% ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel. 042 260 013

ATERBERGOVE GRANICE PLASTICNOSTI

Odredene prema HRN U.BI.O20

Gradevina: DOM ZDRAVLJA
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja R. nalog: 109/22
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Datum: 24.06. 2022.
DIJAGRAM PLASTICNOSTI
80
70
60
X
© w=50%
= 50 ° CH _—
o
;% 40 w=35%
‘—g_ 30 CL Cl
2]
X
©
3y % MH(OH)
10 ¢
) ML (OL) M
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica tecenja, %
Oznaka Broj Prirodna Granica Granica Indeks Indeks AC
uzorka uzorka BusSotina Dubina vlaga plasti¢nosti te€enja plasti¢nosti | konzistencije| klasifikacija
m % % % %
1 1 B-1 2,0-25 28,25 26,89 38,24 11,35 0,88 Mi
2 2 B-1 4.5 29,87 28,50 45,27 16,77 0,92 Mi
3 3 B-1 55-6,0 25,93 24,57 40,25 15,68 0,91 Cl
4
5
6
7
8
KONZISTENTNO STANJE
tekucée meko plasti¢no ‘ srednje plastiéno kruto plasti¢no ‘ polutvrdo ‘ tvrdo
lc<0 0 0,33 0,66 1,0 W
Ispitao: Pregledao:




EM‘U / —% ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel. 042 260 013

ATERBERGOVE GRANICE PLASTICNOSTI

Odredene prema HRN U.BI.O20

Gradevina: DOM ZDRAVLJA
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja R. nalog: 109/22
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Datum: 24.06. 2022.
DIJAGRAM PLASTICNOSTI
80
70
60
X
© w=50%
= 50 ° CH _—
o
;% 40 w=35%
‘—g_ 30 CL Cl
2]
X
©
g 20 l 5 //
= MH(OH)
10
) ML (OL) M
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica tecenja, %
Oznaka Broj Prirodna Granica Granica Indeks Indeks AC
uzorka uzorka BusSotina Dubina vlaga plasti¢nosti te€enja plasti¢nosti | konzistencije| klasifikacija
m % % % %
1 4 B-2 3,0-35 26,20 24,90 44,25 19,35 0,93 Cl
2 5 B-2 5,0 27,56 25,80 45,30 19,50 0,91 Cl
3
4
5
6
7
8
KONZISTENTNO STANJE
tekucée meko plasti¢no ‘ srednje plastiéno kruto plasti¢no ‘ polutvrdo ‘ tvrdo
lc<0 0 0,33 0,66 1,0 W
Ispitao: Pregledao:




;\ =1
EM‘U / —% ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel. 042 260 013

ATERBERGOVE GRANICE PLASTICNOSTI

Odredene prema HRN U.BI.O20

Gradevina: DOM ZDRAVLJA
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja R. nalog: 109/22
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Datum: 24.06. 2022.
DIJAGRAM PLASTICNOSTI
80
70
60
X
© w=50%
= 50 ° CH _—
o
;% 40 w=35%
‘—g_ 30 CL Cl
2]
X
©
o] MH(OH)
10
) ML (OL) M
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica tecenja, %
Oznaka Broj Prirodna Granica Granica Indeks Indeks AC
uzorka uzorka BusSotina Dubina vlaga plasti¢nosti te€enja plasti¢nosti | konzistencije| klasifikacija
m % % % %
1 6 B-3 3,5-4,0 30,98 29,71 46,27 16,56 0,92 Mi
2
3
4
5
6
7
8
KONZISTENTNO STANJE
tekucée meko plasti¢no ‘ srednje plastiéno ‘ kruto plasti¢no ‘ polutvrdo ‘ tvrdo
lc<0 0 0,33 0,66 1,0 W
Ispitao: Pregledao:




;\ =1
EM‘U / —% ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel. 042 260 013

ATERBERGOVE GRANICE PLASTICNOSTI

Odredene prema HRN U.BI.O20

Gradevina: DOM ZDRAVLJA
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja R. nalog: 109/22
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Datum: 24.06. 2022.
DIJAGRAM PLASTICNOSTI
80
70
60
X
© w=50%
= 50 ° CH _—
o
;% 40 w=35%
‘—g_ 30 CL Cl
2]
X
©
MH(OH)
10
) ML (OL) M
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica tecenja, %
Oznaka Broj Prirodna Granica Granica Indeks Indeks AC
uzorka uzorka BusSotina Dubina vlaga plasti¢nosti te€enja plasti¢nosti | konzistencije| klasifikacija
m % % % %
1 7 B-4 5,0 26,37 24,82 45,80 20,98 0,93 Cl
2
3
4
5
6
7
8
KONZISTENTNO STANJE
tekucée meko plasti¢no ‘ srednje plastiéno kruto plasti¢no ‘ polutvrdo ‘ tvrdo
lc<0 0 0,33 0,66 1,0 W
Ispitao: Pregledao:




‘ i %EM’U -é ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel. 042 260013

ODREBIVANJE ZAPREMINSKE TEZINE TLA

Prema HRN U.B1016.

Gradevina: DOM ZDRAVLJA
Lokacija: k.C.br. 190/2 k.o. Petrinja Radni nalog: 109/22
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Datum: 30. 06. 2022.
Broj Busotina Dubina Tezinavl. | Tezinad. | Volumen | Zapreminska Srednja Zapreminska Srednja
uzorka uzorka uzorka uzorka tezina vl. Vrijednost tezina d. Vrijednost
Wy Wy \% Vv Vv Yd Yd
m N N cm® kN/m*® kN/m*® kN/m*® kN/m*®
1 B -1 20-25 1,361 1,035 72 18,90 18,97 14,37 14,39
1,371 1,038 72 19,04 14,41
3 B -1 55-6,0 1,381 1,055 72 19,17 19,15 14,66 14,77
1,378 1,072 72 19,13 14,89
4 B-2 30-35 1,384 1,092 72 19,22 19,15 15,16 15,14
1,374 1,089 72 19,08 15,12
6 B-3 35-40 1,389 1,036 72 19,30 19,28 14,39 14,43
1,387 1,042 72 19,27 14,48
Ispitao: Pregledao:




EMU

E

S ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel. 042 260 013

ODREDIVANJE GUSTOCE TLA

Prema HRN U.B1.014

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 1
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-1
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 20-25
Radni nalog: 109/22 Datum: 25. 06. 2022.
Broj piknometra Oznaka m.j. 1 2
Masa praznog piknometra m; g 65,240 64,380
Masa piknomtera s uzorkom m, g 95,220 94,300
Masa piknometra s vodom i uzorkom ms g 187,870 190,850
Masa piknometra s vodom my g 169,000 172,010
Masa suhog uzorka, my-my m g 29,980 29,920
Masa vode, my,-m, m, g 103,760 107,630
Zapremina uzorka, (m4-m,)-(m3-mj) \% cm® 11,110 11,080
Gustoc¢a uzorka kod T, m/V Pr g/em® 2,698 2,700
Temperatura T °C 20,0 20,0
Gustoc¢a vode Pw glem® 0,9982343 0,9982343
Koeficijent za pretvaranje k, 1,0000 1,0000
Gustoca uzorka kod 20°C k.- Pr p g/cm3 2,698 2,700
Srednja vrijednost gustoce p g/cm?® 2,699

Ispitao:

Pregledao:




EMU

E

S ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel. 042 260 013

ODREDIVANJE GUSTOCE TLA

Prema HRN U.B1.014

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 3
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-1
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 55-6,0
Radni nalog: 109/22 Datum: 25. 06. 2022.
Broj piknometra Oznaka m.j. 1 2
Masa praznog piknometra m; g 65,240 64,380
Masa piknomtera s uzorkom m, g 94,580 94,320
Masa piknometra s vodom i uzorkom ms g 187,500 190,880
Masa piknometra s vodom my g 169,000 172,010
Masa suhog uzorka, my-my m g 29,340 29,940
Masa vode, my,-m, m, g 103,760 107,630
Zapremina uzorka, (m4-m,)-(m3-mj) \% cm® 10,840 11,070
Gustoc¢a uzorka kod T, m/V Pr g/em® 2,707 2,705
Temperatura T °C 20,0 20,0
Gustoc¢a vode Pw glem® 0,9982343 0,9982343
Koeficijent za pretvaranje k, 1,0000 1,0000
Gustoca uzorka kod 20°C k.- Pr p g/cm3 2,707 2,705
Srednja vrijednost gustoce p g/cm?® 2,706

Ispitao:

Pregledao:




EMU

E

S ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel. 042 260 013

ODREDIVANJE GUSTOCE TLA

Prema HRN U.B1.014

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 4
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-2
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 3,0-35
Radni nalog: 109/22 Datum: 26. 06. 2022.
Broj piknometra Oznaka m.j. 1 2
Masa praznog piknometra m; g 65,240 64,380
Masa piknomtera s uzorkom m, g 95,510 94,560
Masa piknometra s vodom i uzorkom ms g 188,080 191,020
Masa piknometra s vodom my g 169,000 172,010
Masa suhog uzorka, my-m; m g 30,270 30,180
Masa vode, my,-m, m, g 103,760 107,630
Zapremina uzorka, (m4-m,)-(m3-mj) \% cm® 11,190 11,170
Gustoc¢a uzorka kod T, m/V Pr g/em® 2,705 2,702
Temperatura T °C 20,0 20,0
Gustoc¢a vode Pw glem® 0,9982343 0,9982343
Koeficijent za pretvaranje k, 1,0000 1,0000
Gustoca uzorka kod 20°C k.- Pr p g/cm3 2,705 2,702
Srednja vrijednost gustoce p g/cm?® 2,703

Ispitao:

Pregledao:




EMU

E

S ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel. 042 260 013

ODREDIVANJE GUSTOCE TLA

Prema HRN U.B1.014

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 6
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-3
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 3,5-4,0
Radni nalog: 109/22 Datum: 26. 06. 2022.
Broj piknometra Oznaka m.j. 1 2
Masa praznog piknometra m; g 65,240 64,380
Masa piknomtera s uzorkom m, g 94,270 95,300
Masa piknometra s vodom i uzorkom ms g 187,380 191,560
Masa piknometra s vodom my g 169,010 172,010
Masa suhog uzorka, my-my m g 29,030 30,920
Masa vode, my,-m, m, g 103,770 107,630
Zapremina uzorka, (m4-m,)-(m3-mj) \% cm® 10,660 11,370
Gustoc¢a uzorka kod T, m/V Pr g/em® 2,723 2,719
Temperatura T °C 20,0 20,0
Gustoc¢a vode Pw glem® 0,9982343 0,9982343
Koeficijent za pretvaranje k, 1,0000 1,0000
Gustoca uzorka kod 20°C k.- Pr p g/cm3 2,723 2,719
Srednja vrijednost gustoce p g/cm?® 2,721

Ispitao:

Pregledao:




‘ i ?EM‘UQ—E ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

IZRAVNI POSMIK

Prema HRN U.B1.028

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 1
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-1
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m):  2,0-25
Radni nalog: 109/22 Datum: 25. 06. 2022.
DIJAGRAM DEFORMACIJA
(\“\E 140
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< 100 I
ﬁ —
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g 202
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50kPa =-===--- 100 kPa — — =200 kPa
DIJAGRAM SMICANJA
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Vertikalno optere¢enje, kN/m2
Kohezija, ¢ 5,05 kN/m?
Kut unutrasnjeg trenja, ¢ 26,1°
Tip uzorka: neporemeceni Brzina smicanja, mm/min: 0,058
Vrsta ispitivanja: nedrenirano Vlaznost prije ispitivanja, %: 28,25
Vertikalno opterecenje, kN/rf: 50 100 200 400
Vlaznost nakon ispitivanja, %: 29,80 28,59 27,79
Najvece posmi¢no naprezanje, KN/t 29,86 53,51 103,13

Ispitao:

Pregledao:




‘ i ?EM‘UQ—E ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

IZRAVNI POSMIK

Prema HRN U.B1.028

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 3
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-1
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m):  5,5-6,0
Radni nalog: 109/22 Datum: 27.06. 2022.

DIJAGRAM DEFORMACIJA
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DIJAGRAM SMICANJA
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Posmi¢no naprezanje, kN/m?2

20
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Vertikalno optere¢enje, kN/m2

Kohezija, ¢ 6,27 kN/m?
Kut unutrasnjeg trenja, ¢ 25,6 °
Tip uzorka: neporemeceni Brzina smicanja, mm/min: 0,058
Vrsta ispitivanja: nedrenirano Vlaznost prije ispitivanja, %: 25,93
Vertikalno opterecenje, kN/rf: 50 100 200 400
Vlaznost nakon ispitivanja, %: 26,66 25,93 25,53
Najvece posmi¢no naprezanje, KN/t 29,75 54,95 101,91

Ispitao: Pregledao:




‘ i ?EM‘UQ—E ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

IZRAVNI POSMIK

Prema HRN U.B1.028

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 4
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-2
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m):  3,0-3,5
Radni nalog: 109/22 Datum: 28. 06. 2022.
DIJAGRAM DEFORMACIJA
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DIJAGRAM SMICANJA
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Vertikalno optere¢enje, kN/m2
Kohezija, ¢ 8,21 kN/m?
Kut unutrasnjeg trenja, ¢ 251°
Tip uzorka: neporemeceni Brzina smicanja, mm/min: 0,058
Vrsta ispitivanja: nedrenirano Vlaznost prije ispitivanja, %: 26,20
Vertikalno opterecenje, kN/rf: 50 100 200 400
Vlaznost nakon ispitivanja, %: 27,88 26,50 25,53
Najvece posmi¢no naprezanje, KN/t 32,53 53,73 102,35

Ispitao:

Pregledao:




‘ i ?EM‘UQ—E ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

IZRAVNI POSMIK

Prema HRN U.B1.028

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 6
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-3
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m):  3,5-4,0
Radni nalog: 109/22 Datum: 29. 06. 2022.
DIJAGRAM DEFORMACIJA
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Pomak, mm
50kPa =-===--- 100 kPa — — =200 kPa
DIJAGRAM SMICANJA
120
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Vertikalno optere¢enje, kN/m2
Kohezija, ¢ 7,22 kN/m?
Kut unutrasnjeg trenja, ¢ 25,5°
Tip uzorka: neporemeceni Brzina smicanja, mm/min: 0,058
Vrsta ispitivanja: nedrenirano Vlaznost prije ispitivanja, %: 30,98
Vertikalno opterecenje, kN/rf: 50 100 200 400
Vlaznost nakon ispitivanja, %: 31,30 30,63 29,89
Najvece posmi¢no naprezanje, KN/t 31,86 53,84 103,13

Ispitao:

Pregledao:




EM‘U g ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013
ODREDIVANJE STISLJIVOSTI TLA
Prema HRN U.B1.032
Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 1
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-1
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 20-25
R. nalog: 109/22 Datum: 01. 07. 2022.
DIJAGRAM PROMJENE KOEFICIJENTAPORA, e
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Ispitao: Pregledao:




EM‘U g ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013
ODREDIVANJE STISLJIVOSTI TLA
Prema HRN U.B1.028
Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 1
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-1
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 2,0-25
R. nalog: 109/22 Datum: 01. 07. 2022.
DIJAGRAM RELATIVNOG SLIJEGANJA
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Ispitao: Pregledao:




MU

F

ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

Gradevina:
Lokacija:
Investitor:
R. nalog:
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Ispitao:

ODREDBIVANJE STISLJIVOSTI TLA

Prema HRN U.B1.032

DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 3
k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-1
SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 55-6,0
109/22 Datum: 01. 07. 2022.
DIJAGRAM PROMJENE KOEFICIJENTAPORA, e
\\\\\\
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MODULI STISLJIVOSTI
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Pregledao:




MU

F

ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

Gradevina:
Lokacija:
Investitor:
R. nalog:

relativno sljeganje, Dh/h,

Ispitao:

Ah, mm
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ODREDBIVANJE STISLJIVOSTI TLA

Prema HRN U.B1.028

DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 3

k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-1

SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 55-6,0

109/22 Datum: 01. 07. 2022.

DIJAGRAM RELATIVNOG SLIJEGANJA

1

0

25 50

100 150 200 250 300 350 400 450

o. KN/m?
VREMENSKI TIJEK SLIJEGANJA

0,0

0,1 1,0 10,0 100,0 1000,0 10000,0

t, min
25kPa =— — =-50kPa =====-- 100 kPa =— - — 200 kPa

400 kPa

Pregledao:




EM‘U = ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

ODREDBIVANJE STISLJIVOSTI TLA

Prema HRN U.B1.032

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 4
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-2
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 3,0-35
R. nalog: 109/22 Datum: 01. 07. 2022.

DIJAGRAM PROMJENE KOEFICIJENTAPORA, e
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Ispitao: Pregledao:




EM‘U = ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

ODREDBIVANJE STISLJIVOSTI TLA

Prema HRN U.B1.028

Gradevina: DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 4
Lokacija: k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-2
Investitor: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 3,0-35
R. nalog: 109/22 Datum: 01. 07. 2022.

DIJAGRAM RELATIVNOG SLIJEGANJA
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Ispitao: Pregledao:




MU

F

ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

Gradevina:
Lokacija:
Investitor:
R. nalog:

1,00
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Koeficijent pora, e
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Ispitao:

ODREDBIVANJE STISLJIVOSTI TLA

Prema HRN U.B1.032

DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 6
k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-3
SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 3,5-4,0
109/22 Datum: 01. 07. 2022.
DIJAGRAM PROMJENE KOEFICIJENTAPORA, e
\\\\
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|
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Pregledao:




MU

F

ZA USLUGE U GEOTEHNICI | RUDARSTVU, Z. Kunc 49, 42 000 VARAZDIN, tel/fax: 042 260 013

Gradevina:
Lokacija:
Investitor:
R. nalog:

relativno sljeganje, Dh/h,

Ah, mm

Ispitao:
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ODREDBIVANJE STISLJIVOSTI TLA

Prema HRN U.B1.028

DOM ZDRAVLJA Broj uzorka: 6

k.€.br. 190/2 k.o. Petrinja Busotina: B-3

SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Dubina (m): 3,5-4,0

109/22 Datum: 01. 07. 2022.

DIJAGRAM RELATIVNOG SLIJEGANJA
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Pregledao:
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