URED OVLASTENOG ARHITEKTA — JURICA
HAJDAROVIC, m.i.a.
DALMATINSKA 5, 42000 VARAZDIN, OIB:63185340802

INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA
ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK
OIB: 44427688822

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE
GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA

MJESTO k.. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE

GRADNJE: GUPCA 4, PETRINJA

BROJ TEHN.DN: 03/22

ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22

DATUM: 07/2022

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI,
ARHITEKTONSKI -
HIDROINSTALACIJE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TVRTKA: URED OVLASTENOG ARHITEKTA,
JURICA HAJDAROVIC m.i.a.,
DALMATINSKA 5, VARAZDIN

BROJ MAPE: 01 od 06

PROJEKTANT ARHITEKTURE:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inZ.arh. A3512

PROJEKTANT HIDROINSTALACIJA:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. A3512

OVLASTENI INZENJER GEODEZIJE:

Nenad Stojanovi¢, geodet

PROJEKTANT MJERA ZASTITE OD POZARA:

Vladimir Zadravec, ovl. inz. grad. G2530, ZOP 238

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inZ.arh.

Varazdin 07.2022. g.

POTPIS | PECAT

POTPIS | PECAT

POTPIS | PECAT

POTPIS | PECAT

POTPIS | PECAT

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

Ipotpis i pecat/

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

LIST BR.1




INVESTITOR: SISACKO-MOS!_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRABDEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

URED OVLASTENOG ARHITEKTA — JURICA HAJDAROVIC, m.i.a.

DALMATINSKA 5, 42000 VARAZDIN

INVESTITOR:

GRADEVINA:
MJESTO GRADNJE:
BROJ TEHN.DN:
DATUM:
ZAJ.OZN.PROJ:
FAZA:

VRSTA PROJEKTA:
TVRTKA:

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK

GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA
k.¢. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA
03/22

07/2022

JH-03/22

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI, ARHITEKTONSKI - HIDROINSTALACIJE
URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a.,
DALMATINSKA 5, VARAZDIN

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA BROJ

PROJEKTANT
OZNAKA
OVLASTENJA

KLASA UR.BR. RED.BR

1.00 ARHITEKTONSKI,
ARHITEKTONSKI -
HIDROINSTALACIJE

ARHITEKTONSKI

DIO: UP/I-350-07/09- 505-09-1 A3512
01/3512

Jurica Hajdarovic¢,

mag.inz.arh., Ured

ovlastenog arhitekta,

Dalmatinska 5,

Varazdin

PRIKAZ MJERA
ZASTITE oD UP/I-360-01/00- 314-01-00-1 G2530
POZARA 01/2530

Vladimir Zadravec,
stru¢.spec.inz.grad.,
VIP d.o.o., Vladislava
Vezica 40, Varazdin

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inZ.arh. LIST BR.2




ARHITEKTONSKI -

HIDROINSTALATERSKI

DIO:
UP/I-350-07/09- 505-09-1 A3512
Jurica Hajdarovic¢, 01/3512
mag.inz.arh.,Ured
ovlastenog arhitekta,
Dalmatinska 5,
Varazdin
2.00 GRADEVINSKI - Zoran Delimar,
KONSTRUKTERSKI ovl.inz.grad. UP/I-360-01/99- 314-01-99-1 G298
DZG Projekt d.o.o., 01/298
Krizani¢eva 17,
Varazdin
3.00 STROJARSKI PROJEKT - lvica Barbir,
PROJEKT STROJARSKIH dipl.inz.stroj., Energo-  UP/I-310-01/99- 314-01-99-1 S1696
INSTALACIJA S d.o.0., Trg Antuna 01/1696
Gustava Matosa 3,
Varazdin
4.00 ELEKTROTEHNICKI Nenad Novak, dipl.
PROJEKT inz.el., CTIng d.o.o., UP/I-310-34/99-01- 314-01-99-1 E 1987
lvana Mazuranica 4A, 1987
Lepoglava
4.00 ELEKTROTEHNICKI Nenad Novak, dipl.
PROJEKT - PROJEKT inz.el., CTIng d.o.o., UP/I-310-34/99-01- 314-01-99-1 E 1987
SUSTAVA DOJAVE POZARA lvana Mazuranic¢a 4A, 1987
Lepoglava
6.00 STROJARSKI PROJEKT - Lidija Pranijic,
PROJEKT DIZALA dipl.inZ.stroj., OTIS UP/I1-310-01/99- 314-01-99-1 S2140
Dizala d.o.0., Prilaz 01/2140
Vladimira Brajkovi¢a
15, Zagreb
ELABORATI
Jurica Hajdarovié¢,
ELABORAT ALTERNATIVNIH mag.inz.arh., Ured UP/I-350-07/09- 505-09-1 A 3512
SUSTAVA OPSKRBE ovlastenog arhitekta, 01/3512
ENRGIJOM Jurica Hajdarovig¢;
Dalmatinska 5,
Varazdin
Miro Mikec
GEOMEHANICKI ELABORAT dipl.inz.grad., dipl, inz.  UP/I-360-12/05- 314-01-00-1 G 5257

geot., Premur d.o.o.,
Zinke Kunc 49,

01/5257

Varazdin
Varazdin 07.2022. glavni projektant:
Jurica Hajdarovic. m.i.a.
Ipotpis i pecat/
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

LIST BR.3




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a., DALMATINSKA 5,
VARAZDIN, 095/864-6301

INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA

BROJ TEHN.DN: 03/22

DATUM: 07/2022

ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI, ARHITEKTONSKI - HIDROINSTALACIJE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TVRTKA: URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a.,

DALMATINSKA 5, VARAZDIN

SADRZAJ PROJEKTA

OPCI DIO

- Naslovna strana

- Popis mapa Glavnog projekta

- Sadrzaj projekta

- Rjedenje o osnivanju ureda

- Rjesenje o upisu projektanta u HKA

- RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
- RjeSenje o imenovanju projektanata

- Izjava glavnog projektanta

- Izjava projektanta

- Isprava o primjeni mjera zastite od pozara
- Potvrda katastra o zaprimanju elaborata

1.00 ARHITEKTONSKI PROJEKT
TEKSTUALNI DIO

- Tehnicki opis i iskaz povrSina i volumena
- Procjena troSkova gradnje
- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Posebni uvjeti gradnje
- Posebni tehni¢ki uvjeti za gospodarenje otpadom
- Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
—  Prikaz mjera za$tite na radu
—  Prikaz mjera zastite od buke
—  Projekt racionalne upotrebe energije
- Prikaz mjera osiguranja pristupacnosti osobama s invaliditetom i osobama
smanjene pokretljivosti

GRAFICKI DIO

NOVO STANJE

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |

ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.6. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22
BROJ TEHN. DN. 03/22
DATUM: 07/2022
1.1 Situacija s popisom vlasnika susjednih €estica..........ccccccovieiiiiiiiiiiiii 1:250
1.2 Popis koordinata lomnih toCaka Cestice i gradevine............ccccoviiieiiiiiiii e, -
1.3 TIOCH tEMEIJA. ....eeeeeee e e e e e e e 1 :100
1.4 TIOCH SULEIENA. ...t e e e e e e e e e e e e e eeaaas 1:100
1.5 TIOCH PrIZEMIJA. ...t e e e e e eaneees 1:100
) SO I T T o A R 1< | - TP 1:100
1.7 TIOCH KFOVISTa. ... e e e e e e e e e e e e 1:100
1.8 Tlocrt Krovnih ploha......... ..o 1:100
8 B I {1 =T et SRS 1:100
110 Presiek 2-2....cee e 1:100
1.11 ProCelje JUQOISTOK. ... ..uuieie ettt e e e e e e e e e e e e e e aeaa e aees 1:100
1.12 Procelje SJeVErOiStOK........coiiiee et e 1:100
1.13 ProcCelje JUQOZAPAQ. ......cccoiiiiiiiee ettt e ettt ettt e e e e eaeeeeeaene 1:100
1.14 Procelje SJeVeroOiStOK.........cooviiiiiiieiie e 1:100
PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
Strucni dio
- Podaci o mjerama zastite od pozara
Graficki dio
S (0= Lo = PSPPI 1:250
S [ Yo 4 A= ] (= =Y o - T 1:100
= TIOCHE PLIZEMIJA. ..ottt a e e 1:100
S [ T o <= | - TS 1:100
= PPESJE . et 1:100
2.00 PROJEKT HIDROINSTALACIJA
- Tehnicki opis
- Hidrauli¢ki prora¢un
- Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

—  Prikaz mjera za$tite od pozara

—  Prikaz mjera za$tite na radu
- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Posebni tehnicki uvjeti gradnje
- Procjena troSkova gradnje
g IS T (8= e = PR 1:250
VODOVOD
2.2, Tlocrt SUtErena - VOAOVOU. ......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e eeees 1:100
2.3. Tlocrt prizemlja — VOAOVO............uuuiiiiiiiiiiiieie e e e e e e e e e eaeeees 1:100
b2 Y I (Tt = = Y To [0 1Y/ o Yo RSP 1:100
2.5, Shema CVOIiSIa.....coi i e e e e e e e e s e e ra e e e e e e e e e e -
2.6. Detalj vOdomJernog OKN@. ..........uuiiiiiiiiiiiee et e e -
KANALIZACIJA
2.7. Tlocrt suterena — KanaliZacCija.........cceeieeiiaaiiiii e 1:100
2.8. Tlocrt prizemlja — kanalizacija. ............eeeeiiiiiiiiii e 1:100
b2 IR I (o T o = | = TP PPPRRR 1:100
2.10. Tlocrt krovnih ploha — Kanalizacija...........ccccooeeeeiiiiiiieecee e 1:100
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

2.11. Detalj revizionog okna

HIDRANTSKA MREZA

2.12. Tlocrt suterena — hidrantSKa MIEZa..........oveeeeieieeeeeee e 1:100

2.13. Tlocrt prizemlja — hidrantska Mreza..........ccccoooiieiiiiiii e 1:100

2.14. Tlocrt kata — hidrantSKa MIreZa.........cc..o oo 1:100
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HEWATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa:
Urbraoj:
Zagreb,

UP/1-311-01/09-01/704
505-09-1
14. listopada 2009. godine

Na temelju ¢lanka 20. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i

djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine», broj 152/08) i élanka 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata («MNarodne novine», broj 64/09), odluéujuéi o zahtjevu
koji je podnioc JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, mag.ing.arh., VARAZDIN,
DRASKOVICEVA 4, za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja
ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata, Odbor za upis Hrvatske komore
arhitekata u sastavu TOMISLAV CURKOVIC, ovl.arh., predsjednik Komore i Zeljka Jurkovié,
Zoran Bosevski, Viadimir Kasun i Igor Rozi¢, ¢lanovi Odbora za upis, donosi

=l

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta

U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata. upisuje se Ured za samostalno
obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastenog arhitekta
JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, mag.ing.arh., VARAZDIN, rodenog
28.07.1980., pod rednim brojem 704, s danom upisa 28.09.2009. godine.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, mag.ing.arh.,
VARAZDIN, osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata, a s
radom zapocinje 28.08.2009. godine.

Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavijanje poslova projektiranja i strucnog
nadzora gradenja ovlastenog arhitekta JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR,
mag.ing.arh., je na adresi VARAZDIN, DALMATINSKA 5.

Ured mora imati natpisnu ploc¢u koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojoj je
smjesten ured. Naziv ureda ispisuje se na natpisnoj plogi cetverokutnog oblika,
girine 50 cm i visine 30 cm, u materijalu eloksirani aluminij sa folijom. Logotip (znak)
Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijetlo sivoj podlozi. Tekst natpisne ploce
mora biti tiskan u srebrno sivoj boji na antracit podlozi, a tip slova je helvetika.

Hrvatska komora arhitekata izdaje natpisnu ploéu, a JURICA ROBERT
HAJDAROVIC HAIDAR, mag.ing.arh. snosi trosak koriStenja natpisne ploge, koji
jednokratno uplacuje u korist osnovnog racuna Hrvatske komore arhitekata broj:
2360000-1102088676.



6. Matiéni broj Ureda: 80464807

7. Sifra djelatnosti Ureda je: 71.11. - Arhitektonske djelatnosti i 71.12. - InZenjerstvo te
s njima povezano tehnicko savjetovanje

8. Skraceni naziv Ureda je: Ured ovlaStenog arhitekta
JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR

Obrazlozenje

JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, mag.ing.arh., podnio je Hrvatskoj komori
arhitekata dana 01.09.2009. godine, zahtjev za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje
poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastenog arhitekta.

Sukladno ¢lanku 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, oviagteni arhitekt duZan je obavljati poslove
projektiranja ifili struénog nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, zajednitkom
uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi registrirano] za tu djelatnost (u
daljnjem tekstu: osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora).

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora duina je u
obavljanju tih poslova postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, kao i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s temeljnim nacelima i
praviima koja trebaju postivati ovlasteni arhitekti Osoba registrirana za djelatnost
projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim
zahtjevima.

U ¢lanku 103.st.1.Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji propisano je da ovlasteni arhitekt stje¢e pravo uporabe
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt, a time i pravo na samostalno obavljanje poslova
projektiranja ifili struénog nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja, osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja
ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata sukladno &lanku 20.st.1. Zakona
o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata utvrdeno je da je JURICA
ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, mag.ing.arh. upisan u Imenik ovlastenih arhitekata
Hrvatske komore arhitekata pod rednim brojem 3512, s danom upisa 28.09.2009. godine, te
je s tog osnova stekao pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog
nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog arhitekta, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata, s danom
28.09.2009. godine, pod rednim brojem 704.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelioc Maticni broj ureda, u skladu s Odlukom
o sadrzaju i nacinu vodenja registra ovlastenih organizacija.
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’ Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena
pripadajuca Sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
71.11.— Arhitektonske djelatnosti i 71.12.- InZenjerstvo te s njima povezano tehniéko
savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skracenim nazivom: Ured ovlastenog arhitekta JURICA
ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, te ¢e se isti upisati u “arhitektonsku iskaznicu" i "peéat"
koje izdaje Hrvatska komora arhitekata.

U élanku 29. st.5 Statuta Hrvatske komore arhitekata da su samostalni ured,
zajednicki ured i projektantsko drustvo duZni imati ploéu ureda, odnosno drustva istaknutu
pored ulaza u zgradu u kojem je ured smjesten.

Upravni odbor Komore je temeljem ovlastenja iz clanka 29. stavka 6. Statuta
Hrvatske komore arhitekata propisao oblik, sadrzaj, izgled i nacin isticanja natpisne ploce,
Pravilnikom o obliku i sadrzaju natpisne ploce ovlastenih arhitekata od dana 14.06.2007.

Time su se stekli uvieti koji su propisani u toéki 4. izreke ovog riesenja. Trodak
koristenja natpisne ploée snosi JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, mag.ing.arh., koji
jednokratno uplacuje iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist
osnovnog racuna Hrvatske komore arhitekata broj: 2360000-1102088676.

U skladu s ¢lankom 12.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, propisano je da ovlasteni arhitekt moze
samostalno obavljati poslove u vlastitom uredu za samostalno obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja pod uvjetom da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca.
Ovlasteni arhitekt moZe imati samo jedan ured.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata je na sjednici odrzanoj dana 28.09.2009.
izvrsio uvid u dostavljenu dokumentaciju imenovane te utvrdio da imenovani nije u radnom
odnosu i da Izjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnoéenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Predsjednik Hrvatgke komore arhitekata
TOMISLAV GURKOVIC, ovl.a

Daostaviti:

1. JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, 42000 VARAZDIN,
2. Podruéna sluzba HZMO, Kolodvorska 20c, 42 000 Varazdin
3. HZZO, Kolodvorska 20c, 42 000 Varazdin

4. Podruéni ured Porezne uprave Graberje 1, P.P. 231, 42 001 Varazdin
5. U Zbirku isprava Komore

6. Povrat potvrde o izvrsenoj dostavi uz tocke 1. do 4.
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REFPUBLIKA HRVATSKA
HEVATSEA KOMORA ARHITEKATA

Klasa:
Urbraj:
Zagreb,

UP/I-350-07/09-01/ 3512
505-09-1
14, listopada 2009. godine

Na temelju clanka 96.st.4. | élanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim

poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Marodne novine» br. 152/08) te élanka
8.st.1, Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine”, br. 64/08), Odbor za upis Hrvatske
komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovié, ovl.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
Zeljka Jurkovié, ovl.arh., Zoran BoSevski, ovl.arh., Viadimir Kasun, ovl.arh. i Igor RoZi&, ovlarh,,
élanovi Odbora za upis, rig$avaiuéi po Zahtievu za upis JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR,
mag.ing.arh., VARAZDIN, DRASKOVICEVA 4, donosi

i

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se JURICA ROBERT HAJDAROVIC
HAIDAR, mag.ing.arh., VARAZDIN, u struéni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim
brojem 3512, s danom upisa 28.09.2009. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR,
mag.ing.arh., stjeé¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt” i pravo
na obavljanje struénih poslova temeljem d&lanka 56., 58, 62., 63, | 64. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradniji, te ¢lanka 24.st.1.alingja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava
i duZnosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima
donesenim temeljem tih zakona.

Ovlasteni arhitekt poslove iz toéke 2. izreke ovoga Rjesenja duzan je obavljati stvarno
i stalno, te sukladno temeljnim naéelima i pravilima struke koje treba poStivati
ovlasteni arhitekt.

Ovlastenom arhitekiu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu" |
"pecat”, koji su trajno vlasnistvo Komaore.

Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija se svake godine. Premija osiguranja
placa se sa ¢lanarinom, odnosno uratunava se u iznos Clanarine.

Ovlasteni arhitekt duZan je placati Hrvatsko] komori arhitekata élanarinu | ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u sluaju mirovanja &lanstva i privremenog
prekida obavljanja strukovne djelatnosti a pri prestanku élanstva podmiriti sve
dospjele financijske cbveze prema Komori.



Obrazlozenje

JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, mag.ing.arh,, podnio je dana 27.08.2009. godine
zahtjev za upis u Imenik oviastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata provec je na sjednicl odrzanoj 28.09,2009. godine
postupak razmatranja dostavijenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temelijem élanka 86.st4. |
tlanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom
uredenju | gradnji, te élanka B st.1,Statuta Hrvatske komore arhitekata donio riedenje kojim se zahtjev
usvaja

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «zoviasteni arhitekts, te pravo
na obavijanje struénih poslova temeljem &lanaka 56., 58., 62., 63. | 64. Zakona o arhitektonskim i
inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju | gradnji, te clanka 24.st.1.alineja 1
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duZnosti sukladno zakonu, aktima Komore,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to prave mu traje dok traje polica osiguranja od profesionaine
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz élanka 120.st.1.alingja 2. i 3. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i dielatnostima u prostornom uredenju i gradnii, u vezi sa
tlankom 74.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u sluéaju mirovanja Clanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje razdoblie od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno é&lanku
10.st.2 Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja placa se sa &lanarinom, odnosno
ura¢unava se u &lanarinu, sukladno ¢lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "peéat” i "arhitektonsku
iskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno viasnistvo Komore temeljem
&lanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovladtenog arhitekata na redovno i uredno plac¢anje
tlanarine u skladu s ¢lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt duan je obavljati posiove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem &lanka 19.st1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

Ovlasteni arhitekt duZan je u obavijanju poslova projektiranja ifili stru€nog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja
treba postivati ovliasteni arhitekt,

Na temelju svega prethodno navedenog, rijegeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.
Pouka o nom lij

Protiv ovog Rjesenja 2alba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rje3enja.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
TOMISLAV/CURKOVIC, avl.arh.

Dostaviti:

1. JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, 42000 VARAZDIN, DRASHOVICEVA
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a., DALMATINSKA 5,
VARAZDIN, 095/864-6301

INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.¢. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA

BROJ TEHN.DN: 03/22

ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22

DATUM: 07/2022

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI, ARHITEKTONSKI - HIDROINSTALACIJE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TVRTKA: URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a.,

DALMATINSKA 5, VARAZDIN

Na temelju ¢lanka 49. Zakona gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

IMENUJEM

glavnog projektanta na projektiranju zamjenske gradevine — Doma zdravlja

GLAVNI PROJEKTANT OZNAKA OVLASTENJA
KLASA UR.BR. RED.BR.
Jurica Hajdarovi¢, m.i.a. UP/I-350-04/14-01/3512 505-09-1 3512

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata

Varazdin 07.2022. g.

INVESTITOR:
Za SisaCko-moslavacku Zupaniju

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR:

ANTUNA RADICA 36, SISAK

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA

ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.¢. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,

PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22
BROJ TEHN. DN. 03/22
DATUM: 07/2022

URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a., DALMATINSKA 5,
VARAZDIN, 095/864-6301
INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA
MJESTO GRADNUJE: k.¢. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA
BROJ TEHN.DN: 03/22
ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22
DATUM: 07/2022
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI, ARHITEKTONSKI - HIDROINSTALACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKT
TVRTKA: URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a.,

DALMATINSKA 5, VARAZDIN

Na temelju Statuta i op¢ih akata Hrvatske komore arhitekata te Zakona o gradnji, glavni projektant
projekta donosi sljede¢e

o imenovanju projektanata

RJESENUJE

PROJEKT

PROJEKTANT

OZNAKA OVLASTENJA

KLASA

UR.BR.

RED.BR.

1.00

ARHITEKTONSKI,
ARHITEKTONSKI -
HIDROINSTALACIJE

ARHITEKTONSKI DIO:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.,
Ured ovlastenog arhitekta Jurica
Hajdarovi¢, Dalmatinska 5,
Varazdin

UP/1-350-07/09-01/3512

505-09-1

A 3512

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD
POZARA

Vladimir Zadravec,
stru¢.spec.inz.grad., VIP d.o.o.,
Vladislava Vezi¢a 40, Varazdin

UP/I-360-01/00-01/2530

314-01-00-1

G2530

ARHITEKTONSKI -
HIDROINSTALATERSKI DIO:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.,
Ured ovlastenog arhitekta Jurica
Hajdarovi¢, Dalmatinska 5,
Varazdin

UP/I-350-07/09-01/3512

505-09-1

A 3512

2.00

GRADBEVINSKI -
KONSTRUKTERSKI

Zoran Delimar, ovl.inz.grad.
DZG Projekt d.o.o., Krizani¢eva
17, Varazdin

UP/I-360-01/99-01/298

314-01-99-1

G298

3.00

STROJARSKI PROJEKT —
GRIJANJE, HLADENJE |
VENTILACIJA

Ivica Barbir, dipl.inZ.stroj.,
Energo-S d.o.o., Trg Antuna
Gustava MatoSa 3, Varazdin

UP/I-310-01/99-01/1696

314-01-99-1

S$1696

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK
GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRABEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22
BROJ TEHN. DN. 03/22
DATUM: 07/2022
400 ELEKTROTEHNICKI Nenad Noval. dipl. inzel. 314-01-99-1 | E 1987
' PROJEKT g d.0.0., UP/I-310-34/99-01-1987
4A, Lepoglava
ELEKTROTEHNICKI Nenad Novak, dipl. inz.el
5.00 PROJEKT — PROJEKT CTIna d.o.o ivarr:a'l Maliu'r‘aniéa 314-01-99-1 E 1987
o SUSTAVA DOJAVE aA L% c') .Ia.\’/a UP/1-310-34/99-01-1987
POZARA » -ePog
Lidija Praniji¢, dipl.inZ.stroj.,
STROJARSKI PROJEKT - . .
6.00 PROJEKT DIZALA OTIS Dlzala d..o.o..: Prilaz UP/1-310-01/99-01/2140 314-01-99-1 $2140
Vladimira Brajkovi¢a 15, Zagreb
ELABORATI
ELABORAT Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.,
ALTERNATIVNIH Ured ovlastenog arhitekta,
SUSTAVA OPSKRBE Jurica Hajdarovi¢; Dalmatinska | UP/I-350-07/09-01/3512 505-09-1 A3512
ENERGIJOM 5, Varazdin
y Miro Mikec
GEOMEHANICKI dipl.inz.grad.,dipl.inZ.geot.
ELABORAT Premur d.o.o., Zinke Kunc 49, UP/I-360-12/05-01/5257 314-01-00-1 G 5257
Varazdin
OBRAZLOZENJE
Imenovani projektanti su zaposleni u navedenim projektnim druStvima - pravnim osobama

registriranima za projektiranje, te zadovoljavaju uvjete iz €l. 51. Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) te Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN RH br.47/98),
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH 78/15, 118/18), kao posebnih

propis

a.

Varazdin 07.2022. g.

glavni projektant:
Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

/potpis i pecat/

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVN

| PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |

ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA

ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.¢. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,

PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22
BROJ TEHN. DN. 03/22
DATUM: 07/2022

URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a., DALMATINSKA 5,
VARAZDIN, 095/864-6301
INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA
BROJ TEHN.DN: 03/22
ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22
DATUM: 07/2022
FAZA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: JURICA HAJDAROVIC, mag.inz.arh.

oznaka ovlastenja: Klasa: UP/I-350-07/09-01/3512
Ur. broj: 505-09-1
Red. broj: 3512

Sukladno Pravilniku o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH br. 98/99), te Clanku 52. stavka 1. Zakona o
gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) dajem sljedecu

1ZJAV U

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

Da su projekti i elaborati:

TEMATSKA CJELINA
ARHITEKTONSKI

GRADEVINSKI - KONSTRUKTERSKI
ARHITEKTONSKI-
HIDROINSTALACIJE
ELEKTROTEHNICKI

ELEKTROTEHNICKI - PROJEKT
SUSTAVA DOJAVE POZARA

STROJARSKI — GRIJANJE,
HLADENJE | VENTILACIJA

ZASTITA OD POZARA

ELABORAT ALTERNATIVNIH
SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM

STROJARSKI - PROJEKT DIZALA

PROJEKTANT
Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

Zoran Delimar, dipl,inz.grad.

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

Nenad Novak dipl.inz.el.

Nenad Novak dipl.inz.el.

Ivica Barbir, dipl.inZ. stroj.

Vladimir Zadravec,
stru€.spec.inz.grad.
Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

Lidija Praniji¢, dipl.inz.stroj.

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA

ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,

PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22
BROJ TEHN. DN. 03/22
DATUM: 07/2022

GEOMEHANICKI ELABORAT Miro Mikec, dipl.inZ. grad.

medusobno uskladeni.

GLAVNI PROJEKTANT
POTPIS | PECAT
Jurica Hajdarovi¢, mag.inZ.arh.

Varazdin 07.2022. g.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |

ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJ/2DAROVIC m.i.a., DALMATINSKA 5,
VARAZDIN, 095/864-6301

INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK
GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA
BROJ TEHN.DN: 03/22
ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22
DATUM: 07/2022
FAZA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI
GLAVNI PROJEKTANT: JURICA HAJDAROVIC, mag.inz.arh.
PROJEKTANT: JURICA HAJDAROVIC, mag.inZ.arh.
oznaka ovlastenja: Klasa: UP/I-350-07/09-01/3512
Ur. broj: 505-09-1
Red. broj: 3512

Sukladno Pravilniku o obaveznom sadrzaju glavnog projekta (NN RH br. 64/14 - 20/17), te ¢lanku 70.
Zakona o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19), dajem slijedecu

Ovaj je

lZ2J AV U

projekt uskladen sa:

Generalnim urbanisti¢kim planom grada Petrinje (Sluzbeni vjesnik: 10/07., 8/08., 42/08., 12/11.,
17112., 14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16, 69/19, 62/20i 71/21 )

Prostornim planom uredenja Grada Petrinje (Sluzbeni vjesnik: 30/05, 55/06, 08/08, 13/08, 42/08,
12/11.17/12, 21/14, 6/15, 18/15, 48/16, 1/18, 62/20i 71/21)

Posebnim uvjetima gradenja

Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Odredbama Zakona o zastiti od pozara (NN RH 92/10)

Zakonom o zastiti od buke (NN RH br. 30/09 - 114/18)

Zakonom o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN RH 78/13)

Tehni¢kim propisom za prozore i vrata (NN RH br. 69/06)

Tehnickim propisom za dimnjake u gradevinama (NN RH br. 03/07)

Tehnickim propisom za &eli€ne konstrukcije (NN RH br. 112/08)

Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN RH 08/06)

Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

Pravilnikom o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN RH 35/94, 103/96)

Pravilnikom o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki
otpornih prema pozaru (Sl list SFRJ 35/80, NN RH 55/96)

Pravilnikom o sustavima za dojavu od pozara (NN RH 56/99)

Ispitivanjem reakcije na pozar proizvoda HRN EN ISO 1182

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

- Ispithom metodom za izloZzenost krovova pozaru izvana

- Ispitivanjem otpornosti na pozar

- Ispitivanjem otpornosti na pozar nosivih elemenata

- Ispitivanjem otpornosti sevisnih instalacija na pozara

- Primjenom rasvjete

- Razredbom gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
- ponasanju u pozaru

- Sustavima rasvjete za slu¢aj opasnosti

- Projektiranjem zidanih konstrukcija

- Ispitivanjem reakcije na pozar gradevinskih proizvoda

PROJEKTANT ARHITEKTURE:

Jurica Hajdarovi¢. mag.inz.arh.

Ipotpis i pecat /

Varazdin 07.2022. g.

HRN EN ISO 1187
HRN EN ISO 1363
HRN EN ISO 1365
HRN EN ISO 1366
HRN EN 1838

HRN EN 13501
HRN EN 5017
HRN EN 1996
HRN ENV 13381

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRABEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.6. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22
BROJ TEHN. DN. 03/22
DATUM: 07/2022
INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK
GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA
BROJ TEHN.DN: 03/22
MJESTO GRADNJE k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA
MJESTO GRADNUJE:
ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22
GLAVNI PROJEKTANT JURICA HAJDAROVIC, mag.inz.arh.
FAZA: GLAVNI - HIDROINSTALACIJE
DATUM: 07/2022
PROJEKTANT: JURICA HAJDAROVIC, mag.inZ.arh.
oznaka ovlastenja: Klasa: UP/1-350-07/09-01/3512
Ur. broj: 505-09-1
Red. broj: 3512

Sukladno Pravilniku o obaveznom sadrzaju glavnog projekta (NN RH br. 64/14), te ¢lanku 70. Zakona o
gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 125/19 dajem slijedecu

|12 J AV U

Ovaj je projekt uskladen sa:

- Generalnim urbanistickim planom grada Petrinje (Sluzbeni vjesnik: 10/07., 8/08., 42/08., 12/11.,
17/12., 14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16, 69/19, 62/20 i 71/21)

- Prostornim planom uredenja Grada Petrinje (Sluzbeni vjesnik: 30/05, 55/06, 08/08, 13/08, 42/08,
12/11. 1712, 21/14, 6/15, 18/15, 48/16, 1/18, 62/20 i 71/21)

- Posebnim uvjetima gradenja

- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakonom zaéstiti od pozara (NN RH br. 92/10)

- Zakonom o vodama RH (NN RH br. 153/09 - 46/18)

- Pravilnikom o hidrantskoj mrezZi za gasenje pozara (NN RH 08/06)

PROJEKTANT HIDROINSTALACIJA:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

/potpis i pecat /

Varazdin 07.2022. g.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a., DALMATINSKA 5,
VARAZDIN, 095/864-6301

INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.¢. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA

BROJ TEHN.DN: 03/22

ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22

DATUM: 07/2022

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI

FAZA: GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT: JURICA HAJDAROVIC mag.inZ.arh.

TVRTKA: URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.ia.,

DALMATINSKA 5, VARAZDIN

Na osnovu ¢lanka 14. Zakona o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10) i Pravilnika o obaveznom sadrzaju i
opremaniju projekata gradevina (NN RH br. 118/19), izdajem

ISPRAVU

Kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u glavnom projektu, izradene sukladno
sa Zakonom o zastiti od pozara (NN RH 92/10), Generalnim urbanisti¢kim planom Grada Petrinje, svim
tehnickim propisima i normama

Varazdin 07.2022. g.

glavni projektant:
Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

/potpis i pecat

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.&. 190/2, k.0o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA

RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA

MJESTO GRADNUJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA

BROJ TEHN.DN: 03/22

ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22

DATUM: 07/2022

GLAVNI PROJEKTANT: JURICA HAJDAROVIC mag.inz.arh.

FAZA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI

TVRTKA: URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a.,

DALMATINSKA 5, VARAZDIN

TEHNICKI OPIS

1.00 UVOD

2.00 PODACI IZ VAZECE PROSTORNE DOKUMENTACIJE
3.00 LOKACIJA

4.00 OPIS PROSTORNOG | FUNKCIONALNOG KONCEPTA
5.00 OPIS KONSTRUKCIJE

6.00 OBRADA POVRSINA | MATERIJALI

7.00 ISKAZ NETO POVRSINA STAMBENE GRAPEVINE
8.00 ISKAZ BRUTO POVRSINA | VOLUMENA

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

1.00 UVOD

Predmet ovog projekta je GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA u Petrinji na
Cestici koja je u katastru prikazana kao k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, a u naravi joj je dana adresa M atije
Gupca 4, u Petrinji. Rekonstrukcija ¢e se vrsiti u ime SisaCko-moslavacke Zupanije koju zastupa Zupan
Ivan Celjak. Na spomenutoj parceli se nalazila gradevina Doma zdravlja koja je u potresu od 29.
prosinca 2020. teSko ostec¢ena te je naknadno uklonjena. Zamjenska gradevina ¢e pripadati 2.b skupini.
U gradevini ¢e odvijati tiha djelatnost zdravstvenog doma i ordinacije hitne pomoci.

2.00 PODACI IZ VAZECE PROSTORNE DOKUMENTACIJE

Parcela na kojoj je predvidena gradnja predmetne gradevine je u obuhvatu uvjeta iz Zakona o gradniji
(Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, i Generalnog urbanistickog plana Grada Petrinje.

»gradevina se nalazi unutar kulturno povijesne graditeljske cjeline grada Petrinje u zoni B
djelomi¢ne zastite povijesnih struktura

» gradevina se nalazi unutar javne i drustvene namjene oznake D

» lzgradenost te gradevne Cestice moze iznositi najvise 30%

3.00 LOKACIJA

Na gradevinskoj Cestici, evidentiranoj kao k.¢. 190/2 k.o Petrinja nalazila se gradevina Doma zdravlja
koja je zbog oste¢enja uklonjena. Sukladno konzervatorskim smjernicama, sadrzavala je elemente
kamenog stubista i kamene ograde koji su prilikom uklanjanja gradevine deponirani od strane investitora
i potrebno ih je ponovno ugraditi u zamjensku gradevinu na isti nacin kako je to bilo i u izvornoj
gradevini. Parcela je Cetvrtastog oblika, a granici sa sljede¢im Cesticama:

- na sjeveroistoku s k.€. 4608/1 (Ulica Antuna Mihanovic¢a)
- na jugoistoku s k.¢. 4634/3 (Ulica Matije Gupca)

- na jugozapadu s k.¢. 190/1

- ha sjeverozapadu s k.¢. 188

Ulaz na parcelu je s njene jugoisto¢ne strane preko Cestice 4634/3 dakle, preko Ulice Matije Gupca, i to
isklju€ivo u njenom dijelu koji je omeden jugozapadnom medom parcele.

Duzina meda parcela iznosi:

na sjeveroistoku 133,64 + 5,01 + 23,05 m

na istoku: 2,56 + 13,26 + 53,03 m

na jugu: 111,04 m

na zapadu: 70,15 + 18,60 + 11,36 + 12,79 + 11,31 + 40,35 m

YVVY

4.00 OPIS POSTOJECEG STANJA S OPISOM ZAHVATA

Investitor Zeli ishoditi akt za gradnju zamjenske gradevine zdravstvene namjene (doma zdravlja).
Gradevina ée se sastojati od jedne funkcionalne jedinice. Glavni ulaz u gradevinu ¢e biti uz jugoistoéno
procelje gradevine, dok ¢e jedan sporedni ulaz biti sa sjeveroistoéne strane gradevine.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

Katnost ¢e biti S+P+1. Gradevina ¢e se protezati u smjeru jugozapad - sjeveroistok. U spomenutim
prostornim cjelinama u prizemlju ée se nalaziti ordinacija hitne pomodéi te dvadesetak lijeénickih i
ordinacija dentalne medicine. U gradevinu ¢e se dodati i dizalo prilagodeno osobama s invaliditetom.

4.00 OPIS PROSTORNOG I FUNKCIONALNOG KONCEPTA

Gradevina ¢e biti poligonalnog oblika, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 25,06 x 16,60 m, visine atike
maksimalno 9,37 m mijereno od najnize toCke okolnog terena. Kota +/- 0,00 odgovara apsolutnoj
visinskoj koti 162,37 m.n.m. Krov ¢&e biti Cetverostresni, nagiba 34°. Krovni pokrov ¢e biti biber crijep.

Glavni ulaz u gradevinu je s njene jugozapadne strane, a servisni sa sjeveroisto¢ne. Kolni ulazi su sa
jugozapadne strane.

5.00 OPIS KONSTRUKCIJE

Konstrukcija gradevine, ¢e se izvesti pomoéu blok opeke povezanih AB serklazima i gredama, uz
koristenje ukruta od AB zidova debljine 30 cm, kao i uz toplinsku izolaciju od mineralne vune debljine 15
cm. Podna plo€a na zemlji ée se izvesti od armiranog betona debljine 15 cm. Medukatne konstrukcije ¢e
biti takoder ravne AB ploc¢e, dvostruko armirane. Fasadni sloj ¢e biti od zagldene fasadne zbuke obojen
fasadnom bojom po izboru projektanta. Konstrukcija kroviSta ¢e biti drvena kao dvostruka stolica
povezana veznim gredama u donjim zonama okvira.

6.00 OBRADA POVRSINA | MATERIJALI

PODOVI | STROPOVI:

Svi podovi ¢e biti oblozeni keramic¢kim ploCicama klase gorivosti A i klase protukliznosti R10, Predvidaju
se spusteni stropovi u svim prostorijama tako da omogucéuju svijetlu visinu od 3,00 m. U sloju spustenog
stropa su predvidene instalacije detektora za pozar, rasvjeta te ventilacije i klimatizacije.

Svjetla visina prostorija svih prostorija ¢e iznositi 3,00 m.

Svi podovi prostorija zadovoljavaju mehanicka i fizikalna svojstava i laki su za odrzavanije.

ZIDOVI:

Sve unutarnje povrsine zidova ¢e biti Zbukane u tri sloja (Spric, glatka i fina zbuka) te gletani i bojeni
dipserzivhom bojom. Predvida se oblaganje kerami¢kim ploCicama do stropa u svim sanitarijama, dok
se u ordinacijama moze predvidjeti oblaganje keramikom u sloju od 60 cm (od +0,80 do +1,40m visine)

KROV | POKROV

Krov je CetverostreSni nagiba 34°, te je pokriven biber crijepom. Nad manjim dijelom &e pod biti ravni i
prohodan.

PROCELJA:

Kao zavr$na obrada procelja predvida se zagladena fasadna zbuka i bojenje fasadnom bojom

VRATA | PROZORI

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

Vanjska vrata i prozori ¢e biti izvedena od PVC profila s trostrukim ostakljenjem u dezenu drveta .
Unutarnja vrata ¢ée biti standardna, drvena .

STUBISTE:

U gradevini ¢e se nalaziti jedno trokrako stubiste i jedno dvokrako koje ¢e spojiti sve etaze, te ¢e biti
oblozeno samolivnim podom klase gorivosti A s profiliranim rubovima gazista. Izmedu krakova kod
trokrakog stubista se nalazi dizalo prilagodeno osobama smanjene pokretljivosti. Konstrukcija unutarnjih
stubista je betonska sukladno statickom proracunu.

Vanjsko stubiste koje vodi u (visoko) prizemlje ¢e biti izvedeno od kamenih elemenata uklonjenih s
izvorne gradevine u suradnji s Konzervatorskim uredom u Sisku. Uz ulazno procelje moguce je postaviti
i podiznu platformu za potrebe osoba smanjene pokretljivosti.

GRIJANJE:
Projektom je predvideno centralno grijanje pomocu dizalica topline

INSTALACIJE:

U gradevini ¢e biti izvedene elektroinstalacije, hidroinstalacije (vodovod i kanalizacija — spajanje na
javnu mrezu) i telekomunikacijski kanali. Sve nove instalacije ¢e biti izvedene podZbukno, instalacije ¢e
biti postavljene u estrih, ili iznad spustenog stropa. Ne predvida se $licanje ploce na tlu.

VANJSKO UREDENJE:

Vanjske povrsine gradevine su asfaltirane prema grafickom prilogu. Na parceli, nisu predvidena parkirna
mijesta s obzirom da je gradevina unutar zasti¢ene kulturno povijesne graditeljske cjeline Petrinje, ve¢ su
parkirna mjesta predvidena duz Ulice Matije Gupca. Ulaz na parcelu ¢e biti s parcele k.C. 4634/3, k.o.
Petrinja, dakle s Ulice Matije Gupca.

7.00 PRIKAZ MJERA ZASTITE OD BUKE | VIBRACIJA

Gradevina je u izgradenom podrucju gospodarske namjene te se u njoj nec¢e odvijati aktivnosti koje ¢e
prekoraciti najviSe dopustene mjere buke odredene Pravilnikom o najviS§im dopustenim razinama buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH 145/04)

8.00 ISKAZ NETO KORISNIH POVRSINA

Suteren:

1. Soba za dezurstvo keramicke plocice 10,10
2. Cekaona keramicke plocice 15,10
3. Hitna ambulanta keramicke plocice 37,40
4, Soba za pacijente keramicke plocice 7,80
5. Soba za pacijente keramicke plodice 7,80
6. Hodnik sa stubistem |keramicke plodice 39,00
7. Spremiste keramicke plocice 10,60
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR:

ANTUNA RADICA 36, SISAK

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRABEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.8. 190/2, k.0o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22
BROJ TEHN. DN. 03/22
DATUM: 07/2022
8. Dezurni lijeénik keramicke plocice 8,00
9. Osoblje keramicke plocice 9,40
10. Kuhinja 1 keramicCke plocice 29,90
11. WC M keramicke plocice 5,40
12. |WCZ keramicke plogice 4,30
13. Predprostor keramicke plodice 4,70
14. Fizikalna terapija keramicke plocice 16,70
15. WC osoblje keramicke plocice 9,80
16. Hodnik keramicke plocice 20,10
17. wC keramicke plocice 4,90
18. Stubiste keramicCke plocice 11,10
19. Degazman keramicCke plocCice 13,60
20. Fizikalna terapija keramicke plocice 27,20
21. Fizikalna terapija keramicCke plocice 3,50
22. Kotlovnica keramicke plocice 12,90
Suteren ukupno: 309,30 m2
Prizemlje:
23. Ordinacija keramicke plocice 17,20
24, Ordinacija keramicke plocice 20,70
25. Cekaona keramicke plocice 16,90
26. Ambulanta keramicCke plocice 17,20
27. Ambulanta keramicke plodice 16,20
28. Hodnik sa stubistem |keramicke plocice 38,00
29. Spremiste keramicke plocice 8,70
30. Ambulanta keramicke plocice 30,70
31. WC M keramicke plocice 5,40
32. WC Z keramicke plocice 4,30
33. Patronaza keramicke plocice 14,80
34. wC - za osobe |keramicke plocice 5,10

smanjene

pokretljivosti
35. WC - osoblje keramicke plocice 1,20
36. Predprostor keramicke plodice 4,10
37. wC keramicke plocice 4,90
38. Hodnik keramicke plocice 25,00
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR:

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |

ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.g. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22
BROJ TEHN. DN. 03/22
DATUM: 07/2022
39. Hodnik keramicke plocice 13,50
40. Ordinacija keramicke plocice 19,30
41. Ordinacija keramicCke plocice 7,20
42. Ordinacija keramicke plocice 30,50
Prizemlje ukupno: 300,90 m2
1. kat:
43. Ortodontska ordinacija |keramicke plocice 11,00
44, Ortodontska ordinacija |keramicke plocice 13,30
45. Cekaona keramicke plocice 23,50
46. Cajna kuhinja keramicke plocice 6,20
47. Zubna ordinacija keramicke plocice 17,20
48. Hodnik keramicke plocice 15,50
49, Zubna ordinacija keramicke plocice 29,40
50. Ambulanta keramicke plodice 30,70
51. WC M keramicke plodice 5,40
52. wC Z keramicke plocice 4,30
53. Ordinacija keramicke plodice 14,20
54, Ordinacija keramicke plocice 11,50
55. wC keramicke plocice 4,90
56. Hodnik keramicke plocice 25,00
57. Zubna ordinacija keramicke plocice 27,00
58. Zubna tehnika keramicke plodice 17,30
59. Zubni laboratorij keramicke plocice 27,00
60. Terasa keramicke plocice 10,50 = 42,00 x
0,25
1. kat ukupno: 293,90 m2
sveukupno neto: 904,10 m2

NAPOMENA: neto povrsina jednaka je korisnoj podnoj povrsini!

9.00 BRUTO POVRSINA

Povrsina parcele (k.€. 190/2 k.o. Petrinja na kojoj je predviden GRADNJA ZAMJENSKE GRABEVINE -

DOMA ZDRAVLJA priblizno iznosi

Prarcete = 848 m2

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.. 190/2, k.0. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA JH-03/22

BROJ TEHN. DN. 03/22

DATUM: 07/2022

Novo:

dom zdravlja:

suteren: 388,50 m2
prizemlje: 381,40 m2
kat: 343,80 m2
ukupno: 1.113,70 m2

B/ ODNOS BRUTO RAZVIJENE | NETO KORISNE POVRSINE

Pgr/Pk =1.113,70 /904,10 = 1,232

C/ KOEFICIJENT IZGRADENOSTI

Koeficijent izgradenosti parcele iznosi:
kig = 388,50 / 848 = 0,4581

D/ KOEFICIJENT ISKORISTENOSTI

Koeficijent iskoriStenosti parcele iznosi:

kis =1.113,70 / 848 = 1,3133

E/ GRADEVINSKA ZAPREMINA (Vg)

podatak sluzi za obracun komunalnog i vodnog doprinosa
Postojece stanje:

Vp = 4.067,47 m3

Novo stanje:

Vn = 4.067,47 m3

Razlika volumena;

Vr=Vn-Vp=0,00m3

projektant:
Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI
FAZA: GLAVNI PROJEKT
GLAVNI PROJEKTANT: JURICA HAJDAROVIC mag.inZ.arh.
TVRTKA: URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a.,

DALMATINSKA 5, VARAZDIN
PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA

Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namjeni. Vlasnik gradevine duzan je osigurati
odrzavanje gradevine tako da se u predvidenom vremenu njezina trajanja oCuvaju bitni zahtjevi za
gradevinu, unaprjedivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te je odrzavati tako da se ne naruse
svojstva gradevine. Vlasnik gradevine je duzan trajno €uvati sve glavne i izvedbene projekte, kao i svu
dokumentaciju o odrzavanju gradevine.

U slucaju da dode do oSteéenja bilo kojeg elementa gradevine (npr. prozora, vrata, podova, ograda,
zidova i sl.) potrebno je sanirati ili izvrsSiti promjenu osSte¢enog elemenata da bi se sprijeCilo Sirenje
oStecenja ili da ne bi doSlo do mogucih ozljeda korisnika gradevine.

U slu€aju o8tecCenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu, druge
gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemiljiStu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hithe mjere
za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.

Odrzavanje i ostale gore navedene poslove vlasnik gradevine odnosno osoba koja obavlja poslove
upravljanja gradevinama mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti
propisane Zakonom o gradnji.

ODRZAVANJE | PREGLED NOSIVE KONSTRUKCIJE

Gradevina je zaSticena od atmosferskih utjecaja pa nema opasnosti propadanja konstrukcije zbog
agresivnih padalina. Opasnost moZe nastati u slu€aju osteéenja fasadne ili krovne konstrukcije ili
staklenih povrsina (prozora i vrata), zbog kojih bi moglo do¢i do moé&enja gradevinske konstrukcije.

U slu€aju oStecCenja zidane, armirano-betonske, Celi¢ne ili drvene konstrukcije potrebno je poduzeti
zastitne mjere i u dogovoru s projektantom ili drugom ovlastenom osobom izvrsiti sanaciju. U slu€aju
prokiSnjavanja i procurijevanja vode ili pojave kapilarne vlage potrebno je utvrditi uzrok nastanka istih i
adekvatnim metodama sanirati oSteéenja, da ne bi doslo do propadanja nosive konstrukcije gradevine.

PERIODICKI PREGLEDI GRADEVINSKIH ELEMENATA

ZIDANE KONSTRUKCIJE

Kontrolni pregled nosive zidane konstrukcije, ovim projektom, je odreden svakih 10 godina (za zgrade
javne i stambene namjene).

Nacin obavljanja pregleda:
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vizualni pregled zidane konstrukcije koji uklju€uje utvrdivanje poloZaja i veli€ine napuklina i pukotina te
drugih o8tecenja bitnih za o&uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine.

Utvrdivanje stanja zastitnog sloja armature, za betonske dijelove zidane konstrukcije u umjereno ili jako
agresivhom okoliSu

utvrdivanje veli€ine pomaka glavnih nosivih elemenata zidane konstrukcije za slu¢aj osnovnog
djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog pod prvom to¢kom sumnja u ispunjavanje
bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

Ukoliko se utvrdi da je sigurnost i stabilnost konstrukcije smanjena u odnosu na projektiranu izvodi se

kontrola pod slijede¢om tockom
kontrola i mjerenje veli€ine pukotina, izrada programa sanacije i izvodenje radova na sanaciji

ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE

Kontrolni pregled nosive armirano-betonske konstrukcije se vrsi unutar 10 godina (Tehnicki propis za
betonske konstrukcije TPBK — NN RH 101/05 i 85/06). Prilikom pregleda konstrukcije vodi se zapisnik u
koji se upisuje stanje konstrukcije.

Pregled konstrukcije:

- vizualni pregled polozaja i veliine pukotina i oStecenja bitnih za sigurnost konstrukcije

- kontrola progiba glavnih nosivih elemenata

- kod konstruktivnih elemenata izloZzenih agresivnim utjecajima kontrolira se stanje zastitnog
sloja (betona) armature u cilju utvrdivanja poroznosti betona i eventualne korozije

Posebnu paznju treba obratiti na slijedeca ostecenja betona:

1. Poroznost — najeSc¢e je uzrokovana agresivnim utjecajima okoline ili promjenama betona

2. Pukotine — nastaju od opterecenja, od skupljanja betona, od visokih temperatura, zbog
kemijskih procesa u betonu

3. Ljustenja — lokalizirana ljustenja povrSinskih slojeva betona

4. Odvajanje — odvajanje relativno velikih povrsinskih dijelova betona

5. Mrvljenje — lomljenje betona u vrlo sitinim komadima

6. Odvajanje zastitnog sloja betona od armature — naj¢eSc¢e je uzrokovana agresivnim utjecajima

okoline

ODRZAVANJE GRAPEVINSKIH ELEMENATA ZGRADE

A/ CELICNE KONSTRUKCIJE

(1) Odrzavanje zidane konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina
tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehni¢kim propisom za Celi¢ne
konstrukcije, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

(2) Odrzavanje zidane konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vazeéim
propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je zidana konstrukcija
izvedena.

Celi¢ne konstrukcije podrazumijeva:

— redovite preglede zidane konstrukcije, u razmacima i na nacin odreden ovim projektom gradevine,
Tehnickim propisom za zidane konstrukcije i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama
Zakona o gradniji,

— izvanredne preglede zidane konstrukcije nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom
nadzoru,

— izvodenje radova kojima se zidana konstrukcija zadrzava ili se vra¢a u stanje odredeno ovim
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projektom gradevine i Tehni¢kim propisom za &eli€ne konstrukcije odnosno propisom u skladu s kojim je
zidana konstrukcija izvedena.

(4) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja ¢elicne konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom
gradevine te:

— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima Celi¢ne konstrukcije,

— zapisima o radovima odrzavanja,

— na drugi prikladan nacin

(5) Za odrzavanje zidane konstrukcije dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su
ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je
uporabljivost dokazana u skladu s projektom gradevine i Tehni¢kim propisom za Celi€ne konstrukcije.
(6) Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nac¢in ne smiju se ugroziti tehniCka svojstva i ispunjavanje
propisanih zahtjeva €eli¢ne konstrukcije.

Na izvodenje radova na odrzavanju zidane konstrukcija odgovarajuce se primjenjuju odredbe Tehni¢kog
propisa za Celine konstrukcije koje se odnose na izvodenje Celi€nih konstrukcija.

B/ NEPROHODNI KROVOVI

(1)redovito CiScenje i odrzavanje, posebno Zljebova i odvodnih vertikala, zabraniti neovlasteni pristup i
hodanje po njima, sprijeciti rast vegetacije (osim kod zelenih ravnih krovova gdje je potrebno pratiti rast
vegetacije i redovito je odrzavati).

(2)Krovne plohe, Zljebove, odvodne vertikale i limene opSave je potrebno pregledati dva puta godiSnje:
nakon jesenskog i zimskog razdoblja i takoder nakon svakog jateg nevremena ili druge vremenske
nepogode kada se mogu oCekivati oStecenja. Prilikom pregleda je potrebno odstraniti sve organske tvari
(li8¢e, mahovina, mulj, zelenilo i sl.) koje bi mogle ometati normalno otjecanje vode ili utjecati na
konzistentnost i trajnost izoliraju¢ih elemenata. U zimskom razdoblju posebnu paznju obratiti da ne dode
do zacepljenja odvoda snijegom i ledom.

C/ VRATA | PROZORI

Vrata i prozore je potrebno redovito Cistiti, posebno dijelove koji se otvaraju da bi se osiguralo dobro
nalijeganje povrSina. Razbijene staklene povrSine i dihtaju¢e elemente (gume i brtvene ftrake) je
potrebno u slu€aju ostecenja i istroSenosti zamijeniti. Zaokretni i klizni dijelovi, brave i drugi pokretni
dijelovi se moraju redovito podmazivati i u slu€aju ostecenja i dotrajalosti promijeniti.

(1)Kod rekonstrukcije odnosno adaptacije gradevine, novougradeni prozori i/ili vrata smiju imati jednaka
ili povoljnija svojstva od postojec¢ih ugradenih prozora ili vrata odgovarajuéeg polozaja i namjene u
gradevini, a dokazivanje uporabljivosti tih prozora odnosno vrata provodi se odgovaraju¢om primjenom
norma na koje upucuje Prilog iz lanka 7. stavak 1. Tehni¢kog propisa za prozore i vrata.

(2)Kod odrzavanja gradevine odgovarajuce se primjenjuju ove odredbe, s time da se ne smije mijenjati
oblik i veli€inu zamijenjenih prozora odnosno vrata.

(3)Ugradnja i odrzavanje prozora odnosno vrata odredenih projektom moraju biti takvi da osiguraju
ispunjavanje projektom odredenih svojstava prozora i/ili vrata i ispunjavanje drugih uvjeta iz Tehnic¢kog
propisa za prozore i vrata

D/ OSTALI ELEMENTI

Sve vidljive povrSine gradevine potrebno je redovito Cistiti i odrzavati sredstvima koja ne utjeCu na
kemijski sastav i fizikalna svojstva materijala u skladu s uputama o odrzavanju pojedinih gradevinskih
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elemenata i materijala. Kod CiS¢enja obratiti paznju i koristiti sredstva koja nisu agresivna i ne Stete
diSnim organima i zdravlju ljudi, a podovi nakon njihove primjene ne smiju biti skliski.

Odrzavati, periodi¢no ispitivati i redovito servisirati elektricne instalacije unutar i izvan zgrade. Redovito
Cistiti i periodiCki servisirati instalacije vodovoda i kanalizacije, Cistiti slivnike i rigole
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REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: 350-05/22-40/000113

URBROJ: 531-06-02-03/05-22-0006

Zagreb, 22.06.2022.

> JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR
HR-42000 Varazdin, DALMATINSKA 5

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima u postupku obnove
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku obnove
po zahtjevu koji je podnio JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR, HR-42000 Varazdin,
DALMATINSKA 5, OIB 63185340802 za:

— gradenje gradevine javne i drustvene namjene (zdravstvena ustanova), skupina
neodredena Dom zdravlja - zamjenska gradevina

na postojecoj gradevnoj Cestici 190/2 k.o. Petrinja (Petrinja, Matije Gupa 4).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 19. Zakona o obnovi zgrada
oStecenih potresom na podruc¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisatko-moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije (Narodne novine, broj 102/20 i
10/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi), poglavlju 7. Programa mjera obnove zgrada
osteéenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (Narodne novine, broj 99/21), a
postupovno u skladu s odredbama ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj
153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji). Na propisan nagin
elektronicki je pozvano sljedece javnopravno tijelo:

— Ministarstvo kulture i medija, uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Sisku, HR-44000 Sisak, Nikole Tesle 17.

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta javnopravnim tijelima su elektroni¢kim sustavom
eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnom tijelu je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija omogucen uvid u navedene
podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 14.06.2022. godine do zaklju¢no sa
22.06.2022. godine, do kada su izdani i dostavljeni traZeni posebni uvijeti..

U Zakonom propisanom roku od strane navednog javnopravnog tijela na predmetnu
dokumentaciju izdano je:
= Ministarstvo kulture i medija, uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Sisku, HR-44000 Sisak, Nikole Tesle 17

— Posebni uvjeti u postupku obnove, KLASA: 612-08/22-23/2635, URBROJ: 532-05-
02-04/4-22-4 od 20.06.2022. godine.

KLASA: 350-05/22-40/000113, URBROJ: 531-06-02-03/05-22-0006 172 ID: P20220610-871796-Z33

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama c¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom
dokumentacijom temeljem ¢lanka 85. Zakona o gradnii.

NACELNICA SEKTORA
Snjezana DBurisi¢, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:
» ispis elektronicke isprave u spis predmeta

= elektroniCku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— JURICA ROBERT HAJDAROVIC HAIDAR
HR-42000 Varazdin, DALMATINSKA 5

KLASA: 350-05/22-40/000113, URBROJ: 531-06-02-03/05-22-0006 22  1D: P20220610-871796-Z33

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.






REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE 1T MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U SISKU

KLASA: 612-08/22-23/2635
URBROJ: 532-05-02-04/4-22-4
Sisak, 20. 6. 2022,

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
znacaja — Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: Gradenje gradevine javne i dru$tvene namjene (zdravstvena
ustanova) Dom zdravlia - zamjenska gradevina na postojecoj
gradevnoj ¢estici 190/2 k.o. Petrinja (Petrinja, Matije Gupca 4)
- posebni uvjeti u postupku cbnove

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel
u Sisku (OIB: 37836302645), na temelju €lanka 6. stavkom 1. to¢ka 12. Zakona o zastiti
i oduvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), a povodom
zahtjeva putem elektronickog sustava eKonferencije, sukladno odredbama &lanka 19.
Zakona o obnovi zgrada oste€enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, SisaCko-moslavatke Zupanije | Karlovacke
zupanije (NN 102/20, 10/21, 117/21), poglavlju 7. Programa mjera obnove zgrada
osteCenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije,
ZagrebaCke Zupanije, Sisatko-moslavatke Zupanije i Karlovatke Zupanije (NN
137/2021), a postupovno u skladu s odredbama &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) utvrduje posebne uvjete zastite kulturnog dobra za
gradenje gradevine javne i drustvene namjene (zdravstvena ustanova) Dom zdravlja -
zamjenska gradevina na postojeco] gradevnoj &estici 190/2 k.o. Petrinja (Petrinja,
Matije Gupca 4) kako slijedi:

Predmetni zahvat odvija se unutar zasticene Kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje
upisane u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-2122 (Klasa: UP/1-612-08/05-
06/958, Zagreb, 28.04.2005. g.) te stoga podlijeZe odredbama Zakona o zastiti i
oCuvanju kulturnih dobara. ‘

lzvrsen je uvid u elektronic¢ki dostavljenu dokumentaciju:

e Elaborat ocjene postojeéeg stanja gradevinske konstrukciie Zgrada Doma
zdravlja Pefrinja;, k.C.br. 190/2, k.o. Petrinja (Petrinja, Matije Gupca 4); oznaka
projekta: T.D. 107-21, izraden po SI-ING SISAK d.o.0. iz Siska, od travnja 2021,
godine

Nikole Tesle 17 — 44000 Sisak — www.min-kulture.hr



Idejni projekt Gradnja zamjenske gradevine-Doma zdravija; k.&.br.: 190/2, k.o.
Petrinja (Petrinja, Matije Gupca 4); zajednicka oznaka projekta: JH-03/22, TD:
03/22, izraden po Uredu ovlastenog arhitekta Jurice Hajdarovi¢a iz Varazdina,
od lipnja 2022. g.

Posebni uvjeti za predmetnu lokaciju:

1.

2.

Prilikom izgradnje zamjenske gradevine — potrebno je zadrzati oblikovanje
(dimenzije, polozaj na &estici) uklonjene gradevine.

Potrebno je vratiti deponiranu kamenu oblogu vanjskih pristupnih stepenica.
Bitno je vratiti izgled nepravilnog slaganja grubo obradenog kamena s vidljivim
reSkama.

Potrebno je vratiti ogradu (izgled i raster) na terasi prvog kata.

Prihvatljiva je izvedba demit fasade te PVC stolarije uz obavezno zadrzavanje
izvornog rastera prozorskih okvira (na sjeverozapadnom progelju vratiti trokrilne
prozore)

Za zavrsnu oblogu krova odabrati crijep.

Klima jedinice ili druge vanjske kompresorsko-kondenzatorske jedinice smjestiti
na mjesta neuocljiva iz ulice, u dvoristu objekta, na zaklonjenim dijelovima
dvorisnih procelja i slicno.

Nije prihvatljivo izvesti fotonaponske panele ni kolektore na dijelovima procelja
i krova vidljivima s Ulice Matije Gupca.

Propisuje se obveza Investitoru sve hoje (sva stolarija, ravni dijelovi procelja,
limarija, ograde na balkonu, terasi, stubitima...) odrediti u dogovoru s
nadleznim Konzervatorskim odjelom.

Investitor je obvezan pravovremeno abavijestiti Konzervatorski odjel u Sisku,
Ministarstva kulture i medija, Ul. N. Tesie br. 17, Sisak o poéetku radova.

Za izdavanje suglasnosti na projekt obnove investitor je duZan dostaviti projekt

uskladen s navedenim uvjetima. Zahtjev za suglasnost na projekt cjelovite obnove
zgrade podnosi se elektronickim putem primjenom elektronickog programa eDozvola,
po zahtjevu projektanta, koji se podnosi Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva
i drzavne imovine.

Dostaviti:

1.

Po ovlasti minis ?ice/'? /
Procelnica: e

/7
' }giran

LV

/
dr. sc. lvana I\.gﬁl ti

£

Naslovu (putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola. mgipu.hr
Pismohrana - ovdje




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.&. 190/2, k.0o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22
BROJ TEHN. DN. JH-03/22
DATUM: 07/2022
INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK
GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA
BROJ TEHN.DN: 03/22
ZAJ.OZN.PROJ: JH-03/22
DATUM: 07/2022
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI, ARHITEKTONSKI - HIDROINSTALACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKT
GLAVNI PROJEKTANT: JURICA HAJDAROVIC mag.inz.arh.
TVRTKA: URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC mi.i.a.,

DALMATINSKA 5, VARAZDIN

POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Nakon zavrSetka gradnje potrebno je poduzeti sljedece:

- prilazne ceste koje ¢e biti koridtene prilikom izvodenja radova je potrebno sanirati

- sva oprema, sredstva za rad, utroSeni materijal i sl. moraju biti uklonjeni, a zemljiste na podrucju
gradilista, kao i na prilazima gradiliStu, dovedeno u prvobitno stanje

- eventualne Stete izvan zone gradenja moraju se sanirati (dogovoriti) s vlasnicima zemljista

- sav materijal koji je sluZio za osiguranje gradiliSta mora biti uklonjen nakon izvedbe radova

- vi8ak iskopanog materijala s gradiliSta odvesti i deponirati na mjesto gdje to utvrdi nadzorni inZzenjer

- sav nastali otpad na gradiliStu zbrinuti sukladno Zakonu o otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08,
87/09) te Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN RH 23/07 i 111/07)

projektant:
Jurica Hajdarovié, mag.inZ.arh.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA

BROJ TEHN.DN: 03/22
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VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI, ARHITEKTONSKI - HIDROINSTALACIJE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT: JURICA HAJDAROVIC mag.inz.arh.

TVRTKA: URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC m.i.a.,

DALMATINSKA 5, VARAZDIN

DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Gradevina pripada 2.b skupini s obzirom da se radi o gradevini javne namjene u kojoj se nalazi radni
proces koji je definiran posebnim pravilnicima koji definiraju propisi iz zastite na radu. Gradevina se u
potpunosti mozZe prilagoditi potrebama osoba s invaliditetom. PoZarno optereéenje je malo, ali je zbog
broja osoba koje se zadrzavaju ipak predvideno uvodenje unutarnje hidrantske mreze koja je i
proradunata i prikazana u projektu hidroinstalacija. Sukladno tome, potrebno je bilo ishoditi posebne
uvjete Konzervatorskog odjela u Sisku, , HEP-ODS.a, te je poStivanje njihovih zahtjeva dokazano
potvrdom glavnog projekta koju svaki od navedenih tijela i izdaje.Ispunjenje temeljnih zahtjeva vezanih
za mikroklimu u gradevini, kao i postivanje Tehni¢kog propisa o racionalnom koriStenju energije je
dokazano prilozenim projektom toplinske zastite, kao i posebnom iskaznicom, a zahtjevi vezani za
zastitu okoline od buke su dokazani posebnim proraCunom zastite od buke. Mjere zastite od pozara su
dokazanu u posebnom dijelu ovog projekta.

Mehanicka otpornost gradevine je dokazana posebnim konstrukterskim projektom.
Zadovoljenje vodoopskrbe i projektiranih sustava je dokazano projektom hidroinstalacija

Zadovoljenje snage mreze, te sigurnost koridtenja elektroinstalacija su dokazani elektrotehni¢kim
projektom.

Dodatno su obrazlozZeni dokazi o ispunjavanju temeljni i drugih zahtjeva u ovoj mapi za:
- racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu gradevine,
- prikaz mjera zastite od buke, te
- prikaz mjera za$tite na radu
Varazdin 07.2022. .
projektant:

Jurica Hajdarovi¢, ovl.arh.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
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DATUM: 07/2022

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

1.0 PRIMIJENJENI PROPISI | PRAVILNICI

- Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o zastiti na radu (NN RH 59/96, 94/96, 114/03, 86/08)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)

- Zakon o zastiti od buke (NN RH 20/03)

- Pravilnik o najviS§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH 141/05)

- Pravilnik o tehni¢im noramtivima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu
(SI. list 21/90)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH br.
128/15, 70/18)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN RH br. 69/06)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
RH br. 03/07)

- Tehnic¢ki propis za dimnjake u gradevinama (NN RH br. 03/07)

- Tehni&ki propis za betonske konstrukcije (NN RH 139/09, 14/10)

- Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinski-tehniCke opreme
za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN RH 90/04)

- Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN RH 46/94, 49/97)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevinskih
proizvoda (NN RH 01/05)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN RH 78/13)

- Zakon o otpadu (NN RH 178/04)

- Pravilnik o postupanju s amabalaznim otpadom (NN RH 59/05)

- Pravilnik o katastru emisija u okoli§ (NN RH 36/96)

- Zakon o normizaciji (NN RH 163/03)

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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1.00 UVOD

Predmet ovog projekta je GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA u Petrinji na
Cestici koja je u katastru prikazana kao k.¢. 190/2, k.o. PETRINJA, a u naravi joj je dana adresa M atije
Gupca 4, u Petrinji. Rekonstrukcija ¢e se vrsiti u ime SisaCko-moslavacke Zupanije koju zastupa Zzupan
Ivan Celjak. Na spomenutoj parceli se nalazila gradevina Doma zdravlja koja je u potresu od 29.
prosinca 2020. teSko oStecena te je naknadno uklonjena. Zamjenska gradevina ¢e pripadati 2.b skupini.
U gradevini ée odvijati tiha djelatnost zdravstvenog doma i ordinacije hithe pomoci.

2.00 PODACIIZ VAZECE PROSTORNE DOKUMENTACIJE

Parcela na kojoj je predvidena gradnja predmetne gradevine je u obuhvatu uvjeta iz Zakona o gradnji
(Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, i Generalnog urbanistickog plana Grada Petrinje.

»gradevina se nalazi unutar kulturno povijesne graditeljske cjeline grada Petrinje u zoni B
djelomic¢ne zastite povijesnih struktura

» gradevina se nalazi unutar javne i drustvene namjene oznake D

» |lzgradenost te gradevne Cestice moze iznositi najvise 30%

3.00 LOKACIJA

Na gradevinskoj Cestici, evidentiranoj kao k.. 190/2 k.o Petrinja nalazila se gradevina Doma zdravlja
koja je zbog oStecenja uklonjena. Sukladno konzervatorskim smjernicama, sadrzavala je elemente
kamenog stubista i kamene ograde koji su prilikom uklanjanja gradevine deponirani od strane investitora
i potrebno ih je ponovno ugraditi u zamjensku gradevinu na isti nain kako je to bilo i u izvornoj
gradevini. Parcela je Cetvrtastog oblika, a granici sa sljede¢im Cesticama:

- na sjeveroistoku s k.¢. 4608/1 (Ulica Antuna Mihanovi¢a)
- na jugoistoku s k.¢. 4634/3 (Ulica Matije Gupca)

- na jugozapadu s k.¢. 190/1

- na sjeverozapadu s k.¢. 188

Ulaz na parcelu je s njene jugoisto¢ne strane preko Cestice 4634/3 dakle, preko Ulice Matije Gupca, i to
isklju€ivo u njenom dijelu koji je omeden jugozapadnom medom parcele.

Duzina meda parcela iznosi:

na sjeveroistoku 133,64 + 5,01 + 23,05 m

na istoku: 2,56 + 13,26 + 53,03 m

na jugu: 111,04 m

na zapadu: 70,15 + 18,60 + 11,36 + 12,79 + 11,31 + 40,35 m

VVVYV

4.00 OPIS POSTOJECEG STANJA S OPISOM ZAHVATA

Investitor Zeli ishoditi akt za gradnju zamjenske gradevine zdravstvene namjene (doma zdravlja).
Gradevina ¢e se sastojati od jedne funkcionalne jedinice. Glavni ulaz u gradevinu ¢e biti uz jugoisto¢no
procelje gradevine, dok ¢e jedan sporedni ulaz biti sa sjeveroistoéne strane gradevine.

Katnost ¢e biti S+P+1. Gradevina ¢e se protezati u smjeru jugozapad - sjeveroistok. U spomenutim
prostornim cjelinama u prizemlju ¢e se nalaziti ordinacija hitne pomo¢i te dvadesetak lijecnickih i
ordinacija dentalne medicine. U gradevinu ¢e se dodati i dizalo prilagodeno osobama s invaliditetom.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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4.00 OPIS PROSTORNOG | FUNKCIONALNOG KONCEPTA

Gradevina c¢e biti poligonalnog oblika, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 25,06 x1 6,60 m, visine atike
maksimalno 9,37 m mjereno od najnize tocke okolnog terena. Kota +/- 0,00 odgovara apsolutnoj
visinskoj koti 162,37 m.n.m. Krov ¢&e biti Cetverostresni, nagiba 34°. Krovni pokrov ¢e biti biber crijep.

Glavni ulaz u gradevinu je s njene jugozapadne strane, a servisni sa sjeveroisto¢ne. Kolni ulazi su sa
jugozapadne strane.

5.00 OPIS KONSTRUKCIJE

Konstrukcija gradevine, ¢e se izvesti pomocu blok opeke povezanih AB serklazima i gredama, uz
koristenje ukruta od AB zidova debljine 30 cm, kao i uz toplinsku izolaciju od mineralne vune debljine 15
cm. Podna plo€a na zemlji ¢e se izvesti od armiranog betona debljine 15 cm. Medukatne konstrukcije ¢e
biti takoder ravne AB ploce, dvostruko armirane. Fasadni sloj ¢e biti od zagldene fasadne Zbuke obojen
fasadnom bojom po izboru projektanta. Konstrukcija kroviSta ¢e biti drvena kao dvostruka stolica
povezana veznim gredama u donjim zonama okvira.

6.00 OBRADA POVRSINA | MATERIJALI

PODOVI | STROPOVI:

Svi podovi ¢e biti obloZzeni kermai¢kim plodicama klase gorivosti A i protukliznosti R10, Predvidaju se
spusteni stropovi u svim prostorijama tako da omogucuju svijetlu visinu od 3,00 m. U sloju spustenog
stropa su predvidene instalacije detektora za pozar, rasvjeta te ventilacije i klimatizacije.

Svijetla visina prostorija svih prostorija ¢e iznositi 3,00 m.

Svi podovi prostorija zadovoljavaju mehanicka i fizikalna svojstava i laki su za odrzavanije.

ZIDOVI:

Sve unutarnje povrsine zidova ¢e biti zbukane u tri sloja (Spric, glatka i fina zbuka) te gletani i bojeni
disperzivnom bojom. Predvida se oblaganje keramickim plo¢icama do stropa u svim sanitarijama, dok
se u ordinacijama moze predvidjeti oblaganje keramikom u sloju od 60 cm (od +0,80 do +1,40m visine)

KROV | POKROV

Krov je Cetverostre$ni nagiba 34°, te je pokriven biber crijepom. Nad manjim dijelom &e pod biti ravni i
prohodan.

PROCELJA:

Kao zavrSna obrada procelja predvida se zagladena fasadna Zbuka i bojenje fasadnom bojom

VRATA | PROZORI

Vanjska vrata i prozori ¢e biti izvedena od PVC profila s trostrukim ostakljenjem u dezenu drveta .
Unutarnja vrata ce biti standardna, drvena .

STUBISTE:

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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U gradevini ¢e se nalaziti jedno trokrako stubiste i jedno dvokrako koje ¢e spojiti sve etaze, te ¢e biti
obloZzeno samolivnim podom klase gorivosti A s profiliranim rubovima gazista. 1zmedu krakova kod
trokrakog stubista se nalazi dizalo prilagodeno osobama smanjene pokretljivosti. Konstrukcija unutarnjih
stubista je betonska sukladno stati€kom proracunu.

Vanjsko stubiSte koje vodi u (visoko) prizemlje ¢e biti izvedeno od kamenih elemenata uklonjenih s
izvorne gradevine u suradnji s Konzervatorskim uredom u Sisku. Uz ulazno procelije moguce je postaviti
i podiznu platformu za potrebe osoba smanjene pokretljivosti.

GRIJANJE:
Projektom je predvideno centralno grijanje pomocu dizalica topline

INSTALACIJE:

U gradevini ¢e biti izvedene elektroinstalacije, hidroinstalacije (vodovod i kanalizacija — spajanje na
javnu mrezu) i telekomunikacijski kanali. Sve nove instalacije ¢e biti izvedene podzbukno, instalacije ¢e
biti postavljene u estrih, ili iznad spustenog stropa. Ne predvida se Slicanje ploCe na tlu.

VANJSKO UREDENJE:

Vanjske povrsine gradevine su asfaltirane prema grafickom prilogu. Na parceli, nisu predvidena parkirna
mjesta s obzirom da je gradevina unutar zasti¢ene kulturno povijesne graditeljske cjeline Petrinje, ve¢ su
parkirna mjesta predvidena duz Ulice Matije Gupca. Ulaz na parcelu ¢e biti s parcele k.€. 4634/3, k.o.
Petrinja, dakle s Ulice Matije Gupca.

7.00 PRIKAZ MJERA ZASTITE OD BUKE | VIBRACIJA

Gradevina je u izgradenom podrucju gospodarske namjene te se u njoj neée odvijati aktivhosti koje ¢e
prekoraciti najvide dopustene mjere buke odredene Pravilnikom o najvis§im dopustenim razinama buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH 145/04)

8.00 ISKAZ NETO KORISNIH POVRSINA

Kat:

32. Stubiste keramicke plocice 30,00
33. Predprostor keramicke plocice 15,50
34. Garderoba keramicke plodice 13,20
35. Garderoba keramicke plocice 13,20
36. Odgajateljska soba Tapison 30,40
37. Dnevni boravak 2 Tapison 55,10
38. WC odgajatel;i keramicke plocice 4,00
39. Djecji WC 2 keramicke plocice 15,10
40. Multimedija Tapison 49,40
41. Djecji WC 2 keramicke plocice 12,40
42. Dnevni boravak 1 Tapison 62,70
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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43. Ostava OSB ploce 26,40
44, Praona OSB ploce 20,70
45, Predprostor keramicke plocice 4,30
46. Tehni¢ka prostorija keramicke plocice 4,00
47. Soba za izolaciju keramicke plocice 14,80
48. Spremiste keramicke plocice 24,20
49, Hodnik keramicke plocice 102,60
Kat ukupno: 478,90 m2

NAPOMENA: neto povrsina jednaka je korisnoj podnoj povrsini!

BROJ ZAPOSLENIH
U poslovnom prostoru se predvida maksimalno 35 djelatnika.
OSVIJETLJENJE:

U gradevini se predvida dovoljno osvijetljenje putem dnevnog svijetla za dnevni period rada, a za noc¢ni
rezim rada te u pomoc¢nim prostorijama osigurano je dovoljno svjetlosti putem umjetnog osvijetljenja.

VENTILACIJA | KLIMATIZACIJA:

U gradevini se predvida grijanje na rezimu viSem od 18 stupnjeva C, zastita od sunceve insolacije se
radi pomocu Zaluzina s unutarnje strane gradevine. Ventilacija je predvidena i kao prirodna i kao
umjetna putem prozora koji se otvaraju na otklop ili na ventus. Kod prozora Cija otvoriva povrsina je na
manijoj visini od 1,00 m, ta ée se povrsina otvarati iskljuivo na ventus, ili ¢e biti fiksna. Grijanje ¢e se
vrsiti pomocu dizalica topline.

POTENCIJALNI IZVORI OPASNOSTI

Izvori opasnosti na radu i stanja nepovoljna za sigurnost ili zdravlje koje iziskuju odgovarajuée mjere su
sljedeca:
- neadekvatno arhitektonsko rjeSenje gradevine, visine i veli¢ine radnih prostorija, zavrSne
obrade podova, fizikalne zastite, zastite od buke, komunikacije i prolazi
- pozar (vatra, zadimljenje, loSa evakuacija)
- ratne opasnosti

MJERE ZASTITE NA RADU KOD HIDROINSTALACIJA

1.00 VODOOPSKRBA

a) Opskrba poslovnog prostora hladnom i toplom vodom

Projektom vodoopskrbe projektiranog poslovnog prostora, rijeSena je problematika prikljucka
projektiranog vodovoda, na javnu vodovodnu mrezu naselja. Neposredni priklju€ak, na javni vodovod,
izvesti ¢e u vodomjernom oknu. Razvod sanitarne hladne i tople vode do tehni¢kih uredaja u poslovhom
prostoru ovisno o njihovoj vrsti i namjeni., izvesti ée se u podu i zidu poslovnog prostora.

Projektirana unutarnja vodovodna mreza poslovnog prostora, izvesti ¢e se iz autofuzijskih
vodovodnih cijevi s pripadajuc¢im fitinzima, adekvatnim armaturama te spojnim i brtvenim materijalom.
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Na razvodima mreZe ispred sanitarno-tehni¢kog uredaja montirati ¢e se ravni ili kutni zaporni
ventil preko kojeg se isti moze iskljuiti iz funkcije.

Za toplinsku i antikorozivnu zastitu cijevi, predvidena je adekvatna zastitna izolacija cijevovoda.

Nakon montaze cjevovod ¢e se ispitati (tlacha proba), pod tlakom od 6 bara (predispitivanje) i
tlakom od 15 bara (glavno ispitivanje).

Prije pustanja u pogon odnosno eksploataciju, kompletna vodovodna mreza dobro ¢e se isprati
vodom i dezinficirati prema uputstvu o dezinfekciji vodovodne mreze. Uspjesnost dezinfekcije utvrditi ¢e
se bakterioloskim ispitivanjem uzoraka vode iz mreze, koju &e izvrSiti nadlezna zdravstvena ustanova te
o tome izdati nalaz u pismenom obliku.

2.00 ODVODNJA

a) Unutarnja kanalizacija gradevine

Projektom unutarnje kanalizacije projektiranog poslovnog prostora, rijeSena je odvodnja
sanitarno- fekalnih voda od sanitarno-tehnickih uredaja u gradevini. Sanitarno- otpadne vode gradevine
odvoditi ¢e se u gradsku kanalizaciju sukladno posebnim uvjetima.

Kompletna unutarnja sanitarno-fekalna kanalizacijska mreza gradevine prostora izvesti ¢e se
tvrdim PVC cijevima za kuénu kanalizaciju HRN G.C6.501-3, te adekvatnim PVC fazonskim (spojnim)
komadima. Montaza kanalizacijskih cijevi unutar projektirane gradevine vrSiti ¢e se podu i zidovima .

Nakon montaze, kompletna kanalizacijska mreza unutar gradevine, ispitati ¢e se na
vodonepropusnost pod statiCkim tlakom od 0,5+H bara u trajanju min. 12 sati odnosno prema DIN
normama 4033.

b) Vanjska kanalizacija gradevine

Projektirana vanjska kanalizacija gradevine mjeSovitog je sustava odvodnje otpadnih voda.
Sistemom zatvorenih cijevnih kanala zajedni¢ki se odvode sanitarno-fekalne i oborinske otpadne vode s
krova i uredenih povrSina oko gradevine. Kona¢na dispozicija kompletnih otpadnih voda s parcele
projektirane gradevine je postojeca javna kanalizacija 2800 mm mjeSovitog sustava odvodnje, izvedna u
trupu postojece Varazdinske ulice koja se proteze paralelno sa sjevernom (ulicnom) medom parcele
projektirane gradevine.

Vanjska kanalizacija gradevine izvesti ¢e se tvrdim PVC cijevima za uli¢nu kanalizaciju tipa
UKC, HRN G.C6.501-3. Spajanje PVC UKC cijevi vrSi se pomoc¢u nati¢nih naglavaka te standardiziranih
gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva. Kanalizacijske ¢ée se cijevi
polagati u zemljani rov, na podlogu od pijeska, debljine d=10 cm. Do visine 30 cm iznad tiemena cijevi,
iste ¢e se zatrpavati takoder pijeskom. Ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa u slojevima
debljine 30 cm, uz istovremeno mocenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ruénim odnosno
strojnom nabijaCima, do potpune zbijenosti.

Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase vanjske kanalizacije gradevine, odnosno na
mjestima priklju¢aka temeljnih odvoda fekalne i oborinske kanalizacije gradevine, izvesti ¢e se
armiranobetonska vodonepropusna revizijska okna u betonu C25/30, tlocrtne veli€ine svijetlog otvora
80x80 cm, debljine stijenki i dna 15 cm, te gornje plo¢e 10 cm.

Na dnu okana izvesti ¢e se kinete u C25/30, prema podacima o niveleti kanalizacije. Unutarnje
povrSine okana obraditi ¢e se vodonepropusnim cementnim mortom 1:2, zagladenim do crnog sjaja. Na
gornjoj plo¢i okana ugraditi ¢e se Cetvrtasti lijevano zeljezni kanalski poklopci vel. 600x600 mm sa
okvirom, predvideni za prometno optere¢enje od 150 KN, budu¢i da se sva okna izvode u zelenoj
povrsini formiranoj oko gradevine. Za silazak u okna, ugraditi e se u stijenke istih na razmaku od 30 cm
stupaljke. Stupaljke izradene od betonskog Zeljeza 20 mm razvijene duzine 125 cm, prije ugradbe
antikorozivno zastititi dvostrukim premazom minija.

Oborinske vode s parkiraliSnih povrSina projektirane gradevine, prihvaéaju se preko kanalske
reSetke, tretiraju se u separatoru ulja i masti, te se zajedno sa sanitarnofekalnim vodama upustaju u
javnu kanalizaciju.. Prihvat voda iz kanalske reSetke, vrsiti ¢e se preko reSetke sa sifonom, i odvodom
2150 mm, preko koje se omogucuje vadenje taloga pijeska. Revizijska okna izvesti prema prilozenim
detaljnim nacrtima istih te opisima u stavkama troSkovnika.
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Kompletna cijevna mreZa vanjske kanalizacije gradevine, uklju€ujuci i objekte na istoj, mora biti
izvedena vodonepropusno $to ¢e se dokazati ispitivanjem iste nakon montaZe cijevi i izvedbe objekata,
na vodonepropusnost prema DIN normama 4033.

TEHNICKE MJERE ZA PRIMJENU PROPISA | PRAVILA ZASTITE NA RADU PRIMJENJENIH U
ELEKTROTEHNICKOM PROJEKTU

Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014, 118/2014, 154/2014)

U projektu su primijenjena odgovarajuc¢a pravila zastite na radu (¢1.73.)

Kod projektiranja primijenjena su pravila zastite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na
sredstvima rada. Osnovna pravila zastite na radu odnose se na osiguranje od udara elektricne energije,
spre€avanja nastanka pozZara i eksplozije, osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliSa
(€1.12).

Ako se opasnosti ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zastite na radu, primjenjuju se posebna
pravila zastite na radu. Posebna pravila zastite na radu sadrze obavezu postavljanja znakova
upozorenja od odredenih opasnosti i Stetnosti. U tu svrhu predvidena je ugradnja natpisa s upozorenjem
od udara elektri¢ne struje ili pozara uslijed djelovanja elektri¢ne struje (¢1.13.).

Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 5/2010) i norme iz priloga "B" toga
propisa

Zastita od elektriCnog udara napravljena je prema normi HD 60364-4-41. Zastita je podijeljena na
osnovnu zastitu (zastita od izravnog dodira) i na zastitu u slu€aju kvara (zastita od neizravnog dodira).
Zastita od izravnog dodira: uredaji pod naponom su izolirani izolacijom koja trajno podnosi mehanicke,
kemijske, elektri¢ne ili toplinske utjecaje ili su ugradeni u izolirana, odnosno zatvorena i uzemljenja
kucista.

Elemente razdjelnica (oprema za DIN Sinu i ostalo) zatvoreni su odgovaraju¢im pokrivnim plo¢ama,
modularne razdjelnice originalnim maskama, da se sprijeci dodir dijelova pod naponom! Pokrove je
moguce skinuti samo upotrebom alata.

Zastita od neizravnog dodira: ostvarena je automatskim isklopom u slu€aju kvara, zastitnim uredajima
diferencijalne struje (RCD) i nadstrujnim zastitnim sklopkama (osiguraci i prekidadi).

Uredaj za isklju€enje elektricne instalacije radi mehani¢kog odrZzavanja postavljen je u glavni napojni
strujni krug.

Izvor protupani€ne rasvjete osigurava napajanje u slu¢aju nestanka napona najmanje u vremenu jedan
(1) sat. Odabrani raspored i broj svjetiljaka osigurava minimalnu osvijetljenost od 1 Ix u osi
evakuacijskog puta u skladu s preporukama europskih normi.

Isklop napajanja u slu¢aju nuzde omoguéen se ruénim tipkalim kod svakih ulazih vratiju. Kod aktivacije
bilo kojeg od navedenih tipkala isklju€uje se napajanje Citavog objekta.

Za zastitu instalacija i korisnika od atmosferskih prenapona postavljeni su katodni odvodnici prenapona
u glavnoj razdjelnici i svim podrazdjelnicama u gradevini.

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 029/2013)
Na mjestima rada osigurana je opskrbljenost umjetnom rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za
sigurnost i zastitu zdravlja radnika. Osvjetljenost je projektirana u skladu sa vazeom normom EN 12464
(Clanak 27). Projektirane su sljedeée razine osvijetljenosti:

Uredi: radni stol 500Ix, okolni prostor 300Ix

Dvorana za sastanke: radni stol 500Ix, okolni prostor 300Ix

Distribucija paketa: 500Ix

Istovar robe: 300Ix

Hodnici 150Ix

Sigurnosna rasvjeta evakuacijskog puta 1Ix
Vanjska rasvjeta okoliSa predvidena je na sve Cetitri strane gradevine. Za rasvjetu su predvideni
reflektori postavljeni na proCelje zgrade i na rasvjetne stupove.
Putovi i izlazi u nuzdi koji trebaju biti osvijetljeni opskrbljeni s nuznom (protupani¢nom) rasvjetom za
slu¢aj nestanka rasvjete. Rapored i jacina svijetiljki je takav da je osigurana srednja osvjetljnost u osi
evakuacijskog puta od 1Ix. Rezervni izvor sigurnosne svijetiljaka je autonomije min 1h. (Clanak 14)
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Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Izvedena je gromobranska instalacija LPS prema vaze¢im normama, tako da je osiguran rizik maniji od
1:100 000 za rizik gubitka ljudskih Zivota uslijed djelovanja munje. Gromobranska instalacija odredena je
metodom mreZe i metodom rotirajuce kugle.

Izveden je LPS sustav razred IV.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (SL SFRJ 13/78-382; ¢l. 21, 22, 39, i glava 4. i 5)

Provedena je mjera izjednacenja potencijala galvanskim povezivanjem vodovodnih i drugih instalacija
(grijanje, plinske instalacije, metalna kanalizacija, dizalo, gromobranska instalacija itd.) s uzemljenjem
gradevine - temeljnim uzemljivaem (¢I.3.)

Provedena je zastita uzemljenjem vodljivih dijelova koji normalno nisu pod naponom, radi zastite od
previsokog dodirnog napona (¢l.3.).

Kao osnovno pravilo zastite od previsokog napona dodira potrebno je elektriCne instalacije u
gradevinama koje su priklju¢ene na niskonaponsku mrezu izraditi u skladu s vazecim propisima i
zajedno s trosilima pravilno i redovito odrzavati (¢l.2.).

Projektom je predvideno izjednacCenje potencijala radi spre¢avanja previsokih dodirnih napona ili
unoSenje opasnih potencijala izvana. Izjednacenje potencijala je projektirano tako, da se nakon izrade,
mjerenjem ne dobiju otpori veéi od 2 Q izmedu bilo kojeg zastitnog kontakta elektricnog uredaja i
metalnog dijela koji u normalnom pogonu nije pod naponom u bilo kojem dijelu zgrade (¢1.8.)
Predvideno je zastitno uzemljenje spajanjem svih vodljivih dijelova gradevine, koje treba zastititi od
previsokog dodirnog napona sa zastitnim uzemljivatem (¢l.31).

Pri izboru karakteristika niskonaponskih osiguraca ili automatskih sklopki vodeno je raduna o trajnom
dopustenom strujnom optereéenju vodia voda, toplinskoj Evrstoci vodi€a pri kratkom spoju, uvjetima
odvodenije topline, a i uvjetima primijenjene zastite od previsokog dodirnog napona (¢1.81).

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/2017)

Bitni zahtjev za gradevinu glede zastite na radu udovoljen je:

- svi vodovi su $ticeni zastitnim uredajima od kratkog spoja ili preopterecenja, koji ujedno sluze za zastiti
od moguénosti strujnog udara

- u pojedinim dijelovima instalacija za zastitu od mogucénosti strujnog udara primijenjena je zastita
zastitnim uredajem diferencijalne struje s strujom prorade 30 mA.

— projektirana je instalacija za izjednacavanje potencijala prema HRN N.B2.754 (¢1.8.).
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PRIKAZ MJERA OSIGURANJA PRISTUPACNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM
| OSOBAMA SLABIJE POKRETLJIVOSTI

Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti, predmetni je dom
zdravlja klasificiran kao gradevina zdravstvene namjene — dom zdravlja te su ostvarene mjere
osiguranja pristupacnosti:

1. Svi ulazi u prostorije su u nivou uredenog terena, kako u prizemlju, tako i u suterenu.

2. Svi ulazi u prostorije su veée svijetle Sirine od 1,00 m.

4. Pristupni putevi su manjeg nagiba od dopustenih 5%

5. Na stubistu su s obje strane ograde s rukohvatima na 60 i 90 cm, a povrsine ¢e biti obradene tako da
se mogu dohvatiti dlanom.

6. Sve hodne povrSine su protuklizne i Evrste

7. Stubiste je svijetle Sirine 120 cm, visine Cela 15, te Sirine gazista 33 cm.

8. Stepenice ¢e se izvoditi s rubom nastupne plohe obradenim protukliznim trakama ili posebnom
rubnom kerami¢kom plo¢icom Sirine veée od 2 cm.

9. Povrsina ispune ograde stubista ¢e biti od kaljenog sekurit stakla.

10. Ulaz u gradevinu ¢e biti pomocu kliznih vrata, s dva klzna krila ve¢a od 90 cm, kao i ulazi u
gradevinu preko vanjskih terasa.

11. lzveden je vjetrobran duzi od 2,40 m.

12. Hodnici su Siroki vise od 1,50 m

13. Vrata nece sadrzavati pragove.

14. |zvest Ce se dizalo prilagodeno osobama s invaliditetom

15. Kvake u sanitarijama ce biti postavljene na visinu od 90 cm.

16. Postavit ¢e se orijentacijski planovi kretanja, kao i oznake za posebne mjere opasnosti.

17. Korisnik gradevine ve¢ ima ishodenu suglasnost za instalaciju podizne platforme na ulaznom
kamenom stubistu na ulazu s Ulice Matije Gupca

18. Izvest Ce prilazna rampa nagiba do 5% kod ulaza s Ulice Antuna Mihanovica
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Objekt: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA
Lokacija objekta: PETRINJA

Proracun zvucéne izolacije raden je na osnovu ,Priru¢nika za
proracun zvucne izolacije“ prof. dr Husnije Kurtovi¢a, koji obuhvaca
izolaciju od zracnog zvuka pregradnih i medukatnih konstrukcija, kao
i izolaciju od udarnog zvuka medukatnih konstrukcija. Bo¢no
provodenje nije uracunato jer ovisi o konfiguraciji okolnih pregrada.

Proracun mjerodavne izolacijske modi i spektralnih korekcija
pregradnih i medukatnih konstrukcija raden je na osnovu HRN EN
ISO 717-1 iz 2000. godine. ProraCun mjerodavnog nivoa udarnog
zvuka i spektralne korekcije medukatnih konstrukcija, kao i
poboljSanja nivoa udarnog zvuka, raden je na osnovu HRN EN ISO
717-2 iz 2000. godine.

Karakteristike konstrukcije u pogledu zvuéne izolacije, u zavisnosti
od kategorije objekta i namjene konstrukcije, ocijenjene su prema
HRN U.J6.201 iz 1989. godine.

Proracun je raden pomoc¢u programa URSA Akustika HRN. Dobiveni
rezultati se mogu s velikom statistickom vjerojatnosti oCekivati
prilikom mjerenja na izgradenom objektu, ukoliko su gradevinski
radovi izvedeni u skladu s tehni¢kim propisima i kvalitetno.

Predstavnistvo Beograd
URSA Slovenija d.o.o., lll Bulevar 25, 11070 Novi Beograd,
Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548

Predstavnistvo Hrvatska
URSA Zagreb d.o.0., Puskari¢eva 15, 10250 Lucko,
Hrvatska, Tel +385 1 65 26 386, Fax +385 1 65 26 387
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Projekt: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA N

URS
uralita
SADRZAJ

Standard
--- Naziv konstrukcije Tip konstrukcije Rw,Lnw Rw,Lnw Ocjena

[dB] [dB] [dB] [dB]
1.Z1 - OPECNI ZID pregradna konstrukcija 49, x 50, x ZADOVOLJAVA
2.Z21-ABZID pregradna konstrukcija 52, x 57, x ZADOVOLJAVA

3. MK1 - STROP IZMEDBU O  medukatna konstrukcija 52, 68 69, 57 ZADOVOLJAVA
RDINACIJA

URSA Akustika HRN 5



Projekt: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA

Naziv konstrukcije:
Tip konstrukcije:

Pregradna konstrukcija:

druge namjene

Z1 - OPECNI ZID
pregradna konstrukcija
Zid izmedu bolesnitke sobe i susjedne ili najblize prostorije

{.1) 0,0200 m : Vapnena Zbuka
(.2) 0,3000 m : Giter blok
{I.3) 0,0200 m : Vapnena Zbuka
lzolacijska moé
f[Hz] R[dB]
100 41,8 100
95
125 41,8 a0
160 41,8 85
200 41,8 80
’ 75
250 41,8 70
315 41,8 63
400 42 4 60
’ 55
500 443 50
630 46,3 45
40
800 48,4 35
1000 50,3 30
1250 523 25
20
1600 54.4 15
2000 56,3 10
2500 58.3 3
3150 60,3 100 200 400 800 1600 3150
Frekvencija [Hz]

Ocjena prema HRN EN ISO 717-1: Rw =50( -1, -3 ) dB; (Rwmin=49dB)

Prema HRN U.J6.201 konstrukcija ZADOVOLJAVA standarde za tip konstrukcije

"Zid izmedu bolesniCke sobe i susjedne ili najblize prostorije druge namjene" u kategoriji objekata
"Bolnice, klinike, domovi zdravlja".
Proracun raden prema metodi prof.dr Husnije Kurtovi¢a.
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Projekt: GRADNJA ZAMJENSKE GRABEVINE - DOMA ZDRAVLJA _“
A h

Naziv konstrukcije: Z1-AB ZID URS

Tip konstrukcije: pregradna konstrukcija
Pregradna konstrukcija: Operacijske sale ili blokovi prema ostalim susjednim
prostorijama

I (1)  0,0200 m : Vapnena Zbuka

(.2)  0,3000 m : Teki beton
{I.3) 0,0200 m : Vapnena Zbuka

uralita

lzolacijska moé
f[Hz] R[dB]
100 46,5 100
95
125 46,5 a0
160 46,5 85
80
200 46,5 o5
250 46,5 70
315 47,9 65
400 50,0 60
’ 55
500 51,9 50
630 53,9 45
40
800 56,0 35
1000 57,9 30
1250 59,8 23
20
1600 62,0 15
2000 63,9 10
2500 65.8 3
3150 67.8 100 200 400 800 1600 3150
’ Frekvencija [Hz]

Ocjena prema HRN EN ISO 717-1: Rw =57( -1, -4 ) dB; (Rwmin=52dB)

Prema HRN U.J6.201 konstrukcija ZADOVOLJAVA standarde za tip konstrukcije

"Operacijske sale ili blokovi prema ostalim susjednim prostorijama" u kategoriji objekata "Bolnice,
klinike, domovi zdravlja".

Proracun raden prema metodi prof.dr Husnije Kurtovi¢a.
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Projekt: GRADNJA ZAMJENSKE GRABEVINE - DOMA ZDRAVLJA _“
A h

Naziv konstrukcije: MK1 - STROP IZMEBU ORDINACIJA URSP:_‘
Tip konstrukcije: medukatna konstrukcija Uralita
Pregradna konstrukcija: Sve medukatne konstrukcije u bolniCkom traktu

{.1) 0,0200 m : Keramika

{1.2) 0,0700 m : Estrih laki

(.1 0,0200 m : Stiropor

{ll.T)  0,2000 m : Tedki baton

{li.2) 0,0200 m : Vapnena 2buka
{v.1) 0,3000 m : Zrak

v.1) 0,0100 m : Gips-karion plota

++++++++++++++++++++

SEEIL S e e
e
lzolacijska moé
fHZ] R[dB]
100 54,6 100
05
125 56,0 a0
160 57,1 85
200 57,5 80
! 75
250 58,2 -0
315 595 65
400 62,7 60
: 55
500 65,2 50
630 67,6 45
40
800 70,0 e
1000 71,8 30
1250 72,0 23
20
1600 72,1 -
2000 72,1 10
2500 73,1 3
3150 74.2 100 200 400 800 1600 3150
Frekvencija [Hz]

Ocjena prema HRN EN ISO 717-1: Rw = 69( -1, -4 ) dB; (Rwmin= 52dB)

Prema HRN U.J6.201 konstrukcija ZADOVOLJAVA standarde za tip konstrukcije

"Sve medukatne konstrukcije u bolni¢kom traktu" u kategoriji objekata "Bolnice, klinike, domovi
zdravlja".

Proracun raden prema metodi prof.dr Husnije Kurtovi¢a.
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Projekt: GRADNJA ZAMJENSKE GRABEVINE - DOMA ZDRAVLJA _“
A h

Naziv konstrukcije: MK1 - STROP IZMEBU ORDINACIJA URSP:_‘
Tip konstrukcije: medukatna konstrukcija Uralita
Pregradna konstrukcija: Sve medukatne konstrukcije u bolniCkom traktu

{.1) 0,0200 m : Keramika

{1.2) 0,0700 m : Estrih laki

(.1 0,0200 m : Stiropor

{ll.T)  0,2000 m : Tedki baton

{li.2) 0,0200 m : Vapnena 2buka
{v.1) 0,3000 m : Zrak

v.1) 0,0100 m : Gips-karion plota

++++++++++++++++++++

R e
e
Razina udamog zvuka
f[Hz] Lnw[dB]
100 64,4 100
95
125 64,8 a0
160 62,9 85
80
200 63,4 S
250 63,9 70
315 63,9 65
400 60,3 60
’ 55
500 56,9 50
630 53,4 45
40
800 49,8 e
1000 46,4 30
1250 43,0 23
20
1600 39,3 15
2000 35,9 10
2500 32,5 3
3150 29.0 100 200 400 800 1600 3150
Frekvencija [Hz]

Ocjena prema HRN EN ISO 717-2: Lnw= 57( 0) dB, ALnw= 18 dB; (Lnwmax= 68dB)

Prema HRN U.J6.201 konstrukcija ZADOVOLJAVA standarde za tip konstrukcije

"Sve medukatne konstrukcije u bolni¢kom traktu" u kategoriji objekata "Bolnice, klinike, domovi
zdravlja".

Proracun raden prema metodi prof.dr Husnije Kurtovi¢a.
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INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE TE TOPLINSKE
ZASTITE GRADEVINE

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

Projekt racionalne uporabe
energije i toplinske zastite zgrade

prema zahtjevima iz TehniCkog propisa o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20

Projektantska tvrtka: UOA Jurica Hajdarovic¢
Investitor: Sisacko-moslavacka Zupanija
Lokacija:, Petrinja

Adresa: Antuna i Stjepana Radica 36, Sisak
k.¢. 190/2 k.o.: Petrinja

Broj projekta: JH-03/22

Broj mape: 01

Glavni projektant: Jurica Hajdarovi¢

Projektant: Jurica Hajdarovic¢

Projektant ustede energije i toplinske zastite: Jurica Hajdarovic¢
Datum izrade: 23/07/2022

Zona DOM ZDRAVLIJA JE napravljena u skladu s Tehni¢kim propisom

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNUJE: k.. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

SADRZAJ

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

POPIS TABLICA

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

TEHNICKI OPIS

Podaci o lokaciji objekta

Lokacija: Sisak

Tablica 1 Temperature zraka [°C]

Sije¢a  Velja OZuja Trava Sviba Lipan Srpan Kolov Rujan Listo Stude Prosi God.

nj ca k nj nj j j oz pad ni nac
m 0.90 300 730 12.00 17.00 20.50 22.10 2130 16.10 11.40 6.60 1.40 11.70
min - - -7.50 080 5.70 9.80 13.60 10.80 820 -1.10 -6.10 - -
11.90 10.80 12.20 12.20

max 13.40 14.80 1830 21.40 26.20 2940 3140 30.70 24.70 2130 2130 17.30 31.40

Tablica 2 Tlak vodene pare [Pa]

SijeCa Velja OZuja Trava Sviba Lipan Srpan Kolov Rujan Listo Stude Prosi God.
nj ca k nj nj j j oz pad ni nac
m 530 600 720 930 1290 1620 1780 1780 1490 1100 810 600 1100

Tablica 3 Relativna vlaZnost zraka [%]

SijeCa Velja OZuja Trava Sviba Lipan Srpan Kolov Rujan Listo Stude Prosi God.
nj ca k nj nj j j oz pad ni nac
m 84 76 69 69 69 69 70 73 79 82 84 88 76

Tablica 4 Brzina vjetra [m/s]

Sije¢a  Velja OZuja Trava Sviba Lipan Srpan Kolov Rujan Listo Stude Prosi God.
nj ¢a k nj nj j j oz pad ni nac
m 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2

Tablica 5 Globalno sunéevo zraéenje [m/s]
Orije  Nagi Sije¢ Velja Ozuj Trav Sviba Lipan Srpa Kolo Ruja Listo Stud Prosi God.
ntaci  b[°] anj ca ak anj nj j nj voz n pad eni nac

0 116 173 345 460 619 652 667 574 421 260 125 86 4498

15 142 204 387 483 624 645 666 595 467 308 151 103 4775

30 162 226 410 485 604 614 639 590 491 342 170 116 4849

S 45 174 237 415 466 560 560 587 559 491 358 182 124 4713
60 178 237 400 427 494 486 512 504 466 357 185 126 4372

75 173 226 366 370 412 397 421 429 419 338 179 122 3852

90 160 204 316 300 319 302 321 339 353 303 164 113 3194

SE_S 0 116 173 345 460 619 652 667 574 421 260 125 86 4498

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

15 134 195 374 477 623 647 667 589 455 294 143 98 4696

30 146 208 390 479 609 625 648 587 471 316 155 106 4740

45 152 213 390 463 576 583 608 564 469 324 161 109 4612

60 152 209 374 431 524 524 550 520 447 317 159 109 4316

75 144 196 343 384 456 451 476 460 407 297 151 103 3868

90 131 174 299 326 379 371 392 387 352 264 136 93 3304

0 116 173 345 460 619 652 667 574 421 260 125 86 4498

15 116 173 343 456 613 644 660 568 419 260 125 86 4463

30 115 171 337 444 593 622 638 553 412 257 124 85 4351

E_W 45 112 165 325 424 562 588 604 527 397 250 120 82 4156
60 106 156 305 394 520 541 557 490 374 237 113 77 3870
75 97 143 278 356 466 484 499 442 341 217 104 70 3497
90 86 126 245 310 404 418 432 385 300 192 92 62 3052
0 116 173 345 460 619 652 667 574 421 260 125 86 4498
15 98 149 307 429 595 636 646 540 377 222 107 74 4180
30 85 129 269 388 549 593 598 489 329 189 92 65 3775
45 72 113 237 345 492 534 537 435 287 165 78 57 3352
60 65 92 204 307 437 473 476 386 252 130 70 53 2945
75 59 81 154 258 383 417 418 330 191 106 63 47 2507
90 51 71 126 185 295 332 327 240 137 95 55 41 1955
0 116 173 345 460 619 652 667 574 421 260 125 86 4498
15 86 136 288 416 582 623 632 524 356 201 95 66 4005
30 76 103 221 353 512 556 558 448 275 141 81 61 3385
N 45 71 97 169 276 420 462 458 352 191 126 76 57 2755
60 65 90 154 205 313 351 342 248 161 117 70 53 2169

75 59 81 141 182 229 236 235 206 149 106 63 47 1734

90 51 71 126 164 207 214 214 187 136 95 55 41 1561

NE

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

ZONA DOM ZDRAVLIA

Tablica 6 NZEB uvjeti - DOM ZDRAVLIA

Uvjet Jedinica Izracunata Dozvoljena Zadovoljava
vrijednost vrijednost
n50 1/h 0.00 3.00 Da
Q''H,nd kWh/m2 20.57 21.16 Da
Q"C,nd kWh/m2 35.94 50.00 Da
E"prim kWh/m2 244.21 250.00 Da
Udio OIE % 100.0 30.00 Da

Zona zadovoljava NZEB uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i o¢uvanja topline.

Tablica 7 Energetski razredi - DOM ZDRAVLIA

Energetski razred prema QH,nd* A
Energetski razred prema Eprim* A
*Energetski razred je izracunat prema referentnim klimatskim podacima

Osnovni parametri zone

Tablica 8 Op¢i podaci - DOM ZDRAVLIA

Namjena zone Nestambeni dio
Jednoobiteljska stambena zgrada Ne
Tip zone Bolnice
Status zone Nova
Vrsta prostora Bolnice i zgrade za rehabilitaciju
nZEB (Obavezna primjena za sve nove zgrade od
Vrsta zgrade 1.1.2020.)
Tablica 9 Rad sustava - DOM ZDRAVLIA
Vrijeme rada sustava S prekidom
td [h/dan] 24
duse, tj [dan/tj] 7
Tablica 10 Unutarnje temperature - DOM ZDRAVLUA
Unutarnja postavna temperatura u sezoni grijanja Oint.
. 22.0
set. H[°C]
Unutarnja postavna temperatura u sezoni hladenja Qint.
o 22.0
set. C[°C]
Tablica 11 Geometrijske karakteristike - DOM ZDRAVLIA
Broj etaza 3.00

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22
BROJ TEHN. DN. JH-03/22
DATUM: 07/2022
Prosjecna visina etaze [m] 3.00
Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 1111.58
Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 4298.24
Obujam grijanog zraka V [m3] 2790.00
Brutto podna povrsina [m2] 1120.00
Povrsina zone s vanjskim dimenzijama Af [m2] 1080.00
Plostina korisne povrsine zgrade Ak [m2] 1080.00
Oplosje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 623.40
Oplosje otvora [m2] 118.00
Oplosje podova [m2] 370.18*
Oplosje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 0.00
Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.26
Klasa zgrade Masivna gradnja: 550 <= m' [kg/m2]
Masivnost konstrukcije (Cm) [J/K] 399600000.00

*U oplosje poda ulazi povrsina poda i povrsina zidova koja ovisi o debljini gradevnog dijela i izloZenom opsegu
poda.

Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Tablica 12 Neprozirni gradevni dijelovi objekta - DOM ZDRAVLIA

Z1 - VANJSKI OPECNI ZID
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul-] sd [m]
3.04
1 Vapneno- 2.00 0.70 1400.00 10.00 0.20
gipsana zbuka
1.11 Suplji
2 blokovi od 30.00 0.39 800.00 10.00 3.00
gline
7.01
Mineralna
3 vuna (MW) 15.00 0.04 70.00 1.00 0.15
prema HRN
EN 13162
4 3.17 Zbuka na 2.00 0.90 1700.00 150.00 3.00
bazi akrilata
Utot = 0.19 [W/m2K]
Umax = 0.30 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen
P1 - POD NATLU
Redni br. Materijal d [ecm] A [W/mK] p [kg/m3] ul-] sd [m]
4.03
1 Keramicke 2.00 1.30 2300.00 200.00 4.00
plocice
3.19
2 Cementni 8.00 1.60 2000.00 50.00 4.00
estrih
5.12 PE folija,

3 . 0.05 0.19 1000.00 50000.00 25.00
preklopljena
4 7.03 15.00 0.04 35.00 150.00 22.50
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: L
ANTUNA RADICA 36, SISAK

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22
BROJ TEHN. DN. JH-03/22
DATUM: 07/2022
Ekstrudirana
polistirenska
pjena (XPS)
prema HRN
EN 13164
5.01
Bitumenska
5 traka s 0.80 0.23 1100.00 50000.00 400.00
uloSkom
staklenog
voala
6 2.01 Armirani 12.00 2.60 2500.00 130.00 15.60
beton
Utot = 0.23 [W/m2K]
Umax = 0.40 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen
Z3 - VANJSKI OPEENI ZID U TLU
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ul-] sd [m]
3.04
1 Vapneno- 2.00 0.70 1400.00 10.00 0.20
gipsana zbuka
1.11 Suplji
2 blokovi od 30.00 0.39 800.00 10.00 3.00
gline
7.01
Mineralna
3 vuna (MW) 15.00 0.04 70.00 1.00 0.15
prema HRN
EN 13162
4 3.17 Zbuka na 2.00 0.90 1700.00 150.00 3.00
bazi akrilata
Utot = 0.19 [W/m2K]
Umax = 0.40 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen
Tablica 13 Otvori - DOM ZDRAVLIA
Uw neg?:j(:me ostglj;:nja gl Vrsta uf Ug Otvor je
[W/m2K] prostorije (%] zaslona [W/m2K] [W/m2K] kupola
PR1 - PROZORI | VRATA
Trostruko
izolirajuce Bez naprave
staklo s dva v
stakla niske za zastitu
0.70 Ne 95.00 - od sunceva 0.80 0.00 Ne
(d\zleig:/ £ zracenja
obloge) (Fc=1.00)
(g..=0.50)
Utot = 0.70 [W/m2K], Umax = 1.60 [W/m2K], Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen
Ug = 0.00 [W/m2K], Ug,max = 1.10 [W/m2K], Uvjet Ug <= Ug,max: Zadovoljen
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu

Vanjska ovojnica - neprozirni dijelovi

Tablica 14 Povrsine gradevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajudi koeficijenti prolaska topline - DOM ZDRAVLIA

Naziv Tip Povrsine po Ukupna AUTM
gradevnog  gradevnog stranama povrsina Nagib [°] U [W/m2K] Hd [W/K]
.. .. .. [W/m2K]
dijela dijela svijeta [m2] [m2]
71 - o SI: 127.90
Vanjski
VA[\IJSKI Zidovi SZ:196.60 623.40 90.00 0.19 0.10 180.50
OPECNI ZID JI: 191.40
JZ:107.50
Vanjska ovojnica - otvori
Tablica 15 Povrsine otvora objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - DOM ZDRAVLIA
Tip
Naziv gradevnog Povrsina [m2] Nagib [°] Orijentacija U [W/m2K] Hd [W/K]
dijela
Prozori,
balkonska
PR1 - vrata, krovni
PROZORI | prozori, 17.40 90.00 Jl 0.70 12.18
VRATA prozracni
elementi
procelja
Prozori,
balkonska
PR1 - vrata, krovni
PROZORI | prozori, 37.70 90.00 1Z 0.70 26.39
VRATA prozracni
elementi
procelja
Prozori,
balkonska
PR1 - vrata, krovni
PROZORI | prozori, 32.90 90.00 S 0.70 23.03
VRATA prozracni
elementi
procelja
PR1 - Prozori, 30.00 90.00 SZ 0.70 21.00
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI
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balkonska
vrata, krovni
PROZORI I prozori,
VRATA prozracni
elementi
procelja

Definirani podovi

Tablica 16 Podaci o podu - Pod na tlu - DOM ZDRAVLIA

Tip poda Pod natlu
Vrsta tla Glinasto ili muljevito tlo
A (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 1.50
Gradevni dio na tlu (pod) P1 - POD NATLU
Zid utlu Z3 - VANJSKI OPECNI ZID U TLU
Uzdignuti dio (strop) -
Zid iznad tla -
Ag (Povrsina poda) [m2] 335.00
P (IzloZeni opseg poda) [m] 71.80
W (Ukupna debljina zida) [m] 0.49

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m]
€ (Povrsina ventilacijskih otvora po opsegu uzdignutog
prostora) [m2/m]
v (Prosjecna brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m]
Lokacija zgrade
z (Dubina podruma ispod razine tla) [m]
n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h]

Vrsta toplinskog mosta GF5
W [W/mK] 0.75

B [m] 9.33

Hpe [W/K] 10.82

Hpi [W/K] 61.11

Hg [W/K] 99.19
Hg,avg [W/K] 99.21

Definirani podaci o ventilaciji

Tablica 17 Podaci o ventilaciji - DOM ZDRAVLIA

Tip ventilacije Prirodna
n50 [1/h] 0.00
ewind [-] 0.00
nreq [1/h] 1.55
Zadovoljava ventilacijski uvjet Ne
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI
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Postoji protok zraka izmedu susjednih zona Ne
nz,sup [1/h] 0.00
ninf [1/h] 0.00
Hve,inf [W/K] 94.86
nwin [1/h] 1.55
Hve,win [W/K] 379.44

Definirani podaci o negrijanim prostorijama

Nema definiranih negrijanih prostorija

Definirani podaci o susjednim zonama

Nema definiranih susjednih zona

Proracun toplinskih mostova

Ako rjeSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s
rjeSenjem iz norme koja sadrZi katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja nije
adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehni¢kom regulativom po pitanju toplinske
zastite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto to¢nog proracuna prema hrvatskim normama, utjecaj
toplinskih mostova moze uzeti u obzir s povecanjem U svakog gradevnog dijela oplosja grijanog dijela zgrade za
AUTM = 0.10 W/(m2K).

Definirani podaci za solarne dobitke

Tablica 18 Podaci o gradevnim dijelovima za solarne dobitke - DOM ZDRAVLUA

.. Orijent Kut Omfnt
- . Orijent Kut . acija .
" . Povr$i Ulaziu Kut .. acija otklon Tip
Grade Orijent Nagib . acija nadstr . kuta -
- .. o na prora¢  obzora v . kuta a boc. povrsi
vni dio acija [°] R kuta esnice otklon
[m2] un [°] o nadstr stak. . ne
obzora ] eZnice ] a boc.
stak.
Z1 -
VANIJS Zid
KI S| 90.00 127.90 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N svijetle
OPECN boje
1 ZID
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI
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0
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k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,

Z1-
VANIS
KI
OPECN
| ZID
Z1-
VANJS
KI
OPECN
| ZID
Z1-
VANJS
KI
OPECN
| ZID
PR1 -
PROZO
RII
VRATA
PR1 -
PROZO
RI'I
VRATA
PR1 -
PROZO
RII
VRATA
PR1 -
PROZO
RII
VRATA

Sz

JI

1z

Sz

S|

1z

JI

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

Dobitak topline [W/m2]

196.60

191.40

107.50

30.00

32.90

37.70

17.40

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Da

Da

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

N 0.00 N

N 0.00 N

N 0.00 N

N 0.00 N

N 0.00 N

N 0.00 N

N 0.00 N

Definirani podaci za unutarnje dobitke

Tablica 19 Podaci o unutarnjim dobicima - DOM ZDRAVLIA

6.00

Povrsina [m2]
1080.00

Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period)

Zid
svijetle
boje

Zid
svijetle
boje

Zid
svijetle
boje

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,

73/18, 86/18, NN 102/20), Clanku 17.:

(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja tijekom ljeta potrebno je sprijediti
odgovarajucim tehnickim rjeSenjima.
(2) Kada je tehnicko rjesenje iz stavka 1. Ovoga ¢lanka naprava za zastitu od sunceva zracenja prozirnih
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elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najveé¢im udjelom ostakljenja u plostini procelja, odnosno krova
koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propustanja ukupne energije kroz ostakljenje, ukljucivo predvidene
naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot, i udjela plostine prozirnih elemenata u plostini procelja, odnosno
krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev:

- 1. gtot-f < 0,20 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade
jest>19,5 °C,

- 2. gtot-f < 0,25 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade
jest< 19,5 °C.

(3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga ¢lanka cija plostina po pripadajucoj prostoriji iznosi vise od 2
m2 , stupanj propustanja ukupne energije, ukljucivo predvidene naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot,
treba ispuniti i zahtjev: gtot < 0,40.

| Clanku 18.:

Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveé¢e dopustene vrijednosti produkta
gtot-f i gtot iz ¢lanka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povedati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija
podrazumijeva se podrucje kuta izmedu smjera sjever i pravca okomitog na povrsinu fasade, koji odstupa od
smjera sjever do 22,5°.

Provjera difuzije vodene pare

Prema Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, NN 102/20), Clanku 35.:

(2) Kondenzacija vodene pare unutar gradevnog dijela zgrade i njeno isparavanje racunaju se u skladu s HRN
EN ISO 13788:2002, uzimajuci u obzir sljedece uvjete:

- za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene, u kojima nije uveden sustav

klimatizacije, proracun se provodi za temperaturu unutarnjeg zraka 8i = 20 °Ci projektnu

vlaznost zraka u skladu s intenzitetom koristenja prostora ili prema drugacijoj projektnoj

temperaturi i vlaznosti zraka definiranoj Algoritmom, ovisno o preteZitoj namjeni prostora

cijele zgrade ili toplinske zone zgrade (npr. djedji vrti¢i, domovi za starije osobe, bolnicki

stacionari, bazeni, sportske dvorane i dr. izvedeni kao samostalne zgrade ili toplinske zone

zgrade iz ¢lanka 49. ovoga propisa),

- za zgradu u kojoj je uveden sustav klimatizacije proracun se provodi za projektom

predvidenu vrijednost temperature i projektnu vlaznost zraka.

(4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar gradevnog dijela ne nastane gradevinska Steta potrebno je
ispuniti sljedece uvjete:

1. gradevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti ostecen (npr. uslijed korozije i sl.);

2. nastali kondenzat na jednoj ili viSe grani¢nih povrsina, na svakoj od tih povrsina, mora potpuno ispariti
tijekom ljetnih mjeseci;

3. najveca ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti vec¢a od 1,0 kg/m2 , odnosno
najveci sadrzaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veci od
vrijednosti koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slucaj propisan u
podstavku 4. ovoga stavka;

4. ako kondenzat nastaje na granicnoj povrsini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada najveca
ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti ve¢a od 0,5 kg/m2 , odnosno najveéi sadrzaj
vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veéi od vrijednosti koja je
utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod;

5. ako se radi o drvu nije dopusteno povecanje njegovog sadrzaja vlage u kg/kg za vise od 0,05 kg/kg, a kod
industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povecanje sadrZaja vlage ne smije biti vise od 0,03 kg/kg. Ovo se ne
primjenjuje na jednoslojne i viSeslojne ploce od drvene vune.
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Nadalje, sukladno Clanku 36.:

(1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjace, koji granice s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim
prostorijama (npr. tavan, garaza) moraju se projektirati i izvesti na nacin da se sprijeci nastajanje uvjeta za razvoj
gljivica i plijesni, odnosno da se sprijeci kondenzacija vodene pare na povrsinama tih dijelova.

(2) Racunski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga clanka provodi se prema HRN EN ISO 13788:2002

Tablica 20 Izracun frsi - DOM ZDRAVLIA

Mjesec Be [°C] 0i [°C] oi pi [Pa] psat(Osi) Bsi,min [°C] fRsi
[Pa]
1.00 0.90 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.65
2.00 3.00 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.61
3.00 7.30 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.49
4.00 12.00 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.25
5.00 17.00 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00
6.00 20.50 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00
7.00 22.10 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00
8.00 21.30 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00
9.00 16.10 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00
10.00 11.40 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.29
11.00 6.60 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.51
12.00 1.40 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.64

Z1 - VANJSKI OPECNI ZID - Vanjski zidovi

Tablica 21 Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita zgrade -
Z1 - VANJSKI OPECNI ZID

Z1 - VANIJSKI OPECNI ZID

Toplinska zastita U [W/m2K] =0.19 <= 0.30 Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi =0.98 > 0.65 Zadovoljava
Dinamicke karakteristike 312.50 = 100 kg/m?2 Zadovoljava

U [W/m2K] =0.19 <= 0.30

Z1 - VANJSKI OPECNI ZID
Redni br. Materijal d [cm] p [kg/m3] A [W/mK] R [m2K/W]
3.04 Vapneno-

0 . ! 2.00 1400.00 0.700 0.03
gipsana zbuka
1 1.11 Suplji 30.00 800.00 0.390 0.77
blokovi od gline
7.01 Mineralna
vuna (MW)
2 orema HRN EN 15.00 70.00 0.035 4.29
13162
3 3.17 Zbuka na 2.00 1700.00 0.900 0.02
bazi akrilata
RSi = 0.13
RSe = 0.04
RT=5.28
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

Tablica 22 Mjesecni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage - Z1 - VANJSKI OPECNI ZID

Na slojevima nema pojave kondenzacije

Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu

Tablica 23 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu

Naziv gradevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K]
Z1 - VANJSKI OPECNI ZID 623.40 0.29 180.50
Ukupno 180.50
Toplinski gubici kroz vanjske otvore
Tablica 24 Toplinski gubici kroz vanjske otvore
Naziv gi';ae‘l’ae"mg Orijentacija Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K]
PR1 - PROZORI | JI 17.40 0.70 12.18
VRATA
PR1 - PROZORI | 1z 37.70 0.70 26.39
VRATA
PR1 - PROZORI | Sl 32.90 0.70 23.03
VRATA
PR1 - PROZORI | SZ 30.00 0.70 21.00
VRATA
Ukupno 82.60
Toplinski gubici kroz tlo
Tablica 25 Toplinski gubici kroz tlo - DOM ZDRAVLIA
Naziv i tip
gradevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] Hg,avg [W/K]
1 Pod natlu 335.00 0.23 99.21
Ukupno 99.21
Toplinski gubici kroz negrijane prostorije
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U zoni nema definiranih gubitaka kroz negrijane prostorije.

Toplinski gubici kroz susjedne zone

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone.

Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Tablica 26 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790
HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA [W/K]

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 263.10
vanjskom okolisu [W/K]
Hg,avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene 99.21
topline prema tlu [W/K]
HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 0.00
negrijanom prostoru [W/K]
HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 0.00
susjednim zonama [W/K]
HTr [W/K] 362.32

Ventilacijski gubici

Tablica 27 Toplinski gubici - DOM ZDRAVLIA

Vrsta ventilacije Prirodna
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf [1/h] 0.10
Broj izmjena zraka nwin [1/h] 0.40
Volumen prostora [m3] 2790.00
Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem, Hv [W/K] 474.30
Ukupni gubici

Tablica 28 Ukupni koeficijent gubitaka topline - DOM ZDRAVLIA

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski

podaci) [W/K] 836.62
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Solarni dobici

Tablica 29 Solarni dobici - DOM ZDRAVLIA

Naziv Strana svijeta Dobitak [kWh]
PR1 - PROZORI | VRATA J 6826.97
PR1 - PROZORI | VRATA Iz 14791.78
PR1 - PROZORI | VRATA Sl 7638.05
PR1 - PROZORI | VRATA Sz 6964.47
Unutarnji dobici topline
Tablica 30 Podaci za unutarnje dobitke topline - DOM ZDRAVLIA
Specifi¢ni unutarnji dobitak - gspec .
Ak [m2] [W/m2] Qint,uk [kWh]
1080.00 6.00 56764.80
Potrebna energija za grijanje Qh,nd
Tablica 31 Potrebna energija za grijanje po mjesecima - DOM ZDRAVLIA
Miesec QH,nd,da QH,Tr QH,Ve QHeater QSteam Qint Qsol Qgn
) y [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
1 205.71 4979.03 7448.69 0.00 0.00 4821.12 1238.14 6059.26
2 148.98 4110.62 6058.52 0.00 0.00 4354.56 1668.85 6023.41
3 62.04 3673.07 5187.32 0.00 0.00 4821.12 2897.55 7718.67
4 13.89 2627.61 3414.96 0.00 0.00 4665.60 3514.86 8180.46
5 0.00 1696.19 1764.40 0.00 0.00 4821.12 4683.37 9504.49
6 0.00 950.39 510.82 0.00 0.00 4665.60 4907.21 9572.81
7 0.00 655.17 -38.23 0.00 0.00 4821.12 5007.48 9828.60
8 0.00 819.84 247.02 0.00 0.00 4821.12 4324.74 9145.86
9 0.00 1820.56 2017.67 0.00 0.00 4665.60 3326.42 7992.02
10 24.86 2837.48 3740.52 0.00 0.00 4821.12 2437.00 7258.12
11 100.38 3691.85 5257.62 0.00 0.00 4665.60 1300.82 5966.42
12 207.06 4877.94 7273.72 0.00 0.00 4821.12 914.84 5735.96
Mjesec aH [ WE yHimE MmE tm/m] nmenf] SR
1 9.85 0.49 1.10 1.00 31.00 1.00 6377.07
2 9.85 0.59 1.10 1.00 28.00 1.00 4171.47
3 9.85 0.87 1.10 0.98 30.00 0.96 1861.32
4 9.85 1.35 1.10 0.00 0.00 0.73 0.00
5 9.85 2.75 1.10 0.00 0.00 0.36 0.00
6 9.85 6.55 1.10 0.00 0.00 0.15 0.00
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22
BROJ TEHN. DN. JH-03/22
DATUM: 07/2022
7 9.85 15.93 1.10 0.00 0.00 0.06 0.00
8 9.85 8.57 1.10 0.00 0.00 0.12 0.00
9 9.85 2.08 1.10 0.00 0.00 0.48 0.00
10 9.85 1.10 1.10 0.50 15.00 0.86 372.87
11 9.85 0.67 1.10 1.00 30.00 0.99 3011.42
12 9.85 0.47 1.10 1.00 31.00 1.00 6418.98

22213.12

Tablica 32 Potrebna energija za hladenje po mjesecima - DOM ZDRAVLIA

Mjesec QC[;(’::,'}“"]“ [(lf\ilm ﬁ?/v\:s [Qk;‘;z; Qint[kWh] Qsol [kWh]  Qgn [kWh]
1 0.00 4979.03 7448.69 0.00 4821.12 1238.14 6059.26
2 0.00 4110.62 6058.52 0.00 4354.56 1668.85 6023.41
3 23.12 3673.07 5187.32 0.00 4821.12 2897.55 7718.67
4 82.06 2627.61 3414.96 0.00 4665.60 3514.86 8180.46
5 190.62 1696.19 1764.40 0.00 4821.12 4683.37 9504.49
6 265.41 950.39 510.82 0.00 4665.60 4907.21 9572.81
7 292.05 655.17 -38.23 0.00 4821.12 5007.48 9828.60
8 256.07 819.84 247.02 0.00 4821.12 4324.74 9145.86
9 135.19 1820.56 2017.67 0.00 4665.60 3326.42 7992.02
10 44.60 2837.48 3740.52 0.00 4821.12 2437.00 7258.12
11 0.00 3691.85 5257.62 0.00 4665.60 1300.82 5966.42
12 0.00 4877.94 7273.72 0.00 4821.12 914.84 5735.96

Mijesec aC[-] vC [-] vG,lim [-] fc,m [-] LC,m [d/mj] nC.gn [-] Qﬁ:;::}“l
1 9.85 2.05 1.10 0.00 0.00 0.49 0.00
2 9.85 1.69 1.10 0.00 0.00 0.59 0.00
3 9.85 1.15 1.10 0.39 12.00 0.83 277.44
4 9.85 0.74 1.10 1.00 30.00 0.99 2461.80
5 9.85 0.36 1.10 1.00 31.00 1.00 5909.32
6 9.85 0.15 1.10 1.00 30.00 1.00 7962.36
7 9.85 0.06 1.10 1.00 31.00 1.00 9053.61
8 9.85 0.12 1.10 1.00 31.00 1.00 7938.22
9 9.85 0.48 1.10 1.00 30.00 1.00 4055.69
10 9.85 0.91 1.10 0.83 26.00 0.95 1159.49
11 9.85 1.50 1.10 0.00 0.00 0.66 0.00
12 9.85 2.12 1.10 0.00 0.00 0.47 0.00

38817.93

Rezultati proracuna

Tablica 33 Rezultati proracuna - DOM ZDRAVLIA
Godisnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a] 22213.12
Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine Q''H,nd [kWh/m2a]
Godisnja potrebna toplina za hladenje QC,nd [kWh/a] 38817.93

20.57 (max=21.16)

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

Godisnja potrebna toplina za hladenje po jedinici plostine
korisne povrsine Q"'C,nd [kWh/m2a]
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici
oplosja grijanog dijela zgrade H'tr,adj [W/m2K]

Energetski razred (prema QH,nd)* A
*Energetski razred je izracunat prema referentnim klimatskim podacima

35.94 (max=50.00)

0.33 (max=0.88)

Ukupni rezultati izraCuna i provjera uvjeta

Prikaz izracuna elektrotehnickih sustava
Tablica 34 Izra¢un LENI - DOM ZDRAVLIA

Prostorija DOM ZDRAVUA
Ak - korisna povrsina [m2] 1080.00
Tip prostora Bolnica
Opremljenost *EX
PN [W/m2] 35.00
Pem [W/m2] 0.00
Ppc [W/m2] 0.00
tn [h] 2000.00
td [h] 3000.00
CTE Bez CTE
Fc [-] 1.00
Upravljanje Rucno
Fo [-] 0.90
Upravljanje Rucno
Fd [-] 1.00
LENI [kWh/m?2] 157.50
Potrosnja [kWh/god] 170100.00

Prikaz izracuna strojarskih sustava

Tablica 35 Ulazni podaci za podsustav predaje grijanja (sobni sustav) - DIZALICA TOPLINE

Opci podaci
Visina prostorije [m] 3.00
Prekidni rad Da
fhydr [-] 1.03
nctr [-] 1.00
nstr [-] 1.00
nemb [-] 1.00
nem [-] 0.00

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

Tablica 36 Ulazni podaci za pomoc¢nu energiju podsustava predaje grijanja (sobni sustav) - DIZALICA TOPLINE
Pomoc¢na energija

®em [kW] 0.00
nfan [-] 0.00
npmp [-] 0.00
Pctr [W] 0.00
Ppmp [W] 0.00
Pfan [W] 0.00

Tablica 37 Ulazni podaci za podsustav razvoda grijanja (sobni sustav) - DIZALICA TOPLINE

®em [kW] 0.00
Sustav grijanja Jednocijevni
LL [m] 0.00
Lw [m] 0.00
hlev [m] 3.00
nlev [-] 3.00

Tablica 38 Karakteristike ogrjevnog medija podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - DIZALICA TOPLINE

©s,des [°C] 0.00
Or,des [°C] 0.0
6i [°C] 22.00
Tip ogrjevnog tijela Radijator

Regulacija prema unutrasnjoj temperaturi uz pomo¢
termostatskih ventila, sa sobnim temostatom
Tip razvoda (klasa) Niskotemperaturni razvod
Regulacija s konstantnom temperaturom ogrjevnog
medija

Tip regulacije

Vrsta regulacije kotla

Tablica 39 Ulazni podaci za pomo¢nu energiju podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - DIZALICA TOPLINE

Ukupan broj ogrjevnih tijela u grani 0
Balansiranost mreze Balansirana mreza
. . " Standardni generator, regulacija prema vanjskoj
PoloZaj regulatora i tip regulacije .
temperaturi
Tip generatora topline Generator sa sadrzajem vode > 0,3 Lit/kW
Pel,pmp [W] 0.00
Regulacija pumpe Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje)
Smjestaj komponenata Komponente smjestene u grijanoj zoni

Tablica 40 Ulazni podaci za podsustav razvoda grijanja (GViK) - DIZALICA TOPLINE

AAHU [m2] 0.00
UAHU [W/m2K] 2.00
Izolirano Da
Bint [°C] 0.00
©int,AHU [°C] 0.00
Lp [m] 0.00
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK
GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22
BROJ TEHN. DN. JH-03/22
DATUM: 07/2022
ki [-] 1.00
kj [-] 1.00
kk [-] 1.00
Tablica 41 Prikaz izracuna tehnickih sustava - DOM ZDRAVLIA
Razred l;a:LeZd
Ime Energent SAUZ (elektrién Qgen, in, Waux, uk Edel Eprim €02 [ke]
sustava g (GViK i uk [kWh]  [kWh] [KWh] [KWh] g
PTV) "
energija)
Elektri¢na
DIZALICA ..
TOPLINE energija C(1.00) C(1.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rasvjeta  Elektricna - - 17010000  0.00  170100.00 274541.40 39803.40
(ukupno) energija
Ukupno - - 170100.00 0.00 170100.00 274541.40 39803.40
Tablica 42 Izraéun udjela OIE - DOM ZDRAVLIA
Eren = Esol,renew + EPV + EHW,hp,renew,in [kWh] 0.00
Esol,renew [kWh] 0.00
EPV [kWh] 0.00
EHW,hp,renew,in [kWh] 0.00
Erenl = Qgen,HW,in,renew [kWh] 0.00
EL [kWh] 170100.00
Edel [kWh] 0.00
rren_teh = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel + EL)) * 100 [%)] 0.00
rren_termo = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel)) * 100 [%] 0.00

Tablica 43 Udjeli OIE - DOM ZDRAVLIA

Eren [kWh] Erenl [kWh] Edel [kWh] EL [kWh] rren_teh [%]
0.00 0.00 0.00 170100.00 0.00
Tablica 44 NZEB uvjeti - DOM ZDRAVLIA
Uvjet Jedinica IzraCunata Dozvoljena
vrijednost vrijednost
n50 1/h 0.00 3.00
Q"H,nd kWh/m2 20.57 21.16
Q'"C,nd kWh/m2 35.94 50.00
E"prim kWh/m2 244.21 250.00
Udio OIE % 100.00 30.00

Zona zadovoljava NZEB uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i oCuvanja topline.

Tablica 45 Energetski razredi - DOM ZDRAVLIA

rren_termo [%]

0.00

Zadovoljava

Da
Da
Da
Da
Da

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK
GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22
BROJ TEHN. DN. JH-03/22
DATUM: 07/2022
Energetski razred prema QH,nd* A
Energetski razred prema Eprim* A

*Energetski razred je izracunat prema referentnim klimatskim podacima

Uvjeti na primarnu energiju

Tablica 8. - Najvece dopustene vrijednosti za nove zgrade (nZEB) grijane i/ili hladene na temperaturu 18 °C ili visu
ZAHTIEVI ZA Q"0 [KWh/{m"-a)] Eprira [kWh/(m"-a)]
NOVE ZGRADE nZER nZEBR
kontinent, 8, < 3°C rimarje, 8y > 3°C .
VRSTA ZGRADE [ 7 2 — — - Pt o - — k““; f’gm = | P Pé“m >
I.".II.EI:I 0,20 < £z« 1,05 fa= 1,05 fp= 0,20 0,20 < fp = 1,05 fpz 1,05
Visestambena 40,50 32,39 + 40,58-f; 75,00 24,84 19,86 + 24,89.f; 4599 1] 50
Obiteljska kuca 40,50 32,39 + 40,58 &y 75,00 24,84 17,16 + 38,42 57,50 45 35
Uredska 16,94 8,82 + 40,58 iy 5143 16,19 11,21 + 24,89.f; 3734 35 25
Obrazovna 1198 3,86 + 40,58 iy 46,48 9,95 4,97 + 24,91-f; 31,13 55 55
Bolnica 18,72 10,61 + 40,58-f; 53.21 46,44 41,46 + 24,89-f; 67,60 250 250
Hotel i restoran 3548 27,37 + 40,58-f 65,98 11,50 6,52 + 24,89-f;, 3265 Q0 70
Sportska dvorana 96,39 B8.28 + 40,58-f; 130,89 3764 32,66 + 24,91.f; 58,82 210 150
Trgovina 4891 40,79 + 40,58-f; 8340 13.90 8,92 + 2491 .f; 3508 170 150
Ostale nestambene | 40,50 32,39 + 40,58-f; 75,00 24,84 19,86 + 24,89 1 45,99 !

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

DOM ZDRAVLIA (PRETEZITA NAMJENA)

Tablica 46 PreteZita namjena ulazni podaci - DOM ZDRAVLIA

Zone DOM ZDRAVLIA
Dominantna zona DOM ZDRAVUA
PreteZita namjena Nestambeni dio
Vrsta prostora Bolnice i zgrade za rehabilitaciju
Status prostora Nova
Kompleksnost termotehnickog sustava Slozeni
Unutarnja projektna temperatura (sez. grijanja) [°C] 22.00
Unutarnja projektna temperatura (sez. hladenja) [°C] 22.00
tkor [h/dan] 24
tv,mech [h/dan] 24
td [h/dan] 24
dus,tj [dan/tj.] 7
Nacin grijanja Centralno
Nacin pripreme PTV-a Centralno
Nacin hladenja Centralno
Ak [m2] 1080.00
Ak (korigirano) [m2] 1080.00
Brutto povrsina poda [m2] 1120.00
QW [kwh] 0.00
LENI [kWh] 170100.00
Razred ucinkovitosti za energiju za grijanje, hladenje i A
pripremu potrosne tople vode
Razred ucinkovitosti za elektricnu energiju A
Tablica 47 PreteZita namjena izracunati podaci - DOM ZDRAVLIA
fo [-] 0.26
Htr,adj [W/K] 0.33
QH,nd [kWh] 22213.12
Q"H,nd [kWh/m2] 20.57
QC,nd [kWh] 38817.93
Q"C,nd [kWh/m2] 35.94
Edel [kWh] 170100.00
E"del [kWh/m2] 157.50
Eprim [kWh] 274541.40
E"prim [kWh/m2] 254.21
Emisija CO2 [kgCO2] 39803.40
Emisija CO2,spec [kgCO2/m?2] 36.86
rren,teh [%] 0.00
rren,termo [%] 0.00
Tablica 48 NZEB uvjeti - DOM ZDRAVLIA
Uvjet Jedinica Izrfcunata Do_z.voljena Zadovoljava
vrijednost vrijednost
n50 (DOM
ZDRAVLIA) 1/h 0.00 3.00 Da
Q'""H,nd kWh/m2 20.57 21.16 Da
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS!_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK
GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA
MJESTO GRADNJE: k.€. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA
ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22
BROJ TEHN. DN. JH-03/22
DATUM: 07/2022
Q'"C,nd kWh/m2 35.94 50.00 Da
E"prim kWh/m2 244.21 250.00 Da
Udio OIE % 100.00 30.00 Da

Zona zadovoljava NZEB uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i oCuvanja topline.

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

Obrazac 1, list 1/5

prema poglavlju VI. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu

grijanu na temperaturu 18 °C ili visu

SISACKO-MOSLAVACKA
ZUPANIA, ANTUNA |

Nova zgrada ili rekonstrukcija/znacajna obnova

1. INVESTITOR STJEPANA RADICA 36,
SISAK

2. OZNAKA PROJEKTA JH-03/22

3. OPIS ZGRADE
Nova

Naziv zgrade ili dijela zgrade

DOM ZDRAVLIA - DOM
ZDRAVLUIA PETRINJA

Vrsta zgrade

Bolnice i zgrade za
rehabilitaciju

Namjena zgrade

Nestambeni dio

k.C.br. / k.o.

K.C.br.:, K.0.:,

Adresa / lokacija zgrade (ulica i kuéni broj, postanski broj, mjesto, nadmorska visina)

Mjesto: , Adresa: , N.v.:
98.00

Mjesec i godina izrade projekta

07.2022. godine

ProsjeCna unutarnja projektna temperatura hladenja °C

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 1111.58
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m3) 4298.24
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0.26
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A (m?) 1080.00
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjesovito) Centralno
Prosjecna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 22.00
22.00

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |

ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

Sisak (98.0 m n.v.)

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji
zgrade O mjmin(°C)

0.90

Srednja mjese¢na temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji
zgrade Oc mjmax (°C)

22.10

Obrazac 1, list 2/5

4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE | HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Quns [kKWh/a] 22213.12
najveca izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine dopustena
grijanog dijela zgrade Q”4;ns [KWh/(m?*a)]
21.16 20.57
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Qcn.s [kWh/a] 38817.33
najveca izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici ploStine korisne povrsine dopustena
grijanog dijela zgrade Q”c.« [kWh/(m?*a)]
50.00 35.94
najveci izracunati
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja grijanog dijela dopusteni
zgrade H’y o [W/(MK)]
0.88 0.33

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku

zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava gradevnih dijelova
zgrade — za podatke iz poglavlja 4.

JURICA HAJDAROVIC

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

Obrazac 1, list 3/5

5. ELEKTRICNA ENERGIJA i SAUZ

iz poglavlja 5.

Godisnja potrebna elektri¢na energija za rasvjetu E;, [kWh/a] 170100.00
Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji zgrade Eg;, res [kWh/a] 170100.00
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku | NENAD
zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava elektrotehni¢kog sustava — za podatke | NOVAK

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE | UPRAVLIANJA ZGRADOM (SAUZ)

Razred ucinkovitosti SAUZ

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na sustav automatizacije i upravljanja
zgradom (kvalificirani elektronicki potpis) — za podatke iz poglavlja 5A.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

Obrazac 1, list 4/5

6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporucena energija za rad termotehnickih sustava Enw,qe [kKWh/a] 20501.59

Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava Enw,zrim[kWh/a] 20501.59

7. OBNOVUIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO | ISPUNJENO
% (DA/NE)

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije /znacajne obnove 10 % godisnje
isporucene energije za rad tehnickih sustava u zgradi podmireno energijom iz
obnovljivih izvora energije

100.00 DA

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godiSnje isporucene energije za rad tehnickih
sustava podmireno iz ucinkovitog sustava centraliziranog grijanja (i hladenja), a kod
rekonstrukcije/znacajne obnove postojeéih zgrada ukljuéuje uéinkoviti sustav
centraliziranog grijanja (i hladenja)

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji zgrade Eqw, res [KWh/a]

20501.59

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava
termotehnickih sustava — za podatke iz poglavlja 6. i 7.

IVICA BARBIR

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

Obrazac 1, list 5/5

8. ENERGETSKO SVOIJSTVO ZGRADE

zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije

Godisnja isporucena energija Eg. [kWh/a] 170100.00
Godisnja primarna energija E,.im [kKWh/a] 274541.40
najveca izracunata
Godisnja primarna energija po jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela dopustena
zgrade E,;im [kWh/(m?-a)]
250.00 244.21
Upisati "nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (E,m) i udio obnovljivih izvora energije | NZEB

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) — za podatke iz poglavija
1,2,3.i8.

JURICA HAJIDAROVIC

Glavni projektant zgrade (kvalificirani elektronicki potpis)

JURICA HAJIDAROVIC

Datum i mjesto

23.07.2022

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: SISACKO-MOS[_AVACKA ZUPANIJA, STJEPANA |
ANTUNA RADICA 36, SISAK

GRADEVINA: GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA
ZDRAVLJA

MJESTO GRADNJE: k.C. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4,
PETRINJA

ZAJ.OZN.PROJEKTA 03/22

BROJ TEHN. DN. JH-03/22

DATUM: 07/2022

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI - ARHITEKTONSKI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.




INVESTITOR: Sisacko-moslavacka zupanija, Antuna i Stjepana Radi¢a 36, Sisak

OIB: 82215698659

OSOBE KOJE SU IZRADILE ELABORAT: Vladimir Zadravec strué.spec.ing.aedif

ovlastenje MUP-a: upisni broj 238

GRADEVINA: Gradnja zamjenske gradevine — doma zdravlja

MJESTO GRADNJE: Matije Gupca 4, Petrinja
k.€.br. 190/2, k.o. Petrinja

ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA: JH - 03/22

BR.TEH.DNEVNIK MZP 0407/22

DATUM: 07.2022.

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, m.i.a

VRSTA PROJEKTA: MJERE ZASTITE OD POZARA

FAZA :

MJERE
ZASTITE OD POZARA

Izradio:
Vladimir Zadravec,s.s.i.a.

/ potpis i pecat /

Odgovorna osoba tvrtke:
Vladimir Zadravec,s.s.i.a.

/ potpis i pecat /

SADRZAJ:
l. Opéi dio 3
.Registracija tvrtke 4-14

.Rjesenje hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
.Ovlastenje za izradu elaborate zastite od pozara

/ kvalif.el.potpis /

/ kvalif.el.potpis /

14-16
1718

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

LIST BR.72




Il. Struéni dio tekstualnog dijela 19

1.0. Posebni uvjeti gradenja 20-22

2.0. Podatci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 23

3.0. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni¢kih
tehnoloskih obiljezja 23-27

4.0. Podaci (zahtjevi i/ili ograni¢enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine 27-57

5.0. Zakljucak 58-59

6.0. Nacrti ( situacija, tlocrt i presjeci ) 60-69

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.73




l. OPCI DIO

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.74




1.1. REGISTRACIJA TVRTKE

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.75




REPUBLEKA HRVATSKA MBS:070137108
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Tt-15/4954-2

RJESENJE

Trgovacki sud u Vara¥dinu po viZem sudskom savjetniku Ivana
Starcevi¢ u registarskom predmetu wupisa u sudski registar
osnivanja drustva s ogranicenom odgovorno&éu po prijedlogu
predlagatelja VIP drultvo s ogranicenom odgovorno3éu za
vjestacdenje i projektiranje, VaraZdin, Vladislava Ve®ica 10,
28.32.2015;

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje drustva s ogranidenom odgovornodéu

pod tvrtkom/nazivom VIP drudtvo s ogranicenom odgovorno3déu za
vjestalenje i projektiranije, sa sjedistem u Vara?din, Vladislava
VeZic¢a 10, u registarski ulofak s MBS 070137108, prema podacima
naznacenim u prilogu ovoga rjedenja ("Podaci za upis u glavnu
knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

U VaraZdinu, 28. prosinca 2015. godine

ﬁ.Viéﬂzéquki savjetnik
KE ® “Tvana Star&evié

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeZenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo

Zalbe.
D003, 2015-12-28 12:18:17 Stranica: 1 od 1
VRSTA PROJEKTA: GLAVN

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.76




TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS: 070137108

Tt-15/4954-2

Datum: 28.12.2015
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku VIP drustvo s ogranicenom odgovornosddéu
za vjestacenje i projektiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

VIP druStvo s ograni&enom odgovornoiéu za vijeStacdenije i

projektiranije

VIP d.o.o,

SJEDISTE/ADRESA:

Varazdin

(Grad Varazdin)

Vladislava VeZic¢a 10

PRAVNI OBLIK:
drustvo s ogranicenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

*
*

* Ok F X F *

* ok o

* % ok ok F

izrada procjene vrijednosti nekretnine
vjeStacdenje iz podrué&ja graditeljstva i
arhitekture i izrada vje3tacdkih nalaza
projektiranje i gradenje gradevina te stru&ni
nadzor gradenja

energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
struéni poslovi prostornog uredenija
djelatnosti prostornog uredenja

djelatnost projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja

djelatnost gradenja

djelatnost upravljanja projektom gradnje
djelatnost ispitivanja

djelatnost prethodnih istraZivanja

djelatnost tehni&kog ispitivanja i analize
obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

kupnja i prodaja robe

pruzanje usluga u trgovini

obavljanje trgovalkog posredovanja na domadéem
i inozemnom trzidtu

zastupanje inozemnih tvrtki

usluge informacijskog drustva

skladiStenje robe - usluge skladi3tenja
djelatnost pakiranja

djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika
ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom
prometu

javni prijevoz putnika u medunarodnom
linijskom cestovnom prometu

prijevoz tereta u unutarnjem i medunarodnom

D002, 2015-12-28 12:18:22

Stranica: 1 od 6

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS : 070137108
Tt-15/4954-2 Datum: 28.12.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku VIP drudtvo s ogranicenom odgovornodéu
za vjeStacenje i projektiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- djelatnosti pruZanja kolodvorskih usluga u
autobusnom prometu
- djelatnosti pruZanja kolodvorskih usluga u
teretnom prometu
- racunovodstveni poslovi
- knjigovodstvene djelatnosti
popravak predmeta za osobnu uporabu i
kucéanstvo
- poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije
nekretnina
- poslovanje nekretninama
- kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- iznajmljivanje i upravljanje vlastitim
nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
etaZiranje nekretnina
. - dezinfekcija i za3tita od 3teto&ina u
zgradama
* - pripremanje i usluzivanje jela, piéa i
napitaka i pruZanje usluge smje3taja
% - pripremanje jela, pic¢a i napitaka za
potrosnju na drugom mjestu sa ili bez
usluZivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama) i opskrba tim jelima, piéima i
napitcima (catering)
* - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem
* - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kuéanstvo
* - istraZivanje trZista i ispitivanje javnoga
mnijenja
% - promidZba (reklama i propaganda)
- CiSéenje svih vrsta objekata
x - istrazZivanje i eksploatacija mineralnih
sirovina
® - izrada projekta gradenja rudarskih objekata i
postrojenja
b - gradenje ili izvodenje pojedinih radova na
rudarskim objektima i postrojenjima
N - uvodenje instalacija vodovoda, kanalizacije i
plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju
* - organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
i - struéni poslovi u podru&ju zasdtite na radu;

* %k ok ¥

*
I

D002, 2015-12-28 12:18:22 Stranica: 2 od 6
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TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS : 070137108
Tt-15/4954-2 Datum: 28.12.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku VIP drudtvo s ogranicenom odgovornoséu
za vjeStaclenje i projektiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

izrada svih vrsta procjena opasnosti iz
zaStite na radu; mjerenje &imbenika radnog
okolisa (buka, osvijetljenost, mikroklima,
kemijske 3tetnosti); izrada elaborata o
opremanju objekata i postrojenja znakovima
sigurnosti; osposobljavanje radnika za rad na
siguran na&in za sve vrste poslova;
osposobljavanje poslodavca iz podrucija
zaStite na radu; osposobljavanje ovlaitenika
poslodavca za za3titu na radu;
osposobljavanje povjerenika radnika za
zaStitu na radu; osposobljavanje za
utvrdivanje alkoholiziranosti radnika na
radu; osposobljavanje za rad na visini;
izrada plana evakuacije i spaSavanja;
ispitivanje strojeva i uredaja s povedanim
opasnostima i sve vrste radne opreme; izrada
pravilnika za$tite na radu; izrada plana i
programa osposobljavanja radnika za rad na
siguran nac¢in; vodenje zaitite na radu -
poslovi struénjaka i sluZbe za3tite na radu;
osposobljavanje radnika za pruZanje prve
pomo¢i na radu; nadzor nad primjenom pravila
zaStite na radu

* - savjetodavne usluge pri izradi tehnoloZko
tehnic¢kih rjeSenja za postrojenja vezano uz
uvjete zaStite na radu

* - strucni poslovi u podru&ju zastite od poZara:
izrada procjena ugroZenosti od poZara i
tehnoloskih eksplozija i planova zadtite od
poZara; osposobljavanje pudanstva za primjenu
preventivnih mjera za3tite od poZara i za
gasSenje poletnih poZara; izrada opéeg akta iz
zaStite od poZara; pregledi i ispitivanja
elektri¢nih instalacija i uredaja u
protueksplozijskoj zastiti; provjera uredaja
za zaStitu od statidkog elektriciteta;
ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gaSanje poZara (hidrantskih mreZa,
vatrodojava, plinodojava,protupoZarnih
zaklopki)

® =~ strulni poslovi planiranja u podruéju zaiZtite
i spaSavanja: izrada procjena ugroZenosti
jedinica lokalne i podruéne (regionalne)
samouprave; izrada planova za3tite i
spaSavanja jedinica lokalne i podru&ne
(regionalne) samouprave; izrada vanjskih
planova jedinica podru&ne (regionalne)

D002, 2015-12-28 12:18:22 Stranica: 3 od 6

VRSTA PROJEKTA: GLAVN
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TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS : 070137108
Tt-15/4954-2 Datum: 28.12.2015
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenije)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku VIP drudtvo s ogranic¢enom odgovornoéu
za vjeStacdenije i projektiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

samouprave za sprjecavanje velikih nesreéa
koje ukljuduju opasne tvari; izrada ras¢lambi
o prac¢enju stanja i izvje3éa o stanju sustava
zaStite i sprecavanja jedinica lokalne i
podruéne (regionalne) samouprave; izrade
posebnih elaborata proracuna i projekcija u
sustavu zaStite i spa3avanja; izrada
operativnih planova zaitite i spaSavanja

- struéni poslovi u podrud&ju zadtite okoliZa:
obavljanje stru&nih poslova za potrebe
Registra oned¢i3¢avanja okoliZa; izrada
operativnih planova intervencija u zadtiti
okoliSa; izrada plana gospodarenje otpadom;
izrada svih vrsta elaborata iz zadtite
okoliSa; izrada operativnih plinova u
sluCaju iznenadnih zagadenja voda; izrada
eleborata za izdavanje vodopravne dozvole;
izrada studija o zna&ajnom utjecaju plana ili
programa na okoli$; izrada studija o utjecaju
zahvata na okolis ukljudujuéi i studiju
prihvatljivosti planiranog zahvata za
prirodu; izrada tehni&ko-tehnolodkog rjeSenja
za postrojenje vezano za objedinjene uvjete
zaStite okoliSa; izrada programa za3tite
okoliSa; izrada izvijeZéa o stanju okoliZa;
izrada izvjed¢a o sigurnosti; izrada
elaborata o za3titi okoli3a koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obveza
procjene utjecaja na okoli¥; izrada odnosno
provjeru (reviziju) posebnih elaborata,
proracuna i projekcija za potrebe sastavnica

okoli3a

* - procjena Steta nastalih u okoliZu i praéenje
stanja iz podrudje za3tite okoliZa

* - stru¢ni poslovi u podrudju zaStite od buke:

izrada procjene utjecaja buke na okolis;
izrada struénih podloga glede za3tite od buke
za dokumente prostornog uredenja svih razina
i akata za njihovo provodenje; izrada karata
buke i akcijskih planova; projektiranije,
odnosno predvidanje razine buke; akustiéna
mjerenja (mjerenje razine buke, mjerenije
zvuéne izolacije)

* - izrada plana izvodenja radova; poslovi
koordinatora za za3titu na radu u fazi izrade
projekta i koordinatora za zadtitu na radu u
fazi izvodenja

& - izrada tehnolo3ke dokumentacije i tehnid&ki

D002,
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TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS : 070137108
Tt-15/4954-2

Datum: 28.12.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rjeSenije)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku VIP druitvo s ogranic¢enom odgovornoddéu
za vjeStacenje i projektiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

nadzor, izrada elaborata za3tite na radu za
potrebe glavnih projekata; izrada elaborata
zaStite od poZara za potrebe glavnih
projekata

savjetovanje i procjene rizika na podrucju
industrijske, javne i osobne sigurnosti, te
zaStite na radu i zaStite od poZara
osposobljavanje radnika za provodenje
evakuacije i spa3avanja

ispitivanje betonskih, armiranobetonskih,
C¢eli¢nih i sliénih konstrukcija

izrada struéne literature za sve vrste
osposobljavanja

razvoj, proizvodnja, montaZa, odrZavanje i
servisiranje elemenata i sustava zaStite od
poZara

projektiranje i servisiranje vatrodojavnih,
protuprovalnih i CCTV sistema

servisiranje vatrogasne opreme i vatrogasnih
aparata

nadzor i potvrdivanje; ispitivanje, nadzor i
kontrola u projektiranju, izradi tehni&kih
uvjeta i tehnolodkih postupaka, proizvodniji,
montaZzi i pudtanju u pogon strojarskih,
elektro i1 gradevinskih postrojenja i objekata
kontrola tehnicke dokumentacije u pogledu
stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti,
fizikalnih svojstava i ekonomidnosti
iznajmljivanje strojeva, opreme i mjerenih
instrumenata, bez rukovatelja

nadzor i ispitivanje sukladnosti dizala
poslovi ugradnje, odrZavanja i servisiranija
vatrodojavnih sustava i sustava tehnid&ke
zaStite

termografska ispitivanja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Vladimir Zadravec, OIB: 17426432166

Varazdin,

Vladislava Vezic¢a 10

- jedini osnivaé& d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Vladimir Zadravec, OIB: 17426432166

Varazdin,
- direktor

Vladislava VezZic¢a 10

- zastupa drustvo pojedinacno i samostalno
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GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS: 070137108
Tt-15/4954-2 Datum: 28.12.2015
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enije)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku VIP drudtvo s ogranidenom odgovornoddéu

za vjeStacdenje i projektiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

Izjava o osnivanju drudtva s ogranicenom odgovorno3éu od
23.02:2015:

U VaraZdinu, 28. prosinca 2015. A
Visi sudski savjetnik
(- Ivaha Starleyié

\& Q)

D002, 2015-12-28 12:18:22 Stranica: 6 od 6

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI —
GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. L .




REPUBLIKA HRVATSKA MBS:070137108
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Tt-18/1873-2

RJESENUJE

Trgovacki sud u VarazZdinu po sudskom savjetniku Janja Topol u

registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene

djelatnosti unutar predmeta poslovanja i1 promjene odredbi izjave

o osnivanju po prijedlogu predlagatelja VIP drudtvo s ogranicenom
odgovornoséu za vjedtacdenje 1 projektiranje, Varazdin, Vladislava
Vezic¢a 10, 03.05.2018.

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja 1 promjena
odredbi izjave o osnivanju subjekta upisa upisanog

pod tvrtkom/nazivom VIP drudtvo s ogranidenom odgovornoséu za
vijeSta&enje i projektiranje, sa sjedidtem u Varazdin, Vladislava
Vezic¢a 10, u registarski uloZak s MBS 070137108, OIB

53495674497, prema podacima naznacenim u prilogu ovoga rjeSenja
("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

U Varazdinu, 3. svibnja 2018. godine

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv rjeSenja sudskog savjetnika (ovlastenog
registarskog referenta) ima sudionik ili druga osoba koja za to
ima pravni interes, a predlagatel] samo kada je zahtjev odbijen
ili prijava odbacena. 7alba se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana
u dva primjerka.

D003, 2018-05-03 11:47:04 Stranica: 1 od 1

VRSTA PROJEKTA: GLAVN

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.83




TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS: 070137108
Tt-18/1873-2 Datum: 03.05.2018
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku VIP drudtvo s ograni&enom odgovorno3icéu

za vjeStacenje i projektiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

- turisticke usluge u nautidkom turizmu

- turistidke usluge u zdravstvenom turizmu

turisticke usluge u kongresnom turizmu

- turisticke usluge aktivnog i pustolovnog
turizma

- turisticdke usluge na poljoprivrednom
gospodarstvu, uzgajalidtu vodenih organizama,
lovidtu i u 3umi Sumoposjednika te ribolovnom
turizmu

% - usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

* - usluge turistickog ronjenja

* - usluge iznajmljivanja opreme za Sport i

rekreaciju turistima i1 obveze pruzZatelja
usluge

* - odrZavanje fasada

unutarnje i vanjsko odrZavanje gradevina i

prostorija

- odrzavanje javnih povrSina

odrZavanje gradevina kulturnih baStina

- djelatnost autopraonica

- proizvodnja metalne galanterije

L S
|

*
|

* o F F
I

PRAVNI ODNOSTI:

Osnivacki akt:
Odlukom &lana drudtva od 26.04.2018. izmijenjena je Izjava o
osnivanju od 23.12.2015., u ¢l. 7. glede predmeta poslovanja
te je donesen potpuni tekst Izjave od 26.04.2018.

U VaraZdinu, 03. svibnja 2018.

D002,

2018-05-03 11:47:06 Stranica: 1 od 1

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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1.2. RIESENJE KOMORE INZENJERA U GRADITELJSTVU

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.85
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-360-01/99-01/ 2530
314-01-99-1
06. prosinca 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i iﬁienjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjesavajuci po zahtjevu koji je podnio ZADRAVEC VLADIMIR ing.grad., VARAZDIN
VEZICEVA 10, za upis u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

U Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva upisujc se ZADRAVEC
VLADIMIR, (JMBG 2310961320018), ing.grad., VARAZDIN | pod rednim
brojem 2530, s danom upisa 18.11.1999.godine.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva, ZADRAVEC
VLADIMIR, ing.grad. stjeSe pravo na uporabu strukovnog naziva “ovia$teni
infenjer gradevinarstva” i pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa
¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom inZenjeru izdaje se "infenjerska iskazmica" i stjeCe pravo na
uporabu "pecata”.

ObrazloZenje

ZADRAVEC VLADIMIR ing.grad. podnio je Zahtjev za upis u Imenik

ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlatenih inZenjera gradevinarstva jmenovani stjefe pravo na
izradu i uporabu peéata, sukladno é&lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
{Narodne novine, broj 53/91), predmet je rije$en po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$enja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnogenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog

Rjedenja.
PREDSJEDNIK KOMORE -
Y Oida e
b : -~ Ivan Frani¢, dipling.arh.
T ' /
Dostaviti: :

1. ZADRAVEC VLADIMIR
VARAZDIN | VEZICEVA 10
uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.87




1.3. OVLASTENJE ZA IZRADU ELABORATE ZASTITE OD POZARA

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.88
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-214-02/19-02/193
URBROJ: 511-01-208-19-2
Zagreb, 22. ozujka 2019.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju &lanka 28. stavka 4.
Zakona o zastiti od poZara (,Narodne Novine*, broj 92/10), te &lanka 7. Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (,Narodne novine®, broj 141/11)
povodom zahtjeva Zadravec Vladimira, stru¢.spec.ing.grad. iz Varazdina, Viadislava
VeZica 10, za produZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od pozara, donosi

RJESENJE

1. ProduZuje se ovlastenje Zadravec Vladimiru, strué.spec.ing.grad. iz Varazdina,
Vladislava Vezi¢a 10, OIB 17426432166, za izradu elaborata zastite od pozara.

2. Zadravec Vladimir, stru¢.spec.ing.grad., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 238,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rjeSenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/I-8732/10-13,
od 12. ozujka 2014. godine.

3. Ovlastenje se produzuje do: 12. oZujka 2024. godine.
Obrazlozenje

Zadravec Vladimir, stru¢.spec.ing.grad. iz Varazdina, Viadislava Vezi¢a 10, podnio je
Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske
poslove, zahtjev za produZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od pozara,
temeljem Clanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za
izradu elaborata zastite od pozara propisani ¢lankom 4. stavkom 1. i podstavkom d.
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara, te je stoga rijeeno kao
u izreci riesSenja.

Upravna pristojba je uplacena i ponistena u ukupnom iznosu od 40 kuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 dana od dana dostave
rieSenja.

Dostaviti:
Q)Zadravec Viadimir, Vladislava Vezi¢a 10, Varazdin
2. Pismohrana, ovdje

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI
GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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.STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.90




Il. STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA

1. Posebni uvjeti gradenja glede zastite od pozara nisu utvrdeni u postupku prema
propisu kojim se ureduje projektirani prostor ,a sukladno Zakonu o zastiti od
pozara,odnosno Zakonu o gradenju, veé su na temelju élanka 6. stavak 1. tocka 12.
Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i sukladno
odredbama €lanka 19. Zakona o obnovi zgrada osteé¢enih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke
zupanije i Karlovacke zupanije ( NN 102/20, 10/21, 117/21 ), poglavlju 7. Programa mjera
obnove zgrada ostec¢enih potresom na podrucju Grada izdani posebni uvjeti od strane
Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke
zupanije i Karlovacke zupanije (137/2021), a postupovno u skladu s odredbama ¢lanka
82. stavka 1. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) utvrdeni posebni uvjeti
zastite kulturnog dobra za gradenje gradevine javne i drustvene namjene ( zdrastvena
ustanova ) Dom zdravlja — zamjenska gradevina.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.91




REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTV(O KULTURE 1 MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSK] ODJEL U SISKU

KLASA: 612-08/22-23/2635
URBROJ: 532-05-02-04/4-22-4
Sisak, 20. 6. 2022,

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
znacaja — Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: Gradenje gradevine javne i druStvene namjene {(zdravstvena
ustanova) Dom zdravlja - zamjenska gradevina na postojeéoj
gradevnoj cestici 190/2 k.o. Petrinja (Petrinja, Matije Gupca 4)
- posebni uvjeti u postupku obnove

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel
u Sisku (OIB: 37836302645}, na temelju ¢lanka 6. stavkom 1. tocka 12. Zakona o zastiti
i otuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), a povodom
zahtjeva putem elektroni€kog sustava eKonferencije, sukiadno odredbama ¢lanka 19.
Zakona o obnovi zgrada odtecenih potresom na podrudju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebatke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovatke
zupanije (NN 102/20, 10/21, 117/21), poglaviju 7. Programa mjera obnove zgrada
oSte¢enih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zzupanije, -
Zagrebadke Zupanije, Sisacko-moslavatke Zupanije i Karlovagke Zupanije (NN
137/2021), a postupovno u skladu s odredbama ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) utvrduje posebne uvjete zastite kulturnog dobra za
gradenje gradevine javne i drustvene namjene (zdravstvena ustanova) Dom zdravija -
zamjenska gradevina na postojeCoj gradevnoj Gestici 190/2 k.o. Petrinja (Petrinja,
Matije Gupca 4) kako slijedi:

Predmetni zahvat odvija se unutar zasticene Kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje
upisane u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-2122 (Klasa: UP/I-612-08/05-
06/958, Zagreb, 28.04.2005. g.) te stoga podlijeZze odredbama Zakona o zastiti i
ocuvaniju kulturnih debara. '

lzvr8en je uvid u elektronicki dostavljenu dokumentaciju:

= FElaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcile Zgrada Doma
zdravija Petrinja; k.¢.br. 190/2, k.o. Petrinja (Petrinja, Matije Gupca 4); oznaka
projekta: T.D. 107-21, izraden po SIHING SISAK d.o.0. iz Siska, od travnja 2021,
godine

Nikole Tesle 17 — 44000 Sisak — www.min-kulture.hr

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.92




2. Podatci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o
potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje,
boravak i rad, za rekonstrukciju gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu
potrebu odstupanja od bithog zahtjeva zastite od pozara,

Gradevina je upisana u zasti¢enu Kulturno-povijesnu cijelinu grada Petrinje u registar
kulturnih dobara RH pod brojem Z-2122 (Klasa:UP/I-612-08/05-06/958, Zagreb, 28.04.2005. g.)

Gradevina je u cjelini sukladna Pravilniku o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama
s invaliditetom smanjene pokretljivosti (,Narodne novine® br.78/13) prilagodena istima.

Nesmetan pristup, kretanje i boravak osoba smanjene pokretljivosti osiguran je na
ulazima u nivou vanjskog uredenog terena odnosno nogostupa te unutar gradevine na
evakuacijskim putevima ( evakuacijski hodnici, evakuacijsko dizalo i sl. )

3. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni€ko-tehnoloskih
obiljezja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine, a osobito podataka
o namjeni i znac€ajki zbog kojih je prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine
po zahtjevnosti mjera zastite od pozara NN br. 56/12 i 61/12, gradevina razvrstana u

skupinu 2 — zahtjevne gradevine :
3.1. opis lokacije gradevine,

Zahvat u prostoru se sastoji od gradnje zamjenske gradevine — doma zdravlja u Petrinji,
Matije Gupca 4, k.C.br. 190/2 k.o.Petrinja. PovrS§ina parcele iznosi 848,00 m?, a grani€i sa
sljedecim parcelama:

- na jugoistoku s k.€.br. 4634, k.o. Petrinja ( Ulica Matije Gupca )

- na jugozapadu s k.€.br. 190/1, k.o. Petrinja

- na sjeverozapadu s k.C.br. 188, k.o. Petrinja

- na sjeveroistoku s k.¢.br. 4608/1, k.o. Petrinja ( Ulica Antuna Mihanovic¢a )

3.2. opis gradevine i okolnih gradevina,

Investitor SisaCko-moslavacka Zupanija iz Siska, Antuna i Stjepana Radi¢a 36, Zeli na
k.C.br. 190/2, k.o. Petrinja izgraditi zamjensku gradevinu doma zdravlja koja ja nakon potresa od
29. prosinca 2020. progladena neupotrebljivom te je stoga i uklonjena. Investitor Zeli izgraditi
zamjensku gradevinu koja po gabaritima, funkcionalno i oblikovno zadrzava elemente
nekadasnje gradevine. Gradevina se nalazi u zoni kulturno-povijesne zastite Grada Petrinje, te
su pojedini kameni elementi, sukladno misljenju Konzervatorskog ureda u Sisku, pazljivo
uklonjeni s oste¢ene gradevine i deponirani na sigurnom. Na okolnim ¢esicama su smjestene
stambene zgrade. Medusobna udaljenost zgrada na jugozapadnoj strani iznosi 11,14 m te na
sjeverozapadnoj strani 4,04 m.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.93




3.3. veli€ina, povrSina i namjena gradevine,

Namjena gradevine je gradevina za pruzanje ordinacijske zdravstvene skrbi koja uz dentalni
i lijeniCki sadrzaj sadrzi i hitnu pomoc, te prostorije za fizikalnu terapiju. Gradevina je je katnosti
S+P+1,, a ulaz je u visoko prizemlje preko kamenog stubista s ulice Matije Gupca. Maksimalne
tlocrtne dimenzije gradevine iznose 16,60 x 25,06 m, dok je maksimalna visina vijenca 9,37 m,
slieme je na 14,02 m, mjereno od najniZe kote okolnog terena, dok je prizemlje 2,07 m
uzdignuto od razine terena.

ISKAZ NETO POVRSINA GRAPEVINE
netto suterena: 316,40 m?

netto prizemlja: 309,90 m?

netto 1. kata: 261,70 m?

Neto sveukupno: 888,00 m?

ISKAZ BRUTTO POVRSINA GRAPEVINE

GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA:
Suteren: 388,50 m?

Prizemlje: 381,40 m?

1. kat: 343,80 m?

Ukupno bruto: 1.113,70 m?

3.4. oblikovanje gradevine i dijelova gradevine,

Nosivi sklop gradevine e biti armiranobetonski skelet s opecnim ispunama debljine 30 cm.
prema statickom proracunu koji ¢e biti postavljeni na AB podnu plo€u. Na vanjske ¢e se zidove
postaviti demit fasada uz toplinsku izolaciju. Pregradni zidovi ¢e biti izradeni od pregradnih
blokova debljine 12 cm, Zbukani, gletani i bojeni disperzivnom bojom. Izvest ¢e se toplinska
izolacija sukladno postoje¢im propisima, te ¢e se time znatno doprinijeti energetskoj
ucinkovitosti same gradevine.

3.5. vrsta i opis namjena odnosno tehni¢ko-tehnoloskog procesa,

Namjena gradevine je gradevina za pruzanje ordinacijske zdravstvene skrbi koja uz dentalni
i lijeni¢ki sadrzaj sadrzi i hitnu pomoc¢, te prostorije za fizikalnu terapiju.

3.6. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevine na javho prometnu povrsinu i komunalnu
infrastrukturu,

Kolni pristup na Cesticu je s drzavne ceste D 37— Ulica Matije Gupca. Ta prometnica

omeduje zgradu s jugoistoCne strane strane. Interne prometnice na i uz parcelu izvedene su u
osovinskoj nosivosti i s potrebnim radijusima zakretanja. Sve pristupne povrsine urediti ¢e se na
nacin koji ¢e omoguciti pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosti.
Gradevina ¢e se prikljuiti na elektricnu, vodovodnu i kanalizacijsku, te telekomunikacijsku po
uvjetima distributera. Ne planira se uvodenje plinske instalacije u gradevinu.Sve nove instalacije
¢e biti izvedene podzbukno, instalacije ¢e biti postavljene u estrih, ili kao kod kanalizacija, ispod
nivoa ploce.

3.7. ocekivana zaposjednutost osobama ukljuc¢ujucéi i osobe smanjene pokretljivosti,

Za odredivanje zaposjednutosti prostora i potrebnog broja i vrsta izlaza te njihovo
dimenzioniranje potrebno je odrediti broj osoba u gradevini i to prema tablici 1. u
Prilogu 4. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu€aju pozara NN RH br. 29/13 i 87/15 - odredivanje broja osoba (zaposjednutost) nekog
prostora u odnosu na njegovu namjenu i povrsinu. Faktori u tablici 1. za odredivanje broja osoba
izrazeni su u bruto povrSini koja predstavlja povrSinu unutar unutarnjih ploha zidova
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promatranog prostora bez oduzimanja povrSine holova, stubista, spremista, debljine unutarnjih
zidova, stupova
ili drugih elemenata.

Nesmetan pristup, kretanje i boravak osoba smanjene pokretljivosti osiguran je ulazima
u nivou vanjskog uredenog terena odnosno nogostupa.

Broj osoba (zaposjednutost) u zgradi — dom zdravlja

Vrsta upotrebe bruto povrsina m? po osobi maks.broj osoba
m2
Ambulante Suteren = 352 9,30 38
(odgovara predmetnoj namjeni) Prizemlje = 336 9,30 36
Kat =302 9,30 32
Sveukupno: 106

3.8. ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari
koje se skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu,

U gradevinama neée biti zapaljivih tekuéina i plinova ,a predmet projektne
dokumentacije je grijanje dizalicom topline.
Kao osnovni energent za grijanje i pripremu tople vode bit ¢e aerotermalna energija
( pomocéna elektri€na energija ).

3.9. océekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa,
Nema predvidene sustave upravljanja.

3.10. oc€ekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su u tehnoloskom procesu,

U predmetnom prostoru neée biti eksplozivnih tvari, a nije predvideno niti skladiStenje
istih ili prisutnost eksplozivnih tvari u tehnoloSkom procesu.

3.11. ocekivana vrsta, koli¢ine i svojstva eksplozivhih smjesa (plinova, para,
prasina i maglica),

U predmetnom prostoru se ne ocCekuje stvaranje eksplozivnih smjesa
plinova,para,pra8ina ili maglica.

3.12. podatci o svojstvima za gradevinu,glede zastite od pozara

Predmetna GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA ¢e biti temeljena
na armiranobetonskim trakastim temeljima. Nosivi sklop (vertikalne konstrukcije i kroviste) ée biti
od armiranobetonskih elemenata te opec€ne ispune prema statickom proracunu. Pregradni zidovi
Ce biti izvedeni od op&enih blokova debljine 12 cm, Zbukanih, gletanih i bojenih disperzivhom
bojom, odnosno oblozeni keramickim plo€icama.

Stropne konstrukcije iznad svih etaza ¢e biti izradena kao monolitne armiranobetonske
ploc€e. Svi zidovi ¢e biti ozbukani grubom i finom zbukom te bojeni disperzivnom bojom po izboru
investitora. Zbog uvodenja podzbuknih instalacija ventilacije, postoji moguénost ugradnje
spustenog stropa od gipskartonskih plo€a. Krov je Cetverostres$ni na drvenom krovistu, nagiba
34° sa svih strana. Elementi kroviSta e biti definirani statiCkim proracunom. Krovni pokrov ¢e
biti biber crijep. Slojevi poda ¢e se postaviti na plivaju¢i pod, a podovi mogu biti zavrSno oblozeni
linoleumom ili sliéhom samolivnom i antistatickom povr§inom, osim na evakuacijskim putevima
gdje e se obloziti keramickim plo€ica ( reakcije na pozar A2 fl ).

Unutar prostora izvesti ¢e se automatski vatrodojavni sustav s automatskim
proslijedivanjem alarma.

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. LIST BR.95




Evukacija iz prostora u suterena zgrade osigurana je tri smjera, jedna preko ulaznih
vratiju u sigurno mjesto u vanjskom prostoru izvan gradevine ( jugozapadna orijentacija ) i dva
u sigurno mjesto unutar gradevine — stubiSte. Evakuacija u prizemlja je osigurana u dva smijera
preko ulaznih vratiju ( jugoisto¢na i sjeveroisto¢na orijentacija ). Evakuacija s kata osigurana je u
dva smjera preko stubista. Jedno stubiste ¢e se izvesti sukladno zahtjevima sadrzanim u Tablici
3. u Prilogu 1 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara. Maksimalna duljina evakuacijskog puta iz prostora u suterenu
iznositi ¢e 20 m, u prizemlju 25 m i na katu 15 m ( maks. 60,00 metara u gradevinama s
ugradenim sustavom za automatsku dojavu i gasenje pozara). Za osobe s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti evakuacija iz suterena i kata osigurati ¢e se pomocu evakuacijskog
dizala. Pozarno odvajanje od postojecih susjednih gradevina izvedeno je s propisanim
prekidnim udaljenostima veéom od 4 metara.

Za sprije€avanje Sirenja poZara medusobno i po etaZama izvesti ¢e se prekidne
udaljenosti na fasadi 2 metra ( gradevine ZPS5 ) horizontalno, odnosno 1,2 metra vertiklano
(kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava procelja s gorivom toplinskom izolacijom izvesti pojas
od negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar A1 ili A2-s1, d0) u Sirini te prekidne udaljenosti.
S obzirom da se radi o zgradi upisanoj u registar kulturnih dobara dozvoljavaju se odstupanja u
pogledu navedenih udaljenosti na fasadi.

Gradevna Cestica granici s prilaznom ulicom te je osigurani prilaz vatrogasnim vozilima s
3 strane od €ega su dvije dulje.

3.13. podatci o zastiCenom spomeniékom svojstvu, za gradevinu upisanu u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Gradevine nisu upisane u Registar kulturnih dobara znacajnih za RH.
3.14. podatci o svojstvima glede pristupaénosti do gradevine,

PjeSacki ulaz u zgradu je iz dvoriSnog prostora, Ulice Matija Gubec i Ulice Antuna
Mihanovica , gdje je moguca intervencija vatrogasaca sa svih strana zgrade. Za operativni rad
vatrogasnih vozila osigurane su povrSine s jedne duze i dvije krace strane procelja zgrade.

3.15. ostali podaci koji utje€u na ostvarivanje sustavne zastite od pozara
gradevine.

Instalacije zna€ajne za zastitu od pozara

Od instalacija znaCajnih za zaStitu od pozara u zgradi izvesti ¢e se slijedece
instalacije:

.Elektroinstalacije,

.Munjovodne instalacije,

JInstalacije panik-sigurnosne rasvjete na izlaznim putovima , stepenistu,

JInstalacije toplovodnog grijanja,

.Instalacije unutarnje hidrantske mreze

.Sustav odimljavanja stepenista

.Sustav automatske vatrodojave

4. Podaci (zahtjevi i/ili ograni€enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevina koji utje€u na
projektiranje mjera zastite od pozara:

1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i
drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka
(zahtjeva i/ili ograni€enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine,

ZAKONI:
.Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
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.Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

.Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10 )

.Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10)

.Zakon o tehni€kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

.Zakon o obnovi zgrada oStecenih potresom (NN 102/20)
PRAVILNICI:

ePravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

ePravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12i61/12)

.Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/ 13 i 87/15)

.Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/ 11)

.Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

.Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/ 13)

.Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

.Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

.Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN_51/12)

.Pravilnik o zapaljivim teku¢inama ( NN 54/99)

.Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

.Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti (NN 78/ 13)

.Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13)

.Pravilnik 0 mjerama zastite od pozZara kod gradenja (NN 141/ 11)

.TehnicCki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN

87/08i33/10)

.Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

.Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i

uredaja (NN 146/05)

.Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

.Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

.Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)

.Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnolo$ke eksplozije
(NN_35/94, 110/05, 28/10)

.Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

.Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima dono$enja procjene utjecaja zahvata na
okoli$ i utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo
unutarnjih poslova, odnosno nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se
odnosi na zastitu od pozara (NN_88/11)

.Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN_93/08)

.Pravilnik o zastiti od pozZara ugostiteljskih objekata (NN_100/99)

.Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12, 98/21)

.Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu
(NN 88/11)

.Pravilnik o revidentima iz zastite od poZara (NN 141/11)

.Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 33/14)

.Pravilnika o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (»Narodne novine«

broj 118/19 i 65/20)
Pravilnik o sadrzaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove (NN
127/2020)
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40773
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39341
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35875
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547

NORME:

HRN EN 179

Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom i|i pritisnom plo€om za upotrebu na
evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125

Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i ispitne metode
(EN 1125:1997+A1:2001)

HRN EN ISO 1182

Ispitivanja reakcije na pozZar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN
ISO 1182:2010)

HRN EN 1363-1

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1363-1:1999)

HRN EN 1364-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)
HRN EN 1364-2

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-
2:1999)

HRN EN 1365-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)
HRN EN 1365-2

Ispitivanja otpornosti na pozZar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne
konstrukcije (EN 1365-2:1999)

HRN EN 1365-3

Ispitivanja otpornosti na pozZar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)
HRN EN 1365-4

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)
HRN EN 1365-6

Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 6. dio: Stubista (EN 1365-6:2004)

HRN EN 1366-2

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke (EN 1366-
2:1999)

HRN EN 1634-1

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata, elemenata
za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008)

HRN EN 1634-2

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar
elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_33_599.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2824.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_98_1770.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_10_100_1665.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_93_2948.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1883.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1255.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_668.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_110_2030.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_146_2744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_11_117_3417.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767

HRN EN 1634-3

Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio:
Protudimna vrata i zatvaraci za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

HRN EN 1838

Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-2:0Opc¢a djelovanja - Djelovanja na
konstrukcije izloZzene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

HRN EN 1993-1-2 V

Eurokod 3 - Projektiranje Celiénih konstrukcija - Dio 1-2: Opéa pravila - Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)

Eurokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcije -- Dio 1-2: Opca pravila - Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

HRN EN ISO 9239-1

Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponaSanja pri gorenju
uporabom izvora koji zraci toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010)

HRN EN ISO 11925-2

Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izloZenih izravhom djelovanju
plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinaénim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor
1:2011; EN 1SO 11925-2:2010+AC:2011)

HRN EN 13501-1

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 1.
dio: Razredba prema rezultatima Ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-
1:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-2

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 2.
dio: Razredba prema rezultatima Ispitivanja otpornosti na pozar, isklju€ujuéi ventilaciju
(EN 13501-2:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-3

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 3.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozZar proizvoda i elemenata
upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih
zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)

HRN EN 13501-5

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 5.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanje izlozenosti krovova pozaru izvana (EN
13501-5:2005+A1:2009)

HRN EN 13823

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih
obloga izlozeni termi¢kom opterecenju pojedinaéno goruéeg elementa (SBI) (EN
13823:2010)

HRN EN 50172

Sustavi rasvjete za slu¢aj opasnosti (EN 50172:2004)

HRN EN 15254-2

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozZar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio:
Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009)

HRN ENV 1187

Ispitha metoda za izlozenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002)

HRN ENV 1187/A1

Ispitha metoda za izloZzenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005)

HRN EN 15254-5

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio:
Konstrukcija metalnih sendvi¢ panela (EN 15254-5:2009)

HRN EN 15269-1

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar i/ili dimopropusnosti vrata,
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zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukiju€ujuci pripadajuéi okov -- 1. dio: Op¢i
zahtjevi (EN 15269-1:2010)
HRN EN 15269-20
Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata,
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uklju€ujuci pripadajuci okov -- 20. dio:
Dimopropusnost zaokretnih Celicnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim
dovratnikom (EN 15269-20:2009)
Norma HRN EN 62305-1:2007
Zastita od munje - 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1:2006) i normi
HRN HD 3845.54 S1:1999 Elektriéne instalacije zgrada - 5 dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme - 54 poglavlje: Uzemljenje i zastitni vodici)
HRN EN 671-1:1998
Stabilni protupozarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave
s poluévrstim cijevima
HRN EN 671-2:2007
Stabilni protupoiarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim
cijevima
NORME SKUPINE HRN-DIN

.HRN DIN 4102-1 - PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru - 1. dio:

Gradevni materijali - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak
1:1998
.HRN DIN 4102-2:1996 - PonasSanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

pozaru - 2. dio: Gradevni elementi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-
2:1977)
.HRN DIN 4102-3:1996 - Pona$anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

pozaru - 3. dio: Pozami zidovi i nenosivi vanjski zidovi - Pojmovi, zahtjevi i
ispitivanja (DIN 4102-3:1977)
.HRN DIN 4102-4:1996 - PonaSanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

poZaru - 4. dio: Sastav i primjena gradevnih gradiva, gradevnih elemenata i
posebnih gradevnih elemenata (DIN 4102-4:1994; Ber 1:1995; Ber 2:1996)
.HRN DIN 4102-4/Ispravak 3:2000 - Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u

pozaru - 4. dio: Sastav i primjena gradevnih materijala, gradevnih elemenata i
posebnih gradevnih elemenata (DIN 4102-4:1994/Ispravak 3:1998)
.HRN DIN 4102-6:1996 - Pona$anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

poZaru - 6. dio: Ventilacijski vodovi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-
6:1977)
.HRN DIN 4102-7:2000 - Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pZiaru - 7.

dio: Krovovi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-7:1998)

.HRN DIN 4102-9:1996 - Pona$anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

poZaru -9. dio: Pregrade za kabele - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-
9:1990)
.HRN DIN 4102-11:1996 - Pona$anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

pozaru -- 11. dio: Cijevna oplastenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije okna i
kanali te poklopci njihovih revizijskih otvora - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN
4102-11:1985)

.HRN DIN 4102-12:2000 - PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru --

12. dio: OCuvanje funkcije sustava elektricnih kabela - Zahtjevi i ispitivanja (DIN
4102-12:1998)
.HRN DIN 4102-14:1996 - PonasSanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u
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pozaru -- 14. dio: Podne obloge i podni premazi -- Odredbe o Sirenju plamena pod
djelovanjem izvora toplinskog zracenja (DIN 4102-14:1990)
.HRN DIN 4102-17:2001 - Pona8anje gradevnih materijala i gradevnih elemenata u

pozaru - 17. dio: TaliSte izolacijskih materijala s mineralnim vlaknima -- Pojmovi,
zahtjevi, ispitivanja (DIN 4102-17:1990) pozaru -18. dio: Vatrootporne pregrade -- Dokaz
svojstva "automatsko zatvaranje" (ispitivanje funkcije trajanja) (DIN 4102-18:1991)

STRANI PROPISI | SMJERNICE:
.Tehnic¢ki propisi za plinske instalacije HSUP P - 600, (2002 god)
.Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje

plinskih kotlovnica (Sl.list br. 10/90 i 52/90)
Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske TehniCke smijernice za preventivhu zastitu od
pozara (Pozarno tehniCke karakteristike za razliite namjene,skladistenja, robu)

.NFPA 101/2009 (National Fire Protection Association Code for Safety to Life from Fire in
Buildings and Structures)

.Austrijske smjernice TRVB 115 N iz 2000 za uredske i stambene gradevine

.Austrijske smjetrnice TRVB N 106 —zastita od pozZara u srednjim i velikim garazama.

2. prikaz primjenjivih priznatih metoda modela za dokazivanje ispunjavanja bithog
zahtjeva zastite od pozara sadrzi:

Za dokazivanje bitnih zahtjeva zastite od poZara u projektiranim gradevinama, u ovom
elaboratu nece se primjenjivati priznate metode prorac¢una i modela za dokazivanje ispunjavanja
bitnih zahteva zastite od poZzara, jer su isti ispunivi primjenom vazecih propisanih, priznatih i
poznatih pravila struke, a prije svega primjenom Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara ( NN 29/13i 87/15).

Prilikom odredivanja mjera zastite od pozara u dijelu pozarnog opterecenja i odredivanja
pozarnih odjeljaka prostora s potrebnom vatrootpornodéu koristiti ¢e se Austrijske smjernice za
preventivnu zastitu od pozara TRVB 126,0d 1997. godine, Austrijske smjetrnice TRVB N 106 —
zastita od pozara u srednjim i velikim garazama (srednja garaza 100-1.500 m?),te Pravilnik o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara
(,Narodne novine“ br. 29/13 i 87/15),s grupom hrvatskih normi vezanih uz taj Pravilnik ,gdje
sama zgrade sukladno ¢lanku 4. spada u podskupinu ZPS-5 - zgrade u kojima borave
nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati
( bolnice, domovi za stare i nemocne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtici i slicno ).

Tablica: Zahtjevi za svrstavanje zgrada u pojedinu podskupinu prema zahtjevnosti zastite od pozara

Kota poda
i i 7m 7m Tm Mm <2m >22m
za boravak -
ljudi, h
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povising ] ogranicenja ogranicenja ogranicenja SSE
Pravilnik u
izradi
Nema
ogranicenja
i e ako je jedna



Prostor gradevine predstavljaju 6 pozarnih odjeljaka

PO 1 stepeniste 1 u S+P+1=117,75 m?

-imobilno pozarno opterecenje tip 03 Qi.ceeeeeeveiiiiiiiieiiiie e 100 MJ/m2
-mobilno pozarno optere¢enje gm-tocka 270...........cceveeiiiiiiiiiieeneeeeneee 200 MJ/m2
Q=100+200= 300 MJ/m?=........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno opterecenje.

VATROOTPORNOST-zahtjevi Pravilnik/stvarno ostvarenje u odnosu na konstrukciju

Zidovi i strop iznad stubidta

-1.1. zidovi i strop debljine 200 mm klase vatrootpornosti REI 120 ( zadovoljavaju REI
90 ),kada su izloZeni pozZaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4.

Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjelika

-2.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti REI 120 i EI 120 ( zadovoljavaju REI 90 i El
90 ), kada su izloZeni pozZaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 ,

Vrata u zidovima

-3.1. u zidovima stubista koji izravno vode na stubiste El, 30-C-Sm

Na vrhu stepenista izvodi se kupola s kemijskom ampulom, otvor za odvodnju dima ¢e biti
povrSine 1 m? koji se automatski otvara i ruéno na posliednjem podestu i prizemlju,odnosno na
katu gdje mogu pristupiti vatrogasci.

U slucaju pozara, kada je potreban odvod topline i dima, sustav je osjetljiv na povisenje
temperature. Mehanizam je sastavljen od opruge i posebnete temperaturne ampule koja sluzi
kao zatvara¢. Kada se temperatura u prostoru povecéa na 70° ili 90° C ampula eksplodira i
aktivira oprugu koja gurne klipnjacu, a ova zatim otvori kupolu do kuta od 105°.

PO 2 - okno dizala u S+P+1-povrsina = 15,12 m?

-imobilno pozarno opterecenje tip 03 Qi..ccceevvviiiiiiiiieiiii e 100 MJ/m?
-mobilno pozarno opterecenje gm-tocka 400.............cooeveviiiiiiieee . 200 MJ/m?
Q=100+200= 300 MJ/m?=........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno opterec¢enje.

VATROOTPORNOST- zahtjevi Pravilnik/stvarno ostvarenje u odnosu na konstrukciju
Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka
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-1.1. zidovi debljine 200 mm klase vatrootpornosti REI 120 ( zadovoljavaju REI 90 ),kada su
izloZzeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

Strop iznad zadnjeg kata

-2.1. strop debljine 200 mm klase vatrootpornosti R 120 ( zadovoljavaju R 90 ), kada su izloZeni
pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

Vrata dizala

-3.1. vrata prema zajednickim prostorima - El 60

Na vrhu okna dizala ili u blizini vrha okna dizala mora postojati otvor za ventilaciju ¢ija povrSina
nije manja od 0,2 m?i Cija najkraca stranica ne smije biti manja od 10 cm. Otvor se moze zastititi
reSetkom koja mora omoguciti izlaz dima u slu€aju pozara. Evakuacijsko dizalo mora imati
osiguranu autonomnost rada od minimalno 60 minuta. Dizalo mora biti opremljeno s
automatikom za poZarni rezim rada te je potrebno dizalo povezati u sustav vatrodojave ili sustav
odimljavanja.

PO 3 stepeniste 2 u S+P+1=69,09 m?

-imobilno pozarno opterecenje tip 03 Qi......oooeeeeiiieiiiiiiiee 100 MJ/m2
-mobilno pozarno opterecenje gm-to¢ka 270...........coooviiiiiiiiii 200 MJ/m2
Q=100+200= 300 MJ/m=........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno optereéenje.

VATROOTPORNOST-zahtjevi Pravilnik/stvarno ostvarenje u odnosu na konstrukciju
Zidovi i strop iznad stubista

-1.1.  zidovi i strop debljine 200 mm klase vatrootpornosti REI 120 ( zadovoljavaju REI
90 ),kada su izlozeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4.

Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjelika

-2.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti REI 120 i EI 120 ( zadovoljavaju REI 90 i El
90 ), kada su izlozeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 ,

Vrata u zidovima
-3.1. u zidovima stubista koji izravno vode na stubiste El, 30-C-Sm

Izvesti ruéno otvaranje na posljednjem podestu i prizemlju odnosno katu na koji mogu pristupiti
vatrogasci. Otvaranje mora biti neovisno o opéem napajanju elektrichnom energijom. Da bi se
osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz stubiSta nuzno je osigurati dovod vanjskog zraka i to
kanalom ili prozorom dovoljnog popre¢nog presjeka sa stalnim otvorom ili vratima povezanim sa
vanjskim prostorom opremljena uredajem za fiksiranje u stalno otvorenom polozZaju. Otvori za
dovod vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod jedne polovice srednje konstrukcijske visine
stubista.

PO 4 fizikalna terapija i ljecnic¢ka ordinacija u suterenu - povrSina = 319 m?
-imobilno pozarno opterecenje tip 03 Qi.....cooeeeeeeiieeiiiiiice s 100 MJ/m?
-mobilno pozarno opterecenje gm-to¢ka 270...........ccoovviiiiiiiiii 200 MJ/m?
Q=100+200= 300 MJ/m?=........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno optereéenje.
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VATROOTPORNOST- zahtjevi Pravilnik/stvarno ostvarenje u odnosu na konstrukciju

Nosivi dijelovi

-1.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti R 120 ( zadovoljavaju R 90 ),kada su
izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4.

Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjelika

-2.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti REI 120 i EI 120 ( zadovoljavaju REI 90 i El
90 ), kada su izloZeni poZaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4.

-2.2. strop debljine 200 mm klase vatrootpornosti REI 120 ( zadovoljavaju REI 90), kada su
izlozeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .
Pregradni zidovi izmedu stanova, prostora razliCite namjene, te evakuacijskih hodnika

-3.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti EI 120 ( zadovoljavaju EI 60 ),kada su
izloZzeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

-3.2. zidovi debljine 120 mm klase vatrootpornosti El 90 ( zadovoljavaju EI 90 ),kada su izlozeni
pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

PO 5 ambulanta u prizemlju - povrdina = 304 m?

-imobilno pozarno opterecenje tip 03 Qi.....cooeeeeeeiieeiiieiiec s 100 MJ/m?
-mobilno pozarno opterecenje gm-tocka 270.............coooeeeil 200 MJ/m?
Q=100+200= 300 MJ/m?=........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno optereéenje.

VATROOTPORNOST- zahtjevi Pravilnik/stvarno ostvarenje u odnosu na konstrukciju

Nosivi dijelovi

-1.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti R 120 ( zadovoljavaju R 90 ),kada su
izlozeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4.

Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjelika

-2.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti REI 120 i EI 120 ( zadovoljavaju REI 90 i El
90 ), kada su izlozeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

-2.2. strop debljine 200 mm klase vatrootpornosti REI 120 ( zadovoljavaju REI 90), kada su
izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

Pregradni zidovi izmedu stanova, prostora razliite namjene, te evakuacijskih hodnika

-3.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti EI 120 ( zadovoljavaju EI 60 ),kada su
izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

-3.2. zidovi debljine 120 mm klase vatrootpornosti El 90 ( zadovoljavaju El 90 ),kada su izlozZeni
pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

PO 6 zubna ordinacija na 1. katu - povrSina = 273 m?

-imobilno pozarno opterecenje tip 03 Qi.....ooooeeveeiiieiiiiiiicccc, 100 MJ/m?
-mobilno pozarno opterecenje gm-to¢ka 270...........ccoeveviiiiiiiii 200 MJ/m?
Q=100+200= 300 MJ/m>........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno optereéenje.

VATROOTPORNOST- zahtjevi Pravilnik/stvarno ostvarenje u odnosu na konstrukciju

Nosivi dijelovi

-1.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti R 120 ( zadovoljavaju R 60 ),kada su
izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4.

Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjelika

-2.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti REI 120 i EI 120 ( zadovoljavaju REI 90 i El
90 ), kada su izlozeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 ,
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Pregradni zidovi izmedu stanova, prostora razliite namjene, te evakuacijskih hodnika

-3.1. zidovi debljine 300 mm klase vatrootpornosti EI 120 ( zadovoljavaju EIl 60 ),kada su
izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

-3.2. zidovi debljine 120 mm klase vatrootpornosti El 90 ( zadovoljavaju El 90 ),kada su izlozZeni
pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne veéim od 60 stupnjeva
prema horizontali

-4 1. strop debljine 200 mm klase vatrootpornosti R 120 ( zadovoljavaju R 60), kada su izlozeni
pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 .

OBRAZAC ZA IZRACUNAVANJE TRVB - 100

. S . Djelatnosti (TRVB 126) (270
Pozarni sektor PS 4 Zgrada jaw;e i drustve.ne namjene
- - dom zdravlja
duzina [I(m) = 25,06 Ljrénicka ordinacija
irina _ |b (m) = 16,60 pristupaéan Fxb=G= 5295
povrsina |F (m?) = 319 nepristupaéan Fxbx15=G =
imobilno q, (MJ/m?) = 100
Pozarno optereéenje mobilno qm MJ/m?) = 200
ukulpno q (MJ/m?) = 300
PoZarno Ugroz t odl Op t od Opasnost od | Opasnost od Ugrozenost Vatrogasna
optereéenje [poZara zadimljav. korozije aktiviranja osoba postrojba Visina zgrade (m)
kategorija |kategorija |kategorija  |kategorija kategorija | kategorija | kategorija | iznad tla ispod tla
_2 01-300 v + - - 1 4 15,02
Qx C x R x K x Ax P x Ex H =B
1,0 1,2 1,0 1,0 0,85 1 0,83 1,65 1,39
ne postoji " (G +442000) x B/ 625000=S x F = 0,99
ODT (G’ +442000) x B/ 625000 =S xF =
postoji (G +603000)x B/833000=SxF=
(G’ +603000) x B/833000=Sx F =

Klasa vatrootpomosti

Potrebne mjere zastite od pozara

bez ODT sustava

sa ODT sustavom

F <30
F 60 *
. v v |Za vrijeme radnog vremena odmah spremna za akciju pogonska vatrogasna
Oznake mjera zaStite od poZara S-1 postrojba
S 2 Pogonska vatrogasna postro jba sa stalnom sluzbom dezurstva 0-24 sata
S 3 |Automatska vatrodojava, ¢ija je centrala dezurna 0-24 sata
S 4 |Automatska vatrodojava s priklju¢kom na vatrogasnu postrojbu s dezurstvom 0-|
- 24 sata
S 5 Sustav automatskog gasenja pozara

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

LIST BR.105




* Kod vrijednostim umnoska S x F ispod 1,60 prema TRVB A 100 nisu potrebne mjere zastite

Napomena .
od pozara

Rezultat mjera zastite od pozara:

Nisu potrebne mjere zasite od pozara.

3. spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se Stite s obrazlozenjem potrebe
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara i preporukom za odabir na¢ina na koji se
moze nadomjestiti ispunjenje bithog zahtjeva (odgovarajuéim tehniékim rjeSenjem
gradevine ili drugom mjerom na pouzdani na¢in),

Gradevina je upisana u zasticenu Kulturno-povijesnu cijelinu grada Petrinje u registar
kulturnih dobara RH pod brojem Z-2122 (Klsa:UP/I-612-08/05-06/958, Zagreb, 28.04.2005. g.).

Predvidenim zahvatom u prostoru ne mijenjaju se lokacijski uvjeti, ne mijenjaju
spomenicka svojstva kulturnog dobra.

Prilikom izgradnje zamjenske gradevine, Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Sisku posebnim uvjetima propisuje gradevinske uvjete :

- potrebno je zadrzati oblikovanje (dimenzije, polozaj na Cestici ) uklonjene gradevine

- potrebno je vratiti deponiranu kamenu oblogu vanjskih pristupnih stepenica, bitno je

vratiti izgled nepravilnog slaganja grubo obradenih kamena s vidljivim reSkama

- potrebno je vratiti ogradu (izgled i raster) na terasi prvog kata

- prihvatljiva je izvedba demit fasade te PVC stolarije uz obavezno zadrZavanje izvornog

rastera prozorskih okvira ( na sjeverozapadnom procelju vratiti trokrilne prozore )

- za zavrsnu oblogu krova odabrati crijep

Stanje ¢e biti povoljnije jer ¢e se ugraditi inatalacija vatrodojave, evakuacijsko dizalo a
unutarnja hidratska mreza poboljsati.

4. buducéa svojstva zastite od pozara gradevine u odnosu na zahtijevane elemente
pristupacnosti s obrazlozenjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara
i preporukom za odabir nac¢ina na koji se moze nadomjestiti ispunjenje bithog zahtjeva
(odgovarajuc¢im tehni¢kim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani naéin),

Evakuacija u slu€aju pozara osigurana je prema funkcionalnim cjelinama ulazno-izlaznim
vratima u svim dijelovima gradevine Sto prema po kapacitetu i Sirini zadovoljava zahtjeve —
putevi u Siri od 1,1 metar. Na katovima evakuacijski putevi vode u dva smjera preko stubista, od
kojih je jedno stubiSte izvedeno sukladno zahtjevima sadrZzanim u Tablici 3. u Prilogu 1
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara NN 29/12 i NN 87/15, a drugo u protudimnoj izvedbi. Za osobe s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti evakuacija iz suterena i kata osigurati ¢e se pomoéu evakuacijskog
dizala.

Osigurana je propisana vatrootpornost evakuacijskih puteva vatrootpornosti u suterenu i
prizemlju ve¢e od EI 90 i na katu vatrootpornosti vece od El 60 klase vatrootpornosti A i A1 HRN
DIN 4102 dio 4.

Osvijetlienje evakuacijskih puteva osigurano je danjim svjetlom, uz izvedenu panik
rasvjetu jacine 10 lux s vlastitim napajanjem na svim evekuacionim putevima.
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5. znacajke susjednih gradevina koje utje€u na tehni¢ko rjeSenje odredivanja
nadina sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne
udaljenosti ili pozarno odjeljivanje) u glavhom projektu gradevine,

Predmetna zgrada je projektirana na nacin da je osigurana sigurnosna udaljenost od
susjednih gradevina veée od 4 metara ( 4,04 m ), tako da gradevina nema utjecaja prilikom
sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine.

6. znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utje¢u na
tehnicko rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i ozna€avanje) u glavhom
projektu gradevine,

U slu€aju pozara na gradevini najbliza vatrogasna postrojba je Javna vatrogasna
postrojba Grada Petrinje udaljena od 3,10 km kategorije 4 sa stalnim deZurstvom.

Vatrogasna postrojba opremljena je sukladno propisima u okvirima znacaja postrojbe.

Do gradevine postoji prometnice potrebne Sirine,radijusa zakretanja i potrebite
nosivosti, tokom kretanja unaprijed,dok se povrSine uz dvije dulje strane gradevine i jednu kracu
moze Koristiti za operativni rad vatrogasnih vozila ,na propisanoj udaljenosti od gradevine i
nosivosti $to udovoljava propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe,a pristup vatrogasaca do
gradevine je moguci sa svih strana.

7. znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u
gradevini te nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba
smanjene pokretljivosti), koje utje€u na:

— tehnicko rjeSenje o€uvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu u glavhom projektu gradevine,

Posebnim propisom Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara koji regulira problematiku pozarnih
karakteristika konstruktivnih elemenata unutar pozarnog odjeljka konkretnog objekta podskupine
ZPS-5, sama nosiva konstrukcija je vatrootpornosti ve¢e od R 90 (AB konstrukcija: temeljna
ploCa, zidovi i medukatna konstrukcija ).

Sama nosiva konstrukcija pojedinog pozarnog odjeljka definirana je u dijelu prikaza 2. Gdje
je uz potreben zahtjeve definirano o€uvanje nosive konstrukcije .

.tehnicki zahtjevi za gradevne proizvode glede reakcije na pozar

.Negorivost ili klasa reakcije na pozar dokazuje se prema normi HRN DIN 4102, dio 1, dio 14
i dio 4, odnosno europskom normom EN 13501-1. Kako bi se prethodni zahtjevi mogli
usporediti s zahtjevima reakcije na pozar iskazanima prema normi HRN EN 13501-1 u
nastavku je dana usporedna tablica:

.Usporedni prikaz razreda reakcije na pozar (HRN EN) sa klasama gorivosti (HRN DIN)

DODATNI ZAHTJEV
Nema Ne gori HRN EN 13501-1 HR DIN 4102-1
razvoja plamenom
dima
NEGORIV BEZ GORIVIH
GRADEVNIH
PROIZVODA X X Al Al
NEGORIV SA GORIVIM
GRADEVNIM
PROIZVODIMA X X A2-s1d0 A2
X X B,C-s1 d0O
TESKO GORIV X A2, B, C-s2d0 B
X A2, B, C-s3 d0
X A2, B, C-s1 dl
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X A2, B, C-s1d2
A2, B, C-s3d2
X X D-s1d0
D-s2 d0
X D-s3 dO

D-s1d2
D-s2 d2

D-s3 d2
E
E-d2
LAKO ZAPALJIV F B3

x

NORMALNO GORIV X B2

s - dim (s1=malo ili bez dima, s2=srednji dim, s3=gusti dim)

d - kapljicnost (d0O=nema kapljica unutar 600 sekundi, d1=kapa unutar 600 sekundi ali ne gori
duze od 10 sekundi, d2=ne kao d0 ili dl, jako kapa i gori)
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Usporedni prikaz razreda reakcije na pozar podova (HRN EN) sa klasama gorivosti (HRN DIN)

ZAHTJEV HRN EN 13501-1 dodatni zahtjev HR DIN 4102-1
A1fl A1
NEGORIV
A2fl-s1 Nema razvoja dima A2
Bfl-s1
TESKO GORIV Nema razvoja dima B1
Cf-s1
A2fl-s2
Bfl-s2
NORMALNO GORIV Cf-s2 B2
Dfl-s1
Dfl-s2
Eri
LAKO ZAPALJIV Ffl B3

Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15) odredeni su zahtjevi klase reakcije na pozar za dijelove
predmetne zgrade, stoga se predvida koriStenje gradevnih proizvoda reakcije na pozar prema

Tablicama u nastavku.

Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni dijelovi
ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade

Ovjeseni ventilirani elementi procelje

Klasificirani sustav| |E D-d1 D-d1 C-d1 B-d1 A2-d1

]
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Izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama

Vanjski sloj E D D A2-d1 B-d1 B-d1 |A2-d1
Podkonstrukcija

- Stapasta E D D D ili D C A2

- tockasta E D A2 A2 A2 A2 |A2
Izolacija E D D B A2 A2 A2

Toplinski kontaktni sustav procelja

Klasificirani sustav |E D D -d1 C-di B -d1 A2-d1

ili

ISastav slojeva sa slijedec¢im klasificiranim komponentama

- pokrovni sloj E D D C B-d1 A2-d1

- izolacijski sloj E D D B A2 A2

TABLICA 5. Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi

Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni
i i Visoke
dijelovi ZPs1 7Ps2 7Ps3 7Ps4 ZPs5
zgrade
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuci evakuacijske putove
Klasificirani
D D D D D B
sustav
ili
Izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
- obloga D B D B |D B |C B |C B A2
ili ili ili ili ili
- izolacija C E C E |C D |B D (B C A2
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani NIJE
fi D C B A2 A2
sustav PRIMJENJIVO
ili
Izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama
NIJE
- obloga D C A2 B A2 B A2 A2
PRIMJENJIVO
NIJE
D A2 |ili A2 A2 ili A2 A2 ili A2 A2
.. PRIMJENJIVO
podkonstrukcija
NIJE
- izolacija C B D A2 c A2 B A2
PRIMJENJIVO
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
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NIJE C-s1, C-s1, B-s1, A2-do
PRIMJENJIVO d0 d0 do
NIJE C-s1 A2-51 A2-s1
- stubist ’ ’ ! A2-s1, dO
stubiste PRIMJENJIVO do do do s
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TABLICA 6. Gradevni proizvodi za podove i stropove

Zgrada podskupine (ZPS)

Gradevni dijelovi Visok
7pS1 7pS2 7ps3 zps4 zps5 soke
zgrade
Podne obloge na evakuacijskim putovima
- hodhnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2f] A2fT
- stubiste Df Cfl-s1 Cfl-s1 A2f] A2f1 A2f1
Podne obloge u
neizgradenim dijelovima |Df Dfi Dfl A2f1 A2f A2f]
lpotkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav D D D D B B
ili
Izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama
Nosivi dio D c c Ic c Ic B B B |B A2
ILI ILI ILI ILI ILI
1z0lacijski sloj E c D |c D |B c B c |a2 C
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujuci i pricvrscenja izuzev stropne obloge
Klasificirani sustav D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 B-d0
ili
Izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama
Podkonstrukcija
lJ D D D D A2 A2 A2 A2 A2 A2
— .o , 5 © 5 B D- |B- D- |A2
Izolacijski sloj ; ILI . dJo Ll 5 do |ILI 5 do |ILI |do |do |ILI |dO |B-dO
o i ~ Ip- "~ Ip- e B- |C- B- |B-dO
Obloga ili spusteni strop  |d0 d0 40 do 40 do 40 40 ldo 40
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
hodnici NUE C-s1, dO C-s1, dO B-s1, dO A-s1, dO
i PRIMJENJIVO ’ ’ ’ ’
stubiste NUE C-s1, dO \A-s1, dO A-s1, dO A-s1, dO
u PRIMJENJIVO ’ ' ’ ’
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TABLICA 7. Krovovi

Konstrukcija ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 \ZPS 4 ZPS 5 Visoke zgrade

Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm sljunka ili istovrijednog materijala

- liolacua (hidroizolavija i £ £ £ £ b D
slicno)
- Toplinska izolacija E D D C B A2

Kad gorniji sloj ne odgovara prethodnoj tocki

- Izolacija BKROV (t1) |BKROV (t1) |BKROV (t1) |BKROV (t1) |BKROV (t1)

nije dozvoljeno
- Toplinska izolacija* E E E C B

Kosi krovovi (20°< nagib <60°)

- Pokrov BKROV (t1) |BKROV (t1) |BKROV (t1) |BKROV (t1) |A2 A2
- Krovna ljepenka i folije E E E E E A2
- Krovna konstrukcija E E E A2 A2 A2
- Toplinska izolacija E D C A2 A2 A2
*vrijedi za toplinsku izolaciju poloZenu na armirano-betonsku plocu, odnosno negorivu podlogu
Napomena:

U potkrovljima stambene namjene razred reakcije na poZar A2 za krovne konstrukcije ZPS4 i ZPS5 postiZe se gradnjom
krovne konstrukcije od negorivih elemenata ili od drvene grade obloZzene negorivim gradevnim proizvodom. Prihvatljivo
je i rjeSenje u kome je drvena krovna konstrukcije izvana zatvorena sa svih strana negorivim elementima propisane
reakcije na poZar uz uvjet da unutar tog prostora nema instalacija. Tada se dozvoljava da drvo krovne konstrukcije ima
razred reakcije na poZar D sukladno HRN EN 13986. Ukoliko je potkrovije poslovne namjene (npr. uredske) dozvoljava se
uporaba premaza otpornih na poZar za otvorene krovne konstrukcije ako je postignut razred reakcije na poZar B uz
instaliran i funkcionalno ispravan sprinkler sustav.

\Ako se radi o prostoru krovista koje nije stambene namjene ili nije predviden za boravak ljudi (obi¢an tavan) tada se
dozvoljava da drvo krovne konstrukcije ima najmanje razred reakcije na poZar D sukladno HRN EN 13986 ako je tavan
lpoZarno odvojen od stambenog dijela i susjednih gradevina a pokrov je razreda reakcije na poZar A2.

Isto tako, ako se radi rekonstrukcija postojece gradevine koja zadire i u dio postojece drvene konstrukcije krovista tavana
dozvoljava se na isti nacin rijesiti kao u prethodnom slucaju.
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TABLICA 9.

Materijali za ispunu sljubnica

Gradevni dijelovi

Zgrada podskupine (ZPS)

ZPS1 ZPS2

ZPS3

ZPS4

ZPS5

Visoke zgrade

Materijal za ispunjavanje sljubnica

BEZ PRIMJENE |A2

A2

A2

A2

A2

TABLICA 10.
Ispune ograda

Gradevni dijelovi

Zgrada podskupine (ZPS)

ZPS1 ZPS2 |ZPS3 (ZPS4 |ZPS5 |Visoke zgrade
balkoni, lode i dr. E D D C B A2
u gradevini (u prolazima kroz evakuacijske BEZ PRIMJENE |C c A2 @z laz
utove)
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TABLICA 11. Dupli i Suplji podovi
Konstrukcije pozornica se izuzimaju

Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS1 |ZPS2 |ZPS3 |ZPS4 |ZPS5 |Visoke zgrade

Dupli podovi

- nosivi sloj D D D B B A2

- stupovi D D D A2 A2 A2

Suplji podovi

- estrih A2 A2 A2 A2 A2 A2

- oplata D D D B B A2

—tehnicko rjeSenje izlaznih putova za spasSavanje osoba (broj, znac¢ajke i ozna€avanje)
u glavnom projektu gradevine,

Evakuacija u sluéaju pozara za maksimalno 106 osoba osigurana je prema
funkcionalnim cjelinama ulazno-izlaznim vratima Sirine ve¢e 0,90 m.
Evakuacijski put je najmanje Sirine 1.10 metara - izveden svaki u dva razliCita smjera.
Na katovima evakuacijski putevi vode u dva smjera preko stubista, od kojih je jedno stubiste
izvedeno sukladno zahtjevima sadrzanim u Tablici 3. u Prilogu 1 Pravilnika o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara NN 29/12 i NN 87/15, a
drugo u protudimnoj izvedbi. Za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti evakuacija iz
suterena i kata osigurati ¢e se pomocu evakuacijskog dizala.

Sve komunikacije unutar gradevine oblozene su negorivim materijalom,ne duze od 60
metara.

Osigurana je propisana vatrootpornost evakuacijskih puteva vatrootpornosti ve¢e od El
90 ( suteren i prizemlje )i El 60 (kat) klase vatrootpornosti A i A1 HRN DIN 4102 dio 4.

Vrata na evakuacijskom putu (izuzev stambenih zgrada te prostora zgrade i gradevine u
kojima se okuplja manje od 50 osoba) sukladno €l. 40, Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima, koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13) te €l. 24 izmjena i
dopuna istog Pravilnika (NN 87/15) moraju biti opremljena protupanik okovom (kvakama,
bravama, pritisnim plo¢ama, pritisnim Sipkama i sl.), sukladno hrvatskim normama HRN EN
1125 i/ili HRN EN 179 i smjernici Europske konferencije udruga za zastitu od pozara CFPA-E
Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu) i otvaraju se
u smijeru izlaza ili posmi¢no, uz ugradene odgovarajuce sustave za automatsko ili ru¢no
otvaranje u slu€aju pozara.

Glavni izlazi iz prostora, kao i izlazni putevi bit ¢e oznaceni oznakama sukladno normi
HRN Z.S0.001 i HRN Z.S0.005 (vidi: PIKTOGRAMI, na slici 1.).

U zgradi ¢e se ugraditi dizalo za koje su postavljeni uvjeti evakuacije ( obveza iz
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti NN 78/13, €lanak 5. stavak 7.). Vozno okno dizala je zaseban poZarni sektor i vrata
voznog okna su na granici pozarnog sektora. Vrata voznog okna su vatrootporna ( klase EI60
prema HRN EN81-58 i sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar NN 29/13 i NN 87/15. Vozno
okno ovog dizala mora takoder biti pokriveno automatskim javljacima pozara (obradeno u
elektrotehni¢kom projektu) koji su u funkciji da u slu€aju pojave dima u voznom oknu dizala
odnosno u slu¢aju povisenja temperature u voznom oknu dizala iznad dozvoljene vrijednosti za
sigurno funkcioniranje dizala (definira se od strane proizvodaca dizala), pokrenu automatiku za
poZzarni rezim rada.

U gradevini ¢e se na svim putevima evakuacije postaviti sigurnosna (umjetna) rasvjeta
prostora, koja se sastoji od pomocne i protupanik rasvjete, a ista ¢e se ukljucivati za vrijeme
smetnji ili po nestanku mreznog napajanja el. energijom opce rasvjete i imat ¢e autonomni izvor
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napajanja od najmanje 1 sat, minimalne jakosti 10 lux-a i minimumom osvjetljenja 1 lux na bilo
kojem mjestu mjerenja duz puta evakuacije (izlaza) u nivou poda.

Svaki pozarni odjeljak mora na vidnom mjestu u blizini ulaza imat istaknute upute i
pojednostavljeni plan zgade, za slu€aj pozara, na kojem mora biti oznaceno:

.stubiste, izlazni putevi

.mjesta na kojima su postavljeni vatrogasni aparati

.mjesto na kojem je glavna sklopka napajanja el. energijom

.mjesto isklju¢enja sustava ventilacije

.instalacije i prostori poveéanog rizika od nastanka pozara - eventualno (ako postoje u
objektu)

SLIKA 1.: PIKTOGRAMI za oznac¢avanje izlaznih puteva

- Tehni¢ko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstva otpornosti na
pozar ilili reakcije napozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se
nalaze na granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i
drugo):

PRODORI KROZ ZIDOVE | STROPOVE NA GRANICI POZARNIH SEKTOR
(ODJELJAKA)

Prodori kroz zidove na granici pozarnih odjeljaka (elektroinstalacije, hidroinstalacije i
cjevovodi) biti ¢ebrtvljeni s negorivim materijalima i elementima klase otpornosti na pozar (El
90), odnosno, reakcije na pozar (A1) istovjetne kao i grani¢ni konstrukcijski element kroz koje
prolaze. Otpornost na pozar tih prodora odredena je sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima, koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, ¢lanak 18), s
izmjenama i dopunama (NN 87/15).Prijelazi kroz vatrootporne barijere moraju se brtviti
protupozarnim vreé¢icama ili pjenama koje sluze za sprje€avanje Sirenja pozara.

Elektrokablovi se trebaju izvesti od samogasivog materijala, a prijelazi kroz vatrootporne
barijere moraju sebrtviti protupoZarnim vrecicama ili pjenama koje sluze za sprje€avanje Sirenja
pozara. Na mjestima prolaza ventilacijskih kanala kroz graniéne elementa (zidove, stropove)
razli€itih pozarnih sektora (odjeljaka) potrebno je postaviti protupozarne zaklopke,
vatrootpornosti 90 minuta. Primijeniti ¢e se protupozarne zaklopke na elektromotorni pogon i bit
¢e opskrbljene krajnjim prekida¢ima za signalizaciju prorade (temperature zatvaranja zaklopki)
izmedu 75i 130 ° C (preporuka 78° C), koja ¢e se proslijediti na centralnu plo€u signalizacije
smjesStenu u kontrolnoj prostoriji (nadzorno upravljacki sustav). Zaklopke ¢e se moci zatvarati i
ru¢no, a automatsku proradu, putem elektromotornog pogona, inicirat ¢e autonomni dojavni
uredaiji postavljeni u ventilacijskim kanalima, koji ¢e zatvarati zaklopke u ugrozenoj zoni. Prodori
cijevovoda kroz zid i strop izvest Ce se u zastitnoj cijevi, sa moguénoscu dilatiranja, a
meduprostor izmedu cijevi i zida (stropa) kod prolaza kroz granicu pozarnog odjeljka ¢e se brtviti
protupozarnim kitom.
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SLIKA 2.: Vatrootporno brtvljene elektroinstalacija

o L

SLIKA 3.: Protg'ZaFr;o‘br-tvaenje cijevi ( npr. vodovodnih i kanalizacijskih )
=
i LS

— tehni¢ko rjesenje sprje¢avanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i
raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom projektu gradevine,

Predmetnu zgradu predstavlju Sest pozarnih odjeljaka, koji su ujedno i dimni odjelci, kako
je to prikazano u grafickom dijelu Elaborata,a odimljavanje je rijeSeno otklopnim prozorima
pojedinih prostora, osim odjeljka 2 stubiSnog prostora gdje se za odimljavanje na kosom
kroviStu izvodi otvor ( kupola ) za odvodnju dima povrSine 1 m? koji se automatski otvara
pomoc¢u ampule CO, i izvedbom prozora dovoljnim popre¢nim presjekom sa stalnim otvorom u
prizemlju zgrade ( za osiguranje prirodnog uzgona ) i odjeljka 3 gdje ¢e se stubisni prostor
izvesti samo u protudimnoj izvedbi, ruénim otvaranjem prozora na posljednjem podestu i
prizemlju odnosno katu na koji mogu pristupiti vatrogasci. Otvaranje mora biti neovisno o opéem
napajanju el. energijom. U odjeljku 2 pri vrhu voznog okna evakuacijskog dizala za odvodnju
dima predvideni su ventilacijski otvori minimalne veli¢ine 0,20 m2.

— tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasSenje pozara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu
gradevine,
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Vatrogasni aparati

Projektirani su prema namjeni pojedinih prostora, poZzarnom opterecenju i povrsini
predmetnog prostora,a sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima koji se postavljaju na
mjestima prema grafickom prilogu elaborata, s propisanim visinama i naljepnicama za
oznaCavanje vatrogasnih aparata.

PROSTOR POZARNA | POVRSINA | BROJ JEDINICA GASENJA-
OPASNOST | m2 KOLICINA | VRSTA APARATA
SUTEREN PO 4 srednja 319 36 JG= 3x 6 kg (S6)
PRIZEMLJE PO 5 srednja 304 36 JG= 3x 6 kg (S6)
KAT PO 6 srednja 273 30 JG= 2x 9 kg (S9)
UKUPNO 6 x 6 kg (S6) +2 x 9 kg (S9)

— tehni¢ko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, na¢in ugradnje,
raspored, zna€ajke i ozna¢avanje) u glavhom projektu gradevine,

Primjenom metode procjene ugrozenosti od pozara ( dokaznica obrazac za
izraCunavanje TRVB — 100 na str. 37 ). nije utvrdena obveza ugradnje sustava za dojavu pozZara
kao posebne mjere zastite od pozara, medutim preporuka je da se za predmetnu gradevinu
javne namjene - dom zdravlja i ugradi navedeni sustav.

— tehnicko rjesenje stabilnih sustava za gasenje u slu¢aju pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i ozna€avanje) u glavhom projektu gradevine,

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozZara (NN 08/06)- unutarnjom
hidrantskom mreZzom moramo §tititi: - gradevine koje zna¢ajkama (prema odredbama Pravilnika
o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od poZzara:
NN 62/94, s izmjenama: NN 32/97) spadaju u |, Il. i lll.

Kategoriju ugrozenosti od pozZzara (u naSem slu¢aju IV. Kategorije, zaposjednutost
20+300 osoba) - NE TREBA !

.objekti, Cija je kota poda najviSe etaze za stalni boravak ljudi najmanje 8,90 m iznad najnize
kote okolnog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno, evakuacija
ugrozenih osoba (u nasem slu¢aju: max. 11,81 m < 8,90 m) - TREBA!
mjesta okupljanja veceg broja ljudi (> 50 osoba)u naSem slucaju: ukupno je maksinalni

broj osoba 180. — TREBA'!

Iz gore navedenog se da zakljuciti da je predmetnu zgradu potrebno stiti od pozara unutarnjom
hidrantskom mrezom.

Specifi¢no pozarno optereéenje u MJ/m?, do 300 | 400 | 500 | 600| 700 | 800 | 100 | 2000 | >200

0 0
Najmanja protocna koli¢ina vode kroz mlaznicu/mlaznice 251 30 40| 50| 60| 100| 150| 300| 450
I/min

Za predmetnu gradevinu najmanja koli¢ina vode kroz mlaznicu ¢e iznositi 25 I/min, a najnizi tlak
na mlaznici kod minimalne proto¢ne koli¢ine ne smije biti manji od 0,25 Mpa.

U gradevini koja se §titi unutarnjom hidrantskom mreZom za gasenje poZara postaviti ¢e se na
cjevovod zidni hidranti.

Zidni hidranti moraju biti izvedeni tako da omogucée sigurno i efikasno rukovanje i uporabu.

Zidni hidranti i pripadaju¢a oprema moraju biti sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2.
Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-2 moraju biti smjesteni u hidrantske ormari¢e
zajedno s pripadaju¢om opremom.
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Standardna oprema za priklju¢ak na mrezu & 52:

- bubanj @ 590 mmx145 mm sa ko¢nicom i prikljuénim crijevom na mrezu & 52
- vatrogasna cijev DN 25 EN 694, kruta duzine 20 m

- ventil kutni 2“ sa stabilnom spojnicom & 52

- okretni nastavak Ms 2“

- mlaznica & 25 s direktnim priklju¢kom na cijev

- redukcija spojnica @ 52 s kosim grlom

Unutarnja hidrantska mreza za gaSenje pozara mora ¢e biti izvedena na takav nacin da se
ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se $titi najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na
duzinu cijevi s mlaznicom moZze dodati duzina mlaza od najvise 5 m.

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

-vanjska hidrantska mreza nije potrebna ( Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje
pozara (NN 8/06) — za gradevine i prostori koji svojim znaCajkama spadaju u IV. kategoriju
ugrozenosti od pozara nije potrebna vanjska hidrantska mreza )

— tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
(brojnost, nadin ugradnje, raspored, zna€ajke i ozna€avanje) u glavhom projektu
gradevine,

Nije predvideno.

— odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili
eksplozivnih tvari u glavhom projektu gradevine,

Nema opasnosti stvaranja eksplozivnih smjesa para,prasina i maglica .

— tehnicko rjesenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i drugih uredaja i
opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, na¢in ugradnje, raspored,
znacajke i ozna¢avanje) u glavhom projektu gradevine,

Nema protueksplozijski zasticenih elektricnin i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija.

— tehni¢ko rjesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti
ugrozeni eksplozivnom atmosferom u glavnhom projektu gradevine,

Nema prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni eksplozivnhom atmosferom.

— tehnicko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slu¢aju
pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavhom projektu
gradevine,

U prostorijama obiteljskog doma se predvida prirodna ventilacija.

— tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavhom projektu gradevine.
Nema potrebe za sigurnosnim sustavima i njihovim zasebnim napajanjima.

8. Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacéina koristenja
gradevine, pozarne opasnosti i pozarnog opterec¢enja pojedinih prostora u gradevini te
neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehni¢kih sklopova gradevine koji mogu
prouzroéiti nastajanje i omoguéiti Sirenje pozara (elektricne i strojarske opreme i
instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i lozista), koje utjecu
na tehni¢ko rjesenje ,

Ljudski faktor:
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Upotreba otvorenog plamena u gradevini na nedozvoljen nacin,nepropisno i nestruéno
koriStenje elektricnih ili strojarskih instalacija i uredaja moze prouzrociti plamen ili iskru.

Nepropisno odlaganje zapaljivog materijala i koristenje neispravnih uredaja mogu
prouzroCiti zapaljenje.

Nepropisno i nepravovremeno odrzavanje,dimovodnih instalacija i loziSta te drugih
instalacija potencijalna je permanentna opasnost od nastanka kvarova i time poZara i eksplozija.

Neispravnost instalacija i uredaja:

Neispravnost elektriCnih i strojarskih,plinskih instalacija i uredaja uz preoptereéenje
vodi¢a,uz mehaniCko ostecenje i druge Stetne utjecaje na iste mogu prouzroiti nastajanje
pozara.

Bitna je zastita od atmosferskog praznjenja s propisno izvedenim munjovodnim
instalacijama i potrebitim otporom uzemljenja.

Vanjski faktor:

Do pozara moze doéi i djelovanjem elementarnih nepogoda,ratnih razaranja,sabotaza i
prijenosom pozZara s pozarom zahvaéenih objekata.

9. zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za
rukovanje i postupanje u slu¢aju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti,

PROGRAM OSIGURANJA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA

Do okoncanja izgradnje i tijekom gradnje investitor i izvodaéi radova su duzni osigurati dokaze
kvalitete i funkcionalnosti i drugih ugradenih materijala i uredaja.

lzvoda€¢ radova duzan je osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova i ugradenih
proizvoda prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji za instalacije:

.Dokaz o ispravnosti munjovodnih instalacija- TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja
munje,ovlastena institucija
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.Dokaz o ispravnosti elektricnih instalacija- TehniCki propis za elektricne instalacije niskog
napona,ovlastena institucija

.Dokaz o ispravnosti sigurnosne rasvjete- TehniCki propis za elektricne instalacije niskog
napona,ovlastena institucija

.Dokaz o ispravnosti plinskih instalacija i uredaja,prema uvjetima distributera,
.Doka o ispravnosti sustava odimljavanja stepenista,

.Doka o ispravnosti sustava vatrodojave

Za ugradene uredaje i instalacije znaCajne za zastitu od pozara izvodaC radova je duzan
pribaviti upute za rukovanije koje moraju biti prilozene uz svaki od uredaja.

Za ugradena vatrootporna vrata i konstruktivhe elemente potrebno je priloziti
odgovarajuéu dokumentaciju proizvodaca opreme.

10. zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne
sluzbe.

Obzirom na kategoriju ugrozenosti od pozara (IV kategorija) za predmetnu gradevinu
nema posebnih zahtjeva za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne
sluzbe.

11. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu
Mjere zastite od pozara na gradiliStu provode se kontinuirano dok gradiliSte postoji.

Opasnosti od pozara na gradiliStu nastaju zbog razli€itih svojstava otpornosti i reakcije
na pozar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradenja.

NajceS¢a mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje pozara na gradiliStima su:
.mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
.skladista plinskih boca,
.prostor za uporabu sredstava za €iS¢enje i raznih otapala,
.deponij gradevinskog otpada,
.ambalazni materijali,

.uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzroCiti nastajanje i Sirenje pozara (peci za
grijanje, plinski i elektriCni uredaiji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

.uporaba ljepila i obrada,

.uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje lijepenke, skidanje uljnog nali¢a,
pusenje i sli¢no),

.uporaba uredaja i alata koji iskre,

.spaljivanje raznog materijala,

.ruSenja i demontaze,

.pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprije€ilo nastajanje i Sirenje pozara na gradilistu i osiguralo njegovo
ucinkovito gasenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere
na gradiliStu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje ukljuduju:

.mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradiliSta, ¢uvarska sluzbe i
drugo),
.mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

.mjere zabrane ili ograniCenja uno$enja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i sli¢no) i obavljanja opasnih radniji (pusenje i slicno),
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.mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjes¢éivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od pozara,

.osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pocetnih
pozara i spasavanije ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

.odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu (stambene barake, kontejneri i drugo)
koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od
ostalih objekata gradilista), pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno
razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

.odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasenje pozara i
drugo),

.mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje —
elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plo€om, bruSenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje liepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje
boja plamenikom i sli¢no),

.mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste sredstava za gaSenje pocetnih
pozara (vode, pijeska i drugo),

.mjere osiguranja dostatne koliine i odgovarajuée vrste opreme za gasenje poCetnih pozara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

.mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

.mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja pradine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa
natopljenih otapalima i sli¢no),

.odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja,
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

.mjere zastite od atmosferskog praznjenja,
.mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

.nacin postupanja i uzbunjivanja u slu€aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zastita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Mjere zastite od pozara na gradiliStu planiranjem i provodenjem prate stanje na
gradilistu.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu je izvodaé
radova.

Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaCa, odgovorna osoba za provodenje mjera
zastite od pozara je glavni izvoda¢ radova.

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog pozarnog rizika,
ili su otezani uvjeti gaSenja i spaSavanja, provode se dodatne mjere zastite od pozara sukladno
izradenoj prosudbi privremeno povecanog pozarnog rizika.

Na zastitu od pozara gradilista na odgovarajuci nacin se primjenjuju propisi koji ureduju
pojedina podrucja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradiliStu.

Izradio:
Vladimir Zadravec. s.s.i.a. \
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5.0. Zakljucak

Sukladno ¢lanku 28., stavku 3. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
(»Narodne novine« broj 118/19 i 65/20) u svim dijelovima glavnog projekta ispunjeni su
temeljni zahtjevi sigurnosti u slu¢aju pozZara , a koji se sastoji od slijedecih mapa:

MAPA BROJ

PROJEKTANT
OZNAKA
OVLASTENJA

KLASA

UR.BR.

RED.BR

1.00 ARHITEKTONSKI,
ARHITEKTONSKI -
HIDROINSTALACIJE

ARHITEKTONSKI
DIO:

Jurica Hajdarovic¢,
mag.inZ.arh., Ured
ovlastenog arhitekta,
Dalmatinska 5,
Varazdin

UP/1-350-07/09-
01/3512

505-09-1

A3512

PRIKAZ MJERA
ZASTITE OD
POZARA

Vladimir Zadravec,
stru€.spec.ing.aedif.
VIP d.o.0., Vladislava
Vezi¢a 40, Varazdin

UP/1-360-01/00-
01/2530

314-01-00-1

G2530

ARHITEKTONSKI -

HIDROINSTALATERSKI

DIO:

Jurica Hajdarovig¢,
mag.inz.arh.,Ured
ovlastenog arhitekta,
Dalmatinska 5,
Varazdin

UP/1-350-07/09-
01/3512

505-09-1

A3512

2.00 GRADEVINSKI -
KONSTRUKTERSKI

Zoran Delimar,
ovl.ing.grad.

DZG Projekt d.o.o.,
Krizani¢eva 17,
Varazdin

UP/1-360-01/99-
01/298

314-01-99-1

G298

3.00 STROJARSKI PROJEKT -
PROJEKT STROJARSKIH
INSTALACIJA

lvica Barbir,
dipl.inZ.stroj., Energo-
S d.o.o., Trg Antuna
Gustava Matosa 3,
Varazdin

UP/1-310-01/99-
01/1696

314-01-99-1

S1696

4.00 ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT

Nenad Novak, dipl.
inZ.el., CTIng d.o.o.,
lvana Mazuranica 4A,
Lepoglava

UP/I-310-34/99-01-
1987

314-01-99-1

E 1987

4.00 ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT — PROJEKT
SUSTAVA DOJAVE POZARA

Nenad Novak, dipl.
inz.el., CTIng d.o.o.,
lvana Mazuranica 4A,
Lepoglava

UP/1-310-34/99-01-
1987

314-01-99-1

E 1987

6.00 STROJARSKI PROJEKT -
PROJEKT DIZALA

Lidija Pranjic,
dipl.inz.stroj., OTIS
Dizala d.o.o., Prilaz
Vladimira Brajkovi¢a
15, Zagreb

UP/1-310-01/99-
01/2140

314-01-99-1

S$2140

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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ELABORATI

Jurica Hajdarovic¢,
ELABORAT ALTERNATIVNIH mag.inz.arh., Ured UP/I-350-07/09- 505-09-1 A 3512
SUSTAVA OPSKRBE ovlastenog arhitekta, 01/3512

ENRGIJOM Jurica Hajdarovig¢;
Dalmatinska 5,

Varazdin

Miro Mikec
GEOMEHANICKI ELABORAT dipl.inz.grad., dipl, inz.  UP/I-360-12/05- 314-01-00-1 G 5257
geot., Premur d.o.o., 01/5257
Zinke Kunc 49,
Varazdin

U Varazdinu, srpanj 2022. godine.
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Viadimir Zadravec, s.s.i.a.
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Razina razrade projekta: Glavni projekt ‘

|

|

<’D Strukovna odrednica projekta: | Mjere zaStite od pozara— \
OVLASTENA O$OBA ZA TZRADU
ELABORATA ZASTITE OB POZ

Glavni projektant: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
Izradio: Vladimir Zadray é”éj‘é?fﬂé?sﬁé‘é’fiﬁ' b Gt VLG g
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Tehnicki dnevnik: MZP 0407/22 DatdffiSNTBROJ: 288 ¢poq i
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EVAKUACIJSKI
IZLAZ

maks. 25 m

put za evakuaciju

KAZALO:

pozarni odjelci

smjer normalne evakuacije iz prostorije

smjer nuzne evakuacije iz prostorije

PP aparat S6 (6 kg)

PP aparat S9 (9 kg)

uporabo jasnih znakova

panik rasvjeta - rasvjeta uzduz puteva za evakuaciju

panik rasvjeta - osvetlenje poZarne sigurnosne opreme

otpornost vratiju od 1/2 sata (30 min)

otpornost zida od 1 sata (60 min)

o—u)p
e >
6
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9
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Z
8 panik rasvjeta - prikazivanje puteva evakuacije
"
o
—_—
——
e Wa W

otpornost zida od 1i 1/2 sata (90 min)

REI ispunjavanje zahtjevu nosivosti (R), cjelovitosti (E)
i toplinskoj izolaciji (I)

EI ispunjavanje zahtjevu cjelovitosti (E) i toplinskoj izolaciji (I)

ispunjavanje zahtjevu nosivosti (R)

EI;30-C-Sm vrata u zidovima stubista

g@-n@%

vrata u evakuacijskom dizalu
unutarnji zidni hidrant

tipkalo za iskljucenje el.energije

R2 razvodni ormar prizemlja

sustav automatske dojave pozara

sustav za prirodno odvodenje dima i topline

TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
- mjere zastite od pozara

VIP d.0.0., Vladislava Vezica 10, 42000 Varazdin

Tvrtka za projektiranje, vjestacenje, nadzor i izvodenje radova u gradevinarstvu

Investitor: Sisacko-moslavacka Zupanija, Stjepana i Antuna Rad
Sisak

Gradevina: Gradnja zamjenske gradevine - doma zdravlja

Lokacija: Matije Gupca 4, Petrinja, k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja

Razina razrade projekta:

.

Glavni projekt w

Glavni projektant:

|
|
Strukovna odrednica projekta: | Mjere zaStite od pozara— \
. - R . VLA OYO0BA ZA TZRADU
Sadrzaj: Tlocrt prizemlja) UVLASTERAO30BA ZA ;
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.

Izradio:

Vladimir Zadraye&>SFIE GBS it b ing ¢
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Tehni¢ki dnevnik:

MZP 0407/22 DatdffiSNTBROJ: 288 ¢poq i

Mjerilo:

1:100 Broj lista: 3
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iznad vratiju prozor
za odmiljavanje
Pmin=1,00 m?

KAZALO:

pozarni odjelci

smjer normalne evakuacije iz prostorije
smjer nuzne evakuacije iz prostorije
PP aparat S6 (6 kg)

PP aparat S9 (9 kg)

panik rasvjeta - prikazivanje puteva evakuacije
uporabo jasnih znakova

panik rasvjeta - rasvjeta uzduz puteva za evakuaciju

panik rasvjeta - osvetlenje pozarne sigurnosne opreme

otpornost vratiju od 1/2 sata (30 min)

otpornost zida od 1 sata (60 min)

Hise oo 18

otpornost zida od 1 i 1/2 sata (90 min)
REI ispunjavanje zahtjevu nosivosti (R), cjelovitosti (E)
i toplinskoj izolaciji (I)
EI ispunjavanje zahtjevu cjelovitosti (E) i toplinskoj izolaciji (I)
R ispunjavanje zahtjevu nosivosti (R)

EI>-30-C-Sm
EI 60 Vvrata u evakuacijskom dizalu

vrata u zidovima stubista

[®=b unutarnji zidni hidrant

tipkalo za iskljucenje el.energije

R2 razvodni ormar prizemlja

&
&
V7]

sustav automatske dojave pozara

sustav za prirodno odvodenje dima i topline

TLOCRT KATA 1:100
- mjere zastite od pozara

VIP d.0.0., Vladislava Vezica 10, 42000 Varazdin

Tvrtka za projektiranje, vjestacenje, nadzor iizvodenje radova u gradevinarstvu

Investitor: Sisacko-moslavacka Zzupanija, Stjepana i Antuna Rad
Sisak

Gradevina: Gradnja zamjenske gradevine - doma zdravlja
Lokacija: Matije Gupca 4, Petrinja, k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja
Razina razrade projekta: Glavni projekt I

Strukovna odrednica projekta: | Mjere zastite od pozara — |

Sudis Tlocr ko | OVLASTENR OY0m ZA TZADY
Glavni projektant: Jurica Hajdarov c'f“%%’g”ﬁfz“é}ﬁ“ —
Izradio: Vladimir Zadraved$HRE U HE Gelit vl ing g
Tehnicki dnevnik: MZP 0407/22 | DatdffiSNTBROJ: 238 ¢1oq i
Mjerilo: 1:100 Broj lista: 4
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KAZALO:

AsRS

REI

pozarni odjelci

i toplinskoj izolaciji (I)

EI ispunjavanje zahtjevu cjelovitosti (E) i toplinskoj izolaciji (I)

el

[

PRESJEK “A-A" 1:100
- mjere zastite od pozara

smjer nuzne evakuacije iz prostorije
otpornost vratiju od 1/2 sata (30 min)

otpornost zida od 1 sata (60 min)

ispunjavanje zahtjevu nosivosti (R)

smjer normalne evakuacije iz prostorije

otpornost zida od 1i 1/2 sata (90 min)

ispunjavanje zahtjevu nosivosti (R), cjelovitosti (E)

VIP d.0.0., Vladislava Vezi¢a 10, 42000 Varazdin

Tvrtka za projektiranje, vjeStacenje, nadzor i izvodenje radova u gradevinarstvu

Investitor: Sisatko-moslava¢ka zupanija, Stjepana i Antuna Radica 36,
Sisak

Gradevina: Gradnja zamjenske gradevine - doma zdravlja

Lokacija:

Razina razrade projekta:

Matije Gupca 4, Petrinja, k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja

Glavni projekt

Strukovna odrednica projekta:

\
ZAL D

Mjere zastite od P

OVLASTENA O$0BA ZA IZRADU

Sadrzaj: Presjek "A-A" o

o . . ELABORATA ZASTITE OD POZARA
Glavni projektant: Jurica Hajdarov éfi}agfmi.arh. \
Izradio: Vladimir Zadrayeé ,1 StrnE Sl b Acdit BVIing grad.
Tehnicki dnevnik: MZP 0407/22 DatdiSNTBROJ: 288 ¢pani 2022
Mjerilo: 1:100 Broj lista: 5
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PROCELJE SJEVEROZAPAD 1:100
-mjere zastite od pozara

VIP d.0.0., Vladislava Vezi¢a 10, 42000 Varazdin

Tvrtka za projektiranje, vjeStacenje, nadzor i izvodenje radova u gradevinarstvu

Investitor: Sisatko-moslava¢ka zupanija, Stjepana i Antuna Radica 36,
Sisak

Gradevina: Gradnja zamjenske gradevine - doma zdravlja

Lokacija:

Matije Gupca 4, Petrinja, k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja

Razina razrade projekta: Glavni projekt I
Strukovna odrednica projekta: | Mjere zastite od pozara |
S o SRTIOS OV&ASTENA O3$0BA ZA IZRADU

Sadrzaj: Procelje sjevero zm

S ) . RATA ZA3TITE OD POZARA
Glavni projektant: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. \
Izradio: Vladimir Zadrayeé ?é’t’l’ﬂé'.-sfé%‘:ﬂ{ b Acdit BVIing grad.
Tehnicki dnevnik: MZP 0407/22 DatdfffSNTBROJ: 288 10001 2022.
Mjerilo: 1:100 Broj lista: 6
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PROCELJE JUGOISTOK 1:100
-mjere zastite od pozara

VIP d.0.0., Vladislava Vezi¢a 10, 42000 Varazdin

Tvrtka za projektiranje, vjeStacenje, nadzor i izvodenje radova u gradevinarstvu

Investitor: Sisatko-moslava¢ka zupanija, Stjepana i Antuna Radica 36,
Sisak
Gradevina: Gradnja zamjenske gradevine - doma zdravlja
Lokacija: Matije Gupca 4, Petrinja, k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja
Razina razrade projekta: Glavni projekt I
Strukovna odrednica projekta: | Mjere zastite od pozara |
S o s 1in i1 OVLASTENA O$OBA ZA 1ZRADU
Sadrzaj: Procelje jugoistok
. . . ) ELABORATA ZASTITE OD POZARA
Glavni projektant: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. \
Izradio: Vladimir Zadravéé? é‘t'l’ﬂé'fsfé%‘:ﬂ{ Q‘.ﬁ_eﬂif;“ OVIing grad.
Tehnicki dnevnik: MZP 0407/22 DatdfffSNTBROJ: 288 10001 2022.

Mjerilo: 1:100 Broj lista: 7
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PROCELJE JUGOZAPAD 1:100
-mjere zastite od pozara

VIP d.0.0., Vladislava Vezi¢a 10, 42000 Varazdin

Tvrtka za projektiranje, vjeStacenje, nadzor i izvodenje radova u gradevinarstvu

Investitor: Sisatko-moslava¢ka zupanija, Stjepana i Antuna Radica 36,
Sisak

Gradevina: Gradnja zamjenske gradevine - doma zdravlja

Lokacija:

Matije Gupca 4, Petrinja, k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja

Razina razrade projekta: Glavni projekt I
Strukovna odrednica projekta: | Mjere zastite od pozara |
‘- NI &)VLASTENA 0$0BA ZA IZRADU

Sadrzaj: Procelje jugozapa

. . . ) ELABORATA ZATITE OD POZARA
Glavni projektant: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. \
Izradio: Vladimir Zadrayeé ;' StrnE Sl b Acdit BVIing grad.
Tehnicki dnevnik: MZP 0407/22 DatdfffSNTBROJ: 288 10001 2022.
Mjerilo: 1:100 Broj lista: 8
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PROCELJE SJEVEROISTOK 1:100
-mjere zastite od pozara

VIP d.0.0., Vladislava Vezi¢a 10, 42000 Varazdin

Tvrtka za projektiranje, vjeStacenje, nadzor i izvodenje radova u gradevinarstvu

Investitor: Sisatko-moslava¢ka zupanija, Stjepana i Antuna Radica 36,
Sisak
Gradevina: Gradnja zamjenske gradevine - doma zdravlja
Lokacija: Matije Gupca 4, Petrinja, k.¢.br. 190/2 k.o. Petrinja
Razina razrade projekta: Glavni projekt I
Strukovna odrednica projekta: | Mjere zastite od pozara |
‘- NRTI QVLASTENA O$0BA ZA IZRADU
Sadrzaj: Procelje sjeverojsto
. . . : ELABORATA ZASTITE OD POZARA
Glavni projektant: Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh. \
Izradio: Vladimir Zadrayeé N StrnE Sl b Acdit BVIing grad.
Tehnicki dnevnik: MZP 0407/22 DatdfffSNTBROJ: 288 10001 2022.

Mjerilo: 1:100 Broj lista: 9




OBRAZAC AIM

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, ANTUNA | STJEPANA RADICA 36, SISAK
GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA

postojete stanje

LG8

1310

110

161

Vp=13,1x24,68x11,7+16,18x3,2x5,5 = 4.067,47 m3

550




OBRAZAC AIM

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, ANTUNA | STJEPANA RADICA 36, SISAK
GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE - DOMA ZDRAVLJA

novo stanje

LG8

1310

110

161

Vn=13,1x24,68x11,7+16,18x3,2x5,5 = 4.067,47 m3

Vr = Vp - Vn = 0,00 m3

550
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INVESTITOR:

GRADEVINA:
MJESTO GRADNJE:
BROJ TEHN.DN:
ZAJ.OZN.PROJ:
DATUM:

FAZA:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

oznaka ovlastenja:

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA, STJEPANA | ANTUNA
RADICA 36, SISAK

GRADNJA ZAMJENSKE GRADEVINE -DOMA ZDRAVLJA
k.¢. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA
03/22

JH-03/22

07/2022

GLAVNI - HIDROINSTALACIJE

JURICA HAJDAROVIC, mag.inz.arh.

JURICA HAJDAROVIC, mag.inZ.arh.

Klasa: UP/1-350-07/09-01/3512
Ur. broj: 505-09-1
Red. broj: 3512

1.00 — ARHITEKTONSKI PROJEKT - HIDROINSTALACIJE

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI

GLAVNI PROJEKTANT:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inz.arh.
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PRIMIJENJENI ZAKONI | PRAVILNICI

Zakon o gradnji, NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, NN br. 20/17

Zakon o prostornom uredenju, NN br. 153/13, 65/17,

Zakona o izmjenama i dopuni zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 114/18)

Zakon o gradevinskoj inspekciji, NN br. 153/13

Zakon o zastiti od pozara, NN br. 92/10

Zakon o zastiti na radu, NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

Zakon o vodi za ljudsku potroSnju, NN br.56/13, 64/15, 104/17

Zakon o vodama, NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 64/15, 104/17

Zakon o sanitarnoj inspekciji, NN br. 113/08, 88/10

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima, NN br.108/95, 56/10

Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN br. 26/03

Zakon o izmjenama i dopunama komunalnog gospodarstva NN br. 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,
144/12, 147/14

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, NN br. 25/13, 41/14

Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti, NN br. 79/07, 113/08, 43/09

Zakon o hrani, NN br. 81/13, 14/14

Zakon o higijeni hrane i mikrobiolo8kim kriterijima za hranu, NN br. 81/13

Zakon o normizaciji, NN br. 80/13

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozZara, NN br. 8/06

Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN br.101/11, 74/13

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara, NN br. 56/99

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugrozenosti od pozara,
NN br. 62/94, 32/97

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara, NN br. 56/12

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima, NN br. 93/08

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama, NN br. 54/99

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN br. 55/94, 142/03

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara,
NN br. 67/96

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada, NN br. 29/13

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja
gradevnih dozvola i u tehnic¢kim pregledima izgradenih objekata, NN br. 48/97

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, NN br. 47/08

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama, NN br. 94/08

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda, NN br. 3/11

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata, NN br. 100/99

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

NN br.78/13

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije, NN br. 17/17

Hrvatske norme zastite od pozara HRN DIN 4102

Standardi HRN: U.E1.010, U.E3.020, U.E4.014, U.E9.020, U.E9.021, U.S4.062.
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TEHNICKI OPIS
OPCENITO

U skladu sa podacima o postoje¢im javnim instalacijama vodovoda i kanaizacije, uz lokaciju
gradnje, i posebnim uvjetima vezanim uz rjeSavanje problematike vodoopskrbe i odvodnje projektiranog
poslovnog prostora, arhitektonsko-gradevinskim projektom istog izraden je ovaj glavni projekt instalacija
VODOVODA | KANALIZACIJE za gradnju zamjenske gradevine — doma zdravlja koji ¢e se nalaziti na k.¢.
190/2, k.o. PETRINJA, u Ulici Matije Gupca 4 u Petrinji, a gradit ¢e se za potrebe SisaCko-moslavacke
Zupanije, Stjepana i Antuna Radi¢a 36 u Sisku.

Projektom vodovoda i kanalizacije rije$eno je:

1.00 VODOVOD
- Priklju¢ak gradevine na javnu vodoopskrbnu mrezu
- Razvod sanitarne hladne i tople vode unutar gradevine
- Unutarnja hidrantska mreza gradevine

2.00 KANALIZACIJA
- Odvodnja sanitarno-fekalnih voda iz gradevine
- Odvodnja oborinskih voda s krova i uredenih povrsina na parceli gradevine
- Vanjska kanalizacija gradevine
- Priklju¢ak vanjske kanalizacije gradevine na gradski kanalizacijski sustav

Instalacije vodovoda i kanalizacije izvesti ¢e se u svemu prema ovom projektu, a u skladu sa vazeéim
propisima i pravilima te pravilima tehni¢ke prakse.

Kvalitativno i funkcionalno, ugradeni materijali i uredaji moraju odgovarati propisanim hrvatskim ili ino
normama za ovu vrstu instalacija.

Instalacije vodovoda i kanalizacije izvesti ¢e se u svemu prema ovom projektu, a u skladu sa vazeéim
propisima i pravilima, Smjernicama nadleznog komunalnog poduzeca te pravilima tehnicke prakse.
Kvalitativno i funkcionalno, ugradeni materijali i uredaji moraju odgovarati propisanim hrvatskim ili ino
normama za ovu vrstu instalacija.

1.00 VODOOPSKRBA
1.01 PRIKLJUCAK GRADEVINE NA JAVNU VODOOPSKRBNU MREZU

Opskrba projektirane gradevine potrebnim koli¢inama hladne vode za sanitarne odnosno
protupozarne potrebe, vrsiti ¢e se iz postojeéeg javnog vodoopskrbnog cjevovoda na podrucju Grada
Petrinje gdje se gradevina nalazi izvedenog od PE vodovodnih cijevi 100 mm koja se proteze uz
sjeveroisto¢nu medu parcele projektirane gradevine.

Postojeci neposredni priklju¢ak ¢e se zadrzati, a na minimalnoj dubini od 1,00 m prema prilozenoj
shemi vodomjernog okna koje ¢e se nalaziti u zelenom pojasu parcele uz ugradnju ogrlice sa ventilom i
ugradbenom garniturom, prema priloZzenoj shemi &vorista. PoloZaj &vora C obiljeZiti ée se adekvatnom
oznakom za “slijepo okno”. Prikljuéni cjevovod zavrSava na parceli projektirane gradevine sa vodomjernim
oknom. Prikljuéni cjevovod 50 mm, na dionici od prikljuénog &vora C na javhom vodovodu do
projektiranog vodomjernog okna na parceli projektirane gradevine, izvesti ¢e se od polietilen i &eli¢nih
pocin¢anih cijevi HRN C.B5.225 s pripadaju¢im fitinzima, adekvatnim armaturama te spojnim i brtvenim
materijalom. Vodomjerno okno VO izvesti ¢e se na parceli projektirane gradevine prema prilozenom
situacijskom rjeSenju vanjskog vodovoda gradevine M 1:1000

Vodovodne ¢e se cijevi polagati u zemljani rov, na podlogu od pijeska, debljine d=10 cm. Do
visine 15 cm iznad tjemena cijevi, iste ¢e se zatrpavati takoder pijeskom. Ostatak rova zatrpava se
materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm, uz istovremeno mocenje i nabijanje svakog sloja
nasutog materijala do potpune zbijenosti. Prije polaganja u rov, Celitne pocin€ane cijevi prikljuénog
cjevovoda zastititi ée se antikorozivno dvostrukim premazom ,Resitola“ i omotom ,Plastizol* trakom.

U vodomjernom oknu tlocrtne veli¢ine svijetlog otvora 2,00x1,50 m, a prema uvjetima distributera, izvrsiti
¢e se grananje prikljuénog cjevovoda na 2 cijevna ogranka, preko kojih se vrsi opskrba sanitarnom vodom
poslovnog prostora zasebno te jedan cijevni ogranak protupoZarne vode preko kojeg se vrdi opskrba
vodom projektirane unutarnje hidrantske mreze gradevine. Na svakom od navedenih ogranaka montirati
¢e se odgovarajuée vodovodne armature te vodomjeri za mjerenje potroSnje vode u sanitarne odnosno
protupozarne svrhe. Na hidrantskom cjevovodu montirati ¢e se industrijski vodomjer VMA 3,5-7, 25 mm.
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dok ¢e se na sanitarnom vodoopskrbnom cjevovodu montirati vodomjer VMA 1,5-3 15 mm, Montazu
vodomijera, armatura i spojnih komada unutar vodomjernog okna izvesti prema prilozenoj shemi istog.

Stijenke vodomjernog okna debljine 20 cm, izvesti ¢e se armiranim betonom C25/30. Na dubini
cca 8 cm od kote uredenog terena izvesti ¢e se armiranobetonska gornja plo€a vodomjernog okna
debljine 15 cm, armiranim vodone-propusnim betonom C25/30. Na gornjoj plo¢i okna, ugraditi ¢e se
Cetvrtasti lijevano Zeljezni kanalski poklopac vel. 600x600 mm sa okvirom za prometno opterec¢enje od 50
KN ili adekvatan poklopac od rebrastog €eliCnog lima mm sa okvirom od &eliCnog "L" profila te
mogucénos¢u zaklju€avanja. Poklopac od rebrastog lima ugratiti ¢e se u slu€aju da ne postoji moguénost
prometnog optereéenja istog kotatem motornog vozila. Za silazak u okno, ugraditi ée se u stijenke istog
penjalice izradene od bet. Zeljeza 320 mm, razvijene duZine 125 cm. Penjalice ugraditi na razmaku od 30
cm. Prije ugradbe penjalice je potrebno antikorozivno zastititi dvostrukim premazom minija. Na dnu okna
nasuti ¢e se Sljunak ili tucanik u sloju debljine 20 cm. Okno izvesti prema prilozenom detaljnom nacrtu
istog.

Nakon montaze i djelomi¢nog zatrpavanja priklju¢nog cjevovoda gradevine (svi spojevi moraju biti
vidljivi i izvedena sva ukrucenja cjevovoda), izvrsiti ¢e se tlacno ispitivanje istog pod tlakom vode od 6i 15
bara (probno i glavno ispitivanje). Po uspjesno izvrsenoj tlacnoj probi, a prije pustanja priklju¢nog
cjevovoda u funkciju, isti ¢e se dobro isprati vodom te dezinficirati prema uputstvu o dezinfekciji
vodovodne mreze (vidi opis dezinfekcije vodovodne mreZe unutar gradevine). Nakon dezinfekcije i
ponovnog ispiranja cjevovoda vodom iz vodovoda, uzeti ée uzorci vode za bakterioloSku analizu iste, koju
¢e izvrsiti nadlezna zdravstvena ustanova. O rezultatima bakterioloSke analize izdati ¢e se pismeni nalaz,
koji se prilaZze uz ostalu dokumentaciju za tehni¢ki pregled gradevine.

Prijelaz prikljuénog vodoopskrbnopg cjevovoda ispod postojecih javnih uredenih povrsina izvesti
Ce se prekopom, a sve na taj nacin oSte¢ene javne povrsine potrebno je po zavrSetku radova sanirati i
dovesti u prvobitno stanje.

Priklju¢ak na javni vodovod, izvodi distributer vode prema vlastitom troSkovniku.

1.02 VODOVODNA MREZA ZAMJENSKE GRADEVINE — DOMA ZDRAVLJA

Vodovodnu mreZu unutar gradevine, Cine sistem vodoopskrbe, sanitarnom vodom s glavnim
vodoopskrbnim cjevovodom hladne vode za sustav sanitarne vodoopskrbe i odvojeno sustav
protupozarne zastite gradevine.

Priklju¢ak projektirane vodovodne mreze lokacije, izvesti ¢e se vodomjernom oknu..

Vanjske vodovodne instalacije sanitarne i protupozarne vode izvesti ¢e se od polietilen cijevi za
radni tlak od 10 bara, PE fitinzima te adekvatnim vodovodnim armaturama. Prijelaz od &eli¢nih pocin€anih
cijevi na PE cijevi te spajanje armatura na PE cjevovod vrSi se preko specijalnih PE fitinga sa metalnim
(navojnim) umetkom.

Opskrba sanitarnih uredaja unutar prostora projektiranog vatrogasnog centra sanitarnom toplom
vodom, vrSiti ¢e se iz toplinkse stanice u kotlovnici minimalnog sadrZaja V=10Ilit/2Kw. Sanitarnom toplom
vodom potrodaci u sanitarnom &voru ,snabdjevati ée se iz kotlovnice. Vodovodne instalacije sanitarne
hladne i tople vode unutar gradevine izvesti ¢e se od PP-Typ3 vodovodnih cijevi za radni tlak od 10 bara
(fuziotherm fazer-kompozitne cijevi SDR 7,4), PP fitinzima te adekvatnim vodovodnim armaturama
Spajanje PP cijevi i fitinga vrSi se zavarivanjem pomoc¢u originalnih fusiotherm-aparata i fusiotherm-alata.
Prijelaz od ¢&eli¢nih pocin€anih cijevi na PP cijevi te spajanje armatura na PP cjevovod vrSi se preko
specijalnih PP fitinga sa metalnim (navojnim) umetkom.

Unutar projektiranog poslovnog prostora cijevi vodovodne mreze polagati ¢e se u podu gradevine,
Slicevima zida, zidnim usjecima i probojima. Ovisno o mjestu montaze cjevovoda, isti ¢e se zastititi
antikorozivno i toplinski .

Na razvodima vodovodne mrezZe sanitarne vode, ispred sanitarno-tehnickih uredaja, montirati ¢e
se ravni propusni podzbukni ventili HRN M.C5.262 s kromiranom kapom i rozetom ili kutni ventili HRN
M.C5.282 s kromiranom zidnom rozetom.

Nakon montaZze kompletan cjevovod vodovodne mreZe unutar gradevine tlaéno ¢Ce se ispitati pod
tlakom od 6 i 15 bara (probno i glavno ispitivanje). Po uspjes$no izvrSenoj tlacnoj probi, cjevovod ¢ée se
dobro isprati vodom te dezinficirati. Dezinfekcija mreze vrsi se vodom kojoj se dodaje otopina sredstva za
dezinfekciju (hipoklorit, kaporit, kloramin, klorno vapno i sl.). Koncetracija aktivnhog klora podeSava se
prema duzini trajanja dezinfekcije i iznosi cca 25 mg/l, ako dezinfekcija traje 24 sata, odnosno 100-200
mg/l ako dezinfekcija traje 5-6 sati. Proces dezinfekcije minimalno mora trajati 2 sata.

Uspjesnost dezinfekcije utvrditi ¢e se bakterioloSkom analizom uzoraka vode iz mreze, koju ¢e
izvrSiti nadlezna zdravstvena ustanova prema napucima nadleznog ministarstva te o tome izdati nalaz u
pismenom obliku.
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1.03 PROTUPOZARNA ZASTITA GRADEVINE

Protupozarna zastita gradevine vodom osigurana je preko postojeée uli€ne vodovodne mreze sa
postoje¢im uliénim hidrantom na lokaciji, te projektirane unutarnje hidrantske mreze, sa sedam unutarnja
zidna hidranata za gaenje pozZara vodom.

Na unutarnjoj hidrantskoj mrezi gradevine izvesti ¢e se Sest zidnih hidranata NO 52 mm. Zidni ¢e
se hidrantski ventili montirati u limenom hidrantskom ormaricu, vel. 500x500x120 mm, predvidenom za
montaZu na zid.

U svaki od zidnih hidrantskih ormari¢a smijestiti ce se vatrogasni pribor i to:

- jedan kolut vatrogasnog tlacnog trevira crijeva tip "C" duzine 15 m

- univerzalna mlaznica sa slavinom i glavom tip "C"

Osim hidranta za gaSenje pozara vodom, unutar gradevine postaviti ¢e se tri (prizemlje) ru¢na
vatrogasna aparata za gasSenje pozara prahom tip S-9. Raspored aparata unutar gradevine vidljiv je iz
tlocrtnog rieSenja vodovodne mreZe gradevine, te iz posebno priloZzenog prikaza mjera zastite od poZara.

2.00 KANALIZACIJA
2.01 ODVODNJA OTPADNIH VODA IZ PROJEKTIRANOG POSLOVNOG PROSTORA

Otpadne vode od projektiranih sanitarno-tehnickih uredaja koji ée se montirati u gradevini, odvode
se izvan iste cijevnim kanalima koji ¢e se izvesti od tvrdih PVC cijevi za ku¢nu kanalizaciju tipa SN-2 EN
1401-1, profila DN 50 do DN 160 mm sa pripadaju¢im PVC fazonskim komadima, odnosno PP NIPREN
kanalizacijskih cijevi sa pripadaju¢im fazonskim komadima prema DIN-u 19560 odnosno UNI 8319-8320.
Spajanje PVC cijevi vr§i se pomoc¢u nati¢nih naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se montiraju
u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva.

Otpadne vode gradevine odvode se izvan iste cijevnim kanalima, preko revizijskog okna odvode u
gradski odvodni sustav

Glavni odvodni kanal kanalizacije projektirane gradevine, prikljuuje se na vanjsku kanalizaciju,
preko koje se navedene otpadne vode odvode u gradski kanalizacijsku mrezu prema uvjetima lokalnog
koncesionara..

Nakon montaze kanalizacijska mreza unutar gradevine, ispitati ¢e se na protonost i
vodonepropusnost pod stati¢kim tlakom od 0,5+H(bara) u trajanju min. 12 sati, odnosno prema EN 1610.

2.02 ODVODNJA OBORINSKIH VODA S KROVA GRADEVINE

Odvodnja oborinskih voda s dogradenog krova gradevine vrsiti ¢e se pomocu vodolovnog grla do
do krovne vertikale sve do nivoa cca 0,5 m iznad kote uredenog terena, odakle se izvodi priklju€ak krovnih
vertikala na temeljne odvode istih preko adekvatnih kanalizacijskih spojnih cijevnih komada izradenih iz
tvrdog PVC-a. Na spomenutoj visini od kote uredenog terena, ugraditi ce se na krovnoj vertikali PVC
revizijski komad za &iSc¢enje, koji se preko PVC cijevnih i redukcijskih komada spaja na temeljni odvod
krovne vertikale. Spajanje PVC revizija, redukcija i cijevnih komada vrsi se pomocu nati¢nih naglavaka te
standardiziranih gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva.

Temeljni odvod od krovnih vertikala do projektirane vanjske kanalizacije gradevine, izvesti Ce se
preko kanalske reSetke, izvedene iznad nadtemeljnog zida uz fasadu gradevine. Kanalizacijska cijev
temeljnog odvoda od izljeva iz kanalske reSetke do revizijskog okna, polagati u zemljani rov na podlogu
od pijeska, debljine d=10 cm. Do visine 15 cm iznad tjemena cijevi, iste ¢e se zatrpavati takoder pijeskom.
Ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm, uz istovremeno mocenje i
nabijanje svakog sloja nasutog materijala ru¢nim odnosno strojnom nabijadima, do potpune zbijenosti..

Limeni zljebovi te limeni dio krovnih vertikala, sastavni su dio arhitektonskog projekta i obuhvacéeni
limarskim radovima navedenog projekta.

2.03 VANJSKA KANALIZACIJA

Projektirana vanjska kanalizacija gradevine mjeSovitog je sustava odvodnje otpadnih voda.
Sistemom zatvorenih cijevnih kanala odvode se sanitarno-fekalne i oborinske vodeprema situacijskom
nacrtu i proradunu. izvedba u trupu postojeCe nerazvrstane prometnice koja se proteZe paralelno sa
juznom (ulié(nom) medom parcele projektirane gradevine.

Vanjska kanalizacija gradevine izvesti ¢e se tvrdim PVC cijevima za uli¢nu kanalizaciju tipa UKC,
HRN G.C6.501-3. Spajanje PVC UKC cijevi vrSi se pomocéu natiénih naglavaka te standardiziranih
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gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka, radi brtvlienja spojeva. Kanalizacijske ¢e se cijevi
polagati u zemljani rov, na podlogu od pijeska, debljine d=10 cm. Do visine 30 cm iznad tjemena cijevi,
iste ¢e se zatrpavati takoder pijeskom. Ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa u slojevima
debljine 30 cm, uz istovremeno mocenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ru¢nim odnosno
strojnom nabijaCima, do potpune zbijenosti.

Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase vanjske kanalizacije gradevine, odnosno na
mjestima prikljuaka temeljnih odvoda fekalne i oborinske kanalizacije gradevine, izvesti ée se
armiranobetonska vodonepropusna revizijska okna u betonu C25/30, tlocrtne veli€ine svijetlog otvora
80x80 cm, debljine stijenki i dna 15 cm, te gornje plo¢e 10 cm.

Na dnu okana izvesti ¢e se kinete u C25/30, prema podacima o niveleti kanalizacije. Unutarnje
povrSine okana obraditi ée se vodonepropusnim cementnim mortom 1:2, zagladenim do crnog sjaja. Na
gornjoj plo€i okana ugraditi ¢e se Cetvrtasti lijevano Zeljezni kanalski poklopci vel. 600x600 mm s okvirom,
predvideni za prometno opterec¢enje od 150 KN, buduci da se sva okna izvode u zelenoj povrsini
formiranoj oko gradevine. Za silazak u okna, ugraditi ¢e se u stijenke istih na razmaku od 30 cm stupaljke.
Stupaljke izradene od betonskog Zeljeza 820 mm razvijene duzine 125 cm, prije ugradbe antikorozivno
zastititi dvostrukim premazom minija.

Oborinske vode s parkiraliSnih povrSina projektirane gradevine, prihvacaju se preko kanalske
reSetke, tretiraju se u separatoru ulja i masti, te se zajedno sa fekalnim vodama upustaju u javnu
kanalizaciju. Prihvat voda iz kanalske reSetke, vrSiti ¢e se preko reSetke sa sifonom, i odvodom @150 mm,
preko koje se omoguduje odstranjenje taloga pijeska. Revizijska okna izvesti prema priloZenim detaljnim
nacrtima istih te opisima u stavkama troSkovnika.

Kompletna cijevna mreza vanjske kanalizacije gradevine, uklju€ujuéi i objekte na istoj, mora biti
izvedena vodonepropusno §to ¢e se dokazati ispitivanjem iste nakon montaZe cijevi i izvedbe objekata, na
vodonepropusnost prema DIN normama 4033.

2.04 PRIKLJUCAK NA JAVNU MJESNU KANALIZACIJU

Prikljuak projektirane vanjske kanalizacije gradevine na javnu mjesnu kanalizaciju profila DN 400
koji se nalazi u Ulici Matije Gupca, izvesti ¢e se preko armiranobetonskog revizijskog okna izvedenog na u
neposrednoj blizini granice parcele projektirane gradevine. Prikljuéni kanal vanjske kanalizacije gradevine
na dionici od projektiranog glavnog sabirnog revizijskog okna iste ROS pa do prikljuénog revizijskog okna
na javnoj kanalizaciji, izvesti ¢e se tvrdim PVC cijevima za uli¢nu kanalizaciju tipa UKC, HRN G.C6.501-3.
PVC kanalizacijske cijevi prikljuénog kanala, polagati ¢e se u zemljani rov na podlogu od pijeska, debljine
d=10 cm, isplaniranu u projektiranom padu, a isto tako i zatrpavati ¢e se pijeskom do visine 30 cm iznad
tiemena cijevi. Ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa. Zatrpavanje vrsiti u slojevima debljine
30cm, uz istovremeno mocéenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ru¢nim odnosno strojnim
nabijaCima do potpune zbijenosti.

Prijelaz prikljuénog kanala ispod postojecih javnih uredenih povrsina izvesti ¢e se prekopom. Kod
izvedbe prijelaza ispod postojecih asfaltiranih povrdina pjeSacke staze odnosno prometnice, izvrsiti ¢e se
razbijanje postoje¢eg asfaltnog zastora staze i prometnice pravilnim (strojnim) zasjecanjem asfalta u Sirini
iskopa rova. Sanaciju porudenih asfaltiranih povrSina izvesti zatrpavanjem kompletnog rova na dionici
ispod asfalta Sljunkom u slojevima od 30 cm i istovremeno nabijanje. Zatrpavanje vrSiti do visine cca. 24
cm ispod kote postojeceg asfalta, nakon Cega ¢e se izvesti cementna stabilizacija u suhom zbijenom
betonu C12/15, debljine 20 cm. Na betonsku stabilizaciju izvrsiti ée se asfaltiranje asfaltbetonom 0/8, u
sloju min. debljine 4 cm. Prije asfaltiranja betonsku stabilizaciju premazati bitumenskom emulzijom.

Nakon izvedbe priklju¢ka vanjske kanalizacije projektirane gradevine na postojeci cjevovod javne
kanalizacije, razbijene povrsine dovesti u prvobitno stanje
Kod izvedbe radova u pojasu postojece prometnice, potrebno je izvrsiti adekvatnu regulaciju prometa
postavom prometnih znakova, signalnih oznaka te svjetlosnih signala no¢u kao i poduzeti sve mjere
zastite na radu kako bi se radovi odvijali sigurno.

Nakon izvedbe prikljucka, prikljuéni kanal vanjske kanalizacije gradevine ispitati ¢e se na
vodonepropusnost prema DIN normama 4033.
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HIDRAULICKI PRORACUN

1.00 VODOVOD
1.01 Proraéun potrosnje hladne vode za sanitarne potrebe projektirane gradevine

S obzirom na opremljenost radionice tehnickim uredajima koji koriste vodu, odnosno s obzirom na
ukupan broj JO svih izljevnih mjesta u ukupne potrebe u sanitarnoj vodi proradunate su prema formuli:

9 uk.= 0,25V JO (Usec)

i iznose : qs.u=1,31 I/sec.

UKUPNE POTREBE U SANITARNOJ HLADNOJ VODI PROJEKTIRANOG POSLOVNOG PROSTORA
BROJ JEDINICA OPTERECENJA J.O. (prema Briggs-u)

A) UKUPNA POTROSNJA SANITARNE VODE GRADEVINE

RED. SANITARNI J.O. N UKUPNO

BROJ UREDAJI J.O.
1. Umivaonici 0,50 46 23,00
2. WC skoljke - 0,25 11 2,75

vodokotlié
3. Sudoper 0,50 1 0,50
4. Stomatoloska 0,25 5 1,25
stolica
SVEUKUPNO J.O.: 27,50
Koli¢ina vode Q Q= 1,31 I/sec

Koli¢ina vode Q mijerodavna je za dimenzioniranje vodomjera na sanitarnom cjevovodu

1.02 Protupozarna zastita gradevine
(unutarnja hidrantska mreza gradevine)

Za protupozarnu zastitu unutar projektirane gradevine projektom je predvidena unutarnja
hidrantska mreza sa unutarnjim zidnim hidrantom NO 52 mm za gasenje pozara vodom. Ukupna koli¢ina
vode koju je potrebno osigurati iz postojeéeg javnog vodovoda za protupozarnu zastitu projektirane
gradevine preko navedene unutarnje hidrantske mreze, prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za
hidrantsku mrezu za gaSenje pozara za pozarno optere¢enje gradevine iznosi: 0,5 I/sec. po hidrantu.u
trajanju min. 2 sata.

U nastavku ovog proraCuna dat je tabelarni prikaz pada tlaka u unutarnjoj hidrantskoj mrezi
projektirane gradevine.

PAD TLAKA ZBOG OTPORA CJEVOVODA U UNUTARNJOJ HIDRANTSKOJ MREZI GRADEVINE:
PRIKLJUCNI CVOR € NA ULICNOM VODOVODU - VODOMJERNO OKNO — PROJEKTIRANI ZIDNI
HIDRANT zH

KOLICINA | PROFIL | PAD TLAKA DUZINA PAD TLAKA
DIONICA VODE CIJEVI (bar/ml) DIONICE (bara)
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| _q(/sec) | (mm) | | (m) |
DIONICA : PRIKLJUCNI CVOR — NADZEMNI HIDRANT NH
prikljuéni &vor C- poc.cijev
vodomijer. okno VO 050 250 mm 0,011 520 0,057
Vodomijer. okno VO poc.cijev
- zidni hidrant ZH 0,50 250 mm 0,011 33,35 0,367

UKUPNO (bara) : 0,424

1. Pad tlaka zbog otpora mreze PR = 0,424 bara
2. Pad tlaka zbog geodetske razlike PG = 0,20 bara
3. Pad tlaka na vodomjeru Pv= 0,10 bara
Ukupan pad tlaka PU PU = 0,724 bara

Da bi projektirana unutarnja hidrantska mreZa gradevine uz osigurane potrebne koli¢ine vode,
zadovoljava odredbe Pravilnika o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gaSenje pozZara u smislu
potrebnog minimalnog tlaka u mreZi, na promatranom unutarnjem zidnom hidrantu ZH projektirane
unutarnje hidrantske mrezZe, potrebno je osigurati minimalni tlak od 2,50 bara. Da bi se zadovoljio
navedeni uvjet minimalni tlak u prikljuénom &voru C1 na postojeéem gradskom vodovodu mora iznositi:

Pmin=2,50+0,724=3,224 » 3,3 bara

S obzirom da je ispitivanjem Q/h linije (koja je prilozena posebnim uvjetima), pri potrebnom izljevu
od 0,5 I/s dobiven podatak da se u cijevima nalazi tlak znanto viSi od 5,46 bara, postoje¢a mreza
zadovoljava zahtjeve.

2.00 KANALIZACIJA
2.01 PRORACUN OBORINSKIH OTPADNIH VODA

Proracun koli¢ina oborinskih otpadnih voda s krova gradevine te uredenih povrsina oko gradevine,
izvrSeno je prema formuli:

gdje je:

Qo-koli¢ina oborinskih voda (l/sec)

F-slivna povrsina (ha)

g-specific¢ni dotok (usvojeno 140 I/s/ha)

\ -koeficijent otjecanja -za krov 1

-za uredene povrsine 0,95
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3.00 KANALIZACIJA

1.02 PRORACUN SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH VODA

Proracun koliina sanitarno-fekalnih otpadnih voda od sanitarno-tehni¢kih uredaja koji ¢e  se
montirati u projektiranoj gradevini, izvrSeno je prema formuli:
_N'Pq"
=100
Q-koli¢ina sanitarno-fekalnih otpadnih voda (l/sec)
N-broj istovjetnih sanitarnih uredaja
P-postotak istovremenih izljeva istovrsnih uredaja
gN-koli¢ina izljeva pojedinih sanitarnih uredaja (I/sec)
TABELARNI PRIKAZ PRORACUNA UKUPNIH KOLICINA
SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH VODA DIJELA GRABDEVINE
RED. SANITARNI UREDAJI N P q N'P'q
BROJ Q="+
100
1. Umivaonici 46 10,60 0,17 0,83
2. WC 3koljke - vodokotli¢ 11 10,60 2,00 0,23
3. Sudoper 1 10,60 0,67 0,07
4. Stomatoloska stolica 5 19,80 0,17 0,17
Ukupna koli¢ina Q=1,401I/sec
sastavio:
Jurica Hajdarovi¢ mag. ing.arh.
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DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA
PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA ZA HIDROINSTALACIJE

1.00 PRIMJENJENI PROPISI, ZAKONI | PRAVILNICI

1. ZAKONI

Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o zastiti od pozara NN RH 92/10
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN RH 78/15

2. PRAVILNICI

Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN br.101/11
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara, NN br. 08/06,

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA

Za vanjsku za$titu projektirane gradevine od poZara vodom, koristiti ée se mreZa postojecih
uliénih hidranata izvedenih uz granice parcele projektirane gradevine. Za unutarnju za$titu projektirane
gradevine od pozara vodom, a shodno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje poZzara, predvidena je
unutarnja hidrantska mreza sa unutarnjim zidnim hidrantom NO 50 mm, za gaSenje pozara vodom.

Ukupna koli¢ina vode, koju je potrebno osigurati za protupozarnu zastitu gradevine preko
projektirane unutarnje hidrantske mreze gradevine, iznosi 2,5 I/sec. u trajanju min. 2 sata.

Opskrba projektirane unutarnje hidrantske mreze gradevine vodom, vrsiti ée se iz javnog
vodoopskrbnog cjevovoda naselja. Priklju€ak unutarnje hidrantske mreze gradevine na javni vodovod
izvesti ¢e se preko vodomjernog okna, u kojem ¢e se za tu namjenu izvesti poseban cijevni ogranak na
kojem ¢e se montirati adekvatna vodovodna armatura. Plombirani ventil montiran u zasunskom oknuu na
priklju¢ku unutarnje hidrantske mreze, otvorit ée se uslu€aju gasenja pozara preko projektirane unutarnje
hidrantske mreZe gradevine. Montazu vodovodnih spojnih komada i armatura na cijevnom ogranku
unutarnje hidrantske mrezZe unutar vodomjernog okna izvesti prema priloZenoj shemi vodomjernog okna.

Unutarnja hidrantska mreza dimenzionirana je tako da osigurava koli¢inu vode od 2,5 I/sec.
potrebnu rad hidranta, uz minimalni tlak kojeg je potrebno osigurati na najudaljenijem i najviSem hidrantu
od 2,5 bara.

Zidni hidrantski ventii NO 50 mm montirati ¢e se u zidnom limenom ormaricu, veli€ine
500x500x120 mm, predvidenim za ugradnju na zid.

U ormari¢ ¢e se smijestiti vatrogasni pribor i to:

- vatrogasno tla¢no trevira crijevo @50 mm, duzine 15 m

- univerzalna mlaznica sa slavinom i glavom tip "C"

S obzirom na nisko pozZarno opterecenje unutar gradevine, zidni hidranti montiran unutar iste tako
da je omoguceno gasenje pozara u svakoj to€ki unutarnjeg prostora gradevine jednim mlazom vode .
Suladno elaboratu zastite od poZara unutar gradevine ¢e se nalaziti sedam aparata za gaSenje pozara S-
9.

sastavio:
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PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

1.00 PRIMJENJENI PROPISI, ZAKONI | PRAVILNICI

Zakon o gradnji, NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH 78/15, 118/18)
Zakon o vodama, NN br.153/09 - 46/18

Zakon o zastiti na radu, NN br. 71/14 - 96/18

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e, NN br. 47/08

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore, NN br. 6/84, 59/96, 113/06, 3/07 i
114/07

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN br. 87/10

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama, NN br. 94/08
Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN br. 26/03 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11
Drzavni plan za za$titu voda, NN br. 8/99

1.00 VODOOPSKRBA

b) Opskrba poslovnog prostora hladnom i toplom vodom

Projektom vodoopskrbe projektiranog poslovnog prostora, rijeSena je problematika priklju¢ka
projektiranog vodovoda, na javhu vodovodnu mrezu naselja. Neposredni priklju¢ak, na javni vodovod,
izvesti ¢e u vodomjernom oknu. Razvod sanitarne hladne i tople vode do tehnickih uredaja u poslovnom
prostoru ovisno o njihovoj vrsti i namjeni., izvesti ¢e se u podu i zidu poslovnog prostora.

Projektirana unutarnja vodovodna mreza poslovnog prostora, izvesti ¢e se iz autofuzijskih
vodovodnih cijevi s pripadajuc¢im fitinzima, adekvatnim armaturama te spojnim i brtvenim materijalom.

Na razvodima mreze ispred sanitarno-tehniCkog uredaja montirati ¢e se ravni ili kutni zaporni
ventil preko kojeg se isti moze iskljuciti iz funkcije.

Za toplinsku i antikorozivnu zastitu cijevi, predvidena je adekvatna zastitna izolacija cijevovoda.

Nakon montaZe cjevovod ce se ispitati (tlaCna proba), pod tlakom od 6 bara (predispitivanje) i
tlakom od 15 bara (glavno ispitivanje).

Prije pustanja u pogon odnosno eksploataciju, kompletna vodovodna mreza dobro ¢e se isprati
vodom i dezinficirati prema uputstvu o dezinfekciji vodovodne mreze. UspjeSnost dezinfekcije utvrditi ¢e
se bakterioloSkim ispitivanjem uzoraka vode iz mreze, koju Ce izvrSiti nadlezna zdravstvena ustanova te o
tome izdati nalaz u pismenom obliku.

2.00 ODVODNJA

a) Unutarnja kanalizacija gradevine

Projektom unutarnje kanalizacije projektiranog poslovnog prostora, rijeSena je odvodnja sanitarno-
fekalnih voda od sanitarno-tehni¢kih uredaja u gradevini. Sanitarno- otpadne vode gradevine odvoditi ¢e
se u gradsku kanalizaciju sukladno posebnim uvjetima.

Kompletna unutarnja sanitarno-fekalna kanalizacijska mreza gradevine prostora izvesti ¢e se
tvrdim PVC cijevima za ku¢nu kanalizaciju HRN G.C6.501-3, te adekvatnim PVC fazonskim (spojnim)
komadima. MontaZa kanalizacijskih cijevi unutar projektirane gradevine vrsiti ¢e se podu i zidovima .

Nakon montaze, kompletna kanalizacijska mreza unutar gradevine, ispitati ¢e se na
vodonepropusnost pod statickim tlakom od 0,5+H bara u trajanju min. 12 sati odnosno prema DIN
normama 4033.

b) Vanjska kanalizacija gradevine

Projektirana vanjska kanalizacija gradevine mjeSovitog je sustava odvodnje otpadnih voda.
Sistemom zatvorenih cijevnih kanala zajednicki se odvode sanitarno-fekalne i oborinske otpadne vode s
krova i uredenih povrSina oko gradevine. Konaéna dispozicija kompletnih otpadnih voda s parcele
projektirane gradevine je postojeéa javna kanalizacija @800 mm mjeSovitog sustava odvodnje, izvedna u
trupu postojeCe Varazdinske ulice koja se proteze paralelno sa sjevernom (ulic(nom) medom parcele
projektirane gradevine.
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Vanjska kanalizacija gradevine izvesti ¢e se tvrdim PVC cijevima za uli¢nu kanalizaciju tipa UKC,
HRN G.C6.501-3. Spajanje PVC UKC cijevi vr$i se pomoc¢u natiénih naglavaka te standardiziranih
gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva. Kanalizacijske ¢ée se cijevi
polagati u zemljani rov, na podlogu od pijeska, debljine d=10 cm. Do visine 30 cm iznad tjemena cijevi,
iste ¢e se zatrpavati takoder pijeskom. Ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa u slojevima
debljine 30 cm, uz istovremeno moéenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ru¢nim odnosno
strojnom nabijacima, do potpune zbijenosti.

Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase vanjske kanalizacije gradevine, odnosno na
mjestima prikljuaka temeljnih odvoda fekalne i oborinske kanalizacije gradevine, izvesti ée se
armiranobetonska vodonepropusna revizijska okna u betonu C25/30, tlocrtne veli¢ine svijetlog otvora
80x80 cm, debljine stijenki i dna 15 cm, te gornje plo¢e 10 cm.

Na dnu okana izvesti ¢e se kinete u C25/30, prema podacima o niveleti kanalizacije. Unutarnje
povrSine okana obraditi ce se vodonepropusnim cementnim mortom 1:2, zagladenim do crnog sjaja. Na
gornjoj ploCi okana ugraditi ¢e se Cetvrtasti lijevano Zeljezni kanalski poklopci vel. 600x600 mm sa
okvirom, predvideni za prometno opterecenje od 150 KN, buduéi da se sva okna izvode u zelenoj povrsini
formiranoj oko gradevine. Za silazak u okna, ugraditi e se u stijenke istih na razmaku od 30 cm stupaljke.
Stupaljke izradene od betonskog Zeljeza 20 mm razvijene duzine 125 cm, prije ugradbe antikorozivno
zastititi dvostrukim premazom minija.

Oborinske vode s parkiraliSnih povrSina projektirane gradevine, prihvaéaju se preko kanalske
reSetke, tretiraju se u separatoru ulja i masti, te se zajedno sa sanitarnofekalnim vodama upustaju u javnu
kanalizaciju.. Prihvat voda iz kanalske redetke, vrsiti e se preko reSetke sa sifonom, i odvodom @150
mm, preko koje se omogucCuje vadenje taloga pijeska. Revizijska okna izvesti prema priloZenim detaljnim
nacrtima istih te opisima u stavkama troSkovnika.

Kompletna cijevna mreZa vanjske kanalizacije gradevine, ukljuujuéi i objekte na istoj, mora biti
izvedena vodonepropusno $to ¢e se dokazati ispitivanjem iste nakon montaze cijevi i izvedbe objekata, na
vodonepropusnost prema DIN normama 4033.

sastavio:
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Kontrolu obavljenih radova i ugradenih materijala izvoda¢ radova duzan je obaviti prema vazecim
propisima i standardima.

Izvodac radova duzan je za sve dobavljene materijale pribaviti ateste. Za materijale koje proizvodi
izvodac, treba redovito vrsiti ispitivanje svih komponenti, a uzorci za ispitivanje gotovog proizvoda uzimaju
se na mjestu ugradbe. Uzimanje uzoraka i ispitivanje vrsi ovlasteni gradevinski institut.

Treba ispitati vodovodne, kanalizacijske i ostale instalacije, izvrsiti tlaCne probe, dati odgovarajuce
sheme i upute za rukovanje te ovjerene garantne listove za ugradenu opremu.

Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trosku izvodaca.
GRADEVINSKI RADOVI
POSEBNI UVJETI

Radove treba izvesti to¢no po opisu troskovnika, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i
posebne osobine finalnog produkta izvodac je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina rada, uvazavajuéi
odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoda¢ je duzan
pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koje se odnose na izbor i obradu materijala i nacin
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije ve¢ detaljno opisano troSkovnikom, a narocito u slu€ajevima kada
se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje€im
gradevinskim propisima.

Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a
u skladu s odredbama troSkovnika. Ako izvoda€ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog
materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovonost, duZzan je o tome obavjestiti
projektante s obrazloZenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s
nadzornim organom investitora, nakon prouc¢enog prijedloga izvodaca.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

| ZEMLJANI RADOVI
POSEBNI UVJETI

Teren na mjestu objekta treba prethodno isplanirati, zatim naloZiti objekt, a paralelno uglaviti i
pocetnu i stalnu visinsku tocku. Sve iskope treba izvesti to¢no prema projektu. Predvidenu kategorija
zemlje oznafenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovodilac gradilista i
nadzorni organ trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a svoj
zaklju€ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik.

Kod zatrpavanja zemljom nakon izvedenih temelja, izolacije, kanalizacije, itd. treba materijal-
zemlju polijevati i nabijati u slojevima do 30cm kako bi se postigla maksimalna zbijenost. Nakon zavrSetka
gradnje treba izvrSiti grubo planiranje terena, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedini¢na cijena za svaku pojedinu stavku troSkovnika treba sadrzavati slijedece:

- sav potreban rad za doti¢nu stavku

- nalaganje objekata i temelja

- sva potrebna planiranja

- kod nasipa polijevanje i nabijanje

- pravilno zasjecanje stranica i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i

slu€ajni prekopi nece priznati a njihova sanacija ¢e se vrsiti stru¢no uz
stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene
nosivosti na teret ivodaca.
a) ispod temelja sanacija se vrsi mrSavi betonom
b) posteljice ispod tamponskih slojeva i dnu kanala
saniraju se nasipavanjem kamene jaolvine i strojnim
nabijanjem u slojevima do 30cm.

- osigurati permanentno otjecanje oborinskih voda s dna iskopa, na svim

mjestima gdje za to postoje prirodne ili tehni¢ke mogué&nosti.

- crpljenje atmosfreske vode
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Pod terminom atmosfreska voda podrazumjeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa
podzemne vode, ukljucivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crplienje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedini¢nih cijena, jer ¢e one u
slu¢aju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehni¢kim rieSenjem temeljenja i opisom u
stavci troskovnika.

- svi odvozi preostalih koli¢ina otpadnog materijala i smeéa s gradiliSta na

gradsku planirku (deponiju).

- svi potrebni agregati i sav materijal i rad za eventualno teZi teren

Stavke zemljanih radova obradunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi€¢nom metru.

Transport preostalog materijala na planirku obraunava se po kubiénom metru u rastresitom
stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje na planirki.

Il BETONSKI | ARIMARANO BETONSKI RADOVI
POSEBNI UVJETI

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Pavilnik o tehni¢kim
mjerama i uvjetima za beton i armirani beton ( Sl. list br. 11/87 ).

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN-u i zadovoljiti propise navedene u Sl. listu broj
11/87 - HRN B.C1.009., 011, 013, odnosno B.C1.014.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskoh sastava, dovoljno ¢vrst i postojan te ne smije
sadrzavati organskih sastojina niti drugih primjesa Stetnih za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN-u
B.B3.100. i B.B2.010. ili eventualno i U.M1.037.

Voda mora odgovarati HRN-u U.M1.058. i zadovoljiti propise navedene u Sl.listu br. 11/87.

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci koji zadovoljavaju prema uvjetima kvalitete HRN-u
U.M1.035. i U.M1.037.

Izvodac se mora strogo pridrzavati marke betona (MB) odredene za pojedine konstrukcije.

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neozbukane treba ih izvoditi u oplati propisanoj
u op¢im uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavci trpskovnika, ukljucivo izradu, postavu i skidanje oplate
te njezino podupiranje. Beton mora biti ugraden pazljivo da ne dode do segregacije i gnjezda. Za izradu
betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po visini, zastititi
povrdinu betona od procjednog cementnog mlijeka.

Ne smiju se upotrbljavati takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske
povrsine ili bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim povrSinama.

Sve radove izvesti prema Pravilniku o tehniCkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton,
Sluzbeni list br. 11/87., kao i po Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za lako-agregatni beton, Sl. list
1/72.

U sve betonske i armirano beonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja celiCne
plocice, ankere ili drvene kladice za ucvrs€enje bravarije i limarije.

U jediniénim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim
materijalom, sve transporte, pomoc¢ne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne za dobivanje
gotovog proizvoda, uklju€ivo i naknadu za otezani rad betoniranja oko raznih otvora, prodora i udubljenja
za instalaciju, te zastitu betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferskih nepogoda,
vrucine, hladnoce i sl.

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne re$ke treba o€istiti, ohrapaviti i isprati.

Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porusSiti i ukloniti izvoda€ o svom troSku.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba upotrijebiti
isklju€ivo jednu vrstu cementa. lzvodaé je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Pravilniku o
tehni¢kim mjerama bez posebne naplate.

Beton se mora mjeSati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marka
betona odreduje se prema proracunu. Betoniranje se vrsi u slojevima od cca. 15cm, uz nabijanje, a prekid
u slojevima vrSiti stepenasto.

Prekid pri betoniranju plo€a, greda, itd. vrsiti po propisima, odnosno prema uputama stati¢ara, sto
se opisuje u gradevinski dnevnik.

Armatura mora odgovarati propisima HRN C.B0.500, HRN C.B3.031, HRN C.K6.021., HRN
C.K6.020-55. Savijanje to€no po nacrtu savijanja. Ostatke komada Zeljeza i Zeljezne armature
nejednoliéne debljine zabranjeno je ugradiveti. Armatura se upotrebljava po oznakama: GA 240/360.
glatka armatura od mekog Celika, RA 400/700 rebrasta armatura od visoko vrijednog prirodno tvrdog
Celika, MAG 500/560 zavarena mrezasta armatura od hladno vuéene Zice od glatkog ¢elika MAR 500/560
zavarena mrezasta armatura od hladno vucene Zice od rebrastog €elika.

Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od
kracih komada. Prije betoniranja armaturu treba o istiti, dobro je povezati i podloZiti da se osigura zastitni
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sloj betona. Prije poCetka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inZenjer investitora, a kod slozenijih
konstrukcija projektant.

Betoniranje moze poceti tek nakon upisa odgovornog inZenjera u gradiliSni dnevnik da je armatura
po polozaju i broju komada ispravno postavljena.

Obracun se vrSi prema GN 400 i to po kubi¢nom ili kvadratnom metru odnosno po komadu, a sve
prema doti¢noj stavci troSkovnika. Armatura se obraCunava posebnim stavkama za sve armirano
betonske konstrukcije po kg. ugradene armature na bazi teoretske tezine doti¢nog profila. Za mreznu
armaturu raCuna se teoretska tezina u koju su uradunati rastur i podmetadi.

Ill ZIDARSKI RADOVI
POSEBNI UVJETI

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeci propisi i standardi prema
Pravilniku o tehni¢kim uvjetima i mjerama za izvodenje zidova zgrada ( Sl, list br. 17/70 ).

Opeka za zidanje mora biti kvalitatna, dobro pecena, materijal od kojeg je napravljena nesmije
sadrzavati salitru, te u svemu mora odgovarati HRN-u. B.D.1.

Mort za zidanje i Zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troSkovnika.

Materijali moraju zadovoljavati:

- voda HRN. U.M2.010-012.

- cement HRN B.C1.019,011,013,014.

- vapno HRN B.C1.020.

IV TESARSKI RADOVI
POSEBNI UVJETI

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljiti HRN D0.020.

a) oplata

Oplatu treba postavljati tako, da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u
konstrukciji. Ako se postavlja oplata s podupiraima, treba ih postaviti po propisima. Treba izvesti
poterbnu skelu sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pazljivo da ne dode do
oStecenja konstrukcije.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN -a:

-rezana jelova grada HRN D.C1.040., HRN D.C1.041.

-glatke plo¢e HRN D.C5.026-70.

-§per plo¢a HRN-D.05.043.

-Cavli HRN M.B4.021.

Oplata se obradunava po GN 601. Za razmak oplate upotrijebiti Zeljezne "Distancere” s plastiCnim
Cepovima za vidljive povrSine betona. Oplate elemenata nevidljivih u dovrSenom objektu mogu se izvesti
obiénom oplatom dok se vidljivi elementi konstrukcije izvode glatkom oplatom.

Glatka oplata mora biti precizno i ¢vrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih
povrsina padaju na teret izvodaca.

b) skele

Sve vrste skela u prostorijama visine 3.50 m bez obzira na visinu uklju€ene su u jediniCnu cijenu
pojedinih stavaka, ne obraunavaju se posebno i ulaze u reZije gradiliSta, ukoliko nije drugacije odredeno
stavkom tro8kovnika.

Skele moraju biti izvedene struéno i stabilno, a obradunavaju se po kvadrathom metru povrSine
objekta koja se obraduje.
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V IZOLATERSKI RADOVI

POSEBNI UVJETI
Sav materijal i nacin izvedbe izolacija mora zadovoljiti postojece tehnicke propise i HRN.
HIDROIZOLACIJA

Ako se hidroizolacija polaze na betonsku podlogu ili Zbuku, treba ju obraditi hladnim bitumenskim
premazom s organskim rastvaraéem ili prskanjem emulzijom. Kod vlaznih podloga obavezna je upotreba
emulzija.

Slojevi izolacionih traka i premaza izvode se, po vrsti i polozaju, strikno prema opisu u stavci
troskovnika. Bitumenska masa za vru€e premaze mora biti zagrijana na 180°C, a nanosi se neposredno
ispred izolacione trake koja mora biti zaljepljena na prethodni sloj cijelom svojom povrSinom.

Kompletna manipulacija i uskladiStenje izolacionih traka vrsi se u vertikalnom polozaju.

Trake koje su deformirane i nemaju kruzni oblik ne smiju se upotrebljavati za izvedbu izolacije.
Potrebno je izvesti odgovarajuéu fizicku i termic¢ku zastitu, kako bi se sprijecilo preveliko omek3avanje ili
krtost izolacionog sloja. Treba eliminirati temperaturno i fizicko oStelivanje izolacionog sloja, &ime se
automatski produZuje vijek trajanja.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postoje€im propisima i
standardima HRN-a.

- hladni premaz HRN U.M3.240

- vruci premaz HRN U.M3.224., HRN U.M3.244.

- liepenke HRN U.M3.232., HRN U.M3.221., HRN U.M3.226.
- bitumezirana juta HRN A.3.026., HRN A.3.027.

Ukoliko je opis koje stavke izvodaCu nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
razjasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradenja moraju se
izvréiti isklju€ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZinjerom.

Sve spojeve izvesti sa potrebnim preklopima min. 10 cm, paZljivo izvesti savijanje, jer ¢e sve
manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodac.

Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika materijal koji nije obuhvaden propisima, ima se u svemu
izvesti prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje
vec¢ izvoda€ mora u tom slu€aju o svom troSku izvesti i popraviti pojedine gradevinske i obrtni¢ke radove,
koji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili moraju demontirati.

VI VODOVODNI RADOVI
POSEBNI UVJETI
a) Vanjski vodovod

Vodovodne cijevi, fazonski komadi i vodovodne armature moraju biti izvedeni prema postoje¢im
standardima (HRN G.C6.505., HRN G.C6.601, HRN G.S2.510-601, HRN C.J.1.021., DIN 28500 ili UNI
ISO. 2531.).

Lijevanozeljezni poklopci trebaju odgovarati standardima u pogledu materijala, veli€ine, oblika,
nosivosti i sl. ( npr. proizvodnje "MIV" Varazdin).

Sav materijal za vodovodne radove, tj. vodovodne cijevi, fazonski komadi, armature i poklopci,
moraju se preuzeti od proizvodaca komisijski i zapisnicki.

Materijali koji ne odgovaraju zahtjevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na
troSak proizvodaca zamijeniti.

Utovar, prijevoz, istovar te spustanje vodovodnog materijala na mjesto ugradnje mora se vrSiti na
takav nacin da ne dode do nikakvoga oste€enja, na Sto treba obratiti posebnu paznju.

Prije ugradnje treba svaki komad paZljivo pregledati i kontrolirati njegovu ispravnost. Prije
montaZe cijevi mora se instrumentom kontrolirati izradena posteljica (prema uzduZnom presjeku ), te
prema potrebi izvrsiti korekcije.

Cijevi se polazu na poravnatu zemljanu podlogu sa izvedenim produbljivanjem za naglavak cijevi
kako bi cijev nalijegala cijelom svojom duzinom. U slu€aju nailaska na kamenitu podlogu ili na pojedine
vece komade kamena, betona ili sl. poterbno je izvesti zamjenu sa sitnijim materijalom.
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Sve spojeve potrebno je izvesti to¢no prema uputstvima proizvoda¢a vodovodnog materijala, a
izvedeni kanal treba ispitati na vodonepropusnost prema vazecim propisima.

b) Unutarnja vodovodna mrezZa gradevine
Vodovodna mreza unutar gradevine izvesti ¢e se Celi€nim pocin€anim cijevima HRN C.B5.225. Spajanje

cijevi vrsiti e se odgovarajuéim standardiziranim fitinzima sa vanjskim, odnosno unutrasnjim navojem.
Minimalna duZina lozice navoja cijevi mora odgovarati slijede¢im duzinama:

Promijer cijevi DuZina lozice
(mm) navoja (mm)

215 11

220 14

225 14

232 16

240 19

250 21

265 25

280 30

Dobro brtvljenje cjevovoda osigurati ¢e se konopljenom kudeljom premazanom lanenim uljem.

Vodovodne cijevi polagati e se:
- u zemljani rov (priklju¢ni vodovi)

- u Sliceve izvedene u podu gradevine

- u Sliceve zidova, zidne usjeke i proboje

- vidljivo ispod stropa podruma te u vertikalnim instalacijskim kanalima

U zemljanom rovu cijevi ¢e se polagati na priredenu pjes¢anu posteljicu. Cijevi ¢e se polagati u
padu 2-3%o0 prema mjestu priklju¢ka, odnosno prema ventilu sa slavinom za praznjenje instalacije.

Temeljni (osnovni) vodovi polagati ¢e se u Sliceve izvedene u betonskim podlogama najniZze etaze
objekta, odnosno u tampon $ljunka ispod podloga.

Vodovodne cijevi profila 15 i 220 mm mogu se polagati u donju betonsku podlogu minimalne
debljine 10 cm ako kod montaze neée doc¢i do medusobnih krizanja cijevi. Cijevi veéih profila od
navedenih polagati ¢e se u tampon Sljunka ispod podloga.

U Slicevima zidova zidnim usjecima i probojima cijevi, ¢e se polagati pod Zbuku. Prilikom montaze
cijevi potrebno je voditi rauna da ima $to manje medusobnih krizanja cijevi. Krizanje cijevi je potrebno
potpuno izbjec¢i u pregradnim zidovima debljine 7 i 12 cm. Cijevi ée se o zid pri€vrstiti limenim obujmicama
po vertikali na razmaku 1-2 m, a po horizontali na razmaku od 0,5-1,0 m.

TLACNE PROBE
1. OPCENITO

Vodovode smije polagati samo struéni kadar poduzeda s iskustvom u tim radovima i s
ovlastenjem za te radove. Tla¢ni vodovi moraju prije uklju€enja u pogon biti ispitani na unutarnji tlak.
Nepropusnost i évrstoéu obiéno ispitujemo zajedno, ali se mogu ispitati i svaka za sebe. Tako je npr.,
zavarene vodove pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim zrakom, a na ¢vrsto¢u vodom.

Kod vodova velikog profila je korisno zbog napretka radova i zbog troskova izvedbe, ispitati
posebnim uredajem nepropusnost svakog sloja odmah nako njegove izvedbe, a C&vrstou na veéim
potezima.

2.VRSTE TLACNIH PROBA

Tlacna proba se moZe provesti:

2.1. ViSesatnim ili viSednevnim ispitivanjem sa najvecim tlakom koji bi mogao nastati u
pogonu. Taj postupak se koristi kod manje vaznih i kratkih
vodova.

2.2. Kraéom tlaénom probom s probnim tlakom vec¢im od najveceg u pogonu.
To je redovni postupak.
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2.3. Pogonski tlak, trajanje probe i nacin ispitivanja mora odrediti investitor u
opisu radova.

3. PODJELA NA ISPITNE DIONICE

Cesto nije mogudée ispitati tlakom &itav vod, nego dionicu po dionicu, narogito kod dugih cjevovoda
ili novih mjesnih mreza.

Podjela na dionice ovisi najviSe o duzini Citavog voda, o lokalnim prilikama kao i o wvrsti
izgradenosti terena, o smetnjama prometa, o €esto vrlo velikim visinskim razlikama, kao i o padu tlacne
linije najve€eg radnog tlaka. Kod kratkih dionica prednost je $to moZemo ubrzo zatrpati cjevovod i time
skratiti smetnje prometa i opasni utjecaji na nezatrpan cjevovod ( promjena temperatura, zaruSavanje
jarka, poplave u jarku i sl.).

Opcenito ne bi trebalo usvajati duze probne odsjeke od 500m.

4. PROVEDBA TLACNE PROBE

Prije tlaCne probe treba Citav cjevovod osim spojeva dovoljno zatrpati.

Podupiranje i sidrenje

Prije punjenja cjevovoda vodom treba pravilno poduprijeti i usidriti krajeve ispitne dionice i sve
horizontalne i vertikalne lomove kao i ogranke da bi izbjegli pomaci koji su opasni za nepropusnost
spojeva tokom ispitivanja i kasnijeg pogona. Podupiranje i sidrenje treba dimenzionirati na probni tlak, sa
osloncem na sraslo tlo na tom mjestu2.

Podupiranje krajeva ne smijemo ukloniti prije nego $to se tlak spusti do nule.

Narocito kod naglavka i pokretnih spojeva treba tako dobro zatrpati svaku cijev osim spoja da
izvedbena odstupanja od pravca i blaga skretanja ne izazovu nikakve pomake. Posebna podupiranja i
sidrenja mogu se izostaviti samo kod vodova sa takvim spojevima koji sigurno podnose najvece osne sile
tlacne probe kao i pripadne rezultante istih.

Punjenje cjevovoda

Doprema, po mogucénosti besprijekorno Ciste vode, vrsi se prema lokalnim prilikama. Cjevovod se
puni tako da se pazljivo potpuno ispuni vodom, bez opasnih udara u vezi s istiskivanjem zraka. Nakupine
zraka u cjevovodu ugrozavaju cjevovod, i mogu dovesti da sloma cjevovoda, a ometaju i tlacnu probu,
narocito kod vecih temperaturnih promjena u toku probe.

Najbolje je cjevovod puniti s njegove najnize tocke i to toliko polako da sav zrak stigne mirno izadi
kroz ispuste zraka, koji moraju biti potpuno otvoreni.

Izmedu punjenja i ispitivanja treba ostaviti toliko vremena (obi¢no jedan dan), narogito kod vecih
proSirenja vodova ili za magistralne cjevovode velikih presjeka i vecih duzina, da bi voda stigla naknadno
postepeno istisnuti iz cjevovoda preostale nakupine zraka. Ako brtve primjenjenih spojeva upijaju vodu
potrebno je to vrijeme i za njihovo natapanje vodom.

Za punjenje cjevovoda odredenih profila povoljan je dotok:

50mm 0.11l/s
65mm 0.11l/s
80mm 0.21/s
100mm 0.31/s
125mm 0.51/s
150mm 0.7 s
200mm 1.31/s
250mm 2.01/s
300mm 2.8l/s
350mm 3.81/s
400mm 501/s
450mm 6.31/s
500mm 7.81/s
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600mm 11.31/s

700mm 154 1/s
800mm 20.11/s
900mm 254 1/s
1000mm 3141/s
1100mm 38.01/s
1200mm 449 1/s

Zastita protiv utjecaja temperature

Zbog zastite od ekstremnih temperaturnih utjecaja moramo cjevovod, narocito na spojevima, zbog
vru¢ina zasjeniti daskama i sl. a za velikih zima moramo rov pokriti i grijati (ve¢ i zbog lezaja i montaze).

Postava tlacne pumpe

Tlagnu pumpu treba tako postaviti da ne dode do nesreca.

Pretproba

Izvoda€ mora investitora pravovremeno obavijestiti kada ¢e vrsiti pretprobu. Jedan dan nakon
punjenja provodi se pretproba najve¢im tlakom koji bi mogao nastati u pogonu. Odredivanje trajanja
pretprobe biti ¢e opisano kasnije. Na pocetku tlacenja vode treba joS jednom obilno ispirati vod i to pod
tlakom, a zbog boljeg odzralivanja. Ako se ve¢ kod radnog tlaka pokaze propusnost cjevovoda, treba tlak
po mogucnosti povecati do "probnog tlaka" da bi se lakSe ocjenile izvedbene pogreSke. Ako investitor
dopusti popravak spojeva bez obnavljanja, ne treba vod isprazniti nego samo smanijiti tlak.

Proba

Ako se kod pretprobe ne pojave ni pomaci, ni vidljivo istjecanje ili kapanje kroz stijenku cijevi ili na
spoju, a ni na zasunima, ventilima, pipama, ograncima cijevi i sl. (ne dolazi do pada tlaka), treba na
traZenje investitora odmah nastavno izvrSiti i probu.

Kod ispitivanja spojeva na kol€ak, potrebno je osobno pregledati svaki naglavak. Zato moraju
proSirenja jaraka kod naglavaka biti besprijekorna i za tlaéne probe, da spoj bude dostupan sa svih strana.

Da bi se osim ispitivanja u tvornicama, jo$ jednom kontrolirale i stijenke cijevi i fazona, unato€ ve¢
izvrSenog djelomio&nog zatrpavanja, treba odrediti koliko je vode bilo potrebno da se postigne potreban
tlak. To se vrsi o€itavanjem na mjeracu volumena u rezervoaru tlacne pumpe. Ocitavanje se vrsi prije
povisivanja tlaka i kod svakog povisSenja tlaka za 1 bar.

Tim mjerenjem dobivena krivulja tlacnih koliCina daje stupanj punjenja i mjere eventualne
propusnosti cjevovoda. Ona olakS$ava i donoSenje odluke o uspjeSnosti tlaéne probe odnosno o potrebi
trazenja propusnog mjesta. Kod potpuno punog cijevovoda i nepromijenjene temperature okoline, krivulja
tlanih koli¢ina prelazi u pravac, a kod nakupina zraka u cjevovodu ili kod propusnosti u parabolu.

Koliki je gubitak vode nastao za vrijeme tlaCne probe, a na koji ukazuje i pad tlaka moze se
direktno oditati iz krivulja tlagenih koli¢ina, ukoliko nije nastupila ve¢a promjena temperature.

Ako se gubitak vode ocitan na krivulji znatno razlikuje od izmjerenih gubitaka kapanja na
spojevima i dr. znadi da postoji jo§ negdje sakriveno propustanje.

| oditavanje temperature vode za vrijeme same tlaéne probe je vrlo korisno za ocjenu toka probe
(porast tlaka ili pad pad za vrijeme probe). Promjena temperature vode se Cesto ne moze sprijeCiti ni
pokrivanjem cjevovoda. Zato se preporuc¢a detaljno ispitivanje tih utjecaja uz crtanje krivulja za promjenu
temperature i tlaka u toku probe. | kod nesklada izmedu tih krivulja se moZze zakljuciti da postoji prikriveno
propustanje.

Nakon zavrSetka tlacne probe treba zadrzati najveci radni tlak dok se sasvim ne zatrpa jarak ili
bar 30cm iznad vrha cijevi, da bi se na tlakomjeru uocilo eventualno oS$te¢enje cjevovoda nastalo za
zatrpavanja jarka.

Probni tlak

Probni tlak ne treba biti suviSe velik, ali mora biti odabran ne prema redovnom optereéenju, nego
prema poviSenom optereéenju cjevovoda koje mozZe nastati u buducnosti i uz sva dodatna udarna
naprezanja cjevovoda koja u njemu mogu nastati naglim promjenama u reZimu te€enja u cjevovodu kao
Sto je prekid crplienja i sl. Prevelik tlak je Stetan za spojeve, naroéito za spojeve na kol€ak, jer ih
nepotrebno napreze pa moze djelovati i na nepropusnost. Nepotrebno veliki tlak zahtijeva i skupa
predimenzioniranja fazona ukruc¢enja i sidrenja.
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Kod dugih cjevovoda i magistralnih vodova ne bi probni tlak openito trebao biti veéi od najveéeg
radnog tlaka u buduénosti uve€anog za 5 bara. Kod ispitivanja mreza treba, usprkos toga $to normalni
pogonski tlak opéenito ne premasuje 8 bara, opskrbne cjevovode zbog tesSko odredivih udarnih
naprezanja u pravilu ispitati na tlak od 15 bara ili 21 bar, ve¢ prema tome da li su radeni za nazivni tlak 10
bar ili 16 bar.

Trajanje probe

Poterbno trajanje probe je ovisno o promjeru cijevi, 0 vaznosti cjevovoda i o duzini ispitivanoga
odsjeka. Ono mora biti toliko da se pokaZe i polagano puzanje cijevi zbog nedovoljnog usidrenja narodito
na strmini i istiskivanje loSe izradenih brtvi kod naglavaka i porozna mjesta cijevi, greSke varova, male
propusnosti spojeva i sli€éno. Upravo male propusnosti su za cjevovod u toku vremena vrlo opasne.

Veé prema promjeru i duzini ispitivane dionice preporu¢a se ovo trajanje probe:

promjer cijev duzina dionice trajanje probe
(mm) (m) (sati)
do 50 0.5
do 400 preko 50 6
400-700 preko 50 12
veci od 700 preko 50 24

Cesto predlagano povi$enje probnog tlaka sa skraéenjem trajanja probe nije dobro, pa ga ne valja
usvojiti.

Da bi se $to vise smanijio utjecaj temperature, treba probu provesti u onom dijelu dana, u kome su
promjene temperature male, a temperatura na pocetku probe je jednaka predvidenoj na kraju probe.

Zato je najbolje provesti 12 satnu probu od 20h-8h, a 24 satnu probu od 8h-8h, ali u punom ljetu i
zimi za obla¢nog dana.

Mijerenje tlaka, temperature i nepomiénosti

Za nadziranje tlacne probe potrebno je da izvodac€ i investitor imaju svaki svoj tlakomjer i na
najvisoj i na najnizoj tocki ispitivane dionice. Investitor mora na svoj racun za €itavog trajanja probe drzati
na njoj stru€njaka, koji je u stanju da stru¢no nadzire ispitivanja. Za trajanja probe nisu dozvoljeni radovi u
jarku. Narodito je nedopustivo popravljanje naglavnih spojeva kao i dopumppavanje vode zbog odrzanja
tlaka. Tlakomijeri (tj. manometri) za tlaCnu probu moraju imati takovu skalu da u podrudju probnoga tlaka
omogucuju besprijeorno ocitavanje promjene tlaka od 0.1 bar. Prije tlaéne probe treba ih prekontrolirati.
Najbolje je upotrijebiti tlakomjere s kontinuoranim biljeZenjem tlaka.

Nepropusnost

Ako se pokazu propusna mjesta na stijenci cijevi (uslijed pukotina i sl.) ili na spoju (kapanje,
te€enije ili sl.) treba probu prekinuti i polako prazniti vod dok sva propusna mjesta ne ostanu izvan vode.
Probu se ne smije ponoviti dok se ponovmo ne saniraju ti propusti u izvodenju cijevovoda.

Prema iskustvu, tlacne probe dionica ograni¢enih zasunima mogu besprijekorno uspijeti samo ako
su zasuni ugradeni bez otvaranja otpreme iz ljevaonice. Zato treba za ograni¢enje probne dionice
upotrijebiti zavrSetke (prirubnice, naglavke i sl.)

Kod zavarenih spojeva preporuca se prije tlacne probe vodom izvesti tlacnu probu zrakom do 2
bara pretlaka, da bi se otkrile i najmanje propusnosti (na spojeve se nanese sapunica ili sl. kako bi se brzo
otkrila propusna mjesta).

Skupna tlaéna proba

Nakon zavrSetka vece dionice cjevovoda koju €ini viSe ispitanih dionica treba izvrSiti skupnu
tlacnu probu dionice najveéim predvidljivim radim tlakom tokom 12 sati, da bi se ispitali i jo$ neispitani
spojevi izmedu ispitnih dionica. Zato se te spojeve ne smije zatrpavati prije provedbe skupne probe.

Preuzimanje

Smatra se da su tlatne probe dokazale upotrijebljivost cjevovoda, ako za to mjerodavni
investitorov tlakomjer ( po moguénosti na najniZzoj tocki cjevovoda ), uzev u obzir sve od investitora
priznate vanjske uplive, nije pokazao za tlatene probe vece sniZzenje tlaka od 0.1 bar, a detaljni pregled
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voda-osobito ukru¢enja, usidrenja i spojeva- nije pokazao nista prema ¢emu bi se dalo zakljuciti da je
nastao pomak ili propusnost.
Tlaéne probe se priznaju samo, ako ih prizna od investitora imenovani nadzorni inizinjer.

Zapisnik o ispitivanju

O izvr8enju tlacne probe treba naciniti zapisnik koji ovjeravai investitor i izvodac.
5. DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREZE

Nakon montaZze i ispitivanja, a prije pustanja u pogon odnosno eksploataciju kompletna
vodovodna mreza dezinficirati ¢e se sredstvom za dezinfekciju.

Postupak dezinfekcije je slijedeci:

al Ispiranje mreze

Ispiranje mreze se vrSi vodom iz mjesne vodovodne mrez, odnosno vodom iz bunara ili drugih
izvora vode, ako voda zadovoljava uvjete kvalitete vode za pice.

Kod ispiranja sva to¢e¢a mjesta trebaju biti otvorena, a brzina kretanja vode kroz cjevovod ne
smije biti manja od 0,75 m/sec.

Ispiranje mreze vrsi se tako dugo dok na to¢e¢im mjestima ne poéne teéi bistra voda.

b/ Dezinfekcija:

Dezinfekcija mreZe vrSi se nakon ispiranja dodavanjem vodi otopine sredstva za dezinfekciju
(hipoklorit, kaporit, kloramin, klorno vapno i dr.).

Koncentracija aktivhog klora podeSava se prema duzini trajanja procesa dezinfekcije. Ako proces
dezinfekcije traje 24 h koncentracija aktivnog klora podeSava se na cca 25 mg/l odnosno na 100-200 mg/1
ako proces traje 5-6 sati.

Proces dezinfekcije mora trajati najmanje 2 sata.

Za vrijeme dezinfekcije mreze, potrebno je ventile, hidrante, slavine i ostale zatvaraCe viSe puta
otvarati kako bi dezinfekcija bila uspjeSnija. Nakon zavrSene dezinfekcije sredstvo za dezinfekciju ¢e se
ispustiti iz mreze, a mreza Ce se isprati vodom (vodovodna voda).

Tek nakon ispiranja mogu se uzeti uzorci vode za bakterioloSko ispitivanje.

VIl KANALSKI RADOVI
POSEBNI UVJETI

a) Vanjska kanalizacija

Kanalske cijevi (HRN U.N1.051, U.N1.052-betonske cijevi, G.C6.501-503-PVC cijevi, ISO 8772,
DIN 19537-HDPE cijevi), te stupaljke i poklopci za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postoje¢im
standardima (HRN, DIN).

Sav materijal za kanalske radove, tj. kanalske cijevi, stupaljke i poklopci, moraju se preuzeti od
proizvodaca komisijski i zapisnicki.

Materijali koji ne odgovaraju zahtjevanim uvjetima ne smiju se preuzeti ni ugraditi, nego ih treba
na troSak proizvoda¢a zamijeniti.

Utovar, prijevoz, istovar te spustanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje mora se vrsiti na takav nacin da
ne dode do nekakvog ostecéenja, na Sto treba obratiti narocitu paznju.

Prije ugradnje treba svaku kanalsku cijev paZljivo pregledati i kontrolirati njenu ispravnost. Prije
polaganja cijevi mora se instrumentom kontrolirati izradena posteljica, te prema potrebi izvrSiti korekcija, a
u skladu s kotama i padom danim u uzduznom presjeku.

Kanalske cijevi se polazu na pjeS€anu posteljicu ili na betonsku podlogu, ovisno o vrsti cijevi, po
pravcu i niveleti danoj u projektu.

Spajanje cijevi treba vrsiti to€no prema uputstvima proizvodaca kanalskih cijevi, a izvedeni kanal
treba ispitati na vodonepropusnost prema vazecim propisima.

U nastavku dat je tabelarni prikaz parametara za ispitivanje vodonepropusnosti prema DIN-u
4033.

b) Kanalizacija unutar gradevine
Kanalizacija za odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz gradevine, izvesti ¢e se cijevima za kucnu
kanalizaciju iz tvrdog polivinilklorida HRN G.C6.501-3 odnosno cijevima od polipropilena PP, prema EN
1451 te adekvatnih PVC odnosno PP spojnih komada. Prikljuéci kanalizacijskih vertikala i sanitarno-
tehnickih uredaja na temeljnu kanalizaciju izvoditi ¢e se preko standardiziranih fazonskih komada.
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Spajanje cijevi i fazonskih komada izvoditi ¢e se nati¢nim naglavkom, a brtvljenje spojeva postize
se pomocu gumenih brtvi koje se montiraju u zlijeb naglavka. Gumena brtva postavlja se u Zlijeb naglavka
tako da debljom stranom bude okrenuta prema unutradnjosti cijevi. Prije postavljanja gumene brtve u
Zlijeb naglavka, potrebno je naglavak o istiti s unutradnje strane od pijeska i drugih necistoca. Nakon $to
se gumena brtva postavi u Zlijeb naglavka skoSeni dio cijevi namaze se kalijevim sapunom i utiskivanjem
uz lagano zakretanje cijevi izvrSi se spajanje. Uti¢ni kraj cijevi potrebno je izvuéi za oko 3 mm iz naglavka
za svaki radni metar cijevi, odnosno najmanje 10 mm na ukupnu duzinu cijevi izmedu dva naglavka.

DODAVANJE VODE PO DIN-u 4033
ZA ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI KANALIZACIJE

(I/m?)
Dodavanje | Prethodno
Red. Cijevni DN vode trajanje Dodatne
Broj materijal punjenja napomene
(I/m?) (h)
1. Azbestcement 100-2000 0,02 1,0 nadpritisak 0,5 bara
2 Beton ili armirani beton | Svi profili 0,30 24,0 nadpritisak 0,5 bara
(izvedba na licu mjesta)
100-250 0,40
Beton okruglog profila | 300-600 0,30
700-1000 0,25
3. 1100-1500 0,20 24,0 nadpritisak 0,5 bara
500/750 do
Jajoliki profil 800/1200 0,25
900/1350 do
1200/1800 0,20
4. Lijevano Zeljezo 100-2000 0,02 24,0 nadpritisak 0,5 bara
5. Plastika 100-1000 0,02 1,0 nadpritisak 0,5 bara
6. Zidani Svi profili 0,30 24,0 nadpritisak 0,1 bara
Armirani beton 250-600 0,15
7. okrugli profili 700-1000 0,13 24,0 nadpritisak 0,5 bara
iznad 1000 0,10
Ostali profili Svi profili 0,10
8. Celik 100-2000 0,02 24,0 nadpritisak 0,5 bara
9. Kameni 100-1200 0,12 1,0 nadpritisak 0,5 bara
Projektant:
Jurica Hajdarovi¢, mag.inZ.arh.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
ZA INSTALACIJE INTERNOG VODOVODA | KANALIZACIJE

MATERIJAL

Sav materijal i uredaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati
propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje) lokalnih
distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom.

Materijal za izvedbu protupozarne hidrantske mreze mora osim toga odgovarati i “Propisima vatrogasne
sluzbe”.

IZVEDBA
Opcenito

Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montazu sanitarnih predmeta i uredaja, treba izvesti
stru¢no i to¢no prema nacrtima, tehni¢kom opisu, troSkovniku i pravilima struke.

Prije po€etka radova izvoditelj je duzan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i
izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, ve¢e promjene ili neki
nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvoda¢ je duzan o tome pravodobno obavijestiti
narucitelja i pismeno zatraziti njegove daljnje upute, te ne zapoceti s radovima dok se ne uklone uoceni
nedostaci. Odstupanje od konacno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja
projektanta uz suglasnost narucitelja, a kod vecih odstupanja na temelju novog odobrenoga projekta.
Narucitelj je duzan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilidtu za slaganje i uskladistenje
materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu nadzora izvedbe i
materijala.

U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj gradevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija,
predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova.

Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih
instalacijskih radova, tako da ne dode do oSteéenja instalacija.

Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije duzan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaze u
koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montazi instalacije.

Instalacija internog vodovoda
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda mora se izvrSiti prema pravilima struke.
Instalacija interne kanalizacije

Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, kao i izvedba priklju¢nog (kontrolnog)
revizijskog okna kanalizacije mora se izvrSiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog
distributera koji gospodari javnom kanalizacijom ukoliko se gradevina priklju¢uje na istu.

SPOREDNI RADOVI
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadrzani su i sljedeci sporedni radovi, ukoliko u
troSkovniku nije drugacije propisano:
izmjere potrebne za izvedbu i obracun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;
izrada potrebnih obracuna i obra¢unskih nacrta kao prilog konaénom obraéunu;
odrzavanje rasvjete i €iS¢enje prostorija koje su dodijeljene za skladiSte materijala i boravak radnika;
transport, uskladidtenje i Cuvanje materijala potrebnog za radove;

ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvlienja i ucvrS¢enja sa svim potrebnim pomocnim
materijalom i priborom;

dobava i ugradnja podmetaca za uévrSéenje sanitarnih predmeta;

izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima tipa
"Armstrong-Tubolit SG" ili sli€nim istovrijednim materijalom;

izolacija vodovodnih cijevi vodenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim
cijevima tipa "Armstrong-Armaflex AC" ili sli¢nim istovrijednim materijalom;

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI
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izolacija vodovodnih cijevi vodenih u drenaznoj podlozi poda i u zemlji sa gotovim bitumeniziranim
trakama tipa “Plastizol” ili slicnim istovrijednim materijalom;

postava i ruSenje skela do visine 3,50 m;

troskovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troSkovi ispitivanja instalacija vodovoda i
kanalizacije na vodonepropusnost prema postoje¢im propisima, te ispitivanje uredajnih predmeta
na ispravan rad;

troSkovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uredajnih predmeta, ali samo u slu¢aju ako se
ispitivanjem dokaZe da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvrsio svoj rad;

odstranjenje svih otpadaka i ambalaZe od vlastitih radova;

popravak i naknada Stete ucinjenih nepaznjom ili propustima na tudim ili vlastitim radovima.

U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadrZani sljedeci sporedni radovi, ukoliko u
troSkovniku nije drugadcije propisano:

postava i ruSenje skela u visini preko 3,50 m;

iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijasnjeg stanja povrsina;

uvodenje rasvjete u prostorije skladiSta materijala;

zastitni nali¢i vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog osteéenja u zgradi.

IZMJERE | OBRACUN
Ukoliko u troSkovniku nije propisan drugi nagin obraCunavanja, obradunavaju se:
cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljene prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni
je sadrzana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka,
ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura:
slavine, zasuni, armature, obi¢ni redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu;
sanitarni i ostali uredajni predmeti po komadu zajedno s montazom ili zasebno dobava i zasebno
montaza;
zastitni nali¢i po propisu za soboslikarske i liCilacke radove, zastitni povoji i zastitne cijevi po m’ uz
oznaku vrste i promjera;
busenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veli€ini presjeka
zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);
eventualno zidanje, betoniranje, Zbukanje i drugo prema “Posebnim tehni¢kim uvjetima za
gradevinske radove”;
iskopi, zatrpavanja i uspostava povrSina kako je odredeno u “Posebnim tehni¢kim uvjetima za
gradevinske radove”;
postava i skidanje skela kako je odredeno u “Prosje¢nim normama u gradevinarstvu”.

Projektant:

Jurica Hajdarovi¢, mag.inZ.arh.
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VODOMJERNO OKNO

vodomjer WA 3,5-7, DN 50mm (sanitarni cjevovod)

Prelazni komad PEHD/Ms d63/6500mm

Spojnica za elektrofuzijsko

zavarivanje d 63mm

¢20mm — $30mm
_ | I ¢50Em ] S :‘Ir ¢gkr)mm
PEHD cijev d 50mm/10 bara —{ ] pacintanal cijev #50mm {><]| Il —

vodomjer VMA 3,5-7, DN 50mmhidrantska mrea)

hvatqé netistota #50mm \(

rawni| propusni ventil #50mm

PRIKLJUCNI CVOR

==\ ==
spojni komad PE-HD/Ms .
d 50mm/ Rp 2" CRE a0
mn/ Rp P“\é&\fmw o
VODOVOD
. DETALJ VODOMJERNOG OKNA
X \PE spojnica za elektrozavarivanje . , .
d 80mm URED OVLASTENOG ARHITEKTA, JURICA HAJDAROVIC mag. inz. arh.
VARAiDIN, DALMATINSKA 5, 095 / 864 - 6301
BR0) TR DOK. INVESTITOR igiimmosmwim ZUPANIJA. STJEPANA | ANTUNA RADICA 36,
03/22 GRADJEVINA GRADNJA ZAMJENSKE GRADJEVINE - DOMA ZDRAVLJA
OGRUCA S VEN_”LOM od ZAJ DZNAKA PROJ. LOKACIJA: k.c. 190/2, k.o. PETRINJA, MATIJE GUPCA 4, PETRINJA
sivog lijeva 70 plastitne i PEHD JH-03/22 PROJEKTANT: | JURICA HAIDARDVIC, MAG. INZ. ARH
cijevi s ugradbenom garniturom DATUM
te Okruglom uliénom kupom ¢63mm’ 06/2022 PROJEKT: HIDROINSTALACIJE - GLAVNI
ON 63/¢50mm LIST BR MJERILO: 1100
2.06. SADRZAJ: VODoVvaoD
DETALJ VODOMJERNOG OKNA
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	​ OPĆI DIO
	​ I Z J A V U
	PROČELJA:
	VRATA I PROZORI
	​ 7.00 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA


	​ OPĆI DIO
	​ I Z J A V U
	​ 7.00 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA
	​ PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
	​ POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OTPADOM
	​ PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

	PROČELJA:
	VRATA I PROZORI
	​ 7.00 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA


	TEHNIČKE MJERE ZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE NA RADU PRIMJENJENIH U ELEKTROTEHNIČKOM PROJEKTU
	​ PRIKAZ MJERA OSIGURANJA PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM I OSOBAMA SLABIJE POKRETLJIVOSTI
	​ Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti, predmetni je dom zdravlja klasificiran kao građevina zdravstvene namjene – dom zdravlja te su ostvarene mjere osiguranja pristupačnosti:
	​ 1. Svi ulazi u prostorije su u nivou uređenog terena, kako u prizemlju, tako i u suterenu.
	​ 2. Svi ulazi u prostorije su veće svijetle širine od 1,00 m.
	​ 4. Pristupni putevi su manjeg nagiba od dopuštenih 5%
	​ 5. Na stubištu su s obje strane ograde s rukohvatima na 60 i 90 cm, a površine će biti obrađene tako da se mogu dohvatiti dlanom.
	​ 6. Sve hodne površine su protuklizne i čvrste
	​ 7. Stubište je svijetle širine 120 cm, visine čela 15, te širine gazišta 33 cm.
	​ 8. Stepenice će se izvoditi s rubom nastupne plohe obrađenim protukliznim trakama ili posebnom rubnom keramičkom pločicom širine veće od 2 cm.
	​ 9. Površina ispune ograde stubišta će biti od kaljenog sekurit stakla.
	​ 10. Ulaz u građevinu će biti pomoću kliznih vrata, s dva klzna krila veća od 90 cm, kao i ulazi u građevinu preko vanjskih terasa.
	​ 11. Izveden je vjetrobran duži od 2,40 m.
	​ 12. Hodnici su široki više od 1,50 m
	​ 13. Vrata neće sadržavati pragove.
	​ 14. Izvest će se dizalo prilagođeno osobama s invaliditetom
	​ 15. Kvake u sanitarijama će biti postavljene na visinu od 90 cm.
	​ 16. Postavit će se orijentacijski planovi kretanja, kao i oznake za posebne mjere opasnosti.
	​ 17. Korisnik građevine već ima ishođenu suglasnost za instalaciju podizne platforme na ulaznom kamenom stubištu na ulazu s Ulice Matije Gupca
	​ 18. Izvest će prilazna rampa nagiba do 5% kod ulaza s Ulice Antuna Mihanovića
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