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UuvoD

Predmet ove Studije odabire je lokacije zupanijskog centra za gospodarenje otpadom SisaCko — moslavacke
Zupanije.

Prema Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. — 2015. (NN 85/07) svaka zupanija
obvezna je odrediti jednu lokaciju za Zupanijski centar gospodarenja otpadom, kao i najmanje jednu alternativnu
lokaciju.

U vrijeme dono$enja drzavnog plana, Sisacko —moslavacka zupanije je izradila Plan gospodarenja otpadom (SI.
glasnik Sisacko — moslavacke Zupanije br. 14/05) u kojem je uZim izborom definirano Sest potencijalnih lokacija
za Zupanijski centar.

Na tim su lokacijama obavljeni istrazni radovi u svrhu sagledavanja znacajki potpovrsinskih naslaga lokacija,
odnosno njihove litoloSke, hidrogeoloSke i geomehanicke znadajke, te nultog stanja kakvo¢e voda u moguéim
pliéim vodonosnicima.

Zadatak ove Studije je na osnovu dosadasnjih istrazivanja, a prema kriterijima zastite okolisa, ekonomske
opravdanosti i socijalne podnoSljivosti, od potencijalnih Sest lokacija, predloziti jednu glavnu i najmanje jednu
alternativnu lokaciju za Zupanijski centar gospodarenja otpadom.
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STUDIJA IZBORA LOKARIJE ZA ZUPANIJEKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM
SIBALKO-MDBLAVAEKE ZuPANIJE

1. PODRUCJE ZAHVATA/ANALIZE

Ovom analizom obuhvaceno je 6 potencijalnih lokacija za zupanijski centar gospodarenja otpadom Sisacko —
moslavacke Zupanije.

Naime, tijekom 2005. godine napravijen je uZi izbor potencijalnih lokacija za centralno odlagaliste otpada u
SisaCko- moslavackoj Zupaniji (Plan gospodarenja otpadom u Sisacko — moslavackoj Zupaniji, SI. glasnik
Sisacko-moslavacke Zupanije 14/06).

Uzim izborom odredeno je est (6) lokacija: Blatu$a-Gvozd: Kurjakana — Novska; Cetvrtkovac-Sunja; Grabovac
Banski: Core — Dvor i Radenovci.

Na tim lokacijama obavljeni su istrazni radovi u svrhu sagledavanja znacajki potpovrsinskih naslaga lokacija,
odnosno njihove litoloSke, hidrogeoloSke i geomehanicke znacajke, te nultog stanja kakvoce voda u moguéim
pliéim vodonosnicima.

Na lokaciji Radenovci nisu obavljena nikakva istrazivanja, obzirom da se nalazi na minski sumnjivom podrucju.
Ve¢ je u ranijim fazama istrazivanja donesen je zaklju¢ak da se odustane od ove lokacije, te lokacija Radenovci
nije predmet niti ove analize.

Zakljuéno: predmet ove analize potencijalne su lokacije: Cetvrtkovac-Sunja, Grabovac Banski, Core -
Dvor, Blatu$a-Gvozd, Kurjakana - Novska.

Zemljopisni poloZaj potencijalnih lokacija Zupanijskog centra prikazan je na Grafi¢kim prikazima 1. - 5.
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Slika 1.1.: PoloZaj potencijalnih lokacija u Sisacko — moslavackoj Zupaniji
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2. SKUPNI PREGLED IZVRSENIH ISTRAZNIH RADOVA NA
POTENCIJALNIM LOKACIJAMA

U ranijim fazama istrazivanja obavljeni su slijedeci terenski i kabinetski istrazni radovi.

Terenski radovi:

1. Prospekcija lokacija: detalina prospekcija lokacija u svrhu postava istraznih radova.

2. Istrazno buSenje:

Lokacija Broj buSotina Dubina Ukupno metara
Cetvrtkovac 5 6-8 33
Banski Grabovac 3 5-8 18,3
Core-Dvor 3 5-6 16
Blatusa 4 37 22,2
Kurjakana- Novska 3 5-7 18,5
Ukupno 18 108
3. Raskopi:

Lokacija Broj raskopa
Blatusa 1
Kurjakana- Novska -
Cetvrtkovac 1
Banski Grabovac -
Core-Dvor 1
Ukupno 3

4. Determinacija jezgre

5. Uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja

o Indentifikacione pokuse i geomehanicke analize: klasifikaciju tla, granulometrijske analize, prirodnu vlaznost,
Atterbergove granice plasticnosti, koeficiient vodopropusnosti, zapreminsku tezinu i specificnu teZinu.(30
kom).

o Analize kakvoce vode (3 kom).

6. Lociranje, nadzor i rukovodenje istraznih radova

Kabinetski radovi:
Obrada podataka, pisanje Izvje$¢a i grafi¢ka obrada
Laboratorijska ispitivanja:

Uzorci su shodno pravilima struke transportirani u ovlastene laboratorije, gdje su ispitani temeljem programa
ispitivanja shodno situaciji na terenu.
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Naglasak istraznih radova te provedena koncepcija istrazivanja bila je na odredivanju povoljnosti naslaga na
pojedinim lokacijama u svrhu izgradnje centralnog odlagalista otpada na podrucju Sisacko-moslavacke Zupanije,
temeljenu prije svega na odredbama Clanka 14 Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (NN, 123/97 i NN
112/01).

3. PREGLED DOKUMENTACIJE KOJA DEFINIRA POSTUPANJE $
OTPADOM NA PODRUCJU SISACKO - MOSLAVACKE ZUPANIJE

3.1. PREGLED PLANSKE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija koja definira postupanje s otpadom na podrucju Sisacko - moslavacke Zupanije je slijedeéa:

o Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05)

= Plan gospodarenja ofpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. — 2015. godine (NN 85/07)

o Plan gospodarenja otpadom Sisacko — moslavacke Zupanije za razdoblje 2007. — 2015. (SluZbene novine
Sisacko-moslavacke Zupanije 14/095).

Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) i Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za
razdoblje 2007. — 2015. godine (NN 85/07) predstavljaju krovne dokumente u Hrvatskoj koji se odnosi na
gospodarenje otpadom. Strategija i Plan gospodarenja otpadom RH kao njezin provedbeni dokument dijelovi su
kontinuiranog planiranja gospodarenja otpadom koje se odrazava na svim razinama, od nacionalne do lokalne.
Polazeéi od ocjene stanja te vizije o primjerenom sustavu gospodarenja otpadom, ova Strategija definira ciljeve te
predlaze mijere za njihovo postupno ostvarivanje do 2025. Koncipirana kao dugoroéni dokument Strategija
pretpostavlja stalno pracenje ostvarivanja postavljene vizije te, prema potrebi, podlijeze reviziji i promjenama.
Ciljevi, smjernice i mjere iz Strategije gospodarenja otpadom moraju biti ugradene i u postojece i u planirane
prostorno-planske dokumente pojedinog podrugja.

Plan gospodarenja otpadom u Sisako-moslavackoj Zupaniji (Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavadke Zupanije
02/06) ima kljuénu ulogu u uspostavi odrzivog sustava gospodarenja otpadom u Zupaniji, a u skladu sa
obvezama i smjernicama iz nacionalne zakonske regulative, europskih direktiva, te drzavnih i lokalnih planskih
dokumenata. Plan gospodarenja otpadom u SisaCko-moslavackoj Zupaniji bavi se aktivnostima planiranja
uspostave odrzivog sustava gospodarenja otpadom, tj. aktivnostima koje prethode implementaciji i operativnoj
uspostavi sustava. Predlaze koncept odrzivog sustava gospodarenja otpadom na razini Zupanije koji ukljuCuje
lokalnu samoupravu, gradove i opcine, subjekte u sustavu gospodarenja otpadom (komunalna poduzeca,
proizvodace, sakupljace, obradivaCe itd.), a u skladu je s drzavnim planskim dokumentima.

3.1.1. Strategija gospodarenja otpadom RH

U nastavku su dani izvaci iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) koji se odnose na
uspostavljanje organiziranog sustava gospodarenja otpadom odnosno planiranu izgradnju centra za
gospodarenje otpadom:

4.2.1. Komunalni otpad

Potrebno je unapredivati institucionalni okvir za gospodarenje komunalnim otpadom, a najvaZniji je cilj financijski
odlaganja potrebno odmah dovesti pod nadzor i svesti na minimum. Treba, prvenstveno, izbjegavati nastajanje
otpada, a nastali komunalni otpad ponovno koristiti i obraditi u skladu s hijerarhijom otpada. Kako bi se to postiglo
treba poduzeti ucinkovite mjere za:

— uskladivanje hrvatskoga zakonodavstva o okoliSu s EU-propisima,

— lzraditi tehnicke norme i smjernice prema Europskoj uniji,
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— uspostaviti odgovornost proizvodaGa i uvoznika proizvoda za koje moraju osigurati propisane nacine
gospodarenja kada postanu otpad,

— donijeti nacionalni plan gospodarenja otpadom i planove gospodarenja ofpadom na razini jedinica regionalne i
lokalne samouprave i gospodarskih subjekata,

— prigodom izrade planova za gospodarenje otpadom stimulirati suradnju jedinica lokalne i regionalne
samouprave,

— prostornim planovima utvrditi lokacije za mreZu gradevina i postrojenja za gospodarenje komunalnim otpadom,
— izraditi programe izobrazbe za ciljane skupine kao nacionalnu kampanju i godiSnje kampanje u jedinicama
lokalne i regionalne samouprave,

— ucinkovito prikupljati i koristiti naknade za ofpad koji se ponovno ne koristi ve¢ odlaZe, a naknade trebaju pokriti
troskove sanacije, poslovanja i odrZavanja odlagali$ta otpada,

— 0sim mjera izbjegavanja nastajanja ofpada na temelju studija i planova djelovanja treba propisima i
koncesijama poticati ponovno koritenje, recikliranje i oporabu,

— propisima definirati obveznike i nacine naknada troskova reciklaZe,

— unapredivati i koristiti trZiSna nacela i kriterije.

Kako bi se postigle glavne zadace za unapredivanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom treba:

— znaCajno osnaZiti Agenciju za za$titu okoliSa i Fond za za$titu okoliSa i energetsku ucinkovitost,

— osnaZiti Zupanijske odjele za zastitu okoliSa potrebnom opremom i sigurnim izvorima prihoda i organizacijski ih
povezati s Agencijom i Fondom,

- organizirati Zupanijske centre za gospodarenje otpadom,

— organizirati mreZu pretovarnih stanica (oko 25),

— organizirati pretovarne stanice na otocima i obali te ih opremiti s tehnologijom baliranja ili preSanja,

— organizirati mreZu sabirnih mjesta za odvojeno skupljanje otpada - zeleni ofoci (oko 3.000) i mreZu
oporabista/reciklaznih dvorista (oko 100),

— sanirati smetliSta/odlagalista prema kriterijima EU-a i dinamici koju odreduju planovi gospodarenja otpadom,

- zatvoriti smetliSta/odlagaliSta prema utvrdenim kriterijima i dinamici koju odreduju planovi gospodarenja
otpadom,

— prema potrebi, sanirati, te dograditi i opremiti postojeca odlagali$ta koja ostaju u funkciji (viemensko trajanje
utvrduje se planovima gospodarenja otpadom, te drugim dokumentima),

— sagraditi postrojenja za kompostiranje biorazgradivog ofpada uz prethodno izbjegavanje nastajanja i odvojeno
skupljanje,

— poticati iskoriStavanja biomase i bioplina,

— sagraditi energanu na otpad (ENO), u prvoj fazi u Zagrebu prema programu i prijedlogu studije utjecaja na
okoli$, a u drugoj, za gradnju drugih lokacije utvrditi nakon provedenih stru¢nih analiza o koli¢inama, vrsti i nacinu
gospodarenja otpadom.

Strategijom se planiraju Zupanijski centri — maksimalno do 21. Centri mogu sadrzavati opcu
infrastrukturu i zgrade (kolna vaga, registracija otpada, uredi i ostali objekti za osoblje, radionice za
odrZavanje), reciklazno dvoriSte za prihvat odvojenih frakcija i otpada koje donose pojedinacni
proizvodaci otpada (pravni subjekti, kuéanstva), uredaje za predobradu, odvajanje sekundarnih sirovina i
recikliranje, kompostiranje, termicku obradu otpada, mehanic¢ko-biolosSku obradu, koristenje bioplina za
proizvodnju energije, odlagaliste itd.

Zupanijskim planovima gospodarenja otpadom treba poticati okupljanje pojedinih Zupanija oko
organizacije zajednickih regionalnih centara za gospodarenje otpadom. U prvoj se fazi planira opremanje
Zupanijskih centara, medu ostalim i postrojenjima za mehanicko-biolosku obradu otpada, a u Zagrebu
energanom na otpad.

5. PROCJENA INVESTICIJA I IZVORI FINANCIRANJA

Za provedbu Strategije u ovom se poglaviju daje procjena potrebnih pocletnih i ponovnih ulaganja i izvori
financiranja za gospodarenje otpadom na podrucju cijele Hrvatske za razdoblje 2005. — 2025., bez troSkova
pogona i odrZavanja.

A) Procjena investicija

1. Opcée mjere

- istraZivanje i utvrdivanje stvarnog stanja gospodarenja ofpadom u RH,
- izrada programa gospodarenja svim vrstama otpada,
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uspostava informacijskog sustava gospodarenja otpadom,
prilagodbe propisa o ofpadu RH propisima EU-a, itd.

STUDIJA IZBORA LOKARBIJE ZA ZUPANIJEKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADDM

SIBAEKOMOSLAVAEKE ZUPANIJE

Potrebna financijska sredstva

2. Izbjegavanje otpada

programi za odgoj i obrazovanje o ofpadu i za promidzbu,

poticanje Cistije proizvodnje i Cistijih
proizvoda,

poticanje Cistije potro$nje,
smanjivanje ambalaZe.

Potrebna financijska sredstva

225 mil. kn
(30 mil. eura)

300 mil. kn
(40 mil. eura)

(70 mil. eura)

(460 mil. eura)

(434 mil. eura)

(96 mil. eura)

(290 mil. eura)

(439 mil. eura)

(83 mil. eura)

(64 mil. eura)

(52 mil. eura)

(344 mil, eura)

(2.262 mil. eura)

(125 mil. eura)

1. — 2. ukupno: 525 mil. kn

3. Centri za gospodarenje otpadom s biokompostanama

Potrebna financijska sredstva 3.450 mil. kn
4, Skupljanje otpada - mehanizacija *)

Potrebna financijska sredstva 3.255mil.kn
5. Sabiraliste otpada (reciklazna dvorista, otoci i sl.)

Potrebna financijska sredstva 720mil.kn
6. Energana na otpad - prva faza u gradu Zagrebu

Potrebna financijska sredstva 2.175mil.kn
7. Energane na otpad - druga faza

Potrebna financijska sredstva 3.292mil.kn
8. Postrojenje za mehanicko-biolosku obradu (MBO)

Potrebna financijska sredstva — 4 komada 622mil.kn
9. Pretovarne stanice s baliranjem

Potrebna financijska sredstva 480mil.kn
10.  Dogradnja odlagalista

Potrebna financijska sredstva 390mil.kn
11.  Sanacija odlagalista

Potrebna financijska sredstva 2.581mil.kn
3. 11. ukupno komunalni otpad (1. i 2. faza) 16.965 mil.kn
12.  Opasni otpad

Potrebna financijska sredstva 937mil. kn
13.  Gradevinski otpad

Potrebna financijska sredstva

712mil. kn
(95 mil. eura)
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14.  Poljoprivredni i Sumarsko-drvni otpad
Potrebna financijska sredstva 1.500mil.kn
(200 mil. eura)
15.  Drugi glavni tokovi otpada
Potrebna financijska sredstva 1.875mil.kn
(250 mil. eura)
16.  Sanacija starih opterecenja
Potrebna financijska sredstva 750mil.kn
(100 mil. eura)
17.  Industrijski i rudarski otpad
Potrebna financijska sredstva 1.125mil.kn
(150 mil. eura)

12. - 17. ukupno 6.899mil.kn
(920 mil. eura)
SVEUKUPNO (1. i 2. faza) 24.389mil.kn
(3.252mil.eura)

Izvor:  TroSkovi za tocke 1. — 11. preuzeti su iz ZavrSnog izvje$¢éa okvirne nacionalne strategije
gospodarenja otpadom, s naglaskom na komunalni otpad (Carl Bro Consortium u okviru Programa EU
CARDS za Hrvatsku, 2003.), a drugi troskovi iz odgovarajucih studija za opasni i gradevinski otpad, te za
druge vrste otpada, opce mjere i aspekt izbjegavanja otpada na temelju procjene, koristeéi dostupne
relevantne dokumente.

Visina ukupnih potrebnih ulaganja prema Strategiji iznosi 24.389 mil. kn (3.252 mil. eura), od ¢ega za opce
mjere i izbjegavanje otpada 525 mil. kn (70 mil. eura), za komunalni otpad 16.965 mil. kn (2.262 mil. eura),
a za druge vrste otpada 6.899 mil. kn (920 mil. eura), uzevsi u obzir gradnju postrojenja za zbrinjavanje
otpada i gradevina za mehanicko-bioloSku i termi¢ku obradu, te druga tehnolo$ka rjeSenja, osim opcije
odlaganja neobradenog otpada kao konac¢nog rjesenja.

Troskovi skupljanja otpada i gradnje pretovarnih stanica (tocke 4. i 9.) rijesit ¢e se bilo na dosada$nji nacin,
dodjelom koncesija ili na neki drugi propisani nacin, $to je sukladno i misljenju Europske komisije, ¢ime se
pocetna ulaganja umanjuju za 3.735 mil. kn (498 mil. eura), pa bi ukupna ulaganja tiiekom 20 godina, bez
troSkova odrZavanja i pogona, iznosila 20.654 mil. kn (2.754 mil. eura).

6. ZAKLJUCAK

Prema Strategiji zastite okolisa RH iz 2002. i miSljenja Europske komisije, gospodarenje otpadom je najveci
problem i prioritet zaStite okoliSa u Hrvatskoj, pa zahtijeva najveci napor za uskladivanje s pravnhom stecevinom
EU-a.

Strategija gospodarenja otpadom RH (Strategija) utemeljena je na opcim naclelima EU-a u gospodarenju
ofpadom i predstavija realan okvir za uspostavu odrZivijega gospodarenja ofpadom u Hrvatskoj do 2025.
Procijenjeno je da se u Hrvatskoj proizvodi ukupno oko 13,2 mt/god. otpada s 2,97 tona po stanovniku godisnje.
Opis postojeceg stanja sadrzi 15 prioritetnih tokova otpada, u skladu s praksom EU-a, gradevine i postrojenja za
gospodarenje otpadom i osvrt na sanaciju odlagalista koja se ve¢ intenzivno odvija zahvaljujuci sufinanciranju
Fonda za za$titu okolisa i energetsku ucinkovitost.

Ciljevi i mjere za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj odredeni su u skladu s praksom EU-a, vodeci raCuna o
specificnostima Hrvatske. Ciljevi za prioritetne tokove, uskladeni su s direktivama EU-a i pretpostavijenim
vremenskim pomacima za Hrvatsku.

Na temelju Ciljeva i mjera predloZen je koncept gospodarenja otpadom IVO (Izbjegavanje — Vrednovanje —
Odlaganje), primjenjiv za sve tokove ofpada, te su opisane smjernice za 15 prioritetnih tokova otpada kojima bi se
omogucilo priblizavanje relevantnim propisima EU-a. PredloZen je i odreden broj programa za neopasni i opasni
otpad, posebice za tokove otpada.

Vizija gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, sukladno predlozenom konceptu, sadrZi sljedece:
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- postupno organiziranje srediSta gospodarenja otpadom s postrojenjima za obradu, odlagalistima i
drugim sadrZajima: uz Zagreb dvadeset Zupanijskih i Cetiri regionalna sredista, uz postupnu sanaciju i
zatvaranje vecine postojecih odlagalista,

— zabranu odlaganja otpada na otocima i gradnju pretovarnih stanica s odvojenim sakupljanjem, reciklazom i
baliranjem ostatnog otpada i prijevoz u centre na kopnu,

— posebnu za$titu podzemnih voda na krSkom podrucju od eventualnog prodora procjednih voda iz odlagalista i
drugih gradevina,

— Spre¢avanje ispustanja otpada u more, jezera, rijeke i potoke,

— srediSte za gospodarenje opasnim ofpadom s mrezom sabiralista,

— kontrolirane prioritetne tokove otpada,

— visok stupanj sudjelovanja domace industrije, opreme i usluga u projektima gospodarenja otpadom kao
doprinos smanjivanju nezaposlenosti i deficita vanjsko-trgovinske bilance,

— angazman stranih partnera i kapitala na temelju nezavisnih studija opravdanosti i potporu zajednickim
ulaganjima na osnovi javnog i privatnog partnerstva na bazi IPPC — BAT tehnologije (Best available technology —
najbolje raspoloZive tehnologije),

— jaCanje postojece organizacije gospodarenja otpadom i osnivanje meduresorske koordinacije za gospodarenje
otpadom, §to bi osiguralo suradnju relevantnih ministarstava za pojedine tokove otpada,

— edukaciju javnosti, struénjaka i upravnih struktura: Programi i aktivnosti za podizanje razine znanja trebaju imati
razvojni, istraZivacki i djelatni pristup.

Procjena potrebnih ulaganja za provedbu Strategije tijekom sljedecih 20 godina iznosi oko 24 milijarde kuna (3,25
milijarde eura).

Predvideni izvori financiranja su drzavni i lokalni proracuni, Fond za zastitu okoli§a i energetsku ucinkovitost i
drugi izvori domaceg i inozemnog porijekla.

Iz drzavnoga su proracuna predvidena sredstva za ostvarivanje drzavnih obveza prema Zakonu o otpadu (opasni
otpad, spaljivanje, itd.).

S obzirom na relativno niske naknade za otpad u Hrvatskoj, nuZno je planirati njihov stalni postupni rast, veci od
Na temelju ove Strategije, a sukladno ¢lanku 9. Zakona o otpadu i praksi EU-a, Vlada Republike Hrvatske ce
donijeti Plan gospodarenja otpadom RH kao provedbeni dokument za razdoblje od Cetiri godine.

Donosenje Strategije i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od posebne je vaznosti za Hrvatsku, jer
se njime pokrecu promjene koje ¢e, postupno, rieSavati postojece probleme, unapredivati sustav i usmjeravati
Republiku Hrvatsku prema odrZivom gospodarenju ofpadom i uklapanju u EU.

3.1.2. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015.
godine

Iz Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblie 2007. — 2015. godine navode se dijelovi koji
se odnose na uspostavu centra za gospodarenje otpadom.

1. OSNOVNI CILJEVI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2007. - 2015.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Plan) osnovni je dokument o gospodarenju
ofpadom u RH za razdoblie 2007. — 2015. Okvir za pripremu ovog plana su Strategija gospodarenja ofpadom
Republike Hrvatske (NN 130/05) (u dalinjem tekstu Strategija), postojeci zakonski propisi i smjernice Europske
Unije (EU). Strategija, kao sastavni dio Nacionalne strategije zastite okoliSa (NN 46/02), sadrZi ocjenu postojeceg
stanja u gospodarenju ofpadom, strateSke i kvantitativne ciljeve i mjere za postizanje tih cilieva, smjernice,
procjenu investicija i izvore financiranja. Temeljni zadatak Plana u navedenom razdoblju je organiziranje
provodenja glavnih ciljeva Strategije postavijene za razdoblje 2005. do 2025. na podrucju gospodarenja otpadom
uRH i to:

a) uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

b) sanacija i zatvaranje postojecih odlagalista,

¢) sanacija “crnih toCaka”, lokacija u okoliSu visoko opterecenih otpadom,
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d) razvoj i uspostava regionalnih i Zupanijskih centara za gospodarenje otpadom, s predobradom otpada prije
konacnog zbrinjavanja ili odlaganja i

e) uspostava potpune informatizacije sustava gospodarenja otpadom.

Vlada RH donosi Plan za razdoblje od 2007. — 2015. koji, sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04, 111/06), sadrZi
sliedece:

(1) vrste, kolicine i porijeklo otpada za koje treba osigurati gospodarenje,

(2) uvjete gospodarenja posebnim kategorijama otpada,

(3) razmjeStaj lokacija (mreZa) gradevina i uredaja za oporabu i zbrinjavanje otpada i rokove za njihovu gradnju,
(4) opce tehnicke zahtjeve za gradevine i uredaje za gospodarenje otpadom i

(5) procjenu i moguce izvore sredstava potrebnih za provodenje ciljeva u gospodarenju otpadom.

Nadzor nad provedbom Plana obavija Ministarstvo zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva (MZOPUG)
koje je duzno, jednom godi$nje, podnositi Vladi RH izvje$ée o izvr§enju utvrdenih obveza i uéinkovitosti poduzetih
mjera iz Plana.

Opdi i tehnicki zahtjevi za gradevine i uredaje za gospodarenje otpadom u ovom su planu obradeni u sklopu
pojedinih poglavija, a ne kao zasebna cjelina.

Planovi gospodarenja otpadom (Zupanijski, Grada Zagreba, gradski i opcinski) moraju biti uskladeni sa
Strategijom i Planom. Plan gospodarenja otpadom Zupanije, odnosno Grada Zagreba donosi Zupanijska skup-
Stina, odnosno Gradska skupStina Grada Zagreba za razdoblje od osam godina, a nadlezni ured Zupanije,
odnosno Grada Zagreba nadzire njegovu provedbu.

Plan gospodarenja otpadom grada, odnosno opcine donosi gradsko/opcinsko viie¢e za razdoblje od osam
godina, a njegovu provedbu nadzire nadleZni ured.

4.7. ODLAGALISTA

U RH najvece koli¢ine proizvedenog ofpada jo$ uviiek zavrSavaju na odlagalistima. Do donoSenja novog
Pravilnika o odlagalistima, odlagaliSta su bila grupirana u pet kategorija, ovisno o pravnom statusu, velicini,
vrstama odloZenog otpada, stanju aktivnosti, utjecaju na okoli§ i opremljenosti:

= Jegalna odlagalista,

= odlagali$ta u postupku legalizacije,

= sluZbena odlagalista,

= dogovorna odlagalista

= jlegalna odlagalista.
Sanacija odlagalista zapocela je 2004. godine od kada je FZOEU, u suradnji s MZOPUG-om i jedinicama lokalne
samouprave zapoCeo sanaciju 292 sluzbena neuredena odlagalista. Ukupna vrijednost investicija procijenjena je
na 2,8 milijardi kuna, od kojih FZOEU participira 48 %, odnosno 1,5 milijardi kuna. Za ovu namjenu FZOEU je vec
isplatio 230 milijuna kuna, a do sada je sanirano ukupno 28 odlagalista komunalnog otpada.
Nakon sanacije, vecina dosadasnjih odlagaliSta bit ¢e pretvorena u pretovarne stanice i reciklazna dvoriSta, a
preostala ¢e se zatvoriti u roku od pet godina.
U RH postoji i velik broj povrsina oneciscenih neodgovarajucim i nekontroliranim odlaganjem razlicitih vrsta
ofpada (ilegalna odlagali§ta). Strategijom je prociienjeno da na podrucju RH ima viSe od tri tisuce ilegalnih
odlagali$ta. Za sanaciju 512 ilegalnih odlagalista, na podrucju 140 jedinica lokalne samouprave, te dva
nacionalna parka i dva parka prirode, FZOEU je odobrio 43,6 milijuna kuna, $to iznosi 66 % od ukupno
procijenjenih potrebnih ulaganja.
Do sada je na podrucju RH sanirano 217 ilegalnih odlagalista.

TABLICA 1. Vremenski plan uspostavijanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH

Razdoblje 2007, 2008. || 2009. | 2010. | 2011. | 2012. || 2013. || 2014. 2015.

1. Donosenje planova gospodarenja otpadom (Zupanijski, Grada
Zagreba)

2. Uspostava Zupanijskih i regionalnih CGO-a

3. Nadzor nad provedbom Plana i godisnje izvjeStavanje
(provodi MZOPUG)
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Provedbom ovog plana postici ¢e se:

1. uspostava sustava gospodarenja otpadom u svakoj Zupaniji po regionalnom/Zupanijskom konceptu,
2. povecanje udjela odvojeno prikupljanog otpada,

3. recikliranje i ponovna oporaba otpada,

4. prethodna obrada ofpada prije konacnog odlaganja,

5. smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu,

6. izdvajanje goriva iz otpada (GIO),

7. smanjenje koli¢ina otpada koje se odlaZu na odlagali§tima,

8. smanjivanje Stetnih utjecaja otpada na okolis,

9. samoodrzivo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

5. PLAN ORGANIZACIJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi analize stanja, problema koji su vidljivi iz analiza stanja i uzroka sada$njem stanju u gospodarenju
otpadom, Zupanije i MZOPUG predlazu Plan za razdoblje 2007. — 2015. provedbom i kontrolom ce se
nastojati uspostaviti samoodrZivi sustav.

Strategija ureduje gospodarenje razlicitim vrstama otpada na teritoriju RH, od njegova nastanka do konacnog
zbrinjavanja, s osnovnim ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji ¢e biti organiziran u
skladu s postojecim europskim zahtjevima i standardima.

Ciljevi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom su, u najvecoj mogucoj mjeri:

smanjivanje koli¢ina otpada koji nastaje;

smanjivanje koli¢ina otpada koji se odlaZe na odlagalista tijekom primarnog odvajanja korisnog otpada,
smanjivanje udjela biorazgradivog otpada u odloZzenom komunalnom otpadu;

Ssmanjivanje negativnog utjecaja odloZzenog otpada na okoli§, klimu i [judsko zdravije;

gospodarenje proizvedenim otpadom na principima odrZivog razvoja;

energetsko iskoristavanje otpada za proizvodnju energije.

Sustav gospodarenja otpadom u RH organizirat ¢e se kao integralna cjelina svih subjekata u sustavu na
nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kao $to je prikazano na slici 13.
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SLIKA 13. Organizacija sustava sakupljanja otpada

5.6. CENTRI ZA GOSPODARENJE OTPADOM - LOKACIJE

Strategijom je dugorocno predvideno osnivanje regionalnih i Zupanijskih CGO-a.
Zupanije i Grad Zagreb duzne su izraditi planove gospodarenja otpadom u kojima moraju definirati sustav
gospodarenja otpadom na nacin da predvide najviSe jedan CGO u Zupaniji, odnosno Gradu Zagrebu.
Prema analizi predloZenih nacrta Zupanijskih planova gospodarenja ofpadom i Nacrta plana gospodarenja
otpadom Grada Zagreba, u 2006. gotovo su sve Zupanije predloZile posebne lokacije koje Ce biti centralno mjesto
za obradu i odlaganje otpada. U vrieme donoSenja ovog Plana neke od Zupanija jo$ nisu provele postupak
donosenja prostornih planova s definiranom buducom lokacijom Zupanijskog i/ili regionalnog CGO-a.
U prijediozima pristiglih planova otvorena je mogucnost osnivanja dvaju regionalnih centara za gospodarenje
otpadom (RCGO):

= RCGO sjeverozapadne Hrvatske — obuhvaca Cetiri Zupanije: Koprivnicko-krizevacku, Krapinsko-

zagorsku, Medimursku i VaraZdinsku;
=  RCGO Istoéne Slavonije — Antunovac u Osjecko-baranjskoj Zupaniji obuhvaca Osjecko-baranjsku i
Vukovarsko-srijemsku Zupaniju.

Grad Zagreb i Zagrebacka Zupanija dogovorno planiraju gradnju postrojenja za termicku obradu komunalnog
otpada koje bi se nalazilo u Gradu Zagrebu, na lokaciji Zitnjak-istok, a odlagaliste ostatka od termicke obrade na
lokaciji Zagrebacke Zupanije.
Zbog navedenoga, predloZzena su dva koncepta sustava gospodarenja neopasnim (komunalnim i
proizvodnim) otpadom:

= fzv. Zupanijski koncept - po jedan CGO u svakoj Zupaniji;

= {zv. regionalni koncept — osam regionalnih CGO-a i pet Zupanijskih CGO-a.
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Graficki prikazi nalaze se na slikama 23. i 24.

Tijekom izrade ovog plana neke su Zupanije od predioZenih lokacija odabrale lokaciju za gradnju CGO-a te su
takve lokacije uvrstene u prijedlog navedenih koncepata.

Neovisno o odabranom konceptu, potencijalne lokacije CGO-a, kriteriji i smjernice za njihovu gradnju
moraju biti planirane prostornim planovima Zupanija, konacne c¢e se lokacije odabrati nakon obavljenih
istraznih radova i provedenog postupka procjene utjecaja na okolis koji prethodi postupku izdavanja
lokacijske dozvole.

5.6.1. Zupanijski koncept zbrinjavanja otpada

Vedi broj Zupanija i Grad Zagreb u svojim su nacrtima planova gospodarenja otpadom predloZili lokacije za CGO.
Maniji je broj odredio vie potencijalnih lokacija, a neke Zupanije uopce nisu predloZile lokaciju.

Stoga je Zupanijski koncept napravljen na temelju nacrta Zupanijskih planova gospodarenja koji su bili na
raspolaganju i na temelju istraZivanja i analiza provedenih za potrebe izrade Plana.

ZajedniCki prikaz svih lokacija CGO-a po Zupanijama dan je u Tablici 19. i na Slici 23.

TABLICA 19. Zupanijski koncept

Zupanija Lokacija ZCGO

Krapinsko-zagorska nije odredeno

Sisacko-moslavacka varijante: égtvrtkovac, Blatusa, Kurjakana, Banski
Grabovac, Core i Radenovci

Karlovacka varijante: Lemic brdo, Babina gora i Oki¢

VaraZdinska Moticnjak

Koprivnicko-krizevacka Pikornica

Bjelovarsko-bilogorska nije odredeno

Primorsko-goranska Mariscina

Licko-senjska Licki Osik

Viroviticko-podravska Jasena$

PoZesko-slavonska nije odredeno

Brodsko-posavska varijante: Sagulje-lvik, Ba¢anska, Opcine Gornja Vrba,
Podcrkavije, Vrpolje i Vrbje

Zadarska Benkovac (Biljane Donje)

Osjecko-baranjska Antunovac

Sibensko-kninska Bikarac

Vukovarsko-srijemska Stari Jankovci

Splitsko-dalmatinska Lecevica (Kladnjice)

Istarska Kastijun

Dubrovacko-neretvanska Badovinje Rupe

Medimurska PustoSija

Grad Zagreb PTOO - Zagreb istok (Resnik) Lokacija odlagalista nije

Zagrebacka odredena
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F ":a?‘:J‘$‘: S IHVESTIGHS: 13 000 000€
L] B S ) Q. L
Ve AN aee? SlSine
: B T e | | S VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ZUPANIIA
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PTOO - ZAGREB ISTOK (RESNIK) @ INWESTICLLA: 16000 bere
CGO - LOKACIWA NIJE ODREDENA \
=l e BRODSKO - POSAVSKA ZUPANLIA

CGO VARIJANTE: SAGULJE - IVIK, BACANSKA,

1My ESTICLIA; 16 000 000 £

™

INVESTIGLIA: 16 000 (00 €

CGO - LIEKI OSIK

IHWVESTICAM. 13 000 000 €

ZADARSHA ZUPANIA
CGO - BENKOVAC (BILJANE DONJE)}

INWVESTECILA: 28 000 000 £

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
CGO - BIKARAC

BVESTICLM. 16000 000 €

SPLITSKO - DALMATINSKA ZUPANIJA
CGO - LEGEVICA (KLADNJICE)

IRV ESTHGILA. 40 000 000 €

-
GCENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM (CGO): 2

. Lakacya cantra

SISACKO
CGO VARLIANTE: CETVRTHOVAC, ELATUSA, KURJAKANA,
BANSHKI GRABOVAC RABENOVCI

- MOSLAVAGKA ZUPANIJA
, CORE |

BVESTICHA: 21 000 000 &

. Potencialra lokmcia cantra
CGO - BADDVINJE RUPE

IMVESTICI M 15 000 D00 €

FWOR PODATAKA: prijediezi fupanisioh planova gospodamensa atpadam

=gakm DUBROVACKO - NERETVANSKA ZURPANLIA

PLAN GOSPODAREMJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE
MINISTARSTWO ZASTITE OKOLISA, PROSTORNOG UREDENJA | GRADITELISTVA

PRIJEDLOG PLANA

M1 -1 800 000

SLIKA 23. Zupanijski koncept gospodarenja komunalnim otpadom
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5.6.2. Regionalni koncept zbrinjavanja ofpada

Planiranje cjelokupnog sustava zbrinjavanja ofpada na nacionalnoj razini omogucilo je drugaciji pristup planiranju
sustava zbrinjavanja otpada. Osnovni ciljevi u izradi regionalnog koncepta bili su racionalno koriStenje prostora
kao ogranicenog resursa i smanjivanja troSkova zbrinjavanja otpada. Regionalni koncept zbrinjavanja otpada je
takoder djelomicno preuzet iz Zupanijskih planova gospodarenja, jer su pojedine Zupanije vec prepoznale
prednosti medusobnog udruZivanja u regiju s jednim zajednickim CGO-om. Na temelju nacrta Zupanijskih
planova preuzeta su dva RCGO-a: sjeverozapadna Hrvatska (Koprivnicko-kriZzevacka, Varazdinska, Medimurska
i Krapinsko-zagorska Zupanija) i Antunovac za istocnu Hrvatsku (Osjecko-baranjska i Vukovarsko- srijemska
Zupanija), a Grad Zagreb i Zagrebacka Zupanija predvidjeli su povezivanje u zbrinjavanju komunalnog ofpada
postupkom termicke obrade.

Ostali su RCGO-i ukljuCeni u regionalni koncept na temelju provedene optimizacije prostornih i ekonomskih
parametara. Prijedlogom su u regionalni koncept ukljuene Bjelovarsko-bilogorska i Viroviticko-podravska
Zupanija sa zajednickim centrom Jasena$ i Brodsko-posavska i PoZe$ko-slavonska Zupanija sa zajedni¢kim
centrom Sagulje — lvik.

Za Licko—senjsku Zupaniju su, na temelju geografskih datosti, dijelovi teritorija pridruzeni okolnim Zupanijama:
sjeveroistocni dio je pridruzen CGO-u u Karlovackoj Zupaniji (35%), sjeverozapadni dio Zupanije je pridruZen
Mariscini u Primorsko-goranskoj Zupaniji (15%), a juzni dio CGO-u u Zadarskoj Zupaniji (50%).

Za preostale Zupanije (Sisacko-moslavacka, Sibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska i Dubrovadko-
neretvanska), iako nisu bile obuhvacene analizom, nije isklju¢ena mogucnost njihova naknadnog udruZivanja s
ciliem optimizacije pojedinacnih sustava gospodarenja ofpadom. Zajednicki prikaz lokacija CGO-a prema
regionalnom konceptu dan je u Tablici 20. i na Slici 24.

TABLICA 20. Regionalni koncept

Broj Zupanija Lokacija RCGO/ZCGO
Sisacko-moslavacka varijante: Cetvrtkovac, Blatusa, Kurjakana, Banski Grabovac, Core i Radenovci
Sibensko-kninska Bikarac
Splitsko-dalmatinska Lecevica (Kladnjice)

Istarska Kastijun
Dubrovacko-neretvanska Badovinje Rupe

1. |Karlovacka varijante: Lemi¢ brdo, Babina gora i Oki¢
35% Licko-senjska

2. ||Koprivnicko-krizevacka lokacija nije potvrdena

Krapinsko-zagorska

VaraZdinska
Medimurska
3. | Primorsko-goranska Mariscina
15% Licko-senjska
4. |Brodsko-posavska varijante: Sagulje-lvik, Baéanska, Opcine Gornja Vrba, Podcrkavije, Vipolje i Vrbje

Poze$ko-slavonska

5. |Zadarska Benkovac (Biljane Donje)
50% Licko-senjska
6. ||Osjecko-baranjska Antunovac

Vukovarsko-sriemska

7. | Viroviticko-podravska Jasena$

Bjelovarsko-bilogorska

8. ||Grad Zagreb Zagrebacka PTOO - Zagreb istok (Resnik) lokacija odlagalista nije odredena
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Nakon donosenja ovog plana, Zupanije i Grad Zagreb donijet ¢e konacne planove gospodarenja otpadom u
kojima ¢e odrediti buduci sustav gospodarenja otpadom samostalno ili u suradnji s jednom ili viSe Zupanija u
regionalnim CGO-ima.

Konacna odluka o odabiru koncepta ovisit ¢e o odluci pojedine Zupanije, a u poglavlju 5. prikazani su
proracuni i procjene troskova koje bi trebale pomo¢i Zupanijama u donosenju odluke. Ovim se planom ne
iskljucuju druge varijante meduZupanijskih udruzivanja te ¢e se, nakon donoSenja svih konacnih
Zupanijskih planova i plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, ovaj plan dopuniti.

Do kraja 2007. Zupanije i Grad Zagreb obvezne su definirati lokacije CGO-a.

Zupanijskim planovima gospodarenja otpadom detaljnije ¢e se definirati sadrzaji centara za
gospodarenje otpadom, tehnologija obrade otpada, obuhvat, rasprostranjenost, namjena pretovarnih
stanica, tok svih vrsta otpada unutar Zupanije/regije i moguci utjecaji na ljude i okolis.

Dosadasnja europska praksa pokazala je da gradnja CGO-a za manje od 400.000 stanovnika nije preporuciva iz
financijskih (investicije) razloga. Medutim, prigodom gradnje CGO-a mora se uzeti u obzir slaba naseljenost
pojedinih predjela RH te podaci dobiveni na temelju analize provedenih tijekom izrade ovoga plana.
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KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA, MERIMURSHA,
RAZDINSKA | KRAPINSKO - ZAGORSKA ZUPANIIA
CGO = Lokacija nije potyrdena

INVESTICLI: 37 000 000 €

VIROVITISKO - PODRAVSHA |
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ZUPANILA
CGO - JASENAS

PTG = Prstrojanin £ tarm g coradu otoa

PRIMORSKO - GORANSHA SUPANIIA
IS CIA

BIVESTICLIA: 13 D0C 000§
OG0 - MAR

INVESTICLLA: 35 D00 000 € OSJECKD - BARANISHA |

VUKOVARSKD - SRIJEMSKA ZUPANIIA
CGO - ANTUNOVAC

BVESTICILA: 37 D00 000 &

CGO VARLANTE: LEMIC BRDO, BABINA GORA,...

I BRODSKO - FOSAVSKA | FOZESKO - SLAVONSIA ZUPANIIA
E ¥ . IRVESTICIM: 18 000 000 € CEO VARIANTE: SAGULJE-IVIK, BACANSKA (DAVOR],...
ISTARSKA ZUPANIIA : .. 3
CGO - KASTIJUN W W

IMVESTICIAA. 23 D00 000 €

INVESTRC IS 30000000 €

SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIIA
CGO VARIJANTE: SETVRTHOVAC, BLATUSA,

LIEKO - SEMJSKA ZUPANIIA
B0% U BENKOVACT
36% U KARLOVACKU ZUP.
15 % U MARISCINU

INVESTIC W 21 000 000€

ZADARSKA ZUPANIJA
CEO0 - BENHKOVAC (BILJANE DONJE)

INVESTIC LA 27 000 400 €

PLAN GOSPODAREMJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

SIBENSHKO - KNINSKA ZUPANIJA MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA, PROSTORNOG UREDEN.JA | GRADITELJSTWA
GO - BIKARAC

IMVESTICLIA: 16 000 000 €

KARTA 2: REGIONALNI KONCEPT

PRIJEDLOG PLANA

CGO = LECEVICA [KLADNJICE)

INVESTRCILA. £0 000 DOO €

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTRPADOM (GGO):
. Lekmcija cantra |& predvidana na postopeden odagal<m L

. Lekacija cenira je predvidena na nowoj lokaci

!Eﬂi' a=r
@  Forerciaing kacis cantra na now okeaci DUBROVAGKOD - NERETVANSHA FUPANIIA 2
@) Fotencising lokasia centis na pesicieterm odagabty r=gitem CGO - BADOVINJE RUPE 3
IZVOR PODATAKA: prision Supan|skh Hanova gespodarnj ctsdam I eSO e MU T 1800 000

SLIKA 24. Regionalni koncept gospodarenja komunalnim otpadom
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3.1.3. Plan gospodarenja otpadom Sisacko — moslavacke zupanije za razdoblje 2007. -
2015.

Iz Plana gospodarenja otpadom Sisacko-moslavacke Zupanije navode se dijelovi koji se odnose na uspostavu
regionalnog odlagali$ta Sisacko-moslavacke zupanije.

C.2.2. Primjena metodologije u analizi i procjeni povoljnosti postojecih i planiranih lokacija za ZCGO

U nastavku je dan shematski prikaz i opis primjene metodologije opisane u poglaviju C.2.1 u analizi i
procjeni povoljnosti postojecih i planiranih lokacija za Zupanijski centar za gospodarenje otpadom.

A B C
ELIAKWACIISK] UEPOREDEEN] DODATH
ERITERLI ERITERLY ERITERL]
1. FAZA
I Pozmjsce akacl Postjste  lakac)s
ndiagalit 4 malagalis 4 Sargllr  pesidech
momorainog  obada ¥| Femunaneg  ctpads, 7| comganiis naiEcn
koje s= ne ralaxe u PP Fresials raken primjene usporedn=nih
ek 1= InEacya) primj=n= =Iminscl=kh Erter)s
kil
2. FAZA E
=
Plarirars  lokacks g
Il.  Fanlans ckad)s -
! odlagailtsa ¥ Sargiizsta piankanh i€
odiagal i sl + La "
. kamunaneg - cipada, calagaltia nakon =
Eiraine) Eomuoralnog recstale rkon i
S sinzs F = prmjEne usporsdnenh o
olpada koje sz nalaze prml=ns =iminaclskin A [
u FRUGMD, &l ne | u e ﬁ
FRIME (3 okacija)
3. FAZA — opcia fowisi o rezwitaning 1.1 2 faze)
m Makmikac]s Sp—
L
Pod = H = ¥ -
odnucje clel precstal rakon I m— 1
Funanij= primjzns  iminsciskh primjene usporedberh
Erfi=rla Eriterz

U konaénici se primjenjuje dodatni kriterij: povrsina prostora za ZCGO koja bi s obzirom na predvidene
sadrzaje trebala iznositi izmedu 25 do 35 ha.

1. FAZA

U prvoj fazi analize i procjene povoljnosti lokacija za ZCGO eliminacijski kriteriji primijenjeni su na devet od deset
postojecih lokacija za odlaganje komunalnog ofpada, a koje se ne nalaze u Prostornom planu Sisacko-
moslavacke Zupanije. Za odlagaliSte GoriCica u Sisku nisu primijenjeni eliminacijski nego usporedbeni kriteriji jer
odlagaliSte ima sve potrebne dozvole za rad, zadovoljava zakonske uvjete, a time i uvjete zastite okolisa.
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U tablici C.2-4 slijedi pregled primjene eliminacijskih kriterjia u 1. fazi analize i procjene povoljnosti postojecih
lokacija odlagalista otpada koja se ne nalaze u PP SMZ.

Rezultat primjene eliminacijskih kriterija u 1. fazi analize su selektirane lokacije odlagaliSta komunalnog otpada na
koje ¢e se u daljnjoj analizi primijeniti usporedbeni kriteriji, a to su:

=  Odlagaliste Kurjakana — Novska

= QOdlagaliste BlatuSa — Topusko/Gvozd

»  Odlagaliste Core - Dvor

= Qdlagaliste Goricica — Sisak

Preostalih Sest postojecih lokacija odlagalista komunalnog otpada nije zadovoljilo s obzirom na definirane
eliminacijske kriterije, te se iskljucuju iz daljnje analize.

U tablici C.2-5 prikazana je ranglista postojecih lokacija nakon primjene usporedbenih kriterija.

Tablica C.2-5: Ranglista postojecih lokacija nakon primjene usporedbenih kriterija

Br. | Lokacija postojeceg | A skupina | B skupina | C skupina | Ukupna
odlagalista kriterija kriterija kriterija ocjena
1 | Goricica - Sisak 200,00 30,00 15,00 245,00
2 | Blatusa - Topusko/Gvozd 162,50 25,00 12,50 200,00
3 | Kurjakana - Novska 160,00 20,00 12,50 192,50
4 | Core - Dvor 142,50 27,50 15,00 185,00

Uzevsi u obzir dodatni kriterij u analizi procjene povoljnosti postojecih odlagaliSta, mogucnost proSirenja
postojecih lokacija za potrebe uspostave ZCGO (povrsina izmedu 25 i 35 ha), rezultat je slijedeci:
= Goritica Siska — ne postoji moguénost prosirenja za ZCGO jer se nalazi u vodonosnom podrucju
=  Blatusa - Topusko/Gvozd — postoji mogucnost proSirenja lokacija sa sadasnjih 5 ha na oko 25 ha
=  Kurjakana — Novska — lokacija je okruZena gospodarskom Sumom i postoji mogucnost proSirenja u
podrucje gospodarske Sume sa sada$njih 3 ha na oko 35 ha
= Core - Dvor - postoji moguénost prosirenja lokacije sa sadasnjih 3 ha na oko 28 ha

3. FAZA

U tredoj fazi postupka iznalazenja lokacije povoljne za uspostavu ZCGO planirano je primijeniti eliminacijske
kriterije, te u slijedecem koraku usporedbene kriterije i dodatni kriterij na podrucju cijele Sisacko-moslavacke
Zupanije i iznaéi nova pogodna podrudja, makrolokacije za ZCGO. Faza je oznacena kao opcija, odnosno nije
neophodna ukoliko je u prethodnim fazama procijenjen dovoljan broj lokacija za uspostavu ZCGO.

S obzirom na rezultate 1. i 2. faze ocijenjeno je da je dovoljan broj lokacija (ukupno 6) odreden kao
potencijalno moguce lokacije za uspostavu ZCGO. Ocijenjeno je da nije potrebno dodatno, iznalaZenjem
sasvim novih lokacija, kroz rezervaciju prostora u Prostornom planu opterecivati ukupni prostor
Zupanije.

Da bi konacni izbor makrolokacije bio $to kvalitetniji navedene lokacije su dodatno kvalitativno ocijenjene i
medusobno usporedene s obzirom na polozaj u odnosu na cjelinu Sisacko-moslavacke Zupanije i podrucja gdje
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nastaju vece koli¢ine otpada, te prometnu dostupnost. Uzeti su u obzir i prostorno-planski uvjeti, postojece
koriStenje terena, te prethodna istraZzenost terena.

C.3. PRIJEDLOG PROSTORNO-PLANSKIH RJESENJA POSTUPANJA S OTPADOM U SISACKO-
MOSLAVACKOJ ZUPANIJI

Rezultat provedene analize i procjene povoljnosti postojecih i planiranih lokacija za uspostavu ZCGO, a prema
opisnoj metodologiji (C.2.1), je prijedlog namjena, odnosno prenamjena postojecih i planiranih odlagalista, te
prijedlog makrolokacija za ZCGO. Takoder, dan je prijedlog izmjena u PP SMZ u dijelu postupanja s otpadom.

C.3.2. Prijedlog potencijalnih makrolokacija za ZCGO

U nastavku je dan pregled prijedioga potencijalnih makrolokacija za ZCGO (opisan u C.2.2.). Lokacije su
poredane prema procjeni autora o njihovoj povoljnosti.

1. Odlagaliste Blatusa (Topusko/Gvozd) — postojece odlagaliSte komunalnog otpada

2. Odlagaliste Kurjakana (Novska) - postojece odlagaliste komunalnog otpada

3. Planirano odlagaliste na lokaciji Cetvrtkovac (Sunja) - lokacija za istraZivanje iz PPO Sunja

4. Planirano odlagali§te na lokaciji Banski Grabovac (Petrinja) — prijedlog nove lokacije iz PPG Petrinja (prijedlog)
5. Odlagaliste Core (Dvor) - postojeée odlagaliste komunalnog otpada

6. Planirano odlagalite na lokaciji Radenovci (Novska) — prijedlog nove lokacije iz PPG Novska (u izradi).

ZAKLJUCCI | SMJERNICE

Plan gospodarenja otpadom u Sisacko-moslavackoj Zupaniji predlaze koncept odrzivog sustava
gospodarenja otpadom na razini Zupanije uklju¢ujuci lokalnu samoupravu, gradove i opcine, subjekte u
sustavu gospodarenja otpadom (komunalna poduzeca, proizvodace, sakupljace, obradivace itd.).

izbjegavanje i smanjivanje kolicina otpada, odvojeno skupljanje ofpada (primarna reciklaza), skupljanje i prijevoz
ofpada, skladistenje ofpada, obrada otpada i odlaganje ofpada. Elementi su usmjereni prema, i objedinjuju se u
osnovnoj infrastrukturi sustava, a to je Zupanijski centar za gospodarenje otpadom (ZCGO).

Polaziste Plana je iznalazenje povoljne lokacije i uspostava ZCGO, te postupno smanjivanje broja aktivnih
odlagalista u Zupaniji, uz odgovarajucu provedbu sanacija i rekultiviranja prostora. U tom smislu su

Rezultat sustavne visekriterijske analize prostora, analize prikladnosti postojecih i planiranih odlagalista
s obzirom na tehnicke uvjete odlagalista, prostorno-planske kriterije i utjecaj na okolis su nove
potencijalne lokacije za ZCGO:

1. Odlagaliste Blatusa (Topusko/Gvozd) - postojece odlagaliSte komunalnog otpada

2. Odlagaliste Kurjakana (Novska) - postojece odlagaliSte komunalnog otpada

3. Planirano odlagaliste na lokaciji Cetvrtkovac (Sunja) - lokacija za istraZivanje iz PPO Sunja

4. Planirano odlagaliste na lokaciji Banski Grabovac (Petrinja) - prijedlog nove lokacije iz PPG Petrinja
(prijediog)

5. Odlagaliste Core (Dvor) - postojeée odlagaliste komunalnog otpada

6. Planirano odlagaliSte na lokaciji Radenovci (Novska) - prijedlog nove lokacije iz PPG Novska (u izradi)

Za konaéni odabir potencijalne lokacije za ZCGO potrebno je u buduéim aktivnostima Zupanije provesti
dopunske analize i istrazne radove.
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Plan predlaze sljedece izmjene i dopune Prostornog plana Sisacko-moslavacke Zupanije u dijelu postupanja s
otpadom:
= poviaCenje lokacija gradevina za skladiStenje opasnog ofpada (sabiralista) u Kutini, Novskoj i Dvoru.
Planom je predvideno da privremeno sabiraliste opasnog otpada bude na lokaciji ZCGO.

= odredivanje lokacije za odlaganje neopasnog otpada u sklopu ZCGO.

= postupanje s komunalnim otpadom - zeleni otoci u gradovima/opcinama i vecim naseljima, reciklazna
dvorista u Sisku, Kutini, Petinji, Novskoj i Glini, pretovarne stanice za komunalni otpad na lokacijama
odlagali$ta koja su namijenjena za sanaciju i zatvaranje.

= postojeca odlagaliSta namijenjena za hitnu sanaciju i zatvaranje
1. Odlagaliste Gmajna — Glina
2. Odlagaliste Rosulje 1 — Hrvatska Kostajnica
3. Odlagaliste Barutana — Jasenovac
4. Odlagaliste Vladic¢a jama — Hrvatska Dubica

* postojeca odlagaliSta namijenjena za sanaciju i nastavak rada do zatvaranja, odnosno zatvaranje nakon
uspostave ZCGO

1. Odlagaliste Taboriste — Petrinja
2. Odlagaliste Kutina — Kutina
= postojeéa odlagalita namijenjena za sanaciju i nastavak rada uz mogude prosirenje u ZCGO
1. Odlagaliste Blatusa — Topusko/Gvozd
2. Odlagaliste Kurjakana — Novska
3. Odlagaliste Core - Dvor
= postojeca odlagaliSta namijenjena za nastavak rada
1. Odlagaliste komunalnog otpada Goricica — Sisak
2. Odlagaliste neopasnog tehnoloskog otpada | kategorije (u viasniStvu Petrokemije, Kutina)

* planirane lokacije ili lokacije za istrazivanje prediozene u pojedinim prostornim planovima
gradova/opcina namijenjene kao potencijalne lokacije za ZCGO

1. Cetvrtkovac — Sunja
2. Banski Grabovac - Petrinja
3. Radenovci — Novska

= planirane lokacije ili lokacije za istraZivanje predlozene u pojedinim prostornim planovima
gradova/opcina za koje se predlaZe poviacenje iz prijedloga PPUO/G

1. Lokacija Rosulje 2/Hrvatska Kostajnica
2. Lokacija MadZarci-Lazici/Glina

3. Lokacija Novi kozarac/Popovaca

4. Lokacija Prijeka-Dolnjaki / Glina

5. Lokacija Kladari / Sunja.

Pregled daljnih aktivnosti na provedbi predloZenog koncepta dan je u obliku okvirnog terminskog plana aktivnosti:

Br. Aktivnosti Vremenski
rok

1 | Provodenje programa MZOPUG, samostalno organiziranje i provodenje edukacije o zastiti | kontinuirano
okolisa i razvijanje odnosa s javno$éu kroz aktivnosti svojih komunalnih poduzeca,
nevladinih ekoloskih udruga, medija, te kroz sustav odgoja i obrazovanja.

2 | Uspostava zelenih otoka u svim vecim naseljima, gradovima i opéinama na podruéju | kraj 2006.
Sisacko-moslavacke zupanije
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3 | Uspostava reciklaznih dvorita u Sisku, Petrinji, Kutini i Glini kraj 2008.

4 | Aktivnosti na uspostavi Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom (ZCGO) kraj 2012.

5 | Optimizacija kvalitete skupljanja i odvoza otpada, poticanje suradnje komunalnih poduze¢a | kraj 2010.
po pitanju skupljanja i prijevoza otpada na podru¢ju Sisacko-moslavacke Zupanije

6 | Uspostava pretovamih stanica za komunalni otpad i aktivnosti na uspostavi ZCGO | kraj 2012
(privremeno sabirali$te opasnog otpada)

7 | Postepeno smanjivanje broja aktivnih odlagaliSta na podrucju SMZ (sanacija i zatvaranje) | kraj 2012
prema prijedlogu u PGO SMZ

8 | Sanacija evidentiranih divljih odlagaliSta otpada kraj 2006.

9 | lzraditi zajednicku strategiju gradova/opcina Sisacko-moslavacke Zupanije o gospodarenju | kraj 2006.
otpadom prema prijedlogu u Planu

Daljnje aktivnosti ukljucuju prihvacanje zajednicke strategije gradova i opcéina Sisacko-moslavacke Zupanije o
postupanju s komunalnim i neopasnim opadom, osnivanje zajednicke tvrtke za gospodarenje ofpadom, odnosno
za upravijanje Zupanijskim centrom za gospodarenje ofpadom (ZCGO). Postojeéa komunalna poduzeéa u
vlasnistvu gradova/opcina, bi nakon provedene optimizacije sakupljanja i prijevoza i dalje sakupljala, prevozila i
odlagala komunalni otpad (na Zupanijsko odlagaliste u sklopu ZCGO).

Aktivnosti na uspostavi ZCGO ukljuéuju provedbu detaljnih istrazivanja na temelju kojih bi se odredila i
potvrdila jedna ili moguée dvije preferentne zone odn. mikrolokacije za ZCGO (polazeéi od rezultata ovog
Plana). Dopunska analiza obuhvaca one aspekte koji u ovoj fazi izbora zone/lokacije nisu mogli biti
obuvaceni (tehnicki i ekonomski aspekti modula ZCGO-a, primarno transporta otpada; ograniceni
terenski istrazni radovi i dr.).

Uspostavi ZCGO prethodi postupak ishodenja dozvola (kroz SUO lokacijsku dozvolu, te kroz projekte u skladu s
uvjetima iz lokacijske dozvole i gradevinsku dozvolu). Prvi objekt koji ée se izgraditi u sklopu ZCGO je odlagaliste
za komunalni i neopasni ofpad. Centar bi se postupno opremao drugim planiranim gradevinama za postupanje s
otpadom (postrojenje za mehanicko biolosku obradu otpada, reciklazno dvoriSte, kompostana, priviemeno
sabiraliste opasnog otpada).

Cilj predlozenog koncepta je postupno smanjiti broj aktivnih odlagalista na podruéju Zupanije. Potrebno je
sustavno provoditi sanaciju postojecih odlagalista (prema prijedlogu Plana), nastavijajuci aktivnosti koje pojedini
gradovi ve¢ provode s ciliem sanacije odlagalista. Takoder, potrebno je provoditi sanacije divijih odlagaliste i
otpadom oneciscenog tla.

3.2. PREGLED PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Lokacija centra za gospodarenije otpadom obradena je slijede¢im dokumentima prostornog uredenja:
= Program prostornog uredenja RH (NN 50/99)
= Prostorni plan Sisacko — moslavacke Zupanije (Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zupanije 04/01),

3.2.1. Program prostornog uredenja RH

U nastavku su dani izvaci iz Programa prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN 50/99) koji se odnose na
uspostavljanje organiziranog sustava gospodarenja otpadom:

Zbrinjavanje otpada
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Problematika zbrinjavanja otpada obuhvaca zbrinjavanje komunalnog i posebnog (opasnog otpada i
nisko i srednje radioaktivnog otpada) i ima osobitu vaznost s gledista zastite okoliSa i prirodnih resursa,
ali i nedovoljno sagledano gospodarsko-razvojno znacenje.

(3-49)

Lokacije za gradevine skladistenja, obradivanja i odlaganja otpada utvrdit ¢e se u prostornim planovima na
temelju propisanih postupaka.

Zbrinjavanje opasnog ofpada ustrojava se na razini DrZave, neopasnog tehnoloSkog na razini Zupanije a
komunalnog ofpada na lokalnoj razini grada ili opcine. Otpad Ce se zbrinjavati na nacelima teritorijalnog i
granskog pristupa $to znaci za podrudje i za sustave u kojima nastaje ofpad, prema vrsti i kolicini.

Mjere za organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom obuhvacaju:

* Smanjenje nastanka otpada,

* mjere koristenja otpada,

* sigurno odlaganje neiskoristivog otpada sa svim prethodnim i pratecim mjerama i postupcima osiguranja od bilo
koje vrste Stetnog djelovanja.

U sustavu zbrinjavanja opasnog otpada uspostavit ¢e se nova mreZa lokacija prikupljalista (120), skladista (20) i
trajnih odlagalista. Gdje je to moguce treba koristiti postojeca uz mjere poboljSanja tehnologije i sigurnosti.
Prioritet je izgradnja sanitarnih odlagaliSta (deponija) umjesto neorganiziranih odlagaliSta koja su danas u
upotrebi, s primjenom propisanih mjera sigurnosti i zastite od Stetnog djelovanja na okolis.

(3-50)

Kriteriji i smjernice za utvrdivanje lokacija odlagaliSta otpada odnose se na vrednovanje ukupnih
prostornih znacajki (nuzna geoloska pogodnost terena i ukupna prirodna osnova, ekonomska osnova,
drustvene okolnosti), a realizaciju treba provoditi uz maksimalno osiguranje ekoloSke sigurnosti,
postovanje propisa i provodenje javnog postupka procjene podobnosti lokacije i utjecaja na okolis.
Prednost ostvarivanja u sustavu imat ¢e lokacije:

* na podrucjima gdje postoji veci izvor otpada,

* na kojima su moguca rjeSenja smjestaja vise razina zbrinjavanja (prikupljanje, skladistenje i odlaganje)
na istom prostoru,

* na podrucju gdje se utvrde sigurni uvjeti s gledista hidrologije i hidrogeologije te ostalih aspekata
djelovanja na okoliS a posebno udaljenosti od naselja i drugih funkcija (Sport, rekreacija, odredene
djelatnosti).

Na podrucju svake Zupanije potrebno je utvrditi 4-5 lokacija za prikupljanje i najmanje jedna za skladistenje
opasnog otpada. Lokacije za odlaganje utvrdit ¢e se na razini velikih podruja - makroregije (4 lokacije).

3.2.2. Prostorni plan Sisacko-moslavacke zupanije

U nastavku su dani izvaci iz Prostornog plana Sisacko-moslavacke Zupanije (Sluzbeni glasnik Sisacko-
moslavacke Zupanije 04/01) koji se odnose na uspostavljanje organiziranog sustava gospodarenja otpadom:

2.1.1. Razvoj gradova i naselja posebnih funkcija i znacajnih infrastrukturnih sustava
Zbrinjavanje otpada

Problematika zbrinjavanja otpada obuhvaca zbrinjavanje komunalnog i posebnog (opasnog ofpada i nisko i
srednje radioaktivnog otpada) i ima osobitu vaznost s gledita zaStite okolisa i prirodnih resursa, ali i nedovoljno
sagledano gospodarsko - razvojno znacenje.

Lokacije za gradevine skladistenja, obradivanja i odlaganja otpada utvrdit ¢e se u prostornim planovima.
Prema Zakonu o ofpadu nadleznosti za gospodarenje otpadom su podijeljene kako slijedi:
- postupanje s komunalnim otpadom je u nadleZnosti lokalne uprave i samouprave tj. gradova i opcina
i smatra se komunalnom djelatno$cu;
- tehnolo$ki neopasni otpad je u nadleZnosti Zupanifa;

DVOKUT ECRO 26



STUDIJA IZBORA LOKARIJE ZA ZUPANIJEKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM
SIBALKO-MDBLAVAEKE ZuPANIJE

- opasniotpad je u nadleZnosti drZave.

Mijere za organizirano i nadzirano postupanje s ofpadom obuhvacaju:
- Smanjenje nastanka otpada,
- mjere koriStenja otpada,
- sigurno odlaganje neiskoristivog otpada s mjerama osiguranja od Stetnog djelovanja.

Uvjeti i smjernice za utvrdivanje lokacija odlagaliSta otpada odnose se na vrednovanje ukupnih
prostornih znacajki (geoloska pogodnost terena i prirodna osnova, ekonomska osnova, drustvene
okolnosti), a ostvarenje treba provoditi uz najvece osiguranje ekoloske sigurnosti, postovanje propisa i
provodenje javnog postupka procjene podobnosti lokacije i utjecaja na okolis.

3.7.2. Smjernice za postupanje s otpadom
Komunalni otpad

Za sada je najveci problem iskoriStavanja sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada nepostojanje postrojenja za
obradu, odnosno sakupljaca i iskorisCivaca (obradivaca), te trZiSta sekundarne sirovine. Ove spoznaje upucuju na
nuznost izrade odgovarajuéih programa gospodarenja otpadom u gradovima i opéinama na podrucju Zupanije
putem kojih bi se, uvaZavajuci poteskoce i razinu dosada$njeg postupanja s otpadom, odredili prioriteti
rjeSavanja, kao i mogucnosti izgradnje postrojenja za obradu sekundarnih sirovina iz komunalnog ofpada, te
koristenje sekundarnih sirovina u postojec¢im proizvodnim pogonima.

Postupnim uvodenjem odvojenog sakupljanja i iskoriStavanja korisnih sastojaka iz otpada, mogu se smanijiti
troskovi odlaganja, proSirenja i odrzavanja odlagalista, te ostvariti prihod od prodaje materijala koji se mogu
iskoristavati kao sekundarne sirovine. Uz sve ove financijske ucinke ujedno se smanjuje Stetan utjecaj na okolis,
Sto ni u kom slucaju nije od manjeg znacenja.

Sukladno Zakonu o otpadu i Zakonu o prostornom uredenju lokacije za gradnju gradevina namijenjenih
skladistenju, obradivanju i odlaganju komunalnog otpada utvrduju se prostornim planovima uredenja
gradova i opcina, koje donose jedinice lokalne samouprave. Primjenom globalnog pristupa problemu
otpada, planiranjem i gradnjom zajednickih odlagaliSta za viSe opcina i gradova, smanijili bi se troskovi
odlaganja, odrzavanja ali i lakSe bi se nadzirali mogudéi negativni utjecaji na okolis.

9. POSTUPANJE S OTPADOM
9.3. Postupanje s komunalnim otpadom

Sukladno Zakonu o otpadu i Zakonu o prostornom uredenju lokacije za gradnju gradevina namijenjenih
skladistenju, obradivanju i odlaganju komunalnog otpada utvrduju se prostornim planovima uredenja
gradova i opc€ina, koje donose jedinice lokalne samouprave. U skladu s medusobnim dogovorima,
preporuca se da dvije ili vie jedinica lokalne samouprave izgrade i koriste zajedni¢ku deponiju, ¢ime bi
se smanjili troskovi i lakSe nadzirao moguci nepovoljni utjecaj na okolis.
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3.3. ZAKLJUCAK

Dokumentacija koja definira postupanje s otpadom na podrucju Sisacko - moslavacke Zupanije je slijedeca:

= Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05)

= Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. — 2015. godine (NN 85/07)

=  Plan gospodarenja otpadom Sisatko — moslavacke Zupanije za razdoblje 2007. — 2015. (Sluzbene novine
Sisacko-moslavacke zupanije 14/05).

Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) planiraju se Zupanijski centri — maksimalno do 21. Centri
mogu sadrzavati opéu infrastrukturu i zgrade (kolna vaga, registracija otpada, uredi i ostali objekti za osoblje,
radionice za odrzavanje), reciklazno dvoriSte za prihvat odvojenih frakcija i otpada koje donose pojedinacni
proizvodaCi otpada (pravni subjekti, kuCanstva), uredaje za predobradu, odvajanje sekundarnih sirovina i
recikliranje, kompostiranje, termicku obradu otpada, mehanicko-bioloSku obradu, koridtenje bioplina za
proizvodniju energije, odlagaliste itd.

U prvoj se fazi planira opremanje Zupanijskih centara, medu ostalim i postrojenjima za mehanicko-biolosku
obradu otpada, a u Zagrebu energanom na otpad.

Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine (NN 85/07)
predlozena su dva koncepta sustava gospodarenja neopasnim (komunalnim i proizvodnim) otpadom:

= tzv. zupanijski koncept — po jedan CGO u svakoj Zupaniji;

= {zv. regionalni koncept — osam regionalnih CGO-a i pet Zupanijskih CGO-a.
Prema oba koncepta potencijalne lokacije za CGO za Sisacko-moslavacku zZupaniju predvidene su varijante:
Cetvrtkovac, Blatusa, Kurjakana, Banski Grabovac, Core i Radenovci.
Do kraja 2007. zupanije i Grad Zagreb obvezne su definirati lokacije CGO-a.
Zupanijskim planovima gospodarenja otpadom detaljnije ¢e se definirati sadrzaji centara za gospodarenje
otpadom, tehnologija obrade otpada, obuhvat, rasprostranjenost, namjena pretovarnih stanica, tok svih vrsta
otpada unutar Zupanije/regije i moguci utjecaji na ljude i okolis.

Plan gospodarenja otpadom u Sisacko-moslavackoj zupaniji (Sluzbene novine Sisacko-moslavacke zupanije
14/05) predlaze koncept odrzivog sustava gospodarenja otpadom na razini Zupanije ukljudujuéi lokalnu
samoupravu, gradove i opCine, subjekte u sustavu gospodarenja otpadom (komunalna poduzeca, proizvodace,
sakupljace, obradivace itd.).

Rezultat sustavne viSekriterijske analize prostora, analize prikladnosti postojecih i planiranih odlagalista s obzirom
na tehnicke uvjete odlagalista, prostorno-planske kriterije i utjecaj na okoli§ su nove potencijalne lokacije za
ZCGO:

1. Odlagaliste BlatuSa (Topusko/Gvozd) — postojece odlagaliSte komunalnog otpada

2. Odlagaliste Kurjakana (Novska) - postojece odlagaliste komunalnog otpada

3. Planirano odlagaliste na lokaciji Cetvrtkovac (Sunja) - lokacija za istraZivanje iz PPO Sunja

4. Planirano odlagaliste na lokaciji Banski Grabovac (Petrinja) — prijedlog nove lokacije iz PPG Petrinja (prijedlog)
5. Odlagaliste Core (Dvor) - postojeée odlagaliste komunalnog otpada

6. Planirano odlagaliste na lokaciji Radenovci (Novska) — prijedlog nove lokacije iz PPG Novska (u izradli)

Za konaéni odabir potencijalne lokacije za ZCGO potrebno je u buduéim aktivnostima Zupanije provesti dopunske
analize i istrazne radove.

Aktivnosti na uspostavi ZCGO ukljuéuju provedbu detaljnih istrazivanja na temelju kojih bi se odredila i potvrdila
jedna ili moguée dvije preferentne zone odn. mikrolokacije za ZCGO (polazeéi od rezultata ovog Plana).
Dopunska analiza obuhvacéa one aspekte koji u ovoj fazi izbora zone/lokacije nisu mogli biti obuhvaéeni (tehnicki i
ekonomski aspekti modula ZCGO-a, primarno transporta otpada; ograniéeni terenski istrazni radovi i dr.).
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Lokacija centra za gospodarenje otpadom obradena je slijede¢im dokumentima prostornog uredenja:
= Program prostornog uredenja RH (NN 50/99)
= Prostorni plan Sisacko — moslavacke Zupanije (Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zupanije 04/01),

Programom prostornog uredenja RH (NN 60/99) definirano je da se kriteriji i smjernice za utvrdivanje lokacija
odlagalidta otpada odnose na vrednovanje ukupnih prostornih znaCajki (nuZna geoloSka pogodnost terena i
ukupna prirodna osnova, ekonomska osnova, drustvene okolnosti), a realizaciju treba provoditi uz maksimalno
osiguranje ekoloSke sigurnosti, postovanje propisa i provodenje javnog postupka procjene podobnosti lokacije i
utjecaja na okolis.

Prednost ostvarivanja u sustavu imat ce lokacije:

* na podrucjima gdje postoji veci izvor otpada,

* na kojima su moguca rjeSenja smjeStaja viSe razina zbrinjavanja (prikupljanje, skladidtenje i odlaganje) na istom
prostoru,

+ na podrucju gdje se utvrde sigurni uvjeti s gledista hidrologije i hidrogeologije te ostalih aspekata djelovanja na
okoli$ a posebno udaljenosti od naselja i drugih funkcija (Sport, rekreacija, odredene djelatnosti).

Prostornim planom Sisacko — moslavacke zupanije (Sluzbeni glasnik Sisactko-moslavacke Zupanije 04/01)
predvideno je da se lokacije za gradnju gradevina namijenjenih skladiStenju, obradivanju i odlaganju komunalnog
otpada utvrduju prostornim planovima uredenja gradova i opéina, koje donose jedinice lokalne samouprave. U
skladu s medusobnim dogovorima, preporu¢a se da dvije ili viSe jedinica lokalne samouprave izgrade i koriste
zajednicku deponiju, ¢ime bi se smanijili troSkovi i lakSe nadzirao moguéi nepovoljni utjecaj na okolis.

DVOKUT ECRO 29



STUDIJA IZBORA LOKARIJE ZA ZUPANIMEKI CENTAR COSPORARENJA OTPADOM
SIBAEKOMOSLAVAEKE ZUPANIJE

4. PREGLED | INTERPRETACIJA OBAVLJENIH ISTRAZNIH RADOVA

4.1. POTENCIJALNA LOKACIJA CETVRTKOVAC

4.1.1. Pregled izvedenih istraznih radova

Na podrugju lokacije Cetvrtkovac kod Sunje izvedeno je pet (5) istraznih busotina, umjesto planiranih dvije do tri
(2-3). Naime na podruéju lokacije planirano je takoder i izvodenje jednog raskopa, ali po detaljnoj prospekciji
lokacije i prvih rezultata istraznog buSenja, sagledalo se da je produktivnije ovu lokaciju pokriti sa veCim brojem
buSotina i kvalitetnijim laboratorijskim podacima, prije svega glede vodopropusnosti.

Istraznim buSotinama je ravnomjerno pokriveno cijelo podrucje lokacije, a takoder se pazilo da bude pokriven i
recentni hipsometrijski vertikalni slijed, od 162,00 m n.m. do 130 m n.m..

Tablica 4.1.1-1: Izvedeni istrazni radovi

CETVRTKOVAC

5 - Kakvoéa
Istrazna busotina m nm. dubina |zavr$na dubina m NU GA vode
CT-1 145 8 137 8 3
CT-2 162 6 156 6 1 1
CT-3 156 6 150 6 1
CT-4 151 7 144 7 2
CT-5 130 6 124 6 2
Bunar na raskrizju lokalne asfaltne ceste i bijelog puta 1
UKUPNO 33 9 2

* m = metar, NU= neporemeceni uzorak, GA = granulometrijska analiza

Uzorci vode za analizu kakvoce uzorkovani su na dva mjesta, istrazna buSotina CT-2 te bunar u naselju
Cetvrtkovac, te su isti dan zaprimljeni u ovlastenom laboratoriju trgovackog drustva Cemtra d.o.o. iz Zagreba.

4.1.2. Interpretacija istraznih radova u odnosu na povoljnost lokacije za izgradnju
centralnog odlagalista otpada’

Teren predmetne lokacije je brdski, a morfoloski oblici, dva hrpta i jarak imaju pruzanje sjever — jug. Nadmorska
visina sjevernog rubnog dijela predmetne lokacije varira od 165,00 do 170,00 m n.m., a juznog rubnog dijela od

! lzvjeSce o istraznim radovima izvedenim u svrhu odredivanja najpovoljnije lokacije za Zupanijski centar za gospodarenje otpadom na
podrucju Sisacko-moslavacke zupanije, EKONERG d.o.0., 2007.
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125,00 do 130,00 m n.m.. Nagib terena je generalno prema jugu, dok su padine hrbata blagog nagiba prema
jarku izmedu, odnosno prema istoku i zapadu. Jarak ima osobine povremenog toka s otjecanjem prema potoku
Radonjak koji se nalazi juzno od predmetne lokacije. U tom pravcu drenira i veéina povrSinskih oborinskih voda
te dio pli¢ih podzemnih voda.

S obzirom da je predmetna lokacija brdskog tipa, moguca izgradnja centralnog odlagali$ta izvoditi ¢e se razvojem
etaza, koje se sastoje iz kosina i zaravnjenih platoa, optimalno projektiranih shodno predcrtezu morfologije. Pri
formiranju etaZa do¢i do zasijecanja u osnovni teren, odnosno u istraZzene naslage. To je ujedno i polaziste pri
sagledavanju povoljnosti predmetne lokacije za izgradnju centralnog odlagalista, temeljenu na odredbama
Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalidta otpada (NN
117/07).

Istrazene naslage glina imaju koeficijente propusnosti koji zadovoljavaju odredbe Dodatka 1., dio 2. Zastita voda,
tocka 2.3. Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada
(NN 117/07) jer su gotovo sve dobivene vrijednosti koeficijenata propusnosti (1,9E-10 do 9,5E-11 m/s) manje od
propisane vrijednosti za propusnost od 1E-09 m/s. Jedino koeficijent vodopropusnosti za interval 5,00-5,30 m
istrazne busotine CT-4 od 1,3E-06 m/s ne zadovoljava propisanu propusnost. No slijed glina (CH) povrh tog
intervala do 4,0 m dubine ima zadovoljavajuéi koeficijent propusnosti od 4,4E-11 m/s.

S obzirom na to da se temeljni brtveni sloj, bokovi i zavrsni brtveni sloj odlagalita otpada I. kategorije izgraduje
od mineralnog materijala Cija najveca vrijednost koeficijenta propusnosti mora iznositi 10-9 m/s, naslage glina
predmetne lokacije svojim znaCajkama zadovoljavaju navedeni propis. Ne treba polagati mineralni materijal za
temeljeno tlo, kosine ni zavrsni brtveni sloj.

Podzemne vode bez veceg znacaja, koje se neznatno procjeduju iz zona konkrecija te proslojaka pijeska i praha
nalazi se na povoljnim dubinama, oko 5,0 m, sa nagibom prema jugu. Stoga formiranjem kosina dubine do 4,0 m
neCe biti presjeCeni vodozadrznici do polupropusnici kroz koje se procjeduju podzemne vode, zanemarivih
izdaSnosti.

Razvojem etaza otkopana glina posluzit ¢e za zavrsni pokrovni sloj, bez transporta iz drugih podrucja. Moguce je
izgraditi obodni kanal za prihvat Cistih oborinskih voda shodno morfologiji terena. Preporuka je izgradnja
betonskog sustava obodnih kanala s taloZnicama iz kojih bi se voda ispustala u potok Radonjak. Ujedno,
prikupliena voda bi mogla koristiti za prskanje odlagalista i pristupnih putova, kao i gaSenje pozara. Moguce je
izgraditi sustav drenaZnih i odvodnih cijevi iznad temeljnog tla za prihvat procjednih voda ,kao i sabirnu jamu za
procjedne vode. Zbog razvoja etaza navedeni sustav moze biti tehnicki slozeniji. Moguce je postaviti opazacku
buotinu na mjestu dotjecanja, dok mjesto otjecanja moze biti ili opaZaCka buSotina ili neki od bunara u naselju
Cetvrtkovac.

Moguce je izgraditi sustav za skupljanje i obradivanje odlagali$nih plinova (otplinjavanje). Zbog etaznog razvoja i
brdskog tipa lokacije navedeni sustav moze biti tehnicki slozeniji. Moguéi prikljuak na asfaltiranu lokalnu cestu je
iz naselja Cetvrtkovac, od kojega do predmetne lokacije vode $umski putovi podobni za prometovanje terenskih
vozila i traktora. Postoje¢i Sumski putovi dobra su osnova za izgradnju pristupnog puta i prikljucka, kao i putova
unutar odlagaliSta. Potrebna su proSirenja i modernizacija. Oko potencijalnog odlagaliSta otpada moze se
postaviti ogradu najmanje visine 2 m. Ponegdje je potrebna sje¢a vegetacijskog pokrova i vadenje panjeva. MoZe
se izgraditi protupoZarni pojas Sirine 4 do 6 m oko ograde potencijalnog odlagalista. Ponegdije je potrebna sjeca
vegetacijskog pokrova i vadenje panjeva. Postojea Suma moze posluziti ponegdje kao visoki zeleni pojas.
Ponegdije se moZze ostaviti kao oaza unutar potencijalnog odlagali$ta. Razvojem etaza otkopana glina posluzit ¢e
za dnevna pokrivanja otpada, bez transporta iz drugih podruéja.
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4.2. GRABOVAC BANSKI

4.2.1. Izvedeni istrazni radovi

Na podrucju lokacije Grabovac Banski izvedene su tri (3) istrazne buSotine, kao §to je optimalno i planirano.
Istraznim buSotinama je ravnomjerno pokriveno cijelo podrucje lokacije.

Zbog shvacanja litoloskih i hidrogeolo$kih odnosa predmetne lokacije izveden je i jedan (1) litoloSki profil.

Tablica 4.2.1-1: Izvedeni istrazni radovi

GRABOVAC BANSKI
Dubina zavrna dubina NU GA Kakvoca

Istrazna busotina m n.m. (m) (mn.m.) m vode
GB-1 185 5,00 180 5 3 1
GB-2 182 73 174,70 73 1 1 1
GB-3 182 6 176 6 1 2
UKUPNO 18,3 5 4 1
* m = metar, NU= neporemeceni uzorak, GA = granulometrijska analiza

Litoloski profil Oznaka

1 LPGB-1

Uzorci vode za analizu kakvoée uzorkovani su na jednom mijestu, istrazna buSotina GB-2, te su isti dan
zaprimljeni u ovlatenom laboratoriju trgovackog drustva Cemtra d.o.0. iz Zagreba.

4.2.2. Povoljnost lokacije za izgradnju centralnog odlagaliSta otpada?

Teren predmetne lokacije je zaravnjeno Grabovacko polie sa nadmorskom visinom od 187,00 m n.m. u juznom
dijelu te 181,20 m n.m. u sjevernom dijelu. Prema zapadu polje se dize u brezuljkasto podrucje nadmorskih visina
221,00 m.n.m. do 231,00 m.n.m. uz koje su vezana naslja Bakrai, Selista, Demonje i Spanovici. Proizlazi da je
Grabovacko polje generalno vrlo blago nagnuto prema sjeveroistoku. U sjevernom dijelu polja zapo€inje vodotok
rie€ice Utinje, koji u tom dijelu terena ima znacajke povremenog vodotoka.

Predmetna lokacija potencijalnog odlagalista otpada nalazi se juzno od povremenog toka rjeice Utinje na
zaravnjenom terenu blagog pada prema sjeveru do sjeveroistoku.

S obzirom na to da je predmetna lokacija zaravnjena na njoj moguce izgraditi odlagaliSte na povrsini terena, kao i
ukopavanjem u teren, odnosno u istraZzene naslage. To je polaziSte pri sagledavanju povoljnosti predmetne

2 lzvjeSce o istraznim radovima izvedenim u svrhu odredivanja najpovoljnije lokacije za Zupanijski centar za gospodarenje otpadom na
podrucju Sisacko-moslavacke zupanije, EKONERG d.o.0., 2007.
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lokacije za izgradnju centralnog odlagalista, temeljenu na odredbama Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliSta otpada (NN 117/07).

Dobiveni rezultati koeficijenata propusnosti variraju izmedu 6,5E-08 do 4,9E-11 m/s, samo dijelom zadovoljavaju
odredbu odredbe Dodatka 1., dio 2. Zastita voda, tocka 2.3. Pravilnika o na¢inima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalidta otpada (NN 117/07) o propisanoj propusnosti za temeljni brtveni sloj,
bokove (kosine) i zavrsni brtveni od 1E-09 m/s.

S obzirom na to da nema izrazitih pravilnosti rasporeda vrijednosti s obzirom na vertikalni slijed i lateralno
rasprostiranje glinovitih naslaga, pri izgradniji potencijalnog odlagalista na povrsini ili ukopavanjem, djelomi¢no ¢e
trebati pripremiti tlo od mineralnog materijala propisane propusnosti shodno Pravilniku.

Podzemne vode lokalnog do Sireg (Utinja) znacaja nalaze se na dubinama,od 3,90 do 4,3 m (suhi period).
Izgradnja ukopavanjem ima svojih prednosti zbog mogucnosti odlaganja veéeg obujma zbijenog otpada, a i
pridobivanja materijala za dnevno pokrivanje otpada te zavr3ni brtveni sloj. Temeljem izvedenih istraznih radova
nacelno se moze preporuiti dubina ukopavanja do 3,0 m na podrucju istraznih busotina GB-1i GB-2, te do 1,5
m na podruju istrazne buSotine GB-3, uz korekciju pojedinih dijelova temeljinog tla i tla kosina mineralnim
materijalima propisane propusnosti.

Time bi se zadovoljio propis da temeljno tlo treba biti najmanje 1 m debljine i 1 m iznad najviSe razine podzemne
vode.

Otkopana glina povoljne propusnosti posluzit ¢e za zavrsni pokrovni sloj, bez transporta iz drugih podrucja.
Dodatna isptivanja povljnosti. Moguce je izgraditi obodni kanal za prihvat Eistih oborinskih voda shodno
morfologiji terena. Preporuka je izgradnja betonskog sustava obodnih kanala s taloznicama iz kojih bi se voda
ispustala u upojne bunare. Ujedno, prikupljena voda iz taloZnica koristit ¢e se za prskanje odlagalista i pristupnih
putova, kao i gaSenje pozara. Moguce je izgraditi sustav drenaznih i odvodnih cijevi u okviru temeljinog brtvenog
sloja za prihvat procjednih voda ,kao i sabirnu jamu za procjedne vode. Preporuka je izgraditi bunare Sirine 1,0 m
za opazanje razine procjednih voda, pri izgradnji ukopavanjem. Moguce je postaviti opazacku buSotinu na mjestu
dotjecanja (dvije), i mjestu otjecanja podzemnih voda (jedna).

Moguce je izgraditi sustav za skupljanje i obradivanje odlagaliSnih plinova (otplinjavanje). Priklju¢ak na asfaltiranu
lokalnu cestu je iz naselja Grabovac Banski. Potrebna je modernizacija i proSirenje postojee asfaltirane lokalne
ceste te izgradnja pristupnog puta od iste do predmetne lokacije. Oko potencijalnog odlagaliSta otpada moze se
postaviti ograda visine najmanje 2 m. MoZe se izgraditi protupozami pojas Sirine 4 do 6 m oko ograde
potencijalnog odlagali$ta. Naokolo ograde su poljoprivredne povrsine, tako da je potrebno posaditi i urediti visoko
zeleni pojas. Postoje¢a Suma moZe se iskoristiti kao dio zelenog pojasa. Formiranjem potencijalinog odlagalista
na povrini inertni dnevni pokrovni materijal transportirat ¢e se do odlagalista. Ukopavanjem odlagalista do
pogodnih dubina raspolagati ¢e se sa materijalima za dnevno prekrivanje.
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4.3 CORE - DVOR

4.3.1. Izvedeni istrazni radovi

Na podruju lokacije Core-Dvor izvedene su tri (3) istrazne busotine, kao $to je optimalno i planirano. Istraznim
busotinama je ravnomjerno pokriveno cijelo podrucje lokacije.

Tablica 4.3.1-1: Izvedeni istrazni radovi

CORE - DVOR

. . Dubina
Istrazna busotina m nm. (m)  |zavréna dubina m NU | GA
CD-1 160 5 155 5 2

CD-2 175 5 170

CD-3 162 6 156 6
UKUPNO 16
* m = metar, NU= neporemeceni uzorak, GA = granulometrijska analiza

4.3.2. Povoljnost lokacije za izgradnju centralnog odlagalista otpada®

Teren predmetne lokacije je breZuljkast i morfoloki razveden, pri ¢emu morfoloki oblici (hrptovi, jarci i glavice)
imaju pruzanje preteZito sjeverozapad — jugoistok. Istrazeni dio predmetne lokacije nalazi se na sjeveroistoénim
padinama Komarnice sa nadmorskim visinama od 190 m n.m. (zapadni dio) do 150 m n.m. (sjeveroistocni dio).
Teren hidrografski nije izrazajan.

S obzirom da je predmetna lokacija brdskog tipa, moguca izgradnja centralnog odlagaliSta izvoditi ¢e se razvojem
etaZa, koje se sastoje iz kosina i zaravnjenih platoa, optimalno projektiranih shodno predcrtezu morfologije. Pri
formiranju etaza do¢i do zasijecanja u osnovni teren, odnosno u istrazene naslage. To je ujedno i polaziste pri
sagledavanju povoljnosti predmetne lokacije za izgradnju centrainog odlagali$ta, temeljenu na odredbama
Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (NN
117/07).

Istrazene naslage glina imaju koeficijente propusnosti koji dijelom zadovoljavaju odredbe Dodatka 1., dio 2.
Zastita voda, tocka 2.3. Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (NN 117/07).

Naime na podrugju istraznih busotina CD-2 (0,4-3,1 m) i CD-3 (0,3-4,2 m) vrijednosti koeficijenata propusnosti u
iznosu 4,4E-10 m/s (CD-2) i 1,1E-10 m/s (CD-3) zadovoljavaju propisane vrijednosti za propusnost od 1E-09
m/s. Takoder, povoljna je okolnost da se na podrugju istrazne busotine CD-2 ispod glina povoline propusnosti
nalaze vodonepropusni lapori (3,1-5,0 m).

3 lzvjeSce o istraznim radovima izvedenim u svrhu odredivanja najpovoljnije lokacije za Zupanijski centar za gospodarenje otpadom na
podrucju Sisatko-moslavacke zupanije, EKONERG d.o.0., 2007.
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Na podrugju istrazne busotine CD-1 gline graniénih i nepovoljnih koeficijenata propusnosti izmjenjuju se sa
Sljuncima i pijescima obiljezja polupropusnih naslaga

Na podru¢ju istrazne busotine CD-3 ti odnosi su graniéni i nepovolni, pa je potrebno polagati mineralni materijal
za temeljeno tlo, kosine i zavrdni brtveni sloj. Podzemne vode nisu utvrdene. Moguénost razvoja etaza visine
kosina do 4,0 m, shodno debljini naslaga povoljne propusnosti, a moguce i veéih od 4m s obzirom na dubinu
mogucih podzemnih voda. Razvojem etaza otkopana glina posluZit ¢e dijelom za zavrdni pokrovni sloj, bez
transporta iz drugih podruéja. Moguée je izgraditi obodni kanal za prihvat Cistih oborinskih voda shodno
morfologiji terena. Preporuka je izgradnja betonskog sustava obodnih kanala s taloznicama iz kojih bi se voda
ispustala u rije¢icu Javo3nicu. Ujedno, prikupliena voda bi mogla koristiti za prskanje odlagalidta i pristupnih
putova, kao i gaSenje pozara. Moguce je izgraditi sustav drenaznih i odvodnih cijevi iznad temeljnog tla za
prihvat procjednih voda ,kao i sabirnu jamu za procjedne vode. Zbog razvoja etaza navedeni sustav moze biti
tehnicki sloZeniji. Piezometar na mjestu dotjecanja ve¢ postoji dok se moZe izvesti i opazacka busotina na mjestu
otjecanja. Moguce je izgraditi sustav za skupljanje i obradivanje odlagalisnih plinova (otplinjavanje). Zbog etaznog
razvoja i brdskog tipa lokacije navedeni sustav moze biti tehnicki sloZeniji. Postoji priklju¢ak postojeceg
odlagalidta na drzavnu cest Dvor-Glina . Postoje¢i Sumski putovi dobra su osnova za izgradnju internih putova i
prikljucka, kao i putova unutar odlagalista. Potrebna su proSirenja i modernizacija. Oko potencijalnog odlagalista
otpada moZe se postaviti ograda najmanje visine 2 m. Ponegdje je potrebna sje¢a vegetacijskog pokrova i
vadenje panjeva. MoZe se izgraditi protupozarni pojas Sirine 4 do 6 m oko ograde potencijainog odlagalista.
Ponegdie je potrebna sje¢a vegetacijskog pokrova i vadenje panjeva. Postoje¢a Suma moZe posluZiti ponegdje
kao visoki zeleni pojas. Ponegdje se moze ostaviti kao oaza unutar potencijalnog odlagalista. Razvojem etaza
otkopana glina posluzit ée za dnevna pokrivanja otpada, bez transporta iz drugih podrugja.

4.4. BLATUSA

4.4.1. Izvedeni istrazni radovi

Na podrucju lokacije BlatuSa — Gvozd izvedene su Cetiri (4) istrazne buSotine, odnosno Sest (6) jer su izvedene
jos i dvije krace buSotine (1a i 4a) Istraznim buSotinama je ravnomjerno pokriveno cijelo podrucje povrsinskih
kopova zaostalih po eksploataciji gline.

Zbog shvacanja litoloskih i hidrogeoloSkih odnosa predmetne lokacije izvedeno je i Sest (6) litoloskih profila na
bokovima i dnu povrSinskih kopova. Dva su izvedena na povrSinskom kopu gdje se momentalno odlaZe
komunalni otpad, jedan u boku, a drugi u dnu. Preostala Cetiri litoloSka profila na bokovima povrSinskog kopa
sjeverno do sjeveroistono od sela Milici..

Tablica 4.4.1-1: Izvedeni istrazni radovi

BLATUSA-GVOZD

5 o Kakvodav
Istrazna busotina m nm. dubina _|zavr$na dubina m NU | GA ode
BL-1iBL-1a - 7 - 7 2 3
BL-2 - 3 - 3 0 | 1
BL-3 - 6,5 - 65 | 3 | 0
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BL-4iBL-4a - 5,7 - 5,7 1 1
UKUPNO 22,2 6 4
* m = metar, NU= neporemeceni uzorak, GA = granulometrijska analiza
Litoloski profil Oznaka
1 LPBL-1
L LPBL-2
1 LPBL-3
1 LPBL-4
1 LPBL-5
1 LPBL-6
Ukupno 6 .

4.4.2. Povoljnost lokacije za izgradnju centralnog odlagalista otpada*

Teren je tipiCan brdski i morfoloSki razveden. U okviru terena navedenih znacajki nalaze se povrsinski kopovi iz
kojih je nekada eksploatirana glina.

U okviru povrsinskih kopova planira se formiranje potencijainog centrainog odlagaliSta otpada. Pri tome ¢e se
napraviti tehnicka sanacija kopova, poglavito vrlo strmih kosina, te poravnati neravno temeljno tlo. Na taj nacin
doéi do prosirenja kopova na povrsini.

Postojeci litoloSki predcrtez na dnu i kosinama je polaziste pri sagledavanju povoljnosti predmetne lokacije za
izgradnju centralnog odlagalista, temeljenu na odredbama Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (NN 117/07).

Na podruéju povrSinskog kopa gdje se odlaze otpad, dio temeljinog tla je glinovit, ali je pri kraju. Koeficijenti
propusnosti su preteZito povoljni, manje graniéni, a debljine cca 3,70 m. Najveéi dio temeljnog tla kopa koji jo$
nije ispunjen otpadom C¢ine Sljunci, Cija propusnost je znatno ve¢a od propisane, $to je nepovoljno. Na
povrsinskom kopu gdje se odlaze otpad trebati Ce polagati mineralni materijal za temeljeno tlo, kosine i zavréni
brtveni sloj.

Na podru¢ju povrSinskog kopa kod Milica situacija je povoljnija. Temeljno tlo je poglavito glina povoljine
propusnosti, manja od propisane od 1E-09 m/s. Temeljno tlo je neravno a strukture glinovitih naslaga borane, te
¢e ga pri tehniCkoj sanaciji trebati poravnati.

Postojeci strmi bokovi su preteZito izgradeni od pijesak i $ljunaka propusnih do nepropusnih, $to je nepovoljno.

Podzemne vode nisu utvrdene, stoga je uvjet zadovoljen u smislu razdaljine, ali samo dijelom i kakvocée
temeljnog tla. Poloziti ¢e se materijal propisane propusnosti. Mogu¢ transport i dovoz iz drugih podrucja. Moguce

4 lzvjeSce o istraznim radovima izvedenim u svrhu odredivanja najpovoljnije lokacije za Zupanijski centar za gospodarenje otpadom na
podrucju Sisatko-moslavacke zupanije, EKONERG d.o.0., 2007.
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je izgraditi obodni kanal oko povrSinskih kopova shodno morfologiji. Moguce je izgraditi sustav drenaznih i
odvodnih cijevi u okviru temeljnog brtvenog sloja za prihvat procjednih voda ,kao i sabirnu jamu za procjedne
vode. Tehnicki zahvat ce biti slozeniji. Moguce je postaviti opazacku buSotinu na mjestu dotjecanja (dvije), i
mjestu otjecanja podzemnih voda (jedna), dublje busenje. Moguce je izgraditi sustav za skupljanje i obradivanje
odlagalisnih plinova (otplinjavanje). Priklju¢ak na odlagaliSte ve¢ postoji a mreza nerazvrstanih bijelih putova i
Sumskih putova je dobra osnova za izgradnju iternih prometnica. Potrebna je modernizacija i proSirenje. Oko
potencijalnog odlagali$ta otpada moZe se postaviti ograda visine najmanje 2 m. Moze se izgraditi protupozarni
pojas $irine 4 do 6 m oko ograde potencijalnog odlagalista. Ponegdje sje¢a i kréenje vegetacijskog pokrova.
Postojeca Suma se moze iskoristiti kao dio zelenog pojasa. Tehni¢kom sanacijom dio materijal iskoristiti ¢e se
kao dnevni pokrovni materijal. Mogu¢ transport iz drugih podrudja.

4.5. KURJAKANA - NOVSKA

4.5.1. Izvedeni istrazni radovi

Na podruéju lokacije Kurjakana kod Novske izvedene su tri (3) istrazne buSotine. Istraznim buSotinama je
ravnomjerno pokriveno cijelo podruéje lokacije.

Tablica 4.5.1-1: Izvedeni istrazni radovi

KURJAKANA - NOVSKA

Istrazna busotina m nm. dubina  |zavréna dubina m NU GA
KUN-1 166 7 159 7 3

KUN-2 156 6 150 6 2

KUN-3 181 55 175,5 55 1
UKUPNO 18,5 6

*m = metar, NU= neporemeceni uzorak, GA = granulometrijska analiza

4.5.2. Povoljnost lokacije za izgradnju centralnog odlagalista otpada’

Teren predmetne lokacije je brezuljkast i morfoloski razveden a sastoji se iz Cetiri jarka i Cetiri hrpta koji se
centripetalno spajaju sjeveroistotno od postojece lokacije odlagalista otpada. Hidrografska mreza je razvijena.
Nadmorske visine su, sa juzne i istone strane 190 m n.m., sa sjeverne 140 — 180 m n.m. te sa zapadne 170 m
n.m.. Postojece odlagaliSte otpada je priblizno na 165 m n.m..

S obzirom da je predmetna lokacija brdskog tipa, moguca izgradnja centralnog odlagali$ta izvoditi ¢e se razvojem
etaza, koje se sastoje iz kosina i zaravnjenih platoa, optimalno projektiranih shodno predcrtezu morfologije. Pri
formiranju etaZa do¢i do zasijecanja u osnovni teren, odnosno u istraZzene naslage. To je ujedno i polaziste pri
sagledavanju povoljnosti predmetne lokacije za izgradnju centralnog odlagalista, temeljenu na odredbama

5 lzvjeSce o istraznim radovima izvedenim u svrhu odredivanja najpovoljnije lokacije za Zupanijski centar za gospodarenje otpadom na
podrucju Sisatko-moslavacke zupanije, EKONERG d.o.0., 2007.
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Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (NN
117/07).

Istrazene naslage glina imaju koeficijente propusnosti koji pretezito zadovoljavaju odredbe Dodatka 1., dio 2.
Zastita voda, tocka 2.3. Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalidta otpada (NN 117/07). Naime, koeficijenti propusnosti na podruju istraznih buSotina KN-2 i KN-3 su
povoljni u odnosu na propisnu propusnost. Na podrudju istrazne buSotine KN-1, koeficijenti propusnosti su
granicni u odnosu na propisnu propusnost do dubine od 4,0 m. Od 4,00 m do kraja buSotine koeficijenti
propusnosti su opet povoljni.

Vrijednosti koeficijenata propusnosti naslaga glina predmetne lokacije manje su od 1E-09 m/s, a granine na
podruéju busotine KN-1 do dubine od 4,0 m. Ne treba polagati mineralni materijal za temeljeno tlo, kosine ni
zavrdni brtveni sloj. Zone konkrecija, rjedih proslojaka pijeska i praha, iz koji se voda zanemarivo do neznatno
procjeduje, nepravilno su rasporedene u glinovitom kompleksu. Mogucnost razvoja etaZa visine kosina do 4,0-
5,0 m, a u viSim predjelima i vecih visina kosine. Razvojem etaZza otkopana glina posluzit ¢e za zavrdni pokrovni
sloj, bez transporta iz drugih podrucja. Moguce je izgraditi obodni kanal za prihvat €istih oborinskih voda shodno
morfologiji terena. Preporuka je izgradnja betonskog sustava obodnih kanala s taloznicama iz kojih bi se voda
ispustala u potoke izmedu hrbata. Prikupljena voda moze se koristiti za prskanje odlagalista i pristupnih putova,
kao i gaSenje pozara. Moguce je izgraditi sustav drenaznih i odvodnih cijevi iznad temeljnog tla za prihvat
procjednih voda ,kao i sabirnu jamu za procjedne vode. Zbog razvoja etaza navedeni sustav moze biti tehnicki
sloZeniji. Treba izbusiti znatno dublje buSotine do zna€ajnijih vodonosnika i postaviti opazacku buSotinu na mjestu
dotjecanja i otjecanja podzemnih voda. Moguce je izgraditi sustav za skupljanje i obradivanje odlagali$nih plinova
(otplinjavanje). Zbog etaznog razvoja i brdskog tipa lokacije navedeni sustav moze biti tehnicki sloZeniji.
Priklju¢ak na asfaltiranu lokalnu cestu u neposrednoj blzini ve¢ postoji za postojece odlagaliSte. Postojeéi Sumski
putovi dobra su osnova za izgradnju internih putova uz proSirenja i modernizacija. Oko potencijalnog proSirenja
postojeceg odlagalista otpada moze se postaviti ogradu najmanje 2 m visine. Moze se izgraditi protupozarni
pojas Sirine 4 do 6 m oko ograde potencijalnog odlagalista. Potrebna sjeca vegetacijskog pokrova i vadenje
panjeva. Postojeca Suma moze posluziti kao visoki zeleni pojas. Ponegdje se moze ostaviti kao oaza unutar
potencijalnog odlagali$ta. Razvojem etaza otkopana glina posluzit ¢e za dnevna pokrivanja otpada, bez
transporta iz drugih podrugja.

4.6. ZAKLJUCAK

Temeljem provedene ocjene povoljnosti predmetne lokacije za izgradnju potencijalnog centrainog odlagalista
otpada temeljenoj na istrazenim litoloSkim, hidrogeoloSkim i geomehanickim znacajkama koju je proveo
EKONERG d.o.0. 2007. godine redoslijed povoljnosti lokacija je odreden kao slijedeéi:

1. Kurjakana - Novska
2. Cetvrtkova -Sunja
3. Core- Dvor

4. Blatu$a

5. Grabovac Banski

DVOKUT ECRO 38



STUDIJA IZBORA LOKARIJE ZA ZUPANIMEKI CENTAR COSPORARENJA OTPADOM
SIBAEKOMOSLAVAEKE ZUPANIJE

5. METODOLOGIJA IZBORA LOKACIJE ZA ZUPANIJSKI CENTAR
GOSPODARENJA OTPADOM

Analiza i procjena povolinosti potencijalnih lokacija za ZCGO provedena je uzimajuéi u obzir aspekt zastite
okoliSa, ekonomsku opravdanost i socijalnu podnosljivost..

Metodologijom su obuhvacene faze analize pet potencijalnih lokacija:
1. Definiranje kriterija za usporedbu lokacija
a. Pregled i obrazloZenje usporednih kriterija (nacela)
b. Odredivanje teZinskih faktora usporednih kriterija (nacela)
2. Primjena usporednih kriterija na Sest potencifalnih lokacija
3. Prijedlog jedne (glavne ) i jedne alternativne lokacije za ZGCO s obrazloZenjem

Analiza je provedena u programskom paketu DoctuS - racunalna aplikacija za podrSku u odluivanju ,a na
temelju podataka iz Prostornog Plana Sisatko-moslavacke Zupanije, prostornih planova pojedinih gradova i
opcine, te rezultata istraZnih radova na lokacijama.

O Doctusu

Jedna od prednosti inteligentnog sustava za podrSku poslovnih odluka DoctuS jest mogucnost obrade
kvalitativnih podataka, jer on obraduje i pojmove. To je od velike vaznosti buduci da Covjek gomilu aspekata
moZe smijestiti samo na pojmovnim skalama. Druga vazna prednost je §to Covjek pregledno moze pratiti proces
odlucivanja. Ne treba specijalisticko znanje iz matematike da bi se shvatilo zakljuCivanje sustava. Donositelj
odluke moze urediti svoje znanje na vise nacina. Prikupljanje znanja je proces ucenja. Kroz taj proces
redefiniramo pojmove i uc¢imo njihove nove meduovisnosti ili metafore. MoZemo reci da postoje dvije grupe
slucajeva primjene ekspertnih sustava u poslovanju. U prvoj su originalne odluke koje se donose kad je iskustvo
nedovoljno. Pri tim poslovnim odlukama koristimo se deduktivnim zakljucivanjem inteligentnog sustava za
podrsku poslovnih odluka DoctusS.

U analizi je primijenjen fazni pristup u cilju osiguranja kvalitete cjelokupnog procesa. Na pocetku procesa je
identificirano podrucje od interesa (6 potencijainih lokacija ZCGO,).

Uvjet za provedbu kvalitetnog procesa je prethodno definiranje odgovarajucih kriterija za analizu i procjenu
povoljnosti prethodno definiranih potencijainih lokacija.

Metodologija pretpostavija uspostavu eliminacijskih i usporedbenih kriterija koji se primjenjuju na sve
prethodno definirane potencijalne lokacije. Prvo se primjenjuju eliminacijski kriteriji, a zatim se na lokacije koje
zadovolje eliminacijske kriterije primjenjuju usporedbeni kriteriji. Rezultat primjene kriterija je stablo odluivanja
obradivanih lokacija sa prikazanim izborom najpovoljnije lokacije.

5.1. ELIMINACIJSKI KRITERIJI

Eliminacijski kriteriji moraju biti takvi da se nedostatak lokacije po barem jednom eliminacijskom kriteriju ne moze
kompenzirati visokom kvalitetom lokacije prema drugim kriterijima. U tome je i nedostatak primjene tih kriterija jer
primjenom prestrogih ili loSe odabranih kriterija mogu u samom pocCetku objektivno dobre lokacije biti odbacene.

Pregled eliminacijskih kriterija koji su uskladeni sa nagelima zastite okolida i svjetskom praksom u odredivanju
lokacija za odlagaliSte otpada, a djelomicno proizlaze iz domace zakonske regulative.
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Eliminacijski kriteriji su sljedeéi:

1.

2.

NSO A

© ©

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Ne unutar gradevinskih podrucja naselja (GP), niti na udaljenosti do 300 m od granice gradevinskih podrucja
naselja
Ne unutar izgradenih struktura van gradevinskih podrucja (gospodarska namjena — proizvodna i poslovna,
ugostiteljsko-turisticka namjena, $portsko-rekreacijska namjena, povrSina za iskoristavanje mineralnih
sirovina) niti u pojasu od 100 m od granice izgradenih struktura van gradevinskih podrucja
Ne unutar podrucja povrSina infrastrukturnih koridora ( cestovni promet, ZeljezniCki promet, energetika
(naftovodi, plinovodi, produktovodi, dalekovodi), vodoopskrba i odvodnja)
Ne unutar podrucja zrakoplovne luke i najmanja udaljenost od zrakoplovne luke iznosi 3000 m
Ne unutar podrucja osobito vrijednog (P1) i vrijednog obradivog tla (P2)
Ne unutar podrucja zastitnih Suma (S2) i Suma posebnih namjena (S3) niti u pojasu od 50 m od granice istih
Ne unutar vodnih povrSina (vodotoci, jezera, akumulacije, retencije, ribnjaci) niti u pojasu od 100 m od
granice istih
Ne unutar podrucja sa visokim reZimom podzemne vode (gornja razina podzemne vode > 1 m)
Ne unutar vodonosnih podrucja i podrucja sanitarne zone zaStite izvorista vode za pice

a. | zona- podrucje izvorista (zona strogog reZima zastite,

b. Il zona - uze vodozastitno podrucje (zona strogog ogranicenja),

¢. Il zona - Sire vodoza$titno podrucje (zona ogranicenja i kontrole)
Ne unutar podrucja hidromelioracije
Ne unutar poplavnog podrucja s povratnim periodom 100 godina
Ne unutar podrucja zasticenih dijelova prirode (nacionalni park, park prirode, strogi rezervat, posebni
rezervat (npr. botanicki/ornitoloski), park Suma, zasticeni krajolik, spomenik prirode, spomenik parkovne
arhitekture)
Ne unutar podrucja kulturnog krajolika I. kategorije
Ne unutar podruéja zasticene graditeljske bastine (arheoloska podrucja, povijesne
Ne unutar podrucja moguceg kliziSta ili odrona , te u podruéjima osobito izraZenih erozijskih pojava
Ne u unutar podrucja seizmotektonski aktivnog rasjeda

U prethodnoj fazi (kao $to je napomenuto ranije u tekstu), u sklopu Plan gospodarenja otpadom Sisacko
- moslavacke Zupanije za razdoblje 2007. - 2015. (Sluzbene novine Sisaéko-moslavacke zupanije 14/05)
obavljena je ovakva analiza, u skladu s eliminacijskim kriterijima za sve moguée lokacije unutar Sisacko -
moslavacke zupanije te su sve lokacije koje su predmet obrade u ovom dokumentu zadovoljile navedene
kriterije te se nije ponovo ulazilo u predmetnu analizu eliminacijskim kriterijima.
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5.2. USPOREDBENI KRITERIJI

Definirane su tri skupine usporedbenih kriterija koji ¢e biti razradeni dodatno na podkriterije u sklopu programskog
paketa za ekspertno odlucivanje DoctusS:

A skupina: Kriteriji prema prihvatljivosti s obzirom na zastitu okolisa
B skupina: Socioloska podnosljivost
C skupina: Ekonomski kriteriji

Pri definiranju usporedbenih kriterija osnova su bili Zakon o zastiti okolis$a (NN 110/07), Zakon o prostornom
uredenju i gradnji (NN 76/07), Zakon o zastiti zraka (NN 178/04), Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05), Uredba
0 klasifikaciji voda (NN 77/98), Zakon o poljoprivrednom zemljiStu (NN 54/94), Zakon o Sumama (NN 140/05),
Zakon o zatiti prirode (NN 70/05), Zakon o zatiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03 i 157/03), Zakon
0 zastiti od buke (NN 20/03) , Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) i ostali, medu kojima i Pravilnik o nacinima i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada (NN 117/07) koji Dodatkom | definira slijedeCe opce
uvjete za sve kategorije odlagalista:

1. Lokacija odlagalista

1.1. Lokacija odlagalista ofpada mora biti udaljena najmanje 500 m od naselienog podrucja gdje stalno borave ljudi.

1.2. Lokacija odlagalista nije dozvoljena na:

- vodozasticenom podrudcju, odredenom prema propisima koji requliraju zastitu voda,

— zasticenom podrudju izvora termalno-mineralne vode, odredenom prema propisima koji reguliraju zastitu voda

— poplavnom podrucju, odredenom prema propisima koji reguliraju zastitu voda,

— podrudju ugroZenom od kKlizista, uruSavanja, usjeda ili drugih gibanja zemljine mase, ukoliko te opasnosti nije moguce
sprijeciti tehnickim mjerama,

— podrudju s nejednakim geotehnickim svojstvima na povrsini i ispod povrsine, koji ugrozavaju odlagaliste, ukoliko takove
opasnosti nije moguce sprijeciti tehnickim mjerama,

— terenu izvan poplavnog podrudja iz alineje 3., ako je u podrucju poplavnih voda vrijeme povrata od 500 godina i ako
osiguranje od poplavnih voda nije moguce osigurati tehnickim mjerama,

— terenu sa slobodnom tekuc¢om podzemnom vodom, ako je razina najvise ocekivane povrSine podzemne vode, kod
uzimanja u obzir moguceg usjeda, manja od jednog metra ispod temeljnog tla odlagalista i tu udaljenost nije moguce
ustanoviti odgovarajucim tehnickim mjerama.

2. Zastita voda

2.1 Dno odlagalista otpada mora biti najmanje 1 m iznad najviSe razine podzemne vode.

2.2 Podzemni dio tla odlagaliSta, najmanje na podrucju tijela odlagalista, mora biti geolo$ki i hidrogeoloski jedinstven i takvog
geoloskog sastava da osigurava zaétitu tla te oneciScenje podzemne i povrsinske vode.

2.3 Prosje¢na vodonepropusnost tla na podrucju temeljnog tla i bocnih strana tijela odlagalista mora biti manja od:

- za odlagaliste za opasni ofpad: k= 1x10-9 m/s u debljini tla najmanje od pet metara,

- za odlagalite za neopasni otpad: k= 1x10-9 m/s u debljini tla od najmanje jednog metra,

— za odlagaliste za inertni otpad: k= 1x10-7 m/s u debljini tla od najmanje jednog metra.

Ispunjenje ovih uvjeta moZe se osigurati i nanoSenjem umjetnih brivenih slojeva na podrucje temeljnog tla i bocnih strana
tiiela odlagalista kako bi se dobilo jednakovrijedno svojstvo tla s obzirom na vodonepropusnost i zadrZavanje vode.
Umjetni briveni sloj ne smije biti manji od pola metra.

2.4 Za tijelo odlagaliSta potrebno je urediti temeljno tlo i bocne strane tijela odlagalista na nacin koji osigurava stabilnost
odlagalista i izvedbu brtvenih i drenaznih slojeva.

2.5 Na temeljno tlo i bocne strane odlagali$ta mora se postaviti brtveni sloj.

2.6 Na odlagalistu za opasni i neopasni otpad mora se osigurati odvodenje procjednih voda kroz drenazni sloj i njihovo
sakupljanje izvan tijela odlagalista.

2.7 Drenazni sloj mora biti debljine vece od 0,5 m.

2.8 Sakupljene procjedne vode moraju se obraditi prije ispusta u priiemnik prema propisima o za$titi voda.

2.9 Prodiranje otpada u drenazni sloj se mora sprijeciti odgovarajucim prihvatljivim tehnickim rieSenjima.

3. Prekrivanje odlagalista
3.1 Povrsine ispunjenih dijelova tijela odlagaliSta za neopasni i opasni otpad treba prekrivati i osigurati potrebno povrsinsko
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brivljenje s ugradenim sustavom povrsinske odvodnje oborinske vode i sustavom otplinjavanja.

5. Osnovna opremljenost odlagalista

— Na ulazu u odlagaliste mora biti postavijen natpis s navedenim imenom odlagatelja, vrste odlagalista i radnim vremenom
odlagalista.

- Na uocljivom mjestu na odlagalistu mora biti istaknut plan postupaka za slucaj izvanrednog dogadaja.

- Odlagaliste mora biti ogradeno najmanje dva metra visokom ogradom.

— Stalnim nadzorom treba sprijeciti nenadzirani unosa otpada na odlagaliste.

- Na podrucju odlagaliSta moraju se nalaziti dovoljno velike povrSine za izvodenje postupaka preuzimanja i provjere
predanog otpada te za parkiranje i okretanje dostavnih vozila.

- Odlagaliste mora biti opremljeno uredajima za sprjecavanje prenoSenja praSine i necistoca s transportnih vozila s
odlagalista na kolnike javnih cesta.

- Na podrucju odlagaliSta mora biti ureden dovoljan skladisni prostor za privremeno skladistenje otpada prije odlaganja.
- Odlagaliste mora imati prikljucak na javnu cestu.

- Vozilo kojim se dovozi otpad do odlagalista otpada mora biti tako opremljeno da se sprijeci rasipanje otpada, Sirenje
prasine, buke i mirisa.

- Oko ograde odlagalista otpada mora biti ureden protupoZarni pojas Sirine 4-6 m.

- Na odlagalistu otpada iza protupoZarnog pojasa mora se urediti vizuelno dovoljan visoki zeleni pojas.

5.2.1. Pregled kriterija prema prihvatljivosti s obzirom na zastitu okolisa

= Razina podzemne vode

= Prosjecna vodonepropusnost tla na podrucju temeljnog tla i bo¢nih strana tijela odlagalista

= Vizualna izloZenost

= Udaljenost od naseljenog podrucja gdje stalno borave ljudi

= Udaljenost od izgradenih struktura van gradevinskih podrucja (gospodarska namjena — proizvodna i
poslovna, ugostiteljsko-turisticka namjena, Sportsko-rekreacijska namjena, povrsina za iskoristavanje
mineralnih sirovina)

= Udaljenost od podrucja povrSina infrastrukturnih koridora ( cestovni promet, Zeljeznicki promet, energetika
(naftovodi, plinovodi, produktovodi, dalekovodi), vodoopskrba i odvodnja)

= Udaljenost od podrucja osobito vrijednog (P1) i vrijednog obradivog tla (P2)

= Udaljenost od podrucja zastitnih Suma (S2) i Suma posebnih namjena (S3) niti u pojasu od 50 m od granice
istih

= Udaljenost od vodnih povrsina (vodotoci, jezera, akumulacije, retencije, ribnjaci) niti u pojasu od 100 m od
granice istih

= Udaljenost od vodonosnih podrucja i podrucja sanitarne zone za$tite izvori§ta vode za pice

= Udaljenost od podrucja hidromelioracije

= Udaljenost od poplavnog podrucja

= Udaljenost od podrudja zasticenih dijelova prirode

= Udaljenost od podrudja kulturnog krajolika

= Udaljenost od podrudja zasticene graditeliske bastine (arheoloska podrudja, povijesne

= Udaljenost od lovista

= SeizmiCka stabilnost podrucja

5.2.2. Pregled kriterija prema prihvatljivosti s obzirom na socioloSku podnosljivost

= Suglasnosti lokalne zajednice

= Mogucnosti zapo$ljavanja

= Dobna struktura starija, sred godina, mlada

= Gustoca naseljenosti

= Razina obrazovanosti, mala prihvatljiva visoka

= Udaljenost od naseljenog podrucja gdje stalno borave ljudi.

= “Svijest” 0 negativnim posljedicama antropogenih utjecaja na prirodu
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5.2.3. Pregled kriterija prema prihvatljivosti s obzirom na ekonomsku opravdanost

Udaljenost od Zupanijskih naselja vecih od 5000 stanovnika
Udaljenost od infrastrukturnih koridora

Veli¢ina manipulativnog prostora

Seizmicka osjetljivost lokacije

PrikljuGak na javnu cestu

TroSak odlaganja (visok, nizak)

Udaljenost lokacije od gradevinskog podrucja gospodarske namjene

6. DEFINIRANJE LOKACIJA OBZIROM NA USPOREDNE KRITERIJE

U nastavku slijedi tablica s detaljnim pregledom i opisom svake pojedine lokacije obzirom na prethodno navedene

usporedne kriterije prema skupinama:

A skupina: Kriteriji prema prihvatljivosti s obzirom na zastitu okoliSa
B skupina: SocioloSka podnosljivost
C skupina: Ekonomski kriteriji
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Tablica 6.1.: Opisi lokacija obzirom na usporedne kriterije

faﬁ;’rn:l:’ 5 Cetvrtkovac-Sunja Grabovac Banski Core - Dvor Blatusa-Gvozd Kurjakana - Novska
A skupina: Kriteriji prema prihvatljivosti s obzirom na zastitu okolisa
Razina podzemnih voda 3 Na5m 3.90—4ma Na 4m Razine podzemnih voda nisu Razmg podzemnih voda
utvrdena nisu utvrdena
Koeficijenti propusnosti na
podrudju istraznih buSotina
KN-2 i KN-3 su povoljni u
Na podrucju povrsinskog prgsgs:gs?aN‘;r%gzpﬁéju
Gotovo sve dobivene kopa gdje se odlaze ofpad, istrazne bu.éotine KN-1
vrijednosti koeficijenata Na podrucju istraznin dio temeljnog tia je glinovi, al koeficijenti propusnosti s’u
o u’S st (1.9E. 101 ey Dobiveni rezultati busotina €D-2 (0,4-3,1 m) i jie pri kraju. Koeficijenti s r{ i Sognosu "
p1 1pm Is) man'é od bro isz;ne koeficijenata propusnosti CD-3 (0,3-4,2 m) vrijednosti propusnosti su pretezito ?0 isnu bropusnost do
vriiednosti zaJ 0 E|snpost od variraju izmedu 6,5E-08 do koeficijenata propusnosti u povoljni, manje granicni, a d%biﬁe oda Opm 0d 4.00
! propusnost 4,9E-11 m/s, samo dijelom iznosu 4,4E-10 m/s (CD-2) i debljine cca 3,70 m. Najveci [
1E-09 ms. Jedino koeficient zadovoljavaju odredbu prvog 1,1E-10 m/s (CD-3) dio temeljnog tla kopa koji jo$ m do kraja buSofine
Prosjecna vodonepropusnost tla na podrucju vodopropusnosti za interval stavka Clanka 14 Pravilnika o 7a dbvol'ava'u ropisane niie isounien ofnadom dine koeficijenti propusnosti su
temeljnog tla i bocnih strana tijela odlagalista 5,00-5,30 m istrazne busotine - . . javaju prop Vjé Ispunjen ofp ) opet povoljni.
3 X uvjetima za postupanje s vrijednosti za propusnost od Sljunci, ¢ija propusnost je -
CT-4 od 1,3E-06 m/s ne : . , . . S obzirom na to da se
. . otpadom (NN, 123/97 i NN 1E-09 m/s. Takoder, povoljna | znatno veca od propisane, Sto " - .
zadovoljava propisanu ; ) A " . - temeljni brtveni sloj, bokovi
A 112/01) o propisanoj je okolnost da se na podrucju je nepovoljno. S .
propusnost. No slijed glina ) C L P e, - e i zavrni brtveni sloj
. propusnosti za temeljni istrazne busotine CD-2 ispod Na podrucju povrsinskog -
(CH) povrh tog intervala do S L i . ! L Y odlagalista otpada I.
P brtveni sloj, bokove (kosine) i glina povoljne propusnosti kopa kod Mili¢a situacija je L )
4,0 m dubine ima o ) ’ ) e ) . kategorije izgraduje od
R . zavr$ni brtveni od 1E-09 m/s. | nalaze vodonepropusni lapori povoljnija. Temeljno tlo je . Pt
zadovoljavajuci koeficijent A . mineralnog materijala ¢ija
. : (3,1-5,0 m). poglavito glina povoljne o
propusnosti od 4,4E-11 m/s. . ) najveca vrijednost
propusnosti, manja od L .
; koeficijenta propusnosti
propisane od 1E-09 m/s. AR
mora iznositi 10-9 m/s,
naslage glina predmetne
lokacije svojim znatajkama
zadovoljavaju navedeni
propis.
Vizualna izloZenost odlagalista 5 Umjerena Umjerena Velika Mala Velika
. Na udaljenosti od 800m od
. . P Neposvrledno uz gradeymsko Na udaljenosti manjoj od 1 km . . Na udaljenosti ve¢oj od 1 km podrucja gdje stalno
Udaljenost od naseljenog podrucja gdje stalno podrucje naselja, udalien od o Na udaljenosti od 2 km od P - . .
o 5 . ! od podrucja gdje stalno . od podru¢ja gdje stalno borave ljudi, na udaljenosti
borave ljudli. samog grada Sunja manje od b i naselja Dvor S
3m orave ljudi borave ljudi. od cca 1,5 od samog grada
Novske.
Udaljenost od izgradenih struktura van
gradevinskih podruéja (gospodarska namjena — Na udaljenosti manjoj od Na udaljenosti manjoj od
proizvodna i poslovna, ugostiteljsko-turisticka . ) . . ' . 0,5km od gradevinskog . . . 0,5 km od podruéja za
namjena, $portsko-rekreacijska namjena, povrsina 4 Na velikoj udaljenosti Na velikoj udaljenosti podrucja gospodarske Na velikoj udaljenost iskori$tavanje mineraine
za iskori$tavanje mineralnih sirovina) namjene sirovine - energetske
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Cetvrtkovac-Sunja

Grabovac Banski

Core — Dvor

Blatusa-Gvozd

Kurjakana — Novska

Udaljenost od podrudja povrsina infrastrukturnih
koridora ( cestovni promet, Zeljeznicki promet,

Na udaljenosti vec¢oj od 1km

Na udaljenosti manjoj od 1km

U neposrednoj blizini

Na udaljenosti ve¢oj od 1km

Na udaljenosti manjoj od
1km od podrucja povrsina
infrastrukturnih koridora.

energetika (naftovodi, plinovodi, produktovod, 4 od podrucja povrsina od podrucja povrsina dalekovoda i vodoopskrbnog od podrucja povrsina Na krizaniu driavne |
dalekovodi), vodoopskrba i odvodnja) infrastrukturnih koridora infrastrukturnih koridora cjevovoda infrastrukturnih koridora 8 Krzany ;
Zupanijske prometnice
Uz trasu plinovoda
Na daljenosto od nesto
Na udaljenosti nesto vecoj od Na daljenosto od nesto manje od 1,5 km od
Udaljenost od podrudja osobito vrijednog (P1) i - Unutar podrucja vrijednog L - Na velikoj udaljenosti od vrijednog obradivog tla
" . 5 4km od od vrijednog . - manjoj od 0,5 km od vrijednog . ) «
vrijednog obradivog tla (P2) ) . obradivog tla Il kategorije ) o - obradivog tla Na daljenosto od nesto
obradivog tla Il kategorije obradivog tla i kategorije ) .
manje od 3 km od osobito
vrijednog obradivog tla
Udaljenost od podrudja zastitnih $uma (S2) i Uz podrucje gospodarske . ' ! Uz podrucje gospodarske Uz podrugje gospodarske Unutar podrucja
< . ) & « ko " . Na velikoj udaljenosti od « ke " . “ e . . N
Suma posebnih namjena (S3) 4 Sume, , na velikoj udaljenosti suma Sume, , na velikoj udaljenosti Sume, , na velikoj udaljenosti gospodarske Sume 1,5 km
od zaétitnih Suma od zaétitnih dSuma od zaétitnih dSuma od Sume posebne namjene
Na udaljenosti manjoj od 1km
Udaljenost od vodnih povrsina (vodotoci, jezera, 4 Na udaljenosti manjoj od 1km | Na udaljenosti manjoj od 1km od magjg \éc;?gtoka ! Na udaljenosti manjoj od 1km Na udaljenosti manjoj od
akumulacije, retencije, ribnjaci) od manjeg vodotoka od manjeg vodotoka Kategorl od manjeg vodotoka 1km od manjeg vodotoka
Na udaljenosti od 4km od
rijeke Une
Udaljenost od vodonosnih podrucja i podrudja 4 Na velikoj udaljenosti od zona | Na velikoj udaljenosti od zona | Na velikoj udaljenosti od zona Vise od 2.5 km od Il zone Na velikoj udaljenosti od
sanitarne zone zastite izvori§ta vode za pice vodozastite vodozastite vodozastite vodozastite zona vodozastite
Na udaljenosti od manje od
Udaljenost od podrucja hidromelioracije 4 Na udaﬁengstl od 1 km N d Uz podrugje hidromelioracije Na veﬂko; Iudaljenlosn 9.d V'?e od 0’.5 km“od 2 km odlpodrllqua
podrucja hidromelioracije podrucja hidromelioracije hidromelioracije hidromelioracije (2
podrucja)
. . Na udaljenosti ve¢oj od 3km Na velikoj udaljenosti od Na velikoj udaljenosti od Na velikoj udaljenosti od Na udaljenosti manjoj od
Udaljenost od poplavnog podrucja 5 o o ” o 5km od poplavnog
od poplavnog podrucja poplavnog podrucja poplavnog podrucja poplavnog podrucja podrudia
Na udaljenosti od 1,5 km od Na udaljenosti od 1,5 km
park Sume brezuljak Na udaljenosti od 2,5 km od park Sume(2 objekta),
Udalienost od nodrutia zasticenih diielova prirode 5 Na udaljenosti manjoj od 0,5 Na udaljenosti od 2km od Lebrenica podrugja zasticenih dijelova Na udaljenosti od 3 km od
! p j 4 p km od zasticenog krajobraza spomenika prirode Na udaljenosti od 3 km od prirode — botanickog zasticenog krajobraza, na
zasticenog krajobraza — rezervata udaljenosti nesto vecoj od
dolina rijeke Une 5km PP Lonjsko Polje
Udalienost od podrutia kulturmog kraiolika 5 Na udaljenosti od cca 3km od Na velikoj udaljenosti od Na velikoj udaljenosti od Na udaljenosti 1 km od Neposredno uz podrucje
! p 4 g Kre) podrucja kulturnog krajolika podru¢ja kulturnog krajolika podru¢ja kulturnog krajolika podru¢ja kulturnog krajolika kulturnog krajolika - Psunj
Na udaljenosti ve¢oj od 4 km ) ) . . ) ) )
Udaljenost od podrucja zasticene graditeljske od povijesno - graditeljske N?. udaIJenostl_ Od. 4 km. o‘.j Na “.d?'J?""S." 0d 1,5 km od Naj udaIJerlpstl ovd 25 km od Na udaljenosti od 1,5 km
o 5 oL h povijesno - graditeljske cjeline najblizih objekta kulturne podrucja zasticene .
bastine cjeline —seoska naselja (2 K ia (3 i basi druc diteliske basti od sakralnog objekta
naselja) -seoska naselja (3 naselja) astine (spomen podrucja) graditeljske bastine
) . T o Na velikoj udaljenosti od Na velikoj udaljenosti od Na udaljenosti od 1,5 km od Na velikoj udaljenosti od Unutar podruéja drzavnog
Udaljenost lokacije od podrucja drzavnog lovista 4 o " . . Lo " o
lovista lovista drzavnog lovista Majdani Il lovista loviSta Novsko Brdo
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[ Cetvrtkovac-Sunja Grabovac Banski Core - Dvor Blatusa-Gvozd | Kurjakana - Novska
B skupina: Socioloska prihvatljivost
Suglasnosti lokalne zajednice Nema Nema Nema Nema Nema
Mogucnosti zaposljavanja Mala Mala Mala Velika Mala
Dobna struktura starija, sred godina, mlada Srednjih godina Srednjih godina Srednijih godina Srednjih godina Srednjih godina
Gustoca naseljenosti 5 25.6 18.1 114 17.6 455
Razina obrazovanosti, mala prihvatljiva visoka Prihvatljiva Mala Prihvatljiva Prihvatljiva Visoka

Udaljenost od naseljenog podrucja gdje stalno

Neposredno uz gradevinsko
podrucje naselja, udaljen od

Na udaljenosti manjoj od 1 km

Na udaljenosti od 2 km od

Na udaljenosti vecoj od 1 km

Na udaljenosti od 800m od
podrucja gdje stalno

borave fjud 5 samog grada Sunja manje od od poct!)ruqa gﬁlz .stalno naselja Dvor od pogruqa gl'djz' stalno b(cj)rave 1IJudl,dna\ udaIJeno(sjﬂ

3km orave ljudi orave ljudi. od cca 1,5 od samog grada
Novske.

Svijest" o negativnim posfjedicama antropogenih 5 Privatjiva Mala Prihvativa Prihvatiiva Visoka

utjecaja na prirodu

C skupina: Ekonomski kriteriji

Udaljenost od Zupanijskih naselja vecih od 5000

stanovnika 411 km 307 km 545 km 581 km 621 km

Udaljenost od podrucja povrsina infrastrukturnih
koridora ( cestovni promet, Zeljeznicki promet,
energetika (naftovodi, plinovodi, produktovodi,

Na udaljenosti ve¢oj od 1km
4 od podrucja povrsina

Na udaljenosti manjoj od 1km
od podrucja povrsina

U neposrednoj blizini
dalekovoda i vodoopskrbnog

Na udaljenosti ve¢oj od 1km
od podrucja povrSina

Na udaljenosti manjoj od

1km od podrucja povrsina

infrastrukturnih koridora.
Na krizanju drzavne i

dalekovodi), vodoopskrba i odvodnja) infrastrukturnih koridora infrastrukturnih koridora cjevovoda infrastrukturnih koridora 5 o .
Zupanijske prometnice
Uz trasu plinovoda
Velicina manipulativnog prostora ZCGO 5 Dostatna Dostatna Dostatna Dostatna Dostatna
Seizmitka osjetfjvost lokacie 3 Unutar preteiito'pestabilnog Unutar preteiito'pestabilnog Unutar preteiitovpestabilnog Unutar preteiitovpestabilnog Unut'ar preteiitoﬂ
podrucja podrucja podrucja podrucja nestabilnog podrucja
Prikljucak na javnu cestu. 5 Postoji Postoji Postoji Postoji Postoji
TroSak odlaganja (visok, nizak) Nizak Nizak Nizak Visok Visok
Udaljenost od izgradenih struktura van 4 Na velikoj udaljenosti Na velikoj udaljenosti Na udaljenosti manjoj od Na velikoj udaljenosti Na udaljenosti manjoj od
gradevinskih podrucja 0,5km od gradevinskog 0,5 km od podruéja za
podrucja gospodarske iskoriStavanje mineraine
namjene sirovine - energetske
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7. PROCJENA POVOLJNOSTI POTENCIJALNIH LOKACIJA ZA
ZUPANIJSKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM

Analiza i procjena povolinosti potencijalnih lokacija za ZCGO provedena je uzimajuci u obzir predlozeni sustav
zbrinjavanja svih vrsta otpada u Zupaniji u kojem srediSnje mjesto ima uspostava ZCGO.

Jedno od zlatnih pravila koriStenja ekspertnih sustava: ono $to se moze kvantificirati, mora se kvantificirati; a za
ono §to se ne moze kvantificirati, to je zabranjeno. Iskustvo je pokazalo da u strateSkom poslovnom odlucivanju
oko 60-70% potrebnih ulaznih informacija su meka saznanja, a ostalo su tvrdi podaci. Veéina poduzeca
raspolaZze ve¢ uredenom bazom podataka. Bilo bi suvidno te raspoloZive podatke "pjeSice" prenositi. Moderne
ljuske raspolazu moguénostima rudarenja podataka iz razliiti baza podataka (od Excela do SAP-a). Uvijek se
mora pretpostaviti da ekspert ili donositelj odluke ne razmislja kao ekspert za ,cluster® analizu. Stoga, sustav
treba ponuditi one opcije koje ekspert razumije. Ekspert ili donositelj odluke zna u koliko klasa Zeli svrstavati
podatke.

Osnovna prednost koriStenja "zakljuCivanja na temelju pravila" je brzina pripremanja originalnih poslovnih odluka.
Pri tome donositelj odluke ima jasan pregled na temelju kojih pravila je sustav predlozio upravo taj slucaj.
Takoder, lagodno moze razmatrati zasto su drugi slu€ajevi (postojece znanje) slabiji.

Prednost ugradivanja "zakljuCivanja na temelju iskustva" u DoctuS jest u moguénosti ucenja iz pojedinacnih
prethodnih odluka. Naime, niz originalnih odluka na temelju pravila daje $ansu da u¢imo. | tu je nusprodukt Cesto
vazniji od osnovnog proizvoda. Nusprodukt otkrivenih pravila odlu¢ivanja u proSlosti je moguénost reduciranja
potrebnih atributa, $to dovodi do smanjenja troSkova pripremanja poslovnih odluka. Na temelju grafa mozemo
vrednovati i eksperte. Dogada se da donositelj odluke unese svoje slu€ajeve i da DoctuS ne umije otkriti njegovo
zaklju€ivanje. Tada hrabro mozemo reci da se ne radi o ekspertu danog podrucja ve¢ o poCetniku ili Sarlatanu.

Bodovni sustav je podijeljen u parametre okolisa, tehni¢ke parametre i ekonomske parametre.

Napravljeno je stablo odlu¢ivanja u kojemu su atributi grupirani u cjeline za lak3e donoSenje odluka (vidi
dijagram).

DVOKUT ECRO 47



STUDIJA IZBORA LOKARIJE ZA ZUPANIJEKI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM
SIBALKO-MDBLAVAEKE ZuPANIJE

Dijagram 7.1. Stablo odlugivanja o lokacijama ZCGO s grupiranim atributima
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Svaka lokacija (Cetvrtkovec — Sunja, Grabovac — Banski, Core — Dvor, Blatu$a — Gvozd i Kurjakana — Novska)
vrednovana je za svaki atribut i to ocjenama ili opisima (vidi tablicu). Neki atributi predstavljaju nosivi atribut t;.
atribut odluke i on se determinira kvalitativnim oznakama. Primjeri koritenih atributa u ovoj analizi i njihove
vrijednosne ljestvice (poredane od najgoreg prema najboljem sluéaju, kako se ide s lijeva na desno) su sliedeci:

Mame

(Odabir lokacije

kriteriji zastite okolisa
socioloski kriterii
tehno-ekonomski kriteriji

razina podzemnih voda
prosjecna vodonepropusnast tla
vizualna izlozenost odlag.

udaljenost odlag. od infrastrukturnih koridora
udaljenost odlag. od wrijednog tla

udaljenost odlag. od Suma

udaljenost odlag. od vodnih povr3ina

udaljenost od poplawih podrucja
udaljenost od zasticenih dijelova prirode
udaljenost od kulturnog krajolika
udaljenost od zast. grad. bastine
udaljenost od lovista

seizmicka osjetljivast lokacije

Velicina manipulativnog prostora centra
Prikljucak odlagalista na javnu cestu
Udaljenost odlagal. od zupanijskih sredista
Suglasnost lok zajednice

Magucnast zapaosljavanja

gustoca naseljenosti

Dobna struktura

Razina obrazavanja

Osvijestenost o zastiti okolisa
Udaljenost od naseljenog podrucja
Tro3ak odlaganja

Dodatne mogucnosti zarade

Utjecaj na podzemlje

Utjecaj na krajobraz

Utjecaj na vode

Percepcija neg utjecaja odlagalista
Povaljnost tehnicke izvedbe odlagalista
utjecaj na prir. i kult bastinu

utjecaj na koristenje zemljista

utjecaj na povrsinske vode

broj za&ticenih prir. abjekata u blizini
utjeca) na zasticenu prirodnu bastinu
utjecaj na zasticenu graditeljsku hastinu
broj zasticenih grad. objekata u blizini {2)

udaljenost odlag. od gradj. podrucja gosp. namjene

udaljenost odlag. od podrucja hidromelioracije

Value 1
= [najmanie prihvatljiva
% |velik neg utjecaj
# | negativan utjscaj
nepovoljni
do Tm
svugdje nepovaljno
velika
uz podrucje
veca od 1 km
uz podrucje
unutar podrucja
uz podrucje
uz podrucje hidromel
uz popl. podrucje
manje od 0.5 km
uz podrucje
do 2 km
unutar podrucja
unutar nestab. podrucja
nedostatna
nema
vece od 600km
1
mala
velika
starija
mala
mala
uz podrucje
% |visok
# [nema
% |velik
% |velik
= | velik
% |velik neg utjecaj
% [loda
% |velik neg utjecaj
# |velik neg utjecaj
% |velik neg utjecaj
2| yise od 3
% |velik neg utjecaj
% | velik neg utjecaj
2|3 ivise

o-|4-| @ @- @-| @-| @< Q- @- @-| @ @< 0 @ @8- @< @ 0 @ @8- 0 0 0-) 0| 0 -

Value 2
prihvatljiva
umjeren utjecaj
umijeren utjecaj
prihvatljivi
viseod 1m
djelamicna nepovaline
umjerena

od 0.5-2 km
manje od 1 km
od 0.5-2 km

uz podrucje

od 0.5-2 km

od 0.5 do Zkm
od 0.5-5 km

od 0.5 do 3 km
do 3 km

do 4 km

do 2 km

izvan nestah. podrucja
dostatna

ima
500-600km

2

velika

srednja
srednjih godina
prihvatljiva
prihvatljiva
manje od 1 km
nizak

postoje
umijeren
umjeren
umjeren
umjeren
prihvatljiva
umjeren
umjeren
umjeren

od 1do 3
umjeren
umjeren

od 1de 2

Walue 3
najprihvatljivija
neznatan utjecaj
pozitivan utjeca)
pozitivni

nisu utvrdjene
povaljna

mala

veca od 2 km

uz pedrucje
veca od 2 km
veca od 2 km

na velikoj udaljer
na velikoj udaljer
na velikoj udaljer
vise od 3km

na velika] udaljer
na velikoj udaljer
na velikoj udaljer

manje od 500
3

mala

mladja
visoka
visoka

vece od 1 km

neznatan
neznatan
neznatan
mali neg utjecaj
dobra
nema
nema
nema
nema
nema
nema
nema

Bodovanije faktora okoliSa se radi uglavnom kao i bodovanje tehnickih i ekonomskih faktora, tj. najboljoj lokaciji se
dodjeljuje 5 bodova a ostalima se daju manji bodovi, sve do 1 boda.
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U obzir se uzimaju i tezinski faktori (vidi tablicu 6.1) koji naglaSavaju vaznost pojedinog atributa nad drugim.
Takav pristup olak$ava odluivanje u grupi eksperata.

Medutim, na razini snimke postojeceg stanja nije izvedivo proizvesti matematiCke ekvivalente koji mogu dati
"objektivne" brojke o utjecajima, te je stoga bodovanije subjektivnijeg karaktera.

Kako bismo dodatno pojasnili metodologiju procjene od strane strucnog tima interdisciplinamih eksperata, u
nastavku dajemo nekoliko primjera faktora za procjenu predlozenih lokacija ZCGO:

= Primjer opisa faktora okoli$a za procjenu:

Parametri okoliSa

Faktori za procjenu

Ekologija, flora/fauna

Tip ekosustava i njegova unikatnost se takoder procjenjuju, kao i njihova
ranjivost na tipiCne utjecaje rada odlagaliSta otpada. Narodito je vaZna
prisutnost ugroZenih vrsta flore i faune na ili u blizini lokaliteta. Lokacija
odlagalista u prirodnom rezervatu, nacionalnom parku ili parku prirode je
takoder kriticna.

= Primjer opisa tehnickog faktora za procjenu:

Tehnicki parametri

Faktori za procjenu

Dostupan pokrovni materijal

Za izgradnju objekta na lokalitetu je potrebna zemlja i $ljunCani materijal (npr.
za sloj prosijanog materijala, regulaciju neravnih povrsina, dnevna prekrivanja i
finalnu prekrivku, itd.)

Lokacija s najvie postojeCeg materijala dobiva 5 bodova, a ostale lokacije
sukladno tome.

=  Primjer opisa ekonomskog faktora za procjenu:

Ekonomski parametri

Faktori za procjenu

Tro8kovi izgradnje

Bodovanje troSkova izgradnje temelji se na odnosu izmedu ukupnih troSkova
razvoja i ukupnog praznog prostora. TroSkovi izgradnje lokacije temelje se na
kupniji zemljista, izgradniji objekta (izgradnji sustava procjednih voda, kapiranja
¢elija i uredenja krajobraza), objekata za RCGO (infrastruktura), prilaznoj cesti
(ukljucuje i pobolj$anje "postojeCih" prilaznih cesta) i eventualno potrebnim
posebnim elementima.

Lokacija s najnizim troSkovima razvoja dobiva 5 bodova, a ostale lokacije
sukladno tome (5 x najnizi troSak/stvarni troSak).

Operativni troSkovi

Operativni troSkovi investicije temelje se na operativnim troSkovima tijekom
perioda odlaganja, operativnim troSkovima nakon zatvaranja, operativnim
troSkovima za obradu/rukovanje procjednih voda i eventualno potrebnim
posebnim elementima.

Lokacija s najnizim operativnim tro8kovima dobiva 5 bodova, a ostale lokacije
sukladno tome (5 x najnizi troSak/stvarni tro$ak).
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PREDLOZENE LOKACIJE

Multi-kriterijalnom analizom evaluirano je 5 lokacija za ZCGO:

a) Cetvrtkovec - Sunja
b) Grabovac — Banski
c¢) Core - Dvor

d) Blatusa - Gvozd

e) Kurjakana - Novska

Kako bismo dodatno pojasnili metodologiju ocjenjivanja, u nastavku dajemo nekoliko primjera opisnih ocjena

predlozenih lokacija ZCGO:

= Primjer opisa faktora okoli$a na predloZene lokacije:

Faktor okoliSa

Predlozena lokacija

X XX XXX
Ekologija, flora/fauna Izgradnja locirana gdje | Na lokaciji nema flore i | Prirodni uvjeti s relativno
gotovo ne postoji flora i | faune. gustom grmovitom

fauna.

Umijerena ekoloska
opasnost od poZara zbog
ograniéenog prostora.

Srednja  opasnost od
pozara zbog  vjetru
izloZzenog podrucja.

vegetacijom tipinom za
ovo podrucje (Juniperus
spp itd.).

Gusta vegetacija je ljeti
lako zapaljiva.

= Primjer opisa tehnickog faktora na predloZene lokacije:

Tehno-ekonomski aktor

Predlozena lokacija

X XX XXX
Dostupan pokrovni | Vise li manje | Sav pokrovni materijal | Sav se pokrovni materijal
materijal neogranicen pristup | dobiven iskapanjem iz | mora iskopati na
pokrovnom  materijalu | okolnog podrucja. lokalitetu. Za planiranje

(8ljunkovit materijal)

investicije  potrebno je
izbalansirati zemlju, Sto
je  moguce, ali je
kompliciranije od
prostora gdje je zemlja
"slobodna".

Strucni tim za svako pojedino stru¢no podrucje ¢e dati ocjene za svaku od 5 predlozenih varijanti.

Lokacije su evaluirane u Doctusu na nacin prikazan u dijagramu te je donesena odluka o najvecoj prihvatljivosti
jedino loakcije Blatusa, Gvozd (vidi dijagram u Tablici br.7.1.).
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Tablica 7.1.: Odlugivanje o povoljnosti pojedinih lokacija ZCGO multikriterijalnom analizom primjenom softwarea Doctus
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8. ZAKLJUCAK

Predmet ove analize potencijalne su lokacije: Cetvrtkovac-Sunja, Grabovac Banski, Core — Dvor, Blatu$a-Gvozd,
Kurjakana — Novska.

Analiza i procjena povoljnosti potencijalnih lokacija za ZCGO provedena je uzimajuéi u obzir aspekt zastite
okoli$a, ekonomsku opravdanost i socijalnu podnosljivost.

Metodologijom su obuhvacene faze analize pet potencijalnih lokacija:
4. Definiranje kriterija za usporedbu lokacija
a. Pregled i obrazloZenje usporednih kriterija (nacela)
b. Odredivanje teZinskih faktora usporednih kriterija (nacela)
5. Primjena usporednih kriterija na Sest potencifalnih lokacija
6. Prijedlog jedne (glavne ) i jedne alternativne lokacije za ZGCO s obrazloZenjem

Analiza je provedena u programskom paketu DoctuS — racunalna aplikacija za podrSku u odlu€ivanju, a na
temelju podataka iz Prostornog plana Sisacko-moslavacke Zupanije, prostornih planova pojedinih gradova i
op¢ine, te rezultata istraznih radova na lokacijama.

Lokacije su evaluirane u Doctusu obzirom na tri skupine usporednih kriterija:
= kriteriji prema prihvatljivosti s obzirom na zastitu okolida
= socioloSka podnosljivost
= ekonomski kriteriji

te je donesena odluka o najvecoj prihvatljivosti lokacije Blatusa, Gvozd

Rezultat analize za pojedine lokacije je slijededi:

Cetvrtkovac-Sunja — manje prihvatljiva
Grabovac Banski- manje prihvatijiva

Core — Dvor-prihvatljiva

Blatu§a-Gvozd- najprihvatljivija

Kurjakana — Novska— najmanje prihvatljiva

Obzirom na rezultate multi-kriterijske analize lokacija BlatuSa, Gvozd izabrana kao najpovoljnija lokacija.

Zakljuéno: Lokacija Blatu$a, Gvozd predlozena je kao glavna lokacija, dok se sve ostale lokacije mogu
smatrati alternativnim.

DVOKUT ECRO 53



STUDIJA IZBORA LOKABIVE ZA ZUPANIJEKI CENTAR COSPODARENJA OTPADOM
SIBAEKOMOSLAVAEKE ZUPANIJE

LITERATURA

VVVVY VVV VVYVY

Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. — 2015. godine (NN 85/07)

Plan gospodarenja otpadom Sisatko — moslavacke zupanije za razdoblie 2007. — 2015. (Sluzbene
novine SisaCko-moslavacke Zupanije 14/05).

Program prostornog uredenja RH (NN 50/99)

Prostorni plan Sisacko — moslavacke zupanije (Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zzupanije 04/01),
IzvjeS¢ée o istraznim radovima izvedenim u svrhu odredivanja najpovoljnije lokacije za Zupanijski centar
za gospodarenje otpadom na podrucju Sisacko-moslavacke zupanije, EKONERG d.o.0., 2007.

Prostorni plan uredenja grada Novske

Prostorni plan uredenja grada Petrinja

Prostorni plan uredenja op¢ine Gvozd

Prostorni plan uredenja op¢ine Sunja

Prostorni plan uredenja op¢ine Dvor

PRAVNI PROPISI

1.

YVVVYY YVVYVYY VVVYY

YV VYVVVVY

Op¢enito

Deklaracija o zastiti okoliSa u Republici Hrvatskoj (NN 34/92).
Nacionalna strategija zastite okolia (NN 46/02).

Nacionalni plan djelovanja na okoli§ (NN 46/02).

Zakon o zatiti okolisa (NN 110/07).

Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli§ (NN 59/00, 136/04 i 85/06).

Prostorna obiljezja

Strategija prostornog uredenja Republike Hrvatske (lipanj 1997).

Program prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN 50/99).

Zakon o javnim cestama (NN 100/96, 76/98, 27/01, 114/01 i 65/02).

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07).

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 84/92).

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka i prilaza na javnu cestu (NN 73/98).

Zrak

Zakon o zastiti zraka (NN 178/04).

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisije one¢iSCujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07).
Uredba o grani¢nim vrijednostima oneciScujucih tvari u zraku (NN 133/05).

Uredba o kritiCnim razinama onec€is¢ujucih tvari u zraku (NN 133/05).

Uredba o ozonu u zraku (NN 133/05).

Uredba o tvarima koje oStecuju ozonski sloj (NN 120/05).

Vode

Drzavni plan za zastitu voda (NN 8/99).

Drzavni plan obrane od poplava (NN 8/97, 32/97, 43/98, 93/99, 14/03 i 188/03).

Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05).

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98).

Uredba o opashim tvarima u vodama (NN 78/98).

Pravilnik o graniénim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99,
6/01i14/01).

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN 182/04).

DVOKUT ECRO 54



10.

VY VvV YV VVVVYV Y VvV

VY VvV

Y VVVY

STUDIJA IZBORA LOKABIVE ZA ZUPANIJEKI CENTAR COSPODARENJA OTPADOM
SIBAEKOMOSLAVAEKE ZUPANIJE

Tlo

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN 54/94).
Pravilnik o zastiti poljoprivrednog zemljista od oneciS¢enja Stetnim tvarima (NN 15/92).

Bioloska i krajobrazna raznolikost

Strategija i akcijski plan zastite bioloSke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99).

Zakon o Sumama (NN 140/05).

Zakon o zatiti prirode (NN 70/05).

Pravilnik o proglasavanju divijih svojti zasticenim i strogo zasticenim (NN 7/06).

Pravilnik o vrstama stani$nih tipova, karti staniSta, ugroZenim i rijetkim stanidnim tipovima te o mjerama
za oCuvanije stanisnih tipova (NN 7/06).

Uredba o proglasenju ekoloSke mreze (109/07).

Kulturna bastina
Zakon o zastiti i oGuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03 i 157/03).
Pravilnik o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 59/00).

Buka
Zakon o zastiti od buke (NN 20/03).
Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

Akcidenti
Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96 i 114/03).
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 84/92).

Otpad

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05).

Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06).

Pravilnik o naginima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliSta otpada (NN
117/07).

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 i 112/01).

DVOKUT ECRO 55



