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1.  Uvod  

1.1  Toļan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe o procjeni 

utjecaja zahvata na okoliġ (NN 3/17) 

S obzirom na obiljeģja zahvata, prvenstveno radove na retenciji Kupļina kojima se poveĺava volumen 

retencije za 15 do 25 mil. m 3 vode, zahvat Sustav zaġtite od poplava karlovaļko-sisaļkog podruļja prema 

Uredbi pripada popisu zahvata iz Priloga I, toļka 31.: 

Prilog I POPIS ZAHVATA ZA KOJE JE OBVEZNA PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ 

Toļka 31. Brane i druge graĽevine namijenjene zadrģavanju i akumulaciji vode, pri ļemu je nova ili dodatna 

koliļina zadrģane ili akumulirane vode veĺa od 10.000.000 mį. 

Nositelj zahvata podnio je 3. srpnja 2017. godine Ministarstvu zaġtite okoliġa i energetike zahtjev za 

izdavanje upute o sadrģaju studije  o utjecaju na okoliġ za EU projekt zaġtita od poplava karlovaļko-sisaļkog 

podruļja. 

Informacija o zahtjevu skupa sa struļnom podlogom objavljena je na mreģnim stranicama Ministarstva 1. 

rujna 2017. godine. Prezentacija projekta tijelima koja su bila ukljuļena u postupak odreĽivanja sadrģaja 

SUO odrģana je 13. listopada 2017. godine. 

Uputu o sadrģaju SUO Ministarstvo je sluģbeno donijelo 27. travnja 2018. godine.  
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2.  Opis zahvata  

2.1  Opĺenito ï Sustav zaġtite od poplava karlovaļko -  sisaļkog podruļja 

2.1.1  Svrha prijedloga zahvata  

Ġire podruļje Karlovca i Siska nalazi se na hidrografski kompleksnim toļkama, sa stajaliġta zaġtite od ġtetnog 

djelovanja voda. Na ġirem podruļju grada Karlovca spajaju se ļetiri rijeke (Kupa, Korana, Mreģnica i Dobra) 

koje prilikom pojave velikih voda i uslijed meĽusobnog utjecaja, ļine obranu od poplava, u situaciji 

nepotpune izgraĽenosti sustava zaġtite, iznimno zahtjevnom a ļesto i nemoguĺom. Isto je i na ġirem 

podruļju Siska gdje se spajaju rijeke Sava, Kupa i Odra.  

Uz to, u posljednje vrijeme se uslijed klimatskih promjena, mnoģe sluļajevi ekstremno velikih voda na ovim 

podruļjima. U razdoblju od 2014. do 2018. godine, na ġirem podruļju Karlovca i Siska je zabiljeģeno deset 

(10) pojava velikih voda tijekom kojih su proglaġavane izvanredne mjere zaġtite od poplava. Povijesni 

maksimumi su zabiljeģeni na vodomjernim postajama na rijekama Kupi (Jamniļka Kiselica i Farkaġiĺ, veljaļa 

2014.) i Korani (Karlovac, listopad 2015.) te drugi povij esni maksimum na vodomjernoj postaji Kupa 

(Karlovac, rujan 2014.). Ostali zabiljeģeni vodostaji na ovim vodomjernim postajama u navedenim 

dogaĽajima su na gornjoj granici. 

Sve ovo ļini izrazito poveĺanu izloģenost ģivota i zdravlja ljudi i njihove imovine ġtetnom djelovanju voda, a 

osobito zabrinjava ļinjenica da su pojave ekstremno velikih voda iznad povratnog perioda pojavljivanja na 

koji su dimenzionirani postojeĺi (djelomiļno izgraĽeni) sustavi zaġtite od poplava. 

U srpnju 2014. godine zapoļela je i u oģujku 2016. zavrġena izrada Studijske dokumentacije za pripremu 

projekata zaġtite od poplava u slivu rijeke Kupe iz fondova Europske unije. Najznaļajniji rezultat Studijske 

dokumentacije je Studija izvedivosti za Projekt zaġtite od poplava u slivu rijeke Kupe na karlovaļkom i 

sisaļkom podruļju koji se sastoji od sljedeĺih zahvata: nasipi i druge vodne graĽevine na karlovaļkom 

podruļju, nasipi i druge vodne graĽevine na sisaļkom podruļju, nasipi i druge vodne graĽevine u 

Odranskom polju, pregrada Brodarci s prateĺim objektima i prokop Korana s prateĺim objektima. 

Podruļje Projekta: ĂSustav zaġtite od poplava karlovaļko - sisaļkog podruļjañ je najizloģenije poplavnim 

rizicima u odnosu na sve ostale dijelove ukupnog sliva, kako u pogledu ranjivosti tako i u pogledu ġteta od 

poplava, iako su u proteklom razdoblju ulagana znaļajna sredstva u poboljġanje postojeĺeg sustava zaġtite 

od poplava.  

Projektom se, za podruļja s vrlo visokim rizikom od poplava, utvrĽuju mjere za smanjivanje opasnosti i rizika 

od poplavnih dogaĽaja, a kojima bi se, na prihvatljiviju razinu, smanjilo: 

¶ ugroģavanje ljudskih ģivota, zdravlja i socijalnih odnosa te izazivanje drugih novļano nemjerljivih 

ġteta u funkcioniranju komunalne infrastrukture i javnih usluga, ugroģavanje moguĺih izvora 

oneļiġĺenja i kulturno-povijesne baġtine, 

¶ izazivanje direktnih novļano mjerljivih ġteta na materijalnoj imovini te u gospodarskim aktivnostima 

kao ġto su: poljoprivreda, akvakultura, industrija i usluge, 

¶ izazivanje indirektnih novļano mjerljivih ġteta kao ġto su: ġtete zbog prekida prometa, opskrbe 

pitkom vodom i elektriļnom energijom, intervencije, ļiġĺenja, sanacije i sl. 

Osim rjeġavanja navedenih problema, Projektom bi se stvorili povoljniji uvjeti u sustavu zaġtite od poplava 

na slivu, kroz provedbu mjera smanjivanja rizika od poplava, a kojima bi se smanjili troġkovi i uļestalost 

provedbe redovitih i izvanrednih mjera zaġtite od poplava. 
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U sadaġnjem stanju izgraĽenosti sustava zaġtite od poplava, na podruļju Projekta, godiġnje je prosjeļno od 

poplava ugroģeno 2.130 stanovnika, a prosjeļne godiġnje ġtete (direktne i indirektne) iznose oko 280 mil. 

kuna. 

Nakon provedbe Projekta, godiġnje ĺe prosjeļno od poplava, na podruļju Projekta, biti ugroģen 151 

stanovnik (smanjenje za 93% u odnosu na sadaġnje stanje), a prosjeļne godiġnje ġtete (direktne i 

indirektne) iznosit ĺe oko 42 mil. kuna (smanjenje za 85% u odnosu na sadaġnje stanje). 

Svrha cijelog Sustava zaġtite od poplava rijeke Kupe je svesti rizike od poplavnih dogaĽaja na cijelom slivu 

Kupe na prihvatljivu razinu s aspekta zaġtite ljudi, materijalnih dobara, gospodarstva i gospodarskih 

aktivnosti te zaġtite okoliġa i prirode. U smislu prezentacije sustava u jednom dokumentu, prikladnom za 

procjenu utjecaja na okoliġ, obraĽeno do razine podloge za financiranje, objedinila su se pojedina tehniļka 

rjeġenja iz postojeĺe projektne dokumentacije. Na osnovu naļina teritorijalne  organiziranosti 

vodnogospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, sustav zaġtite od poplava na slivu rijeke Kupe dijeli se 

na karlovaļko i sisaļko podruļje, dok se sustav smatra jednom cjelinom.  

Zahvat kojim se sustavno ġtiti od poplava podruļje Pokuplja na karlovaļko-sisaļkom podruļju saļinjavaju 

vodne graĽevine: nasipi, zidovi, obaloutvrde, odvodni kanali, prokop, pregrada Brodarci, ustava Ġiġljaviĺ, 

ustava Korana i retencija Kupļina. Sukladno planovima, prvo ĺe se krenuti u realizaciju zahvata na 

karlovaļkom podruļju, a zatim na sisaļkom. Zahvat se dijeli na dvije cjeline, odnosno faze. Faza I. obuhvaĺa 

podruļje Karlovca s okolicom, a Faza II. ġire podruļje Siska. Zaġtita od poplava na slivu rijeke Kupe 

funkcionira sustavno samo ako su obje faze realizirane. Najveĺi uļinak zaġtite na sisaļko podruļje (Faza II.) 

ima retencija Kupļina koja je predviĽena na karlovaļkom podruļju u sklopu Faze I. Sukladno podjeli na dvije 

faze zahvata zaġtite od poplava izraditi ĺe se dvije Studije o utjecaju na okoliġ. Ovom Studijom obuhvaĺena 

je Faza I I, odnosno sisaļko podruļje.  

Karlovaļko podruļje nalazi se u centru hidrografskog podruļja rijeka kojima je okruģen ï Kupa, Korana, 

Mreģnica i Dobra. Koliļina oborina, veliki padovi rijeka i slivovi koji imaju izraģen brdski karakter te vodotoci 

koji formiraju kanjone, uzrok su poplavama s izrazitim mak simumima, koje se u kratkom vremenu sliju na 

podruļje Karlovca i uzrokuju velike ġtete. 

Nizvodno od Ozlja, rijeka Kupa dobiva nizinska obiljeģja i ovdje poļinje izlijevanje velikih voda u zaobalje. 

Prostrani zaobalni prostori uz veĺe vodotoke, posebno uz Kupu, retenciraju ogromne vodene mase, koje se 

zatim sporo povlaļe. Ugroģenost od poplava u Karlovcu stalno je prisutna i poveĺava se zadnjih godina, a 

posljedice plavljenja su teġke. Samo tijekom 2014. god. u veljaļi, rujnu i listopadu doġlo je do pojave vodnih 

valova Kupe koji se po rangu nalaze meĽu prvih pet u posljednjih 60 godina. U naseljima uz lijevu obalu 

Kupe nizvodno od Selca redovno su plavljene kuĺe i prometnice, drģavna cesta D36 i lokalne ceste. 

Izgradnjom planiranog zahvata, podruļje lijevog zaobalja Kupe u Gradu Karlovcu od Selca do Reļice, 

zaġtitilo bi se od velikih voda istog ranga kao i branjeno podruļje uz izgraĽene nasipe i zidove u uģem centru 

grada.  

Grad Karlovac najugroģeniji je poplavama te naselja uzvodno od njega do Pravutine te nizvodno uz rijeku 

Kupu. Opasnost za Grad Karlovac postoji kada se vrġni vodni valovi dviju ili ļak svih triju  karlovaļkih 

pritoka Kupe poklope vremenski. Od stogodiġnjih voda biti ĺe poplavljena cesta prema Gornjem Mekuġju, 

kod nogometnog stadiona te cesta prema Husju i Reļici i to u naselju Gradecu te dionica drģavne ceste D36 

Karlovac-Pisarovina. 

Zbog izlijevanja Dobre ļesto plavi i zatvorena je cesta Ogulin - Ogulinski Hreljin, zbog izlijevanja Kupe cesta 

Ozalj - Levkuġje i Karlovac - Pisarovina, dok zbog izlijevanja Korane bude zatvorena cesta Veljun-Perjasica.  

U sisaļko podruļje, za koje se razmatra potreba daljnje izgradnje sustava zaġtite od poplava, ulaze dionica 

rijeke Kupe na potezu od Jamniļke Kiselice do uġĺa Kupe u rijeku Savu te Odransko polje. 
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Odransko polje obuhvaĺa podruļje izmeĽu Siska i Zagreba i sastavni je dio melioracijskog podruļja Srednje 

Posavine. Okosnicu hidroloġko/hidrauliļkog reģima ovoga prostora predstavlja rijeka Odra kao lijeva pritoka 

Kupe, koja nastaje od nekoliko izvora podzemnih voda aluvijalnih nanosa sjeverno od Velike Gorice.  

Na prostoru neposrednog sliva Kupe na sisaļkom podruļju u sadaġnjem stanju sustava zaġtite od poplava, 

osim prigradskih naselja grada Siska, poplavnim dogaĽajima je izloģeno viġe naselja uz Kupu i prometna 

infrastruktura , dok su za razliku od karlovaļkog podruļja komunalna i industrijska infrastruktura  te 

pojedinaļni objekti (javni i kulturno-povijesni) manje izloģeni poplavnim rizicima.  

Buduĺi da na dionici Kupe koja pripada sisaļkom podruļju (ako se izuzme Odransko polje) nema znaļajnijih 

retencijskih prostora, predviĽena je zaġtita od velikih voda izgradnjom nasipa/zidova. Pri tome se ġtite 

iskljuļivo ugroģena stambena podruļja, kako bi se ļim manje utjecalo na postojeĺi reģim otjecanja 

smanjenjem protoļnih profila, a od poplave ipak izuzela najvrjednija podruļja. 

S obzirom na znaļajan utjecaj koncepcije zaġtite karlovaļkog podruļja na hidroloġke uvjete nizvodno pa tako 

i na uvjete zaġtite i dimenzije potrebnog sustava zaġtite, ovako postavljena osnovna varijanta za sisaļko 

podruļje i Odransko polje razmatrana je u funkcioniranju skupa sa sustavom zaġtite na karlovaļkom 

podruļju. 

Za karlovaļko podruļje, kao osnovno rjeġenje usvojene su dimenzije pojedinih zahvata za varijantu (oznaka 

u izvornoj dokumentaciji - V2) s izgradnjom pregrade Brodarci i preostalih elemenata za dovrġenje 

odteretnog kanala Kupa-Kupa i retencije Kupļina te izgradnjom nasipa i zidova. 

Zahvati na sisaļkom podruļju razvrstani su u dvije skupine: (1) projekti objekata novih zaġtitnih linija i (2) 

projekti rekonstrukcije objekata na postojeĺim zaġtitnim linijama. 

Tehniļka rjeġenja II. faze definirana su u sljedeĺoj dokumentaciji:  

¶ Projekt zaġtite od poplava na slivu Kupe (Projekt viġe struka, 2015); 

¶ Koncepcijsko rjeġenje zaġtite od poplava na sisaļkom dijelu Odranskog polja (VPB, 2017). 

 

Za Karlovaļko podruļje - Faza I sustava zaġtite od poplava karlovaļko-sisaļkog podruļja ishoĽeno je 

Rjeġenje o prihvatljivosti zahvata za okoliġ i ekoloġku mreģu uz primjenu mjera zaġtite okoliġa i uz program 

praĺenja stanja okoliġa, koje je 06 kolovoza 2019. godine donijelo Ministarstvo zaġtite okoliġa i energetike 

(Klasa: UP/I-351-03/18-02/49, Urbroj: 5 17-03-1-2-19-35). 

Zakon o Projektu zaġtite od poplava u slivu rijeke Kupe (NN 118/2018 od 27.12.2018.), na podruļju Sisaļko-

moslavaļke ģupanije i Zagrebaļke ģupanije predvidio je slijedeĺe mjere zaġtite: 

- rekonstrukciju lijevog kupskog nasipa od naselja Staro Praļno do naselja Stara Drenļina 

- gradnju regulacijskih (obaloutvrde) i zaġtitnih (nasip, zid) vodnih graĽevina s pripadajuĺim objektima 
odvodnje zaobalja i crpnom stanicom Moġļenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamniļke 

Kiselice 

- gradnju nasipa (dionica Tiġina Kaptolska ï Suġa, dionica Greda ï Sela ï Stupno), gradnju crpne 
stanice Stupno i rekonstrukciju nasipa (na podruļju Siska, Ģabna, Odre Sisaļke, Lekenika, Tiġine 

Kaptolske) u Odranskom polju i 
- gradnju transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suġa. 

 

Zahvat obraĽuje 3 mjere zaġtite od poplava, odnosno 3 funkcionalno samostalne i meĽusobno neovisne 

cjeline (faze/etape) koje se odnose na podruļje Sisaļko-moslavaļke ģupanije te dijelom Zagrebaļke 

ģupanije. Obzirom da su pojedine mjere u raznim fazama pripreme, njihovoj realizaciji ĺe se pristupiti nakon 

ishoĽenja potrebnih akata zasebno za svaku od mjera. Na temelju rjeġenja koje ĺe se ishoditi na kraju ovog 

postupka procjene utjecaja na okoliġ bit ĺe moguĺe ishoditi viġe akata, odnosno pristupiti izvoĽenju radova, 
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zasebno za svaku od navedenih mjera, neovisno o njihovom redoslijedu. S obzirom da se izraz Ămjerañ 

uobiļajeno koristi i za mjere zaġtite okoliġa i prirode, u daljnjem tekstu za mjere zaġtite od poplava koristiti 

ĺe se oznaka MP. Popis mjera zaġtite od poplava obuhvaĺenih predloģenim projektom na slivu rijeke Kupe: 

Podruļje Sisaļko-moslavaļke ģupanije i Zagrebaļke ģupanije (II. faza ï predmet ovog 

postupka procjene utjecaja na okoliġ): 

MP 9 -  Nasipi na sisaļkom podruļju-  Zaġtita naselja uz lijevu i desnu obalu Kupe nizvodno od 

Jamniļke Kiselice 

- MP 9/1  - Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa od naselja Staro Praļno do naselja Stara Drenļina  

- MP 9/2  - Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) i zaġtitnih (nasip, zid) vodnih graĽevina s 

pripadajuĺim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom Moġļenica na lijevoj i desnoj obali 

Kupe nizvodno od Jamniļke Kiselice 

MP 10  - Gradnja nasipa (dionica Tiġina Kaptolska- Suġa, dionica Greda- Sela- Stupno), gradnja crpne stanice 

Stupno i  rekonstrukcija nasipa (na podruļju Siska, Ģabna, Odre Sisaļke, Lekenika, Tiġine Kaptolske) u 

Odranskom polju 

MP 11  - transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suġa 

 

Podruļje Karlovaļke ģupanije i Zagrebaļke ģupanije (I. faza ï Rjeġenje Ministarstva okoliġa i 

energetike, Klasa: UP/I-351-03/18-02/49; Urbroj: 5 17-03-1-2-19-35 od 06.08.2019.) 

MP 1 - Lijevoobalni nasip rijeke Kupe od ģeljezniļkog mosta do Brodaraca (III etapa) 

MP 2- Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu obalu Mreģnice za zaġtitu naselja Mala Ġvarļa, Logoriġte i 

Turanj 

MP 3 - Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasipa Kupe i prokop Korana s rjeġenjem odvodnje 

na podruļju Gornjeg Mekuġja) 

MP 4 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mreģnice i regulacija potoka Sajevac vezani uz 

izgradnju drģavne ceste D1- splitski pravac- brza cesta kroz Karlovac 

MP 5 - Regulacijske (obaloutvrde) i zaġtitne (nasip, zid) vodne graĽevine s pripadajuĺim objektima odvodnje 

zaobalja  na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Reļice 

MP 6 - Regulacijske (obaloutvrde) i zaġtitne (nasip, zid) vodne graĽevine s pripadajuĺim objektima odvodnje 

zaobalja  i crpnom stanicom na desnoj obali  Kupe od Brodaraca do Karlovaļke pivovare 

MP 7 - Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog zaobalja rijeke 

Kupe od naselja Selce do Reļice 

MP 8 - ļvor Brodarci sa prateĺim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupļina (pregrada 

Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre, ustava Ġiġljaviĺ na kanalu Kupa - 

Kupa, istoļni nasip retencije Kupļina sa regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala 

Kupa- Kupa i rekonstrukcija  nasipa za zaġtitu ribnjaka Crna Mlaka) 

Buduĺi cjeloviti sustav zaġtite od poplava karlovaļko ï sisaļkog podruļja prikazan je na Prilogu 1. 
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2.1.2  Koncept zaġtite od poplava   

 

Koncept zaġtite od poplava predmetnog podruļja postavljen je u studijskoj dokumentaciji Projekt zaġtite od 

poplava na slivu Kupe (Elektroprojekt, 2015. godine). Dokumentacija se sastoji od viġe knjiga u kojima se 

obraĽuju: postojeĺe stanje na slivu Kupe, hidroloġko-hidrauliļke analize sliva Kupe, analize rizika od poplava 

za postojeĺe stanje, analiza mjera upravljanja rizicima od poplava te daje prikaz prijedloga rjeġenja i studija 

izvedivosti. Koncept je postavljen u cilju ispunjavanja postavljenih ciljeva upravljanja rizicima od poplava, a 

na temelju ocjene predloģenih varijanata, uzimajuĺi u obzir tehniļko-tehnoloġke aspekte, ekonomske i 

financijske analize te aspekte zaġtite okoliġa i prirode.  

Viġegodiġnjim programom gradnje regulacijskih i zaġtitnih vodnih graĽevina i graĽevina za melioracije, NN 

117/15 (dalje u tekstu: Viġegodiġnji program) na predmetnom je podruļju koje obraĽuje ova studija 

predloģen relativno mali broj lokalnih mjera (projekata)  

Zahvati na sisaļkom podruļju planirani Viġegodiġnjim programom su:  

¶ Rekonstrukcija obodnih nasipa retencije Odransko polje na podruļju Trebarjeva i Martinske Vesi-

desne, 

¶ Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa u Rakovu od km 0+000 do 10+000.  

Podruļje na kojem se planira sustav zaġtite od poplava na sisaļkom podruļju se dijeli na dvije cjeline:  

¶ Neposredni sliv rijeke Kupe nizvodno od Jamniļke Kiselice do ulijeva Kupe u Savu, 

¶ Pripadajuĺi prostor Odranskog polja, koji je u funkciji (prirodne) retencije . 

Projekt zaġtite od poplava u slivu Kupe na karlovaļkom i sisaļkom podruļju sagledavan je kao jedinstveni 

zahvat obzirom na znaļajan utjecaj koncepcije zaġtite karlovaļkog podruļja na hidroloġke uvjete nizvodno, 

pa tako i na uvjete zaġtite i dimenzije potrebnog sustava zaġtite sisaļkog podruļja. Osnovna varijanta za 

sisaļko podruļje i Odransko polje razmatrana je s tri podvarijante, pri ļemu svaka podvarijanta odgovara 

varijanti razmatranoj za karlovaļko podruļje. Dakle, osnovno varijantiranje je napravljeno kroz I etapu - 

karlovaļko podruļje, te su rezultati utjecaja pojedine varijante na karlovaļkom podruļju imali utjecaja na 

tehniļko rjeġenje na sisaļkom podruļju. 

Slika 2.1 prikazuje mjere zaġtite od poplava prema osnovnom rjeġenju s njihovim poloģajem i osnovnim 

znaļajkama. 
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Slika 2.1 Postojeĺe i planirane graĽevine sustava za zaġtitu od poplava sisaļkog podruļja  (MP)  
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Mjere zaġtite od poplava su razvrstane u dvije skupine:  

¶ mjere izgradnje novih zaġtitnih linija, 

¶ mjere rekonstrukcije postojeĺih zaġtitnih linija. 

Mjere izgradnje novih zaġtitnih linija su: 

Lijeva i desna obala Kupe  Odransko polje  

Brkiġevina Tiġina Kaptolska - Suġa 

Novi Farkaġiĺ Greda, Sela, Stupno 
Stari Farkaġiĺ ï Letovaniĺ        Ģabno, Odra Sisaļka  

Ģaģina ï Mala Gorica Sisak 
Brest Pokupski- Vurot  Suġa-Veleġevec 

Nova Drenļina -Moġĺenica  

 

Mjere rekonstrukcije postojeĺih zaġtitnih linija su: 

- Letovaniĺ (Odransko polje) 

- Ģaģina (Odransko polje) 

- Stara Drenļina-Staro Praļno (lijeva obala Kupe) 

- Ģabno-Stupno (Odransko polje) 

- Tiġina Kaptolska (Odransko polje) 

- Lekenik (Odransko polje) 

Postojeĺi sustav zaġtite od poplava prikazuje Slika 2.2. 
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Slika 2.2 Pregledna karta postojeĺeg sustava zaġtite od poplava 

Odransko polje nalazi se s desne obale rijeke Save, u podruļju od Velike Gorice do Siska. Duljina Odranskog 

polja uzduģnom smjeru je oko 30 kilometara i oko 8 kilometara u popreļnom smjeru, dok povrġina 

Odranskog polja iznosi oko 200 km2.  

Odransko polje moģe biti izravno plavljeno vodama rijeke Save samo kad je njen vodostaj  izrazito visok. 

Danas nasipi na desnoj obali Save spreļavaju plavljenje polja sa sjevera. Komunikacija s rijekom Savom 

moguĺa je putem kanala Odra kada velike savske vode preljevaju preljev kod Jankomira. Ġto se pak tiļe 

plavljenja tog prostora kupskim vodama, isto se dogaĽa kada velike vode rijeke Kupe ulaze u prostor 

Odranskog polja putem rijeke Odre. Odransko polje danas funkcionira kao neureĽeno, prirodno inundacijsko 

podruļje s procijenjenim retencijskim kapacitetom od pribliģno 315 mil. m3.  

Prvo sustavno rjeġenje ovog podruļja, vezano je uz Sustav obrane od poplave srednjeg Posavlja, 

koncipirano krajem 60-tih godina i verificirano Studijom ureĽenja i regulacije rijeke Save u Jugoslaviji (UN, 

1972.g). Osnovnim rjeġenjem bilo je predviĽeno iskljuļivanje ovog retencijskog prostora iz Sustava obrane 

od poplave srednjeg Posavlja. Takvo rjeġenje se provlaļilo  desetljeĺima kroz svu prostorno-plansku 

dokumentaciju, zajedno sa idejom dovrġetka kanala Odra do ļvora Streleļko. Vaģeĺim Prostornim planom 

Sisaļko-moslavaļke Ģupanije i dalje je planiran kanal Odra do ļvora Streleļko. 

 

Kako je projekt Sustava obrane od poplave srednjeg Posavlja prema izvornom rjeġenju znatno usporen i ne 

realizira se dinamikom koja je bila planirana pri njegovu usvajanju, a realiziraju se parcijalno pojedinaļni 

projekt i, koji su u odnosu na osnovno rjeġenje unekoliko razliļiti, to se odluļilo o zadrģavanju prostora 

retencije u postojeĺem reģimu.  
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Retencija Odransko polje u danaġnjem rjeġenju vaģan je objekt zaġtite od poplava. Svojim relativno velikim 

kapacitetom za prihvat rasteretnih voda Save i Kupe, te voda vlastitog sliva, pridonosi znaļajno smanjenju 

visokih vodostaja Save i Kupe. Koriġtenjem retencijskog prostora Odranskog polja, znatno manje se utjeļe 

na Lonjsko polje, a ujedno se pozitivno utjeļe i na oļuvanje postojeĺeg stanja neureĽenih poplavnih 

podruļja Opeka, Trstika, Mokrog polja i Zelenika, odnosno nije potrebno njihovo dodatno optereĺenje 

preraspodjelom volumena voda Odranskog polja na nizvodna podruļja.  

Na podruļju Odranskog polja je u proġlosti bilo relativno malo melioracijskih i vodnogospodarskih zahvata. 

Princip zaġtite od velikih voda sveden je na lokalnu zaġtitu pojedinih naselja nasipima. IzgraĽen je dio Sava-

Odra odteretnog kanala Sava-Odra-Sava, a djelomice je izgraĽen i lateralni kanal koji prikuplja brdske vode s 

podruļja Vukomeriļkih gorica. Tokovi ostalih vodotoka su presjeļeni kanalom Sava-Odra.  

Prirodno razlijevanje voda Odranskim poljem nastaje od unutarnjih voda i kupskih voda koje, kod nailaska 

vodnog vala Kupom, ulaze na podruļje polja kroz uġĺe Odre. Punjenje polja vodama iz kanala Odra, 

predviĽa se kao interventno, upuġtenim vodama Save preko jankomirskog preljeva, stoga je taj reģim na 

polju povremen i kratkog trajanja. U izvanrednim prilikama, kakva je npr. bila u rujnu 2010 -te godine kad je 

popustio nasip kod Sopa Bukevskog, doġlo je do dodatnog plavljenja savskim vodama, ali  takova pojava nije 

statistiļki relevantna. Otjecanje vode u smjeru rijeke Kupe odvija se uġĺem Odre. 

U periodima kada poplava nema, vodni reģim ovog prostora diktira rijeka Odra, koja nastaje od nekoliko 

izvora podzemnih voda iz aluvijalnih nanosa na lokaciji sjeverno od Velike Gorice. Rijeka Odra je danas joġ 

uvijek vrlo dobre kvalitete, ali je ugroģena sniģavanjem razine podzemnih voda i poveĺanjem oneļiġĺenja u 

gornjem dijelu sliva (Velika Gorica, Zagreb, zraļna luka, poveĺana naseljenost, i sl.).  

Prostor Odranskog polja danas nije u potpunosti pripremljen za prihvat velikih voda. Zbog nedovoljne 

izgraĽenosti zaġtitnog sustava od poplava, ugroģena su naselja sa svih strana Odranskog polja ï prirodne 

retencije. Na sjeveroistoļnom dijelu, te istoļnom, zapadnom i juģnom dijelu su djelomiļno izvedene zaġtitne 

graĽevine, ali je zbog nedovoljne visine nasipa opasnost od plavljenja i dalje prisutna. Na jugozapadnom 

dijelu nasipa nema, a visoke vode iz smjera polja (retencije) prolaze kroz ģeljezniļke propuste, te plave 

prigradske dijelove grada Siska.  

2.1.3  Koncept tehniļkih rjeġenja 

Kao najbolje rjeġenje zaġtite od poplava karlovaļkog i sisaļkog podruļja sliva Kupe odabrano je rjeġenje koje 

pruģa sigurnost u obrani od poplava grada Karlovca, te ujedno poveĺava sigurnost zaġtite nizvodnih podruļja 

do Jamniļke Kiselice i nizvodnih podruļja do uġĺa Kupe u Savu. U tom smislu, ovakvo rjeġenje daje najveĺu 

sigurnost zaġtiti ljudi i zaġtiti materijalnih dobara ne samo na karlovaļkom veĺ i na sisaļkom podruļju, te 

iako je najskuplja, ekonomski je najpovoljnija u odnosu na ostale razmatrane varijante. Napominjemo kako 

je to rjeġenje i u okoliġnom smislu najpovoljnije, buduĺi da se najmanje utjeļe na hidromorfologiju vodnih 

tijela na cijelom potezu Kupe nizvodno od Karlovca, sve do uġĺa Kupe u Savu, kao i na podruļje uzvodno od 

Karlovca  

Sukladno tome, osnovne graĽevine i sadaġnjeg i buduĺeg sustava obrane od poplava na sisaļkom podruļju i 

u Odranskom polju trebale bi biti zaġtitne graĽevine (nasipi i zidovi) duģ urbaniziranih povrġina u poplavnim 

podruļjima.  

Planirane lokacije zahvata uz naselja su slijedeĺe:  

Sisaļko-moslavaļka ģupanija: Brkiġevina, Novi Farkaġiĺ, potez Stari Farkaġiĺ ï Letovaniĺ - Ģaģina- Mala 

Gorica, potez Brest Pokupski ï Vurot, Stara Drenļina, potez Nova Drenļina ï Moġĺenica, Ģabno- Stupno, 

Sela- Greda, Lekenik, Tiġina Kaptolska, Desno Trebarjevo te Desno Ģeljezno. 

Zagrebaļka ģupanija: Transverzalni nasip od lijevoobalnog nasipa kanala Odra do naselja Suġa, Veleġevec. 



     

11 
 

Na prostoru neposrednog sliva Kupe na sisaļkom podruļju u sadaġnjem stanju sustava zaġtite od poplava 

osim prigradskih naselja grada Siska poplavnim dogaĽajima je izloģeno viġe naselja uz Kupu, dok su za 

razliku od karlovaļkog podruļja komunalna, industrijska i prometna infrastruktura, te pojedinaļni objekti 

(javni i kulturno -povijesni), znatno manje izloģeni poplavnim rizicima. Isto vrijedi i za izloģenost lokalnog 

stanovniġtva poplavama Kupe 

Na dionici Kupe koja pripada sisaļkom podruļju (ako se izuzme Odransko polje) nema znaļajnijih 

retencijskih prostora, a zaġtita od velikih voda predviĽena je izgradnjom nasipa/zidova. Pri tome je odluļeno 

da ĺe se ġtititi iskljuļivo ugroģena stambena podruļja, kako bi se ļim manje utjecalo na postojeĺi reģim 

otjecanja smanjenjem protoļnih profila, a od poplave ipak izuzela najvrjednija podruļja.  

Na lijevom rubu Odranskog polja (desna obala Save) od uzvodnog dijela prema nizvodnom smjeġtena su 

sljedeĺa naselja: Drnek, Orle, Struģec Posavski, Veleġevec, Ruļa, Suġa,  Jezero Posavsko, Desno Ģeljezno, 

Desno Trebarjevo, Desna Martinska Ves, Ljubljanica, Ģirļica, Tiġina Kaptolska, Streleļko. Na desnom rubu 

polja smjeġteni su Lekenik, Greda, Sela, Stupno, Odra Sisaļka. Neka od navedenih naselja smjeġtena su na 

visokom terenu, pa nisu ugroģena velikim vodama Odranskog polja, neka su ġtiĺena nasipima dostatne 

visine, a iznimno su pojedini objekti i dalje ugroģeni, zbog nepostojeĺih nasipa ili nasipa nedostatne visine. 

2.1.4  Objekti sustava zaġtite od poplava  

Mjere zaġtite od poplava biti ĺe izvedene s viġe tipova zaġtitnih vodnih graĽevina: 

- Gradnjom novih nasipa 

- Gradnjom zaġtitnih zidova 

- Rekonstrukcijom nasipa 

- Gradnjom obaloutvrda 

- Kombinirani pristup ili montaģne graĽevine 

2.1.4.1 Gradnja obrambenog nasipa 

Nasipi ĺe se izvoditi od glinenog materijala iz nalaziġta u slojevima do 35 cm uz zbijanje, sukladno uvjetima 

za radove u vodnom gospodarstvu. Toļna tehnologija ugradnje materijala odredit ĺe se u glavnom i 

izvedbenom projektu na temelju dobivenih podataka o svojstvima glinenog materijala s odabranog nalaziġta.  

Prema trenutno dostupnim podacima o uslojenosti temeljnog tla i provedenim proraļunima procjeĽivanja 

ispod nasipa kroz propusne slojeve temeljnog tla nema opasnosti od procjeĽivanja. Ovu tvrdnju potrebno je 

dokazati za svaku dionicu nasipa na temelju podataka dobivenih detaljnim istraģnim radovima i proraļunima 

na temelju tih podataka.  

Zaġtitni nasipi imaju ġirinu krune 3,0 m, a pokosi su nagiba 1:2. Visina nasipa varira ovisno o visini okolnog 

terena od 0,8 m do 4,25 m. Kruna nasipa zatvara se sa slojem zaglinjenog ġljunka u debljini 30 cm.  

Sustav odvodnje nalazi se u zaobalju izmeĽu ceste i okuĺnica te sakuplja oborinsku vodu prometnice i dijela 

okuĺnica ļiji je pad prema rijeci. Sva povrġinska oborinska voda ispustiti ĺe se u prijemnike na za to 

pogodnim mjestima uz Kupu i Odransko polje.  
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Slik a 2.3 Popreļni presjek koji prikazuje geometriju zaġtitnog nasipa (Izvor: Idejni projekt, lipanj 2017, 
Geokon -Zagreb d.d.)  

2.1.4.2 Gradnja armirano-ōŜǘƻƴǎƪƛƘ ȊŀǑǘƛǘƴƛƘ ȊƛŘƻǾŀ ƛ ƻōŀƭƻǳǘǾǊŘŀ 

Projektnom dokumentacijom je  na odreĽenim dionicama definirano prometno rjeġenje koje prati obaloutvrde 

a pred posljedicama poplava je zaġtiĺeno zidom. Duģ dionice zida promet se odvija postojeĺom 

prometnicom. Prema prijedlogu iz geomehaniļkog elaborata armirano-betonski zid temelji se na armirano-

betonskim pilotima. Na evidentiranim kliziġtima obale izradit ĺe se obaloutvrde. 

Obaloutvrda je na razini idejnog projekta planirana duģ cijele duljine zida, u noģici ĺe se izvest ļeliļno 

ģmurje, a pokos ĺe se oblagati kamenom oblogom ili suvremenim ekoloġko prihvatljivim mreģama. Toļne 

lokacije obaloutvrda bit ĺe definirane daljnjom projektnom dokumentacijom sukladno rezultatima prethodno 

provedenih geomehaniļkih istraģnih radova, ġto znaļi da je moguĺe skraĺenje duģine potrebnih obaloutvrda. 

Na dijelu trase armirano-betonskog zida koji je barijera prema vodotoku, predviĽeni su prilazi do vodotoka 

kroz otvore u zidu. Prije nailaska velikih voda otvori se zatvaraju dvostrukim drvenim gredama izmeĽu kojih 

se u svrhu pojaļanja i ostvarivanja nepropusnosti ugraĽuje glineni materijal. Na sliļan naļin rijeġeni su 

prilazi Kupi na izgraĽenim dionicama zida s lijeve i desne strane Kupe uzvodno.  

 

Slika 2.4 Karakteristi ļni popre ļni presjek zida  
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Slika 2.5 Karakteristiļna rjeġenja zida 

Na gornjoj slici prikazana su tri tipiļna rjeġenja zaġtitnog objekta. Zid za mobilni sustav koncipiran je na 

naļin da se mobilni elementi postavljaju na zid visine oko 1,2 m. Ovo rjeġenje upotrebljava se na dionicama 

gdje nema mjesta za nasip a objekti su blizu obale. Na drugim dionicama, gdje nije potrebna visina zaġtite 

mogu se koristiti vreĺe s pijeskom na betonskom zidu oblika T. Za zaġtitu na dionicama sa cestom moģe se 

koristiti rjeġenje sa nasipanjem postojeĺe ceste i dopunskom zaġtitom sa zidom i pjeġļanim vreĺama. U 

daljnjoj razradi projekata ĺe biti na osnovu prikazanih karakteristiļnih rjeġenja zaġtitnog objekta, definiran tip 

koji je najpogodniji u uvjetima konkretne lokacije.  

2.1.4.3 Rekonstrukcija nasipa 

Rekonstrukcija nasipa izvodi se glinenim materijalom iz lokalnih nalaziġta i ġljunļanim odnosno drobljenim 

kamenim materijalom iz legalne deponije (za drenaģe i berme). Postojeĺi nasip se stepenasto zasijeca, a 

kruna uklanja u visina cca 1,0 m, kako bi se izvela veza dogradnje nasipa sa postojeĺim. Depresije na 

obalnoj strani koje se nalaze bliģe od 4 m od projektirane noģice nasipa se zatrpavaju neselektiranim 

materijalom iz iskopa uz ureĽenje pokosa u nagib 1:3 ili blaģe. Na zaobalnoj strani izvodi se berma visine 2,2 

m ispod razine krune nasipa, u ġirini 4,0 m. Berma se izvodi od ġljunka ili drobljenog kamenog materijala. 

Pokosi i kruna nasipa se humusiraju u sloju debljine 20 cm i zatravljuju. Kruna rekonstruiranog nasipa 

projektira se na kotu 120 cm iznad 100 god. velike vode.  
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Slika 2.6 Karakteristi ļni popre ļni presjek nadogradnje nasipa na projektiranu kotu kod Stare Dren ļine  
(Idejni projekt, Rekonstrukcije lijevog kupskog nasipa od naselja Staro Pra ļno do naselja Stara Dren ļina 
u duljini oko 11,7 km, Geokon d.d., 2016. god.)  

 

2.1.4.4 Gradnja obaloutvrda 

Na dionicama gdje se planira graditi ili rekonstruirati zaġtitna vodna graĽevina (napis ili zid) a zbog 

odronjene i nestabilne obale je upitna stabilnost iste , potrebno je izvesti sanaciju strme i odronjene obale 

izgradnjom zonirane obaloutvrde. Na slici ispod prikazana su dva karakteristiļna popreļna presjeka zonirane 

obaloutvrde. 
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Slika 2.7 Dva tipiļna presjeka rjeġenja obaloutvrde 

Ispod noģice od kamenog nabaļaja polaģe se razdjelni geotekstil. Iznad noģice obalu se zasijeca u 

stepenastom iskopu i obala se sanira ugradnjom naizmjeniļnih slojeva glinenog i kamenog materijala uz 

potrebno zbijanje u slojevima.  

Dimenzije i svojstva pojedinih elemenata obaloutvrde potrebno je odrediti u glavnom projektu na temelju 

detaljno snimljene geodetske podloge, istraģnih radova i proraļuna.  

Na slijedeĺim situacijama prikazane su dionice s moguĺim obaloutvrdama, koje ĺe se glede definiranja 

duljine razraditi podrobnije tijekom daljnjih faza projektiranja (Idejni i Glavni projekti) . 
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Slika 2.8 Dionica obaloutvrde na poplavnoj zaġtiti Brkiġevina 

 
Slika 2.9 Dionice obaloutvrda na poplavnoj zaġtiti Novi i Stari Farkaġiĺ, St. Brod 
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Slika 2.10  Dionice obaloutvrda na poplavnoj zaġtiti Letovaniĺ i Ģaģina, Ģaģina Mala Gorica 

 
Slika 2.11  Dionice obaloutvrda na poplavnoj zaġtiti Stupno-Ģabno 

 

2.1.4.5 YƻƳōƛƴƛǊŀƴƛ ǇǊƛǎǘǳǇ ƛƭƛ ƳƻƴǘŀȌƴŜ ƎǊŀŚŜǾƛƴŜ 

Ovisno o lokaciji moguĺa je izrada tri tipa zida saļinjenih od armiranobetonskih predgotovljenih elemenata, 

sa nasipavanjem koherentnog tla i sa humusiranjem na dijelovima gdje je potrebno nadviġenje manjih visina 

(preuzeto iz VPB: Nadviġenje savskog nasipa u Ġtitaru i Babinoj gredi ugradnjom armiranobetonskih 

elemenata, rujna 2014). Predgotovljeni AB elementi se meĽusobno povezuju radi ostvarenje kontinuiteta i 
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vodotijesnosti zida. PredviĽa se da potrebna nadviġenja na dionici Kupe iznose od minimalnih 25 do 

maksimalnih 150 cm.  

Zid tipa 1 je armiranobetonski iz predgotovljenih ĂTñ elemenata duljine kampade 3,0 m, ġirine pojasnice 175 

cm i visine nosaļa 180 cm. Ispod zida zabijaju se PVC talpe duljine 1,5 m a vrh betonira armiranom 

naglavnom gredom da bi se dobila povezana vodotijesna konstrukcija, a sa svrhom bi se smanjilo 

procjeĽivanje voda i ispiranje ļestica tla. Spoj izmeĽu temeljne grede i zida se brtvi mortom prema PKOK-u. 

Talpe ujedno sluģe i kao nosiva komponenta jer se o njih, preko naglavne grede, oslanja zid i time osigurava 

stabilnost zida na pomicanje. Stabilnost na rotaciju je osigurana vlastitom teģinom zida i glinenim nabojem. 

Zidove tipa 2 i 3 tvore armiranobetonski predgotovljeni ĂLñ elementi duljine kampade 3,0 m, dimenzija 

80x100 tj. 80x70 cm. Ispod tih zidova izraĽuje se temeljna greda koja ĺe sluģiti kao klin za osiguranje 

stabilnosti zida. Zidovi i temeljna greda se povezuju ļeliļnim sidrima te se spoj izmeĽu temeljne grede i 

zidova brtvi mortom prema PKOK-u (Program kontrole i osiguranja kakvoĺe). Prema zaobalnoj strani, od zida 

prema rubu krune nasipa, nasipava se koherentni materijal kako je prikazano u normalnom popreļnom 

presjeku u svrhu smanjenja hidrauliļkog gradijenta i smanjenja procjeĽivanje. 

Nadviġenje postojeĺih nasipa moguĺe je i nasipavanjem. Nasipavanje i humusiranje se vrġi koherentnim 

materijalom na dijelovima na kojima je potrebno manje nadviġenje pa rjeġenje zidovima nije ekonomiļno. 

 
Tablica 2-1 Raspored i vrste nadviġenja 

VRSTA NADVIĠENJA POTREBNO NADVIĠENJE  DULJINA ELEMENTA  

Zid tip 1 h > 80 cm  3,0 m 

Zid tip 2 80 cm < h < 50 cm  3,0 m 

Zid tip 3 50 cm < h < 30 cm  3,0 m 

Nasipavanje 30 cm < h < 5 cm  - 

Humusiranje h < 5 cm  - 

 
Poloģaj i geometriju zidova i nadviġenja nasipavanjem prikazuje Slika 2.12. 
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Slika 2.12  Primjer izvedbe zida kombinirano sa nasipom i rekonstrukcije nasipa  

 

Za nadviġenje u blizini naseljenih dionica uz obalu Kupe, gdje nisu prihvatljive vizualne barijere u smjeru 

pogleda prema rijeci moguĺa je uporaba montaģnih aluminijskih elemenata u kombinaciji sa zidom na svim 

dionicama gdje je zaġtita viġa od prosjeļno jednog metra (primjer izvedbe prikazuju Slika 2.13 i Slika 2.14). 

 
Slika 2.13  Primjer zaġtite prometnice (Izvor: Schneider Consult Ziviltechniker GmbH) 
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Slika 2.14  Primjer zaġtite urbaniziranih povrġina (Izvor: Schneider Consult Ziviltechniker GmbH) 

Montaģno-demontaģni elementi se stavljaju na unaprijed pripremljena mjesta na osnovu prognoze poplavnog 

vala. Osnovu za montiranje elemenata saļinjava armiranobetonski zid visine do pol metra nad terenom na 

kojega se stavi prvi element kome slijede elementi do predviĽene visine. Manipulacija i skladiġtenje 

elemenata povjereno je lokalnoj organizaciji za zaġtitu stanovniġtva od elementarnih nepogoda ili drģavna 

organizacija koja upravlja vodama. Duljina elementa je do 4 m, dok se njima moģe zatvoriti otvor visine do 

2,5m.  

Sukladno navedenom, potrebno je u Idejnim i Glavnim projektima  istraģiti moguĺnosti izgradnje mobilnih 

barijera - zidova za zaġtitu od poplava na lokacijama na kojima se zidovi planiraju neposredno uz objekte. 

Treba naglasiti da izgradnja mobilnih zidova bez obaloutvrda nije moguĺa na onim dionicama rijeke gdje je 

prisutan proces erozije. Potrebno je definirati toļne lokacije, tip barijera te lokacije skladiġtenja mobilnih 

dijelova. Odgovarajuĺe barijere potrebno je predloģiti na lokacijama koje su za to prikladne i moguĺe ih je 

tehniļki izvesti, a njihova gradnja mora biti ekonomski opravdana, a ġto ĺe se provjeriti i razmotriti u 

varijantnim rjeġenjima u Idejnim projektima za predloģene mjere, a konaļno rjeġenje dati u Glavnom 

projektu. 

2.1.5  Hidrauliļko djelovanje sustava zaġtite 

Najznaļajniji element zaġtite od poplava sisaļkog podruļja je retencija Kupļina obraĽene u okviru Faze I. ï 

Karlovac. Retencija Kupļina osigurava trajne uvjete za kontrolu protoke nizvodno od Jamniļke kiselice, ļime 

je postignuta znaļajna racionalizacija zaġtitnih graĽevina obzirom na niģu razinu tijekom poplava.  

Retencija Odransko polje u danaġnjem obliku vaģan je objekt zaġtite od poplava. Svojim relativno velikim 

kapacitetom za prihvat rasteretnih voda Save i Kupe, te voda vlastitog sliva, pridonosi znaļajno smanjenju 

visokih vodostaja Save i Kupe. Koriġtenjem retencijskog prostora Odranskog polja, znatno manje se 

optereĺuje Lonjsko polje, a ujedno se pozitivno utjeļe i na oļuvanje postojeĺeg stanja neureĽenih poplavnih 

podruļja Opeka, Trstika, Mokrog polja i Zelenika, odnosno nije potrebno njihovo dodatno optereĺenje 

preraspodjelom volumena voda Odranskog polja na nizvodna podruļja. Visoke vodne razine u Odranskom 

polju su rezultat poplavnog toka rijeke Kupe uġĺem Odre u njenom suprotnom smjeru . Preljev Jankomir nije 

bio u funkciji prilikom pojave najkritiļnijih poplavnih dogaĽaja na polju. 

U okviru studije ñKoncepcijsko rjeġenje zaġtite od poplava na sisaļkom dijelu Odranskog poljaò, (VPB lipanj 

2017), provedeni su ciljani hidrauliļki proraļuni. Koristeĺi uspostavljeni matematiļki model, analizirano je 

stanje u sustavu koje bi nastupilo za sluļaj pojedinih intervencija/radova. Ovo se odnosi kako na planirane 

radove Hrvatskih voda za koje veĺ postoji tehniļka dokumentacija, tako i na radove/ideje proizaġle iz 

dokumentacije koja je trenutno u izradi.   
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Sve mjere zaġtite od poplava na sisaļkom dijelu (Faza II) su dimenzionirane na tzv. Ăbuduĺe stanjeñ, 

odnosno na naļin da su kote krune nasipa i zidova definirane na konaļno stanje izgraĽenosti cijelog sustava, 

dakle i Faze I, ġto je uvaģeno prilikom definiranja etapnosti izgradnje. 

Na podruļju Odranskog polja je u proġlosti bilo relativno malo melioracijskih i vodnogospodarskih zahvata. 

IzgraĽen je dio Sava-Odra odteretnog kanala Sava-Odra-Sava, a djelomice je izgraĽen i lateralni kanal koji 

prikuplja brdske vode s podruļja Vukomeriļkih gorica. Tokovi ostalih vodotoka su presjeļeni kanalom Sava-

Odra (ĂKoncepcijsko rjeġenjeñ, VPB, lipanj 2017)..  

Buduĺi da postojeĺi objekti na sisaļkom podruļju, odnosno protupoplavne mjere prema prethodnim 

hidroloġko-hidrauliļkim analizama nisu dostatni za zaġtitu predmetnog podruļja od velikih voda, planirani su 

novi zahvati i rekonstruiranje postojeĺih.   

U skladu s time, kao i s postavljenim uvjetima, postavljene zaġtitne vodne graĽevine (linije obrane) za 

spreļavanje poplava primarno u naseljenim podruļjima (poljoprivredna podruļja u pravilu se ne ġtite, uz 

izuzetak onih u okruģenju ġtiĺenih naselja) ļine osnovno rjeġenje.  

2.1.6  Etapnost izgradnje  

Sustav zaġtite od poplava karlovaļkog i sisaļkog podruļja je jedan zahvat koji je podijeljen u mjere 

(podprojekte) koji su meĽusobno neovisni te se mogu realizirati kao samostalne faze/etape. Obzirom da su 

pojedine mjere u raznim fazama pripreme (Tablica 2-2), njihovoj realizaciji ĺe se pristupiti nakon ishoĽenja 

svih potrebnih akata za gradnju, ġto najviġe ovisi o rjeġavanju imovinsko pravnih odnosa (za Projekt je 

potrebno rijeġiti imovinsko pravne odnose na oko 15.000 parcela. 

Mjere zaġtite od poplava na sisaļkom dijelu (Faza II) su dimenzionirane na naļin da su nasipi i zidovi visinski 

definirani na konaļno stanje izgraĽenosti cijelog sustava, ukljuļujuĺi  pri tom i Fazu I.To znaļi da ĺe svoju 

punu funkcionalnost faza II postiĺi kada Faza I bude u potpunosti gotova, buduĺi da najznaļajniji utjecaj na 

smanjenje protoka rijekom Kupom nizvodno od karlovaļkog podruļja ima retencija Kupļina. Radovi na 

gradnji vodnih graĽevina predviĽenih u Fazi II ne trebaju ļekati da radovi na vodnim graĽevinama Faze I 

budu dovrġeni. Naprotiv, gradnjom vodnih graĽevina Faze II se trenutno poveĺava zaġtita od poplava na 

tom podruļju, a dovrġetkom cijelog zahvata ĺe ta zaġtita biti na traģenoj razini. 

Ovim pristupom moguĺe je ishoditi viġe akata za gradnju, odnosno pristupiti izvoĽenju radova, zasebno za 

svaku od navedenih mjera, neovisno o njihovom redoslijedu (isto kao u I. fazi).  

Tablica 2-2 Stanje dokumentacije i trenutne aktivnosti za pojedine mjere predmetnog zahvata  

NAZIV MJERE  RJEĠENJA 
STANJE PROJEKTA I TRENUTNE 

AKTIVNOSTI  

MP 9/1  
Rekonstrukcija lijevog kupskog 

nasipa od naselja Staro Praļno do 

naselja Stara Drenļina 

Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-
05/17-01/3, URBROJ:2176/05-07-
02/6-17-12 od 05. 12.2017. 
 
Rjeġenje o prihvatljivosti zahvata za 
okoliġ i ekoloġku mreģu nakon 
provedenog postupka OPUO (KLASA: 
UP/I-351-03/16-03/02; URBROJ: 
2176/01-09-16-9 od 15.07.2016.) 

U tijeku izrada glavnog i 

izvedbenog projekta, tenderske 

dokumentacije i parcelacijskog 

elaborata 

 

MP 9/2  
Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) 

i zaġtitnih (nasip, zid) vodnih 

graĽevina s pripadajuĺim objektima 
odvodnje zaobalja i crpnom 

stanicom Moġļenica na lijevoj i 

Za dio zahvata ĂObaloutvrda na lijevoj 
obali Kupe u Starom Brodu na k.ļ. 

1201 i 4419 k.o. Letovaniĺ ishoĽeno 
je:  
 
Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-
05/18-01/3, URBROJ:2176/01-09/02-

U tijeku izrada Idejnog projekta 

sa podlogama 
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NAZIV MJERE  RJEĠENJA 
STANJE PROJEKTA I TRENUTNE 

AKTIVNOSTI  

desnoj obali Kupe nizvodno od 
Jamniļke Kiselice 

18-0012 od 24.09.2018. 
 
Rjeġenje o prihvatljivosti zahvata za 
okoliġ i ekoloġku mreģu nakon 
provedenog postupka OPUO (KLASA: 
UP/I-351-03/17-03/10, URBROJ: 
2176/01-09-18-11, 08.01.2018.)  

MP 10  
Gradnja nasipa (dionica Tiġina 

Kaptolska- Suġa, dionica Greda- 
Sela- Stupno), gradnja crpne 

stanice Stupno i  rekonstrukcija 

nasipa (na podruļju Siska, Ģabna, 
Odre Sisaļke, Lekenika, Tiġine 

Kaptolske) u Odranskom polju 

 

U tijeku izrada Idejnog projekta 

sa podlogama 

 

MP 11  
Transverzalni nasipa od oteretnog 

kanala Odra do savskog nasipa kod 
sela Suġa 

Lokacijska dozvola KLASA:UP/I-350-
05/16-01/46, URBROJ:531-06-1-2-16-
08, od 01.07.2016. 

Izmjena i dopuna lokacijske 

dozvole, KLASA: UP/I-350-05/18-
01/77, URBROJ: 531-06-1-2-18-6 

od 20.06.2018. 

Rjeġenje o produģenju vaģenja 

lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-

05/18-01/000112, URBROJ:531-06-1-

2-18-0003, od 17.08.2018. 

 

Rjeġenje o prihvatljivosti zahvata za 

okoliġ i ekoloġku mreģu nakon 

provedenog postupka OPUO (KLASA: 

UP/I-351-03/15-01/01; URBROJ: 

238/1-18-02/2-15-14 od 21.12.2015.) 

 

Dovrġena izrada glavnog i 

izvedbenog projekta, tenderske 

dokumentacije i parcelacijskog 

elaborata 

Postupak ishoĽenja graĽevinske 

dozvole u tijeku 

 

 

2.1.7  Popis i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces kao i onih koje ostaju nakon 

tehnoloġkog procesa 

 

S obzirom da se ne radi o tehnoloġkom procesu, ne postoji niti popis tvari koje ulaze i izlaze iz njega.  

 

2.1.8  Kar te opasnosti od poplava i karte  rizik a od poplava Hrvatskih voda  

 

U nastavku su prikazane karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava za predmetno podruļje 

preuzete sa mreģne stranice Hrvatskih voda (www.voda.hr). 

Karte opasnosti od poplava  sadrģe prikaz moguĺnosti razvoja odreĽenih poplavnih scenarija (za malu, 

srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja : Slika 2.15, Slika 2.16 i Slika 2.17).  

Karte rizika od poplava  sadrģe prikaz moguĺih ġtetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na kartama 

opasnosti od poplava (za srednju i veliku vjerojatnost pojavljivanja: Slika 2.18 i Slika 2.19). 

http://www.voda.hr/
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Slika 2.15  Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja  
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Slika 2.16  Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja  
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Slika 2.17  Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja  
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Slika 2.18  Karta rizika od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja  
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Slika 2.19  Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja  

 

2.1.9  Poplavne povrġine  

 

Za analizu promjena u reģimu plavljenja u podruļju obuhvata zahvata koriġteni su rezultati hidrauliļkog 

modela koji je izraĽen za potrebe studije IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PROJEKATA 

ZAĠTITE OD POPLAVA NA SLIVU KUPE IZ EU FONDOVA, Zagreb, sijeļanj 2015. god. Rezultati modela 

preuzeti su za sadaġnje stanje poplavljivanja i za buduĺe stanje varijante koja je odabrana u gore navedenoj 

studiji (V2).  

Za analize buduĺeg stanja zaplavljivanja Odranskog polja su takoĽer koriġteni rezultati noveliranog 

hidrauliļkog modela iz studije: Koncepcijsko rjeġenje zaġtite od poplava na sisaļkom dijelu Odranskog polja, 

lipanj 2017, VPB. 

Za mjere zaġtite od poplava koje su dimenzionirane na 100-godiġnju veliku vodu koriġteni su GIS slojevi koji 

prikazuju poplavne povrġine u sadaġnjem i u buduĺem stanju za ļetiri povratna perioda od 2, 25, 100 i 1.000 

godina. GIS slojevi sadrģavaju poligone poplavnih povrġina s procijenjenim dubinama poplavne vode. 

Primjena hidrodinamiļkih modela moģe uvelike doprinijeti boljem i brģem uvidu i razumijevanju opasnosti i 

rizika od poplava usporedbom rezultata poplavnih povrġina u sadaġnjem stanju i stanju nakon nakon 

izgradnje sustava.  
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Cilj hidrauliļkog modeliranja u okviru navedene studije bio je proraļunati vodna lica razliļitih povratnih 

perioda, ġto sluģi kao osnovna podloga za  izradu karata opasnosti od poplava. Aktualni model 

nestacionarnog teļenja, kupskog podsustava zaġtite od poplava, kao i njegovi prethodnici, zamiġljen je kao 

alat za planiranje, projektiranje i upravljan je objektima zaġtite od poplava na predmetnom podruļju. 

Primijenjen je aktualni hidrauliļki model nestacionarnog teļenja, formiran u aplikaciji MIKE11. 

U nastavku se donose usporedni prikazi plavljenih povrġina u sadaġnjem i buduĺem stanju prema rezultatima 

provedenih hidrauliļkih modeliranja za potrebe izrade STUDIJSKE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU 

PROJEKATA ZAĠTITE OD POPLAVA NA SLIVU KUPE IZ EU FONDOVA, Zagreb, sijeļanj 2015. god (Slika 2.20 

do Slika 2.23). Kartografski su prikazane usporedbe za vjerojatnost plavljenja povratnih perioda od 2, 25, 

100 i 1000 godina.  

TakoĽer se donose i rezultati provedenoga modeliranja s obzirom na plavljenje za podruļje Odranskoga 

polja (VPB, 2017: Slika 2.24 do Slika 2.28). 
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Slika 2.20  Usporedba povrġina plavljenja i dubine vode u sadaġnjem i buduĺem stanju za povratni period 
od 2 godine  
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Slika 2.21  Usporedba povrġina plavljenja i dubine vode u sadaġnjem i buduĺem stanju za povratni period 
od 25 godina  




















































































































































































































































































































































































































































