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l. PODACI O IZRAPIVACU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I
LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

IME | PREZIME Goran Luki¢

OIB 82854282690

ZVANJE 1 STRUCNA Diplomirani inZenjer strojarstva, VSS

SPREMA

NAZIV KOMORE Hrvatska komora inzenjera strojarstva

TELEFON E-POSTA  goran.lukic@icloud.com
MOBITEL 099/2100-696 TELEFAKS ‘

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

IME | PREZIME Vesna Petrovi¢

olIB 35078181036

ZVANJE 1 STRUCNA Dipl. ing kemije, magistar zatite okolisa

SPREMA

TELEFON E-POSTA  vesna.petrovic@Kkruzna-
ekonomija.com

MOBITEL 095 906 8551 TELEFAKS

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

IME | PREZIME Lovro Ogresta
0]]=] 85205400270

ZVANJE 1 STRUCNA Bacc. oecol., prvostupnik struke znanosti o okolidu
SPREMA

TELEFON E-POSTA ‘ lovroogresta4@gmail.com
MOBITEL 0997231396 TELEFAKS ‘

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHODENJE DOZVOLE

TVRTKA RIJEKATANK d.o.0.

OIB 94465937851 MBO ‘

SJEDISTE

MJESTO Rijeka BROJ POSTE 51000

ULICA I BROJ Bartola Kasic¢a 5/2 ZUPANIJA  Primorsko-goranska
TELEFON 051 212 838 E-POSTA av@rijekatank.hr
MOBITEL 091 1258 001 TELEFAKS
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https://aluminij.avalon.hr:2096/cpsess0100880352/horde/imp/dynamic.php?page=message&buid=4844&mailbox=SU5CT1g&token=ASBL6C47TwGHbBR_F-vAfqH&uniq=1608016296797

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO

ULICA | BROJ | Ante Kovacica 1

Sisak

BROJ POSTE 44000

ZUPANIJA Sisacko-moslavacka

KATASTARSKI PODACI

K. O. Novi Sisak

K. C. BR. 1912/2

ZEMLJISNOKNJIZNI PODACI

K.O. Novi Sisak

ZK.UL.BR. 1585

ZK.C.BR. 1912/2

VAZECI PROSTORNI PLAN Prostorni plan uredenja Grada Siska (Sluzbeni glasnik SMZ

11/02, 12/06, 03/13vi 06/13), Generalni urbanisticki plan grada
Siska (Sluzbeni SMZ 11/02, 05/06, 03/11 i 04/11).

RJESENJA PREMA PROPISIMA KOJI UREPUJU GRADNJU (nije primjenjivo)

KLASA

URBROJ

TIJELO KOJE JE IZDALO RJESENJE

Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima

POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM,
PRIPADAJUCIH TEHNOLOSKIH PROCESA, VRSTA I KOLICINA
OTPADA

DOPUSTEN
br POSTUPA OZNAKA | NAZIV I
' K PROCESA |TEHNOLOSKOG PROCESA KAPACITE
T
1. R5 R5-1 Oporaba otpada: usitnjavanje solidifikata 1750 t/god.
provjera svojstava
2. D15 D15-1 Skladistenje otpada prije odlaganja D1 postupkom | 30 m3
Tablica 2. Vrste otpada po postupcima
KLJUCNI POSTUPAK
KAPACITET
br. |BROJ NAZIV OTPADA
OTPADA S |IS |PU [PP |R |D |POSTUPKA
ukruceni otpad koji nije naveden 750 t/god.
Lo 190307 1504 19 03 06* (solidifikat) S
ukruc¢eni otpad koji nije naveden 12t
2. |190307 1504 19 03 06* (solidifikat) 15
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Tablica 3. Dopustena koli¢ina otpada koja se mozZe nalaziti na lokaciji

(solidifikat)

KLJUCNI x

br. |BROJ NAZIV OTPADA Eggjés&iNA
OTPADA

1. |190307 ukru¢eni otpad koji nije naveden pod 19 03 06* 12t

Ukupna koli¢ina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku
dopusteno drzati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 12 t.

Tablica 4. Ocitovanje o recikliranju i svrha koja se postiZe obavljanjem postupaka
gospodarenja otpadom

br. OZNAKA OCITOVANJE O RECIKLIRANJU
POSTUPKA svRHA POSTUPKA
1. [R5 Svrha postupka je korisno upotrijebiti otpad (solidifikat) koji je nastao u

postupku obrade zauljenih muljeva od odrzavanja postrojenja Rafinerije nafte
Sisak. Solidifikat se do sada zbrinjavao odlaganjem na odlagalistu neopasnog
otpada (Prilog 3.), ali se u meduvremenu, uslijed novih tehni¢kih spoznaja
utvrdilo da postoji mogucnost da se solidifikat oporabi u sekundarnu sirovinu.
Oporaba otpadnog solidifikata, pri ¢emu nastaje sekundarna sirovina, ima
prioritet u odnosu na odlaganje jer je takva aktivnost u skladu s redom
prvenstva gospodarenja otpadom 1 principima kruznog gospodarstva.

Postupak udovoljava definciji recikliranja jer se otpadni materijal (solidifikat)
preraduje u tvar - aditiv za bitumenske mjesavine (dalje u tekstu: aditiv) Kkoji
¢e se koristiti u korisnu svrhu kao sekundarna sirovina u proizvodnji gradevnih
proizvoda kao S§to su bitumenske trake i asfalt. Da bi se ovako oporabljeni
solidifikat iskoristio kao sirovina u novom proizvodnom procesu, potrebno je
prethodno ukinuti status otpada tvari koja je nastala oporabom solidifikata
(aditivu).

Svrha mehanicke obrade solidifikata mljevenjem je usitnjavanje solidifikata na
fino¢u mljeva koja odgovara zahtjevima buduceg korisnika za aditive koji se
koriste u industriji proizvodnje bitumenskih traka ili drugim industrijskim
procesima. Dodatno, usitnjavanjem se postize smanjenje vlage u solidifikatu
koji je po svojoj prirodi vrlo higrosopna tvar jer prilikom mljevenja dolazi do
trenja odnosno povecanja temperature. U slucaju prevelike koli¢ine vlage koja
bi mogla nastati uslijed neadekvatnog skladiStenja, solidfikat se ne bi mogao
iskoristiti kao sekundarna sirovina u proizvodnji bitumenskih mjesavina.

Usitnjeni materijal potrebno je ispitati i prema odgovaraju¢im industrijskim
normama kako bi se utvrdilo moze li zamijeniti primarnu sirovinu. Naime,
kako bi se bitumenske mjesavine mogle iskoristiti za proizvodnju bitumenskih
traka ili drugih gradevnih proizvoda potrebno im je dodati odredene aditive
koji poboljsavaju tehnicka svojsta (tvrdocu, toCku razmeksanja). Uobicajeno se
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kao aditivi koriste polimeri.

Prema IzvjeStaju o ispitivanju (Prilog 4.) u kojem je radena komparacija
svojstava uzorka Ccistog bitumena i1 bitumena pomijeSanog s aditivom
(oporabljenim solidifikatom) utvrdeno je da uzorak bitumena pomijeSanog s
oporabljenim solidifikatom ima bolja tehnicka svojstva (nizu penetraciju i visu
to¢ku razmeksanja). Uporabom oporabljenog solidifikata kao aditiva umjesto
polimera smanjuje se troSak proizvodnje i istovremene Stede prirodni resursi.

1. UVIETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA
OTPADOM

Tablica 5.1. Op¢i uvjeti

1. Nacdin izbjegavanja rizika oneciS§¢enja mora

Nije primjenjivo.
2. Nacfin izbjegavanja one¢i§éenja voda

Skladistenje i obrada otpada obavljaju se na vodonepropusnoj betonskoj podlozi ¢ime je
onemoguceno ispustanje otpada u podzemne vode.

Spremnik za solidifikat i punilo su zatvoreni kao i mlin za mljevenje te otpad nije u
kontaktu s oborinskom vodom. Time je minimalizirano razlijevanje oneci$¢enih
oborinskih voda na betonsku podlogu. U slucaju prosipanja otpada i/ili istjecanja
oneciS¢ene oborinske vode na betonsku podlogu, lokacija je opremljena sredstvima za
CiS¢enje rasutog materijala.

Dodatno, budu¢i je solidifikat po kemijskom sastavu preko 90 % CaCO3 koji je netopiv
u vodi i inertan, ne postoji opasnost od oneciS¢enja voda.

3. Nacin izbjegavanja oneciS¢enja tla
SkladiStenje 1 obrada otpada obavljaju se na vodonepropusnoj betonskoj povrsini ¢ime je
onemoguceno ispustanje otpada u okolno tlo.
Spremnici za solidifikat i aditiv su zatvoreni kao i mlin za mljevenje te otpad nije u
kontaktu s oborinskom vodom. Time je minimalizirano razlijevanje otpada i/ili
oneciS¢enih oborinskih voda na betonsku podlogu. U slucaju prosipanja otpada i/ili
istjecanja oneciS€ene oborinske vode na betonsku podlogu, lokacija je opremljena
sredstvima za ¢iS¢enje rasutog materijala kako ne bi doslo do istjecanja oneciS¢enja na
okolno tlo.

4. Nacin izbjegavanja oneciS¢enja zraka

Mlin koji usitnjava solidifikat je zatvoreni sustav te je time sprijeCeno raznoSenje
praskastog solidifikata u okolis.
5. Nacin izbjegavanja oneciS¢enja ugrozavanja bioloske raznolikosti

Nije primjenjivo.
6. Nacin izbjegavanja pojave neugode uzorkovane bukom
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Sva sredstva rada na otvorenom skladiSnom prostoru ukljucuju¢i mlin se periodcki
pregledavaju od strane ovlastenih tvrtki kako se prekomjernom bukom ne bi ugrozilo
zdravlje radnika tijekom rukovanja.

7. Nacin izbjegavanja pojave neugode uzorkovane mirisom

Solidifikat ne karakterizira specifi¢an miris. U neposrednoj okolici postrojenja nalaze se
postrojenja za preradu nafte te se na lokaciji osjecaju intenzivni mirisi ugljikovodika.
Mljevenje solidifikata nece utjecati na pojacane mirise.

8. Nafin izbjegavanja pojave Stetnog utjecaja na podrudja kulturno-povijesnih,
estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa

Nije primjenjivo. Lokacija obrade otpada nalazi se u okruzenju rafinerijskog postrojenja.

9. Uskladenost s vaze¢im prostornim planom

Lokacija obrade otpade nalazi se u sklopu postrojenja za obradu opasnog otpada za koje
je ve¢ od Ministarstva zaStite okoliSa ishodena dozvola za gospodarenje otpadom i dano
pozitivno misljenje nadleznog gradskog ureda za prostorno planiranje.

Opéi uvjet prema | - Onemoguceno je istjecanje oborinske vode koja je dosla u doticaj s
¢lanku 6. stavak 1. otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,

tocke 1.,2.,3. | - Onemoguceno je raznoSenje otpada u okoli§, odnosno da je
Pravilnika 0 onemoguceno njegovo razlijevanje 1 ispustanje u okolis,
gospodarenju - Gradevina ima podnu povrsinu otpornu na djelovanje otpada.
otpadom (NN,

81/20).

Nadin ispunjavanja | SkladiStenje i obrada otpada se obavljaju na otvorenom betonskom
prostoru/platou  koji je vodonepropustan, ¢ime je onemoguceno
raznoSenje otpada u okolis. Spremnici za solidifikat i aditiv su
zatvoreni kao i mlin za mljevenje te otpad nije u kontaktu s
oborinskom vodom. Time je minimalizirano rasipanje otpada i/ili
oneciS¢enih oborinskih voda na betonsku podlogu. U slu¢aju prosipanja
otpada 1/ili istjecanja oneciS¢ene oborinske vode na betonsku podlogu,
lokacija je opremljena sredstvima za ciS¢enje 1 upijanje oneciS¢enog
materijala kako ne bi doslo do istjecanja oneciS¢enja na okolno tlo 1 U
podzemne vode.

Opé¢i uvjet prema | Neovlastenim osobama onemogucen je pristup otpadu.
¢lanku 6. stavak 1.
tocka 4. Pravilnika o
gospodarenju
otpadom (NN,
81/20).

Nacin ispunjavanja | Postrojenje se nalazi unutar tvorni¢kog kruga Rafinerije nafte Sisak pa
je onemogucen pristup neovlaStenim osobama putem strazarske sluzbe
i video nadzora.

Opéi uvjet prema  Na vidljivom i pristupacnom mjestu obavljanja tehnoloskog procesa
¢lanku 6. stavak 1. | postavljene su upute za rad.

tocka 5. Pravilnika o
gospodarenju
otpadom (NN,
81/20).

Nadin ispunjavanja Lokacija je opremljena uputom za rad. Uputa za rad postavljena je u
upravljackoj mobilnoj jedinici.
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Opéi uvjet prema
¢lanku 6. stavak 1.
to¢ka 6. Pravilnika o

Mjesto obavljanja tehnoloskog procesa opremljeno je rasvjetom.

gospodarenju

otpadom (NN,

81/20).

Nacin ispunjavanja | Postrojenje je opremljeno umjetnom rasvjetom Rafinerije nafte Sisak.
Opéi uvjet prema | Lokacija gospodarenja otpadom je oznacena sukladno ¢lanku 29.
¢lanku 6. stavak 1. | Pravilnika.

to¢ka 7. Pravilnika o — naziv pravne ili fizicke osobe — obrtnika koji je ishodio dozvolu
gospodarenju odnosno koji je upisan u Ocevidnik oporabe otpada za koju nije
otpadom (NN, | potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom

81/20). _ naziv tijela koje je izdalo dozvolu i Klasifikacijsku oznaku

dozvole
— radno vrijeme

— ovisno o djelatnosti natpis: »SKLADISTE OPASNOG
OTPADA« ili »SKLADISTE NEOPASNOG OTPADA« ili
»SKLADISTE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA« i/ili
»SKLADISTE I POGON ZA OBRADU OPASNOG OTPADA« ili
»SKLADISTE I POGON ZA OBRADU NEOPASNOG OTPADA« ili
»SKLADISTE I POGON ZA OBRADU OPASNOG I NEOPASNOG
OTPADA« ili u slucaju obrade otpada mobilnim uredajem natpis
»OBRADA OTPADA MOBILNIM UREDAJEM«.

Nacin ispunjavanja

Lokacija gospodarenja otpadom oznacena je s podacima o nazivu
tvrtke, adresi lokacije skladiSta 1 oporabe, radnom vremenu, a po
izdavanju dozvole biti ¢e istaknut i naziv tijela koje je izdalo dozvolu te
klasa dozvole.

Opéi uvjet prema
¢lanku 6. stavak 1.
tocka 8. Pravilnika o
gospodarenju
otpadom
81/20).

(NN,

Do lokacije gospodarenja otpadom omogucen je nesmetan pristup
vozilima.

Nacin ispunjavanja

Pristup je omogucen internom rafinerijskom prometnicom.

Op¢i  uvjet prema
¢lanku 6. stavak 1.
tocka 9. Pravilnika o
gospodarenju
otpadom
81/20).

(NN,

Lokacija gospodarenja otpadom opremljena je s opremom i sredstvima
za CiSc¢enje rasutog otpadnog solidifikata.

Nacin ispunjavanja

Postrojenje je opremljeno priru¢nim alatom za ¢isc¢enje krutog otpada.

Op¢éi uvjet prema
¢lanku 6. stavak 4.
Pravilnika 0
gospodarenju

otpadom (NN,

Lokacija na kojoj je postavljen mobilni uredaj za obradu otpada mora
biti ogradena.
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81/20).

Nacin ispunjavanja

Lokacija mobilnog uredaja za obradu otpada je unutar tvornickog kruga
Rafinerije nafte Sisak koji je potpuno ograden zastitnom ogradom.

Tablica 5.2. Posebni uvjeti

Posebni uvjet
prema ¢lanku 7.
stavak 3. Pravilnika
0 gospodarenju
otpadom (NN,
81/20).

Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti
oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je raspolaganje uredajima,
odnosno opremom za obradu otpada.

Nacin ispunjavanja

Tvrtka raspolaze mlinom kojim se obavlja oporaba solidifikata
odnosno mljevenje na zahtjevanu fino¢u mljeva i ostalom potrebnom
opremom navedenoj u dijelu 1V.a) ovog Elaborata.

Posebni uvjet prema

Posebni uvjet za obradu otpada mobilnim uredajem je da lokacija

¢lanku 7. stavak 7. | gospodarenja otpadom na kojoj se namjerava obavljati obrada otpada
Pravilnika 0 | mobilnim uredajem mora biti mjesto nastanka otpada koji se namjerava
gospodarenju obradivati mobilnim uredajem za obradu otpada ili mora biti mjesto na
otpadom (NN, | kojem se otpad, koji nastaje obradom mobilnim uredajem za obradu
81/20). otpada, ugraduje u materijale.

Nacin ispunjavanja

Solidifikat nastaje u prethodnoj fazi obrade opasnog otpada kljucnog
broja 05 01 06* u reaktoru-mjesalici gdje se sediment iz centrifuge
mijesa sa zivim vapnom. U mjeSalici dolazi do egzotermne reakcije u
kojoj ugljikovodici reagiraju sa zivim vapnom I U procesu inkapsulacije
koji ukljucuje solidifikaciju (skrucivanje) i stabilizaciju nastaje inertni
produkt — solidifikat. Procesom inkapsulacije smanjila se potencijalna
opasnost otpada pretvaranjem organskih oneciS¢ujucih tvari u njihov
najmanje mobilan i toksi¢an oblik. Obrada ovako dobivenog neopasnog
solidifikata zapocinje neposredno na mjestu nastanka, jer je mlin za
mljevenje solidifikata povezan na puzni transporter koji prebacuje
solidifikat iz reaktora u mlin.

Posebni uvjet prema
¢lanku 10. stavak 1.

Pravilnika 0
gospodarenju
otpadom (NN,
81/20).

Tehnoloski proces skladiStenja otpada mora se obavljati na nacin da se
otpad skladisti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.

Nacin ispunjavanja

Na lokaciji obrade neopasnog otpada skladisti se samo jedna vrsta
otpada — solidifikat klju¢nog broja 19 03 07.

Posebni uvjet prema
¢lanku 10. stavak 2.

Pravilnika 0
gospodarenju
otpadom (NN,
81/20).

SkladiSte u kojem se obavlja tehnoloski proces skladiStenja otpada
mora biti pod neprekidnim nadzorom.

Nacin ispunjavanja

SkladiSte se nalazi unutar tvornickog kruga Rafinerije nafte Sisak.
Onemogucen je pristup neovlastenim osobama putem strazarske sluzbe
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i video nadzora.

Posebni uvjet prema
¢lanku 10. stavak 3.

Pravilnika 0
gospodarenju
otpadom (NN,
81/20).

Skladiste u kojem se obavlja tehnoloski proces skladiStenja otpada
mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladiStenje otpada
koji moraju biti:

1. izradeni od materijala otpornog na djelovanje uskladiStenog
otpada

2. izradeni na nacin koji omogucéava sigurno punjenje, praznjenje,
odzrac¢ivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i

3. oznaceni Citljivom oznakom koja sadrzi podatke o nazivu
posjednika otpada, klju¢ni broj 1 naziv otpada te u slucaju opasnog
otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovaraju¢eg opasnog
svojstva otpada

Nacin ispunjavanja

Otpadni solidifikat se do otpreme na odlagaliSte skladiSti u metalnim
zatvorenim kontejnerima zapremine 5 m3 koji su otporni na djelovanje
otpada. Oznaceni su tvrtkom Rijekatank te kljuénim brojem i nazivom
otpada.

Posebni uvjet prema
¢lanku 10. stavak 4.

Pravilnika 0
gospodarenju
otpadom (NN,
81/20).

Podna povrsina skladista:

1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladisti

2. mora biti izvedena na nacin da se rasuti otpad moze jednostavno
ukloniti s podne povrsine (betonska ili asfaltna podloga za kruti otpad,
te za tekuci otpad betonska s premazom ili aditivom koji spreava
upijanje tekucine u podlogu) i

3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i teku¢inom iz otpada s
kojom dolazi u doticaj.

Nacin ispunjavanja

Podna povrsina je betonska i nepropusna, lako se ¢isti od eventualno
rasutog krutog otpada i ne reagira s otpadnim solidifikatom.

POSEBNI UVJETI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA

Posebni uvjet prema
¢lanku 6. stavak 1.
Pravilnika 0
nusproizvodima i
ukidanju statusa
otpada (NN, 117/14).

Posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada su:

— propisani Dodatkom V. dijelom 1., 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika u
slucaju kada se ukida status otpada za tvar ili predmet propisanu tim
Dodatkom,

— osoba koja obavlja postupak oporabe mora koristiti sustav upravljanja
u skladu s ¢lankom 6. stavkom 2. Pravilnika,

— svaka posiljka otpada kojem se ukida status otpada mora biti
popracena Izjavom o sukladnosti na obrascu iz Dodatka VI. Pravilnika,
izdanom od osobe koja obavlja odgovarajuci postupak oporabe.

Nacin ispunjavanja

- Tvrtka Rijekatank podnijet ¢e zahtjev za ukidanje statusa otpada u
skladu s dodatkom V. dijelom 6. Pravilnika, koji se odnosi na
posebne kriterije za ukidanje statusa otpada za gradevne proizvode
buduci da ¢e se oporabljeni solidifikat koristiti kao sekundarna
sirovina u proizvodnji bitumenskih mjesavina, koje se smatraju
gradevnim proizvodima.

- Tvrtka Rijekatank koristi sustav upravljanja ISO 9001 koji je u
skladu sa sustavom upravljanja opisanim u ¢lanku 6. stavku 2.
Pravilnika.

- Tvrtka Rijekatank ¢e posiljke oporabljenog solidifikata otpremati
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uz Izjavu o sukladnosti.

Posebni uvjet prema
¢lanku 6. stavak 2.
Pravilnika 0
nusproizvodima i
ukidanju statusa
otpada (NN, 117/14).

Sustav upravljanja mora ukljuivati provjere 1 evidenciju i
odgovaraju¢u dokumentaciju u pisanom odnosno elektronickom obliku
za svaku pojedinu zaprimljenu posiljku otpada i1 Sarzu:

— Vvizualna provjera posiljke otpada i podataka navedenih u
pripadaju¢em Pratecem listu,

— evidencija o provjeri ulazne posiljke otpada i prate¢e dokumentacije
koji sadrzi sljedeée: datum, broj Prateceg lista i ime i prezime osobe
koja je obavila nadzor,

— evidencija o provjeri oporabe koja sadrzi sljedece: poveznicu
pojedinog Prateceg lista i odgovaraju¢eg broja Sarze otpada, datum
formiranja Sarze te datume s odgovarajuéim postupcima mjerenja i
postupanja sa Sarzom sukladno Dodatku V. Pravilnika,

— evidencija o provjeri Sarze, koja je prosla postupak oporabe, koja
sadrzi zapise o poduzetim postupcima provjere ispunjavanja propisanih
uvjeta, odgovaraju¢e norme odnosno specifikacije za pojedinu Sarzu
kao 1 rezultate odgovarajucih ispitivanja koja obavlja ovlasteni
laboratorij na godiSnjoj razini sukladno Dodatku V. Pravilnika.

Nacin ispunjavanja

Kroz sustav upravljanja ISO 9001 definiran je sustav provjere i
evidencija o poduzetim aktivnostima na kontroli ulaznih i izlaznih Sarzi
otpada koje ukljucuju i evidencije o ispitivanjima oporabljenog
solidifikata od strane ovlastenih laboratorija.

Posebni uvjeti prema
dodatku V. Dio 6.

Pravilnika 0
nusproizvodima i
ukidanju statusa

otpada (NN, 117/14).
POSEBNI
KRITERIJI
UKIDANJE
STATUSA OTPADA
ZA GRADEVNE
PROIZVODE

ZA

A) KRITERNJI ZA OTPAD KOJI ULAZI U POSTUPAK
OPORABE (1) Osoba koja obavlja oporabu otpada duzna je
osigurati da otpad koji ulazi u postupak oporabe udovoljava
propisanoj vrsti otpada sukladno Tablici 6.1.

(2) U otpadu iz Tablice 6.1. koji ulazi u postupak oporabe
dopustene su neznatne koli¢ine neopasnih oneciS¢ujucih tvari
ukoliko se u postupku oporabe izdvoje.

B) KRITERNI ZA POSTUPAK OPORABE (1) Osoba koja
obavlja oporabu mora posjedovati dozvolu za gospodarenje
otpadom za djelatnost oporabe postupkom R3, R4, R5, R13
odnosno pripreme za ponovnu uporabu za odgovarajuci otpad
naveden u Tablici 6.1. (2) Postupak oporabe mora se obavljati
na nacin da se sprije¢i pojava prasine izvan lokacije na kojoj se
nalazi postrojenje u kojem se obavlja oporaba.

C) KRITERNI ZA OTPAD KOJI NASTAJE OPORABOM (1)

Otpadu koji nastaje oporabom moze se ukinuti status otpada

ukoliko ispunjava propisane uvjete Sto se utvrduje na nacin

propisan posebnim propisom koji ureduje gradevne proizvode.

(2) Status otpada ukida se prodajom drugoj osobi ili koriStenjem

istog u slucaju da ga koristi osoba koja ga je 1 oporabila.

DOPUSTENE NAMIJENE KORISTENJA OTPADA KOJI JE

NASTAO OPORABOM Otpad koji nastaje oporabom i Koji

udovoljava uvjetima iz dijela C ovoga poglavlja moZe se

koristiti kao gradevni proizvod sukladno posebnom propisu koji
ureduje gradevne proizvode.

D)
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Nacin ispunjavanja

A)

B)

C)

D)

Otpad kljuénog broja 19 03 07 propisan je Tablicom 6.1. te je
dopusteno da se nakon oporabe Kkoristi za proizvodnju
gradevnih proizvoda.

Tvrtka Rijekatank planira ishoditi dozvolu za gospodarenje
otpadom za postupak R 5 — recikliranje/ obnavljanje drugih
otpadnih anorganskih materijala. Mlin koji melje solidifikat je
zatvoreni sustav te je time sprijeCeno raznoSenje prasSkastog
solidifikata u okolis.

U ovlastenom laboratoriju za ispitivanje gradevnih proizvoda
Institutu IGH utvrdeno je da dodatak oporabljenog solidifikata
Cistom bitumenu poboljsava tehnicke karakteristike (Prilog 4.).
Za produkt oporabe (aditiv) Rijekatank ima osiguran plasman
(poslovnu suradnju s tvrtkom Hidroizolacija Katran d.o.0.).
Produkt oporabe (aditiv za bitumenske mjesavine) koristit ¢e se
kao sirovina u proizvodnji hidroizolacijskih traka i ostalih
gradevnih proizvoda.

IV. TEHNOLOSKI PROCESI

METODE OBAVLJANJA TEHNOLOSKIH PROCESA

Tablica 6.1.
br. NAZIV TEHNOLOSKOG PROCESA OZNAKA
1. Oporaba otpada, usitnjavanje solidifikata i provjera svojstava R5-1

PRETVORBE KROZ TEHNOLOSKI PROCES

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES

OTPAD KOJI' IZLAZI 1Z PROCESA

KLJUCN
| BROJ

NAZIV OTPADA

KLIJUC

NI BROJ NAZIV OTPADA

1903 07 Ukruceni otpad koji nije naveden pod 19 03 07 Ukruceni otpad koji nije naveden pod

19 03 06*

19 03 06* (NAPOMENA: Status
otpada zadrzavaju samo Sarze koje ne
zadovoljavaju kriterije za ukidanje
statusa otpada).

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnoloska voda 1 dr.)

Produkt oporabe solidifikata je tvar koja se koristi kao aditiv u proizvodnji bitumenskih mjesavina.
Nakon upisa u Ocevidnik za ukidanje statusa otpada isporucite ¢e se budu¢em korisniku kao
sekundarna sirovina, a ne kao otpad.

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU

12/20




POPIS UREDAJA I OPREME ZA I1ZVODENJE METODE

VRSTA NAZIV INSTALIRANI
PROIZVOPACA i KAPACITET NAMJENA
UREDAJA/OPREME TIP (tona/dan)
Puzni transporter WAM , TR 2345 Transport solidificiranog
materijala iz reaktora do mlina.
Mlin XIECHENG, mlin za |8 t/dan Mljevenje na zahtijevanu finocu
mljevenje tvrdih mljeva.
materijala
Vlagomjer Uni-trend UT-377 A Vlagomjer za mjerenje vlage u
gradevnim materijalima.
Zatvoreni (spremnici) | Metalni 5m3 Prihvat usitnjenog solidifikata.
kontejneri
Ambalaza (,,big bag* Za pakiranje produkta oporbe
vre¢e, vrece od 25 (aditiva).
kg)

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOSKIH PROCESA

Solidifikat se iz reaktora puznim transporterom prebacuje u mlin. Mlin melje (usitnjava)
solidifikat u prah jer se samo u obliku praha moze iskoristiti u proizvodnom procesu buduceg
korisnika. Usitnjavanjem se postize i smanjenje vlage u solidifikatu, koji je po svojoj prirodi vrlo
higrosopna tvar, jer prilikom mljevenja dolazi do trenja, a time i poveéanja temperature.

Kapacitet procesa odreden je kapacitetom prethodnog postupka oporabe zauljenih muljeva koji
iznosi 2500 t/godinu. Koli¢ina solidifikata koja nastane iz procesa oporabe zauljenih muljeva
varira jer ovisi o sastavu obradenih muljeva, a kreée se u rasponu od 15 do 30 % odnosno od 300
do maksimalno 700 t godisnje. Kapacitet procesa nije odreden kapacitetom postrojenja vec
koli¢inom otpada za obradu koja je ugovorena s INA d.d.

Nakon usitnjavanja provjera se kvaliteta oporabljenog solidifikata na samom mjestu nastanka.
Provjerava se koli¢ina vlage u oporabljenom solidifikatu koja ne smije biti ve¢a od 1 %.
Frekvencija ispitivanja oporabljenog solidifikata u ovlaStenom laboratoriju za ispitivanje gradevnih
proizvoda ovisi 0 zahtjevima norme i zahtjevima buduceg korisnika. Oporabljeni solidifikat se
pakira u tzv. big bag ili vre¢e zapremine 25 kg ovisno o zahtjevima kupca.

Dodatna provjera se vrsi u internom laboratoriju buduceg korisnika Hidroizolacije Katran d.0.0.
koji je od strane Instituta IGH certificiran za provedbu kontrole tvornicke proizvodnje Sto
podrazumijeva kontrolu svake $arze sirovine i proizvoda (Prilog 5.).
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MJERE UPRAVLJACKOG NADZORA

Nadzor tehnolo$kog procesa

Upravljacki nadzor se sastoji od kontrole procesa i provjere i ispravnosti uredaja od strane
operatera.

Nadzor tehnoloSkog procesa usitnjavanja solidifikata provodi osoba odgovorna za gospodarenje
otpadom.

Nadzorom se osigurava provjera ispravnosti uredaja (mlina), provjera ulazne i izlazne Sarze te
obavljanje tehnoloskog procesa sukladno uputama.

Sva sredstva rada na otvorenom skladiSnom prostoru se odrzavaju i periodic¢ki pregledavaju od
strane ovlastenih tvrtki, kako ne bi ugrozili sigurnost i zdravlje radnika tijekom rukovanja.
Opremom koja se koristi u navedenom postupku rukuju za to osposobljeni djelatnici sukladno
propisima zastite na radu i zastite od pozara te uputama proizvodaca opreme. Vode se evidencije i
cuvaju zapisnici o provedenim ispitivanjima.

Odvijanje procesa kao i odgovornost za nadzor pojedinih aktivnosti propisane su dokumentacijom
sustava upravljanja kvalitetom.

Doziranje solidifikata i njegovo usitnjavanje strogo se kontrolira s obzirom na traZzene parametre
buduceg proizvoda.

Djelatnici zaduzeni za upravljanje procesom posjeduju odgovarajuéu struénu spremu i educirani su
za vodenje tehnoloskog procesa. Djelatnici su takoder educirani u domeni zastite na radu i zaStite
od pozara te za isto posjeduju valjane certifikate u skladu sa zakonskim propisima.

Osposobljeni zaposlenici tvrtke Rijekatank obavljat ¢e dodatne provjere tehnoloskog procesa i
voditi evidencije o oporabi solidifikata u skladu s ¢lankom 6. stavak 2. Pravilnika o
nusproizvodima i ukidanju statusa otpada i to:

— vizualnu provjeru ulazne Sarze otpada,

— evidenciju o provjeri ulazne Sarze otpada

— evidenciju o provjeri oporabe,

— evidenciju o provjeri SarZe, koja je prosla postupak oporabe.

Za svaku isporuku solidifikata kojemu je ukinut status otpada izradit ¢e se 1zjava 0 svojstvima.

Upute za rad

Cjelokupan proces rada opisan je u uputama za rad koje se nalaze u upravlja¢koj mobilnoj jedinici.
Upute za rad sastoje se od uputa proizvodaca opreme kao i tehnologa koji definira svojstva
kona¢nog produkta oporabe otpada.

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom duzna je pridrzavati se tih uputa.

Radni postupak definiran je u dokumentu Radne upute u sklopu integriranog sustava upravljanja
kvalitetom i okoliSem prema normama ISO 9001/ ISO 14001 i OHSAS.
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Tablica 6.2.

br. ‘NAZIV TEHNOLOSKOG PROCESA ‘ OZNAKA
1. SkladiStenje prije odlaganja D15-1
PRETVORBE KROZ TEHNOLOSKI PROCES
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI 1Z PROCESA
FéIJ?[CJ)(J:N NAZIV OTPADA Fél;[CJSN NAZIV OTPADA
1903 07 Ukruceni otpad koji nije naveden 19 0307 Ukruéeni otpad Koji nije naveden
pod 19 03 06* pod 19 03 06*

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnoloska voda i dr.)

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU

POPIS UREDAJA I OPREME ZA IZVODENJE METODE

VRSTA NAZIV ) INSTALIRANI
UREDAJA/OPREME PROIZVODACA i KAPACITET NAMJENA
TIP (tona/dan)
Kontejneriod 5m3  Zatvoreni, metalni 12 t/dan Skladistenje otpadnog solidifikata
koji ne zadovoljava kriterije za
ukidanje statusa otpada.

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOSKIH PROCESA

Solidifikat ¢ija svojstva ne odgovaraju zahtjevima buduceg korisnika privremeno se odlaze u
zatvorene kontejnere zapremine 5 m3 prije otpreme na odlagaliSte neopasnog otpada.

Na lokaciji skladiSta nalazi se u prosjeku do 6 kontejnera. Prosje¢na tezina kontejnera iznosi oko 2
t te je ukupna kolic¢ina otpadnog solidifikata koju u jednom trenutku dopusteno drzati na lokaciji
gospodarenja otpadom iznosi 12 t.

MJERE UPRAVLJACKOG NADZORA

Nadzor tehnolo$kog procesa

Nadzor tehnoloskog procesa skladiStenja otpada provodi djelatnik Rijekatanka odgovoran za
gospodarenje otpadom. Nadzorom se provjera ispravnost opreme za skladiStenje kako uslijed
ostecenja kontejnera ne bi doslo do prosipanja otpada na betonsku podlogu.

Kontrolira se jesu li kontejneri u kojima se skladisti otpadni solidifikat oznaceni ¢itljivom oznakom
0 nazivu posjednika otpada, kljuénim brojem i nazivu otpada.
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Upute za rad

Radni postupak definiran je u dokumentu Radne upute u sklopu integriranog sustava upravljanja
kvalitetom i okoliSem prema normama ISO 9001/ ISO 14001 i OHSAS.

V. OBVEZE PRACENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7.
OBVEZA

ZRAK Postupak oporabe obavlje se na nacin da se sprijeCi pojava prasine izvan
lokacije na kojoj se nalazi postrojenje u kojem se obavlja oporaba. Obaveza
pracenja emisije za postupak obrade krutog otpada mljevenjem nije propisana
propisima koji reguliraju emisije u zrak.

VODA NEMA OBAVEZE
Ne predvida se utjecaj na vode (povrSinske niti podzemne) te operater nije
obavezan ishoditi vodopravnu dozvolu niti vrsiti mjerenja.

MORE Nije primjenjivo

TLO Ne predvida se utjecaj na tlo. Mjere pracenja se ne predvidaju.

SUSTAV JAVNE NEMA OBAVEZE

ODVODNJE U procesu oporabe solidfikata ne nastaje tehnoloSka otpadna voda.

OTPADNIH

VODA

OSTALO X
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VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJESTAJA TEHNOLOSKIH
PROCESA

a) Nacrt na podlozi izvoda dijela katastarskog plana

NOV,
& Stanje ‘.
6;20 1172020 NS

Ssacko Mo Cha hupar I)a

. ~s.sa

- Ulaz
MW Oporaba solidifikata

RO
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b.) Tlocrtni prikaz s oznakama tehnoloskih procesa

Reaktor u kojem

Puznitransporter

nastaje solidifikat / \
. \
= ! I
=%}
g \ Procesobrade [}
Q
::-:' \ opasnogotpada

\ 7/
~ ”
-_—

Mlin

Solidifikat

Prihvatni kontejner

— Provjeravlaznosti

i kvalitete

Pakiranje

Skladiste proizvoda Skladiste otpada
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VII. SHEMA TEHNOLOSKIH PROCESA

Zbrini . Otpadni solidifikat
r|njavarlje na 190307
odlagalistu

B o Oporaba
p § Mehanicka dorada
= ° (usitnjavanje)
E N
Otpad kljucni broj Otpad (190307) ili
190307 proizvod (aditiv)?

7'

Ne zadovoljava Zadovoljava kriterije za
ukidanje statusa otpada

Ne zadovoljava :
Izjava o
svojstvima

Prodaja / koristenje

Da

Proizvod - aditiv ‘

VIiIl. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA
OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Operater obavlja predmetnu djelatnost sukladno ugovoru s tvrtkom INA d.d., Sektor
Rafinerija nafte Sisak. Sukladno navedenom ugovoru, po prestanku obavljanja djelatnosti
operater je duzan svoju opremu ukloniti, otpad nastao oporabom otpada predati ovlastenoj
tvrtci, materijal kojemu je ukinut status otpada ukloniti s lokacije, a lokaciju odistiti.

Konac¢no uredenje lokacije obavljanja predmetne djelatosti je u nadleznosti tvrtke INA d.d.
koja je i vlasnik prostora, a na¢in je propisan ishodovanim rjeSenjem o objedinjenim uvjetima
zastite okolisa tvrtke INA d.d. za lokaciju Rafinerija nafte Sisak.
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IX. IZRACUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA
Nije propisana obveza koriStenja sekundarnog spremnika.

b) KORISNI PROSTOR SKLADISTA OTPADA
Na predmetnoj lokaciji privremeno se skladisti oporabljeni solidifikat klju¢nog broja 19 03 07
koji ima status otpada sve dok se ne otpremi sa skladista kao sekundarna sirovina ili u slucaju
da ne zadovolji sve kriterije za ukidanje statusa otpada, ne zbrine kao otpad putem ovlastene

osobe.

Oporabljeni solidifikat se skladi$ti u zatvorenim spremnicima zapremine 5 m3 (2 tone) na
otvorenom skladi§nom prostoru.

Povrsina otvorenog prostora skladista iznosi: Po = 150 m2, Vo= Pox h =150 m2 x 2 m =
300 m3. Na lokaciji sladista ¢e se nalaziti maksimalno 6 kontejnera zbog ograni¢enog

prostora i mogucnosti manipulacije kamionima utovariva¢ima iz ¢ega proizlazi da korisni
prostor skladista zauzima 30 m3, Sto ¢ini 10 % ukupne zapremine skladista.

X.  PRILOZI

Prilog 1.) Preslika dokumenta o ¢lanstvu u komori nositelja izrade elaborata.

Prilog 2.) Preslika dokaza o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja
izrade elaborata.

Prilog 3.) EC Inspekt d.0.0.: Ispitni izvjestaj br.66/20 O, Fizikalno kemijska analiza za
odlaganje na odlagaliste.

Prilog 4.) Institut IGH d.d.: Izvjestaj o ispitivanju broj 72563-4231/20.

Prilog 5.) Hidroizolacija Katran d.0.0.: Rezultat ispitivanja solidifikata.
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