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UVOD 

Predmet ovog Elaborata zaštite okoliša je izgradnja hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na 
desnoj i lijevoj obali rijeke Gline između naselja Topusko i Velika Vranovina. Na području naselja 
Topusko je sedamdesetih godina prošlog stoljeća izgrađen nasip uz lijevu obalu rijeke Gline koji se 
proteže od Banića (dio Topuska) do visokog terena kod kanala Đon u Hrvatskom Selu. Osim dotrajalosti, 
problem s ovim nasipom je u tome što nema dovoljnu visinu niti poprečni profil te ne udovoljava 
današnjim kriterijima obrane od poplava - postojeća kruna nasipa je prema projektima na koti 100-
godišnjih visokih voda, što nije dovoljno. 

Tijekom 2014. pristupilo se aktivnoj obrani od poplave, budući da je zabilježen maksimum visokih voda 
rijeke Gline te je također izvršeno i nadvišenje predmetne dionice lijevog nasipa rijeke od stacionaže 
0+660 do 1+060 izgradnjom zečjeg nasipa od box barijera punjenih pijeskom na kruni postojećeg 
nasipa.  

Izgradnjom lijevog glinskog nasipa postignuta je samo djelomična i neadekvatna zaštita naselja 
Topusko od visokih voda rijeke Gline, no i dalje je ostao problem zaštite dijela naselja Topusko, 
odnosno stambenih objekata uz županijsku cestu ŽC3229 (Topusko - Velika Kladuša) te naselja 
Vranovina na desnoj obali Gline. Slijedom svega navedenog, pristupilo se izradi projekta rješenja 
izgradnje sustava obrane od poplava naselja Topusko i Velika Vranovina na način da se isto uklopi u 
već izgrađeni dio sustava na lijevoj obali rijeke Gline.  

Izrada Elaborata temelji se na sljedećem dokumentu:  

• Idejni projekt izgradnje hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj 
obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina, Hidrokonzalt projektiranje d. o. o. 
Zagreb, Hvarska 11, 10 000 Zagreb, prosinac 2017. 

Zahtjev za ocjenom o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš podnosi se na temelju točke 2.2. 
Priloga III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17): "Kanali, nasipi i druge 
građevine za obranu od poplava i erozije obala", a za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš nadležno je upravno tijelo Sisačko-moslavačke županije. 

Nositelj zahvata je javna ustanova za upravljanje vodama Hrvatske vode, a izrada Elaborata ugovorena 
je kako bi se sukladno članku 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17) u 
sklopu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo je li za predmetni zahvat 
potrebno (ili nije potrebno) provesti procjenu utjecaja na okoliš. 

Sukladno stavku (1) članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17), 
postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš uključuje i prethodnu ocjenu 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
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Grafički prikaz 0.1. 3D prikaz šireg područja obuhvata zahvata  

Izvor: Idejni projekt, Google Earth aplikacija 
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1 PODACI O NOSITELJU ZAHVATA 

Naziv i sjedište tvrtke:   Hrvatske vode 

Ulica grada Vukovara 220 

10 000 Zagreb 

Matični broj:    MB: 1209361 

OIB: 28921383001 

Odgovorna osoba:   mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ. 

Kontakt osoba:    Vlatko Kadić, Hidrokonzalt d. o. o. 

Telefon:    +385 98 361 677 

Telefaks:    - 

E-mail:     vlatko.kadic@hidrokonzalt.hr 
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2 PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

2.1 TOČAN NAZIV ZAHVATA S OBZIROM NA POPIS ZAHVATA IZ UREDBE O 
PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (NN 61/14, 03/17) 

Zahtjev za ocjenom o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš podnosi se na temelju članka 78. 
stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) te odredbi članaka 24., 25., 26. i 27. 
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17). Obaveza provedbe ocjene o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš definirana je točkom 2.2 Priloga III Uredbe ("...Kanali, nasipi i druge 
građevine za obranu od poplava i erozije obala"). 

Točan naziv zahvata glasi: "Izgradnja hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj 
obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina". 
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2.2 OPIS GLAVNIH OBILJEŽJA ZAHVATA 

2.2.1 OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

 
Grafički prikaz 2.1: Prikaz postojećeg stanja (postojeći nasip) sa stacionažama i 

obuhvatom zahvata 
Izvor: Idejni projekt, Hrvatske vode, WMS Državne geodetske uprave 
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Opis postojećeg stanja dan je u uvodnom dijelu Elaborata. 

2.2.2 TEHNIČKI OPIS 

Općenito 

Os projektiranog nasipa na lijevoj obali rijeke Gline planira se postaviti između ceste koja povezuje 
Veliku Vranovinu i Topusko te postojećeg nasipa, a nasip s desne obale Gline planira se postaviti 
između ceste koja povezuje Topusko s Velikom Vranovinom i visokim terenom na otprilike 300 m 
nizvodno od mosta (fotografije 2.1 i 2.2). Trasom projektiranog nasipa na desnoj obali Gline planiraju 
se obuhvatiti već izgrađeni objekti. 

 
Fotografija 2.1: Lokacija planiranih nasipa uz desnu i lijevu obalu Gline nizvodno od mosta 

Izvor: Idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o. 
 

 
Fotografija 2.2: Lokacija postojećeg nasipa dionice D.10.52. od stacionaže 2+000 do 2+400 

Izvor: Idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o. 
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Hidrotehnički nasipi grade se nasipavanjem odgovarajućeg zemljanog materijala, a prema 
funkcionalnim kriterijima za iste je potrebno definirati trasu, profil (visinu krune, širinu krune, nagibe 
pokosa) te presjek (konstrukciju unutar profila - materijale, slojeve te debljine). 

Ukupna duljina nasipa na lijevoj obali rijeke Gline iznosi cca 820 m, na desnoj obali uzvodno od mosta 
Velika Vranovina cca 305 m, a nizvodno od mosta na desnoj obali Gline duljina nasipa iznosi cca 250 m 
(fotografija 2.2). Maskimalna visina nasipa iznosit će oko 3 m, s time da se zbog nemogućnosti 
prostornog smještaja nasip na desnoj obali Gline nizvodno od mosta planira izgraditi u visini 1,5 m, a 
na njemu će se onda izgraditi zaštitni zid visine 1,5 m.  

 
Fotografija 2.3: Predmetna lokacija planiranog nasipa uz desnu obalu Gline uzvodno od mosta 

Izvor: Idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o. 
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Grafički prikaz 2.2: Obuhvat zahvata (hidrotehnički nasipi) 

Izvor: Idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o. 

Građevine će u čitavoj duljini biti građene od istih elemenata poprečnog presjeka, a visina će varirati u 
ovisnosti o okolnom terenu. Sve zelene površine (bankine i površine na koje će se utjecati tijekom 
gradnje) popravit će se na način da se vrate u prvobitno stanje, a zatravljenje će se provesti vrstama 



ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA ZAHVAT: IZGRADNJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA ZA OBRANU OD 
POPLAVE NA LIJEVOJ I DESNOJ OBALI RIJEKE GLINE NASELJA TOPUSKO I VELIKA VRANOVINA 

 
 

 

   17 

 

trava koje ne zahtijevaju posebnu njegu. Pri izradi investicijske i tehničke dokumentacije primijenit će 
se svi važeći propisi i pravilnici koji reguliraju predmetno područje, a tijela javne uprave i javne 
ustanove nadležne za posebne uvjete će tijekom ishođenja lokacijske dozvole propisati posebne uvjete 
građenja te će isti biti sastavni dio projektne dokumentacije. 

2.2.2.1 HIDRAULIČKE ANALIZE 

Hidrološki podaci za postaju "Velika Vranovina" preuzeti su iz studija "Projekt zaštite od poplava na 
slivu Kupe" izrađene 2015. godine1. Prvobitan položaj postaje (u razdoblju od 1946. - 1997.) bio je na 
desnoj obali Gline, na desnom stupu pješačkog mosta na rkm cca 46 kada je izvršena rekonstrukcija te 
je postaja prebačena na novu lokaciju na desnoj obali Gline, odnosno na kolnom mostu koji prelazi 
rijeku Glinu između naselja Banovići i Velika Vranovina na ŽC3229 (Vranovinska cesta). U razdoblju 
1947. - 2014. obavljeno je ukupno 136 vodomjerenja za potrebe utvrđivanja protočnih krivulja. Na 
temelju tih izmjera, DHMZ je definirao 12 protočnih krivulja.  

Na grafičkom prikazu  prikazane su krivulje vodomjera od kojih se krivulja lijevo odnosi na staru poziciju 
vodomjerne postaje, a krivulja desno na novu.  

 
 

                                                           
1 Elektroprojekt d. d., VPB d. d., SL Consult d. o. o., Institut za elektroprivredu i energetiku, Hidroniženjering d. o. o., Hidroprojekt-ing d. o. o., 
Projektni biro Split: "Projekt zaštite od poplava na slivu rijeke Kupe", srpanj 2015. 
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Grafički prikaz 2.3: Protočne krivulje mjereno s prve (1946. - 1997.) i druge (1997. - )pozicije vodomjerne 
postaje 

Izvor: Idejni građevinski projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o., Zagreb 2017. 

Na grafičkom prikazu 2.4 prikazan je vodokazni profil hidrološke postaje Velika Vranovina izmjeren 
2014. godine. 
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Grafički prikaz 2.4: Vodokazni profil hidrološke postaje Velika Vranovina izmjeren 2014. godine 

Izvor: Idejni građevinski projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o., Zagreb 2017. 

U spomenutoj studiji, izrađen je model za vodotok Glina od ušća u rijeku Kupu do vodomjerne postaje 
Vranovina. Riječ je o dionici približne duljine 45 km. Glavna područja ugroženosti su naselja Topusko i 
Glina. Grad Glinu osim rijeke Gline ugrožava i vodotok Maja, no nakon obilaska terena odlučeno je kako 
se isti neće zasebno hidraulički modelirati. 

Na promatranoj dionici postoje dvije vodomjerne postaje - Glina i Vranovina - na kojima se na osnovu 
vodomjerenja iskazuju konsumpcijski odnosi. 

Oni su poslužili za kalibriranje simulacijskog modela na način da se nastojalo poklopiti pojedinu 
mjerenu konsumpcijsku krivulju s konsumpcijskim krivuljom dobivenom na modelu za pojedinu 
vodomjernu postaju. To je učinjeno usklađivanjem koeficijenata hrapavosti. Korištene su najnovije 
dostupne konsumpcijske krivulje. Kao nizvodni rubni uvjet za hidrauličke proračune korištena je 
normalna dubina. 

U tablici prikazani su rezultati proračuna u karakterističnim točkama preuzeti iz Studije „Projekt zaštite 
od poplava na slivu Kupe“. 
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Tablica 2.1: Proračuni vodostaja na karakterističnim točkama 

Izvor: Idejni građevinski projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o., Zagreb 2017. 

Za vrijeme aktivne obrane od poplava tijekom 2014. godine, zabilježen je maksimum visokih voda rijeke 
Gline, tako da je izvršeno i nadvišenje predmetne dionice lijevog nasipa rijeke Gline do kote 123,20 m 
n. m. (kota prema HTRS-u) od st. 2+100 do st 2+400 km izgradnjom zečjeg nasipa na kruni postojećeg 
nasipa od box barijera punjenih pijeskom te drvenih fosni obloženih folijom, što je bilo dovoljno da se 
spriječi prelijevanje velikih voda rijeke Gline preko nasipa. 

Postojeći geodetski snimci na temelju kojih su izrađene aktualne studije napravljeni su prema starom 
HDKS sustavu, a razlika HDKS-a i HTRS-a na području grada Topuska iznosi - 0.202 m, stoga se korigira 
kota 100-godišnje velike vode vrijednošću 123.01 m n. m. (prema "Projektu zaštite od poplava na slivu 
Kupe", zajednice izvršitelja Elektroprojekt d. d., VPB d. d., SL Consult d. o. o., Institut za elektroprivredu 
i energetiku, Hidroinženjering d. o. o., Hidroprojekt-ing d. o. o. te Projektni biro Split), na vrijednost 
122.81 m n. m. Također treba uočiti da kota 1.000-godišnjih velikih voda iznosi 123.45 m n. m. (prema 
"Projektu zaštite od poplava na slivu Kupe", zajednice izvršitelja Elektroprojekt d. d., VPB d. d., SL 
Consult d. o. o., Institut za elektroprivredu i energetiku, Hidroinženjering d. o. o., Hidroprojekt-ing d. 
o. o. te Projektni biro Split) te je za samo 44 cm viša u odnosu na kotu 100-godišnjih velikih voda. 

 
Fotografija 2.4: Postojeći nasip od stacionaže km 2+100 do km 2+400 

Izvor: Idejni građevinski projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o., Zagreb 2017. 

S obzirom na sve navedeno, za konstrukciju obrambenih nasipa prihvaća se nadvišenje od 50 cm 
iznad kote 100-godišnje velike vode te se kota krune nasipa utvrđuje na vrijednost 123,51 m n. m., 
a kota krune obrambenog zida na vrijednost 123,01 m n. m.  

Razlika između HDKS-a i HTRS-a na području naselja Topusko iznosi 0,202 m, što daje dodatnih stvarnih 
20 cm nadvišenja obrambenih nasipa i zida iznad kote 100-godišnjih velikih voda.  
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2.2.2.2 TEHNIČKO RJEŠENJE 

Os projektiranog nasipa na lijevoj obali rijeke Gline planira se postaviti između ceste koja povezuje 
Veliku Vranovinu i Topusko te postojećeg nasipa. Pokosi projektiranog nasipa su nagiba 1 : 2, širina 
krune nasipa iznosi 4,0 m, najveća visina nasipa je cca 3,0 m, a kota krune nasipa iznosi 123,51 m n. m. 
Na rkm 46 rijeke Gline nalazi se pješački most metalne rešetkaste konstrukcije, koji predstavlja usko 
grlo na tom dijelu vodotoka, obraslo višegodišnjim raslinjem. Nasip s desne obale rijeke Gline planira 
se postaviti između ceste koja povezuje Topusko s Velikom Vranovinom i visokim terenom cca 300 
metara nizvodno od mosta. 

Pokosi projektiranog nasipa su nagiba 1 : 2, širina krune nasipa iznosi 4,0 m, najveća visina nasipa je 
cca 3,0 m, a kota krune nasipa iznosi 123,51 m n. m. Budući da se uz desnu obalu nizvodno od mosta 
nalazi asfaltirana cesta, nema mogućnosti prostornog smještaja nasipa navedenih gabarita duž čitave 
trase već se na dijelu trase mora ugraditi zaštitni betonski zid. Zaštitni zid se planira izvesti u duljini od 
cca 150 m. Visinska kota krune zaštitnog zida je na cijelom potezu horizontalna i to na koti 123,01 m n. 
m. 

Zid širine 20 cm planira se izvesti od kampada duljine do 15,00 m, između kojih se izvode dilatacije (2 
cm) u koje se predviđa ugradnja dilatacijske brtve. Temeljna stopa zida je širine između 100 i 120 cm. 
Na vrhu zida izvest će se konzolna istaka koja omogućava postavljanje dodatnog provizornog zečjeg 
nasipa (vreća) za vrijeme mjera obrane od poplava ukoliko se pokaže potrebno. 

Zid se predviđa izvesti od armiranog betona tlačnog razreda čvrstoće C 30/37. Beton mora zadovoljiti 
uvjet vodonepropusnosti (VDP2) te se armira čelikom B500B. 

Trasom projektiranog nasipa na desnoj obali rijeke Gline uzvodno od mosta planiraju se obuhvatiti već 
izgrađeni objekti. Pokosi projektiranog nasipa su nagiba 1 : 2, širina krune nasipa iznosi 4,0 m, najveća 
visina nasipa je cca 2,5 m, a kota krune nasipa iznosi 123,51 m n. m. 

2.2.2.3 PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE 

Projektirani vijek trajanja konstrukcije – hidrotehničkih nasipa na lijevoj i desnoj obali Gline određen je 
u skladu s uvjetima za trajnost konstrukcije prema važnosti. Temeljna je zadaća planiranja uporabnog 
vijeka građevina osigurati u što je moguće većoj mjeri da procijenjeni uporabni vijek građevine ili nekog 
njenog elementa bude barem jednaka kao i projektirani uporabni vijek. 

Određivanje referentnog uporabnog vijeka temelji se na prethodnom iskustvu ili opažanju slične 
hidrotehničke građevine na ovom području ili slične gradnje ili materijala ili sličnih uvjeta. Vijek 
uporabe za nasip iznosi 50 godina. Da bi se osigurao pretpostavljeni vijek uporabe navedene 
konstrukcije, potrebno je održavati građevinu sukladno uvjetima za održavanje građevine i povremeno 
(svake dvije godine) izvršiti vizualne preglede građevine. 

2.2.2.4 UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

Kontrolni pregled se sastoji od vizualnog pregleda kako bi se dobio uvid u stanje nasipa. Ako se 
temeljem pregleda utvrdi da je došlo do većih oštećenja, ista je potrebno što prije sanirati i dovesti u 
prvobitno stanje.  

2.3 POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE SU POTREBNE ZA REALIZACIJU ZAHVATA 

Za realizaciju zahvata nisu potrebne druge aktivnosti. 
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2.4 PRIKAZ VARIJANTNIH RJEŠENJA 

Varijantno rješenje razmatrano je s aspekta dobavljanja materijala za nasipavanje nasipa, takozvanih 
"pozajmišta" materijala. Materijal za nasipavanje planira se iskapati s terena između rijeke i obuhvata 
zahvata. 

Varijanta 1 (grafički prikaz 2.5) 

 
Grafički prikaz 2.5: Varijanta 1 iskapanja materijala (pozajmišta) za izgradnju nasipa 

Izvor: Hidrokonzalt d. o. o. 

U prvoj varijanti, materijal bi se iskapao s dvije odvojene lokacije (P 1 i P 2) ukupne površine cca 26.000 
m2, pri čemu bi se kopalo na dubini od 1,3 m, što ukupno iznosi oko 26.000 m3 materijala, budući da 
prvih 30 cm tla čini humus koji je neupotrebljiv kao materijal za nasipavanje i koji bi se naknadno vratio 
na lokaciju.  

Varijanta 2 (grafički prikaz 2.6) 

 
Grafički prikaz 2.6: Varijanta 2 iskapanja materijala (pozajmišta) za izgradnju nasipa 

Izvor: Hidrokonzalt d. o. o. 
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Grafički prikaz 2.7: Usporedni prikaz varijanti 1 i 2 
Izvor: Hidrokonzalt d. o. o. 

U drugoj varijanti, materijal bi se iskapao na četiri odvojene lokacije manje ukupne površine (oko 
14.500 m2), s time da bi se iskapalo na većoj dubini (2,3 m). S obzirom na to da je iskoristiva dubina 2 
m zbog već spomenutog humusnog sloja, dolazi se do iznosa od cca 29.000 m3.  

Na grafičkom prikazu 2.7 dan je usporedni prikaz ovih dviju varijanti. 

2.5 PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

Lokacija izvedbe zahvata, odnosno izgradnje hidrotehničkih objekata na lijevoj i desnoj obali rijeke 
Gline, nalazi se na području Sisačko-moslavačke županije, unutar administrativnih granica Općine 
Topusko te naselja Velika Vranovina, Ponikvari i Topusko.  

Obuhvat zahvata lociran je oko 1,6 km južno od centra naselja Topusko te uz neposrednu zapadnu 
granicu naselja Velika Vranovina, uz desnu i lijevu obalu rijeke Gline (grafički prikazi 2.8 i 2.9). Nalazi se 
u neposrednoj blizini županijske ceste ŽC3229 (DC6 - Topusko - Katinovac - Maljevac (DC216)) te 
neposredno istočno od završetka lokalne ceste LC33080 ((Perna (ŽC3228) - Vorkapić - ŽC3229)). 
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Grafički prikaz 2.8: Prikaz lokacije zahvata na OSM kartografskoj podlozi 

Izvor: OpenStreetMap 

 
Grafički prikaz 2.9: Položaj zahvata u odnosu na administrativne granice Općine Topusko i naselja Topusko, 

Ponikvari i Velika Vranovina 
Izvor: Geoportal DGU 
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2.6 PODACI DA JE ZAHVAT PLANIRAN PROSTORNIM PLANOVIMA 

Obuhvat zahvata nalazi se u jugozapadnom dijelu Sisačko-moslavačke županije, na oko 7 km 
udaljenosti sjeverno od granice s Bosnom i Hercegovinom te na oko 1,6 km zračne linije južno od centra 
naselja Topusko, unutar administrativnih granica Općine Topusko. Za predviđeni zahvat relevantni su 
Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br. 04/1, 
12/10 i 10/17) te Prostorni plan uređenja Općine Topusko (Službeni vjesnik Općine Topusko 03/05, 
11/12). 

2.6.1 PROSTORNI PLAN SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

(Službeni glasnik SMŽ 04/1, 12/10, 10/17). 

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, kao 
što je razvidno s grafičkog prikaza 2.10, suviše je sitnog mjerila i teško je raspoznati na kojem se 
području obuhvat zahvata nalazi u smislu korištenja i namjene zemljišta - jedino što je vidljivo jest to 
da u naselju Topusko postoji velik broj objekata za iskorištavanje mineralnih sirovina (u ovom slučaju 
termalne vode u balneološke svrhe, E2), kao i to da se obuhvat zahvata nalazi u blizini zone 
ugostiteljsko-turističke namjene (T5 - ostalo). Također, područjem obuhvata zahvata djelomično 
prolazi i koridor brze ceste u istraživanju. 

 
Grafički prikaz 2.10: Izvod iz prostornog plana Sisačko-moslavačke županije 

Izvor: WFS Infromacijskog sustava prostornog uređenja (https://ispu.mgipu.hr/) 

U tekstualnom dijelu Plana, Odredbama za provedbu, dijelu 2. UVJETI ODREĐIVANJA PROSTORA 
GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU, poglavlju 2.1. Građevine i zahvati od važnosti za 
Državu, potpoglavlju 2.1.2.2. Vodne građevine, navodi se: 

"...Regulacijske i zaštitne vodne građevine (nasipi, obaloutvrde i dr. na temelju Zakona o vodama): 
- građevine na međuržavnim vodama Save, Kupe, Une i Gline 
- građevine na ostalim vodotocima I. reda." 
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U dijelu 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH SADRŽAJA U PROSTORU, u poglavlju 6.2. 
Vodnogospodarski sustav, potpoglavlju 6.2.4. Uređenje voda - zaštita od poplava, između ostaloga se 
navodi: 

"...Radi zaštite od štetnog djelovanja voda planirano je održavanje i rekonstrukcija postojećih, te 
gradnja novih vodnih građevina koje služe za uređenje vodotoka i drugih površinskih voda. 

Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprječavanja 
pogoršanja vodnog režima, zabranjeno je: 

- podizati zgrade, ograde i druge građevine, osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, do 
6 metara od vanjske nožice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zaštitne vodne 
građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda); 
- podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala; 
- bušiti tlo do 20 metara od vanjske nožice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-
zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda)." 

U poglavlju 10. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ, potpoglavlju 10.5.3.4. 
Poplave i bujice, između ostaloga se navodi: 

"...Na temelju iskustvenih podataka može se tvrditi da većina obrambenih nasipa može braniti 
ugrožena područja od voda 100-godišnjeg povratnog perioda, ali u različitim razdobljima. U svrhu 
preventivnog djelovanja kojim se pospješuje obrana od poplava treba provoditi sljedeće aktivnosti: 

- regulirane vodotoke i retencije, obrambene nasipe, zemljane brane i ispusne uređaje na njima 
održavati u primjerenom stanju kako ne bi nastajale neprilike za vrijeme velikih voda; 
- preostale vodotoke ili njihove dijelove, koji još nisu regulirani (pretvoreni u kanale) zadržati u 
prirodnom obliku, osiguravajući samo nužnu protočnost za velike vode; 
- u slivovima bujičnih potoka provoditi zaštitu reljefa i šumarskim metodama sanirati 
degradirana tla. 

Građevinske mjere zaštite od poplava uključuju građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, 
kao i obavljanje svih potrebnih radova gospodarskog i tehničkog održavanja vodotoka, vodnog dobra i 
vodnih građevina te sustavnog obavljanja tehničkog promatranja ključnih vodnih građevina 
(nasipa,brana itd.)." 

2.6.2 PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TOPUSKO 

(Službeni vjesnik Općine Topusko 03/5, 11/12, 48/18) 

S kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena površina Prostornog plana uređenja Općine Topusko 
(grafički prikaz 2.11), vidljivo je da se obuhvat zahvata nalazi na površini koja se vodi kao ostalo 
poljoprivredno zemljište (P3), uz izgrađeni građevinski dio naselja Velika Vranovina te između rijeke 
Gline i izgrađenog građevinskog dijela naselja Banovići. Neposredno sjeverno od dijela zahvata koji se 
izvodi na desnoj obali Gline, uz naselje Velika Vranovina, planirana je ugostiteljsko-turistička zona T4 - 
izletnički lokalitet s namjerom ugostiteljstva i rekreacije. Jugozapadno od područja obuhvata zahvata 
smještena je zona poslovne namjene, pretežito komunalno-servisne. Preko dijela obuhvata zahvata 
koji se izvodi na lijevoj obali Gline prelazi koridor brze ceste u istraživanju. 

U tekstualnom dijelu Plana, Odredbama za provođenje, poglavlju 2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA, 
potpoglavlju 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju, između ostaloga se navodi: 

"... d) vodne građevine 

- regulacijske i zaštitne vodne građevine (nasipi, obaloutvrde i dr. na temelju Zakona o vodama): 
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- građevine na međunarodnim vodama Gline..." 

U potpoglavlju 2.3. Izgrađene strukture van naselja, točki 47., između ostaloga se navodi: 

"...(2) Izvan građevinskog područja na području Općine Topusko može se na pojedinačnim lokacijama 
površine do najviše 10,0 ha odobravati gradnja građevina koje po svojoj namjeni zahtijevaju gradnju 
izvan građevinskog područja, kao što su : 

a) infrastrukturne građevine (prometne, energetske, komunalne itd.), 
b) rekreacijske i zdravstvene građevine, 
c) vojne i druge građevine od interesa za obranu zemlje i zaštitu od elementarnih nepogoda." 
 

 
Grafički prikaz 2.11: Izvadak iz kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena površina PPUO Topusko 

Izvor: WFS Infromacijskog sustava prostornog uređenja (https://ispu.mgipu.hr/) 

Posljednje izmjene i dopune PPUO Topusko donesene su isključivo radi ucrtavanja hidrotehničkih 
objekata koji su predmet ovoga elaborata, što se dade iščitati iz poglavlja 2. CILJEVI PROSTORNOG 
UREĐENJA: 

"... II. Izmjene i dopune PPUO Topusko odnose se isključivo na izmjene i dopune Kartografskog prikaza 
br. 2. „Infrastrukturni sustavi“ u dijelu Uređenja vodotoka i voda, postojeći i planirani nasipi 
(obaloutvrde) i izmjene tekstualnog dijela plana – Odredbi za provođenje u dijelu koji se odnosi na 
mogućnosti gradnje nasipa. Cilj ovih izmjena i dopuna je omogućiti realizaciju izrade projekta i 
izgradnje nasipa radi zaštite od poplave rijeke Gline na području Općine Topusko   Ovim II. Izmjenama 
i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Topusko ne mijenjaju se osnovna koncepcija Plana, 
osnovna načela i ciljevi prostornog razvoja Općine Topusko." 

U poglavlju 3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA navodi se sljedeće: 

"... Na kartografskom prikazu br. 2. „Infrastrukturni sustavi“ ucrtani su trase novoplaniranih nasipa za 
zaštitu Topuska i Vranovine od visokih voda rijeke Gline. U Odredbama za provedbu mijenjaju se i 
dopunjuju 26., 47.a, 67. i 91. točka radi usklađivanja sa Zakonom o vodama, Zakonom o prostornom 
uređenju i drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja vodnog gospodarstva. U točki 26. 
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dodaje se odredba kojom se zabranjuje obrađivati zemlju i vršiti druge radnje kojima se može oštetiti 
građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju na udaljenosti od 5 m od ruba tih građevina i na 
udaljenosti od 3 m od ruba građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju." 

Predmetne izmjene Plana vidljive su na izvodu iz kartografskog prikaza br. 2 "Infrastrukturni sustavi" 
(grafički prikaz 2.12). 

 
Grafički prikaz 2.12: Izvod iz kartografskog prikaza br. 2 "Infrastrukturni sustavi" II ID PPUO Topusko 

(Službeni vjesnik Općine Topusko 48/18) 
Izvor: Službeni vjesnik Općine Topusko 48/18 
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2.7 OPIS STANJA SASTAVNICA OKOLIŠA NA KOJE BI ZAHVAT MOGAO 
UTJECATI 

2.7.1 BIORAZNOLIKOST 

Za analizu bioraznolikosti, odnosno rasprostranjenosti i površine stanišnih tipova u užoj okolici zahvata, 
korišteni su podaci informacijskog sustava zaštite prirode temeljeni na karti nešumskih kopnenih 
staništa HAOP-a izrađenoj 2016. godine. Međutim, s obzirom na to da predmetna karta ne sadrži 
podatke o šumskim staništima, za determinaciju šumskih stanišnih tipova korišteni su podaci stare 
karte staništa koji su kombinirani s površinama šumskih stanišnih tipova prikazanih na grafičkom 
prikazu 2.13.2 

Prema podacima nove i stare karte staništa RH informacijskog sustava zaštite prirode (grafički prikaz 
2.13), unutar obuhvata zahvata i buffera od 500 m nalaze se sljedeći stanišni tipovi, odnosno mozaici 
stanišnih tipova: 

A.2.3. - Stalni vodotoci. Stalni vodotoci, odnosno potoci i rijeke, su površinske vode različite brzine 
strujanja - od brzih i turbulentnih do sporih i laminarnih, koje teku koritima nastalim djelovanjem vode 
iz uzvodnih dijelova toka koji su na višim nadmorskim visinama. 

Ovaj stanišni tip predstavlja sama rijeka Glina zbog čijeg plavljenja se zahvat i izvodi. 

A.2.4. - Kanali. Kanali su tekućice angropogenog podrijetla koje su najčešće izgrađene sa svrhom 
hidromelioracije poljoprivrednih površina, često s poluprirodnim biljnim i životinjskim zajednicama 
sličnim onima u prirodnim vodotocima. 

Ovaj stanišni tip prati postojeći nasip na lijevoj obali rijeke Gline. 

C.2.3.2. - Mezofilne livade košanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926) su 
mezofilne livade košanice Srednje Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa. 

Ovaj stanišni tip nalazi se na širem području obuhvata zahvata uglavnom u kombinaciji s drugim, 
uglavnom antropogenim stanišnim tipovima (I.2.1., I.1.8, J.) i to većinom uz naseljena područja naselja 
Topusko i Velika Vranovina. Najveće površine ovog stanišnog tipa nalaze se na samom području 
obuhvata zahvata u kombinaciji sa stanišnim tipom I.2.1. te predstavljaju kultivirane poljoprivredne 
površine koje se u Prostornom planu Općine Topusko vode kao ostalo poljoprivredno zemljište (P3). 

D.1.2.1. - Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (Red PRUNETALIA 
SPINOSAE R. Tx. 1952). Ovaj stanišni tip pripada razredu RHAMNO-PRUNETEA Rivas-Goday et Borja 
Carbonell 1961, a čini ga skup više-manje mezofilnih zajednica pretežno kontinentalnih krajeva, 
izgrađenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Euonymus 
europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomično drveća razvijenih u obliku grmova (Carpinus betulus, 
Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju se kao rubni, zaštitni pojas uz šumske sastojine, 
kao živica između poljoprivrednih površina, uz rubove cesta i putova, a mjestimično zauzimaju i velike 
površine na površinama napuštenih pašnjaka. 

I ovaj stanišni tip na širem području obuhvata zahvata ne dolazi samostalno, već u kombinaciji s 
antropogenim (I.1.8.) i šumskim stanišnim tipovima (E.3.1.), uglavnom sa zapadne strane obuhvata 

                                                           
2 Bardi, A.; Papini, P.; Quaglino, E.; Biondi, E.; Topić, J.; Milović, M; Pandža, M.; Kaligarič, M.; Oriolo, G.; Roland, V.; Batina, A.; Kirin, T. (2016): 
Karta prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske. AGRISTUDIO s.r.l., TEMI S.r.l., TIMESIS S.r.l., 
HAOP. 
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zahvata između samoga obuhvata i naselja Topusko te sjeveroistočno uz rijeku Glinu. Krajnji sjeverni i 
krajnji južni dio obuhvata djelomično se nalaze na području rasprostiranja ovoga stanišnog tipa. 

E.3.1. - Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 1958) 
Marinček in Mucina et al. 1993) pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928. To 
su mezofilne i neutrofilne šume planarnog (ravničarskog) i kolinskog (brežuljkastog) područja, redovno 
izvan dohvata poplavnih voda, u kojima u gornjoj šumskoj etaži dominiraju lužnjak ili kitnjak, a u 
podstojnoj etaži obični grab (koji u degradacijskim stadijima može biti i dominantna vrsta drveća). Ove 
šume čine visinski prijelaz između nizinskih poplavnih šuma i brdskih bukovih šuma. 

Podatak o rasprostranjenju ovih šumskih površina izveden je kombinacijom podataka nove i stare karte 
staništa. Veći kompleks ovih šuma nalazi se zapadno od obuhvata zahvata i županijske ceste ŽC3229, 
uz naselje Banovići, a sporadično dolaze još u kombinaciji sa stanišnim tipom D.1.2.1. istočno od naselja 
Velika Vranovina te uz desnu obalu Gline sjeverno od naselja Velika Vranovina, u kombinaciji sa 
stanišnim tipom I.1.8. 

E.3.2. - Srednjoeuropske acidofilne šume hrasta kitnjaka i obične breze (Sveze Quercion robori-
petraeae Br.-Bl. 1932 i Castaneo-Quercion petreae (Soo 1962) Vukelić 1990) pripadaju razredu 
QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-Bl. et R. Tx. 1943 i redu QUERCETALIA ROBORI-PETRAEAE R. Tx. 
(1931) 1937). Šume su to hrasta kitnjaka, a ponekad i lužnjaka, i jedne ili obje vrste hrasta s bukvom, u 
kojima dolazi velik broj subatlantskih i submeridionalnih acidofilnih vrsta. Razvijene su u središnjem i 
južnosredišnjem dijelu Europe izvan glavnog areala sveze Quercion koji je pod atlantskim utjecajem. S 
njima su udružene i hrastove acidofilne šume zapadnohercinijskog lanca i njegovog ruba, razvijene pod 
utjecajem atlantske klime kao supstitucijske šume za svezu Luzulo-Fagion zbog zajedničkih vrsta i 
sličnosti u izgledu. 

Veći kompleksi ovih šuma dolaze kao samostalne enklave jugozapadno i jugoistočno od obuhvata 
zahvata, s desne i lijeve obale Gline. 

I.1.7. - Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa (Red BIDENTETALIA TRIPARTITI Br.-Bl. et 
R. Tx. ex Klika et Hadač 1944) pripadaju razredu BIDENTETEA TRIPARTITI R. Tx. et al. in R. Tx. 1950. To 
je skup skiofilnih i slabo nitrofilnih zajednica koje se razvijaju u rijetkim šumama, po šumskim putovima 
i prosjekama, uz rubove šumskih putova nizinskog vegetacijskog pojasa, sekundarno i na riječnim 
sprudovima za niskog vodostaja. 

Ove zajednice, odnosno ovaj stanišni tip, nalazi se jugozapadno od obuhvata zahvata između šumskih 
kompleksa stanišnog tipa E.3.2. i lijeve obale rijeke Gline. 

I.1.8. - Zapuštene poljoprivredne površine. Ovaj stanišni tip podrazumijeva nekoliko podtipova 
(I.1.8.1. - Zapuštene poljoprivredne površine zarasle zeljastom vegetacijom i I.1.8.2. - Zapuštene 
poljoprivredne površine zarasle grmovitom vegetacijom).  

Na širem području obuhvata zahvata, ovaj stanišni tip dolazi u kombinaciji s drugim stanišnim tipovima 
(D.1.2.1., I.1.7., C.2.2.4.). Obuhvaća veće komplekse između dijela obuhvata zahvata na lijevoj obali 
Gline i naselja Topusko, zatim sjeveroistočno od obuhvata zahvata uz obalu rijeke Gline te južno i 
jugoistočno od obuhvata zahvata, uz obalu rijeke Gline i komplekse šumskog stanišnog tipa E.3.2., kao 
i manje površine na desnoj obali Gline uz sjeverni dio obuhvata zahvata, u kombinaciji sa stanišnim 
tipom E.3.1. te na krajnjim zapadnim i istočnim dijelovima buffera u kombinaciji sa stanišnim tipom 
C.2.3.2. S ortofoto snimke razvidno je kako je riječ o zapuštenim poljoprivrednim površinama u 
početnom stadiju obraštanja drvenastom vegetacijom, odnosno na površinama na kojima je tek 
započeo proces sukcesije - prema tome, većinom je (za sada) riječ o stanišnom tipu I.1.8.1. - zapuštene 
poljoprivredne površine zarasle zeljastom vegetacijom. 
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I.2.1. - Mozaici kultiviranih površina. Ovaj stanišni tip predstavlja mozaike različitih kultura na malim 
parcelama, u prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. 
Koristi se ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istraživanja ne zahtijeva razlučivanje pojedinih 
specifičnih elemenata koji sačinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja raščlamba unutar ovoga tipa 
prati različite tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih sastavnih elemenata. 

S obzirom na mozaični karakter ovoga stanišnog tipa, ne iznenađuje činjenica da je najrasprostranjeniji 
na širem području obuhvata zahvata te dolazi u kombinaciji s ostalim stanišnim tipovima (C.2.3.2., 
I.1.8., D.1.2.1. i I.2.1.). Nalazi se na čitavom području obuhvata zahvata u kombinaciji sa stanišnim 
tipom C.2.3.2., a najveći kompleksi su rasprostranjeni s desne obale Gline sjeverno, istočno i južno od 
naselja Velika Vranovina. 

I.5.1. - Voćnjaci su površine namijenjene uzgoju voća tradicionalnim ili intenzivnim načinom.  

Na širem području obuhvata zahvata nalazi se samo jedan voćnjak i to zapadno od obuhvata zahvata, 
između južnog dijela naselja Topusko i šumskog staništa E.3.1. s njegove zapadne strane. 

J. - Izgrađena i industrijska staništa su izgrađene industrijske i druge kopnene ili vodene površine na 
kojima se očituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj čovjeka. Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva 
prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje različiti tipovi izgrađenih i kultiviranih zelenih površina u 
raznim omjerima zastupljenosti. 

Ovaj stanišni tip se prije svega odnosi na izgrađene jezgre naselja, odnosno centralne dijelove naselja 
Topusko i Velika Vranovina. 

Od navedenih stanišnih tipova, sljedeći se nalaze na Prilogu II (Popis svih ugroženih i rijetkih stanišnih 
tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske) i Prilogu III 
(Popis ugroženih i rijetkih stanišnih tipova zastupljenih na području Republike Hrvatske značajnih za 
ekološku mrežu NATURA 2000) Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i 
rijetkim stanišnim tipovima (NN 088/14)3: 

stanišni tip kriterij uvrštavanja na popis 

NKS NATURA 2000 Bernska rezolucija 4. Hrvatska 

C.2.3.2. Mezofilne livade 
Srednje Europe 

6510 

C.2.3.2.1., C.2.3.2.2., 
C.2.3.2.3., C.2.3.2.4. i 

C.2.3.2.7. = 6510; C.2.3.3. 
= 6520 

unutar klase nalaze se rijetke 
i ugrožene zajednice 

E.3.1. Mješovite hrastovo-
grabove i čiste grabove 
šume 

E.3.1.1. = 9160; 
E.3.1.2. = 9160; 
E.3.1.3. = 9160; 
E.3.1.4. = 9160; 
E.3.1.5. = 91L0; 
E.3.1.6. = 91L0; 
E.3.1.7. = 91L0 

E.3.1.1.=G1.A1A2; 
E.3.1.2.=G1.A1A2; 
E.3.1.3.=G1.A1A2; 
E.3.1.4.=G1.A1A2; 
E.3.1.5.=G1.A1A1; 
E.3.1.6.=G1.A1A1; 
E.3.1.7.=G1.A1A1; 

- 

                                                           
3 Prilog II Pravilnika također navodi i stanišni tip I.1.7.1.3. - Zajednica crvenožutog repka s kiselicom (ugrožena zajednica s rijetkom 
karakterističnom vrstom koja ju izgrađuje), međutim zbog previsoke klasifikacijske razine koju daje nova karta staništa (I.1.7.) nije moguće 
utvrditi postoji li ili ne ovaj stanišni tip na širem području obuhvata zahvata što, s obzirom na udaljenost stanišnog tipa I.1.7 od obuhvata 
zahvata, u ovom slučaju nije relevantno. 
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E.3.2. Srednjoeuropske 
acidofilne šume hrasta 
kitnjaka te obične breze 

E.3.2.1. = 9260; 
E.3.2.6. = *91D0 

E.3.2.1.=!G1.8733; 
E.3.2.2.=!G1.8733; 
E.3.2.3.=!G1.8733; 
E.3.2.4.=!G1.8734 

unutar klase obuhvaćena i 
rijetka zajednica s kritično 
ugroženom vrstom koja 
izgrađuje zajednicu 
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Grafički prikaz 2.13. Karta staništa užeg područja obuhvata zahvata (buffer 500 m) 

Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode) 
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2.7.2 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 

Područje obuhvata zahvata nalazi se izvan granica zaštićenih područja definiranih čl. 111. Zakona o 
zaštiti prirode (NN 80/13, 015/18). Najbliža zaštićena područja prirode obuhvatu zahvata su posebni 
botanički rezervat cret Đon Močvar s okolicom u Blatuši koji se nalazi na udaljenosti cca 6,2 km 
sjeverozapadno od obuhvata zahvata (većinom unutar područja ekološke mreže HR2001001 Cret 
Blatuša) i značajni krajobraz Petrova gora koji se nalazi na udaljenosti od cca 11,5 km zapadno od 
područja obuhvata zahvata (grafički prikaz 2.14). 

 
Grafički prikaz 2.14: Izvadak iz karte zaštićenih dijelova prirode 

Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode 

2.7.3 EKOLOŠKA MREŽA 

Planirani zahvat nalazi se van područja ekološke mreže (grafički prikaz 2.15). Najbliža područja ekološke 
mreže su dva područja očuvanja važna za vrste i stanišne tipove (POVS): HR2001331 Šaševa - cret koje 
je udaljeno otprilike 6,2 km jugoistočno od područja obuhvata zahvata i HR2001001 Cret Blatuša koje 
se nalazi također na udaljenosti od oko 6,2 km, ali sjeverozapadno od područja obuhvata zahvata. 

Ciljevi očuvanja oba područja ekološke mreže najbližih obuhvatu zahvata (POVS HR2001331 Šaševa 
cret) su dva stanišna tipa: 7140 - prijelazni cretovi i 7150 - depresije na tresetnoj podlozi 
(Rhynchosporioon). 
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Grafički prikaz 2.15: Područja ekološke mreže RH u široj okolici obuhvata zahvata 

Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode 
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2.7.4 TLO I POLJOPRIVREDA 

Prostorni plan uređenja Općine Topusko u grafičkom prikazu 1. Korištenje i namjena zemljišta smješta 
područje obuhvata zahvata na površine označene kao ostalo obradivo zemljište (P3), dakle manje 
vrijedno zemljište s poljoprivrednog aspekta. 

Obuhvat zahvata ne nalazi se na području na kojemu se obavlja bilo koji oblik poljoprivredne 
proizvodnje. Prema namjenskoj pedološkoj karti RH4, područje obuhvata zahvata nalazi se na tipu tla 
pseudoglej obronačni.  

Pseudoglej se može formirati na supstratima koji moraju biti diferencirani po teksturi na način da se 
ispod relativno propusnog sloja javlja vodonepropusni sloj. Karakterizira ih izmjena vlažnog i suhog 
razdoblja. Vezan je za ravničarske i terene s blagim nagibima. U dinamici razvoja razlikuju se tri faze: 
mokra - kada su sve pore ispunjene vodom, vlažna - kada se vlažnost kreće između poljskog vodnog 
kapaciteta i točke venjenja i suha - kada je vlažnost ispod točke venjenja. Smjenjivanje mokre i suhe 
faze uzrokuje redukcijske i oksidacijske procese i specifičnu mramoriranost g horizonta, kao i tvorbu 
konkrecija željeza i mangana. Mnogi pseudogleji su reliktna tla sa znakovima procesa hidromorfizma 
koji su davno prestali. Površinski horizonti su obično praškaste ilovače s više od 40 % čestica praha, a 
nepropusni sloj je glinasta ilovača. Općenito je slabo izražene strukture. Humusni horizont, koji je pod 
šumskom vegetacijom širok 5 - 10 cm, ima najveću poroznost (50 %), a B ili IIg horizont praktički je 
nepropusan za vodu i ima nizak kapacitet za zrak (3 - 6 %). Tlo pod šumom sadrži od 3 do 5 % humusa 
i odnos ugljika i dušika 10 - 15, a pH se kreće od 5 do 6. Vrlo je podložno eroziji, a razlikuju se dva 
podtipa: obronačni i ravničarski pseudoglej.  

Obronačni pseudoglej nešto je kiseliji i humozniji, ali i siromašniji ukupnim dušikom. Dolazi na području 
bioklimata hrasta kitnjaka i lužnjaka s običnim grabom, kao i panonskom potpodručju bukovih šuma. 
U pogledu korištenja to je pretežito šumsko tlo, rjeđe pod voćnjacima i oranicama.  

Ravničarski pseudoglej - uz podjednaku debljinu humusno-akumulativnog horizonta i podjednak 
sadržaj gline, ovaj je podtip kiseliji i humozniji u bioklimatu hrasta lužnjaka i običnog graba. Ova se 
pojava može pripisati bioklimatskom utjecaju, kao i karakteristikama matičnog supstrata. 

                                                           
4 Bogunović, M., Vidaček Z., Racz Z., Husnjak S., Sraka M. (1996): Namjenska pedološka karta Hrvatske (Assignmental soil map of Croatia) M 
1:300 000, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedologiju Zagreb. 
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Grafički prikaz 2.16: Tipovi tala na užem području obuhvata zahvata 
Izvor: Namjenska pedološka karta Hrvatske 

2.7.5 HIDROGRAFSKE ZNAČAJKE, ZONE SANITARNE ZAŠTITE I VODNA TIJELA 

Hidrografski podaci 

Prema Odluci o granicama vodnih područja (NN 79/10), promatrano područje pripada dunavskom 
vodnom području. Prema Pravilniku o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 
97/10 i 31/13), obuhvat zahvata pripada području malog sliva Banovina.  

Poplavna područja 

Prema Prethodnoj procjeni rizika od poplava (Hrvatske vode, 2013.), karte opasnosti od poplava 
vidljivo je da se planirani zahvat djelomično nalazi u poplavnom području. Na predmetnom prostoru 
moguća su tri specifična poplavna scenarija: 

• poplave velike vjerojatnosti poplavljivanja (povratno razdoblje 25 godina), 

• poplave srednje vjerojatnosti poplavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) i 
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• poplave male vjerojatnosti poplavljivanja (povratno razdoblje 1.000 godina). 

Lokacija planiranog nasipa na lijevoj obali Gline nalazi se najvećim dijelom, prema Prethodnoj procjeni 
rizika od poplava (Hrvatske vode, 2013.), u području velike, srednje i male vjerojatnosti poplavljivanja. 
Oko 45 m južnog dijela planiranog nasipa na lijevoj obali nalazi se izvan poplavnih područja, dok se oko 
50 m sjevernog dijela istog nasipa nalazi u području male vjerojatnosti poplavljivanja. Planirani nasipi 
na desnoj obali rijeke Gline nalaze se izvan poplavnih zona, tj. neposredno uz njihov rub. Razmatrana 
pozajmišta također se djelomično nalaze u zoni poplavljivanja. Prostorni raspored poplavnih područja 
u odnosu na predmetni zahvat i lokacije pozajmišta prikazan je na grafičkom prikazu 2.17. 
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Grafički prikaz 2.17: Prostorni raspored zona poplavljivanja u odnosu na lokacije planiranog zahvata 

Izvor: Hrvatske vode i Idejni projekt (Hidrokonzalt projektiranje d. o. o., prosinac 2017.) 
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Detaljniji podaci vezani uz poplave na području lokacije zahvata prikazani su u elaboratu: "Projekt 
zaštite od poplava na slivu rijeke Kupe", srpanj 2015. (Elektroprojekt d. d., VPB d. d., SL Consult d. o. 
o., Institut za elektroprivredu i energetiku, Hidroniženjering d. o. o., Hidroprojekt-ing d. o. o., Projektni 
biro Split, Split).  

Zone sanitarne zaštite 

Planirani zahvat, prema podacima Hrvatskih voda, ne nalazi se u zoni sanitarne zaštite izvorišta. 
Najbliža zona sanitarne zaštite izvorišta nalazi se na udaljenosti od 3 km od lokacije planiranog zahvata.  

Stanje vodnih tijela 

Prema podacima Hrvatskih voda, za planirani zahvat relevantna su sljedeća vodna tijela: 

• površinska vodna tijela CSRN0017_003 Glina i CSRN0582_001 te 

• podzemno vodno tijelo CSGI_31 Kupa. 

Planirani zahvat nalazi se neposredno uz površinsko vodno tijelo tekućica CSRN0017_003 Glina, dok se 
na udaljenosti od 1,7 km od najbliže točke planiranog zahvata nalazi i površinsko vodno tijelo tekućica 
CSRN0582_001. Prostorni položaj površinskih vodnih tijela u odnosu na lokaciju planiranog zahvata 
prikazan je na grafičkom prikazu 2.18. 

 
Grafički prikaz 2.18: Prostorni položaj površinskih vodnih tijela u odnosu na lokaciju planiranog zahvata 

Izvori podataka: Hrvatske vode i Idejni projekt (Hidrokonzalt projektiranje d. o. o., prosinac 2017.) 

Opći podaci o vodnom tijelu tekućici CSRN0017_003 prikazani su u tablici u nastavku (tablica 2.2). 
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Tablica 2.2: Opći podaci površinskog vodnog tijela tekućica CSRN0017_003 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0017_003 

Šifra vodnog tijela: CSRN0017_003 

Naziv vodnog tijela Glina 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekućice (4) 

Dužina vodnog tijela 26.9 km + 75.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU, Savska komisija 

Tjela podzemne vode CSGI-31                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Izvor: Hrvatske vode 

Prema podacima Hrvatskih voda (tablica 2.3) stanje vodnog tijela tekućice CSRN0017_003 Glina s 
obzirom na specifične onečišćujuće tvari i hidromorfološke elemente ocijenjeno je kao vrlo dobro. 
Fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoće, ekološko stanje i kemijsko stanje vodnog tijela ocijenjeni su kao 
dobri. Konačno stanje vodnog tijela tekućice CSRN0017_003 Glina ocijenjeno je kao dobro.  

Tablica 2.3: Stanje vodnog tijela tekućica CSRN0017_003 
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0017_003 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni 
(AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
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STANJE VODNOG TIJELA CSRN0017_003 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      
DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      
Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal 
i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; 
Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi 
izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Izvor: Hrvatske vode 

Opći podaci o vodnom tijelu tekućici CSRN0582_001 prikazani su u tablici 2.4. 

Tablica 2.4: Opći podaci površinskog vodnog tijela tekućica CSRN0582_001 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0582_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0582_001 

Naziv vodnog tijela nema naziva 

Kategorija vodnog 
tijela  

Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog 
tijela 

1.17 km + 19.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza 
izvješćivanja 

EU 

Tjela podzemne 
vode 

CSGI-31                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Izvor: Hrvatske vode 

Prema podacima Hrvatskih voda (tablica 2.5) stanje vodnog tijela tekućice CSRN0582_001 s obzirom 
na specifičnie onečišćujuće tvari i hidromorfološke elemente ocijenjeno je kao vrlo dobro. Stanje s 
obzirom na fizikalno-kemijske pokazatelje te ekološko i kemijsko stanje ocijenjeno kao dobro. Konačno 
stanje vodnog tijela tekućice CSRN0582_001 ocijenjeno je kao dobro.  
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Tablica 2.5: Stanje vodnog tijela CSRN0582_001 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0582_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni 
(AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Izvor: Hrvatske vode 

Prema Planu upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. (NN 66/16), predmetni zahvat 
smješten je na vodnom tijelu podzemne vode CSGI_31 Kupa. Prostorni položaj ovog vodnog tijela 
prikazan je na grafičkom prikazu 2.19. U tablici u nastavku prikazane su karakteristike ovog vodnog 
tijela podzemne vode prema kojima je vidljivo da je vodno tijelo u dobrom količinskom i kemijskom 
stanju (tablica 2.6). 
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Grafički prikaz 2.19: Prostorni položaj vodnog tijela podzemne vode u odnosu na lokaciju planiranog zahvata 

Izvori podataka: Hrvatske vode i Idejni projekt (Hidrokonzalt projektiranje d. o. o., prosinac 2017.) 

 
Tablica 2.6: Karakteristike i stanje vodnog tijela podzemne vode CSGI_31 Kupa 

Kod CSGI_31 

Ime vodnog tijela podzemne vode Kupa 

Poroznost Dominantno međuzrnska 

Površina (km2) 2870 

Obnovljive zalihe podzemne vode (*106 m3/god) 287 

Prirodna ranjivost vodnog tijela 58% umjerene do povišene ranjivosti 

Procjena stanja 

Kemijsko stanje Dobro 

Količinsko stanje Dobro 

Ukupno stanje Dobro 

Izvor: Hrvatske vode 

2.7.6 KLIMATSKE PROMJENE U HRVATSKOJ5 

Temperatura zraka 

Pozitivan trend porasta srednje godišnje temperature, prisutan na području cijele Hrvatske, postao je 
osobito izražen u posljednjih 50 i još više u posljednjih 25 godina. Tijekom 50 - godišnjeg razdoblja 
(1961. - 2010.) trendovi godišnje temperature zraka su pozitivni i signifikantni, a promjene su veće u 

                                                           
5 Izvor: Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime 
(NN 18/14) 
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kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrašnjosti. Najveći doprinos ukupnom 
pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, a porastu srednjih maksimalnih 
temperatura podjednako su doprinijeli i trendovi za zimu i proljeće. Najmanje promjene imale su 
jesenske temperature zraka koje su, premda uglavnom pozitivne, većinom bile nesignifikantne. 

Uočeno zatopljenje očituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema - pozitivnim trendovima 
toplih dana i noći te trajanju toplih razdoblja i negativnim trendovima hladnih dana i noći i duljini 
hladnih razdoblja. Na većini mjernih postaja porast broja toplih dana (dani s maksimalnom 
temperaturama zraka većom ili jednakom 25 °C) prema apsolutnom pragu kretao se između 2 i 8 dana 
na 10 godina. Duljina toplih razdoblja na najvećem je broju postaja povećana za 4 - 6 dana. Negativni 
trend indeksa hladnih temperaturnih ekstrema također pokazuje zatopljenje, ali su trendovi hladnih 
indeksa manji od trendova toplih indeksa. Trendovi broja hladnih dana (dani s minimalnim 
temperaturama zraka manjim od 0°C) prema apsolutnom pragu su manji, najčešće do 2 dana u 10 
godina. 

Oborine 

Prevladavajući porast sušnih razdoblja na Jadranu te slabo izražen trend u kontinentalnom području 
doprinose tome da se Hrvatska svrstava u prijelazno područje između opće tendencije porasta oborina 
u sjevernoj Europi te smanjenja količina oborina na Mediteranu. Doprinos smanjenju godišnjih količina 
oborina daju promjene u učestalosti kišnih dana manjeg intenziteta i značajno povećana učestalost 
suhih dana u cijeloj Hrvatskoj. 

Trend godišnjih količina oborina na godišnjoj/sezonskoj skali ima veliku međugodišnju i prostornu 
varijabilnost. Tijekom 50 - godišnjeg razdoblja (1961. - 2010.), godišnje količine oborina pokazuju 
nesignifikantne pozitivne trendove u istočnim ravničarskim krajevima (prvenstveno prouzročene 
značajnim povećanjem oborina u jesen i u manjoj mjeri u proljeće i ljeto) dok u ostalim područjima 
Hrvatske godišnje količine oborina pokazuju negativne trendove (statistički značajno smanjenje 
utvrđeno je na postajama u planinskom području Gorskog kotara i u Istri, kao i na južnom priobalju). 
Izraženo na desetljeće kao postotak odgovarajućih prosječnih vrijednosti, ta smanjenja kreću se 
između - 7 i - 2 %. Ljetne oborine imaju jasno istaknut negativni trend u cijeloj zemlji. U jesen trendovi 
su slabi i miješanog predznaka (osim u navedenom istočnom nizinskom području gdje postaje pokazuju 
trend porasta oborina za 8 do 11 %). U proljeće rezultati pokazuju značajan negativni trend samo u Istri 
i Gorskom kotaru (- 5 do -7 %). Tijekom zime trendovi oborina nisu značajni i kreću se između - 11 i 8 
%. 

Regionalna raspodjela trendova oborinskih indeksa, koji definiraju veličinu i učestalost oborinskih 
ekstrema, pokazuje također složenu strukturu. Trendovi suhih dana (dani s dnevnom količinom 
oborine manjom od 1,0 mm) su uglavnom slabi. Svojstvo trenda vrlo vlažnih dana pokazuje da je 
povećanje količina oborina u jesen u unutrašnjosti uglavnom uzrokovano porastom broja dana s 
velikim dnevnim količinama oborina. Trend podataka maksimalnih 1 - dnevnih količina oborina i 
višednevnih oborinskih epizoda (maksimalne 5 - dnevne količine oborine) je slab i prevladavajuće 
pozitivan u istočnom ravničarskom području i duž obale, dok je uglavnom negativan u 
sjeverozapadnom području i u planinskim predjelima. 

Projicirane promjene prizemne temperature zraka i oborine u Hrvatskoj 
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Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda koji za klimatsko modeliranje koristi regionalni 
klimatski model RegCM6, rezultati procjene budućih promjena klime Hrvatske analizirani su prema A27 
scenariju IPCC-a za sve sezone iz dva 30-godišnja razdoblja: 

1. P1 razdoblje 2011. - 2040., koje predstavlja bližu budućnost i od najvećeg je interesa za 
korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene; 
P2 razdoblje 2041. - 2070. koje predstavlja projekciju klime sredine 21. stoljeća u kojem je 
prema A2 scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO₂) u 
atmosferi te je signal klimatskih promjena jači. 

Prema ovom modelu predviđa se daljnje povećanje temperature zraka u oba razdoblja u svim 
sezonama. U hladnijem dijelu godine zagrijavanje će biti veće u sjevernoj Hrvatskoj, dok će u toplijem 
razdoblju zagrijavanje biti veće u primorskom dijelu Hrvatske. 

 
Grafički prikaz 2.20. Razlika srednje temperature na visini od 2 m (T2m) budućih 

razdoblja (P1 i P2) u odnosu na razdoblje P0 (1961-1990) za zimu (a) i b)) i ljeto (c) i d)). 
Izvor: 6th National communication and first biennial report of the Republic of Croatia 

under the UNFCCC, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, siječanj 2014. 

Promjene količine oborina u bližoj budućnosti (2011. - 2040.) u odnosu na referentno razdoblje P0 
(1961 - 1990) su vrlo male i ograničene samo na manja područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni 
(grafički prikaz 2.21). 

                                                           
6 Model RegCM za dosadašnje simulacije klimatskih promjena uzima početne i rubne uvjete iz združenog globalnog klimatskog modela 
ECHAM5/MPI-OM. Dinamička prilagodba regionalnim modelom RegCM napravljena je za sve tri realizacije ECHAM5/MPI-OM modela za dva 
odvojena razdoblja sadašnje i buduće klime. Sadašnja klima predstavljena je razdobljem 1961. - 1990., dok je buduća klima prema A2 
scenariju definirana razdobljem 2011. - 2070. Domena regionalnog modela obuhvaća veći dio Europe i područje Sredozemlja s prostornim 
korakom mreže od 35 km. 
7 Međuvladin panel za klimatske promjene (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) u svom definirao je scenarije emisije 
stakleničkih plinova uzimajući u obzir pretpostavke o budućem demografskom, socijalnom, gospodarskom i tehnološkom razvoju na globalnoj 
i regionalnoj razini. A2 scenarij predviđa veliku heterogenost sa stalnim povećanjem svjetske populacije. Gospodarski razvoj, kao i tehnološke 
promjene, regionalno su orijentirani i sporiji nego u drugim grupama scenarija. 

http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene#a13_1
http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene#a13_2
http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene#a13_3
http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene#a13_4
http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene#a13_4
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Grafički prikaz 2.21. Relativna promjena sezonskih i godišnjih količina oborine u 

Hrvatskoj u bliskoj budućnosti (razdoblje 2011-2040) u odnosu na referentno razdoblje 
(1961-1990) za A2 scenarij 

Izvor: 6th National communication and first biennial report of the Republic of Croatia 
under the UNFCCC, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, siječanj 2014. 

Prema prikazanim rezultatima, prosječne količine oborina tijekom zime i proljeća u bliskoj bi 
budućnosti mogle porasti, dok bi tijekom jesenskog razdoblja trebale biti manje, a tijekom ljeta jednake 
količini oborina tijekom referentnog razdoblja. Ukupna prosječna godišnja količina oborina na 
području zahvata se neće znatno promijeniti - u proljetnim, ljetnim i zimskim mjesecima ostat će 
uglavnom nepromijenjena, dok se predviđa relativno smanjenje količina u jesenskim mjesecima za oko 
8 %, dok na godišnjoj razini neće biti značajnijih pomaka. U P2 razdoblju buduće klime (2041. - 2070.) 
promjene oborina u Hrvatskoj su nešto izraženije. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom 
području očekuje statistički značajno smanjenje oborina, dok se zimi može očekivati blago povećanje 
oborina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu. 

2.7.7 KVALITETA ZRAKA 

Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske (NN 1/14), područje Sisačko-moslavačke županije uvršteno je u zonu HR2 koja osim 
Sisačko-moslavačke obuhvaća još i Brodsko-posavsku županiju.  
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Grafički prikaz 2.22. Državna mreža za praćenje kvalitete zraka s prikazom 5 

područja/zona i 4 izdvojene aglomeracije te položajima mjernih postaja 
Izvor: AZO, Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2016. godinu 

Podaci mjerne postaje Sisak-1 državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka na području zone HR2 
nisu reprezentativni za ocjenu kvalitete zraka na području Općine Topusko. Na područjima na kojima 
postoji mali broj mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka procjena razine onečišćenja dobiva se 
modeliranjem koje omogućava analizu prostorne razdiobe na velikoj prostornoj i vremenskoj skali koje 
nisu pokrivene mjerenjima. Prema podacima iz Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema 
razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 01/14), kvaliteta zraka cijele zone 
HR2 je zadovoljavajuća, odnosno, globalno gledajući, nisu prekoračene zadane granične vrijednosti 
emisija onečišćujućih tvari8 te se kvaliteta zraka može ocijeniti kao kvaliteta I. kategorije s obzirom na 
sve onečišćujuće tvari osim prizemnog ozona9 (tablica 2.7).  

                                                           
8 Granične vrijednosti zadane su Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/2012) 
9 Prekomjerno onečišćenje prizemnim ozonom zabilježeno je na području cijele Republike Hrvatske. Uzroci prekomjernih koncentracija su 
meteorološki uvjeti, vrste vegetacije (prirodni izvori emisije prekursora prizemnog ozona) te zemljopisni položaj Hrvatske (daljinski transport 
prizemnog ozona). 
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Tablica 2.7. Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima zone HR2 

zona HR2 

s obzirom na 
zaštitu zdravlja 

ljudi 

SO2 < GPP 

NO2 < DPP 

PM10 < GPP 

Benzen,  
benzo(a) piren 

< GPP 

Pb, As, Cd, Ni < DPP 

CO < DPP 

O3 > CV 

Hg < GV 

s obzirom na 
zaštitu 

vegetacije 

SO2 < GPP 

Nox < GPP 

AOT40  
parametar 

> CV 

2.7.8 KRAJOBRAZ 

Lokacija planiranog zahvata nalazi se u ruralnom krajobrazu između naselja Topusko i Velika Vranovina. 
Šire područje obuhvata zahvata, koje se može smatrati područjem radijusa 5 km, pripada 
karakterističnom krajobrazu između Banije i Korduna. Reljefno je to brežuljkasto-brdsko područje. 
Naselja su disperzno raspoređena u prostoru i povezana prometnicama. Najčešće se nalaze u 
udolinama i u blizini rijeka. Krajobrazom dominiraju agrarni elementi poput oranica niskog intenziteta 
i šumska područja bjelogorice, koja mjestimično zauzimaju izuzetno velike površine. Struktura 
krajobraza je dinamična uslijed izmjene brežuljaka i udolina te šumskih i poljoprivrednih područja. 
Linijski elementi strukture ponajviše su zastupljeni vodenim tokovima te prometnicama i putovima. 
Očuvanost krajobraza je relativno visoka i još uvijek zadržava obrise tradicionalnog korištenja prostora. 
Od većih naselja na širem području obuhvata zahvata izdvaja se Topusko, a okolna naselja su manjeg 
prostornog obuhvata i nekoherentne strukture. Unutar i izvan naselja nalazi se relativno visok udio 
elemenata tradicionalne gradnje što je pozitivno s aspekta kulturne vrijednosti krajobraza. Sukladno 
opisanoj strukturi i sastavu krajobraza može se zaključiti da krajobraz ima kvalitetne vizualne značajke. 

Lokacija zahvata nalazi se unutar sustava poljoprivrednih površina, a između toka rijeke Gline i 
stambenih objekata naselja Velika Vranovina. To je područje visoke krajobrazne vrijednosti, koje je i 
evidentirano prostornim planovima (PPUO Topusko) kao vrijedan kulturni krajobraz. Krajobrazne 
vrijednosti čine ruralni sustav oranica i naselja te tok rijeke Gline. Mjestimično se javljaju manje 
krajobrazne degradacije poput neuređenih okolica objekata i kontekstualno neprilagođene gradnje. 
Unatoč tome, prostor posjeduje visoku krajobraznu vrijednost koja je značajna u lokalnom kontekstu, 
ali nije jedinstvena u regionalnom i nacionalnom kontekstu. 

Dolina rijeke Gline pobliže je opisana u važećem PPUO Topusko kao kulturna vrijednost:  

6.0.1 -  Dolina rijeke Gline (tok stare Gline) od Topuska do Katinovca  

Dolinski prostor koji s istočne strane okružuje Topusko te se preko Vranovine, Vorkapića, Starog Sela 
Topuska proteže do Katinovca i Crnog potoka, u najvećoj je mjeri očuvao svoja prirodna pejzažna 
obilježja, ali je u relaciji s čovjekovom djelatnosti stvorio prepoznatljive oblike. 

Karakteristične su građevine drvene vodenice, mlinovi od kojih su neki još i danas u funkciji te drveni 
pješački most preko rijeke. Zajedno s prirodnim elementom vode i riječne vegetacije, ove građevine 
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stvaraju identitet dolinskog prostora. Osim toga prostor doline ima važnu ulogu u oblikovanju estetike 
prostora, putem nje se pružaju lijepe vizure na naselja i povijesne građevine. U zoni doline ne treba 
formirati građevna područja, niti dopustiti gradnju farmi tovilišta i ostalih velikih građevina, izuzev onih 
koje su u funkciji promidžbe prostora doline. 

 
Grafički prikaz 2.23: DOF prikaz krajobraza šireg područja obuhvata zahvata 

Izvor: PPUO Topusko, Idejni projekt, DOF-WMS server DGU 

2.7.9 KULTURNA BAŠTINA 

Prostornim planom uređenja Grada Topuska te Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije 
kulturna dobra definirana su simbolima. Zaštićeni i preventivno zaštićeni elementi kulturne baštine 
navedeni su i u Registru kulturnih dobara javno dostupnom na internetskim stranicama Ministarstva 
kulture.10  

                                                           
10 http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212 [12. 3. 2018.] 
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U skladu s dostupnim podacima inventarizirani su zaštićeni i evidentirani elementi kulturne baštine u 
radijusu od 1.000 m od lokacije zahvata. Kao grafička osnova poslužio je izvadak iz PPUO Topusko 
prema kojem je osnovna podjela prema vrstama nepokretnih kulturnih dobara sljedeća: 

1.0.povijesna naselja i dijelovi povijesnih naselja, 

2.0.povijesne građevine i sklopovi, 

3.0.elementi povijesne opreme prostora, tehničke građevine niskogradnje s uređajima, 

4.0.područje, mjesto, spomenik ili obilježje vezano uz povijesne događaje i osobe, 

5.0. arheološka nalazišta i lokaliteti, 

6.0.krajolik ili njegov dio što svjedoči o čovjekovoj prisutnosti u prostoru 

Kulturno povijesne vrijednosti u Popisu koji slijedi, imaju svojstva kulturnog dobra i podliježu pravima i 
obvezama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, bez obzira na njihov trenutni pravni status zaštite. Prema 
PPUO Topusko status zaštite obuhvaćen je sljedećim kategorijama: 

R - kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara 

P - preventivno zaštićeno kulturno dobro 

PR - prijedlog za upis u Registar 

ZPP - zaštita prostornim planom 

Planirani zahvat nalazi se uz selo Velika Vranovina, na oko 1,2 km južno od naselja Topusko. Zbog 
značajne udaljenosti od Topuska izdvojena su samo kulturna dobra sela Velika Vranovina. Sukladno 
grafičkom dijelu PPUO Topusko na području naselja Velika Vranovina nalaze se sljedeća kulturna dobra: 

2.1.3 -  Kapela Blažene Djevice Marije, Velika Vranovina – ZPP – 3 

2.2.4 -  Stambeno naselje rudnika, Velika Vranovina  - ZPP - 3 

2.3.6 -  Zgrada stare škole, Velika Vranovina – ZPP – 3 

2.4.1 -  Preostale zgrade rudnika željeza i ljevaonice, Velika Vranovina - ZPP - 3 

2.6.6 -  Jelačićevo vrelo, Velika Vranovina - PR – 3 

4.0.12 - Mjesno groblje, Velika Vranovina - ZPP - 3 

5.0.21 - Turska kosa, prapovijesno svetište, želj. doba, Velika Vranovina - P – 1 

6.0.1 -  Dolina rijeke Gline (tok stare Gline) od Topuska do Katinovca - PR – 2 

(obrađeno je u poglavlju Krajobraz) 

Od navedenih kulturnih dobara u Registru kulturnih dobara nalazi se arheološko nalazište Turska kosa. 

Prema podatcima iz online verzije Registra riječ je o: 

Arheološkom nalazištu (koordinate N 5014021.9; E 458818.1) južno od sela Velika Vranovina. Nalazište 
se nalazi na uzvišenju naziva Podgledalo, kraj prirodnog plitkog prelaza preko rijeke Gline. Vrh je 
zaravnat te prema padini stepenast, a ispod utvrđenja teku dva potoka. Istraživanja se ovog nalazišta 
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provode od 1981. g. kojima je potvrđen kontinuitet korištenja prostora od kasnog brončanog doba do 
sporadičnih nalaza rimskog vremena. Prapovijesno gradinsko nalazište s tri strane zaštićeno je 
strminom brda, a na četvrtoj je podignut zemljani bedem, osmatračnica. Unutar naselja otkriveni su 
tragovi kuća s nalazima tkalačkih stanova, peći za taljenje željeza i keramičarske peći. Naselje je nastalo 
u kasnom brončanom dobu, ali puni procvat doživljava u starijem željeznom dobu, a pripisuje se 
zajednici Kolapjana. Nekropola naselja nalazi se u blizini ulaznog predjela prema naselju. Među 
grobovima zastupljeni su paljevinski i skeletni ukopi. Unutar nekropole osobito je značajan nalaz 
svetišta. Osim priloga u obliku hrane i pića zastupljenijima u ranijim fazama, brojni su nalazi razbijenog 
keramičkog posuđa. U kasnijem razdoblju starijeg željeznog doba na svetištu kraj nekropole omeđenim 
jarkom potoka i zemljanim nasipom nađen je velik broj nalaza. Zabilježeni su tragovi metalurške 
djelatnosti, ostaci životinjskih kostiju, keramički nalazi. U razdoblju mlađe faze starijeg željeznog doba 
pojavljuju se figurice (antropomorfne i zoomorfne) od pečene zemlje, minijaturni predmeti iz 
svakodnevnog života. Najčešći su prikazi jahača, ljudske figurice ukrašene nakitom, te figurice konja. U 
mlađem željeznom dobu ovaj je položaj naseljen, prisutni su predmet kolapjanskog materijala i 
predmeti keltskog porijekla. Iz tog razdoblja nađeno je također kultno mjesto. Dolaskom Rimljana 
prestaje život na nalazištu, a sporadični nalazi rimske keramike na kultnim mjestima potvrđuju 
nastavak štovanja starih božanstava. Turska Kosa najbogatije je nalazište glinene antropomorfne 
plastike u Hrvatskoj te je jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta velike kulturno-povijesne 
vrijednosti. 

Lokalitet Turska kosa udaljen je oko 1.500 m od južnih granica planiranog zahvata. 

Ostali lokaliteti zaštićeni su prostornim planovima. Svi se nalaze na području naselja Velika Vranovina, 
ali na udaljenosti većoj od 250 m od lokacije planiranih zahvata.  

Kapela Blažene Djevice Marije sagrađena je krajem 19. stoljeća u središtu naselja. Teško je oštećena u 
Domovinskom ratu i danas je obnovljena prema uzoru na staru. Po tipu je jednostavna manja 
jednobrodna građevina sa zvonikom u krovištu stopljenim s plohom pročelja. 

Jelačićevo vrelo je arhitektonsko građevinarski kameni objekt podignut u šumarku istočno od naselja 
Velika Vranovina. Na izvoru pitke vode, na blago skošenom terenu, sazidana je šesterostrana kamena 
rotonda sa šesterostranim kamenim krovom. Iz rotonde je izvedena cijev iz koje curi voda, a široki 
okolni prostor niveliran je i obzidan dvostrukim kamenim podzidom koji okružuje vrelo s tri strane. 

Ostaci tvornice željeza i talionice, Velika Vranovina. Željezara je prestala s radom nakon 1926. god. kad 
je novi vlasnik pao pod stečaj. Uz zgrade željezare je izgrađeno i stambeno naselje za radnike. 
Nekadašnji veliki rudarski sklop s talionicom željeza smješten je na uzvisini, iznad toka rijeke Gline. 
Danas je ostala samo jedna skladišna zgrada i stambene kuće za radnike u relativno lošem građevnom 
stanju. 
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Grafički prikaz 2.24: Lokacija zahvata preklopljena s trenutno važećim PPUO Topusko "3. Uvjeti korištenja, 

uređenja i zaštite prostora " 
Izvor: PPUO Topusko, Idejni projekt 

2.7.10 STANOVNIŠTVO 

Planirani zahvat nalazi se na administrativnom području Sisačko-moslavačke županije, Općine Topusko, 
u koje spadaju i naselja Topusko, Ponikvari i Velika Vranovina na području kojih se zahvat izvodi 
(grafički prikaz 2.9). 

Lokacija zahvata nalazi se izvan naseljenih područja. Središte najvećeg naselja, Topuska, nalazi se na 
oko 1,67 km sjeverno od lokacije obuhvata zahvata. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. 
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godine, u Općini Topusko živi 2.985 stanovnika, dok je 2001. živjelo 3.219. Status općine (naselje 
Topusko s okolnim naseljima Bukovica, Batinova Kosa, Crni Potok, Donja Čemernica, Gređani, Hrvatsko 
Selo, Katinovac, Mala Vranovina, Malička, Pecka, Perna, Ponikvari, Staro selo Topusko, Topusko, Velika 
Vranovina, Vorkapić Selo) Topusko je dobilo nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, što je razlog da 
su identični podaci broja stanovnika za općinu i naselje Topusko iz 1991. (općine tada nije ni bilo). U 
svakom slučaju, za tri naselja na području kojih se prostire obuhvat zahvata evidentan je konstantan 
pad broja stanovnika u posljednja tri popisa (1991., 2001. i 2011.), što je najvećim dijelom posljedica 
ratnih razaranja, ali i konstantne depopulacije županija i općina sa slabijim indeksom razvijenosti. 
Prema vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom 
modelu izračuna na lokalnoj razini (razdoblje 2014. - 2016.)11, tj. prema novoj Odluci o razvrstavanju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17), Općina 
Topusko svrstana je u II. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze 
u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. 

Tablica 2.8: Kretanje broja stanovnika 1991., 2001. i 2011. Općine Topusko i naselja Topusko, Velika 
Vranovina i Ponikvari 

  1991.  2001. 2011. 

Općina Topusko 1.587,00 3.219,00 2.985,00 

Topusko 1.587,00 798,00 945,00 

Velika Vranovina 294,00 180,00 150,00 

Ponikvari 712,00 404,00 347,00 
Izvor: Popisi stanovništva, Državni zavod za statistiku 

 
Grafički prikaz 2.25: Kretanje broja stanovnika Općine Topusko i naselja Topusko, Velika Vranovina i 

Ponikvari u razdoblju 1991. - 2011. 
Izvor: Državni zavod za statistiku 

2.7.11 PROMETNA INFRASTRUKTURA 

Cestovni promet 

Cestovna prometna mreža na širem području sastoji se od državne ceste DC6, pet županijskih cesta (za 
zahvat je najvažnija županijska cesta ŽC3229) koje tvore osnovnu cestovnu mrežu u povezivanju Općine 

                                                           
11 
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/indeks%20razvijenosti//Vrijednosti%20indeksa%20razvije
nosti%20i%20pokazatelja%20za%20izra%C4%8Dun%20indeksa%20razvijenosti_jedinice%20lokalne%20samouprave.pdf [12. 3. 2018.] 
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Topusko međusobno, s okolnim centrima te nizom lokalnih cesta12. Najvažnija prometnica koja prolazi 
širim područjem je državna cesta DC6. Državnom cestom DC6 je Općina Topusko relativno dobro 
povezana sa Siskom kao županijskim središtem i Karlovcem, središtem susjedne županije. Lokaciji 
zahvata najbliža je ŽC3229. 

 
Grafički prikaz 2.26: Mreža važnijih kategoriziranih prometnica na širem području 

Izvor: 
https://map.hak.hr/?lang=hr&s=mireo;roadmap;mid;I;6;12;0;;1&z=15&c=45.279922029151415,15.974835902

452469#, pristupljeno 12. 9. 2018. 

Brojačka mjesta na državnoj cesti DC6 su predaleko i nisu reprezentativna za predmetni zahvat. 
Sadašnji intenzitet prometa (PGDP i PLDP13) donekle mjerodavan za zahvat prati se na županijskoj cesti 
ŽC3229 na brojačkom mjestu 3123 (Staro Selo Topusko)14. 

 

                                                           
12 Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17 i 17/18). 
13 PGDP - prosječni godišnji dnevni promet; PLDP - prosječni ljetni dnevni promet. 
14 Izvor: Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2016., Hrvatske ceste d.o.o. (2017). 
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Grafički prikaz 2.27: Mreža državnih cesta i autocesta - razmještaj mjesta brojenja prometa (stanje, 31. 12. 

2016.) 

Izvor: Brojanje prometa na cestama RH godine 2016., Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb, 2017. 

Tablica 2.9: Intenzitet prometa (PGDP i PLDP): Struktura po skupinama vozila, 
neprekidno automatsko brojanje na županijskoj cesti ŽC3229 (brojačko mjesto 3123 

Staro Selo Topusko) 

 

Izvor: Hrvatske ceste, brojanje prometa na cestama RH godine 2016., Zagreb 2017. 
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Iz prethodne tablice vidljiv je blagi kontinuiran porast prometa (PGDP, PLDP) cestovnih vozila u 
razdoblju od zadnjih 5 godina, od kada se obavlja brojanje prometa. S prometom između 450 i 600 
vozila/dan (PLDP), prometnica ŽC3229 ulazi u kategoriju cesta 5. razreda (do 1.000 vozila/dan u oba 
smjera u 24 h15).  

                                                           
15 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 
110/01. 
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3 OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

3.1 SAŽETI OPIS UTJECAJA 

3.1.1 UTJECAJ NA BIORAZNOLIKOST, ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE I EKOLOŠKU MREŽU 

3.1.1.1 BIORAZNOLIKOST 

Utjecaj u fazi izgradnje 

Na grafičkom prikazu 2.13 razvidno je kako se područje pod direktnim utjecajem izvedbe zahvata, 
odnosno područje na kojemu će se graditi hidrotehničke građevine (nasipi) nalazi većinom na 
stanišnom tipu I.2.1. - mozaici kultiviranih površina te I.1.8. - zapuštene poljoprivredne opvršine. Ova 
dva stanišna tipa nastala su direktnim antropogenim utjecajem, odnosno riječ je o mozaičnim 
poljoprivrednim površinama koje se izmjenjuju s drugim površinama ruralnog karaktera (seoska 
naselja, poluprirodna vegetacija), a kojima se gospodari ili se gospodarilo relativno intenzivnim 
načinom, da bi se nakon prestanka poljoprivredne proizvodnje prirodnom sukcesijom pojavili i drugi 
prirodni ili poluprirodni stanišni tipovi (C.2.3.2. - mezofilne livade košanice Srednje Europe ili D.1.2.1. - 
mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva). Na mjestima gdje je sukcesija 
uznapredovala, došlo je do zaraštanja višegodišnjim drvenastim vrstama što je prvi stadij prelaska u 
šumu. 

Stanišni tipovi navedeni na Prilogu II i III Pravilnika o o popisu stanišnih tipova, karti staništa te 
ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 088/14) ne nalaze se na užem području obuhvata zahvata 
te neće biti utjecani njegovom izvedbom. 

Stvaranje pozajmišta za iskop materijala za konstrukciju nasipa izrazito će pozitivno utjecati na 
bioraznolikost okolnog područja, budući da će s vremenom doći do formiranja novih 
akvatičkih/higrofilnih tipova staništa na kojima će se formirati tršćaci i slična higrofilna/hidrofilna 
vegetacija koja kao takva, u sprezi sa stajaćim vodenim površinama koje će se formirati iskapanjem 
materijala, predstavljaju temeljne preduvjete za pridolazak i trajno obitavanje velikog broja vrsta koja 
takva staništa koriste. S aspekta bioraznolikosti te u smislu varijantnih rješenja, povoljnija je varijanta 
1 budući da će se nova staništa formirati na većoj površini. Također, površine budućih nasipa koje će 
biti utjecane izvedbom zahvata tijekom izgradnje zatravit će se prirodnim i otpornim travnatim vrstama 
koje ne zahtijevaju njegu, a također će pozitivno utjecati na bioraznolikost u smislu promjene stanišnih 
tipova od izrazito antropogeno utjecanih prema prirodnima. 

Utjecaj u fazi korištenja 

Izvedba zahvata u fazi korištenja će pozitivno utjecati na stanišne tipove i fitocenoze koje ne podnose 
dugotrajno zadržavanje površinske vode, a nalaze se dalje od obuhvata zahvata (npr. E.3.1. - mješovite 
hrastovo-grabove i čiste grabove šume), budući da će spriječiti širenje poplavnih voda na širem 
području obuhvata zahvata. 

3.1.1.2 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 

S obzirom na to da se najbliža zaštićena područja prirode nalazi na udaljenosti od 6,2 km 
sjeverozapadno, odnosno 6,2 km jugoistočno od područja obuhvata zahvata, sa sigurnošću se može 
zaključiti kako izvedba zahvata ni na koji način neće utjecati na ova područja. 
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3.1.1.3 EKOLOŠKA MREŽA RH 

S obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže RH nalaze na udaljenosti od 6,2 km 
sjeverozapadno (područje od važnosti za vrste i stanišne tipove HR2001001 Cret Blatuša), odnosno 6,2 
km jugoistočno (područje od važnosti za vrste i stanišne tipove HR2001331 Šaševa - cret) od područja 
obuhvata zahvata, sa sigurnošću se može zaključiti kako izvedba zahvata ni na koji način neće utjecati 
na ova područja. 

3.1.2 UTJECAJ NA TLO I POLJOPRIVREDU 

Utjecaj u fazi izgradnje 

Tip tla na području obuhvata zahvata je obronačni pseudoglej, dakle tlo koje nije osobito pogodno za 
poljoprivrednu proizvodnju i pod učestalim je utjecajem vlaženja od strane poplavnih voda. Riječ je o 
pretežito šumskom tlu koje se rjeđe nalazi pod voćnjacima i oranicama, a Prostorni plan Općine 
Topusko ovo područje prikazuje kao poljoprivredno tlo kategorije P3 (ostale poljoprivredne površine), 
dakle kao poljoprivredno tlo slabije kvalitete.  

Obuhvat zahvata nalazi se većinom na području koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju, što je 
razvidno s ortofoto snimke predmetnog područja na grafičkom prikazu 2.2. Izgradnjom nasipa na lijevoj 
obali Gline doći će do presijecanja (fragmentacije) poljoprivrednih površina i to je utjecaj koji se ne 
može izbjeći, iako je riječ o manje vrijednom poljoprivrednom tlu. Nasipi na desnoj obali Gline uzvodno 
i nizvodno od mosta također će presijeći poljoprivredne parcele i nepovratno zauzeti poljoprivredna 
površina potrebna za izgradnju nasipa. Prema Idejnom projektu, izgradnjom zahvata doći će do 
prenamjene sljedeće površine poljoprivrednog zemljišta: 

nasip na lijevoj obali Gline:   1,1423 ha 

nasip na desnoj obali Gline uzvodno od mosta:  0,1497 ha 

nasip na desnoj obali Gline nizvodno od mosta: 0,3751 ha. 

Ovaj utjecaj se neće moći izbjeći i na navedenim površinama više se neće moći obavljati poljoprivredna 
proizvodnja. Sve predmetne parcele na kojima će se izvoditi zahvat, uključujući i prostor za pozajmišta 
materijala za nasipe, otkupit će "Hrvatske vode" te se iste više neće smatrati poljoprivrednim 
zemljištem. 

Utjecaj u fazi korištenja 

Utjecaj zahvata na poljoprivredu bit će ambivalentan: iako se, s jedne strane, uklanja određena 
površina poljoprivrednog zemljišta te isto više neće biti dostupno za poljoprivrednu proizvodnju, 
izgradnja nasipa imat će i određeni meliorativni učinak u smislu sprečavanja nadiranja poplavnih voda 
na poljoprivredno zemljište koje se nalazi s druge strane nasipa, odnosno strane suprotne rijeci Glini. 
Na ovim će se površinama uvjeti za odvijanje poljoprivredne proizvodnje znatno poboljšati, budući da 
neće doći do trajnog zadržavanja poplavnih voda na poljoprivrednim površinama što će bitno 
poboljšati fizikalna svojstva poljoprivrednog zemljišta i pozitivno utjecati na prinose s istog. 

Slijedom svega navedenog, može se zaključiti kako će izvedba zahvata imati umjeren negativan utjecaj 
i umjeren pozitivan utjecaj na tlo i poljoprivrednu proizvodnju užeg područja obuhvata zahvata. 

3.1.3 UTJECAJ NA VODE I VODNA TIJELA 

Planirani zahvat (planirani nasipi na desnoj i lijevoj obali Gline te lokacije pozajmišta materijala za 
konstrukciju istih) ne nalazi se unutar granica zona sanitarne zaštite izvorišta. 

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 
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Utjecaj na kakvoću površinskih i podzemnih voda 

Tijekom radova na izgradnji zahvata može doći do negativnog utjecaja na površinske i podzemne vode 
uslijed: 

• nepostojanja primjerenog rješenja za sanitarne otpadne vode koje nastaju na gradilištu, 

• nužnih popravaka na prostoru s kojeg je moguće istjecanje u okolni prostor, a čišćenje nije 

osigurano suhim postupkom, 

• povećane količine građevinskog, komunalnog i opasnog otpada čijim se ispiranjem mogu 

onečistiti podzemne i površinske vode. 

Navedeni propusti u organizaciji gradilišta prilikom izgradnje zahvata mogu prouzročiti eventualno 
onečišćenje voda. 

Tijekom građenja iznenadna onečišćenja mogu nastati u slučaju akcidentnih situacija: 

• havarijom građevinskih strojeva i alata koji se koriste u izgradnji, 

• propuštanjem i nekontroliranim istjecanjem opasnih tekućina (gorivo, kemikalije) koje se drže 

na gradilištima, 

• namjernim ili slučajnim ispuštanjem ili odlaganjem viškova opasnog građevinskog materijala i 

tekućina u vodotok. 

Planirani zahvat djelomično je smješten, prema Prethodnoj procjeni rizika od poplava (Hrvatske vode, 
2013.), u poplavnom području rijeke Gline (25, 100 i 1.000-godišnje povratno razdoblje). S obzirom na 
to da će se radovi na izgradnji nasipa izvoditi u razdoblju malih voda, mogućnost pojave akcidentnih 
situacija uslijed pojave poplave može se svesti na minimum. Ukoliko i dođe do pojave poplavnog 
događaja, pravovremenim poduzimanjem odgovarajućih mjera zaštite i pridržavanjem uvjeta građenja 
akcidentne situacije se mogu izbjeći. 

Svi mogući negativni utjecaji na površinske i podzemne vode tijekom izvođenja radova na izgradnji 
mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. 

Utjecaj na stanje površinskih vodnih tijela 

Vodno tijelo CSRN0017_003 Glina 

Planirani zahvat izgradnje nasipa izvodit će se na obali uz površinsko vodno tijelo CSRN0017_003 
Glina. Izgradnja nasipa, odnosno razdvajanje vodotoka od njegovog prirodnog poplavnog područja, 
predstavlja negativni utjecaj na morfološki element interakcije između korita i poplavnog područja, 
odnosno lateralne povezanosti rijeke i poplavnog područja. Izgradnja nasipa stoga predstavlja 
hidromorfološki pritisak na stanje ovog vodnog tijela. S obzirom na ukupnu duljinu vodnog tijela 
CSRN0017_003 Glina (48,2 km) izgradnjom nasipa očekuje se prenamjena dodatnih 1,7 % (820 m) lijeve 
obale te 1,15 % (555 m) desne obale predmetnog vodnog tijela. 

Prema podacima iz Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. (NN 66/16), stanje 
hidromorfoloških elemenata kakvoće za površinsko vodno tijelo CSRN0017_003 Glina, ocijenjeno je 
kao vrlo dobro. S obzirom na male duljine nasipa (u odnosu na ukupnu duljinu vodnog tijela) kao i zbog 
činjenice da osim nasipa neće doći do drugih oblika degradacije hidromorfoloških elemenata tekućice, 
može se zaključiti da će utjecaj izgradnje nasipa na vodno tijelo CSRN0017_003 Glina biti lokaliziran i 
neće dovesti do izmjene stanja vodnog tijela. 

Iskapanjem materijala za izgradnju nasipa doći će do dodatne hidromorfološke izmjene prostora 
neposredno uz korito rijeke Gline. S obzirom na to da se Varijantom 2 predviđa dublje iskapanje na 
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manjoj površini, ona je nepovoljnija od Varijante 1 budući da stvara manje prirodan morfološki 
element. Budući da su pozajmišta malih dimenzija, ne očekuje se da će prouzročiti značajan negativan 
utjecaj na hidroomorfološko stanje površinskog vodnog tijela CSRN0017_003 Glina tijekom izgradnje 
zahvata. 

Izgradnjom nasipa smanjit će se poplavni rizik za naselja Topusko i Glina čime se doprinosi ciljevima 
upravljanja rizicima od poplava prema Planu upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. 
g. (NN 66/16) te se stoga negativan utjecaj na hidromorfološke značajke vodnog tijela smatra 
prihvatljivim. 

Ne očekuju se utjecaji na vodno tijelo površinske vode CSRN0582_001 koje se nalazi 1,7 km uzvodno 
od lokacije planiranog zahvata.  

Utjecaj na stanje vodnog tijela podzemne vode 

Planirani zahvat nalazi se na području vodnog tijela podzemne vode CSGI_31 Kupa. Izgradnjom 
zahvata, eventualni propusti u organizaciji gradilišta mogu uzrokovati onečišćenje podzemnih voda. 
Tijekom građenja iznenadna onečišćenja mogu nastati i u slučaju iznenadnih događaja. No svi mogući 
negativni utjecaji na podzemne vode tijekom radova na izgradnji mogu se izbjeći pravilnom 
organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. 

Procjenjuje se da radovima na izgradnji zahvata neće doći do promjene kemijskog i količinskog stanja 
vodnog tijela podzemne vode CSGI_31 Kupa. 

Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Izgradnjom nasipa smanjit će se poplavni rizik za naselja Topusko i Glina te će stoga sa stajališta obrane 
od poplava utjecaj tijekom korištenja zahvata biti pozitivan.  

Izgrađeni nasip predstavljat će trajan i lokaliziran hidromorfološki pritisak na površinsko vodno tijelo 
CSRN0017_003 Glina. Budući da osim izgradnje nasipa nisu planirane druge građevine na vodotoku, 
ovaj utjecaj neće dovesti do promjene stanja vodnog tijela CSRN0017_003 Glina.  

Manje depresije koje će nastati iskapanjem zemljanog materijala s pozajmišta povremeno će se 
ispunjavati vodom (ovisno o razini podzemnih voda). Time će se, na lokcijama prijašnjih oranica, stvoriti 
preduvjeti za formiranje novih akvatičkih i vlažnih staništa (npr. tršćaka) koja imaju značajnu ulogu kao 
prirodni pročišćivači voda i retencijski prostori. Budući da će na lokacijama pozajmišta postupno doći 
do povećanja bioraznolikosti i heterogenosti prostora koji je prethodno bio pod oranicama, ovaj utjecaj 
bit će lokalno pozitivan zbog poboljšanja morfološkog pokazatelja „Vrsta/struktura vegetacije na 
obalama i na okolnom zemljištu“ sukladno Vodiču za hidromorfološki monitoring i ocjenu stanja rijeka 
u Hrvatskoj (Hrvatske vode, 2015). 

Procjenjuje se da tijekom korištenja zahvata neće doći do promjene kemijskog i količinskog stanja 
vodnog tijela podzemne vode CSGI_31 Kupa. 

3.1.4 UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA 

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat 

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat analiziran je sukladno smjernicama za povećanje otpornosti 
ranjivih ulaganja na klimatske promjene16. Cilj analize je utvrđivanje osjetljivosti i izloženosti projekta 

                                                           
16 Neformalni dokument – Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjiivih ulaganja na klimatske promjene (Non-paper 
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient) 
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na primarne i sekundarne klimatske utjecaje, kako bi se u konačnici procijenio mogući rizik projekta te 
ovisno o riziku mogle identificirati i procijeniti opcije moguće prilagodbe zahvata s ciljem smanjenja 
rizika. Analiza se stoga vrši kroz sedam tzv. modula prikazanih u tablici 3.1. 

Tablica 3.1: Moduli procjene utjecaja klimatskih promjena na zahvat 

Modul Naziv modula 

1 Analiza osjetljivosti (AO) 

2 Procjena izloženosti (PI) 

3 Analiza ranjivosti (AR) 

4 Procjena rizika (PR) 

5 Utvrđivanje mogućnosti prilagodbe (UMP) 

6 Procjena mogućnosti prilagodbe (PMP) 

7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAPP) 

Analiza osjetljivosti 

Osjetljivost projekta određuje se u odnosu na široki raspon klimatskih varijabli i sekundarnih učinaka, 
te se na taj način izdvajaju one klimatske varijable koje bi mogle imati utjecaj na promatrani 
zahvat/projekt. Osjetljivost projekta na ključne klimatske promjene (primarne i sekundarne promjene) 
procjenjuje se kroz četiri teme:  

1. Imovina i procesi na lokaciji zahvata 

2. Ulazne stavke u proces (voda, energija, ostalo) 

3. Izlazne stavke iz procesa (proizvodi i tržište) 

4. Prometna povezanost (transport) 

Osjetljivost promatranog tipa zahvata kroz četiri navedene teme u odnosu na sve klimatske varijable 
vrednuje se ocjenama u skladu s tablicom 3.2: 

Tablica 3.2: Moguće vrednovanje osjetljivosti/izloženosti zahvata/projekta 

Visoka 3 

Umjerena 2 

Zanemariva 1 
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Tablica 3.3: Osjetljivost izvedbe zahvata izgradnje hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i 
desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina 
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OSJETLJIVOSTI  
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 Promjene prosječnih (god./sez./mj.) temp. zraka 1 1 1 1 

Promjene u učestalosti i intenzitetu ekstremnih temp. zraka  1 1 1 1 

Promjene prosječnih (god./sez./mj.) količina oborina 2 1 1 1 

Promjene u učestalosti i intenzitetu ekstremnih količina oborina 2 1 1 1 

Promjene prosječnih brzina vjetra 1 1 1 1 

Promjene maksimalnih brzina vjetrova 1 1 1 1 

Promjene vlažnosti zraka 1 1 1 1 

Promjene intenziteta i trajanja Sunčevog zračenje 1 1 1 1 
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Porast razine mora (uz lokalne pomake tla) 1 1 1 1 

Promjene temperature mora i voda 1 1 1 1 

Dostupnost vodnih resursa 1 1 1 1 

Pojave oluja (trase i intenzitet) uključujući i olujne uspore 1 1 1 1 

Poplave 2 1 1 2 

Promjena pH vrijednosti oceana 1 1 1 1 

Pješčane oluje 1 1 1 1 

Erozija obale 1 1 1 1 

Erozija tla 1 1 1 1 

Zaslanjivanje tla 1 1 1 1 

Nekontrolirani požari u prirodi 1 1 1 1 

Kvaliteta zraka 1 1 1 1 

Nestabilnost tla (klizišta, odroni, lavine) 1 1 1 1 

Efekt urbanih toplinskih otoka 1 1 1 1 

Promjene u trajanju pojedinih sezona 1 1 1 1 

Procjena izloženosti 

Analiza izloženosti vrši se za one klimatske varijable i sekundarne učinke na koje je projekt/zahvat 
visoko ili umjereno osjetljiv. Procjena izloženosti ocjenjuje se izloženost za sadašnje i buduće stanje 
klime. Izloženost projekta, kao i osjetljivost, vrednuje se ocjenama sukladno tablici 3.4. 
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Tablica 3.4: Izloženost izvedbe zahvata izgradnje hidotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i 
desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina 

PROCJENA 

IZLOŽENOSTI 

(PI) 
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 Promjene prosječnih (god./sez./mj.) količina 

oborina 
2 1 1 1  2 1 1 2 

Promjene u učestalosti i intenzitetu 
ekstremnih količina oborina 

2 1 1 1  2 1 1 2 
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Poplave 2 1 1 2  2 2 1 2 

Analiza ranjivosti 

Ukoliko je pojedini zahvat/projekt osjetljiv na klimatske promjene te je istim promjenama i izložen, on 
je ranjiv s obzirom na te klimatske promjene. Ranjivost se stoga može računati kao umnožak ocjena 
osjetljivosti i izloženosti prema izrazu: 

V = S × E 

gdje je: V – ranjivost projekta, S – osjetljivost projekta, E – izloženost. 

Ukoliko je umnožak V jednak ili veći od 6, tada je projekt/zahvat visoko ranjiv s obzirom na promatranu 
klimatsku promjenu. Ukoliko je umnožak veći od 1, a manji od 6, projekt/zahvat je umjereno ranjiv.  

Tablica 3.5: Ocjene ranjivosti zahvata/projekta na klimatske promjene 

 
Osjetljivost 

zanemariva umjerena visoka 
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lo
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zanemariva 1 2 3 

umjerena 2 4 6 

visoka 3 6 9 
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Tablica 3.6: Ranjivost izvedbe zahvata izgradnje hidotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i 
desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina 

PROCJENA RANJIVOSTI (PI) 

SADAŠNJA RANJIVOST   
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 Promjene prosječnih (god./sez./mj.) 

količina oborina 
4 1 1 1 4 1 1 2 

Promjene u učestalosti i intenzitetu 
ekstremnih količina oborina 

4 1 1 1  4 1 1 2 
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Poplave 4 1 1 4  2 2 1 4 

Procjena rizika 

Iz tablice analize ranjivosti (tablica 3.6) moguće je zaključiti da je zahvat umjereno ranjiv na navedene 
pojave koje mogu eventualno biti prouzročene budućim klimatskim promjenama. Budući da nije riječ 
o tipu zahvata koji uključuje proizvodni proces, nema niti ulaznih i izlaznih stavki pa se po tom pitanju 
niti ne može procjenjivati eventualni utjecaj klimatskih promjena. Štoviše, sama svrha zahvata upravo 
jest (između ostalog) i ublažnjavanje posljedica klimatskih promjena, od kojih je jedna nesumnjivo i 
povećana učestalost dugotrajnih i razornih poplava te visokih voda. Prem tome, rizik zahvata može se 
očitovati samo po pitanju tri parametra: dva primarna (promjene godišnjih/sezonskih/mjesečnih) 
količina oborina te promjena u učestalosti i intenzitetu ekstremnih količina oborina i sekundarnom 
utjecaju - pojavi poplava, zbog kojih i radi sprječavanja kojih se zahvat i izvodi. Iako se hidrotehničke 
građevine grade radi sprječavanja poplava i prodora poplavnih voda u naseljena područja, povećana 
količina oborina (koje će također prouzročiti poplave) će nesumnjivo imati negativan utjecaj na zahvat 
u vidu prevelikog opterećenja nasipa što na kraju može rezultirati njegovim popuštanjem i razaranjem. 
Ukoliko do toga dođe, nedvojbeno će doći do poplavljivanja šireg područja što će prouzročiti i 
prometnu odsječenost. Ipak, s obzirom na to da je riječ o konsolidaciji postojećih i izgradnji novih 
objekata za zaštitu od poplava, za očekivati je da do ovakvih situacija neće doći u bližoj budućnosti te 
se stoga može zaključiti kako je rizik od posljedica klimatskih promjena za ovaj zahvat zanemariv do 
umjeren po pitanju predmetnih parametara. 

Utjecaj zahvata na klimatske promjene 

Kao što je već spomenuto, sama svrha izvedba zahvata je ublažavanje posljedica klimatskih promjena, 
odnosno povećane učestalosti pojava velikih voda te posljedično poplava. Cilj izvedbe zahvata je 
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sprječiti negativne posljedice istih, odnosno indirektne posljedice klimatskih promjena te se stoga 
može zaključiti kao će zahvat imati pozitivan utjecaj na posljedice klimatskih promjena. 

3.1.5 UTJECAJ NA KVALITETU ZRAKA 

Tijekom izgradnje planiranog zahvata, do lokalnog utjecaja na kvalitetu zraka doći će zbog korištenja 
neophodne građevinske mehanizacije i vozila. Taj je utjecaj redovito nepovoljan. Najveći doprinos 
smanjenju kvalitete zraka tijekom izgradnje imaju: 

•  emisije prašine koja nastaje kao posljedica manipulacije rastresitim materijalom 
(iskopavanja,nasipavanja,…); 

•  emisije prašine s površina po kojima se kreće mehanizacija neophodna za izvršavanje 
građevinskih radova; 

•  produkti izgaranja fosilnih goriva u motorima mehanizacije, motorima vozila koja se koriste za 
prijevoz radnika, motorima za prijevoz materijala i ostalim motorima na fosilna goriva (npr. 
dizel agregati). 

Emisije prašine tijekom izvođenja radova nije moguće u potpunosti spriječiti, no određenim mjerama 
i odgovornim postupanjem (npr. prilagođenom brzinom kretanja vozila, pokrivanjem tovarnog 
prostora i sl.) moguće ih je ograničiti, odnosno smanjiti. Ovaj će utjecaj biti privremen i ograničen na 
fazu izvođenja radova. 

Izgaranjem fosilnih goriva mehanizacije i vozila koja će se koristiti pri izvođenju radova nastaju ispušni 
plinovi koji u sebi sadrže onečišćujuće tvari koje utječu na smanjenje kvalitete zraka: sumpor dioksid 
(SO2), dušikove okside (NOx), ugljikove okside (CO, CO2), krute čestice (PM), hlapive organske spojeve 
(VOC) i policikličke ugljikovodike (PAH). Zbog vremenske ograničenosti izvođenja radova količine 
emitiranih ispušnih plinova nisu tolike da bi dugoročno u većoj mjeri narušile kvalitetu zraka okolnog 
područja. Stoga, ukoliko ne dođe do nepredviđenih situacija, neizbježan zanemariv nepovoljan utjecaj 
na kvalitetu zraka u neposrednoj zoni izgradnje bit će privremenog karaktera i prestat će po završetku 
građevinskih radova. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Ne očekuje se utjecaj na kvalitetu zraka okolnog područja u fazi korištenja zahvata. 

3.1.6 UTJECAJ BUKOM 

Na području gradilišta odvijat će se uobičajene aktivnosti izvođenja radova, a neizbježna buka koja će 
pri tome nastajati bit će posljedica rada teških građevinskih strojeva i vozila (utovarivač, bager, kamioni 
za transport materijala i sl.). Kako je većina tih izvora mobilna, njihove se pozicije mijenjaju. Buka 
motora građevinskih strojeva i teretnih vozila varira ovisno o stanju i održavanju motora, opterećenju 
vozila i karakteristikama podloge kojom se stroj ili vozilo kreće. 

Sam intenzitet ukupne buke varirat će tijekom dana ovisno o etapi izgradnje, međutim, građevinski 
radovi bit će ograničenog vijeka trajanja. Tijekom izgradnje povećana razina buke uzrokovana 
građevinskim radovima potencijalno može utjecati na stanovnike okolnih objekata za boravak ljudi, 
pogotovo tijekom izgradnje nasipa na desnoj obali rijeke Gline uzvodno od mosta. 

Najviša dopuštena razina vanjske buke koja se javlja kao posljedica rada gradilišta prema Pravilniku o 
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) iznosi 65 dB(A). U 
razdoblju od 8,00 do 18,00 sati dopušta se prekoračenje dopuštene razine buke za dodatnih 5 dB(A). 
Pri obavljanju građevinskih radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prelaziti vrijednost od 40 
dB(A). Iznimno je dopušteno prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB(A) u noćnom razdoblju, u 
slučaju ako to zahtijeva tehnološki proces u trajanju do najviše jednu noć odnosno dva dana tijekom 
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razdoblja od 30 dana. O iznimnom prekoračenju dopuštenih razina buke izvođač radova je obavezan 
pismenim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju i upisati isto u građevinski dnevnik. 

Tablica 3.7: Najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru 

zona 
buke 

namjena prostora 
najviše dopuštene razine buke u dB 

dnevne noćne 

1. Zona namijenjena odmoru 50 40 

2. Zona namijenjena stanovanju 55 40 

3. Zona mješovite namjene, pretežno stanovanje 55 45 

4. Zona mješovite namjene, pretežno poslovne 65 50 

5. Zona gospodarske namjene (proizvodnja, 
industrija) 

Na granici građevne čestice unutar zone, buka ne smije 
preći 80 dB. 

Izvor: Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

Nepovoljni utjecaj povišenom razinom buke uslijed korištenja mehanizacije ocijenjen je kao mali jer će 
se građevinski radovi obavljati tijekom dana, neće se svi strojevi koristiti istovremeno te će radovi na 
izgradnji biti završeni u najkraćem mogućem roku. 

3.1.7 UTJECAJ NA PROMET I INFRASTRUKTURU 

Utjecaj u fazi izgradnje 

Šire područje gdje će obavljati radovi izgradnje premreženo je uglavnom županijskim, lokalnim i 
nerazvrstanim cestama. Za vrijeme izvođenja radova, zbog pojačane frekvencije vanjskog transporta 
materijala i tehnike, može doći do ometanja u odvijanju prometa. Moguće su znatnije količine zemlje i 
ostalog građevnog materijala na prometnicama i poteškoće u odvijanju prometa i eventualna 
akcidentna oštećenja prometnica (prvenstveno lokalnih i nerazvrstanih cesta) i zastoji (uslijed 
prevrtanja kamiona, rasipanja materijala, sudara i sl.). Nakon završetka zahvata potrebno je sanirati 
sva eventualna oštećenja na postojećoj cestovnoj prometnoj mreži. 

Utjecaj u fazi korištenja 

Utjecaj na cestovni promet 

Dionica postojećeg nasipa, osim što je davno izgrađena, ne zadovoljava kriterije obrane od poplava, 
odnosno nema dovoljnu visinu niti poprečni profil. Idejnim projektom daje se projektno rješenje 
izgradnje sustava obrane od poplava naselja Topusko i Velika Vranovina, uklapanjem u već izgrađeni 
dio sustava na lijevoj obali rijeke Gline. Izgradnjom hidrotehničkih objekata za obranu od poplave 
zaštitit će se razvrstane i nerazvrstane ceste u blizini od potencijalnih oštećenja prouzrokovanih 
poplavom. Zahvat će stoga imati pozitivan utjecaj na cestovni promet u ovom području jer će 
pridonijeti smanjenju ugroženosti prometnica (ali i drugih objekata) izgrađenih uz samu rijeku. 

Utjecaj na željeznički promet 

Sve željezničke pruge su predaleko i na njih zahvat neće imati utjecaja. 

Utjecaj na infrastrukturu 

Neće biti utjecaja na elemente infrastrukturnih sustava. 

3.1.8 UTJECAJ NA KRAJOBRAZ 

Utjecaj u fazi izgradnje 

Izgradnja planiranog zahvata bit će vremenski ograničena.  
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Tijekom izgradnje utjecaj na doživljaj prostora će biti obilježen nastankom prašine što je utjecaj vrlo 
niskog intenziteta i kratkog trajanja. Utjecaj na vizualne značajke bit će obilježen korištenjem teške 
mehanizacije i skladištenjem materijala što neće u značajnoj mjeri narušiti krajobraznu sliku prostora.  

Značajniji dio utjecaja odnosi se na izgradnju samih nasipa i iskapanje pozajmišta. Na mjestu oranica, 
koje su sastavni dio kulturnog krajobraza okolice rijeke Gline nastat će antropogena forma travnatih 
nasipa (u dijelu slučajeva i sa zidom na kruni nasipa) relativno male visine. Uz to će na lokacijama 
pozajmišta nastati konkavna udubljenja djelomično i povremeno ispunjena vodom te vegetacijom 
prilagođenom vodenim staništima. Budući da zahvaćene površine više neće služiti u poljoprivredne 
svrhe nastat će djelomična promjena karaktera krajobraza. 

Ovdje se mogu izdvojiti sljedeći utjecaji: 

Utjecaj na reljef i reljefne značajke krajobraza: Male površine izmjene reljefa na kojima se na plošnom 
sustavu polja javljaju konveksne tvorevine nasipa i konkavne tvorevine pozajmišta materijala. 

Utjecaj na površinski pokrov: Umjesto oraničnih kultura grade se zatravljene površine nasipa 

Utjecaj na vizualne značajke: Vizualne značajke će se djelomično promijeniti uslijed izgradnje nasipa. 
Nastat će antropogene linijske forme koje će djelomično negativno utjecati na dotadašnju kvalitetu 
vizura. Promjena će biti lokalnog obuhvata i svedena na radijus od 1 km. Budući da se nasipi planiraju 
većim dijelom zatravljivati, promjena neće biti u potpunom neskladu s dosadašnjim karakterom 
krajobraza. 

Sukladno opisanom, zaključuje se da će utjecaj na krajobraz i vizualne značajke tijekom izgradnje 
zahvata biti umjeren do nizak u neposrednom okruženju. Zbog relativne vizualne zaklonjenosti, 
nepovoljni vizualni utjecaj je umanjen u širem radijusu od 5 km, a prelazi u mali do neznatan u 
regionalnom pogledu. Utjecaj na promjenu karaktera krajobraza se očituje u daljnjem introduciranju 
infrastrukturnih elemenata, odnosno narušavanju kulturno-povijesnog karaktera krajobraza. 

Utjecaj u fazi korištenja 

Po završetku izgradnje zahvata područje će se sanirati na način predviđen projektom uređenja. Zbog 
izgradnje novih prostornih tvorevina nastat će trajna promjena vizualnih i strukturnih značajki 
krajobraza koja neće biti u potpunom neskladu s dosadašanjim karakterom krajobraza. Uz to će biti 
lokalnog karaktera i neće biti značajna u regionalnom i nacionalnom kontekstu. 

3.1.9 UTJECAJ NA KULTURNO-POVIJESNU BAŠTINU 

Definirane su zone izravnog i neizravnog utjecaja. Izravnom zonom utjecaja smatra se zona udaljenosti 

do 50 m od elementa kulturne baštine. U toj zoni moguće su direktne fizičke destrukcije uzrokovane 

izgradnjom zahvata i radom mehanizacije te snažni utjecaji na kulturološki kontekst elementa kulturne 

baštine. Zonom neizravnog utjecaja smatra se zona od 50 do 250 m udaljenosti od elementa kulturne 

baštine. U toj zoni je moguće narušavanje kulturološkog konteksta elementa kulturne baštine. 

Utjecaj u fazi izgradnje 

Planirani zahvat nalazi se izvan arheoloških zona te izvan zone neizravnog utjecaja. Iz tog razloga 
ocjenjuje se da neće doći do značajnih negativnih utjecaja na kulturnu baštinu. Zbog prisustva 
mehanizacije moguća su mala i kratkotrajna narušavanja kulturološkog konteksta područja koja se 
mogu smatrati zanemarivim. 
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Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na arheološke nalaze potrebno je, sukladno Zakonu o zaštiti 
i očuvanju kulturnih dobara (NN 069/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 
152/14, 98/15 i 44/17), obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Sisku i postupati sukladno daljnjim 
uputama odjela. 

Utjecaj u fazi korištenja 

Tijekom korištenja ne očekuju se izravni negativni utjecaji na kulturnu baštinu. Zbog povećane 
sigurnosti područja u odnosu na potencijalne poplave konačni utjecaj se može smatrati kao pozitivan. 

3.1.10 UTJECAJ NA STANOVNIŠTVO 

Utjecaj u fazi izgradnje 

Nepovoljni utjecaji na stanovništvo u fazi izgradnje hidrotehničkih objekata očitovat će se u sljedećem: 

• nastajanju prašine i ispušnih plinova prilikom izvedbe radova, 

• povećanoj razini buke, 

• smetnjama pri normalnom kretanju ljudi i vozila u blizini obuhvata zahvata, što se osobito odnosi 
na promet preko mosta na Glini. 

Nastajanje prašine i ispušnih plinova pri izvedbi zahvata utječe na smanjenje kvalitete zraka, a time i 
na smanjenje kvalitete stanovanja u području izvođenja radova. Utjecaj prašine i plinova na kvalitetu 
zraka predmetnog područja detaljnije je obrađen u poglavlju koje opisuje utjecaje zahvata na kvalitetu 
zraka. Najbliži objekti u kojima ljudi borave su prvi stambeni objekti naselja Ponikvari na udaljenosti od 
tridesetak metara od područja izvođenja radova, krajnje jugozapadne točke nasipa na lijevoj obali 
Gline, kao i najbliži stambeni objekti naselja Velika Vranovina kada je riječ o nasipu uzvodno od mosta 
na desnoj obali. Međutim, ovi će utjecaji biti lokalnog karaktera i vremenski ograničeni, a očitovat će 
se u fazi izvođenja radova u vidu generiranja lebdećih čestica prašine i buke tijekom dana. Također će 
biti prisutne smetnje pri odvijanju lokalnog prometa (prvenstveno županijskom cestom ŽC3229) 
prouzročenog povećanim prometovanjem građevinskih vozila i strojeva te se stoga negativan utjecaj 
buke, emisije čestica/plinova te otežanog prometovanja u fazi izgradnje zahvata može okarakterizirati 
kao umjeren.  

Utjecaj u fazi korištenja 

Treba imati na umu kako se izvedba zahvata odvija prevenstveno iz razloga zaštite šireg okolnog 
područja od poplava koje bi mogle prouzročiti velike vode rijeke Gline, dakle radi zaštite ljudi i njihove 
imovine - prema tome, zahvat će u fazi korištenja imati velik pozitivan utjecaj na okolno stanovništvo. 

3.1.11 GOSPODARENJE OTPADOM 

Utjecaj u fazi izgradnje 

Tijekom provedbe građevinskih radova na lokaciji zahvata prvenstveno se očekuje nastanak otpada iz 
kategorija otpada navedenih u tablici 3.8. 

Tablica 3.8. Popis ključnih brojeva otpada za koji se predviđa da će nastati tijekom izgradnje zahvata 

Ključni broj NAZIV OTPADA 

13 
OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim 
jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) 
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15 

OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE, SREDSTVA 
ZA BRISANJE I UPIJANJE, 

FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE 
SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN 

15 01 
ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz 
komunalnog otpada) 

17 
GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA 
(UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH 
LOKACIJA) 

17 02 drvo, staklo i plastika 

17 02 01 drvo 

17 05 
zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih 
lokacija), kamenje i otpad od jaružanja 

Izvor: Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)  

Dobrom organizacijom gradilišta, koja obuhvaća dovoljan broj odgovarajućih spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada, smanjuje se mogućnost nekontroliranog odlaganja komunalnog otpada, plastike, 
papira itd. koji će nastati boravkom građevinskih radnika na gradilištu. 

Mogućnost izlijevanja štetnih tekućina (goriva, ulja, masti i sl.) iz građevinskih strojeva također se 
izbjegava dobrom organizacijom gradilišta te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima. 

Nakon izgradnje planiranog zahvata, gradilište će se očistiti od svih otpadnih tvari i vratiti u prvobitno 
stanje. Cjelokupan otpad nastao tijekom radova potrebo je zbrinuti u skladu sa Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) te ostalim podzakonskim aktima. 

Ukoliko se otpadom gospodari u skladu s dobrom organizacijom gradilišta te važećim zakonskim 
propisima o gospodarenju otpadom, utjecaj otpada na sastavnice okoliša bit će zanemariv. 

Utjecaj u fazi korištenja 

Ne očekuje se stvaranje otpada u fazi korištenja zahvata. 

3.1.12 UTJECAJ U SLUČAJU IZNENADNIH DOGAĐAJA 

Utjecaj u fazi izgradnje 

Iznenadni događaji (akcidenti) koji se mogu pojaviti tijekom izgradnje su: 

•  prometne nesreće17 prilikom radova na izgradnji nasipa, utovara, istovara i transporta 
materijala i rada strojevima uslijed sudara, prevrtanja kamiona, mehanizacije i sl. koje nastaju 
zbog povećanja broja ljudi i prometovanja velikog broja mehanizacije i otežanog pristupa, a 
koje su uzrokovane tehničkim kvarom i/ili ljudskom greškom i povezane sa sigurnošću za 
vrijeme građenja; 

•  incidentna izlijevanja goriva i maziva i onečišćenje tla i površinskih i podzemnih voda zbog 
oštećenja spremnika za diesel gorivo ili prilikom punjenja transportnih sredstava i 
mehanizacije gorivom odnosno primjene sredstava za podmazivanje u slučaju nekontroliranih 
postupaka; 

                                                           
17 Posljedice prometovanja velikog broja prijevoznih sredstava su i prometne nesreće. Prometna nesreća je svaka nesreća koja uključuje 
sredstvo namijenjeno ili upotrijebljeno u to vrijeme za prijevoz osoba ili dobara s jednog mjesta na drugo s posljedicom smrtnog ishoda 
sudionika u prometu. 
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•  nekontrolirana odlaganja otpada uslijed nepropisnog zbrinjavanja/odlaganja raznih vrsta 
otpada; 

•  požari na otvorenim površinama ili na/u vozilima zbog ekstremnih slučajeva nepažnje; 

•  nesreće uzrokovane višom silom (potresi, ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti (poplave), 
udar groma i sl.). 

Akcidenti, koji se mogu dogoditi prilikom izgradnje zahvata, mogu također ugroziti zdravlje i živote ljudi 
na području izvedbe zahvata ili mogu prouzročiti znatnije materijalne štete u prostoru. Vjerojatnost 
nastanka akcidentnih situacija i nepovoljnog utjecaja na okoliš će se smanjiti dobrom organizacijom 
radilišta te primjenom mjera predostrožnosti (protupožarna zaštita, zaštita na radu i dr.). 

Utjecaj u fazi korištenja 

Uslijed akcidentnih situacija mogući su sljedeći utjecaji koji su prostorno i vremenski ograničeni: 

•  nepovoljan utjecaj na okoliš uslijed požara, 

•  nepovoljan utjecaj na okoliš uslijed nekontroliranog ispuštanja onečišćujućih i štetnih tvari 
(goriva, ulja, maziva, otpad i sl.) 

Vjerojatnost nastanka akcidentnih situacija i negativnog utjecaja na okoliš će se smanjiti na najmanju 
moguću mjeru pridržavanjem svih pozitivnih propisa iz područja prometa, vodnoga gospodarstva, i 
građevinarstva te dobre prakse i propisa vezanih uz pravilno zbrinjavanje otpada.  
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3.2 OBILJEŽJA UTJECAJA 

Tablica 3.9. Obilježja utjecaja 

Utjecaji 
Obilježje 

u fazi izgradnje u fazi korištenja 

Krajobraz 

Djelomična promjena karaktera 
krajobraza formiranjem pozajmišta. 
Doći će do manjih promjena reljefa i 
površinskog pokrova, a izgrađeni nasipi 
će djelomično promijeniti vizualne 
značajke (nizak do umjeren). 

Ne očekuju se značajni utjecaji. 

Kulturno-povijesna baština 

Mala i kratkotrajna narušavanja 
kulturološkog konteksta tijekom 
radova koja se mogu smatrati 
zanemarivim. 

Ne očekuju se značajni utjecaji 

Bioraznolikost 
Očekuje se umjeren i lokaliziran 
nepovoljan utjecaj na lokalno prisutne 
jedinke flore i faune te stanišne tipove. 

Ne očekuje se utjecaj u fazi korištenja. 

Zaštićena područja prirode Ne očekuje se utjecaj na zaštićena područja prirode. 

Ekološka mreža Ne očekuje se utjecaj na područja ekološke mreže. 

Vode i vodna tijela 
Moguć negativan utjecaj na vodna 
tijela lošom organizacijom gradilišta te 
uslijed iznenadnih događaja.  

Pozitivan utjecaj u smislu smanjenja 
poplavnih rizika.  

Klimatske promjene 

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat:  

Zahvat je zanemarivo do umjereno 
ranjiv po pitanju klimatskih promjena za 
navedene parametre. 

Utjecaj zahvata na klimatske promjene: 

Zahvat će imati pozitivan utjecaj na 
klimatske promjene u vidu ublažavanja 
posljedica istih, što mu je i cilj. 

Kvaliteta zraka 
Zanemariv nepovoljan utjecaj tijekom 
izgradnje. 

Ne očekuje se nepovoljan utjecaj. 

Buka Povećanje razina buke zbog radova u fazi izgradnje, ali bez utjecaja na stanovništvo. 

Promet i infrastruktura Ne očekuju se utjecaj na promet i infrastrukturu. 

Stanovništvo 

Umjeren nepovoljan utjecaj na 
stanovništvo u fazi izgradnje zbog 
smanjenja kvalitete zraka i povećane 
razine buke.  

Povoljan utjecaj u smislu sprječavanja 
mogućih poplava i šteta od poplava. 

Otpad 

Nastajat će razne vrste otpada – negativan utjecaj se može spriječiti pravilnim 
gospodarenjem te predavanjem ovlaštenim osobama na zbrinjavanje. Odvoz 
komunalnog otpada rješavat će se u skladu s uvjetima koje propisuje nadležno 
lokalno komunalno poduzeće. 

Iznenadni događaji 
Moguća je pojava iznenadnih događaja vezanih uz korištenje mehanizacije i vozila 
koji će se koristiti za radove te opasnost od izbijanja požara. 

3.3 MOGUĆ KUMULATIVNI UTJECAJ S POSTOJEĆIM I PLANIRANIM 
ZAHVATIMA U OKRUŽENJU 

Najvažniji zahvat koji se planira na području obuhvata zahvata, odnosno koincidira s istim, je koridor 
brze ceste u istraživanju. Ukoliko se brza cesta izgradi prema navedenoj trasi, prolazit će područjem 
obuhvata zahvata, no s obzirom na karakter zahvata i njegovu lokaciju ne očekuje se kumulativni 
utjecaj. Štoviše, izgradnja nasipa imat će profilaktički učinak na buduću prometnicu i promet koji će se 
njome odvijati, budući da će sprječavati poplave koje bi mogle imati značajan negativan utjecaj na 
predmetnu prometnicu. 
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3.4 VJEROJATNOST ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTJECAJA 

Iako se lokacija zahvata nalazi na udaljenosti od otprilike 7 km sjeverno od granice s Bosnom i 
Hercegovinom, zahvat niti veličinom niti mogućim utjecajima ne može dovesti do prekograničnog 
utjecaja, pogotovo s obzirom na činjenicu da je riječ o rijeci crnomorskog sliva gdje bi se svi eventualni 
utjecaji manifestirali nizvodno, odnosno sjeverno od obuhvata zahvata. 
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4 PRIJEDLOG MJERA I PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

4.1 PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA 

Tijekom radova i korištenja, a s obzirom na karakter samog zahvata, nositelj zahvata obvezan je 
primjenjivati sve mjere zaštite sukladno zakonskim propisima iz područja gradnje, zaštite okoliša i 
njegovih sastavnica i zaštite od opterećenja okoliša, zaštite od požara i zaštite na radu, ishođenim 
rješenjima, suglasnostima i dozvolama, odnosno izrađenoj projektnoj i drugoj dokumentaciji te 
primjeni dobre inženjerske i stručne prakse kako tvrtki prilikom radova, tako i nositelja zahvata prilikom 
korištenja zahvata. 

4.2 PRIJEDLOG PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

S obzirom na obuhvat i karakter zahvata ne propisuju se programi praćenja stanja okoliša. 

5 IZVORI PODATAKA 

5.1 POPIS DOKUMENTACIJSKOG MATERIJALA 

→ Građevinski idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o., Zagreb 2017. 

5.2 POPIS LITERATURE 

→ Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br. 
04/1, 12/10 i 10/17) 

→ Prostorni plan uređenja Općine Topusko (Službeni vjesnik Općine Topusko br. 03/5, 11/12) 

→ Privitak 1: Pregled teritorijalnih jedinica za izravnu provedbu mjera obrane od poplava 
(branjenih područja, dionica) po sektorima i pripadajućih zaštitnih vodnih građevina na kojima 
se provode mjere obrane od poplava, odnosno mjere obrane od leda na vodotocima i vodostaji 
pri kojima na pojedinoj dionici počinje pripremno stanje, redovna odnosno izvanredna obrana 
od poplava i izvanredno stanje na vodama i. reda, Hrvatske vode, ožujak 2018.  
(http://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/privitak_1_-
_teritorijalne_jedinice_za_izravnu_provedbu_mjera_obrane_od_poplava_1.3.2018.pdf) 

→ Službene internetske stranice Hrvatskog autokluba, 
https://map.hak.hr/?lang=hr&s=mireo;roadmap;mid;I;6;12;0;;1&z=15&c=45.2799220291514
15,15.974835902452469#, 

→ Službene internetske stranica Hrvatskih cesta, http://www.hrvatske-ceste.hr/ 

→ Hrvatske ceste, brojanje prometa na cestama RH godine 2016., Zagreb 2017. 

→ Službene internetske stranice Ministarstva kulture, http://www.min-
kulture.hr/default.aspx?id=6212 

→ WFS Informacijskog sustava zaštite prirode 

→ Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji 
Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN 18/14) 

→ Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (2016): Godišnje izvješće o praćenju kvalitetu zraka na 
području RH za 2016. godinu,  
http://haop.dev.perpetuum.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/011_zrak/Izvjesca/Izvje
sce_o_pracenju_kvalitete_zraka_na_podrucju_RH_za_2016.pdf 

→ Državni zavod za statistiku, popis stanovništva 2011. godine, 
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/censustabshtm.htm 

http://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/privitak_1_-_teritorijalne_jedinice_za_izravnu_provedbu_mjera_obrane_od_poplava_1.3.2018.pdf
http://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/privitak_1_-_teritorijalne_jedinice_za_izravnu_provedbu_mjera_obrane_od_poplava_1.3.2018.pdf
http://www.hrvatske-ceste.hr/
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/censustabshtm.htm
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→ Neformalni dokument – Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjiivih 
ulaganja na klimatske promjene (Non-paper Guidelines for Project Managers: Making 
vulnerable investments climate resilient) 

→ AZO (2015): Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova - dopuna, Zagreb, lipanj 2015. 
(http://www.azo.hr/lgs.axd?t=16&id=5571) 

5.3 POPIS PRAVNIH PROPISA 

Općenito 

→ Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj (NN 34/92) 

→ Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02) 

→ Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02) 

→ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18) 

→ Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) 

→ Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(NN 64/08) 

→ Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17) 

→ Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) 

→ Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 
34/07) 

Prostorna obilježja 

→ Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (lipanj 1997 i NN 76/13) 

→ Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17) 

→ Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99, 96/12 i 84/13) 

→ Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

→ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) 

→ Zakon o područjima županija, gradova i općina RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 
37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) 

→ Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 

→ Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15) 

Zrak 

→ Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 061/17) 

→ Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine 
(NN 152/09) 

→ Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 
87/17) 

→ Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske (NN 1/14) 

→ Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17) 

→ Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim 
vrijednostima (NN 13/09 i 75/13, 51/16) 

→ Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13) 

→ Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17) 

http://www.azo.hr/lgs.axd?t=16&id=5571
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Vode 

→ Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) 

→ Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 05/11) 

→ Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17) 

→ Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) 

→ Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) 

→ Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13) 

→ Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) 

→ Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14) 

→ Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti 
vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost 
javne vodoopskrbe (NN 125/17) 

→ Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11) 

→ Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) 

→ Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (NN 66/16) 

→ Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10) 

→ Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15) 

→ Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12) 

Tlo i poljoprivreda 

→ Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) 

→ II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog 
podrijetla (NN 60/17) 

→ Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14) 

Biološka i krajobrazna raznolikost 

→ Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 
143/08) 

→ Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) 

→ Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) 

→ Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže 
(NN 15/14) 

→ Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13 i 73/16) 

→ Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 
088/14) 

Kulturna baština 

→ Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 069/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) 

→ Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) 

→ Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 
89/11 i 130/13) 

Promet i prometna infrastruktura 

→ Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

→ Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Akcijskog+programa+za%C5%A1tite+voda+od+one%C4%8Di%C5%A1%C4%87enja+uzrokovanog+nitratima+poljoprivrednog+podrijetla&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=qgniZpVcvDnbKtulP4SBgQ%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Akcijskog+programa+za%C5%A1tite+voda+od+one%C4%8Di%C5%A1%C4%87enja+uzrokovanog+nitratima+poljoprivrednog+podrijetla&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=qgniZpVcvDnbKtulP4SBgQ%3d%3d
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→ Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 
89/15 i 108/17) 

→ Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12) 

→ Pravilnik o tehničkim uvjetima za vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17) 

→ Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

→ Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17) 

Buka 

→ Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

→ Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 
91/07) 

→ Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

→ Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

Otpad 

→ Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) 

→ Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/17) 

→ Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

→ Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15) 

→ Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15) 

→ Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) 

→ Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15) 

→ Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnom i elektroničkom  opremom (NN 42/14, 48/14, 
107/14 i 139/14) 

→ Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 
86/13 i 95/15) 

→ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

→ Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

→ Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

→ Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada (NN 114/15) 

→ Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja 
građevinskih radova (NN 79/14) 

Iznenadni događaji 

→ Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 

→ Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) 

→ Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) 

→ Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) 

→ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

→ Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14) 

→ Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 
28/10) 

→ Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 

→ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) 

→ Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13) 

→ Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

→ Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_97_1872.html
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6 PRILOZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG I: 
Izvod iz sudskog registra za javnu ustanovu Hrvatske vode 
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PRILOG II: 
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