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UuvoD

Predmet ovog Elaborata zastite okolisa je izgradnja hidrotehnickih objekata za obranu od poplave na
desnoj i lijevoj obali rijeke Gline izmedu naselja Topusko i Velika Vranovina. Na podrucju naselja
Topusko je sedamdesetih godina proslog stoljeéa izgraden nasip uz lijevu obalu rijeke Gline koji se
proteZze od Banica (dio Topuska) do visokog terena kod kanala Bon u Hrvatskom Selu. Osim dotrajalosti,
problem s ovim nasipom je u tome $to nema dovoljnu visinu niti poprecni profil te ne udovoljava
danasnjim kriterijima obrane od poplava - postoje¢a kruna nasipa je prema projektima na koti 100-
godisnjih visokih voda, Sto nije dovoljno.

Tijekom 2014. pristupilo se aktivnoj obrani od poplave, buduéi da je zabiljezen maksimum visokih voda
rijeke Gline te je takoder izvrSeno i nadvisenje predmetne dionice lijevog nasipa rijeke od stacionaze
04660 do 1+060 izgradnjom zecjeg nasipa od box barijera punjenih pijeskom na kruni postojeéeg
nasipa.

Izgradnjom lijevog glinskog nasipa postignuta je samo djelomicna i neadekvatna zastita naselja
Topusko od visokih voda rijeke Gline, no i dalje je ostao problem zastite dijela naselja Topusko,
odnosno stambenih objekata uz Zupanijsku cestu 7C3229 (Topusko - Velika Kladua) te naselja
Vranovina na desnoj obali Gline. Slijedom svega navedenog, pristupilo se izradi projekta rjeSenja
izgradnje sustava obrane od poplava naselja Topusko i Velika Vranovina na nacin da se isto uklopi u
vec izgradeni dio sustava na lijevoj obali rijeke Gline.

Izrada Elaborata temelji se na sljede¢cem dokumentu:

e Idejni projekt izgradnje hidrotehnickih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj
obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina, Hidrokonzalt projektiranje d. o. o.
Zagreb, Hvarska 11, 10 000 Zagreb, prosinac 2017.

Zahtjev za ocjenom o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis podnosi se na temelju tocke 2.2.
Priloga Ill Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 03/17): "Kanali, nasipi i druge
gradevine za obranu od poplava i erozije obala", a za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okolis nadlezno je upravno tijelo Sisacko-moslavacke Zupanije.

Nositelj zahvata je javna ustanova za upravljanje vodama Hrvatske vode, a izrada Elaborata ugovorena
je kako bi se sukladno ¢lanku 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 03/17) u
sklopu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$ ocijenilo je li za predmetni zahvat
potrebno (ili nije potrebno) provesti procjenu utjecaja na okolis.

Sukladno stavku (1) ¢lanka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 03/17),
postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis ukljuCuje i prethodnu ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu.
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Graficki prikaz 0.1. 3D prikaz Sireg podrucja obuhvata zahvata
Izvor: Idejni projekt, Google Earth aplikacija
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1 PODACI O NOSITELJU ZAHVATA

Naziv i sjediste tvrtke: Hrvatske vode
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb

Maticni broj: MB: 1209361

OIB: 28921383001

Odgovorna osoba: mr. sc. Zoran Durokovi¢, dipl. ing. grad.
Kontakt osoba: Vlatko Kadi¢, Hidrokonzalt d. o. o.
Telefon: +38598 361 677

Telefaks: -

E-mail: vlatko.kadic@hidrokonzalt.hr
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2 PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILJEZJA ZAHVATA

2.1 TOCAN NAZIV ZAHVATA S OBZIROM NA POPIS ZAHVATA IZ UREDBE O
PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS (NN 61/14, 03/17)

Zahtjev za ocjenom o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis podnosi se na temelju ¢lanka 78.
stavka 1. Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13 i 78/15) te odredbi ¢lanaka 24., 25., 26. i 27.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (NN 61/14, 03/17). Obaveza provedbe ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis definirana je tockom 2.2 Priloga lll Uredbe ("...Kanali, nasipi i druge
gradevine za obranu od poplava i erozije obala").

Tocan naziv zahvata glasi: "lzgradnja hidrotehnickih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj
obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina".

L :
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2.2 OPIS GLAVNIH OBILUEZJA ZAHVATA

2.2.1 OPIS POSTOJECEG STANJA

7
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TUMAC OZNAKA

]

POSTOJECI NASIP

obuhvat zahvata (planirani nasipi)

dionica nasipa D.10.52.
dionica nasipa D.10.51.
dionica nasipa D.10.51. uz potok Seganovac

dionica nasipa D.10.52. uz potok Seganovac

Graficki prikaz 2.1: Prikaz postojeeg stanja (postojeci nasip) sa stacionazama i

obuhvatom zahvata
Izvor: Idejni projekt, Hrvatske vode, WMS DrZavne geodetske uprave
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Opis postojeceg stanja dan je u uvodnom dijelu Elaborata.
2.2.2 TEHNICKI OPIS
Opéenito

Os projektiranog nasipa na lijevoj obali rijeke Gline planira se postaviti izmedu ceste koja povezuje
Veliku Vranovinu i Topusko te postojeéeg nasipa, a nasip s desne obale Gline planira se postaviti
izmedu ceste koja povezuje Topusko s Velikom Vranovinom i visokim terenom na otprilike 300 m
nizvodno od mosta (fotografije 2.1 i 2.2). Trasom projektiranog nasipa na desnoj obali Gline planiraju
se obuhvatiti vec izgradeni objekti.

Fotografija 2.1: Lokacija planiranih nasipa uz desnu i lijevu obalu Gline nizvodno od mosta
Izvor: Idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o.

Fotografija 2.2: Lokacija postojeceg nasipa dionice D.10.52. od stacionaze 2+000 do 2+400
Izvor: Idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o.

A ;
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Hidrotehnicki nasipi grade se nasipavanjem odgovarajuéeg zemljanog materijala, a prema
funkcionalnim kriterijima za iste je potrebno definirati trasu, profil (visinu krune, Sirinu krune, nagibe
pokosa) te presjek (konstrukciju unutar profila - materijale, slojeve te debljine).

Ukupna duljina nasipa na lijevoj obali rijeke Gline iznosi cca 820 m, na desnoj obali uzvodno od mosta
Velika Vranovina cca 305 m, a nizvodno od mosta na desnoj obali Gline duljina nasipa iznosi cca 250 m
(fotografija 2.2). Maskimalna visina nasipa iznosit ¢e oko 3 m, s time da se zbog nemoguénosti
prostornog smjestaja nasip na desnoj obali Gline nizvodno od mosta planira izgraditi u visini 1,5 m, a
na njemu Ce se onda izgraditi zastitni zid visine 1,5 m.

Fotografija 2.3: Predmetna lokacija planiranog nasipa uz desnu obalu Gline uzvodno od mosta
Izvor: Idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o.

L ;
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TUMAC OZNAKA

s rijeka Glina [ nasip na desnoj obali Gline
OBUHVAT ZAHVATA nizvodno od mosta

| nasip na lijevoj obali Gline 32\%22 ggsrrr\]cgsgaball Gline
nizvodno od mosta

Graficki prikaz 2.2: Obuhvat zahvata (hidrotehnicki nasipi)
Izvor: Idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o.

Gradevine ¢e u Citavoj duljini biti gradene od istih elemenata poprecnog presjeka, a visina ée varirati u
ovisnosti o okolnom terenu. Sve zelene povrsine (bankine i povrSine na koje ¢e se utjecati tijekom
gradnje) popravit ¢e se na nacin da se vrate u prvobitno stanje, a zatravljenje ¢e se provesti vrstama

L )




ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA ZAHVAT: IZGRADNJA HIDROTEHNICKIH OBJEKATA ZA OBRANU OD
POPLAVE NA LIJEVOJ | DESNOJ OBALI RUEKE GLINE NASELJA TOPUSKO | VELIKA VRANOVINA

trava koje ne zahtijevaju posebnu njegu. Pri izradi investicijske i tehnicke dokumentacije primijenit ¢e
se svi vazeéi propisi i pravilnici koji reguliraju predmetno podrucje, a tijela javne uprave i javne
ustanove nadleZne za posebne uvjete ¢e tijekom ishodenja lokacijske dozvole propisati posebne uvjete
gradenja te Ce isti biti sastavni dio projektne dokumentacije.

2.2.2.1 HIDRAULICKE ANALIZE

Hidroloski podaci za postaju "Velika Vranovina" preuzeti su iz studija "Projekt zastite od poplava na
slivu Kupe" izradene 2015. godinel. Prvobitan poloZaj postaje (u razdoblju od 1946. - 1997.) bio je na
desnoj obali Gline, na desnom stupu pjeSackog mosta na rkm cca 46 kada je izvrSena rekonstrukcija te
je postaja prebacena na novu lokaciju na desnoj obali Gline, odnosno na kolnom mostu koji prelazi
rijeku Glinu izmedu naselja Banoviéi i Velika Vranovina na ZC3229 (Vranovinska cesta). U razdoblju
1947. - 2014. obavljeno je ukupno 136 vodomjerenja za potrebe utvrdivanja protocnih krivulja. Na
temelju tih izmjera, DHMZ je definirao 12 protocnih krivulja.

Na grafickom prikazu prikazane su krivulje vodomjera od kojih se krivulja lijevo odnosi na staru poziciju
vodomjerne postaje, a krivulja desno na novu.

Visina vodostaja [cr

Krivulle protoka za mjernu stankcu Vieanowl
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! Elektroprojekt d. d., VPB d. d., SL Consult d. 0. 0., Institut za elektroprivredu i energetiku, HidroniZenjering d. o. 0., Hidroprojekt-ing d. o. o.,
Projektni biro Split: "Projekt zastite od poplava na slivu rijeke Kupe", srpanj 2015.
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Graficki prikaz 2.3: Protocne krivulje mjereno s prve (1946. - 1997.) i druge (1997. - )pozicije vodomjerne

postaje

Izvor: Idejni gradevinski projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o., Zagreb 2017.

Na grafickom prikazu 2.4 prikazan je vodokazni profil hidroloske postaje Velika Vranovina izmjeren
2014. godine.
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Graficki prikaz 2.4: Vodokazni profil hidroloske postaje Velika Vranovina izmjeren 2014. godine
Izvor: Idejni gradevinski projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. 0., Zagreb 2017.

U spomenutoj studiji, izraden je model za vodotok Glina od uséa u rijeku Kupu do vodomjerne postaje
Vranovina. Rijec je o dionici priblizne duljine 45 km. Glavna podrucja ugroZenosti su naselja Topusko i
Glina. Grad Glinu osim rijeke Gline ugrozava i vodotok Maja, no nakon obilaska terena odluceno je kako
se isti ne¢e zasebno hidraulicki modelirati.

Na promatranoj dionici postoje dvije vodomjerne postaje - Glina i Vranovina - na kojima se na osnovu
vodomjerenja iskazuju konsumpcijski odnosi.

Oni su posluzili za kalibriranje simulacijskog modela na nacin da se nastojalo poklopiti pojedinu
mjerenu konsumpcijsku krivulju s konsumpcijskim krivuljom dobivenom na modelu za pojedinu
vodomjernu postaju. To je ucinjeno uskladivanjem koeficijenata hrapavosti. KoriStene su najnovije
dostupne konsumpcijske krivulje. Kao nizvodni rubni uvjet za hidraulicke proracune koristena je

normalna dubina.

U tablici prikazani su rezultati proracuna u karakteristi¢énim to¢kama preuzeti iz Studije , Projekt zastite
od poplava na slivu Kupe”.
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Tablica 2.1: Proracuni vodostaja na karakteristicnim tockama

VODOSTAJI [mnm]
vadotok redni broj lokacija stacionaza
PP25 PP100 PP1000
GLINA 1 VRANOVINA 47480 122.69 123.01 123.45
2 GLINA 22340 111.99 112.23 112.61

Izvor: Idejni gradevinski projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. o., Zagreb 2017.

Za vrijeme aktivne obrane od poplava tijekom 2014. godine, zabiljezen je maksimum visokih voda rijeke
Gline, tako da je izvrSeno i nadvisenje predmetne dionice lijevog nasipa rijeke Gline do kote 123,20 m
n. m. (kota prema HTRS-u) od st. 2+100 do st 2+400 km izgradnjom zecjeg nasipa na kruni postojeéeg
nasipa od box barijera punjenih pijeskom te drvenih fosni obloZenih folijom, Sto je bilo dovoljno da se
sprijeci prelijevanje velikih voda rijeke Gline preko nasipa.

Postojeci geodetski snimci na temelju kojih su izradene aktualne studije napravljeni su prema starom
HDKS sustavu, a razlika HDKS-a i HTRS-a na podrucju grada Topuska iznosi - 0.202 m, stoga se korigira
kota 100-godisnje velike vode vrijednos¢u 123.01 m n. m. (prema "Projektu zastite od poplava na slivu
Kupe", zajednice izvrsitelja Elektroprojekt d. d., VPB d. d., SL Consult d. 0. 0., Institut za elektroprivredu
i energetiku, HidroinZenjering d. o. o., Hidroprojekt-ing d. o. o. te Projektni biro Split), na vrijednost
122.81 m n. m. Takoder treba uociti da kota 1.000-godisnjih velikih voda iznosi 123.45 m n. m. (prema
"Projektu zastite od poplava na slivu Kupe", zajednice izvrsitelja Elektroprojekt d. d., VPB d. d., SL
Consult d. o. 0., Institut za elektroprivredu i energetiku, HidroinZenjering d. o. o., Hidroprojekt-ing d.
0. 0. te Projektni biro Split) te je za samo 44 cm visa u odnosu na kotu 100-godisnjih velikih voda.

Fotografija 2.4: Postojeci nasip od stacionaze km 2+100 do km 2+400
Izvor: Idejni gradevinski projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. 0., Zagreb 2017.

S obzirom na sve navedeno, za konstrukciju obrambenih nasipa prihva¢a se nadviSenje od 50 cm
iznad kote 100-godisnje velike vode te se kota krune nasipa utvrduje na vrijednost 123,51 m n. m,,
a kota krune obrambenog zida na vrijednost 123,01 m n. m.

Razlika izmedu HDKS-a i HTRS-a na podrucju naselja Topusko iznosi 0,202 m, sto daje dodatnih stvarnih
20 cm nadvisenja obrambenih nasipa i zida iznad kote 100-godisnjih velikih voda.
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2.2.2.2 TEHNICKO RJESENJE

Os projektiranog nasipa na lijevoj obali rijeke Gline planira se postaviti izmedu ceste koja povezuje
Veliku Vranovinu i Topusko te postojeceg nasipa. Pokosi projektiranog nasipa su nagiba 1 : 2, Sirina
krune nasipa iznosi 4,0 m, najveca visina nasipa je cca 3,0 m, a kota krune nasipa iznosi 123,51 m n. m.
Na rkm 46 rijeke Gline nalazi se pjesacki most metalne resetkaste konstrukcije, koji predstavlja usko
grlo na tom dijelu vodotoka, obraslo visegodisnjim raslinjem. Nasip s desne obale rijeke Gline planira
se postaviti izmedu ceste koja povezuje Topusko s Velikom Vranovinom i visokim terenom cca 300
metara nizvodno od mosta.

Pokosi projektiranog nasipa su nagiba 1 : 2, Sirina krune nasipa iznosi 4,0 m, najveca visina nasipa je
cca 3,0 m, a kota krune nasipa iznosi 123,51 m n. m. Buduéi da se uz desnu obalu nizvodno od mosta
nalazi asfaltirana cesta, nema moguénosti prostornog smjestaja nasipa navedenih gabarita duz Citave
trase ved se na dijelu trase mora ugraditi zastitni betonski zid. Zastitni zid se planira izvesti u duljini od
cca 150 m. Visinska kota krune zastitnog zida je na cijelom potezu horizontalna i to na koti 123,01 m n.
m.

Zid Sirine 20 cm planira se izvesti od kampada duljine do 15,00 m, izmedu kojih se izvode dilatacije (2
cm) u koje se predvida ugradnja dilatacijske brtve. Temeljna stopa zida je Sirine izmedu 100 i 120 cm.
Na vrhu zida izvest ¢e se konzolna istaka koja omogudéava postavljanje dodatnog provizornog zecjeg
nasipa (vreca) za vrijeme mjera obrane od poplava ukoliko se pokazZe potrebno.

Zid se predvida izvesti od armiranog betona tla¢nog razreda ¢vrsto¢e C 30/37. Beton mora zadovoljiti
uvjet vodonepropusnosti (VDP2) te se armira ¢elikom B500B.

Trasom projektiranog nasipa na desnoj obali rijeke Gline uzvodno od mosta planiraju se obuhvatiti ve¢
izgradeni objekti. Pokosi projektiranog nasipa su nagiba 1 : 2, Sirina krune nasipa iznosi 4,0 m, najveca
visina nasipa je cca 2,5 m, a kota krune nasipa iznosi 123,51 m n. m.

2.2.2.3 PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE

Projektirani vijek trajanja konstrukcije — hidrotehnickih nasipa na lijevoj i desnoj obali Gline odreden je
u skladu s uvjetima za trajnost konstrukcije prema vaznosti. Temeljna je zadaca planiranja uporabnog
vijeka gradevina osigurati u Sto je moguce veéoj mjeri da procijenjeni uporabni vijek gradevine ili nekog
njenog elementa bude barem jednaka kao i projektirani uporabni vijek.

Odredivanje referentnog uporabnog vijeka temelji se na prethodnom iskustvu ili opazanju slicne
hidrotehnicke gradevine na ovom podrucju ili sliéne gradnje ili materijala ili slicnih uvjeta. Vijek
uporabe za nasip iznosi 50 godina. Da bi se osigurao pretpostavljeni vijek uporabe navedene
konstrukcije, potrebno je odrzavati gradevinu sukladno uvjetima za odrZavanje gradevine i povremeno
(svake dvije godine) izvrsiti vizualne preglede gradevine.

2.2.2.4 UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

Kontrolni pregled se sastoji od vizualnog pregleda kako bi se dobio uvid u stanje nasipa. Ako se
temeljem pregleda utvrdi da je doslo do vecih oSteéenja, ista je potrebno Sto prije sanirati i dovesti u
prvobitno stanje.

2.3 POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE SU POTREBNE ZA REALIZACIJU ZAHVATA

Za realizaciju zahvata nisu potrebne druge aktivnosti.
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2.4 PRIKAZ VARIJANTNIH RJESENJA

Varijantno rjeSenje razmatrano je s aspekta dobavljanja materijala za nasipavanje nasipa, takozvanih
"pozajmista" materijala. Materijal za nasipavanje planira se iskapati s terena izmedu rijeke i obuhvata
zahvata.

Varijanta 1 (graficki prikaz 2.5)

§ 'S
TUMAC OZNAKA

[ obuhvat zahvata (hidrotehni¢ki zahvati) s rijeka Glina pozajmiste materijala
| 0 100 200 20 400 500 m | D varjanta1

Graficki prikaz 2.5: Varijanta 1 iskapanja materijala (pozajmista) za izgradnju nasipa
Izvor: Hidrokonzalt d. o. o.
U prvoj varijanti, materijal bi se iskapao s dvije odvojene lokacije (P 1i P 2) ukupne povrsine cca 26.000
m?2, pri éemu bi se kopalo na dubini od 1,3 m, $to ukupno iznosi oko 26.000 m*® materijala, buduéi da
prvih 30 cm tla ¢ini humus koji je neupotrebljiv kao materijal za nasipavanje i koji bi se naknadno vratio
na lokaciju.

Varijanta 2 (graficki prikaz 2.6)

e W
TUMAC OZNAKA

[ obuhvat zahvata (hidrotehni¢ki zahvati) me rijeka Glina pozajmiste materijala
| 0 100 200 300 400 500 m l 0 varijanta 2
- —

Graficki prikaz 2.6: Varijanta 2 iskapanja materijala (pozajmista) za izgradnju nasipa
Izvor: Hidrokonzalt d. o. o.
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TUMAC OZNAKA

[ obuhvat zahvata (hidrotehnicki zahvati) s rijeka Glina pozajmiste materijala
0 100 200 300 400 500 m ’ B3 varijanta 1
[ varijanta 2

Graficki prikaz 2.7: Usporedni prikaz varijanti 1i 2
Izvor: Hidrokonzalt d. o. o.

U drugoj varijanti, materijal bi se iskapao na cetiri odvojene lokacije manje ukupne povrsine (oko
14.500 m?), s time da bi se iskapalo na veéoj dubini (2,3 m). S obzirom na to da je iskoristiva dubina 2
m zbog ve¢ spomenutog humusnog sloja, dolazi se do iznosa od cca 29.000 m3.

Na grafickom prikazu 2.7 dan je usporedni prikaz ovih dviju varijanti.

2.5 PODACI O LOKACUI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA

Lokacija izvedbe zahvata, odnosno izgradnje hidrotehnickih objekata na lijevoj i desnoj obali rijeke
Gline, nalazi se na podrucju Sisacko-moslavacke Zupanije, unutar administrativnih granica Opdcine
Topusko te naselja Velika Vranovina, Ponikvari i Topusko.

Obuhvat zahvata lociran je oko 1,6 km juZno od centra naselja Topusko te uz neposrednu zapadnu
granicu naselja Velika Vranovina, uz desnu i lijevu obalu rijeke Gline (graficki prikazi 2.8 i 2.9). Nalazi se
u neposrednoj blizini upanijske ceste ZC3229 (DC6 - Topusko - Katinovac - Maljevac (DC216)) te
neposredno istoéno od zavrietka lokalne ceste LC33080 ((Perna (ZC3228) - Vorkapié - 2C3229)).
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|:| obuhvat zahvata (hidrotehnicki zahvati) [] administrativna granica Opcine Topusko

Graficki prikaz 2.8: Prikaz lokacije zahvata na OSM kartografskoj podlozi
Izvor: OpenStreetMap

Ponikvari @

VelikapVranovina ¢

7.5 10 12.5km
—

TUMAC OZNAKA

[ ] obuhvat zahvata (hidrotehnicki zahvati) naselja

[ drzavna granica P Ponikvari

| ] administrativna granica Op¢ine Topusko Topusko

Velika Vranovina

Graficki prikaz 2.9: Polozaj zahvata u odnosu na administrativne granice Opc¢ine Topusko i naselja Topusko,
Ponikvari i Velika Vranovina
Izvor: Geoportal DGU
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2.6 PODACI DA JE ZAHVAT PLANIRAN PROSTORNIM PLANOVIMA

Obuhvat zahvata nalazi se u jugozapadnom dijelu Sisacko-moslavacke Zupanije, na oko 7 km
udaljenosti sjeverno od granice s Bosnom i Hercegovinom te na oko 1,6 km zraéne linije juzno od centra
naselja Topusko, unutar administrativnih granica Op¢ine Topusko. Za predvideni zahvat relevantni su
Prostorni plan Sisacko-moslavacke Zupanije (Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zzupanije br. 04/1,
12/10 i 10/17) te Prostorni plan uredenja Opéine Topusko (Sluzbeni vjesnik Opéine Topusko 03/05,
11/12).

2.6.1 PROSTORNI PLAN SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANIJE
(Sluzbeni glasnik SMZ 04/1, 12/10, 10/17).

Kartografski prikaz 1. KoriStenje i namjena prostora Prostornog plana Sisacko-moslavacke Zupanije, kao
Sto je razvidno s grafickog prikaza 2.10, suviSe je sitnog mijerila i tesko je raspoznati na kojem se
podrucju obuhvat zahvata nalazi u smislu koriStenja i namjene zemljista - jedino Sto je vidljivo jest to
da u naselju Topusko postoji velik broj objekata za iskoristavanje mineralnih sirovina (u ovom slucaju
termalne vode u balneoloske svrhe, E2), kao i to da se obuhvat zahvata nalazi u blizini zone
ugostiteljsko-turisticke namjene (T5 - ostalo). Takoder, podru¢jem obuhvata zahvata djelomi¢no
prolazi i koridor brze ceste u istrazivanju.
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Graficki prikaz 2.10: Izvod iz prostornog plana Sisacko-moslavacke Zupanije
Izvor: WFS Infromacijskog sustava prostornog uredenja (https://ispu.mgipu.hr/)

U tekstualnom dijelu Plana, Odredbama za provedbu, dijelu 2. UVJETI ODREDIVANJA PROSTORA
GRADEVINA OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANNU, poglavlju 2.1. Gradevine i zahvati od vaznosti za
Drzavu, potpoglavlju 2.1.2.2. Vodne gradevine, navodi se:

"...Regulacijske i zastitne vodne gradevine (nasipi, obaloutvrde i dr. na temelju Zakona o vodama):
- gradevine na medurZavnim vodama Save, Kupe, Une i Gline
- gradevine na ostalim vodotocima I. reda."
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U dijelu 3. UVIETI SMIESTAJA GOSPODARSKIH SADRZAJA U PROSTORU, u poglavlju 6.2.
Vodnogospodarski sustav, potpoglavlju 6.2.4. Uredenje voda - zastita od poplava, izmedu ostaloga se
navodi:

"...Radi zastite od Stetnog djelovanja voda planirano je odrZavanje i rekonstrukcija postojecih, te
gradnja novih vodnih gradevina koje sluZe za uredenje vodotoka i drugih povrsinskih voda.

Radi ocuvanja i odrZavanja regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i sprjeCavanja
pogorsanja vodnog reZima, zabranjeno je:

- podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina, do
6 metara od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne
gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda);

- podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala;

- busiti tlo do 20 metara od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-
zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda)."

U poglavlju 10. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA NA OKOLI§, potpoglavlju 10.5.3.4.
Poplave i bujice, izmedu ostaloga se navodi:

"...Na temelju iskustvenih podataka moZe se tvrditi da vecina obrambenih nasipa moZe braniti
ugroZena podrucja od voda 100-godisnjeg povratnog perioda, ali u razlicitim razdobljima. U svrhu
preventivnog djelovanja kojim se pospjesuje obrana od poplava treba provoditi sliedece aktivnosti:

- requlirane vodotoke i retencije, obrambene nasipe, zemljane brane i ispusne uredaje na njima
odrZavati u primjerenom stanju kako ne bi nastajale neprilike za vrijeme velikih voda;

- preostale vodotoke ili njihove dijelove, koji jos nisu regulirani (pretvoreni u kanale) zadrZati u
prirodnom obliku, osiguravajuci samo nuznu protocnost za velike vode;

- u slivovima bujicnih potoka provoditi zastitu reljefa i Sumarskim metodama sanirati
degradirana tla.

Gradevinske mjere zastite od poplava ukljuuju gradenje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina,
kao i obavljanje svih potrebnih radova gospodarskog i tehnickog odrZavanja vodotoka, vodnog dobra i
vodnih gradevina te sustavnog obavljanja tehnickog promatranja kljucnih vodnih gradevina
(nasipa,brana itd.)."

2.6.2 PROSTORNI PLAN UREPENJA OPCINE TOPUSKO
(Sluzbeni vjesnik Opc¢ine Topusko 03/5, 11/12, 48/18)

S kartografskog prikaza 1. KoriStenje i namjena povrsina Prostornog plana uredenja Opcine Topusko
(graficki prikaz 2.11), vidljivo je da se obuhvat zahvata nalazi na povrsini koja se vodi kao ostalo
poljoprivredno zemljiste (P3), uz izgradeni gradevinski dio naselja Velika Vranovina te izmedu rijeke
Gline i izgradenog gradevinskog dijela naselja Banovici. Neposredno sjeverno od dijela zahvata koji se
izvodi na desnoj obali Gline, uz naselje Velika Vranovina, planirana je ugostiteljsko-turisticka zona T4 -
izletnicki lokalitet s namjerom ugostiteljstva i rekreacije. Jugozapadno od podrucja obuhvata zahvata
smjestena je zona poslovne namjene, pretezito komunalno-servisne. Preko dijela obuhvata zahvata
koji se izvodi na lijevoj obali Gline prelazi koridor brze ceste u istrazivanju.

U tekstualnom dijelu Plana, Odredbama za provodenje, poglavlju 2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA,
potpoglavlju 2.1. Gradevine od vaZznosti za Drzavu i Zupaniju, izmedu ostaloga se navodi:

"... d) vodne gradevine

- regulacijske i zastitne vodne gradevine (nasipi, obaloutvrde i dr. na temelju Zakona o vodama):

L ;
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- gradevine na medunarodnim vodama Gline..."

U potpoglavlju 2.3. Izgradene strukture van naselja, tocki 47., izmedu ostaloga se navodi:

"...(2) Izvan gradevinskog podrucja na podrucju Opcine Topusko moZe se na pojedinacnim lokacijama
povrsine do najvise 10,0 ha odobravati gradnja gradevina koje po svojoj namjeni zahtijevaju gradnju
izvan gradevinskog podrucja, kao sto su :

a) infrastrukturne gradevine (prometne, energetske, komunalne itd.),
b) rekreacijske i zdravstvene gradevine,
c¢) vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje i zastitu od elementarnih nepogoda."

W - -

TUMAC OZNAKA

obuhvat zahvata

Jf—

- koridor brze ceste u istraZivanju

I:I izgradeni dio gradevinskog
podrucdja naselja

poslovna namjena - pretezno
— komunalno-servisna

ostala obradiva tla (P3)

izletnicki lokalitet s namjenom
ugostiteljstva i rekreacije

f s i i ‘:""" { (:'., g ';»k . - \ (’l‘ ‘\7"‘-
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Graficki prikaz 2.11: Izvadak iz kartografskog prikaza 1. KoriStenje i namjena povrsina PPUO Topusko
Izvor: WFS Infromacijskog sustava prostornog uredenja (https://ispu.mgipu.hr/)

Posljednje izmjene i dopune PPUO Topusko donesene su isklju¢ivo radi ucrtavanja hidrotehnickih
objekata koji su predmet ovoga elaborata, Sto se dade iséitati iz poglavlja 2. CILJEVI PROSTORNOG
UREDENIJA:

"... ll. Izmjene i dopune PPUO Topusko odnose se iskljuc¢ivo na izmjene i dopune Kartografskog prikaza
br. 2. ,Infrastrukturni sustavi“ u dijelu Uredenja vodotoka i voda, postojeci i planirani nasipi
(obaloutvrde) i izmjene tekstualnog dijela plana — Odredbi za provodenje u dijelu koji se odnosi na
mogucnosti gradnje nasipa. Cilj ovih izmjena i dopuna je omoguditi realizaciju izrade projekta i
izgradnje nasipa radi zastite od poplave rijeke Gline na podrucju Opcine Topusko Ovim Il. zmjenama
i dopunama Prostornog plana uredenja Opcine Topusko ne mijenjaju se osnovna koncepcija Plana,
osnovna nacela i ciljevi prostornog razvoja Opcine Topusko."

U poglavlju 3. OBRAZLOZENJE PLANSKIH RJESENJA navodi se sljedece:

"... Na kartografskom prikazu br. 2. , Infrastrukturni sustavi“ ucrtani su trase novoplaniranih nasipa za
zastitu Topuska i Vranovine od visokih voda rijeke Gline. U Odredbama za provedbu mijenjaju se i
dopunjuju 26., 47.a, 67. i 91. tocka radi uskladivanja sa Zakonom o vodama, Zakonom o prostornom
uredenju i drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz podrucja vodnog gospodarstva. U tocki 26.
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dodaje se odredba kojom se zabranjuje obradivati zemlju i vrsiti druge radnje kojima se moZe ostetiti
gradevina za osnovnu melioracijsku odvodnju na udaljenosti od 5 m od ruba tih gradevina i na
udaljenosti od 3 m od ruba gradevina za detaljinu melioracijsku odvodnju."

Predmetne izmjene Plana vidljive su na izvodu iz kartografskog prikaza br. 2 "Infrastrukturni sustavi"
(graficki prikaz 2.12).

X

——— e

- ) Ca vlnn

UREDENJE VODOTOKA | VODA

RETENCIA ZA OBRANU
® OD POPLAVA

[ESS===E =2 NASIP (OBALOUTVRDD
| |

MELIORACIJSKA ODVODNJA

é == == DETALJNA KANALSKA MREZA

Izvod iz kartografskog prikaza br. 2.
JInfrastrukturni sustavi

POSTOJECE | PLANIRANO

Graficki prikaz 2.12: lzvod iz kartografskog prikaza br. 2 "Infrastrukturni sustavi" Il ID PPUO Topusko
(Sluzbeni vjesnik Opéine Topusko 48/18)
Izvor: SluZbeni vjesnik Opcine Topusko 48/18
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2.7 OPIS STANJA SASTAVNICA OKOLISA NA KOJE Bl ZAHVAT MOGAO
UTJECATI

2.7.1 BIORAZNOLIKOST

Za analizu bioraznolikosti, odnosno rasprostranjenosti i povrsine stanisnih tipova u uzoj okolici zahvata,
koristeni su podaci informacijskog sustava zastite prirode temeljeni na karti neSumskih kopnenih
stanista HAOP-a izradenoj 2016. godine. Medutim, s obzirom na to da predmetna karta ne sadrzi
podatke o Sumskim stanistima, za determinaciju Sumskih stanisnih tipova koriSteni su podaci stare
karte stanista koji su kombinirani s povrSinama Sumskih staniSnih tipova prikazanih na grafickom
prikazu 2.13.2

Prema podacima nove i stare karte stanista RH informacijskog sustava zastite prirode (graficki prikaz
2.13), unutar obuhvata zahvata i buffera od 500 m nalaze se sljedeci stani$ni tipovi, odnosno mozaici
stani$nih tipova:

A.2.3. - Stalni vodotoci. Stalni vodotoci, odnosno potoci i rijeke, su povrsinske vode razli¢ite brzine
strujanja - od brzih i turbulentnih do sporih i laminarnih, koje teku koritima nastalim djelovanjem vode
iz uzvodnih dijelova toka koji su na visSim nadmorskim visinama.

Ovaj stanisni tip predstavlja sama rijeka Glina zbog Cijeg plavljenja se zahvat i izvodi.

A.2.4. - Kanali. Kanali su tekucice angropogenog podrijetla koje su najéesée izgradene sa svrhom
hidromelioracije poljoprivrednih povrsina, cesto s poluprirodnim biljnim i Zivotinjskim zajednicama
slicnim onima u prirodnim vodotocima.

Ovaj stanisni tip prati postojeci nasip na lijevoj obali rijeke Gline.

C.2.3.2. - Mezofilne livade kosanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926) su
mezofilne livade koSanice Srednje Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa.

Ovaj stanidni tip nalazi se na Sirem podrucju obuhvata zahvata uglavhom u kombinaciji s drugim,
uglavnom antropogenim stanisnim tipovima (1.2.1.,1.1.8, J.) i to ve¢inom uz naseljena podrucja naselja
Topusko i Velika Vranovina. Najvece povrSine ovog staniSnog tipa nalaze se na samom podrucju
obuhvata zahvata u kombinaciji sa stanisnim tipom 1.2.1. te predstavljaju kultivirane poljoprivredne
povrsine koje se u Prostornom planu Opcine Topusko vode kao ostalo poljoprivredno zemljiste (P3).

D.1.2.1. - Mezofilne Zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (Red PRUNETALIA
SPINOSAE R. Tx. 1952). Ovaj stanisni tip pripada razredu RHAMNO-PRUNETEA Rivas-Goday et Borja
Carbonell 1961, a cini ga skup viSe-manje mezofilnih zajednica pretezno kontinentalnih krajeva,
izgradenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Euonymus
europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomi¢no drveca razvijenih u obliku grmova (Carpinus betulus,
Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju se kao rubni, zastitni pojas uz Sumske sastojine,
kao Zivica izmedu poljoprivrednih povrsina, uz rubove cesta i putova, a mjestimi¢no zauzimaju i velike
povrsine na povrSinama napustenih pasnjaka.

| ovaj stanisni tip na Sirem podrucju obuhvata zahvata ne dolazi samostalno, ve¢ u kombinaciji s
antropogenim (1.1.8.) i Sumskim stanisnim tipovima (E.3.1.), uglavnom sa zapadne strane obuhvata

2 Bardi, A.; Papini, P.; Quaglino, E.; Biondi, E.; Topi¢, J.; Milovi¢, M; Pandza, M.; Kaligari¢, M.; Oriolo, G.; Roland, V.; Batina, A.; Kirin, T. (2016):
Karta prirodnih i poluprirodnih ne-Sumskih kopnenih i slatkovodnih staniSta Republike Hrvatske. AGRISTUDIO s.r.l., TEMI S.r.l., TIMESIS S.r.l.,

HAOP.
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zahvata izmedu samoga obuhvata i naselja Topusko te sjeveroisto¢no uz rijeku Glinu. Krajnji sjeverni i
krajnji juzni dio obuhvata djelomi¢no se nalaze na podrucju rasprostiranja ovoga stanisnog tipa.

E.3.1. - MjesSovite hrastovo-grabove i Ciste grabove Sume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 1958)
Marincek in Mucina et al. 1993) pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928. To
su mezofilne i neutrofilne Sume planarnog (ravnicarskog) i kolinskog (breZuljkastog) podrucja, redovno
izvan dohvata poplavnih voda, u kojima u gornjoj Sumskoj etazi dominiraju luznjak ili kitnjak, a u
podstojnoj etazi obicni grab (koji u degradacijskim stadijima moze biti i dominantna vrsta drveca). Ove
Sume Cine visinski prijelaz izmedu nizinskih poplavnih Suma i brdskih bukovih Suma.

Podatak o rasprostranjenju ovih Sumskih povrsina izveden je kombinacijom podataka nove i stare karte
stani$ta. Veéi kompleks ovih $uma nalazi se zapadno od obuhvata zahvata i zupanijske ceste 23229,
uz naselje Banovici, a sporadi¢no dolaze jos u kombinaciji sa staniSnim tipom D.1.2.1. isto¢no od naselja
Velika Vranovina te uz desnu obalu Gline sjeverno od naselja Velika Vranovina, u kombinaciji sa
stani$nim tipom 1.1.8.

E.3.2. - Srednjoeuropske acidofilne Sume hrasta kitnjaka i obicne breze (Sveze Quercion robori-
petraeae Br.-Bl. 1932 i Castaneo-Quercion petreae (Soo 1962) Vukeli¢ 1990) pripadaju razredu
QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-Bl. et R. Tx. 1943 i redu QUERCETALIA ROBORI-PETRAEAE R. Tx.
(1931) 1937). Sume su to hrasta kitnjaka, a ponekad i luznjaka, i jedne ili obje vrste hrasta s bukvom, u
kojima dolazi velik broj subatlantskih i submeridionalnih acidofilnih vrsta. Razvijene su u sredisnjem i
juznosredisnjem dijelu Europe izvan glavnog areala sveze Quercion koji je pod atlantskim utjecajem. S
njima su udruzene i hrastove acidofilne Sume zapadnohercinijskog lanca i njegovog ruba, razvijene pod
utjecajem atlantske klime kao supstitucijske Sume za svezu Luzulo-Fagion zbog zajednickih vrsta i
slicnosti u izgledu.

Veci kompleksi ovih Suma dolaze kao samostalne enklave jugozapadno i jugoistocno od obuhvata
zahvata, s desne i lijeve obale Gline.

1.1.7. - Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih stanista (Red BIDENTETALIA TRIPARTITI Br.-Bl. et
R. Tx. ex Klika et Hadac 1944) pripadaju razredu BIDENTETEA TRIPARTITI R. Tx. et al. in R. Tx. 1950. To
je skup skiofilnih i slabo nitrofilnih zajednica koje se razvijaju u rijetkim Sumama, po Sumskim putovima
i prosjekama, uz rubove Sumskih putova nizinskog vegetacijskog pojasa, sekundarno i na rije¢nim
sprudovima za niskog vodostaja.

Ove zajednice, odnosno ovaj stani$ni tip, nalazi se jugozapadno od obuhvata zahvata izmedu Sumskih
kompleksa staniSnog tipa E.3.2. i lijeve obale rijeke Gline.

1.1.8. - Zapustene poljoprivredne povrsine. Ovaj stanisni tip podrazumijeva nekoliko podtipova
(1.1.8.1. - Zapustene poljoprivredne povrsine zarasle zeljastom vegetacijom i 1.1.8.2. - Zapustene
poljoprivredne povrsine zarasle grmovitom vegetacijom).

Na Sirem podrucju obuhvata zahvata, ovaj stani$ni tip dolazi u kombinaciji s drugim staniSnim tipovima
(D.1.2.1,,1.1.7., C.2.2.4.). Obuhvada veée komplekse izmedu dijela obuhvata zahvata na lijevoj obali
Gline i naselja Topusko, zatim sjeveroisto¢no od obuhvata zahvata uz obalu rijeke Gline te juzno i
jugoistocno od obuhvata zahvata, uz obalu rijeke Gline i komplekse Sumskog staniSnog tipa E.3.2., kao
i manje povrsine na desnoj obali Gline uz sjeverni dio obuhvata zahvata, u kombinaciji sa staniSnim
tipom E.3.1. te na krajnjim zapadnim i isto¢nim dijelovima buffera u kombinaciji sa staniSnim tipom
C.2.3.2. S ortofoto snimke razvidno je kako je rije¢ o zapustenim poljoprivrednim povrSinama u
pocetnom stadiju obrastanja drvenastom vegetacijom, odnosno na povrSinama na kojima je tek
zapoceo proces sukcesije - prema tome, ve¢inom je (za sada) rije¢ o staniSnom tipu 1.1.8.1. - zapustene
poljoprivredne povrsine zarasle zeljastom vegetacijom.
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1.2.1. - Moazaici kultiviranih povrsina. Ovaj stanisni tip predstavlja mozaike razlicitih kultura na malim
parcelama, u prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije.
Koristi se ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istraZivanja ne zahtijeva razlucivanje pojedinih
specificnih elemenata koji sacinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja ras¢lamba unutar ovoga tipa
prati razlicite tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih sastavnih elemenata.

S obzirom na mozaicni karakter ovoga stanisnog tipa, ne iznenaduje Cinjenica da je najrasprostranjeniji
na Sirem podrucju obuhvata zahvata te dolazi u kombinaciji s ostalim stanisnim tipovima (C.2.3.2.,
1.1.8., D.1.2.1. i 1.2.1.). Nalazi se na ¢itavom podrucju obuhvata zahvata u kombinaciji sa staniSnim
tipom C.2.3.2., a najveéi kompleksi su rasprostranjeni s desne obale Gline sjeverno, isto¢no i juzno od
naselja Velika Vranovina.

1.5.1. - Voénjaci su povrsine namijenjene uzgoju voca tradicionalnim ili intenzivnim nacinom.

Na Sirem podrucju obuhvata zahvata nalazi se samo jedan voénjak i to zapadno od obuhvata zahvata,
izmedu juznog dijela naselja Topusko i Sumskog stanista E.3.1. s njegove zapadne strane.

J. - Izgradena i industrijska stanista su izgradene industrijske i druge kopnene ili vodene povrsine na
kojima se ocituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj covjeka. Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva
prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje razliciti tipovi izgradenih i kultiviranih zelenih povrsina u
raznim omjerima zastupljenosti.

Ovaj stanisni tip se prije svega odnosi na izgradene jezgre naselja, odnosno centralne dijelove naselja
Topusko i Velika Vranovina.

Od navedenih stanisnih tipova, sljedeci se nalaze na Prilogu Il (Popis svih ugroZenih i rijetkih stanisnih
tipova od nacionalnog i europskog znacaja zastupljenih na podrucju Republike Hrvatske) i Prilogu llI
(Popis ugrozenih i rijetkih stanisnih tipova zastupljenih na podrucju Republike Hrvatske znacajnih za
ekolosku mrezu NATURA 2000) Pravilnika o popisu stanisnih tipova, karti stanista te ugrozenim i
rijetkim stani$nim tipovima (NN 088/14)3:

m kriterij uvrStavanja na popis

NKS NATURA 2000 Bernska rezolucija 4. Hrvatska

C.23.2.1,C23.2.2,

C.2.3.2. Mezofilne livade 6510 C.2.3.2.3.,C.2.3.2.4.i unutar klase nalaze se rijetke
Srednje Europe C.2.3.2.7.=6510; C.2.3.3. | iugrozene zajednice
=6520

E.3.1.1. =9160; E.3.1.1.=G1.A1A2;

E.3.1.2. =9160; E.3.1.2.=G1.A1A2;
E.3.1. MjeSovite hrastovo- E.3.1.3. =9160; E.3.1.3.=G1.A1A2;
grabove i Ciste grabove E.3.1.4.=9160; E.3.1.4.=G1.A1A2; -
Sume E.3.1.5. =91L0; E.3.1.5.=G1.A1A1;

E.3.1.6. =91L0; E.3.1.6.=G1.A1A1;

E.3.1.7.=91L0 E.3.1.7.=G1.A1A1;

3 Prilog Il Pravilnika takoder navodi i stani$ni tip 1.1.7.1.3. - Zajednica crvenoZutog repka s kiselicom (ugroZena zajednica s rijetkom
karakteristi¢cnom vrstom koja ju izgraduje), medutim zbog previsoke klasifikacijske razine koju daje nova karta stanista (I.1.7.) nije moguce
utvrditi postoji li ili ne ovaj stanisni tip na Sirem podrucju obuhvata zahvata $to, s obzirom na udaljenost stanisnog tipa |.1.7 od obuhvata

zahvata, u ovom slucaju nije relevantno.
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£3.2. Srednjoeuropske E.3.2.1.=1G1.8733; uputar kI:.:\se f)buhvaé?rﬁ i

acidofilne  Zume  hrasta E.3.2.1. = 9260; E.3.2.2.=1G1.8733; rljetkva zajednica s krltlcn.o

kitnjaka te obicne breze E.3.2.6.=*91D0 E.3.2.3.=1G1.8733; ugrozenom vrstom koja
E.3.2.4.=1G1.8734 izgraduje zajednicu
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obuhvat zahvata

karta stanista RH

A Povrsinske kopnene vode i mocvarna stanista

A < 10000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni
C <10.000

D Sikare

D < 10.000

TUMAC OZNAKA

E Sume

E < 10.000

| Kultivirane neSumske povrsSine i stanista s
korovnom i ruderalnom vegetacijom

| <10.000

J Izgradena i industrijska stanista
] <10.000

’ A Povrsinske kopnene vode i mocvarna stanista
C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

Graficki prikaz 2.13. Karta staniSta uzeg podrucja obuhvata zahvata (buffer 500 m)
Izvor: WFS informacijskog sustava zastite prirode)

D Sikare

| Kultivirane neSumske povrsSine i stanista s
korovnom i ruderalnom vegetacijom

J Izgradena i industrijska stanista

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

D Sikare

E Sume

J Izgradena i industrijska stanista
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2.7.2 zZASTICENA PODRUCIA PRIRODE

Podrucje obuhvata zahvata nalazi se izvan granica zasti¢enih podrucja definiranih ¢l. 111. Zakona o
zastiti prirode (NN 80/13, 015/18). Najbliza zasticena podrucja prirode obuhvatu zahvata su posebni
botanicki rezervat cret Pon Mocvar s okolicom u Blatusi koji se nalazi na udaljenosti cca 6,2 km
sjeverozapadno od obuhvata zahvata (ve¢inom unutar podrucja ekoloske mreze HR2001001 Cret
Blatusa) i znacajni krajobraz Petrova gora koji se nalazi na udaljenosti od cca 11,5 km zapadno od
podrucja obuhvata zahvata (graficki prikaz 2.14).

Znacajni-krajobraz

Pose_pni rezervat
CRET DON MOCVAR

— e — TUMAC OZNAKA
[] obuhvat zahvata (hidrotehnitki zahvati) ZASTICENA PODRUCIA PRIRODE
[] drsavna granica [ Posebni rezervat
[ Zzna&jni krajobraz
Graficki prikaz 2.14: 1zvadak iz karte zasticenih dijelova prirode
Izvor: WFS informacijskog sustava zastite prirode

2.7.3 EKOLOSKA MREZA

Planirani zahvat nalazi se van podrucja ekoloske mreze (graficki prikaz 2.15). Najbliza podrucja ekoloske
mreZe su dva podrudja ouvanja vaZna za vrste i stani$ne tipove (POVS): HR2001331 Saseva - cret koje
je udaljeno otprilike 6,2 km jugoistocno od podrucja obuhvata zahvata i HR2001001 Cret Blatusa koje
se nalazi takoder na udaljenosti od oko 6,2 km, ali sjeverozapadno od podrucja obuhvata zahvata.

Ciljevi o¢uvanja oba podrucja ekoloske mreze najblizih obuhvatu zahvata (POVS HR2001331 Saseva
cret) su dva staniSna tipa: 7140 - prijelazni cretovi i 7150 - depresije na tresetnoj podlozi
(Rhynchosporioon).
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Graficki prikaz 2.15: Podrucja ekoloSke mreze RH u Siroj okolici obuhvata zahvata
Izvor: WFS informacijskog sustava zastite prirode
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2.7.4 TLO I POLIOPRIVREDA

Prostorni plan uredenja Opcine Topusko u grafickom prikazu 1. Koristenje i namjena zemljista smjesta
podrucje obuhvata zahvata na povrsine oznacene kao ostalo obradivo zemljiste (P3), dakle manje
vrijedno zemljiSte s poljoprivrednog aspekta.

Obuhvat zahvata ne nalazi se na podrudju na kojemu se obavlja bilo koji oblik poljoprivredne
proizvodnje. Prema namjenskoj pedolo$koj karti RH*, podruéje obuhvata zahvata nalazi se na tipu tla
pseudoglej obronachni.

Pseudoglej se moze formirati na supstratima koji moraju biti diferencirani po teksturi na nacin da se
ispod relativno propusnog sloja javlja vodonepropusni sloj. Karakterizira ih izmjena vlaznog i suhog
razdoblja. Vezan je za ravnicarske i terene s blagim nagibima. U dinamici razvoja razlikuju se tri faze:
mokra - kada su sve pore ispunjene vodom, viazna - kada se vlaznost kreée izmedu poljskog vodnog
kapaciteta i toc¢ke venjenja i suha - kada je vlaznost ispod tocke venjenja. Smjenjivanje mokre i suhe
faze uzrokuje redukcijske i oksidacijske procese i specificnu mramoriranost g horizonta, kao i tvorbu
konkrecija Zeljeza i mangana. Mnogi pseudogleji su reliktna tla sa znakovima procesa hidromorfizma
koji su davno prestali. PovrsSinski horizonti su obi¢no praskaste ilovace s viSe od 40 % Cestica praha, a
nepropusni sloj je glinasta ilovaca. Opcenito je slabo izrazene strukture. Humusni horizont, koji je pod
sumskom vegetacijom Sirok 5 - 10 cm, ima najvec¢u poroznost (50 %), a B ili llg horizont prakticki je
nepropusan za vodu i ima nizak kapacitet za zrak (3 - 6 %). Tlo pod Sumom sadrzi od 3 do 5 % humusa
i odnos ugljika i dusika 10 - 15, a pH se kreée od 5 do 6. Vrlo je podloZzno eroziji, a razlikuju se dva
podtipa: obronacni i ravnicarski pseudogle;j.

Obronacni pseudoglej nesto je kiseliji i humozniji, ali i siromasniji ukupnim dusikom. Dolazi na podrucju
bioklimata hrasta kitnjaka i luznjaka s obi¢nim grabom, kao i panonskom potpodrucju bukovih Suma.
U pogledu koriStenja to je pretezito Sumsko tlo, rjede pod voénjacima i oranicama.

Ravnicarski pseudoglej - uz podjednaku debljinu humusno-akumulativhog horizonta i podjednak
sadrzaj gline, ovaj je podtip kiseliji i humozniji u bioklimatu hrasta luznjaka i obi¢nog graba. Ova se
pojava moZe pripisati bioklimatskom utjecaju, kao i karakteristikama mati¢nog supstrata.

4 Bogunovi¢, M., Vidacek Z., Racz Z., Husnjak S., Sraka M. (1996): Namjenska pedoloska karta Hrvatske (Assignmental soil map of Croatia) M
1:300 000, Agronomski fakultet Sveucilista u Zagrebu, Zavod za pedologiju Zagreb.
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TUMAC OZNAKA
- obuhvat zahvata (hidrotehnicki zahvati)
TIPOVI TALA $IREG PODRUCIA OBUHVATA ZAHVATA | lesivirano pseudoglejno na praporu

. . . e L I mocvarno glejna, djelomi¢no hidromeliorirana
mocvarno glejna, djelomicno hidromeliorirana . ) . .
. G kiselo smede na praporu i holocenskim nanosima
[ preudoglej obronacni

[ lesivirano pseudoglejno na praporu

Graficki prikaz 2.16: Tipovi tala na uzem podrucju obuhvata zahvata
Izvor: Namjenska pedoloska karta Hrvatske

2.7.5 HIDROGRAFSKE ZNACAJKE, ZONE SANITARNE ZASTITE | VODNA TIJELA
Hidrografski podaci
Prema Odluci o granicama vodnih podrucja (NN 79/10), promatrano podrucje pripada dunavskom

vodnom podrucju. Prema Pravilniku o granicama podrucja podslivova, malih slivova i sektora (NN
97/10i 31/13), obuhvat zahvata pripada podruéju malog sliva Banovina.

Poplavna podrucja

Prema Prethodnoj procjeni rizika od poplava (Hrvatske vode, 2013.), karte opasnosti od poplava

vidljivo je da se planirani zahvat djelomi¢no nalazi u poplavnom podrucju. Na predmetnom prostoru
moguca su tri specificna poplavna scenarija:

e poplave velike vjerojatnosti poplavljivanja (povratno razdoblje 25 godina),

e poplave srednje vjerojatnosti poplavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) i
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e poplave male vjerojatnosti poplavljivanja (povratno razdoblje 1.000 godina).

Lokacija planiranog nasipa na lijevoj obali Gline nalazi se najveéim dijelom, prema Prethodnoj procjeni
rizika od poplava (Hrvatske vode, 2013.), u podrucju velike, srednje i male vjerojatnosti poplavljivanja.
Oko 45 m juznog dijela planiranog nasipa na lijevoj obali nalazi se izvan poplavnih podrucja, dok se oko
50 m sjevernog dijela istog nasipa nalazi u podrucju male vjerojatnosti poplavljivanja. Planirani nasipi
na desnoj obali rijeke Gline nalaze se izvan poplavnih zona, tj. neposredno uz njihov rub. Razmatrana
pozajmista takoder se djelomi¢no nalaze u zoni poplavljivanja. Prostorni raspored poplavnih podrucja
u odnosu na predmetni zahvat i lokacije pozajmista prikazan je na grafickom prikazu 2.17.
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[ nasip na desnoj obali Gline nizvodno od mosta mala vjerojatnost poplavljivanja

nasip na desnoj obali Gline uzvodno od mosta pozajmiste materijala

[ varijanta 1
[ varijanta 2

Graficki prikaz 2.17: Prostorni raspored zona poplavljivanja u odnosu na lokacije planiranog zahvata
Izvor: Hrvatske vode i Idejni projekt (Hidrokonzalt projektiranje d. o. o., prosinac 2017.)
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Detaljniji podaci vezani uz poplave na podrucju lokacije zahvata prikazani su u elaboratu: "Projekt
zastite od poplava na slivu rijeke Kupe", srpanj 2015. (Elektroprojekt d. d., VPB d. d., SL Consult d. o.
0., Institut za elektroprivredu i energetiku, HidronizZenjering d. o. o., Hidroprojekt-ing d. o. 0., Projektni
biro Split, Split).

Zone sanitarne zastite

Planirani zahvat, prema podacima Hrvatskih voda, ne nalazi se u zoni sanitarne zastite izvorista.
Najbliza zona sanitarne zastite izvoriSta nalazi se na udaljenosti od 3 km od lokacije planiranog zahvata.

Stanje vodnih tijela
Prema podacima Hrvatskih voda, za planirani zahvat relevantna su sljedec¢a vodna tijela:
e povrsinska vodna tijela CSRNO017_003 Glina i CSRN0582_001 te

e podzemno vodno tijelo CSGI_31 Kupa.

Planirani zahvat nalazi se neposredno uz povrsinsko vodno tijelo tekué¢ica CSRN0O017_003 Glina, dok se
na udaljenosti od 1,7 km od najbliZe tocke planiranog zahvata nalazi i povrsinsko vodno tijelo tekudica
CSRN0582_001. Prostorni polozaj povrsinskih vodnih tijela u odnosu na lokaciju planiranog zahvata
prikazan je na grafickom prikazu 2.18.

TUMAC OZNAKA

[ obuhvat zahvata Povrsinska vodna tijela - tekucice
CSRN0582_001
CSRN05109_001 Crljena
0 1000 2000 3000 4000 5000 m CSRN0582_001 Crna rijeka
| IaSaSaaaaaa— IS | —

CSRN0017_003 Glina
CSRN0519_001 Kanal Sirota
CSRN0208_001 Perna

Graficki prikaz 2.18: Prostorni poloZaj povrsinskih vodnih tijela u odnosu na lokaciju planiranog zahvata
Izvori podataka: Hrvatske vode i Idejni projekt (Hidrokonzalt projektiranje d. o. o., prosinac 2017.)

Op¢i podaci o vodnom tijelu tekucici CSRNO017_003 prikazani su u tablici u nastavku (tablica 2.2).
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Tablica 2.2: Op¢i podaci povrsinskog vodnog tijela teku¢ica CSRN0017_003

oPC¢l PODACI VODNOG TIJELA CSRN0017_003

Sifra vodnog tijela: CSRN0017_003
Naziv vodnog tijela Glina

Kategorija vodnog tijela Tekudéica / River
Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekucice (4)
DuZina vodnog tijela 26.9 km + 75.1 km
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrudje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)
Obaveza izvjeséivanja EU, Savska komisija
Tjela podzemne vode CSGI-31

Zasticena podrucja HRCM_41033000

Izvor: Hrvatske vode

Prema podacima Hrvatskih voda (tablica 2.3) stanje vodnog tijela tekuéice CSRN0O017_003 Glina s
obzirom na specificne oneciScujuce tvari i hidromorfoloske elemente ocijenjeno je kao vrlo dobro.
Fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoce, ekolosko stanje i kemijsko stanje vodnog tijela ocijenjeni su kao
dobri. Konacno stanje vodnog tijela teku¢ice CSRN0017_003 Glina ocijenjeno je kao dobro.

Tablica 2.3: Stanje vodnog tijela tekuéica CSRN0017_003
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0017_003
ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA

UREDBA
PARAMETAR " POSTIZANIJE
NN 73/2013 STANIJE 2021. NAKON 2021. CILIEVA OKOLIZA
Stanje, konacno dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Ekolosko stanje dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postiZe ciljeve
Ekolosko stanje dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoée nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
BPK5 dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Ukupni dusik vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Ukupni fosfor dobro dobro dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Specifi¢ne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
adsorbilni organski halogeni vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
(AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB)
vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv)
dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postiZe ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
lzoproturon
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STANJE VODNOG TIJELA CSRN0017_003

NAPOMENA:

NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce,  Fitoplankton,  Fitobentos, = Makrofiti  Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,
Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin

DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi,
DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten,
Heksaklorbenzen,  Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan,  Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini spojevi,  Naftalen,  Nikal
i njegovi spojevi,  Nonilfenol,  Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten;
Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,  Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi
izomeri), Triklormetan

*prema dostupnim podacima

Izvor: Hrvatske vode
Op¢i podaci o vodnom tijelu tekuéici CSRN0582 001 prikazani su u tablici 2.4.

Tablica 2.4: Op¢i podaci povrsinskog vodnog tijela teku¢ica CSRN0582_001
Sifra vodnog tijela: CSRNO0582_001
Naziv vodnog tijela  nema naziva

Kategorija vodnog Tekudica / River

tijela
Ekotip Nizinske male tekudice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A)
D..uzma vodnog 1.17 km + 19.1 km
tijela
Izmjenjenost Prirodno (natural)
Vodno podrucje: rijeke Dunav
Podsliv: rijeke Save
Ekoregija: Panonska
Drzave Nacionalno (HR)
Obaveza EU
izvjesc¢ivanja
Tjela podzemne

CSGI-31

vode
Zasticena podru¢ja  HRCM_41033000
Izvor: Hrvatske vode

Prema podacima Hrvatskih voda (tablica 2.5) stanje vodnog tijela tekuc¢ice CSRN0582_001 s obzirom
na specificnie onecis¢ujuée tvari i hidromorfoloSke elemente ocijenjeno je kao vrlo dobro. Stanje s
obzirom na fizikalno-kemijske pokazatelje te ekolosko i kemijsko stanje ocijenjeno kao dobro. Konaéno
stanje vodnog tijela teku¢ice CSRN0582_001 ocijenjeno je kao dobro.
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Tablica 2.5: Stanje vodnog tijela CSRN0582_001

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0582_001
ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA

PARAMETAR

UREDBA
NN 73/2013*

STANIJE

NAKON 2021.

POSTIZANJE

Stanje, konacno
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje

dobro
dobro
dobro stanje

dobro
dobro
dobro stanje

dobro
dobro
dobro stanje

dobro
dobro
dobro stanje

CILJEVA OKOLISA

postize ciljeve
postiZe ciljeve
postize ciljeve

Ekolosko stanje dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
Specificne oneciScujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

Bioloski elementi kakvoce

nema ocjene

nema ocjene

nema ocjene

nema ocjene

nema procjene

Fizikalno kemijski pokazatelji dobro dobro dobro dobro postize ciljeve
BPK5 vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Ukupni dusik dobro dobro dobro dobro postiZe ciljeve
Ukupni fosfor vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Specificne oneciScujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

(AOX) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB)

vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve

Hidromorfoloski elementi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve
Hidroloski rezim vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kontinuitet toka vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Morfoloski uvjeti vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postiZe ciljeve

Indeks koristenja (ikv)

Kemijsko stanje
Klorfenvinfos
Klorpirifos (klorpirifos-etil)

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

dobro stanje
nema ocjene
nema ocjene
nema ocjene

postize ciljeve

nema procjene
nema procjene
nema procjene

Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
lzoproturon
NAPOMENA:
NEMA OCJENE:  Bioloski elementi kakvoce,  Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti,  Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn,
Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT
ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen,
Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Ziva i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi,

Pentaklorfenol,
Tetrakloretilen,

Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen,
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,  Simazin,
*prema dostupnim podacima

Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,
Trikloretilen,  Triklorbenzeni (svi izomeri),  Triklormetan

Izvor: Hrvatske vode

Prema Planu upravljanja vodnim podrucjima za razdoblje 2016. - 2021. (NN 66/16), predmetni zahvat
smjesten je na vodnom tijelu podzemne vode CSGI_31 Kupa. Prostorni poloZaj ovog vodnog tijela
prikazan je na grafickom prikazu 2.19. U tablici u nastavku prikazane su karakteristike ovog vodnog
tijela podzemne vode prema kojima je vidljivo da je vodno tijelo u dobrom koli¢inskom i kemijskom
stanju (tablica 2.6).
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Lokacija

planiranog
zahvata

Graficki prikaz 2.19: Prostorni poloZaj vodnog tijela podzemne vode u odnosu na lokaciju planiranog zahvata
Izvori podataka: Hrvatske vode i Idejni projekt (Hidrokonzalt projektiranje d. o. o., prosinac 2017.)

Tablica 2.6: Karakteristike i stanje vodnog tijela podzemne vode CSGI_31 Kupa

Kod \ CSGI_31 |
Ime vodnog tijela podzemne vode Kupa
Poroznost Dominantno meduzrnska
Povrsina (km2) 2870
Obnovljive zalihe podzemne vode (*10° m3/god) | 287
Prirodna ranjivost vodnog tijela 58% umjerene do povisene ranjivosti
Procjena stanja

Kemijsko stanje
Koli¢insko stanje
Ukupno stanje

Izvor: Hrvatske vode

2.7.6 KLIMATSKE PROMJENE U HRVATSKOJ®
Temperatura zraka

Pozitivan trend porasta srednje godiSnje temperature, prisutan na podrucju cijele Hrvatske, postao je
osobito izrazen u posljednjih 50 i jo$ viSe u posljednjih 25 godina. Tijekom 50 - godisSnjeg razdoblja
(1961. - 2010.) trendovi godisnje temperature zraka su pozitivni i signifikantni, a promjene su veée u

5 |zvor: Odluka o donosenju Sestog nacionalnog izvje$¢a Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime

(NN 18/14)
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kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrasnjosti. Najveci doprinos ukupnom
pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, a porastu srednjih maksimalnih
temperatura podjednako su doprinijeli i trendovi za zimu i proljece. Najmanje promjene imale su
jesenske temperature zraka koje su, premda uglavnom pozitivne, ve¢inom bile nesignifikantne.

Uoceno zatopljenje odituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema - pozitivhim trendovima
toplih dana i nodi te trajanju toplih razdoblja i negativnim trendovima hladnih dana i nodi i duljini
hladnih razdoblja. Na vedini mjernih postaja porast broja toplih dana (dani s maksimalnom
temperaturama zraka vec¢om ili jednakom 25 °C) prema apsolutnom pragu kretao se izmedu 2 i 8 dana
na 10 godina. Duljina toplih razdoblja na najveéem je broju postaja povecana za 4 - 6 dana. Negativni
trend indeksa hladnih temperaturnih ekstrema takoder pokazuje zatopljenje, ali su trendovi hladnih
indeksa manji od trendova toplih indeksa. Trendovi broja hladnih dana (dani s minimalnim
temperaturama zraka manjim od 0°C) prema apsolutnom pragu su manji, najces¢e do 2 dana u 10
godina.

Oborine

Prevladavajuci porast susnih razdoblja na Jadranu te slabo izrazen trend u kontinentalnom podrucju
doprinose tome da se Hrvatska svrstava u prijelazno podrucje izmedu opée tendencije porasta oborina
u sjevernoj Europi te smanjenja koli¢ina oborina na Mediteranu. Doprinos smanjenju godisnjih koli¢ina
oborina daju promjene u ucestalosti kiSnih dana manjeg intenziteta i znacajno povecana ucestalost
suhih dana u cijeloj Hrvatskoj.

Trend godisnjih koli¢ina oborina na godisnjoj/sezonskoj skali ima veliku medugodisnju i prostornu
varijabilnost. Tijekom 50 - godisnjeg razdoblja (1961. - 2010.), godiSnje koli¢ine oborina pokazuju
nesignifikantne pozitivne trendove u isto¢nim ravnicarskim krajevima (prvenstveno prouzrocene
znacajnim povecdanjem oborina u jesen i u manjoj mjeri u proljeée i ljeto) dok u ostalim podrucjima
Hrvatske godisnje koli¢ine oborina pokazuju negativne trendove (statisticki znacajno smanjenje
utvrdeno je na postajama u planinskom podrucju Gorskog kotara i u Istri, kao i na juznom priobalju).
Izrazeno na desetlje¢e kao postotak odgovarajucih prosjecnih vrijednosti, ta smanjenja krecu se
izmedu -7 i-2 %. Ljetne oborine imaju jasno istaknut negativni trend u cijeloj zemlji. U jesen trendovi
su slabi i mijeSanog predznaka (osim u navedenom istoénom nizinskom podrucju gdje postaje pokazuju
trend porasta oborina za 8 do 11 %). U proljece rezultati pokazuju znacajan negativni trend samo u Istri
i Gorskom kotaru (- 5 do -7 %). Tijekom zime trendovi oborina nisu znacajni i krecu se izmedu - 11 8
%.

Regionalna raspodjela trendova oborinskih indeksa, koji definiraju veli¢inu i ucestalost oborinskih
ekstrema, pokazuje takoder sloZzenu strukturu. Trendovi suhih dana (dani s dnevnom koli¢inom
oborine manjom od 1,0 mm) su uglavnom slabi. Svojstvo trenda vrlo vlaznih dana pokazuje da je
povecanje kolic¢ina oborina u jesen u unutrasnjosti uglavhom uzrokovano porastom broja dana s
velikim dnevnim koli¢inama oborina. Trend podataka maksimalnih 1 - dnevnih koli¢ina oborina i
viSednevnih oborinskih epizoda (maksimalne 5 - dnevne koli¢ine oborine) je slab i prevladavajuée
pozitivan u istocnom ravnicarskom podru¢ju i duZ obale, dok je uglavhom negativan u
sjeverozapadnom podrucju i u planinskim predjelima.

Projicirane promjene prizemne temperature zraka i oborine u Hrvatskoj
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Prema podacima Drzavnog hidrometeoroloskog zavoda koji za klimatsko modeliranje koristi regionalni
klimatski model RegCM®, rezultati procjene buduéih promjena klime Hrvatske analizirani su prema A2’
scenariju IPCC-a za sve sezone iz dva 30-godisnja razdoblja:

1. P1 razdoblje 2011. - 2040., koje predstavlja blizu buduénost i od najvedeg je interesa za
korisnike klimatskih informacija u dugoro¢nom planiranju prilagodbe na klimatske promjene;
P2 razdoblje 2041. - 2070. koje predstavlja projekciju klime sredine 21. stoljeéa u kojem je
prema A2 scenariju predviden daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO,) u
atmosferi te je signal klimatskih promjena jaci.

Prema ovom modelu predvida se daljnje povedanje temperature zraka u oba razdoblja u svim
sezonama. U hladnijem dijelu godine zagrijavanje ce biti vece u sjevernoj Hrvatskoj, dok ¢e u toplijem
razdoblju zagrijavanje biti veée u primorskom dijelu Hrvatske.
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Graficki prikaz 2.20. Razlika srednje temperature na visini od 2 m (T2m) buducih
razdoblja (P1 i P2) u odnosu na razdoblje PO (1961-1990) za zimu (a) i b)) i ljeto (c) i d)).
Izvor: 6th National communication and first biennial report of the Republic of Croatia
under the UNFCCC, Ministarstvo zastite okolisa i prirode, sijecanj 2014.

Promjene koli¢ine oborina u blizoj buduénosti (2011. - 2040.) u odnosu na referentno razdoblje PO
(1961 -1990) su vrlo male i ograni¢ene samo na manja podrucja te variraju u predznaku ovisno o sezoni
(graficki prikaz 2.21).

5 Model RegCM za dosada$nje simulacije klimatskih promjena uzima pocetne i rubne uvjete iz zdruzenog globalnog klimatskog modela
ECHAMS5/MPI-OM. Dinamicka prilagodba regionalnim modelom RegCM napravljena je za sve tri realizacije ECHAMS5/MPI-OM modela za dva
odvojena razdoblja sadasnje i buduce klime. Sadasnja klima predstavljena je razdobljem 1961. - 1990., dok je buduca klima prema A2
scenariju definirana razdobljem 2011. - 2070. Domena regionalnog modela obuhvaca veci dio Europe i podrucje Sredozemlja s prostornim
korakom mreze od 35 km.

7 Meduvladin panel za klimatske promjene (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) u svom definirao je scenarije emisije
staklenickih plinova uzimajuci u obzir pretpostavke o budu¢em demografskom, socijalnom, gospodarskom i tehnoloskom razvoju na globalnoj
i regionalnoj razini. A2 scenarij predvida veliku heterogenost sa stalnim poveéanjem svjetske populacije. Gospodarski razvoj, kao i tehnoloske
promjene, regionalno su orijentirani i sporiji nego u drugim grupama scenarija.
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a) Precipitation - winter b) Precipitation - spring
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Graficki prikaz 2.21. Relativna promjena sezonskih i godisnjih koli¢ina oborine u
Hrvatskoj u bliskoj buducnosti (razdoblje 2011-2040) u odnosu na referentno razdoblje
(1961-1990) za A2 scenarij
Izvor: 6th National communication and first biennial report of the Republic of Croatia
under the UNFCCC, Ministarstvo zastite okolisa i prirode, sijecanj 2014.

Prema prikazanim rezultatima, prosjecne koli¢ine oborina tijekom zime i prolje¢a u bliskoj bi
buduénosti mogle porasti, dok bi tijekom jesenskog razdoblja trebale biti manje, a tijekom ljeta jednake
koli¢ini oborina tijekom referentnog razdoblja. Ukupna prosjecna godisnja koli¢ina oborina na
podrucju zahvata se neée znatno promijeniti - u proljetnim, ljetnim i zimskim mjesecima ostat ce
uglavnom nepromijenjena, dok se predvida relativho smanjenje koli¢ina u jesenskim mjesecima za oko
8 %, dok na godisnjoj razini nece biti znacajnijih pomaka. U P2 razdoblju buduée klime (2041. - 2070.)
promjene oborina u Hrvatskoj su nesto izraZenije. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom
podrucju ocekuje statisticki zna¢ajno smanjenje oborina, dok se zimi moZe ocekivati blago povecanje
oborina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu.

2.7.7 KVALITETA ZRAKA

Uredbom o odredivanju zona i aglomeracija prema razinama oneciséenosti zraka na teritoriju
Republike Hrvatske (NN 1/14), podrucje Sisacko-moslavacke Zupanije uvrsteno je u zonu HR2 koja osim
Sisacko-moslavacke obuhvaca jos i Brodsko-posavsku Zupaniju.
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Graficki prikaz 2.22. Drzavna mreza za pracenje kvalitete zraka s prikazom 5
podruéja/zona i 4 izdvojene aglomeracije te poloZajima mjernih postaja
Izvor: AZO, Godisnje izvjesce o pracenju kvalitete zraka na podrucju Republike Hrvatske za 2016. godinu

Podaci mjerne postaje Sisak-1 drzavne mreZe za trajno praéenje kvalitete zraka na podrucju zone HR2
nisu reprezentativni za ocjenu kvalitete zraka na podrucju Opéine Topusko. Na podrucjima na kojima
postoji mali broj mjernih postaja za pracenje kvalitete zraka procjena razine onecis¢enja dobiva se
modeliranjem koje omogucava analizu prostorne razdiobe na velikoj prostornoj i vremenskoj skali koje
nisu pokrivene mjerenjima. Prema podacima iz Uredbe o odredivanju zona i aglomeracija prema
razinama onecis¢enosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 01/14), kvaliteta zraka cijele zone
HR2 je zadovoljavajuc¢a, odnosno, globalno gledajudi, nisu prekoracene zadane grani¢ne vrijednosti
emisija onedidéujucih tvari® te se kvaliteta zraka moZe ocijeniti kao kvaliteta I. kategorije s obzirom na
sve oneci$éujuée tvari osim prizemnog ozona® (tablica 2.7).

8 Graniéne vrijednosti zadane su Uredbom o razinama onecis¢ujuéih tvari u zraku (NN 117/2012)
? Prekomjerno oneciséenje prizemnim ozonom zabiljezeno je na podrudju cijele Republike Hrvatske. Uzroci prekomjernih koncentracija su
meteoroloski uvjeti, vrste vegetacije (prirodni izvori emisije prekursora prizemnog ozona) te zemljopisni poloZaj Hrvatske (daljinski transport

prizemnog ozona).
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Tablica 2.7. Razina onecisc¢enosti zraka po onecis¢uju¢im tvarima zone HR2
| conaHR2
- so, | <GP

NO> < DPP
PMio < GPP
s obzirom na EEEE, <GPP
zatitu zdravlja benzo(a) piren
el Pb, As, Cd, Ni <DPP
(0] < DPP
O3 >CV
Hg <GV
SO, < GPP
s obzirom na Nox <GPP
zastitu
vegetacije AOT40 >V
parametar

2.7.8 KRAJOBRAZ

Lokacija planiranog zahvata nalazi se u ruralnom krajobrazu izmedu naselja Topusko i Velika Vranovina.
Sire podru¢je obuhvata zahvata, koje se moZe smatrati podru¢jem radijusa 5 km, pripada
karakteristicnom krajobrazu izmedu Banije i Korduna. Reljefno je to brezuljkasto-brdsko podrucje.
Naselja su disperzno rasporedena u prostoru i povezana prometnicama. NajéeSce se nalaze u
udolinama i u blizini rijeka. Krajobrazom dominiraju agrarni elementi poput oranica niskog intenziteta
i Sumska podrucja bjelogorice, koja mjestimi¢no zauzimaju izuzetno velike povrsine. Struktura
krajobraza je dinamicna uslijed izmjene breZuljaka i udolina te Sumskih i poljoprivrednih podrucja.
Linijski elementi strukture ponajvise su zastupljeni vodenim tokovima te prometnicama i putovima.
Ocuvanost krajobraza je relativno visoka i jos uvijek zadrZava obrise tradicionalnog koristenja prostora.
Od vedih naselja na Sirem podrucju obuhvata zahvata izdvaja se Topusko, a okolna naselja su manjeg
prostornog obuhvata i nekoherentne strukture. Unutar i izvan naselja nalazi se relativno visok udio
elemenata tradicionalne gradnje Sto je pozitivno s aspekta kulturne vrijednosti krajobraza. Sukladno
opisanoj strukturi i sastavu krajobraza moze se zakljuciti da krajobraz ima kvalitetne vizualne znacajke.

Lokacija zahvata nalazi se unutar sustava poljoprivrednih povrsina, a izmedu toka rijeke Gline i
stambenih objekata naselja Velika Vranovina. To je podrucje visoke krajobrazne vrijednosti, koje je i
evidentirano prostornim planovima (PPUO Topusko) kao vrijedan kulturni krajobraz. Krajobrazne
vrijednosti Cine ruralni sustav oranica i naselja te tok rijeke Gline. Mjestimi¢no se javljaju manje
krajobrazne degradacije poput neuredenih okolica objekata i kontekstualno neprilagodene gradnje.
Unatoc tome, prostor posjeduje visoku krajobraznu vrijednost koja je znacajna u lokalnom kontekstu,
ali nije jedinstvena u regionalnom i nacionalnom kontekstu.

Dolina rijeke Gline poblize je opisana u vaze¢em PPUO Topusko kao kulturna vrijednost:
6.0.1 - Dolina rijeke Gline (tok stare Gline) od Topuska do Katinovca

Dolinski prostor koji s istocne strane okruZuje Topusko te se preko Vranovine, Vorkapica, Starog Sela
Topuska proteZe do Katinovca i Crnog potoka, u najvecoj je mjeri ocuvao svoja prirodna pejzazna
obiljezja, ali je u relaciji s covjekovom djelatnosti stvorio prepoznatljive oblike.

Karakteristicne su gradevine drvene vodenice, mlinovi od kojih su neki jos i danas u funkciji te drveni
pjesacki most preko rijeke. Zajedno s prirodnim elementom vode i rijecne vegetacije, ove gradevine
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stvaraju identitet dolinskog prostora. Osim toga prostor doline ima vaZnu ulogu u oblikovanju estetike
prostora, putem nje se pruZaju lijepe vizure na naselja i povijesne gradevine. U zoni doline ne treba
formirati gradevna podrucja, niti dopustiti gradnju farmi tovilista i ostalih velikih gradevina, izuzev onih
koje su u funkciji promidzbe prostora doline.

TUMAC OZNAKA
[] obuhvat zahvata

pozajmista
[ varijanta 1
[ ] varijanta 2

[ 1 kulturni krajobraz - prema PP
mees rijeka Glina
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Graficki prikaz 2.23: DOF prikaz krajobraza Sireg podrucja obuhvata zahvata
Izvor: PPUO Topusko, Idejni projekt, DOF-WMS server DGU

2.7.9 KULTURNA BASTINA

Prostornim planom uredenja Grada Topuska te Prostornim planom Sisacko-moslavacke Zupanije
kulturna dobra definirana su simbolima. Zasticeni i preventivno zasti¢eni elementi kulturne bastine
navedeni su i u Registru kulturnih dobara javno dostupnom na internetskim stranicama Ministarstva
kulture.®

10 http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212 [12. 3. 2018.]
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U skladu s dostupnim podacima inventarizirani su zasti¢eni i evidentirani elementi kulturne bastine u
radijusu od 1.000 m od lokacije zahvata. Kao graficka osnova posluzio je izvadak iz PPUO Topusko
prema kojem je osnovna podjela prema vrstama nepokretnih kulturnih dobara sljedeca:

1.0.povijesna naselja i dijelovi povijesnih naselja,

2.0.povijesne gradevine i sklopovi,

3.0.elementi povijesne opreme prostora, tehnicke gradevine niskogradnje s uredajima,
4.0.podrucje, mjesto, spomenik ili obiljeZje vezano uz povijesne dogadaje i osobe,

5.0. arheoloska nalazista i lokaliteti,

6.0.krajolik ili njegov dio Sto svjedoci o Covjekovoj prisutnosti u prostoru

Kulturno povijesne vrijednosti u Popisu koji slijedi, imaju svojstva kulturnog dobra i podlijeZu pravima i
obvezama Zakona o zastiti kulturnih dobara, bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite. Prema
PPUO Topusko status zastite obuhvacen je sljedec¢im kategorijama:

R - kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara
P - preventivno zasti¢eno kulturno dobro

PR - prijedlog za upis u Registar

ZPP - zastita prostornim planom

Planirani zahvat nalazi se uz selo Velika Vranovina, na oko 1,2 km juZzno od naselja Topusko. Zbog
znacajne udaljenosti od Topuska izdvojena su samo kulturna dobra sela Velika Vranovina. Sukladno
grafickom dijelu PPUO Topusko na podrucju naselja Velika Vranovina nalaze se sljedec¢a kulturna dobra:

2.1.3 - Kapela BlaZene Djevice Marije, Velika Vranovina — ZPP — 3

2.2.4 - Stambeno naselje rudnika, Velika Vranovina - ZPP - 3

2.3.6 - Zgrada stare skole, Velika Vranovina — ZPP — 3

2.4.1 - Preostale zgrade rudnika Zeljeza i ljevaonice, Velika Vranovina - ZPP - 3
2.6.6 - Jelacicevo vrelo, Velika Vranovina - PR — 3

4.0.12 - Mjesno groblje, Velika Vranovina - ZPP - 3

5.0.21 - Turska kosa, prapovijesno svetiste, Zelj. doba, Velika Vranovina - P — 1
6.0.1 - Dolina rijeke Gline (tok stare Gline) od Topuska do Katinovca - PR — 2
(obradeno je u poglavlju Krajobraz)

Od navedenih kulturnih dobara u Registru kulturnih dobara nalazi se arheolosko nalaziste Turska kosa.
Prema podatcima iz online verzije Registra rijec je o:

Arheoloskom nalazistu (koordinate N 5014021.9; E 458818.1) juZno od sela Velika Vranovina. Nalaziste
se nalazi na uzvisenju naziva Podgledalo, kraj prirodnog plitkog prelaza preko rijeke Gline. Vrh je
zaravnat te prema padini stepenast, a ispod utvrdenja teku dva potoka. IstraZivanja se ovog nalazista
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provode od 1981. g. kojima je potvrden kontinuitet koristenja prostora od kasnog broncanog doba do
sporadicnih nalaza rimskog vremena. Prapovijesno gradinsko nalaziste s tri strane zasticeno je
strminom brda, a na Cetvrtoj je podignut zemljani bedem, osmatracnica. Unutar naselja otkriveni su
tragovi kuca s nalazima tkalackih stanova, peci za taljenje Zeljeza i keramicarske peci. Naselje je nastalo
u kasnom bron¢anom dobu, ali puni procvat doZivljava u starijem Zeljeznom dobu, a pripisuje se
zajednici Kolapjana. Nekropola naselja nalazi se u blizini ulaznog predjela prema naselju. Medu
grobovima zastupljeni su paljevinski i skeletni ukopi. Unutar nekropole osobito je znalajan nalaz
svetista. Osim priloga u obliku hrane i pic¢a zastupljenijima u ranijim fazama, brojni su nalazi razbijenog
keramickog posuda. U kasnijem razdoblju starijeg Zeljeznog doba na svetistu kraj nekropole omedenim
jarkom potoka i zemljanim nasipom naden je velik broj nalaza. Zabiljezeni su tragovi metalurske
djelatnosti, ostaci Zivotinjskih kostiju, keramicki nalazi. U razdoblju mlade faze starijeg Zeljeznog doba
pojavijuju se figurice (antropomorfne i zoomorfne) od pecene zemlje, minijaturni predmeti iz
svakodnevnog Zivota. Najces¢i su prikazi jahaca, ljudske figurice ukrasene nakitom, te figurice konja. U
mladem Zeljeznom dobu ovaj je polozaj naseljen, prisutni su predmet kolapjanskog materijala i
predmeti keltskog porijekla. Iz tog razdoblja nadeno je takoder kultno mjesto. Dolaskom Rimljana
prestaje Zivot na nalazistu, a sporadi¢ni nalazi rimske keramike na kultnim mjestima potvrduju
nastavak Stovanja starih boZanstava. Turska Kosa najbogatije je nalaziste glinene antropomorfne
plastike u Hrvatskoj te je jedno od najznacajnijih arheoloskih nalazista velike kulturno-povijesne
vrijednosti.

Lokalitet Turska kosa udaljen je oko 1.500 m od juznih granica planiranog zahvata.

Ostali lokaliteti zasti¢eni su prostornim planovima. Svi se nalaze na podrucju naselja Velika Vranovina,
ali na udaljenosti vec¢oj od 250 m od lokacije planiranih zahvata.

Kapela BlaZene Djevice Marije sagradena je krajem 19. stoljeéa u sredistu naselja. Tesko je oSte¢ena u
Domovinskom ratu i danas je obnovljena prema uzoru na staru. Po tipu je jednostavna manja
jednobrodna gradevina sa zvonikom u krovistu stopljenim s plohom procelja.

JelaCi¢evo vrelo je arhitektonsko gradevinarski kameni objekt podignut u Sumarku isto¢no od naselja
Velika Vranovina. Na izvoru pitke vode, na blago skoSenom terenu, sazidana je Sesterostrana kamena
rotonda sa Sesterostranim kamenim krovom. Iz rotonde je izvedena cijev iz koje curi voda, a Siroki
okolni prostor niveliran je i obzidan dvostrukim kamenim podzidom koji okruzuje vrelo s tri strane.

Ostaci tvornice Zeljeza i talionice, Velika Vranovina. Zeljezara je prestala s radom nakon 1926. god. kad
je novi vlasnik pao pod stecaj. Uz zgrade Zeljezare je izgradeno i stambeno naselje za radnike.
Nekadasnji veliki rudarski sklop s talionicom Zeljeza smjeSten je na uzvisini, iznad toka rijeke Gline.
Danas je ostala samo jedna skladiSna zgrada i stambene kuée za radnike u relativno loSem gradevnom
stanju.
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Graficki prikaz 2.24: Lokacija zahvata preklopljena s trenutno vaze¢im PPUO Topusko "3. Uvjeti koristenja,

2.7.10 STANOVNISTVO

uredenja i zastite prostora "
Izvor: PPUO Topusko, Idejni projekt

Planirani zahvat nalazi se na administrativnhom podrucju Sisacko-moslavacke Zupanije, Opcine Topusko,
u koje spadaju i naselja Topusko, Ponikvari i Velika Vranovina na podrudju kojih se zahvat izvodi
(graficki prikaz 2.9).

Lokacija zahvata nalazi se izvan naseljenih podrucja. Srediste najveceg naselja, Topuska, nalazi se na
oko 1,67 km sjeverno od lokacije obuhvata zahvata. Prema rezultatima popisa stanovnistva iz 2011.
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godine, u Opdini Topusko Zivi 2.985 stanovnika, dok je 2001. Zivjelo 3.219. Status opcine (naselje
Topusko s okolnim naseljima Bukovica, Batinova Kosa, Crni Potok, Donja Cemernica, Gredani, Hrvatsko
Selo, Katinovac, Mala Vranovina, Malicka, Pecka, Perna, Ponikvari, Staro selo Topusko, Topusko, Velika
Vranovina, Vorkapic Selo) Topusko je dobilo nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, sto je razlog da
su identic¢ni podaci broja stanovnika za opcinu i naselje Topusko iz 1991. (opcine tada nije ni bilo). U
svakom slucaju, za tri naselja na podrucju kojih se prostire obuhvat zahvata evidentan je konstantan
pad broja stanovnika u posljednja tri popisa (1991., 2001. i 2011.), sto je najvecim dijelom posljedica
ratnih razaranja, ali i konstantne depopulacije Zupanija i opéina sa slabijim indeksom razvijenosti.
Prema vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izra¢un indeksa razvijenosti prema novom
modelu izraduna na lokalnoj razini (razdoblje 2014. - 2016.)*, tj. prema novoj Odluci o razvrstavanju
jedinica lokalne i podruéne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17), Op¢ina
Topusko svrstana je u Il. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze
u treéoj Cetvrtini ispodprosjeéno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

Tablica 2.8: Kretanje broja stanovnika 1991., 2001. i 2011. Opc¢ine Topusko i naselja Topusko, Velika
Vranovina i Ponikvari

1991. 2001. 2011.
Opcina Topusko 1.587,00 3.219,00  2.985,00
Topusko 1.587,00 798,00 945,00
Velika Vranovina 294,00 180,00 150,00
Ponikvari 712,00 404,00 347,00

Izvor: Popisi stanovnistva, DrZavni zavod za statistiku

Promjena broja stanovnika Opcéine Topusko i naselja Topusko, Velika
Vranovina i Ponikvari u razdoblju 1991. - 2011.

3.500,00
= Opcina Topusko
3.000,00 Topusko
2.500,00 —VeI||.<a Vrgnovma
@ Ponikvari
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00

1991. 2001. 2011.

Graficki prikaz 2.25: Kretanje broja stanovnika Op¢ine Topusko i naselja Topusko, Velika Vranovina i
Ponikvari u razdoblju 1991. - 2011.
Izvor: DrZavni zavod za statistiku

2.7.11 PROMETNA INFRASTRUKTURA
Cestovni promet

Cestovna prometna mreZa na Sirem podrudju sastoji se od drzavne ceste DC6, pet Zupanijskih cesta (za
zahvat je najvaznija zupanijska cesta ZC3229) koje tvore osnovnu cestovnu mrezu u povezivanju Opéine

11

https://razvoj.gov.hr/UserDocsimages//0%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/indeks%20razvijenosti//Vrijednosti%20indeksa%20razvije
nosti%20i%20pokazatelja%20za%20izra%C4%8Dun%20indeksa%20razvijenosti_jedinice%20lokalne%20samouprave.pdf [12. 3. 2018.]
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Topusko medusobno, s okolnim centrima te nizom lokalnih cesta'?. NajvaZnija prometnica koja prolazi

zahvata najbliza je 2C3229.

Sirim podrucjem je drzavna cesta DC6. Drzavnom cestom DC6 je Opcina Topusko relativho dobro
povezana sa Siskom kao Zupanijskim sredistem i Karlovcem, sredistem susjedne Zupanije. Lokaciji
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Vr§novina

api¢

~
- TUMAC OZNAKA
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Graficki prikaz 2.26: Mreza vaznijih kategoriziranih prometnica na Sirem podrucju
Izvor:

https://map.hak.hr/?lang=hr&s=mireo;roadmap;mid;l;6;12;0;;1&z=15&c=45.279922029151415,15.974835902
4524694, pristupljeno 12. 9. 2018.

Brojacka mjesta na drzavnoj cesti DC6 su predaleko i nisu reprezentativna za predmetni zahvat.

Sadasnji intenzitet prometa (PGDP i PLDP*®) donekle mjerodavan za zahvat prati se na Zupanijskoj cesti
7C3229 na brojackom mjestu 3123 (Staro Selo Topusko)™.

12 |zvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17 i 17/18).
13 PGDP - prosje¢ni godisnji dnevni promet; PLDP - prosjecni ljetni dnevni promet.

14 |zvor: Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2016., Hrvatske ceste d.o.0. (2017).
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Graficki prikaz 2.27: Mreza drzavnih cesta i autocesta - razmjestaj mjesta brojenja prometa (stanje, 31. 12.

2016.)

Izvor: Brojanje prometa na cestama RH godine 2016., Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb, 2017.

Tablica 2.9: Intenzitet prometa (PGDP i PLDP): Struktura po skupinama vozila,
neprekidno automatsko brojanje na Zupanijskoj cesti 23229 (brojacko mjesto 3123

Staro Selo Topusko)

PGDP

BROJACKO MIESTO ommakall 100% SKUPINA VOZILA reor [0 ipmp-
ceste PLDP Al A2 A3 A4 B2 B3 B4 1 od 2012. do 2016. godine
OZNAKA IME (u 000 vozila)
100% Al A2 A3 B1 83 B4 B5 c1
440 5 387 21 8 6 2 5 3| 16

4

3123  Staro Selo Topusko
4

3229 593 8 535 23 10

100% 1.22 88.00 4.71 1.83 0.69

100% 1.52 90.24 3.82 1.64 0.49

1.29 0.39 113 0.74 12

: : ; | e
132 0.30 0.54 0

0.13

12 13 14 15 16

Izvor: Hrvatske ceste, brojanje prometa na cestama RH godine 2016., Zagreb 2017.
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Iz prethodne tablice vidljiv je blagi kontinuiran porast prometa (PGDP, PLDP) cestovnih vozila u
razdoblju od zadnjih 5 godina, od kada se obavlja brojanje prometa. S prometom izmedu 450 i 600
vozila/dan (PLDP), prometnica ZC3229 ulazi u kategoriju cesta 5. razreda (do 1.000 vozila/dan u oba

smjera u 24 h'°).

15 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajali$ta sigurnosti prometa (NN

110/01.
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3 OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS

3.1 SAZETI OPIS UTJECAJA

3.1.1 UTJECAJ NA BIORAZNOLIKOST, ZASTICENA PODRUCJA PRIRODE | EKOLOSKU MREZU
3.1.1.1 BIORAZNOLIKOST
Utjecaj u fazi izgradnje

Na grafickom prikazu 2.13 razvidno je kako se podrucje pod direktnim utjecajem izvedbe zahvata,
odnosno podrucje na kojemu ce se graditi hidrotehnicke gradevine (nasipi) nalazi vedinom na
staniSnom tipu I.2.1. - moazaici kultiviranih povrsina te 1.1.8. - zapustene poljoprivredne opvrsine. Ova
dva staniSna tipa nastala su direktnim antropogenim utjecajem, odnosno rije¢ je o mozai¢nim
poljoprivrednim povrsinama koje se izmjenjuju s drugim povrSinama ruralnog karaktera (seoska
naselja, poluprirodna vegetacija), a kojima se gospodari ili se gospodarilo relativno intenzivnim
nacinom, da bi se nakon prestanka poljoprivredne proizvodnje prirodnom sukcesijom pojavili i drugi
prirodni ili poluprirodni stanisni tipovi (C.2.3.2. - mezofilne livade koSanice Srednje Europeiili D.1.2.1. -
mezofilne Zivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva). Na mjestima gdje je sukcesija
uznapredovala, doslo je do zarastanja visegodisnjim drvenastim vrstama Sto je prvi stadij prelaska u
sumu.

Stanisni tipovi navedeni na Prilogu Il i Ill Pravilnika o o popisu staniSnih tipova, karti stanista te
ugrozenim i rijetkim stanisnim tipovima (NN 088/14) ne nalaze se na uzem podrucju obuhvata zahvata
te nede biti utjecani njegovom izvedbom.

Stvaranje pozajmiSta za iskop materijala za konstrukciju nasipa izrazito ée pozitivno utjecati na
bioraznolikost okolnog podrucja, budué¢i da ¢e s vremenom doé¢i do formiranja novih
akvatickih/higrofilnih tipova stanista na kojima ¢e se formirati trs¢aci i slicna higrofilna/hidrofilna
vegetacija koja kao takva, u sprezi sa stajac¢im vodenim povrSinama koje ée se formirati iskapanjem
materijala, predstavljaju temeljne preduvjete za pridolazak i trajno obitavanje velikog broja vrsta koja
takva stanista koriste. S aspekta bioraznolikosti te u smislu varijantnih rjeSenja, povoljnija je varijanta
1 bududi da ¢e se nova stanista formirati na vecoj povrsini. Takoder, povrsine buduéih nasipa koje ¢e
biti utjecane izvedbom zahvata tijekom izgradnje zatravit ¢e se prirodnim i otpornim travnatim vrstama
koje ne zahtijevaju njegu, a takoder ¢e pozitivno utjecati na bioraznolikost u smislu promjene stanisnih
tipova od izrazito antropogeno utjecanih prema prirodnima.

Utjecaj u fazi koriStenja

Izvedba zahvata u fazi koristenja ¢e pozitivno utjecati na stanisne tipove i fitocenoze koje ne podnose
dugotrajno zadrzavanje povrsinske vode, a nalaze se dalje od obuhvata zahvata (npr. E.3.1. - mjesSovite
hrastovo-grabove i Ciste grabove Sume), buduéi da ¢e sprijeiti Sirenje poplavnih voda na Sirem
podrucju obuhvata zahvata.

3.1.1.2 ZASTICENA PODRUCJA PRIRODE

S obzirom na to da se najbliza zasticena podrucja prirode nalazi na udaljenosti od 6,2 km
sjeverozapadno, odnosno 6,2 km jugoistocno od podrucja obuhvata zahvata, sa sigurnoséu se moze
zakljuciti kako izvedba zahvata ni na koji nacin neée utjecati na ova podrucja.
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3.1.1.3 EKOLOSKA MREZA RH

S obzirom na to da se najbliza podrucja ekoloske mreZze RH nalaze na udaljenosti od 6,2 km
sjeverozapadno (podrucje od vaZznosti za vrste i staniSne tipove HR2001001 Cret Blatusa), odnosno 6,2
km jugoisto¢no (podruéje od vaznosti za vrste i staniéne tipove HR2001331 Saseva - cret) od podrugja
obuhvata zahvata, sa sigurno$¢u se moze zakljuciti kako izvedba zahvata ni na koji nac¢in neée utjecati
na ova podrucja.

3.1.2 UTIJECAJ NATLO | POLJOPRIVREDU
Utjecaj u fazi izgradnje

Tip tla na podrucju obuhvata zahvata je obronacni pseudoglej, dakle tlo koje nije osobito pogodno za
poljoprivrednu proizvodnju i pod ucestalim je utjecajem vlazenja od strane poplavnih voda. Rijec je o
pretezito Sumskom tlu koje se rjede nalazi pod voénjacima i oranicama, a Prostorni plan Opcine
Topusko ovo podrucje prikazuje kao poljoprivredno tlo kategorije P3 (ostale poljoprivredne povrsine),
dakle kao poljoprivredno tlo slabije kvalitete.

Obuhvat zahvata nalazi se ve¢inom na podrucju koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju, Sto je
razvidno s ortofoto snimke predmetnog podrucja na grafickom prikazu 2.2. Izgradnjom nasipa na lijevoj
obali Gline dodi ¢e do presijecanja (fragmentacije) poljoprivrednih povrsSina i to je utjecaj koji se ne
moze izbjedi, iako je rijec o manje vrijednom poljoprivrednom tlu. Nasipi na desnoj obali Gline uzvodno
i nizvodno od mosta takoder ce presijeci poljoprivredne parcele i nepovratno zauzeti poljoprivredna
povrsina potrebna za izgradnju nasipa. Prema ldejnom projektu, izgradnjom zahvata doci ¢e do
prenamjene sljedece povrsine poljoprivrednog zemljista:

nasip na lijevoj obali Gline: 1,1423 ha
nasip na desnoj obali Gline uzvodno od mosta: 0,1497 ha
nasip na desnoj obali Gline nizvodno od mosta: 0,3751 ha.

Ovaj utjecaj se nece moci izbjedi i na navedenim povrsinama vise se nec¢e moci obavljati poljoprivredna
proizvodnja. Sve predmetne parcele na kojima ¢e se izvoditi zahvat, ukljuc¢ujudi i prostor za pozajmista
materijala za nasipe, otkupit ¢e "Hrvatske vode" te se iste vise neée smatrati poljoprivrednim
zemljiStem.

Utjecaj u fazi koriStenja

Utjecaj zahvata na poljoprivredu bit ¢ée ambivalentan: iako se, s jedne strane, uklanja odredena
povrsina poljoprivrednog zemljista te isto viSe neée biti dostupno za poljoprivrednu proizvodnju,
izgradnja nasipa imat ¢e i odredeni meliorativni u¢inak u smislu sprec¢avanja nadiranja poplavnih voda
na poljoprivredno zemljiSte koje se nalazi s druge strane nasipa, odnosno strane suprotne rijeci Glini.
Na ovim ce se povrSinama uvjeti za odvijanje poljoprivredne proizvodnje znatno poboljsati, buduéi da
neée do¢i do trajnog zadrzavanja poplavnih voda na poljoprivrednim povrSinama Sto ¢e bitno
poboljsati fizikalna svojstva poljoprivrednog zemljista i pozitivno utjecati na prinose s istog.

Slijedom svega navedenog, moze se zakljuciti kako ée izvedba zahvata imati umjeren negativan utjecaj
i umjeren pozitivan utjecaj na tlo i poljoprivrednu proizvodnju uzeg podrucja obuhvata zahvata.

3.1.3 UTIJECAJ NA VODE | VODNA TUELA

Planirani zahvat (planirani nasipi na desnoj i lijevoj obali Gline te lokacije pozajmista materijala za
konstrukciju istih) ne nalazi se unutar granica zona sanitarne zastite izvorista.

Utjecaj tijekom izgradnje zahvata

L )



ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA ZAHVAT: IZGRADNJA HIDROTEHNICKIH OBJEKATA ZA OBRANU OD
POPLAVE NA LIJEVOJ | DESNOJ OBALI RIJEKE GLINE NASELJA TOPUSKO | VELIKA VRANOVINA

Utjecaj na kakvoéu povrsinskih i podzemnih voda

Tijekom radova na izgradnji zahvata moZe doc¢i do negativnog utjecaja na povrsinske i podzemne vode
uslijed:

e nepostojanja primjerenog rjeSenja za sanitarne otpadne vode koje nastaju na gradilistu,

e nuzinih popravaka na prostoru s kojeg je moguce istjecanje u okolni prostor, a ciS¢enje nije
osigurano suhim postupkom,

e povecane koli¢ine gradevinskog, komunalnog i opasnog otpada Cijim se ispiranjem mogu
onecistiti podzemne i povrsinske vode.

Navedeni propusti u organizaciji gradiliSta prilikom izgradnje zahvata mogu prouzrociti eventualno
oneciséenje voda.

Tijekom gradenja iznenadna onecis¢enja mogu nastati u slucaju akcidentnih situacija:

e havarijom gradevinskih strojeva i alata koji se koriste u izgradniji,

e propustanjem i nekontroliranim istjecanjem opasnih tekucina (gorivo, kemikalije) koje se drze
na gradilistima,

e namjernim ili slu¢ajnim ispustanjem ili odlaganjem viskova opasnog gradevinskog materijala i
tekucina u vodotok.

Planirani zahvat djelomicno je smjesten, prema Prethodnoj procjeni rizika od poplava (Hrvatske vode,
2013.), u poplavnom podrucju rijeke Gline (25, 100 i 1.000-godi$nje povratno razdoblje). S obzirom na
to da ¢e se radovi na izgradnji nasipa izvoditi u razdoblju malih voda, moguénost pojave akcidentnih
situacija uslijed pojave poplave moze se svesti na minimum. Ukoliko i dode do pojave poplavnog
dogadaja, pravovremenim poduzimanjem odgovarajucih mjera zastite i pridrzavanjem uvjeta gradenja
akcidentne situacije se mogu izbjedi.

Svi moguci negativni utjecaji na povrsSinske i podzemne vode tijekom izvodenja radova na izgradniji
mogu se izbjedi pravilnom organizacijom gradilista i pridrzavanjem propisa i uvjeta gradenja.

Utjecaj na stanje povrsinskih vodnih tijela

Vodno tijelo CSRN0017 003 Glina

Planirani zahvat izgradnje nasipa izvodit ¢e se na obali uz povrsinsko vodno tijelo CSRN0017_003
Glina. Izgradnja nasipa, odnosno razdvajanje vodotoka od njegovog prirodnog poplavnog podrudja,
predstavlja negativni utjecaj na morfoloski element interakcije izmedu korita i poplavnog podrudja,
odnosno lateralne povezanosti rijeke i poplavnog podrucja. lzgradnja nasipa stoga predstavlja
hidromorfoloski pritisak na stanje ovog vodnog tijela. S obzirom na ukupnu duljinu vodnog tijela
CSRN0017_003 Glina (48,2 km) izgradnjom nasipa ocekuje se prenamjena dodatnih 1,7 % (820 m) lijeve
obale te 1,15 % (555 m) desne obale predmetnog vodnog tijela.

Prema podacima iz Plana upravljanja vodnim podrucjima za razdoblje 2016. - 2021. (NN 66/16), stanje
hidromorfoloskih elemenata kakvoce za povrSinsko vodno tijelo CSRN0017_003 Glina, ocijenjeno je
kao vrlo dobro. S obzirom na male duljine nasipa (u odnosu na ukupnu duljinu vodnog tijela) kao i zbog
¢injenice da osim nasipa nece doci do drugih oblika degradacije hidromorfoloskih elemenata tekudice,
moze se zakljuciti da ée utjecaj izgradnje nasipa na vodno tijelo CSRN0O017_003 Glina biti lokaliziran i
nece dovesti do izmjene stanja vodnog tijela.

Iskapanjem materijala za izgradnju nasipa dodi ¢e do dodatne hidromorfoloske izmjene prostora
neposredno uz korito rijeke Gline. S obzirom na to da se Varijantom 2 predvida dublje iskapanje na
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manjoj povrsini, ona je nepovoljnija od Varijante 1 bududi da stvara manje prirodan morfoloski
element. Bududéi da su pozajmista malih dimenzija, ne ocekuje se da ¢e prouzroditi znac¢ajan negativan
utjecaj na hidroomorfolosko stanje povrsinskog vodnog tijela CSRN0017_003 Glina tijekom izgradnje
zahvata.

Izgradnjom nasipa smanjit ée se poplavni rizik za naselja Topusko i Glina ¢ime se doprinosi ciljevima
upravljanja rizicima od poplava prema Planu upravljanja vodnim podrucjima za razdoblje 2016. - 2021.
g. (NN 66/16) te se stoga negativan utjecaj na hidromorfoloske znacajke vodnog tijela smatra
prihvatljivim.

Ne ocekuju se utjecaji na vodno tijelo povrsinske vode CSRN0582_001 koje se nalazi 1,7 km uzvodno
od lokacije planiranog zahvata.

Utjecaj na stanje vodnog tijela podzemne vode

Planirani zahvat nalazi se na podrucju vodnog tijela podzemne vode CSGI_31 Kupa. Izgradnjom
zahvata, eventualni propusti u organizaciji gradiliSta mogu uzrokovati onecis¢enje podzemnih voda.
Tijekom gradenja iznenadna oneciS¢enja mogu nastati i u slucaju iznenadnih dogadaja. No svi mogudi
negativni utjecaji na podzemne vode tijekom radova na izgradnji mogu se izbjeéi pravilnom
organizacijom gradiliSta i pridrZzavanjem propisa i uvjeta gradenja.

Procjenjuje se da radovima na izgradnji zahvata neée doci do promjene kemijskog i koli¢inskog stanja
vodnog tijela podzemne vode CSGI_31 Kupa.

Utjecaj tijekom koristenja zahvata

Izgradnjom nasipa smanijit ¢e se poplavni rizik za naselja Topusko i Glina te ¢e stoga sa stajalista obrane
od poplava utjecaj tijekom koristenja zahvata biti pozitivan.

Izgradeni nasip predstavljat ¢e trajan i lokaliziran hidromorfoloski pritisak na povrsinsko vodno tijelo
CSRN0017_003 Glina. Bududi da osim izgradnje nasipa nisu planirane druge gradevine na vodotoku,
ovaj utjecaj nece dovesti do promjene stanja vodnog tijela CSRNO017_003 Glina.

Manje depresije koje ¢e nastati iskapanjem zemljanog materijala s pozajmiSta povremeno ¢e se
ispunjavati vodom (ovisno o razini podzemnih voda). Time ¢e se, na lokcijama prijasnjih oranica, stvoriti
preduvjeti za formiranje novih akvatickih i vlaznih stanista (npr. tr§¢aka) koja imaju znacajnu ulogu kao
do povecanja bioraznolikosti i heterogenosti prostora koji je prethodno bio pod oranicama, ovaj utjeca;j
bit ¢e lokalno pozitivan zbog poboljsanja morfoloskog pokazatelja ,Vrsta/struktura vegetacije na
obalama i na okolnom zemljistu“ sukladno Vodicu za hidromorfoloski monitoring i ocjenu stanja rijeka
u Hrvatskoj (Hrvatske vode, 2015).

Procjenjuje se da tijekom koriStenja zahvata neée doéi do promjene kemijskog i koli¢inskog stanja
vodnog tijela podzemne vode CSGI_31 Kupa.

3.1.4 UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA
Utjecaj klimatskih promjena na zahvat

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat analiziran je sukladno smjernicama za poveéanje otpornosti
ranjivih ulaganja na klimatske promjene®. Cilj analize je utvrdivanje osjetljivosti i izloZenosti projekta

16 Neformalni dokument — Smjernice za voditelje projekata: Kako povecati otpornost ranjiivih ulaganja na klimatske promjene (Non-paper
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient)
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na primarne i sekundarne klimatske utjecaje, kako bi se u konacnici procijenio mogudi rizik projekta te
ovisno o riziku mogle identificirati i procijeniti opcije moguée prilagodbe zahvata s ciliem smanjenja
rizika. Analiza se stoga vrsi kroz sedam tzv. modula prikazanih u tablici 3.1.

Tablica 3.1: Moduli procjene utjecaja klimatskih promjena na zahvat

| Modul | Nazivmodula |
Analiza osjetljivosti (AO)

Procjena izloZenosti (Pl)

Analiza ranjivosti (AR)

Procjena rizika (PR)

Utvrdivanje mogucnosti prilagodbe (UMP)

Procjena mogucnosti prilagodbe (PMP)

Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAPP)

NSO »L &N WNR

Analiza osjetljivosti

Osjetljivost projekta odreduje se u odnosu na Siroki raspon klimatskih varijabli i sekundarnih ucinaka,
te se na taj nacin izdvajaju one klimatske varijable koje bi mogle imati utjecaj na promatrani

zahvat/projekt. Osjetljivost projekta na kljuéne klimatske promjene (primarne i sekundarne promjene)
procjenjuje se kroz Cetiri teme:

1. Imovina i procesi na lokaciji zahvata

2. Ulazne stavke u proces (voda, energija, ostalo)
3. Izlazne stavke iz procesa (proizvodi i trZiste)

4. Prometna povezanost (transport)

Osjetljivost promatranog tipa zahvata kroz Cetiri navedene teme u odnosu na sve klimatske varijable
vrednuje se ocjenama u skladu s tablicom 3.2:

Tablica 3.2: Moguée vrednovanje osjetljivosti/izloZzenosti zahvata/projekta

Visoka

Umjerena

Zanemariva
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Tablica 3.3: Osjetljivost izvedbe zahvata izgradnje hidrotehnickih objekata za obranu od poplave na lijevoj i
desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina

ANALIZA
OSJETUIVOSTI
(AO)

Promjene prosje¢nih (god./sez./mj.) temp. zraka

Promjene u ucestalosti i intenzitetu ekstremnih temp. zraka

Promjene prosjecnih (god./sez./mj.) koli¢ina oborina

Imovina i procesi na lokaciji

Promjene u ucestalosti i intenzitetu ekstremnih koli¢ina oborina

Promjene prosjecnih brzina vjetra

Promjene maksimalnih brzina vjetrova

PRIMARNI UTJECAIJI

Promjene vlaznosti zraka

Promjene intenziteta i trajanja Suncevog zracenje

Porast razine mora (uz lokalne pomake tla)

Promjene temperature mora i voda

Dostupnost vodnih resursa

Pojave oluja (trase i intenzitet) ukljucujuéi i olujne uspore

Poplave

Promjena pH vrijednosti oceana

Pjes¢ane oluje

Erozija obale

Erozija tla

Zaslanjivanje tla

SEKUNDARNI UTJECAJI

Nekontrolirani pozari u prirodi

Kvaliteta zraka

Nestabilnost tla (klizista, odroni, lavine)

Efekt urbanih toplinskih otoka

Promjene u trajanju pojedinih sezona

Procjena izloZenosti

Ulazne stavke u proces (voda,
energija, ostalo)

Izlazne stavke iz procesa

yev,

(proizvodi i trziste)

Prometna povezanost

Analiza izloZzenosti vrsi se za one klimatske varijable i sekundarne uéinke na koje je projekt/zahvat
visoko ili umjereno osjetljiv. Procjena izloZenosti ocjenjuje se izloZzenost za sadasnje i buduée stanje
klime. IzloZzenost projekta, kao i osjetljivost, vrednuje se ocjenama sukladno tablici 3.4.
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Tablica 3.4: IzloZzenost izvedbe zahvata izgradnje hidotehnickih objekata za obranu od poplave na lijevoj i
desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina

BUDUCA IZLOZENOST

NJA IZLOZENOST

vy

Izlazne stavke iz procesa (proizvodi i trziste)
Prometna povezanost (transport)

Izlazne stavke iz procesa (proizvodi i trziste)

PROCJENA
IZLOZENOSTI

(P1)

Imovina i procesi na lokaciji
Ulazne stavke u proces (voda, energija, ostalo)
Prometna povezanost (transport)
Imovina i procesi na lokaciji
Ulazne stavke u proces (voda, energija, ostalo)

Promjene prosjecnih (god./sez./mj.) koli¢ina
oborina

Promjene u ucestalosti i intenzitetu
ekstremnih koli¢ina oborina

PRIMARNI
UTJECAJI

Poplave

SEKUNDARNI
UTJECAJI

Analiza ranjivosti

Ukoliko je pojedini zahvat/projekt osjetljiv na klimatske promjene te je istim promjenama i izloZen, on
je ranjiv s obzirom na te klimatske promjene. Ranjivost se stoga moZe racunati kao umnoZak ocjena
osjetljivosti i izloZzenosti prema izrazu:

V=SxE
gdje je: V —ranjivost projekta, S — osjetljivost projekta, E — izloZenost.

Ukoliko je umnozak V jednak ili veéi od 6, tada je projekt/zahvat visoko ranjiv s obzirom na promatranu
klimatsku promjenu. Ukoliko je umnoZzak veéi od 1, a manji od 6, projekt/zahvat je umjereno ranjiv.

Tablica 3.5: Ocjene ranjivosti zahvata/projekta na klimatske promjene

Osjetljivost

‘ zanemariva ‘ umJerena ‘
IR T

2

‘ umjerena 2
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Tablica 3.6: Ranjivost izvedbe zahvata izgradnje hidotehnickih objekata za obranu od poplave na lijevoj i
desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina

DASNJA RANJIVOST ‘ BUDUCA RANJIVOST ‘

v
>

1zlazne stavke iz procesa (proizvodi i trZiste)
Prometna povezanost (transport)

PROCJENA RANJIVOSTI (P1)

Imovina i procesi na lokaciji
Imovina i procesi na lokaciji

-.. Ulazne stavke u proces (voda, energija, ostalo)

Prometna povezanost (transport)

Promjene  prosjetnih  (god./sez./mj.)

koli¢ina oborina

S

UTJECAJI

Promjene u ucestalosti i intenzitetu
ekstremnih koli¢ina oborina

PRIMARNI
I

.. Ulazne stavke u proces (voda, energija, ostalo)
s
N

S

Poplave

SEKUNDARNI
UTJECAJI

-. I1zlazne stavke iz procesa (proizvodi i trZiste)

Iz tablice analize ranjivosti (tablica 3.6) moguce je zakljuciti da je zahvat umjereno ranjiv na navedene
pojave koje mogu eventualno biti prouzrocene buduéim klimatskim promjenama. Buduci da nije rijec
o tipu zahvata koji uklju¢uje proizvodni proces, nema niti ulaznih i izlaznih stavki pa se po tom pitanju
niti ne moZe procjenjivati eventualni utjecaj klimatskih promjena. Stovide, sama svrha zahvata upravo
jest (izmedu ostalog) i ublaznjavanje posljedica klimatskih promjena, od kojih je jedna nesumnijivo i
povecana ucestalost dugotrajnih i razornih poplava te visokih voda. Prem tome, rizik zahvata moze se
oCitovati samo po pitanju tri parametra: dva primarna (promjene godisnjih/sezonskih/mjesecnih)
koli¢éina oborina te promjena u ulestalosti i intenzitetu ekstremnih koli¢ina oborina i sekundarnom
utjecaju - pojavi poplava, zbog kojih i radi sprjecavanja kojih se zahvat i izvodi. lako se hidrotehnicke
gradevine grade radi sprjecavanja poplava i prodora poplavnih voda u naseljena podrucja, povecana
koli¢ina oborina (koje ¢e takoder prouzrociti poplave) ¢e nesumnjivo imati negativan utjecaj na zahvat
u vidu prevelikog opterecenja nasipa Sto na kraju moze rezultirati njegovim popustanjem i razaranjem.
Ukoliko do toga dode, nedvojbeno ¢e doéi do poplavljivanja Sireg podrucja Sto ¢e prouzroditi i
prometnu odsjecenost. Ipak, s obzirom na to da je rije¢ o konsolidaciji postojecih i izgradnji novih
objekata za zastitu od poplava, za ocekivati je da do ovakvih situacija nec¢e dodi u bliZzoj buducnosti te
se stoga moze zakljuciti kako je rizik od posljedica klimatskih promjena za ovaj zahvat zanemariv do
umjeren po pitanju predmetnih parametara.

Procjena rizika

Utjecaj zahvata na klimatske promjene

Kao $to je ve¢ spomenuto, sama svrha izvedba zahvata je ublazavanje posljedica klimatskih promjena,
odnosno povecdane ucestalosti pojava velikih voda te posljedicno poplava. Cilj izvedbe zahvata je
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sprjediti negativne posljedice istih, odnosno indirektne posljedice klimatskih promjena te se stoga
moze zakljuciti kao ¢e zahvat imati pozitivan utjecaj na posljedice klimatskih promjena.

3.1.5 UTIJECAJ NA KVALITETU ZRAKA

Tijekom izgradnje planiranog zahvata, do lokalnog utjecaja na kvalitetu zraka doci ¢e zbog koristenja
neophodne gradevinske mehanizacije i vozila. Taj je utjecaj redovito nepovoljan. Najveéi doprinos
smanjenju kvalitete zraka tijekom izgradnje imaju:

e emisije prasine koja nastaje kao posljedica manipulacije rastresitim materijalom
(iskopavanja,nasipavanja,...);

e emisije prasine s povrsina po kojima se kreée mehanizacija neophodna za izvrSavanje
gradevinskih radova;

e produktiizgaranja fosilnih goriva u motorima mehanizacije, motorima vozila koja se koriste za
prijevoz radnika, motorima za prijevoz materijala i ostalim motorima na fosilna goriva (npr.
dizel agregati).

Emisije prasSine tijekom izvodenja radova nije moguce u potpunosti sprijeciti, no odredenim mjerama
i odgovornim postupanjem (npr. prilagodenom brzinom kretanja vozila, pokrivanjem tovarnog
prostora i sl.) moguce ih je ograniciti, odnosno smanjiti. Ovaj ¢e utjecaj biti privremen i ograni¢en na
fazu izvodenja radova.

Izgaranjem fosilnih goriva mehanizacije i vozila koja ¢e se koristiti pri izvodenju radova nastaju ispusni
plinovi koji u sebi sadrze onecis¢ujuce tvari koje utjeCu na smanjenje kvalitete zraka: sumpor dioksid
(S0,), dusikove okside (NOy), ugljikove okside (CO, CO,), krute Cestice (PM), hlapive organske spojeve
(VOC) i policiklicke ugljikovodike (PAH). Zbog vremenske ograni¢enosti izvodenja radova koli¢ine
emitiranih ispusnih plinova nisu tolike da bi dugorocno u vecoj mjeri narusile kvalitetu zraka okolnog
podrucja. Stoga, ukoliko ne dode do nepredvidenih situacija, neizbjezan zanemariv nepovoljan utjecaj
na kvalitetu zraka u neposrednoj zoni izgradnje bit ¢e privremenog karaktera i prestat ¢e po zavrsetku
gradevinskih radova.

Utjecaj tijekom koristenja
Ne ocekuje se utjecaj na kvalitetu zraka okolnog podrucja u fazi koriStenja zahvata.

3.1.6 UTIECAJ BUKOM

Na podrucju gradiliSta odvijat ¢e se uobicajene aktivnosti izvodenja radova, a neizbjezna buka koja ¢e
pri tome nastajati bit ¢e posljedica rada teskih gradevinskih strojeva i vozila (utovarivac, bager, kamioni
za transport materijala i sl.). Kako je vecina tih izvora mobilna, njihove se pozicije mijenjaju. Buka
motora gradevinskih strojeva i teretnih vozila varira ovisno o stanju i odrzavanju motora, opterecenju
vozila i karakteristikama podloge kojom se stroj ili vozilo krece.

Sam intenzitet ukupne buke varirat ¢e tijekom dana ovisno o etapi izgradnje, medutim, gradevinski
radovi bit ¢e ograni¢enog vijeka trajanja. Tijekom izgradnje povecana razina buke uzrokovana
gradevinskim radovima potencijalno moZe utjecati na stanovnike okolnih objekata za boravak ljudi,
pogotovo tijekom izgradnje nasipa na desnoj obali rijeke Gline uzvodno od mosta.

Najvisa dopustena razina vanjske buke koja se javlja kao posljedica rada gradilista prema Pravilniku o
najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) iznosi 65 dB(A). U
razdoblju od 8,00 do 18,00 sati dopusta se prekoracenje dopustene razine buke za dodatnih 5 dB(A).
Pri obavljanju gradevinskih radova nocu, ekvivalentna razina buke ne smije prelaziti vrijednost od 40
dB(A). Iznimno je dopusteno prekoracenje dopustenih razina buke za 10 dB(A) u noénom razdoblju, u
sluéaju ako to zahtijeva tehnoloski proces u trajanju do najvise jednu no¢ odnosno dva dana tijekom
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razdoblja od 30 dana. O iznimnom prekoracenju dopustenih razina buke izvodac radova je obavezan
pismenim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju i upisati isto u gradevinski dnevnik.

Tablica 3.7: NajviSe dopustene razine buke na otvorenom prostoru

zona . najviSe dopustene razine buke u dB
namjena prostora a
buke dnevne nocne

1. Zona namijenjena odmoru 50 40

2. Zona namijenjena stanovanju 55 40

3. Zona mjesovite namjene, pretezno stanovanje 55 45

4, Zona mjesovite namjene, pretezno poslovne 65 50

5. Zona gospodarske namjene (proizvodnja, | Na granici gradevne cestice unutar zone, buka ne smije
industrija) preci 80 dB.

Izvor: Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Nepovoljni utjecaj povisenom razinom buke uslijed koristenja mehanizacije ocijenjen je kao mali jer ¢e
se gradevinski radovi obavljati tijekom dana, nece se svi strojevi koristiti istovremeno te ¢e radovi na
izgradnji biti zavrseni u najkraéem moguéem roku.

3.1.7 UTIJECAJ NA PROMET I INFRASTRUKTURU
Utjecaj u fazi izgradnje

Sire podrudje gdje ée obavljati radovi izgradnje premreieno je uglavnom Zupanijskim, lokalnim i
nerazvrstanim cestama. Za vrijeme izvodenja radova, zbog pojacane frekvencije vanjskog transporta
materijala i tehnike, moze doc¢i do ometanja u odvijanju prometa. Moguce su znatnije koli¢ine zemlje i
ostalog gradevnog materijala na prometnicama i poteskoée u odvijanju prometa i eventualna
akcidentna ostecenja prometnica (prvenstveno lokalnih i nerazvrstanih cesta) i zastoji (uslijed
prevrtanja kamiona, rasipanja materijala, sudara i sl.). Nakon zavrSetka zahvata potrebno je sanirati
sva eventualna oSte¢enja na postojecoj cestovnoj prometnoj mrezi.

Utjecaj u fazi koristenja

Utjecaj na cestovni promet

Dionica postojeceg nasipa, osim $to je davno izgradena, ne zadovoljava kriterije obrane od poplava,
odnosno nema dovoljnu visinu niti poprecni profil. Idejnim projektom daje se projektno rjesenje
izgradnje sustava obrane od poplava naselja Topusko i Velika Vranovina, uklapanjem u veé izgradeni
dio sustava na lijevoj obali rijeke Gline. lzgradnjom hidrotehnickih objekata za obranu od poplave
zastitit ¢e se razvrstane i nerazvrstane ceste u blizini od potencijalnih oste¢enja prouzrokovanih
poplavom. Zahvat ée stoga imati pozitivan utjecaj na cestovni promet u ovom podrucju jer ée
pridonijeti smanjenju ugrozenosti prometnica (ali i drugih objekata) izgradenih uz samu rijeku.
Utjecaj na zeljeznicki promet

Sve Zeljeznicke pruge su predaleko i na njih zahvat nece imati utjecaja.

Utjecaj na infrastrukturu

Nece biti utjecaja na elemente infrastrukturnih sustava.
3.1.8 UTIJECAJ NA KRAJOBRAZ
Utjecaj u fazi izgradnje

Izgradnja planiranog zahvata bit ¢e vremenski ogranicena.
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Tijekom izgradnje utjecaj na dozivljaj prostora ¢e biti obiljeZzen nastankom prasine $to je utjecaj vrlo
niskog intenziteta i kratkog trajanja. Utjecaj na vizualne znacajke bit ¢e obiljezen koristenjem teske
mehanizacije i skladistenjem materijala Sto nece u znacajnoj mjeri narusiti krajobraznu sliku prostora.

Znacajniji dio utjecaja odnosi se na izgradnju samih nasipa i iskapanje pozajmista. Na mjestu oranica,
koje su sastavni dio kulturnog krajobraza okolice rijeke Gline nastat ¢e antropogena forma travnatih
nasipa (u dijelu slucajeva i sa zidom na kruni nasipa) relativno male visine. Uz to ¢e na lokacijama
pozajmista nastati konkavna udubljenja djelomiéno i povremeno ispunjena vodom te vegetacijom
prilagodenom vodenim stanistima. Buduéi da zahvacene povrsine vise neée sluziti u poljoprivredne
svrhe nastat ¢e djelomiéna promjena karaktera krajobraza.

Ovdje se mogu izdvojiti sljedeci utjecaji:

Utjecaj na reljef i reliefne znacajke krajobraza: Male povrsine izmjene reljefa na kojima se na ploSnom
sustavu polja javljaju konveksne tvorevine nasipa i konkavne tvorevine pozajmista materijala.

Utjecaj na povrsinski pokrov: Umjesto oranicnih kultura grade se zatravljene povrsine nasipa

Utjecaj na vizualne znacajke: Vizualne znacajke ¢e se djelomi¢no promijeniti uslijed izgradnje nasipa.
Nastat ¢e antropogene linijske forme koje ¢e djelomic¢no negativno utjecati na dotadasnju kvalitetu
vizura. Promjena ¢e biti lokalnog obuhvata i svedena na radijus od 1 km. Bududi da se nasipi planiraju
vec¢im dijelom zatravljivati, promjena neée biti u potpunom neskladu s dosadasnjim karakterom
krajobraza.

Sukladno opisanom, zakljuCuje se da ¢e utjecaj na krajobraz i vizualne znacajke tijekom izgradnje
zahvata biti umjeren do nizak u neposrednom okruZenju. Zbog relativne vizualne zaklonjenosti,
nepovoljni vizualni utjecaj je umanjen u Sirem radijusu od 5 km, a prelazi u mali do neznatan u
regionalnom pogledu. Utjecaj na promjenu karaktera krajobraza se ocituje u daljnjem introduciranju
infrastrukturnih elemenata, odnosno narusavanju kulturno-povijesnog karaktera krajobraza.

Utjecaj u fazi koriStenja

Po zavrsetku izgradnje zahvata podrucje ¢e se sanirati na nacin predviden projektom uredenja. Zbog
izgradnje novih prostornih tvorevina nastat ¢e trajna promjena vizualnih i strukturnih znacajki
krajobraza koja nece biti u potpunom neskladu s dosadasanjim karakterom krajobraza. Uz to ¢e biti
lokalnog karaktera i nece biti znacajna u regionalnom i nacionalnom kontekstu.

3.1.9 UTJECAJ NA KULTURNO-POVIJESNU BASTINU

Definirane su zone izravnog i neizravnog utjecaja. lzravhom zonom utjecaja smatra se zona udaljenosti
do 50 m od elementa kulturne bastine. U toj zoni moguce su direktne fizicke destrukcije uzrokovane
izgradnjom zahvata i radom mehanizacije te snazni utjecaji na kulturoloski kontekst elementa kulturne
bastine. Zonom neizravnog utjecaja smatra se zona od 50 do 250 m udaljenosti od elementa kulturne
bastine. U toj zoni je moguce narusavanje kulturoloSkog konteksta elementa kulturne bastine.

Utjecaj u fazi izgradnje

Planirani zahvat nalazi se izvan arheoloskih zona te izvan zone neizravnog utjecaja. 1z tog razloga
ocjenjuje se da neée doéi do znacajnih negativnih utjecaja na kulturnu bastinu. Zbog prisustva
mehanizacije mogucéa su mala i kratkotrajna narusavanja kulturoloskog konteksta podrucja koja se
mogu smatrati zanemarivim.

L s



ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA ZAHVAT: IZGRADNJA HIDROTEHNICKIH OBJEKATA ZA OBRANU OD
POPLAVE NA LIJEVOJ | DESNOJ OBALI RIJEKE GLINE NASELJA TOPUSKO | VELIKA VRANOVINA

Ukoliko se tijekom izvodenja radova naide na arheoloske nalaze potrebno je, sukladno Zakonu o zastiti
i oCuvanju kulturnih dobara (NN 069/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14,98/15 i 44/17), obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel u Sisku i postupati sukladno daljnjim
uputama odjela.

Utjecaj u fazi koristenja

Tijekom koristenja ne ocekuju se izravni negativni utjecaji na kulturnu bastinu. Zbog povecane
sigurnosti podrucja u odnosu na potencijalne poplave konacni utjecaj se moze smatrati kao pozitivan.

3.1.10 UTJECAJ NA STANOVNISTVO
Utjecaj u fazi izgradnje
Nepovoljni utjecaji na stanovnistvo u fazi izgradnje hidrotehnickih objekata ocitovat ¢e se u sljedeéem:

e nastajanju prasine i ispusnih plinova prilikom izvedbe radova,

e povecanoj razini buke,

e smetnjama pri normalnom kretanju ljudi i vozila u blizini obuhvata zahvata, sto se osobito odnosi
na promet preko mosta na Glini.

Nastajanje prasine i ispusnih plinova pri izvedbi zahvata utjeCe na smanjenje kvalitete zraka, a time i
na smanjenje kvalitete stanovanja u podrucju izvodenja radova. Utjecaj prasine i plinova na kvalitetu
zraka predmetnog podrucja detaljnije je obraden u poglavlju koje opisuje utjecaje zahvata na kvalitetu
zraka. Najblizi objekti u kojima ljudi borave su prvi stambeni objekti naselja Ponikvari na udaljenosti od
tridesetak metara od podrucja izvodenja radova, krajnje jugozapadne tocke nasipa na lijevoj obali
Gline, kao i najblizi stambeni objekti naselja Velika Vranovina kada je rije¢ o nasipu uzvodno od mosta
na desnoj obali. Medutim, ovi ¢e utjecaji biti lokalnog karaktera i vremenski ograniceni, a oCitovat ¢e
se u fazi izvodenja radova u vidu generiranja lebdecih Cestica prasSine i buke tijekom dana. Takoder ¢ée
biti prisutne smetnje pri odvijanju lokalnog prometa (prvenstveno Zupanijskom cestom 7C3229)
prouzrocenog poveéanim prometovanjem gradevinskih vozila i strojeva te se stoga negativan utjecaj
buke, emisije Cestica/plinova te otezanog prometovanja u fazi izgradnje zahvata moze okarakterizirati
kao umjeren.

Utjecaj u fazi koriStenja

Treba imati na umu kako se izvedba zahvata odvija prevenstveno iz razloga zastite Sireg okolnog
podrucja od poplava koje bi mogle prouzroditi velike vode rijeke Gline, dakle radi zastite ljudi i njihove
imovine - prema tome, zahvat ée u fazi koristenja imati velik pozitivan utjecaj na okolno stanovnistvo.

3.1.11 GOSPODARENIJE OTPADOM
Utjecaj u fazi izgradnje

Tijekom provedbe gradevinskih radova na lokaciji zahvata prvenstveno se ofekuje nastanak otpada iz
kategorija otpada navedenih u tablici 3.8.

Tablica 3.8. Popis klju¢nih brojeva otpada za koji se predvida da ¢e nastati tijekom izgradnje zahvata

Kljuéni broj NAZIV OTPADA

OTPADNA ULJIA | OTPAD OD TEKUCIH GORIVA (osim
jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)
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OTPADNA AMBALAZA; APSORBENSI, TKANINE, SREDSTVA
ZA BRISANJE | UPIJANJE,

15
FILTARSKI MATERIJALI | ZASTITNA ODJECA KOJA NUE
SPECIFICIRANA NA DRUGI NACIN
ambalaza (ukljucujuéi odvojeno skupljenu ambalazu iz
1501
komunalnog otpada)
GRADEVINSKI OTPAD | OTPAD OD RUSENJA OBJEKATA
17 (UKLJUCUJUCI  ISKOPANU  ZEMUU S ONECISCENIH
LOKACIJA)
17 02 drvo, staklo i plastika

17 0201 drvo

zemlja (ukljucujuéi iskopanu zemlju s onecis¢enih
lokacija), kamenje i otpad od jaruzanja
Izvor: Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

17 05

Dobrom organizacijom gradilista, koja obuhvaca dovoljan broj odgovarajucih spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada, smanjuje se moguénost nekontroliranog odlaganja komunalnog otpada, plastike,
papira itd. koji ¢e nastati boravkom gradevinskih radnika na gradilistu.

Mogucnost izlijevanja Stetnih tekucina (goriva, ulja, masti i sl.) iz gradevinskih strojeva takoder se
izbjegava dobrom organizacijom gradilista te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima.

Nakon izgradnje planiranog zahvata, gradiliste ¢e se oistiti od svih otpadnih tvari i vratiti u prvobitno
stanje. Cjelokupan otpad nastao tijekom radova potrebo je zbrinuti u skladu sa Zakonom o odrzivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) te ostalim podzakonskim aktima.

Ukoliko se otpadom gospodari u skladu s dobrom organizacijom gradilista te vaze¢im zakonskim
propisima o gospodarenju otpadom, utjecaj otpada na sastavnice okolisa bit ¢e zanemariv.

Utjecaj u fazi koriStenja

Ne ocekuje se stvaranje otpada u fazi koristenja zahvata.

3.1.12 UTJECAJ U SLUCAJU IZNENADNIH DOGADAJA

Utjecaj u fazi izgradnje

Iznenadni dogadaji (akcidenti) koji se mogu pojaviti tijekom izgradnje su:

e prometne nesreée!’ prilikom radova na izgradnji nasipa, utovara, istovara i transporta
materijala i rada strojevima uslijed sudara, prevrtanja kamiona, mehanizacije i sl. koje nastaju
zbog povedéanja broja ljudi i prometovanja velikog broja mehanizacije i oteZzanog pristupa, a
koje su uzrokovane tehni¢kim kvarom i/ili ljudskom greskom i povezane sa sigurnoséu za
vrijeme gradenja;

e incidentna izlijevanja goriva i maziva i oneciScenje tla i povrsinskih i podzemnih voda zbog

oStecenja spremnika za diesel gorivo ili prilikom punjenja transportnih sredstava i
mehanizacije gorivom odnosno primjene sredstava za podmazivanje u slucaju nekontroliranih
postupaka;

17 posljedice prometovanja velikog broja prijevoznih sredstava su i prometne nesrece. Prometna nesreca je svaka nesrec¢a koja ukljuéuje
sredstvo namijenjeno ili upotrijebljeno u to vrijeme za prijevoz osoba ili dobara s jednog mjesta na drugo s posljedicom smrtnog ishoda

sudionika u prometu.
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e nekontrolirana odlaganja otpada uslijed nepropisnog zbrinjavanja/odlaganja raznih vrsta
otpada;

e poZari na otvorenim povrsinama ili na/u vozilima zbog ekstremnih slucajeva nepaznje;

e nesrece uzrokovane visom silom (potresi, ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti (poplave),
udar gromaii sl.).

Akcidenti, koji se mogu dogoditi prilikom izgradnje zahvata, mogu takoder ugroziti zdravlje i Zivote ljudi
na podrucju izvedbe zahvata ili mogu prouzrociti znatnije materijalne Stete u prostoru. Vjerojatnost
nastanka akcidentnih situacija i nepovoljnog utjecaja na okolis ¢e se smanjiti dobrom organizacijom
radiliSta te primjenom mjera predostroznosti (protupoZarna zastita, zastita na radu i dr.).

Utjecaj u fazi koristenja
Uslijed akcidentnih situacija mogudi su sljededi utjecaji koji su prostorno i vremenski ograniceni:

e nepovoljan utjecaj na okolis uslijed pozara,
e nepovoljan utjecaj na okoli$ uslijed nekontroliranog ispustanja oneciséujuéih i Stetnih tvari
(goriva, ulja, maziva, otpad i sl.)

Vjerojatnost nastanka akcidentnih situacija i negativnog utjecaja na okolis ée se smanjiti na najmanju
mogucéu mjeru pridrzavanjem svih pozitivnih propisa iz podrucja prometa, vodnoga gospodarstva, i
gradevinarstva te dobre prakse i propisa vezanih uz pravilno zbrinjavanje otpada.
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3.2 OBIUEZJA UTJECAJA

Tablica 3.9. Obiljezja utjecaja
Obiljezje

Djelomicna promjena karaktera Ne ocekuju se znacajni utjecaji.
krajobraza formiranjem pozajmista.

Doci ¢e do manjih promjena reljefa i

povrsinskog pokrova, a izgradeni nasipi

¢e djelomicno promijeniti vizualne

znacajke (nizak do umjeren).

Krajobraz

Mala i kratkotrajna narusavanja
kulturoloskog konteksta tijekom
radova koja se mogu smatrati
zanemarivim.

Kulturno-povijesna bastina Ne ocekuju se znacajni utjecaji

Ocekuje se umjeren i lokaliziran
Bioraznolikost nepovoljan utjecaj na lokalno prisutne Ne ocekuje se utjecaj u fazi koristenja.
jedinke flore i faune te stanisne tipove.
Zasticena podrucja prirode Ne ocekuje se utjecaj na zasticena podrucja prirode.
Ekoloska mreza Ne ocekuje se utjecaj na podrucja ekoloske mreze.
Mogué negativan utjecaj na vodna
Vode i vodna tijela tijela loSom organizacijom gradilista te
uslijed iznenadnih dogadaja.

Pozitivan utjecaj u smislu smanjenja
poplavnih rizika.

|Utjecaj klimatskih promjena na zahvat:| |Utjecaj zahvata na klimatske promjene:|

Zahvat je zanemarivo do umjereno | Zahvat ¢e imati pozitivan utjecaj na
ranjiv po pitanju klimatskih promjena za | klimatske promjene u vidu ublazavanja
navedene parametre. posljedica istih, sto mu je i cilj.

Klimatske promjene

Zanemariv nepovoljan utjecaj tijekom

Kvaliteta zraka Ne ocekuje se nepovoljan utjeca;j.

izgradnje.
Buka Povecanje razina buke zbog radova u fazi izgradnje, ali bez utjecaja na stanovnistvo.
Promet i infrastruktura Ne ocekuju se utjecaj na promet i infrastrukturu.
Umjeren nepovoljan utjecaj na
- stanovnistvo u fazi izgradnje zbog Povoljan utjecaj u smislu sprjecavanja
Stanovnistvo i . . p - .
smanjenja kvalitete zraka i poveéane mogucdih poplava i Steta od poplava.
razine buke.

Nastajat Ce razne vrste otpada — negativan utjecaj se moze sprijeciti pravilnim
gospodarenjem te predavanjem ovlastenim osobama na zbrinjavanje. Odvoz
komunalnog otpada rjeSavat e se u skladu s uvjetima koje propisuje nadlezno
lokalno komunalno poduzece.

Otpad

Moguca je pojava iznenadnih dogadaja vezanih uz koristenje mehanizacije i vozila

Iznenadni dogadaji o A L Y
z gadaj koji ce se koristiti za radove te opasnost od izbijanja pozara.

3.3 MOGUC KUMULATIVNI UTIJECA) S POSTOJECIM | PLANIRANIM
ZAHVATIMA U OKRUZENJU

Najvazniji zahvat koji se planira na podrucju obuhvata zahvata, odnosno koincidira s istim, je koridor
brze ceste u istrazivanju. Ukoliko se brza cesta izgradi prema navedenoj trasi, prolazit ¢e podruéjem
obuhvata zahvata, no s obzirom na karakter zahvata i njegovu lokaciju ne ocekuje se kumulativni
utjecaj. Stovise, izgradnja nasipa imat ¢e profilakti¢ki u¢inak na buduéu prometnicu i promet koji ée se
njome odvijati, buduéi da ¢ée sprjecavati poplave koje bi mogle imati znacajan negativan utjecaj na
predmetnu prometnicu.
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3.4 VIJEROJATNOST ZNACAJNIH PREKOGRANICNIH UTJECAJA

lako se lokacija zahvata nalazi na udaljenosti od otprilike 7 km sjeverno od granice s Bosnom i
Hercegovinom, zahvat niti veli¢inom niti mogu¢im utjecajima ne moZe dovesti do prekograni¢nog
utjecaja, pogotovo s obzirom na ¢injenicu da je rijec o rijeci crnomorskog sliva gdje bi se svi eventualni
utjecaji manifestirali nizvodno, odnosno sjeverno od obuhvata zahvata.
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4 PRIJEDLOG MIJERA | PROGRAMA PRACENJA STANJA OKOLISA

4.1 PRIJEDLOG MJERA ZASTITE OKOLISA

Tijekom radova i koriStenja, a s obzirom na karakter samog zahvata, nositelj zahvata obvezan je
primjenjivati sve mjere zastite sukladno zakonskim propisima iz podruéja gradnje, zastite okolisa i
njegovih sastavnica i zaStite od opterecenja okolisa, zastite od poZzara i zastite na radu, ishodenim
rieSenjima, suglasnostima i dozvolama, odnosno izradenoj projektnoj i drugoj dokumentaciji te
primjeni dobre inZenjerske i stru¢ne prakse kako tvrtki prilikom radova, tako i nositelja zahvata prilikom
koristenja zahvata.

4.2 PRIJEDLOG PROGRAMA PRACENJA STANJA OKOLISA

S obzirom na obuhvat i karakter zahvata ne propisuju se programi praéenja stanja okolisa.

5 1ZVORI PODATAKA

5.1 POPIS DOKUMENTACISKOG MATERIUALA

— Gradevinski idejni projekt, Hidrokonzalt Projektiranje d. o. 0., Zagreb 2017.

5.2 POPIS LITERATURE

— Prostorni plan Sisacko-moslavacke Zupanije (Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zupanije br.
04/1,12/10i10/17)

—> Prostorni plan uredenja Opéine Topusko (Sluzbeni vjesnik Opéine Topusko br. 03/5, 11/12)

— Privitak 1: Pregled teritorijalnih jedinica za izravnu provedbu mjera obrane od poplava
(branjenih podrucja, dionica) po sektorima i pripadajucih zastitnih vodnih gradevina na kojima
se provode mjere obrane od poplava, odnosno mjere obrane od leda na vodotocima i vodostaji
pri kojima na pojedinoj dionici pocinje pripremno stanje, redovna odnosno izvanredna obrana
od poplava i izvanredno stanje na vodama i. reda, Hrvatske vode, oZujak 2018.
(http://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/privitak_1_-
_teritorijalne_jedinice_za_izravnu_provedbu_mjera_obrane_od_poplava_1.3.2018.pdf)

— Sluzbene internetske stranice Hrvatskog autokluba,
https://map.hak.hr/?lang=hr&s=mireo;roadmap;mid;|;6;12;0;;1&z=15&¢c=45.2799220291514
15,15.9748359024524694,

— Sluzbene internetske stranica Hrvatskih cesta, http://www.hrvatske-ceste.hr/

— Hrvatske ceste, brojanje prometa na cestama RH godine 2016., Zagreb 2017.

— Sluzbene internetske stranice Ministarstva kulture, http://www.min-
kulture.hr/default.aspx?id=6212

— WEFS Informacijskog sustava zastite prirode

— Odluka o donogenju Sestog nacionalnog izvje$¢a Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji
Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN 18/14)

— Hrvatska agencija za okolis i prirodu (2016): Godisnje izvjes¢e o pracenju kvalitetu zraka na
podrucju RH za 2016. godinu,
http://haop.dev.perpetuum.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/011_zrak/lzvjesca/lzvje
sce_o_pracenju_kvalitete_zraka_na_podrucju_RH_za 2016.pdf

— Drzavni zavod za statistiku, popis stanovnistva 2011. godine,
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/censustabshtm.htm
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— Neformalni dokument — Smjernice za voditelje projekata: Kako povecati otpornost ranjiivih
ulaganja na klimatske promjene (Non-paper Guidelines for Project Managers: Making
vulnerable investments climate resilient)

— AZO (2015): Izvjesée o projekcijama emisija staklenickih plinova - dopuna, Zagreb, lipanj 2015.
(http://www.azo.hr/lgs.axd?t=16&id=5571)

5.3 POPIS PRAVNIH PROPISA

Opcenito

— Deklaracija o zastiti okolisa u Republici Hrvatskoj (NN 34/92)

— Nacionalna strategija zastite okolisSa (NN 46/02)

— Nacionalni plan djelovanja na okolis (NN 46/02)

—> Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18)

— Uredba o informacijskom sustavu zastite okolisa (NN 68/08)

— Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa
(NN 64/08)

— Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 03/17)

— Pravilnik o registru oneciséavanja okolisa (NN 87/15)

— Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okolisa (NN
34/07)

Prostorna obiljezja

— Strategija prostornog uredenja Republike Hrvatske (lipanj 1997 i NN 76/13)

—> Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17)

— Program prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN 50/99, 96/12 i 84/13)

— Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

— Zakon o lokalnoj i podruc¢noj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

— Zakon o podrucjima Zupanija, gradova i opc¢ina RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10,
37/13, 44/13,45/13i110/15)

— Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

— Uredba o informacijskom sustavu prostornog uredenja (NN 115/15)

Zrak

—» Zakon o zadtiti zraka (NN 130/11, 47/14, 061/17)

— Program postupnog smanjivanja emisija za odredene oneciséujuce tvari u Republici Hrvatskoj za
razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine
(NN 152/09)

— Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onecis¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN
87/17)

— Uredba o odredivanju zona i aglomeracija prema razinama onecis¢enosti zraka na teritoriju
Republike Hrvatske (NN 1/14)

— Uredba o razinama oneciséujucih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)

— Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloskim grani¢nim
vrijednostima (NN 13/09 i 75/13, 51/16)

— Pravilnik o pracenju emisija oneciséujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13)

— Pravilnik o pracenju kvalitete zraka (NN 79/17)
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Vode

— Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

— Drzavni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih onecis¢enja voda (NN 05/11)

— Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17)

— Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)

— Uredba o standardu kakvoce voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16)

— Pravilnik o granicama podrucja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10i 31/13)

— Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)

— Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14)

— Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrosnju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
javne vodoopskrbe (NN 125/17)

— Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)

— Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11i47/13)

— Odluka o donosenju Plana upravljanja vodnim podrucjima 2016.-2021. (NN 66/16)

— Odluka o granicama vodnih podruéja (NN 79/10)

— Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10i 141/15)

— Odluka o odredivanju ranjivih podruéja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12)

Tlo i poljoprivreda

— Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN 20/18)

— Il. Akcijski program zastite voda od onecis¢enja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog
podrijetla (NN 60/17)

— Pravilnik o zastiti poljoprivrednog zemljista od onecis¢enja (NN 9/14)

Bioloska i krajobrazna raznolikost

— Strategija i akcijski plan zastite bioloske i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN
143/08)

— Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18)

— Uredba o ekoloskoj mrezi (NN 124/13 i 105/15)

— Pravilnik o ciljevima o€uvanja i osnovnim mjerama za o¢uvanje ptica u podrucju ekoloske mreze
(NN 15/14)

— Pravilnik o strogo zasti¢enim vrstama (NN 144/13 i 73/16)

— Pravilnik o vrstama stanisnih tipova, karti stanista te ugrozenim i rijetkim stanisnim tipovima (NN
088/14)

Kulturna bastina

— Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 069/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12,157/13,152/14,98/15 i 44/17)

— Pravilnik o arheoloskim istrazivanjima (NN 102/10)

— Pravilnik o obliku, sadrZaju i nacinu vodenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN
89/11i130/13)

Promet i prometna infrastruktura

— Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
— Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13)
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—> Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
89/15 i 108/17)

— Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)

— Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17)

— Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

— Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17)

Buka

— Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)

— Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN
91/07)

— Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

— Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Otpad

—> Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

— Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/17)

— Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

— Uredba o gospodarenju otpadnom ambalazom (NN 97/15)

— Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)

—> Pravilnik 0o ambalazi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17)

— Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)

— Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektrichnom i elektronickom opremom (NN 42/14, 48/14,
107/14i139/14)

—> Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12,
86/13i95/15)

— Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

— Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

— Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

— Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (NN 114/15)

— Pravilnik o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova (NN 79/14)

Iznenadni dogadaji

— Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

— Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15)

— Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)

— Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

— Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

— Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

— Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94, 110/05 i
28/10)

— Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

— Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

— Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11i 74/13)

— Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

— Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
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6 PRILOZI

PRILOG I:
Izvod iz sudskog registra za javnu ustanovu Hrvatske vode
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/// REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Glibota Milan
Zagreb, Strojarska cesta 20

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080081787
OIB:
28921383001
NAZIV:
1 Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
1 Hrvatske vode
SJEDISTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Grada Vukovara 220

PRAVNI OBLIK:
1 ustanova

DJELATNOSTI:
6 - upravljanje vodama
7T ¥ - upravljanje nekretninama i odrZavanje nekretnina

&

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Republika Hrvatska, OIB: 52634238587
1 - osnivac

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

8 mr.sc. Zoran DPurokovié, OIB: 39623197463
Osijek, Vidove gore 18
- zastupnik
- generalni direktor, zastupa pojedina&no i samostalno od
13.05.2016. godine RjeSenjem Vlade Republike Hrvatske Kl. 080-
02/16-01/314, Ur.br. 5030115/1-16-03

8
8

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Zakon o vodama ("Narodne novine" br. 107/95 od 27.12.95.)

Statut:

6 Statut Ustanove od 17.09.1996. godine izmijenjen u odredbama o
predmetu poslovanja-djelatnosti, te je zamijenjen novim Statutom.
Statut Ustanove od 20.05.2011. godine, sa odlukom Vlade RH od
26.05.2011. godine o davanju suglasnostf!na taj Statut, dostavljen
u zbirku isprava.

7 Odlukom Upravnog vijeéa od 30.07.2012. godine izmijenjene su
odredbe Statuta od 20.05.2011. godine, u &lanku 6. - odredbe o
djelatnosti, ¢l. 14. odredbe o upravnom vijeéu, &l. 21. odredbe o
voditelju poslovanja.

Pro¢isceni, potpuni tekst Statuta Hrvatskih voda od 07.11.2012.
godine dostavljen u zbirku isprava.

Otisnuto: 2016-06-02 09:37:25 D004
Podaci od: 2016-06-02 02:24:09 Stranica: 1 od 2
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reb,

UBLIKA HRVATS#A

I BILJEZNIK

ota Milan

Strojarska cesta 20

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-96/1202-2 14.11.1996 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-00/2425-2 16.05.2000 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-04/4635-2 12.05.2004 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-06/226-2 16.01.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-08/2214-2 21.02.2008 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-12/3764-2 15.03.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-12/21855-2 31.12.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-16/16944-2 27.05.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
Pristojba: B 1) JAVNI BILJEZNIK
Glibota Milan
Nagrada: Zagreb, Strojarska cesta 20
Otisnuto: 2016-06-02 09:37:25 D004
Podaci od: 2016-06-02 02:24:09 Stranica: 2 od 2
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PRILOG II:
Ovlastenje Ministarstva zastite okolisa i energetike za obavljanje
poslova zastite okolisa
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i

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 13717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i
odrZivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okolis

1 industrijsko oneéiséenje

KLASA: UP/1 351-02/13-08/136
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-12
Zagreb, 8. prosinca 2017.

Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike, na temelju odredbe &lanka 42. Zakona o zastiti
okolisa (,,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) u vezi s ¢lankom 130. Zakona o
opéem upravnom postupku ( Narodne novine, broj 47/09), rjesavajuéi povodom zahtjeva
ovlaStenika DVOKUT ECRO d.0.0., Tmjanska 37, Zagreb, radi utvrdivanja promjena u
popisu zaposlenika ovlastenika, donosi:

RJESENJE

L. Pravnoj osobi DVOKUT ECRO d.o.0., Trnjanska 37, Zagreb, izdaje se suglasnost za
obavljanje stru¢nih poslova zastite okoli3a:

1. Tzrada studija o znacajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoli§ (u
daljnjem tekstu: strateSka studija) ukljuéujuéi i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o
potrebi strateSke procjene te dokumentaciju za odredivanje sadrZaja strateske
studije,

2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoli§, uklju¢ujuéi dokumentaciju za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$ te dokumentacije za
odredivanje sadrZaja studije o utjecaju na okoli3,

3. Izrada procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice okolisa,
4. Izrada operativnog programa praéenja stanja okoli3a,

5. lzrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolisne dozvole ukljudujuéi
izradu Temeljnog izvjeica,

6. Izrada programa zastite okoli3a,

7. lzrada izvjeSca o stanju okoli3a,

o0

Izrada izvjesca o sigurnosti,
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9. Izrada elaborata o zastiti okolisa koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okolis,

10. Izrada posebnih elaborata i izvje$ca za potrebe ocjene stanja sastavnica okolisa,
11. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvjesca,

12. Izrada projekcija emisija, izvjeS¢a o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i
nacionalnog izvje$ca o promjeni klime,

13. Izrada izvjeS¢a o proradunu (inventaru) emisija stakleni¢kih plinova i drugih
emisija one¢iScéujudih tvari u okolis,

14. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proracuna, i projekcija za potrebe
sastavnica okolisa,

15. Procjena $teta nastalih u okoliSu ukljuéujudi i prijetece opasnosti,
16. Pracenje stanja okoliga,
17. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra oneéis¢avanja okolisa,

18. Obavljanje struénih poslova za potrebe sustava upravljanja okoliSem i neovisnog
ocjenjivanja,

19. Izrada elaborat o uskladenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka
zastite okolisa »Prijatelj okoliSa« i znaka EU Ecolabel,

20. Izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu skupinu proizvoda za dodjelu
znaka zastite okolisa »Prijatelj okoliSa«.

IT.  Ukidaju se rjeSenja Ministarstva zastite okolifa i energetike: KLASA: UP/I 351-
02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013., KLASA: UP/I
351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-5 od 15. listopada 2014., KLASA:
UP/1 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-7 od 27. oZzujka 2015., KLASA:
UP/1 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-8 od 26. travnja 2016.,
KLASA: UP/I 351-02/14-08/107, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-2 od 22. prosinca
2014., KLASA: UP/I 351-02/14-08/107, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-5 od 17. travnja
2015., KLASA: UP/I 351-02/14-08/107, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-2 od 22.
prosinca 2014, KLASA: UP/I 351-02/14-08/107, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-7 od
26. travnja 2016., KLASA: UP/I 351-02/14-08/94; URBROJ: 517-06-2-1-2-14-4 od
29. prosinca 2014. te ., KLASA: UP/I 351-02/14-08/94; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-
6 od 25. travnja 2016. godine, kojima su pravnoj osobi DVOKUT ECRO d.o.0.,
Trnjanska 37, Zagreb, dane suglasnosti za obavljanje struénih poslova zastite okoli3a.

III. Suglasnost iz tocke I. ove izreke prestaje vaziti u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu propisa iz ¢lanka 40. stavka 11. Zakona o zastiti okoli$a.

IV. Ovo rjeSenje upisuje se u ocevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje struénih
poslova zastite okoli$a koje vodi Ministarstvo zastite okolisa i energetike,
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V. Uz ovo rjeSenje prileZi Popis zaposlenika ovlaStenika i sastavni je dio ovoga
rjesenja.

Obrazloienje

Ovlastenik DVOKUT ECRO d.o.0., Tmjanska 37, Zagreb (u daljnjem tekstu: Ovlastenik),
podnio je zahtjev za izmjenom podataka o zaposlenim struénjacima navedenim u RjeSenjima:
KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013,
KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-5 od 15. listopada 2014,
KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-7 od 27. ozujka 2015,
KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-8 od 26. travnja 2016.,
KLASA: UP/I 351-02/14-08/107, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-2 od 22. prosinca 2014.,
KLASA: UP/I 351-02/14-08/107, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-5 od 17. travnja 2015.,
KLASA: UP/1 351-02/14-08/107, URBROIJ: 517-06-2-1-2-14-2 od 22. prosinca 2014,
KLASA: UP/I 351-02/14-08/107, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-7 od 26. travnja 2016.,
KLASA: UP/I 351-02/14-08/94; URBROIJ: 517-06-2-1-2-14-4 od 29. prosinca 2014. te
KLASA: UP/I 351-02/14-08/94; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-6 od 25. travnja 2016. godine,
koja je izdalo Ministarstvo zastite okolisa i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ovlastenik je traZio da se na popis za voditelje stru¢nih poslova zaposlenika stave djelatnici:
Katarina Bulesi¢, mag.geog., Ivan Juratek, diplingagr, Vjeran Magjarevic,
mag.phys.geophys. i Tomislav Hribersek, mag. geol. za odredene stru¢ne poslove zastite
okolisa u gore navedenim Rjeenjima. Osim toga u zahtjevu se traZe i suglasnosti za poslove
za koje do sada nisu imali suglasnosti i to: Izradu procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice
okolisa; Izradu operativnog programa pracenja stanja okolifa; Izradu projekcija emisija,
izvjescéa o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvje$éa o promjeni
klime, Obavljanje stru¢nih poslova za potrebe sustava upravljanja okolifem i neovisnog
ocjenjivanja, Izradu projekcija emisija, izvje$éa o provedbi politike i mjera smanjenja emisija
i nacionalnog izvje$c¢a o promjeni klime, za koje poslove su i prihvaéeni dokazi. Ujedno se
trazilo i da se neki struénjaci koji nisu vise zaposleni maknu sa popisa za sve vrste poslova i
to Ivana Sari¢, mag.biol.

U provedenom postupku Ministarstvo je izvr§ilo uvid u zahtjev za promjenom podataka,
podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u popis struénih podloga, diplome i
potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje navedenih stru¢njaka, te sluzbenu
evidenciju ovog Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni. U postupku je
svoje ofitovanje za poslove vezane uz klimatske aktivnosti dala i Uprava za klimatske
aktivnosti, odrzivi razvoj 1 zastitu =zraka, tla i mora KLASA: 351-01/17-02/638,
URBROIJ:517-06-1-2-1-17-2 od 27. studenoga, u kojem navodi da se za ostale poslove iz
podrudja zastite klime i to: Tzradu i /ili verifikaciju izvje$ca o emisijama staklenikuh plinova
iz postrojenja i zrakoplova; Izradu i /ili verifikaciju izvjei¢a o odrzivosti proizvodnje -
biogoriva i izvje$¢a o emisijama stakleni¢kih plinova te Izradu i /ili verifikaciju izvjeséa o
emisijama staklenic¢kih plinova u Zivotnom vijeku fosilnih goriva ne moze izdati suglasnost
jer pravna osoba mora biti akreditirana kod Hrvatske akreditacijske agencije za normu HRN
EN ISO 14065:2013 sukladno posebnom propisu.

Slijedom navedenoga, utvrdeno je kao u to¢kama od I. do V. izreke ovoga rjeSenja.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo tjeSenje je izvrSno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje
postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu
0 upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16).

// AL 1
VISA STRUCNA SAVJETNICA

‘-,\%vorka Maljak ;. |
fYordg) O

U prilogu: Popis zaposlenika kao u tocki IV. izreke rjeSenja.

DOSTAVITIL:
1. DVOKUT ECRO d.o.0., Trnjanska 37, Zagreb, (R!, s povratnicom!)
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Evidencija, ovdje
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POPIS

zaposlenika ovla¥tenika: DVOKUT - ECRO d.o.0., Trnjanska 37, Zagreb, slijedom kojih je ovladtenik ispunio
propisane uvjete za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova zastite okoliSa sukladno rjeSenju
Ministarstva KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-2-2-17-12 od 8.12.2017. godine

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA
prema Clanku 40. stavku 2. Zakona

VODITELJI STRUCNIH POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNJACI

1. Izrada studija o znadajnom utjecaju strategije,
plana ili programa na okoli$ (u daljnjem tekstu:
strate$ka studija) ukljuéujudi i dokumentaciju
potrebnu za ocjenu o potrebi strateSke procjene te
dokumentaciju za odredivanje sadrzaja strateske
studije

Marta Brki¢, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokrivaé, mag. ing. traff.,
strué. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; mr. sc.
Ines Rozani¢, MBA; Tajana Uzelac
Obradovié, mag. biol.; Ines Geci,
mag. geol.; Mirjana Marceni¢, mag.
ing. prosp. arch.; mr. sc. Konrad
Ki§, mag. ing. silv.; Marijana
Bakula, mag, ing. cheming.; Daniela
Klai¢ Janéijev, mag. biol.; Jelena
Fressl, mag. biol.; Katarina Bulesi¢,
mag.geog.; lvan Juratek, mag. ing.
prosp. arch.; Tomislav Hriber3ek,
mag. geol.; Vjeran Magjarevi¢, mag.
phys. geophys.

Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.

2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis,
ukljucujuci i dokumentaciju za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$
te dokumentacije za odredivanje sadrZaja studije o
utjecaju na okoli§

Marta Brki¢, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokriva&, mag. ing. traff.,
strud. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; mr. sc.
Ines Rozani¢, MBA; Tajana Uzelac
Obradovi¢, mag. biol.; Ines Geci,
mag. geol.; Igor Ani¢, mag. ing.
geoing., univ. spec. oecoing.;
Mirjana Maréenié, mag. ing. prosp.
arch.; mr. sc. Konrad Ki§, mag. ing.
silv.; Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Daniela Klai¢ Janéijev,
mag. biol.; Jelena Fressl, mag. biol.;
Katarina Bulesi¢, mag.geog.; Ivan
Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav Hriber$ek, mag. geol.;
Vjeran Magjarevic, mag. phys.
geophys.

Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.
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6. Izrada procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice
okolisa

Marta Brki¢, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokrivaé, mag. ing. traff.,
strud. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; Tajana
Uzelac Obradovic, mag. biol.; Ines
Geci, mag. geol.; Igor Ani¢, mag.
ing. geoing., univ. spec. oecoing.;
Mirjana Maré&eni¢, mag. ing. prosp.
arch.; mr. sc. Konrad Ki$, mag. ing.
silv.; Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Daniela Klai¢ Jancijev,
mag. biol.; Jelena Fressl, mag.biol.;
Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav Hriber$ek, mag.geol.;
Vjeran Magjarevi¢, mag. phys.
geophys.

mr.sc. [nes RoZani¢, MBA; Katarina
Bulesi¢, mag.geog.

Imelda Paveli¢,mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.

7. Izrada operativnog programa pracenja stanja
okolisa

Marta Brki¢, dipl.ing.agr.-uredenje
krajobraza; Mario Pokrivag,
strué.spec.ing.sec.-zast.okolisa,
dipl.ing.prom.; mr.sc. Gordan Golja,
dipling.kem.teh.;

Tajana Uzelac Obradovié,
dipl.ing.biol.; Ines Geci,
dipl.ing.geol.; Igor Ani¢,
dipl.ing.geoteh., univ.spec.oecoing.;
Mirjana Mar¢enié, dipl.ing.agr.-
uredenje krajobraza; mr.sc. Konrad
Ki3, dipl.ing.3um.; Marijana Bakula,
dipl.ing kem.teh.; Daniela Klaié
Janéijev, dipl,ing.biol.
Jelena Fressl, dipl.ing.biol.;

Ivan Juratek, dipl.ing.agr-
ur.krajobraza; Tomislav Hriber$ek,
dipl.ing.geol.; Vjeran Magjarevic,
dipling.fiz.

Ines Rozani¢, MBA;

Katarina Bulesi¢, mag.geog.

Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.

8. Izrada dokumentacije vezano za postupak
izdavanja okolisne dozvole uklju¢ujuéi izradu
Temeljnog izvjesca

Marta Brkié, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokrivaé, mag. ing. traff.,
strué. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; mr.sc.
Ines RoZanié¢, MBA; Marijana
Bakula, mag. ing. cheming.; Igor
Ani¢, mag. ing. geoing., univ. spec.
oecoing.;Vjeran Magjarevi¢, mag.
phys. geophys.

Tajana Uzelac Obradovié, mag. biol.;
Ines Geci, mag. geol.; Mirjana Mar¢enic,
mag. ing. prosp. arch.; mr. sc. Konrad
Ki8, mag. ing. silv.; Daniela Klai¢
Janéijev, mag. biol.; Jelena Fressl, mag.
biol.; Tomislav HriberSek, mag. geol.;
Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Imelda Paveli¢, mag. ing. agr., univ.
spec. oecoing.
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9. Izrada programa zastite okolisa

mr.sc. Gordan Golja, mag. ing.
cheming.; Mirjana Maré&eni¢, mag.
ing. prosp. arch.; Marta Brki¢, mag.
ing. prosp. arch.; Mario Pokrivag,
mag. ing. traff., struc. spec. ing. sec.;
Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Tajana Uzelac Obradovi¢,
mag, biol.; Ines Geci, mag. geol.;
mr. sc. Ines Rozani¢, MBA; mr. sc.
Konrad Ki§, mag. ing. silv.; Daniela
Klaié¢ Janéijev, mag. biol.; Igor
Anié, mag. ing. geoing., univ. spec.
oecoing.; Jelena Fressl, mag. biol.;
Katarina Bulesi¢, mag.geog.; Ivan
Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav Hriber§ek, mag. geol.;
Vjeran Magjarevi¢, mag. phys.
geophys.

Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.

10. Izrada izvije$ca o stanju okoliSa

mr.sc. Gordan Golja, mag. ing.
cheming.; Mirjana Mar¢eni¢, mag.
ing. prosp. arch.; Marta Brki¢, mag.
ing. prosp. arch.; Mario Pokriva¢,
mag. ing. traff., stru¢. spec. ing. sec.;
Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Tajana Uzelac Obradovic,
mag. biol.; Ines Geci, mag. geol.;
mr. sc. Ines Rozani¢, MBA; mr. sc.
Konrad Ki§, mag. ing. silv.; Daniela
Klai¢ Jané&ijev, mag. biol.; Igor
Anié, mag. ing. geoing., univ. spec.
oecoing.; Jelena Fressl, mag. biol.;
Katarina Bulesié, mag:geog.; Ivan
Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav HriberSek, mag. geol.;
Vjeran Magjarevi¢, mag. phys.
geophys.

Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.

11. Izrada izvje$ca o sigurnosti

Marta Brkic, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokriva¢, mag. ing. traff.,
strué. spec. ing. sec.; mr.sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; Marijana
Bakula, mag. ing. cheming.; [gor
Anié, mag. ing. geoing., univ. spec.
oecoing.

Tajana Uzelac Obradovié, mag. biol.;
Ines Geci, mag. geol.; mr. sc. Ines
Rozanié, MBA; Mirjana Mar¢eni¢, mag.
ing. prosp. arch.; mr. sc. Konrad Ki$,
mag. ing. silv.; Daniela Klai¢ Jandijev,
mag. biol.; Tomislav HriberSek, mag.
geol.; Vjeran Magjarevi¢, mag. phys.
geophys.; Jelena Fressl, mag. biol.; Ivan
Juratek, mag.ing.prosp.arch.; Katarina
Bulesi¢, mag.geog.; Imelda Pavelic,
mag. ing. agr., univ. spec. oecoing.
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12. Izrada elaborata o zastiti okoli$a koji se odnose
na zahvate za koje nije propisana obveza procjene
utjecaja na okoli§

Marta Brkié, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokriva¢, mag. ing. traff.,
stru€. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; mr. sc.
Ines Rozanié, MBA; Igor Ani¢,
mag. ing. geoing., univ. spec.
oecoing.; Tajana Uzelac Obradovié,
mag. biol.; Ines Geci, mag. geol.;
Mirjana Mar&enié, mag. ing. prosp.
arch.; mr. sc. Konrad Ki$, mag. ing.
silv.; Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Daniela Klai¢ Jan¢ijev,
mag. biol.; Jelena Fressl, mag. biol.;
Katarina Bulesi¢, mag.geog.; Ivan
Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav Hriber$ek, mag. geol.;
Vjeran Magjarevi¢, mag. phys.
geophys.

Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.

13. Izrada posebnih elaborata i izvje$ca za potrebe
ocjene stanja sastavnica okoliSa

Marta Brkié, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokriva¢, mag. ing. traff.,
strud. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming,; mr. sc.
Ines Rozani¢, MBA; [gor Ani¢,
mag,. ing. geoing., univ. spec.
oecoing.; Tajana Uzelac Obradovi¢,
mag. biol.; Ines Geci, mag. geol.;
Mirjana Mar¢eni¢, mag. ing. prosp.
arch.; Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Daniela Klai¢ Janéijev,
mag. biol.; Jelena Fressl, mag. biol.;
Katarina Bule$i¢, mag.geog.; Ivan
Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav HriberSek, mag. geol.;
Vjeran Magjarevi¢, mag. phys.
geophys.

Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.

14. Izrada sanacijskih elaborata, programa i
sanacijskih izvjesca

Mario Pokrivaé, mag. ing. traff.,
stru¢. spec. ing. sec.; mr.sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; Marta
Brki¢, mag. ing. prosp. arch.;
Mirjana Mar&enié, mag. ing. prosp.
arch.; Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; mr. sc. Konrad Ki§, mag.
ing. silv.; Igor Ani¢, mag. ing.
geoing., univ. spec. oecoing.;
Tomislav Hriber$ek, mag. geol.

Tajana Uzelac Obradovié, mag. biol.;
Ines Geci, mag. geol.; mr. sc. Ines
RozZanié¢, MBA; Imelda Pavelié,
mag.ing.agr., univ.spec.oecoing.;
Daniela Klai¢ Janéijev, mag. biol
Jelena Fressl, mag. biol

Katarina Bule$i¢, mag.geog.

Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch.
Vjeran Magjarevi¢, mag. phys. geophys.
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15.1zrada projekcija emisija, izvjeS¢a o provedbi
politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog
izvjeS¢a o promjeni klime.

Mario Pokriva¢, mag. ing. traff.,
strué. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; Marijana
Bakula, mag. ing. cheming.; Igor
Anié, mag. ing. geoing., univ. spec.
oecoing.; Vjeran Magjarevic, mag.
phys. geophys.

Tajana Uzelac Obradovié, mag.biol.;
Ines Geci, mag.geol.; mr.sc. Ines
Rozanié, MBA; Marta Brki¢,
mag.ing.prosp.arch.; Jelena Fressl,
mag.biol.; Daniela Klaié Jancijev,
mag.biol.; Katarina Bulesi¢, mag.geog.;
Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch.;
Tomislav Hriber$ek, mag.geol.; Mirjana
Maré&eni¢, mag.ing.prosp. arch.; Imelda
Paveli¢, mag.ing.agr., univ.spec.oecoing.

16.1zrada izvje$éa o proraunu(inventaru) emisija
stakleni¢kih plinova i drugih emisija one¢i§¢ujucih
tvari u okoli$

Marta Brki¢, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokriva¢, mag. ing. traff.;
strug. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; mr.sc.
Ines Rozanié¢, MBA; Tajana Uzelac
Obradovi¢, mag.biol.; Ines Geci,
mag.geol.; Mirjana Maréeni¢, mag.
ing. prosp. arch.; Igor Ani¢, mag.
ing. geoing., univ. spec. oecoing.;
Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Daniela Klai¢ Janéijev,
mag.biol.; Jelena Fressl, mag.biol.;
Vjeran Magjarevi¢, mag. phys.
geophys.

Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav Hriber$ek, mag.geol.;

20. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata,
proracuna, i projekcija za potrebe sastavnica okolisa

Marta Brki¢, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokrivag, mag. ing. traff.,
strud. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; Tajana
Uzelac Obradovi¢, mag. biol.; Ines
Geci, mag. geol.; mr. sc. Ines
RoZani¢, MBA; Igor Ani¢, mag. ing.
geoing., univ. spec. oecoing.;
Mirjana Maré&enié, mag. ing. prosp.
arch.; mr. sc. Konrad Ki§, mag. ing.
silv.; Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Daniela Klai¢ Jancijev,
mag. biol.; Jelena Fressl, mag. biol.;
Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav HriberSek, mag. geol.;
Vjeran Magjarevi¢, mag. phys.
geophys.

Katarina Bulesié, mag.geog.; Imelda
Pavelié,mag.ing.agr., univ.spec.oecoing.
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21.Procjena $teta nastalih u okolidu ukljuéujuci i
prijetece opasnosti,

Marta Brkié, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokrivaé, mag. ing. traff.,
strug. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; Igor
Ani¢, mag. ing. geoing., univ. spec.
oecoing.; Mirjana Marceni¢, mag.
ing. prosp. arch.; mr. sc. Konrad
Ki§, mag. ing. silv.; Marijana
Bakula, mag. ing. cheming.

Daniela Klai¢ Janéijev, mag.biol.; [van
Juratek, mag. ing. prosp. arch.; Tomislav
Hriber$ek, mag.geol.; Vjeran
Magjarevi¢, mag. phys. geophys.; Jelena
Fressl, mag.biol.; Tajana Uzelac
Obradovié, mag.biol.; Ines Geci,
mag.geol.; mr. sc. Ines RoZani¢, MBA;
Katarina Bulesié, mag.geog.; Imelda
Paveli¢, mag.ing.agr., univ.spec.oecoing.

22. Pracenje stanja okolisa

Marta Brki¢, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokrivaé, mag. ing. traff.,
stru€. spec. ing. sec.; mr. sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; mr.sc.
Ines RozZanié¢, MBA; Igor Ani¢,
mag. ing. geoing., univ. spec.
oecoing.; Tajana Uzelac Obradovic,
mag.biol.; Ines Geci, mag.geol.;
Mirjana Maréeni¢, mag. ing. prosp.
arch.; mr.sc. Konrad Ki$, mag. ing.
silv.; Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Daniela Klai¢ Jan¢ijev,
mag.biol.; Jelena Fressl, mag.biol.;
Katarina Bule§i¢, mag.geog.; Ivan
Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav Hribersek, mag.geol.;
Vjeran Magjarevi¢, mag. phys.
geophys.

Imelda
Paveli¢,mag.ing.agr.,univ.spec.oecoing

23. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra
oneci$cavanja okolisa

mr. sc. Gordan Golja, mag. ing.
cheming.; Marta Brki¢, mag. ing.
prosp. arch.; Mario Pokriva¢, mag.
ing. traff., strud. spec. ing. sec.;
Mirjana Maréeni¢, mag. ing. prosp.
arch.; mr.sc. Ines Rozanié, MBA;
Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Tajana Uzelac Obradovié,
mag.biol.; Ines Geci, mag.geol.;
Daniela Klaié Janéijev, magg.biol.;
Igor Ani¢, mag. ing. geoing., univ.
spec. oecoing.; Jelena Fressl,
mag.biol.; Ivan Juratek, mag. ing.
prosp. arch.; Tomislav Hriber$ek,
mag.geol.; Vjeran Magjarevic, mag.
phys. geophys.

Katarina Bulesi¢, mag.geog.;
Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.
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24. Obavljanje struénih poslova za potrebe sustava  |Marta Brki¢, mag. ing. prosp. arch.; |Katarina Bulesi¢, mag.geog.;
upravljanja okoli$em i neovisnog ocjenjivanja Mario Pokriva&, mag. ing, traff., Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
strug. spec. ing. sec.; mr.sc. Gordan |univ.spec.oecoing.

Golja, mag. ing. cheming.; Tajana
Uzelac Obradovié, mag. biol.; Ines
Geci, mag. geol.; Igor Anié, mag.
ing. geoing., univ. spec. oecoing.;
Mirjana Maré&enié, mag. ing. prosp.
arch.; mr. sc. Konrad Ki3, mag. ing.
silv.; Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Daniela Klai¢ Janéijev,
mag. biol.; Jelena Fress|, mag. biol.;
Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch.;
Tomislav Hriberiek, mag. geol.;
Vjeran Magjarevié, mag. phys.

geophys.
25. Izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s mr.sc. Gordan Golja, mag. ing. Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
mjerilima u postupku ishodenja znaka zastite okoli$a |cheming.; Marta Brki¢, mag. ing. univ.spec.oecoing.
»Prijatelj okoli$a« i znaka EU Ecolabel prosp. arch; Mario Pokriva¢, mag.

ing. traff., strué. spec. ing. sec.;
Mirjana Maréenié, mag. ing. prosp.
arch; mr.sc. Ines RoZani¢, MBA,
Marijana Bakula, mag. ing.
cheming.; Tajana Uzelac Obradovié,
mag.biol.; Ines Geci, mag.geol.;
Daniela Klai¢ Janéijev, mag.biol.;
Igor Anic, mag. ing. geoing., univ.
spec. oecoing.; Jelena Fressl,
mag.biol.; Ivan Juratek, mag. ing.
prosp. arch; Tomislav Hribersek,
mag.geol.; Vjeran Magjarevié,mag.
phys. geophys.; Katarina Bulesic,
mag.geog.; mr.sc. Konrad Ki§,
mag.ing.silv.
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26. lzrada elaborata o utvrdivanju mjerila za
odredenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaStite
okolia »Prijatelj okoliSa«

Marta Brkié, mag. ing. prosp. arch.;
Mario Pokrivaé, mag. ing. traff.,
strué. spec. ing. sec.; mr.sc. Gordan
Golja, mag. ing. cheming.; mr.sc.
Ines RoZani¢, MBA; Tajana Uzelac
Obradovié¢, mag.biol.; Ines Geci,
mag.geol.; Mirjana Maréenié, mag.
ing. prosp. arch.; mr.sc. Konrad Kis,
mag.ing silv.; Marijana Bakula, mag.
ing. cheming.; Daniela Klai¢
Jan¢ijev, mag.biol.; Jelena Fressl,
mag.biol.; [van Juratek, mag. ing.
prosp. arch.; Tomislav Hriberiek,
mag.geol.; Vjeran Magjarevic,
mag.phys. geophys.; Katarina
Bulesi¢, mag.geog.; Igor Ani¢, mag.
ing. geoing., univ. spec. oecoing,

Imelda Paveli¢, mag.ing.agr.,
univ.spec.oecoing.
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